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fur Handwerk, Gewerbe und Industrie

HOLZKRAFT Standard-Holzbearbeitungsmaschinen

Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden,

es lohnt sich in mehrfacher Hinsicht, diesen Katalog intensiv zu studieren!

Um alle Anwendungen der Holzbearbeitung zu ermoglichen und
samtliche Bereiche mit entsprechenden Maschinen abzudecken,
wurde das HOLZKRAFT-Sortiment sinnvoll um weitere Maschinen
erganzt. Die Auswahl neuer Hersteller haben wir sorgféltig getroffen,
um dem hohen Qualitdtsanspruch unseres Hauses gerecht zu bleiben.

Ein Preisvergleich unter gleichwertigen und vergleichbaren Produkten
wird lhnen die Gewissheit geben, dass Sie mit HOLZKRAFT-Maschinen
Produkte erwerben, welche in Bedienkomfort, Ausstattung, Qualitat,
Technik und Preis-Leistung jedem Vergleich standhalten und die richtige
Kaufentscheidung fiir Sie sind.

Durch unser Fachhédndler-Vertriebsnetz haben Sie zudem |hren Partner
vor Ort, der optimale Beratung, Betreuung und

After-Sales-Service garantiert. Selbstverstdndlich steht Ihnen

auch das HOLZKRAFT-Serviceteam mit eigenen Werkstatten und
kompetenter Beratung unterstiitzend zur Seite.

Um den verschiedenen Anspriichen der Anwender aus Handwerk,
Gewerbe und Ausbildung differenziert gerecht zu werden, bietet
HOLZKRAFT mehrere Sortimente an, die speziell auf diese
Anwendergruppen zugeschnitten sind:

Serie @minimax genius / classic

- Fir Kleinbetriebe, Schulen, Kommunen und anspruchsvolle
Privatanwender, die professionell und prézise arbeiten

- Als Zweitmaschine fiir Handwerksbetriebe z.B. im Bankraum

Cminimax elite

- Fiir Handwerk, Gewerbe und Ausbildung

Einer unserer grofiten Lieferanten ist die bekannte

SCM Gruppe, einer der weltweit flihrenden Hersteller

von Holzbearbeitungsmaschinen. In den vergangenen

65 Jahren wurden mehr als zwei Millionen Maschinen der
Unternehmensgruppe in 120 Landern in Betrieb genommen.

2urescm - Gruppe zdhlen einige der renommiertesten Namen
und Marken der Branche: celaschi, cpc, dmc, gabbiani, mahros,
minimax, morbidelli, routech, sergiani, stefani oder superfici.

Jahrlich werden ca. 60.000 Holzbearbeitungsmaschinen aus dem
Bereich Schreinerei-Standardmaschinen hergestellt.

Jede einzelne dieser Maschinen wird einer sorgféltigen Qualitats-
kontrolle unterzogen.

Die Erfahrung aus Konstruktion, Entwicklung und Produktion von
Holzbearbeitungsmaschinen aller Arten fliefit in jede einzelne dieser
Maschinen mit ein und bedeutet fiir unsere Kunden den Garant fiir
effiziente Losungen und Qualitat.

Alle herstellenden Betriebe sind zudem nach DIN ISO 9001 zertifiziert.
Dadurch konnen sich unsere Kunden sicher sein, dass die Maschinen
bereits in der Entwicklungsphase so konzipiert werden, dass sie
maximale Bediensicherheit nach den strengsten internationalen
Normen erfiillen.



HOLZKRAFT Holzbearbeitungsmaschinen - JZhalzleraf

Rundum-Service ist bei uns selbstverstandlich Holzbearbeitungsmaschinen

E ] Astormer
F WELT DER |
[ PASCHINEN |

Bei lhrem HOLZKRAFT-Fachhédndler erhalten Sie selbstverstandlich auch
die folgenden Service-Leistungen:

Beratung durch Anwendungstechniker
Spezialisten stehen Ihnen mit kompetenter und objektiver Beratung vor
dem Kauf unterstiitzend zur Seite.

Finanzierung
Gerne unterbreiten wir lhnen ein Leasingangebot, das auf Ihre Bediirfnisse
zugeschnitten ist — kleine Zinssdtze und tiberschaubare Raten inklusive.

Einweisung

Auf Wunsch stellen wir die Maschine auf, nehmen diese in Betrieb und
weisen Sie und das Bedienpersonal entsprechend ein. Fragen Sie nach
lhrem Angebot.

Lieferung
Wir liefern schnell und giinstig zu Ihnen nach Hause.

Service

lhr Fachhéandler steht lhnen mit Rat und Tat zur Seite. Unser Telefon-
Support ist von Montag bis Freitag fiir Sie da. Wir bieten lhnen optimalen
Maschinenservice vor Ort oder bei uns im Haus.

Produktvielfalt

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Programm fiir jeden Anwender
— vom Heimwerker bis zum Profi. Hinzu kommt eine Vielzahl an
Erweiterungsméglichkeiten und Zubehér. 1

ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!

u Y -I- h Auf unserem YouTube-Kanal Stiirmer Maschinen GmbH stehen lhnen all unsere
Oll ll e Produktvideos zur Verfiigung. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines
der neuen Videos mehr zu verpassen.
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Anfang April 2014 wurde der Betrieb im neuen Logistikzentrum
aufgenommen. Auf den knapp 50.000 m?2 Betriebsgeldnde in
Pettstadt bei Bamberg (15 km vom Hauptsitz entfernt) ist das
neue Logistikzentrum mit 20.000 m2 Hallengrundfldache ent-
standen: ein weiterer Meilenstein der Geschichte der STURMER
Gruppe.

Das erkldrte Ziel war es, die Lieferqualitat in jeder Hinsicht zu
verbessern und damit unseren sehr geschatzten Geschéftspart-
nern einen spiirbar gesteigerten Nutzen zu bieten.

Heute sind die neuen Prozesse soweit gefestigt, dass die Wert-
schopfungskette reibungslos funktioniert.

Unsere Ziele sind lhre Vorteile!

In unserem Logistikzentrum stehen mehr als 360.000 Artikel
abrufbereit. Dies ermoglicht eine zeitnahe Versendung bei-
nahe aller Artikel deutschland- und europaweit. Qualifizierte
Mitarbeiter sorgen fiir die ordnungsgemafie Auslieferung der
Ware. Jdhrlich verlassen iiber 100.000 Sendungen per Spedition
oder per Paketdienst das Firmengeldnde.

22.000 m2 Lagerflache

SLD STURMER Logistikzentrum

e 20.000 Paletten-Stellpldtze
e 2.500 Fachbodenplatze fiir Kleinteile

e 22.000 m2 Lagerflache

ca. 2.000 m2 Zubehorlagerflache

46 Mitarbeiter

ca. 10.500 Sendungen pro Monat

standig ca. 20 Mio. Euro Warenlager verfiigbar
Ca. 50.000 m2 Grundfldche

Uber 500.000 Artikel lieferbereit:
ca. 21.000 Maschinen

ca. 235.000 Zubehorartikel

ca. 250.000 Ersatzteile

(Stand 12.07.2021)

Wichtigste Erfolgsfaktoren

> Schnelle Verfiigbarkeit durch hohe Lagerkapazitat

> Schnelle Verlade- und Durchlaufzeiten durch
Lagerplatzverwaltung und Wegeoptimierung

> Sichere Qualitdt durch Scannerverfahren

> Massive Erhdhung der Durchldssigkeit im

Warenausgangsprozess
Ziel:
Minimale
Lieferzeiten
Ziel: Kunden-
Null zufrieden-
Fehler heit

Bestands-
sicherheit

Kunden-
anbindung
DFU/NVE



Vorfiihr- und Schulungszentrum

STURMER Vorfiihr- und Schulungszentrum

In unserem Vorfiihrzentrum am Hauptstandort Hallstadt, bei Bamberg,
erleben Sie auf ca. 2.000 m2 viele unserer Highlights live. Vier
Fachberater stehen lhnen mit ihrem Spezialwissen zur Verfiigung.

Es erwarten Sie

P Ca. 2.000 m2 Schulungs- und Ausstellungsflidche

P 150 Maschinen permanent fiir Sie vorfiihrbereit

P Ein Auszug der wichtigsten Maschinen aus jeder Sparte unseres
Produktportfolios

STURMER bietet auRerdem fiir seine Handelspartner Produktschulungen
am Firmenstandort in Hallstadt an.

In den speziell dafiir eingerichteten Schulungs- und Vorfiihrrdumen wird
den Fachhéndlern wichtiges Fachwissen iiber die STURMER Produkte
sowie die Unterschiede zu Wettbewerbsprodukten vermittelt.

Viele Maschinen werden in der Ausstellung prasentiert, vorgefiihrt und
erkldrt. Eine praxisorientierte Schulung ist somit garantiert.

<sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Bis zu 60 Personen konnen zu hdndlereigenen Meetings,
Besprechungen und Schulungen mitgebracht werden.

Das firmeneigene Bistro fiir den gemdtlichen Ausklang von
Meetings, Besprechungen und Schulungen.

.»Mit den Markenprodukten aus dem Hause STURMER trifft
man immer die richtige Kaufentscheidung.“

Ein Preisvergleich unter wirklich gleichwertigen und
vergleichbaren Produkten gibt Ihnen die Gewissheit,

dass Sie mit Markenprodukten von STURMER ein Produkt
erwerben, das in Bedienkomfort, Ausstattung, Qualitat,
Technik und Preis-Leistung jedem Vergleich standhalt und die
richtige Kaufentscheidung fiir Sie ist.

Kompetente Beratung vor dem Kauf, After-sales Service und
eine zuverldssige Ersatzteilversorgung nach dem Kauf
garantieren dem STURMER Kunden die Wertsicherheit seiner
Maschine iiber Jahre hinweg.




»Ein Programm, das keine Wiinsche offen ldsst!*

Formatkreissdge

sclg 28
sc 2c KOMPAKT / sc 2c 30
sc3c23/26 32
sc4e 23 /27 /33 36
si 400es 26 / 32 40
si 400es ALU 2 42
sixA/A3/A3UP/A3UPX 44
KGZ 2540 Vario / KGZ 3050 Vario 46
VPS 2241 VR 48
VPS 2241 VR ED / VPS 2251 VR ED 50
Zubehor Formatkreissédgen 52
fs 30g TERSA 56
fs 30c TERSA / fs 41e TERSA 58
f 41e TERSA / SPIRAL 60
fs 41es TERSA / SPIRAL 62
f41es 64
s 4les 65
fs 52es TERSA / SPIRAL 66
f 52es 68
s 52es 69
Zubehor Abricht-Dickenhobel 70
t45c /t45cLL 72
tw 45c / twf 45c¢ 74
t 55es 76
tw 55es / twf 55es 80
VSA 32 82
VSA 308 82
VSA38L 82
VSA 48 L 82
VSA 38 EL 82
VSA 48 EL 82
VSA 300 DC 84
VSA 400 DC 84
VSA 300 84
VSA 400 84
Zubehér Tischfrésen 86

Sdge-Frase-Kombination

stig 88
st 3¢ 90
st 4e 92

st 5es 96

¢ 26g TERSA

¢ 30g TERSA

lab 300p

cu300c 23N
cu300c 26 N

cu 410c 23 TERSA
cu 410c 26 TERSA
cu 410e 27 TERSA
cu 410e 33 TERSA
cu 410es 23 TERSA
cu 410es 26 TERSA

cu 410es 32 TERSA

Zubehor Mehrfach-Kombination

Holzbandsdgen

HBS 351

HBS 431

HBS 433

HBS 533

HBS S 45N

HBS 513 S

HBS 613 S

HBS 713 S

HBS 533 S

HBS 633 S

HBS 540 AS

HBS 640 AS

HBS 740 AS

HBS 840 AS

HBS 940 AS

HBS 540 LL

HBS 640 LL

HBS 740 LL

HBS 840 LL

HBS 940 LL

HBS 740 RS 3
HBS 940 RS 3
HBS 940 RS 3 Spezial
FBS 740 / 840 / 940
FBS 640 G / 740 G

Sdgebander

100
100
104
108
108
108
108
112
112
116
116
116
120

122
122
122
122
123
124
124
124
126
126
128
128
128
128
128
130
130
130
130
130
132
132
132
134
136
138

B 1 - S
E -HH""'-.*-\-.. B
TS A, #7 , AT 8




Kreissdge

BKS 500
TKS-Z 400

UWT 3200

Bohrmaschinen

LLB 30
LLB 40 DT
startech cnv

BFM 2460 CNC

Kantenanleimmaschinen

me 28t / me 28t er

me 35tn / me 35tn er / me 35tner s

me 35tr / me35trs

KAG 4

Kantenanleimgerdte Zubehor

Schleifmaschinen

NTS 200 / NTS 255
TS 301

BTS 200

KSO 1500

KSO 150 M

KSO 150 F

KSO 150 FD

KSO 200 F

KSO 150 F BASIC
LBSM LS 2500
LBSM LS 3000
LBSM 2505 ESE
LBSM 3005 ESE
str 32r / str 62r
str 321 / str 621

BBS 630 C

140
141
142

144
145
146
148

Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Absauganlagen

ASA 1901 180

ASA 1903 180 *’ l l
ASA 2803 180 Tt *1

ASA 4303 180 N
ASA 7703 180 '

ASA 141 182 - B

ASA 143 182

ASA 163 182 -
ASA 203 182 Qﬁg
LFS 3/ LFS 183 ! !

ASA 11 184

ASA 21 184

ASA 31 184 - Y

ASA 41 184 _!_! !

ASA 11 AFB 185 _ W s
ASA 21 AFB 185 il-
ASA 31 AFB 185 _ :
ASA 41 AFB 185 ' -‘1
HDT 1500 186 1

RLA 1101 /1103 /1213 / 1213 M 187

RLA 125 / RLA 125 M / RLA 125 PM 188
RLA 140 / RLA 140 M / RLA 140 PM 188
RLA 160 / RLA 160 M / RLA 160 PM 188

RLA 210 / RLA 210 M / RLA 210 PM 188
RLA 1601P / RLA 2001P /

RLA 2501P / RLA 3001P 190
Universelle Einschaltautomatik 192
Zubehor Absauganlagen 194
HB 1601 / HB 2007 / HB 2010 196
HB 1401 / HB 1901 / HB 1701 198
HB 2080 199
FAB 500 199

Arbeits- und Scherenhubtische/Zubehér 200

MAT 208



HOLZKRAFT €2minimax Qualitdtsmerkmale

Spitzentechnologie von einem der weltgrofiten Hersteller
von Holzbearbeitungsmaschinen - der SCM € group

Die Erfahrung von mehr als 60 Jahren steckt in Hochmoderne Fertigungsanlagen garantieren Eine hochmoderne, umweltfreundliche
der Konstruktion, Entwicklung und Produktion beste Verarbeitungsqualitdt, gleichbleibende Pulverbeschichtungsanlage erzeugt hoch-
eines jeden Einzelteils der HOLZKRAFT- Qualitat und eine dauerhafte Prazision der wertige Maschinen-Oberflachen.
Maschinen. gesamten Maschine. Die Pulverbeschichtung sorgt fiir eine

Auf den Montagelinien werden die hohere Stof3- und Kratzfestigkeit.
Zwei eigene Gief3ereien produzieren Komponenten unter standiger Qualitdtskontrolle Im firmeneigenen Forschungs- und
Gussteile fiir die Herstellung der HOLZKRAFT zusammengebaut. Entwicklungszentrum werden
¢2minimax Maschinen. Der gesamte Montageprozess erfolgt nach Schallmessungen etc. durchgefiihrt.

1SO 9001-2000.
Standfestigkeit, Laufruhe und Genauigkeit sind
die Grundlage fiir exakte Arbeitsergebnisse.




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Eine grof3e Unternehmensgruppe mit langjdhriger Erfahrung -
die Garantie fiir Qualitat und Langlebigkeit.

Bewdhrte Stahl-Graugusskonstruktion:
P Arbeitstische aus Grauguss, nicht aus Blech,
flir maximale Belastbarkeit, Druckfestigkeit
und Schwingungsdampfung
P Korpus aus dickem Stahlblech, mehrfach
verstrebt und fest verschweifit
P> Diese Bauweise sichert optimale Laufruhe, Langlebigkeit,
Wertbestdandigkeit und damit Wirtschaftlichkeit




Qualitdtsmerkmale genius MADE L ALY

Serie @minimax genius — hochwertige Einsteigermodelle
mit einzigartigen Ausstattungskomponenten in dieser Leistungsklasse.

Leichtgangigkeit, Laufruhe und dauerhafte Prazision.
Das bewdhrte Kugelkontaktsystem als Garant.

Einzigartig in dieser Leistungsklasse: Der Bekannt fiir seine Leichtgédngigkeit und Holzstaub kann sich nicht festsetzen,
Formatschiebeschlitten aus Aluminium Prazision: Das tausendfach bewahrte wodurch stdandiges Reinigen entféllt. Der

ist stark verrippt — fiir maximale Form- und Kugelkontaktsystem sorgt fiir beste Schiebeschlitten bleibt dauerhaft leichtgdngig,
Verwindungssteifigkeit. Laufeigenschaften des Schlittens und ist dabei gerduscharm und prézise.

Serienmagig eloxiert gegen Alu-Abfarbungen wartungsarm und besonders langlebig.

auf dem Werkstiick.

Beidseitig gelagertes Sageaggregat Der Ausleger mit winkel-
Prazision, Leistung und Komfort vereint verstellbarem Abldnganschlag

Manuelle Hohen- und Schragverstellung Auslegertisch mit Aluminium-Ablanganschlag und verstell-
des Sdgeaggregats liber Sterngriff. Genaue barer Anschlagklappe fiir Platten und grofe Werkstiicke.
Positionierung anhand einer Skala. Stufenlos verstellbar fiir Gehrungsschnitte von 0 bis 45°.

genius Vorrichtungen SC 1 genius m C 30 genius
Sdgeblattpendelschutz Z - = - -

TERSA Hobelmesserwelle -
Guss—-Langlochbohreinrichtung -

Selbstzentrierendes Bohrfutter 0-16 mm “Wescott” -
Zapfenschlitz-Tisch und Schutzhaube -

Fahrvorrichtung =

EZubehbr BStandard m Option

10




MADE IN [TALY

Der Sage-Parallelanschlag
mit Schnellklemmung

Die SC1 genius hat einen Parallelanschlag

mit Rundstangenfiihrung und Feineinstellung.
Die leicht verstellbaren Sdageanschldage sind
serienmaBig mit einer Schnellklemmvorrichtung
ausgestattet.

Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Das HOLZKRAFT-Hobelaggregat,
serienmadflig mit TERSA-Hobelmesser-
Schnellwechselsystem

Alle HOLZKRAFT-Hobelaggregate haben eine We|te re Ausstattungsmerkmale
schrdagverzahnte Stahleinzugswalze, die fiir » 3-Messer-TERSAwelle

einen noch konstanteren und gleichmafigeren > Massive Riickschlagsicherungen
Materialeinzug sorgt, auch bei geringem P Robuster Kettenantrieb mit Stahlradern
Anpressdruck.

P Abrichttische aus Grauguss, stark verrippt,
mit gefraster und spannungsfreier
Oberfldche, bleiben dauerhaft plan

Das bewdhrte TERSA-Schnellwechselsystem - Robustes Frisaggregat

TERSA-Hobelmesserwelle

» Wirtschaftlicher, da schneller

» Hobelmesserwechsel in nur
wenigen Sekunden, ohne
Schlissel oder Werkzeuge

einfacher und schneller geht es kaum

aus Grauguss

y

P Selbstarretierend Die Frdse ist mit einem fein einstellbaren
P Sicherer und genauer durch automatische Frasanschlag ausgestattet. Mit dem Alu-Schlitten
Fliehkraft-Spannung mit einer Genauigkeit ist Zapfenschneiden problemlos méglich.

von 0,02 mm.
P Besonders gerduscharm, was der Gesundheit
des Anwenders zugutekommt.

11



Qualitatsmerkmale classic

Leichtgdngigkeit, Laufruhe und dauerhafte Prazision.
Das bewdhrte Kugelkontaktsystem als Garant.

Bekannt fiir seine Leichtgangigkeit

und Prézision — das tausendfach
bewdhrte Kugelkontaktsystem mit
Hartmetallfiihrungssystem.

Sorgt fiir beste Laufeigenschaften des
Schlittens und ist dabei wartungsarm und
besonders langlebig.

Der Formatschiebeschlitten aus Aluminium ist
besonders stark verrippt, fiir maximale Form-
und Verwindungssteifigkeit.

SerienmaBig eloxiert gegen Alu-Abfarbungen
auf dem Werkstiick.

Eine saubere Umgebung erleichtert die Maschinenwartung;
dadurch werden mechanische Beschadigungen vermieden,
was die Prdzision und die Zuverldssigkeit der Maschine auf
Dauer steigert. Die Absaughaube des Sdgeaggregats ist
besonders leistungsfahig:

Il JElrd W - Arbeitsplatz B

Bearbeitung

Max. gestattetes Niveau CE

Leisten 2 mg/m3 0.08 mg/m3 0.10 mg/m3

Das Sageaggregat ist iiber Handrad und Skala
prdzise um 45° schwenkbar und ermoglicht
somit exakte Gehrungsschnitte.

Das optionale Vorritzaggregat fiir ausrissfreie
Schnitte bei beschichtetem Plattenmaterial ist
von auf3en schnell und genau einstellbar.

Das 315 mm Séageblatt ermoglicht eine
Schnitthéhe von 100 mm.

Das Aggregat ist an zwei Stellen am Gusstisch
direkt befestigt.

Dies garantiert optimale Stabilitdt, vibrations-
freies Arbeiten und einen ruhigen Lauf.

12
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(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

Laboruntersuchungen haben Staubemissionen messen
konnen, die gegeniiber dem von Europdischen Normen
vorgegebenen Aussto um 90 % niedriger liegen.

Arbeitsplatz C

0.04 mg/m3

MADE IN [TALY
I

Serie €2minimax classic - fiir anspruchsvolle Anwender in Schulen,
Kleinbetrieben, Kommunen, die professionell und prazise arbeiten wollen.

JAHRE
GARANITIE

Holzstaub kann sich nicht festsetzen, wodurch
standiges Reinigen

entfallt. Der Schiebeschlitten bleibt dauerhaft
leichtgdngig, gerduscharm und prazise.

Arbeitsplatz D

0.16 mg/m3

Die Vorritzeinrichtung ist bei allen Sagen
generell nachriistbar.

Das Hauptsdgeblatt muss hierbei nicht gegen
ein kleineres getauscht werden.




— Y holzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

classic Vorrichtungen

Gehrungsanschlag mit Klappanschldgen, Skala,
Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60°
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag

Zusaétzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten
Sageblattpendelschutz

TERSA Hobelmesserwelle

Spiralhobelwelle

Guss—Langlochbohreinrichtung

Zapfenschlitz-Tisch und Schutzhaube

Elektrische Vorbereitung und wegschwenkbarer Support fiir
Vorschubapparat

Fahrvorrichtung

EZubehdr B Standard m Option

Der Sdge-Parallelanschlag mit Feineinstellung und Schnellklemmung

Die cu 300c ist mit einem separaten Alle Anschldge mit Rundstangenfiihrung sind Durch Umstecken kann die schmale Seite
Sageanschlag und einem Abricht-Fiigeanschlag ~ serienméfig abklappbar und miissen z.B. beim  des eloxierten Alu-Anschlags zur Bearbeitung
ausgestattet. Aufteilen von grofiem Plattenmaterial nicht von besonders schmalem Material verwendet
Die leichtverstellbaren Sageanschldge sind demontiert werden. werden.

serienmafig mit einer Feineinstellung und einer
Schnellklemmvorrichtung ausgestattet.

Der Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskop-Ablanganschlag

SerienmaRig mit ausziehbarem Alu-Teleskop- Der serienmafige Ausleger mit Schwenkarm
Abldanganschlag und Profi-Klappanschlédgen. ermoglicht das Formatieren auch von grofiem
Stufenlos verstellbar fiir Gehrungsschnitte Plattenmaterial von bis zu

von 0 bis 45°. 2560 x 2300 mm.

13




Qualitdtsmerkmale classic

Das HOLZKRAFT-Hobelaggregat, serienmafig mit
TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

Alle HOLZKRAFT-Hobelaggregate haben eine Weitere Ausstattungsmerkmale: Maximale Platzersparnis
schragverzahnte Stahleinzugswalze, die fiir

: ; e P 3- bzw. 4-Messer-TERSAwelle Die nach innen aufklappenden Abrichttische
elnen’noc'h konstanteren und g.lelcl'!maﬁlgeren P Massive Riickschlagsicherungen ermoglichen eine platzsparende Aufstellung.
Materialeinzug sorgt — auch bei geringem » Gezahnte Tischlippen fiir einen gerdusch- P Robuster Kettenantrieb mit
Anpressdruck. drmeren Lauf serienmaBig Stahlkettenrddern

P Abrichttische aus Grauguss, stark verrippt,
mit gefrdster und spannungsfreier
Oberfldche, bleiben dauerhaft plan

. % . Absaugschlauch-Anschluss

Die Absaugstutzen fiir Abrichte und Dickte zei-
gen beim Abrichten und Dickenhobeln in diesel-
be Richtung. Der Absaugschlauch kann deshalb
fiir beide Hobelarten von derselben Seite an die
Maschine herangefiihrt werden. Sie benétigen
» Mehrere Zahne greifen gleichzeitig fiir keinen Schlauch, der um die Maschine herum-
einen kraftvollen Vorschub reicht.
P Verschleifrei im Gegensatz zu
Gummieinzugswalzen




MADE _IN| [TALY

Das bewahrte TERSA-Schnellwechselsystem -
einfacher und schneller geht es kaum.

Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

TERSA-Hobelmesserwelle

» Wirtschaftlicher, da schneller;
Hobelmesserwechsel in nur
wenigen Sekunden, ohne
Schlissel oder Werkzeuge.

P Sicherer und genauer durch automatische
Fliehkraft-Spannung mit einer Genauigkeit
von 0,02 mm.

» Leiser, da sich durch den Einsatz einer
TERSA-Messerwelle der Gerduschpegel
beim Hobeln reduziert, was der Gesundheit
des Anwenders auf Dauer zugutekommt.

1) Kein langwieriges und kompliziertes
Einstellen mit Werkzeug mehr —
Hobelmesserwechsel in Sekunden!

2) Durch Losen der Druckleisten
konnen die Messer schnell
entnommen oder verstellt werden.

3) Einfaches Einsetzen der Hobelmesser in die
Welle

4) Das Spannen und Einstellen des
Messeriiberstands erfolgt automatisch beim
Starten der Maschine.

Bild rechts:

Grof3er Abrichtanschlag
aus eloxiertem Aluminium,

TERSA -
Automatische
Einstellung

P Wirtschaftlicher
» Sicherer
» Genauer

P Leiser
P Sehr schnell

Spiralmesserwelle

P Optional fiir classic-Modelle

P Ziehender Schnitt, dadurch
geringer Leistungsbedarf

P Sehr leise

0 - 45° neigbar mit
Schnellverstellung

Bild links:
Optional erhdltlich ist die anbaubare
Langlochbohreinrichtung 15



Qualitdtsmerkmale classic

Das Doppelwiegen-Frasaggregat aus Grauguss
mit durchzugskraftigen Industriemotoren

Alle Frasen mit Serienmafig

Bild links: Bogenfrasschutz-

Das bewéhrte Schwenkspindel-Frisaggregat aus haube

Grauguss mit Frasspindel @30 mm.

Die robuste Doppelwiegen-Aufhdangung direkt
am Fréstisch sorgt fiir Stabilitat und dauerhafte
Laufruhe. Die Frasspindel ist optimal nahe
oben am Werkzeug gelagert, was eine hohe
Lebensdauer der Kugellager garantiert.

Starr oder schwenkbar fiir den vielseitigen
Einsatz bis zu 45°.

HOLZKRAFT @2minimax classic
Maschinen sind mit leistungsstarken
Drehstrom-Motoren ausgestattet.

Frasanschlage

Alle Frasanschldge sind mit einer
Schnellverstellung und einer Feineinstellung
mit Skala an der Anschlagbacke versehen. Der
integrierte Absauganschluss sorgt fiir freie Sicht
beim Frasen. Serienmafig sind alle HOLZKRAFT-
Frasanschldge mit Aluminium-Anschlagbacken
ausgestattet. Optional erhiltlich sind die
Sicherheits-System-Anschlagbacken mit einzeln
verstellbaren Staben.

Der Standard-Frasschutz ist fiir maximale
Sicherheit serienmé&sig mit einer hohenverstell-
baren Fiihrungsschiene und einem Schutzblech
ausgestattet.

16




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Serie @2minimax elite und elite s - die schwere Maschinen-Linie
von HOLZKRAFT fiir Handwerk, Gewerbe und Ausbildung %{

Informieren Sie sich auf den folgenden

Seiten {iber die hervorragenden

Ausstattungsmerkmale der elite-Linie.

3
.

/|

A

A\

cu 410e fs 41es

elite Vorrichtungen

Gehrungsanschlag mit Klappanschldgen, Skala, Teleskopanschlag und Gradraster +/— 60°
Winkelschnittvorrichtung mit Anschlagklappen

Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung

Zusaétzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten fiir grof3e Platten
Sageblattpendelschutz

Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag

TERSA Hobelmesserwelle

Spiralhobelwelle

Guss—Langlochbohreinrichtung

Selbstzentrierendes Bohrfutter 0-16 mm “Wescott”

Spannzangenfutter5 /10 / 16 mm

Zusatzlicher Hilfsanschlag fiir diinne Werkstiicke

Verstellbarer Frasanschlag, 3—fach positionierbar

Zapfenschlitz— Tisch und Schutzhaube

Schwenkarm mit Steckdose fiir VSA (zum Anbau eines Vorschubapparates)
Auswechselbare Frasspindel - - -

Fahrvorrichtung Lz |z

EZubeh'dr BStandard mOption
SPT P  oE  C E (
Winkelschnittvorrichtung mit Anschlagklappen z n - - - - - - — - -

Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung = =
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag -

Ein — Ausschalter im Schiebeschlitten integriert “ n

Zusatzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten -

Sdgeblattpendelschutz

TERSA Hobelmesserwelle

Spiralhobelwelle

Guss—Langlochbohreinrichtung
Selbstzentrierendes Bohrfutter 0—-16 mm “Wescott”
Dickentisch mit 2 verstellbaren Tischrollen
Zapfenschlitz— Tisch und Fithrung

Elektrische Vorbereitung und wegschwenkbarer
Support fiir Vorschubapparat

Auswechselbare Frasspindel
Teleskopverldangerungen fiir Tischfrasen

Motorische Verstellung der Arbeitsaggregate mit
Digitalanzeigen

ﬂZubehdr BStandard mOption
17




Qualitditsmerkmale elite

8 Leichtgdngigkeit, Laufruhe und dauerhafte Prazision.
Das bewahrte Kugelkontaktsystem als Garant.

Prazise und leise

Der Formatschiebeschlitten aus flieBgepresstem
Aluminium ist besonders stark verrippt fiir maximale
Form- und Verwindungssteifigkeit.

Serienmafig eloxiert gegen Alu-Abfarbungen auf dem
Werkstiick.

Bekannt fiir seine Leichtgdngigkeit und Prazision
Wartungsarm und langlebig durch das tausendfach
bewédhrte Kugelkontaktsystem unter allen Arbeits-
bedingungen.

Die Leichtgdngigkeit des Kugelkontaktsystems beruht
auf einem minimalen Beriihrungspunkt zwischen
Kugel und Fiihrung. Die Stahlfiihrung ist gehartet und
geschliffen fiir einen einwandfreien Lauf.

Optimale Abstiitzung auch fiir grole Werkstiicke mit dem Wagen mit

360 mm Breite. Ausgezeichnete Schnittprazision und Gleitfahigkeit!
Holzstaub kann sich nicht festsetzen, wodurch standiges Reinigen entfallt.
Der Schiebeschlitten bleibt dauerhaft leichtgédngig, gerdauscharm und

Hartmetallfiihrungen hochprazise beim Schnitt.

HOLZKRAFT gibt Ihnen deshalb

zehn Jahre Garantie auf Verschleif3

der geharteten Fiihrungsschienen.

Ausgestattet mit tausendfach bewahrtem

Kugelkontaktsystem und zehn Jahren

HOLZKRAFT-Garantie auf Verschlei® der
Komfort-Zubehor gehirteten Filhrungsbahnen. Verwindungssteif,
hochstprazise, leichtgangig und problemlos im * Auf Verschlei der
taglichen Gebrauch. (Garantiebedingungen unter HM-Fihrunasbahnen
www.stuermer-maschinen.de oder bei Stiirmer 9
Maschinen GmbH anzufordern)

Digitalanzeige.

Die Rundstangenfiihrung am Parallelanschlag (Zubehor
flir minimax cu 410e) mit mikrometrischer Einstellung
sichert eine schnelle und prazise Anschlagpositionierung. Komfor’robles Arbeiten
Der Anschlagsupport kann auch mit einer integrierten
Digitalanzeige zum Ablesen des Males mit Sensor und

Magnetband ausgestattet werden (Option). Grof3er Besdumrahmen mit Laufrolle am Ende zur Erleichterung

der Plattenaufgabe. Das Teleskoplineal mit zwei Klappanschldagen
ermoglicht das Besdumen von Platten mit 3200 x 3200 mm sowie
Gehrungsschnitte bis 45° auf beiden Seiten des Rahmens.




MADE IN [TALY
I

Das Doppelwiegen-Sdgeaggregat aus Grauguss.
Prazision, Leistung und Komfort vereint.

* Auf 3 der

Schwenksegmentes# "
L S i ’? 0° /450
Schwenkpunkt }/
/ |
Arbeitstisch Y |
Sdgeblatt
Schwenksegment
Dauerhafte Prazision durch
2-fache Schwenksegmentfiihrung
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de sass
. . . B! .
oder bei Stiirmer Maschinen e E -'-'-’4”:-}'.“
GmbH anzufordern) -~ ::‘.-&
i Sk
e o
'y -
Bt B - - %‘ iy

Festigkeit und Steifigkeit

Bei elite-Maschinen erfolgt die Hohenverstellung des Sdgeaggregats liber eine robuste
Gusskonstruktion mit doppelter Schwalbenschwanzfiihrung. Das Ségeblatt ist stufenlos
schwenkbar von 90° bis -45° fiir Gehrungsschnitte (Nullpunkt-Schwenkung - kein Versatz

beim Schwenken). Das Sdgeaggregat besteht aus einer robusten, stark verrippten Gusseisen-

Ringform und wird unter dem Tisch beidseitig prazise gefiihrt. Diese Losungen gewdhrleisten
hohe Steifigkeit und ein perfektes Schnittergebnis.

Die elite-Modelle sind mit Industriemotoren ausgestattet, die fiir den Dauereinsatz (Volllast)
geeignet sind.

Der max. zuldssige Durchmesser fiir das Hauptsageblatt ist 315 mm mit montiertem Vorritzer.

Vorritzaggregat fiir ausrissfreie Schnitte in beschichtetes Plattenmaterial

Als Sonderaustattung erhaltlich ist ein Vorritzer mit unabhangigem 0,55 kW Motor und ein
120 mm Ségeblatt, das von auBen ohne Werkzeug schnell und prazise eingestellt werden
kann.

Drehzahlwechsel
Bei den Topmodellen wird der Drehzahlwechsel zusétzlich durch eine Offnung im Ségetisch
erleichtert.

Vom Vorritzer gibt es zwei Varianten:
1x direkt iber Sagewelle
1x eigener Antrieb

Zholzlsraff ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

f’—\

"

Die Hohenverstellung des Sdgeaggregats
erfolgt Uiber eine robuste Gusskonstruktion mit
Schwalbenschwanzfithrungen

Der Vorritzer mit unabhangigem Motor ist
ohne Werkzeug von auBen regulierbar und
erlaubt schnelle, prdzise und spielfreie

Positionierungen.
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Qualitatsmerkmale elite MADE I\ TALY

Hohe Steifigkeit

Abrichtanschlag.
Der Abrichtanschlag ist besonders solide und leicht
verschiebbar dank der stabilen Rundstangenfiihrung.

Fertigungsqualitat ohne Vergleiche

Hobelwerk.

Das elite-Hobelaggregat mit zwei massiven Graugusslagerbdcken,
ist standardméafig mit einer Hobelwelle mit 87 mm Durchmesser
und drei TERSA-Messern ausgestattet. Fiir ein tadelloses
Hobelergebnis kann der Druck der Einzugswalze auf das zu bear-
beitende Material individuell eingestellt werden. Die Einzugswalze
(A) ist schrigverzahnt, fiir einen wirksamen und gleichmaBigen
Vorschub des Werkstiicks. Die Walze am Auslauf (B) mit satinierter
Oberflache verhindert Abdriicke und ist nahezu verschleif¥frei.

TERSA bei uns
Standard!

Das HOLZKRAFT-Hobelaggregat, serienmafig mit

TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem Spiralmesserwelle

» Optional fiir elite-Modelle

P Ziehender Schnitt, dadurch geringer
Leistungsbedarf

P Sehr leise

TERSA - automatische Einstellung

P Wirtschaftlicher
» Sicherer

» Genauer

P Leiser

P Sehr schnell

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten (6 — 12 m/min) beim Dickenhobeln sind
Standard. Bei der cu 410 elite 6ffnen sich die Abrichthobeltische bequem
zur Seite des Sage-Frasaggregats. Diese Losung ist ergonomisch optimal
und nimmt am wenigsten Platz weg.

Funktionell und kundenspezifisch ausfihrbar
Hohere Flexibilitdat der Maschine: Durch die
Langlochbohreinrichtung (Option) sind Nuten und Zapfen einfach

ausfiihrbar.
= !IF
M=



Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Das Doppelwiegen-Frasaggregat aus Grauguss
und durchzugskraftige Industriemotoren

Vielseitigkeit

Frasaggregat.

Das Frdsaggregat wurde entwickelt, um unter allen
Anwendungsbedingungen maximale Stabilitat und Steifheit
zu sichern. Die vier Standardgeschwindigkeiten sind ideal, um
jede Art von Bearbeitung auszufiihren — vom Profilieren bis zum
Zapfenschneiden mit der Moglichkeit, Werkzeuge bis zu 275 mm
Durchmesser einzusetzen. Der Frasaggregatkorpus aus Gusseisen ist
Ltassenformig” ausgebildet, damit die mechanischen Bestandteile
vor Spanen und Staub geschiitzt sind.

Komfort-Zubehor

Frasanschlag.

Der Standard Frdsanschlag (1) mit Feineinstellung iiber eine
Zahnstange und mit numerischer Anzeige ausgestattet. Durch
das Memorysystem kann der Anschlag abgenommen und wieder
aufgesetzt werden, ohne dass die Arbeitsposition verloren geht.
Max. Werkzeugdurchmesser zum Profilieren 240 mm. Auf Anfrage
Frasspindel schwenkbar bis -45° in Richtung Maschineninneres.




Qualitatsmerkmale elite s

Serie @2minimax elite s - die schwere Maschinen-Linie von
HOLZKRAFT fiir Handwerk, Gewerbe und Ausbildung.

Leichtgangigkeit, Laufruhe und dauerhafte Prazision.
Das bewdhrte Kugelkontaktsystem als Garant.

Prazise und leise

Der Formatschiebeschlitten aus flieBgepresstem Aluminium ist
besonders stark verrippt fiir maximale Form- und Verwindungssteifigkeit.
SerienmafBig eloxiert gegen Alu-Abfarbungen auf dem Werkstiick.

Bekannt fiir seine Leichtgdngigkeit und Prédzision - wartungsarm und
langlebig durch das tausendfach bewdhrte Kugelkontaktsystem unter
allen Arbeitsbedingungen.

Die Leichtgadngigkeit des Kugelkontaktsystems beruht auf einem
minimalen Beriihrungspunkt zwischen Kugel und Fiihrung. Die
Stahlfiihrung ist gehdrtet und geschliffen fiir einen einwandfreien Lauf.
Optimale Abstiitzung auch fiir grole Werkstiicke mit dem Wagen mit
360 mm Breite. Ausgezeichnete Schnittprazision und Gleitfahigkeit!
Holzstaub kann sich nicht festsetzen, wodurch standiges Reinigen
entfallt.

Der Schiebeschlitten bleibt dauerhaft leichtgangig, gerduscharm und
hochprédzise beim Schnitt.

HOLZKRAFT gibt lhnen deshalb
zehn Jahre Garantie auf Verschleif3
der gehdrteten Fiihrungsschienen.

GARANTIE®

(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei * Auf Verschleif? der
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern) HM—FUhrungsbahnen

Komfortables Arbeiten

Grof3er Besdumrahmen mit Laufrolle am Ende zur Erleichterung .
der Plattenaufgabe. Das Teleskoplineal mit zwei Klappanschldgen f
ermoglicht das Besdumen von Platten mit 3200 x 3200 mm sowie
Gehrungsschnitte bis 45° auf beiden Seiten des Rahmens.

Komfort-Ausstattung

Ein- und Ausschalter im Schiebeschlitten

integriert. Breite Auswahl an technologischen
Vorrichtungen, um lhre elite s noch leistungsfa-
higer zu machen wie die Integration von Ein-und
Ausschalter der Motoren fiir Hauptsédgeblatt und
Vorritzaggregat im Schiebeschlitten. Besonders
vorteilhaft bei der Bearbeitung von groRdimensi-
onierten Werkstiicken, die sonst einen einfachen
und sicheren Zugang zur Hauptbedientafel der
Maschine behindern wiirden.



Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Der Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskop-Ablanganschlag

Bild oben: Optional zusatzlich mit Gradraster-Einteilung
Ausziehbarer Teleskop-Abldnganschlag aus Aluminium erhéltlich. Gradraster-Einteilung serienméagig bei
mit Profi-Klappanschldgen, schwenkbar von 0 bis 45°. Modellen minimax st 4e, minimax st 5e, minimax cu

410e, minimax cu 410es

Der Sdge-Parallelanschlag mit Feineinstellung und Schnellklemmung

Alle Mehrfachkombinationen sind mit einem
separaten Sdge-Parallelanschlag und einem
Abricht-Fiigeanschlag ausgestattet.

Die leichtverstellbaren Sageanschlédge verfii-
gen serienmdfig tiber eine Feineinstellung und
eine Schnellklemmvorrichtung.

Durch Umstecken kann die schmale Seite des
eloxierten Alu-Anschlags auch liegend zur
Bearbeitung von besonders schmalem Material
verwendet werden.

Die Parallelanschlage der Profi-Modelle sind
optional auch mit Digitalanzeige fiir eine

noch einfachere, zehntelmillimeter genaue
Positionierung erhaltlich.

Bild oben:

Alle Anschldge mit Rundstangen-

Fiihrung sind serienmé&fig abklappbar und
miissen z. B. beim Aufteilen von grofem
Plattenmaterial nicht demontiert werden.
Abbildung zeigt Standard- Sdgeanschlag
minimax si 400es mit Rundstangenfiihrung.
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Qualitatsmerkmale elite s

Spiralmesserwelle
P Optional fiir elite-Modelle
» Ziehender Schnitt, dadurch geringer

TERSA - automatische Einstellung

P Wirtschaftlicher . ;eiﬁttlm'gsbedarf
P Sicherer enrieise

» Genauer

P Leiser

» Sehr schnell

TERSA-Hobelmesserwelle

P Wirtschaftlicher, da schneller; Hobelmesserwechsel in wenigen
Sekunden, ohne Schliissel oder Werkzeuge.

P Sicherer und genauer durch automatische Fliehkraft-Spannung mit einer
Genauigkeit von 0,02 mm.

» Leiser, da sich durch den Einsatz einer TERSA-Messerwelle der
Gerduschpegel beim Hobeln reduziert, was der Gesundheit des
Anwenders auf Dauer zugutekommt.

1) Kein langwieriges und kompliziertes Einstellen mit Werkzeug mehr —
Hobelmesserwechsel in Sekunden!

2) Durch Lésen der Druckleisten
konnen die Messer schnell
entnommen oder verstellt werden.

3) Einfaches Einsetzen der Hobelmesser in die Welle.

4) Das Spannen und Einstellen des Messerliberstands erfolgt automatisch
beim Starten der Maschine.

Dauerhafte Stabilitat

Perfektes Hobeln auch von sehr langen Werkstiicken,
bei der elite s Reihe dank der 2200 mm Abrichttische
aus rippenversteiftem Grauguss. Bei den
kombinierten Maschinen erfolgen Offnung und
Hohenverstellung der Tische bei 90° gleichzeitig in
Richtung Maschineninneres. Hochste Stabilitat: Das
Werkstiick liegt wéahrend der Bearbeitung auf einem
Dickentisch auf, der von vier kréftigen Saulen, die
mit Staubschutzbdlgen ausgestattet sind, geschiitzt
und gehoben wird.

Rundes Bild rechts : Serie elite s
zusdtzlich mit Hilfsanschlag

Bild unten: Serie elite mit
grofiem Abrichtanschlag aus eloxiertem
Aluminium, O - 45° neigbar




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbe‘itungsmaschinen

Hohe Steifigkeit

Abrichtanschlag.
Der Abrichtanschlag ist besonders solide und leicht
verschiebbar dank der stabilen Rundstangenfiihrung.

Perfektes, effektives Hobeln

Hobelwerk.

Dank der Hobelwelle mit 95 mm Durchmesser (120 mm
fiir Hobelmaschinen mit 520 mm Arbeitsbreite) und
vier Messern. Fiir ein tadelloses Hobelergebnis kann
der Druck der Einzugswalze auf das zu bearbeitende
Holz individuell eingestellt werden. Die Einzugswalze
(A) ist schragverzahnt - fiir einen wirksamen und
gleichmafBigen Vorschub des Werkstiicks. Die Walze
am Auslauf (B) mit satinierter Oberfliche verhindert
Abdriicke und ist nahezu verschleififrei.

Niitzliche Schwenkeinrichtungen fiir den Vorschubapparat

Die Vorteile: Bild rechts auf3en:

» Der Vorschubapparat ist auf einem Gelenkarm Schwenkeinrichtung elite s mit Schwenkarm und inte-
montiert, der beliebig geschwenkt werden kann. grierter Steckdose fiir den Vorschubapparat. Optional

» Durch Wegschwenken kann die komplette erhéltlich fiir minimax cu 410es und Sdge-Frasekombi
Arbeitsflache der Maschine genutzt werden. minimax st 4es/st 5es.

» Der Vorschubapparat muss nicht aufwendig
demontiert und wieder montiert werden.

Fiir alle weiteren Maschinen bietet HOLZKRAFT

zwei Systeme an Universal-Schwenkeinrichtungen an:

Das Doppelwiegen-Sdgeaggregat aus Grauguss. Prazision, Leistung und Komfort vereint.

‘fx—“#fu\ , Ausgereifte Technik
) Py e s Sdgeaggregat.
'~ wal FK
- I

Das S&geaggregat aus einer robusten Gusseisen-Ringform kann ein Sageblatt
mit 315 und 350 mm Durchmesser mit montiertem Vorritzer aufnehmen (bis
zu 400 mm fiir die si 400 elite s) und ermdglicht somit eine max. Schnitthohe
von 118/138 mm. Ein perfekter und extrem einfach auszufiihrender Schnitt mit
dem Sé&geaggregat aus Gusseisen und dem Vorritzer mit unabhangigem Motor,
der es der Sdge erlaubt, die Leistung des Hauptmotors zu 100 % zu nutzen.

o
0 //45(J
Schwenkpunkt

/ -
Arbeitstisch { i

Sdgeblatt 3

* Auf Verschleif3 der

Schwenksegmente

3

L ﬁ‘. e

Die Hohenverstellung des Sdgeaggregats Schwenksegment Der Vorritzer mit unabhangigem Motor ist

erfolgt Uiber eine robuste Gusskonstruktion Dauerhafte Prizision durch 2-fache ohne Schliissel von auf3en regulierbar und

mit Schwalbenschwanzfiihrungen. Schwenksegmentfiihrung erlaubt schnelle, prdzise und spielfreie
(Garantiebedingungen unter Positionierungen.

www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern) 25




Qualitatsmerkmale elite s

Das Doppelwiegen-Frasaggregat aus Grauguss
und durchzugskraftige Industriemotoren

Vielseitigkeit

Frasaggregat.

Das Frasaggregat wurde entwickelt, um unter allen
Anwendungsbedingungen maximale Stabilitdt und Steifheit

zu sichern. Die vier Standardgeschwindigkeiten sind ideal, um
jede Art von Bearbeitung auszufiihren — vom Profilieren bis

zum Zapfenschneiden mit der Moglichkeit, Werkzeuge bis zu

275 mm Durchmesser einzusetzen. Der Frasaggregatkorpus aus
Gusseisen ist ,tassenformig* ausgebildet, damit die mechanischen
Bestandteile vor Spanen und Staub geschiitzt sind.

Serienmdfig

Alle Frasen sind mit Bogenfrds-Schutzhaube ausgestattet.

Komfort-Ausstattung

Frasanschlag.

Frasanschlag in schwerer Profiausfiihrung
mit Feineinstellung tiber eine Zahnstange
mit numerischer Anzeige. Durch dieses
Merksystem kann der Anschlag abgenom-
men und wieder aufgesetzt werden, ohne
dass die Arbeitsposition verloren geht.
Werkzeuge, absenkbar unter dem Tisch bei
90°, mit einem maximalen Durchmesser von
240 mm auf dem Frasaggregat. Auf Anfrage
Frasspindel schwenkbar bis -45° in Richtung
Maschineninneres.

OPTION: Wechselspindel
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FORMATKREISSAGEN / PLATTENSAGEN /
KAPP-/GEHRUNGSSAGEN




Formatkreissdage genius

P> Der Arbeitstisch aus stark verripptem Grau-
guss und das Untergestell aus geschweifitem
Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und
vibrationsfreies Arbeiten

P Maximale Lange beim Formatieren 1200 mm

P Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem
Aluminium

Ausstattung minimax sc 1g

Tischverbreiterung

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten

Parallelanschlag mit Rundstangenfiihrung
und Feineinstellung

Aluminium-Klappanschlag

Exzenterspanner

Aluminium Teleskop-Anschlag

Technische Daten

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale @

Kreissdgeeinheit

Besdumldnge mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm
Sdgeblattneigung °
Max. Schnitthohe 90° mm
Max. Schnitthdhe 45° mm
Durchmesser (Haupt-)Sageblatt mm
Drehzahl (Haupt-)Sageblatt min‘!
Schiebeschlitten und Tisch

Tisch Lange x Breite mm
Tischhohe mm

Formatschiebeschlitten Lange x Breite x Hohe mm
Elektrische Daten

Leistung Antriebsmotor kW
Nennbetriebsart Antriebsmotor
Elektrischer Anschluss
Anschluss Staubabsaugung
Absaugstutzendurchmesser mm
Absaugstutzendurchmesser Sageblattschutz mm
Abmessungen und Gewichte

Transportbreite mm
Gewicht ca. kg

V /[ Hz

P Schnittebene direkt am Sédgeblatt

P Sidgeaggregat bis 45 Grad schwenkbar

P Besdumrahmen mit
Aluminiumablanganschlag und
Klappanschlag fiir Platten und grof3e
Werkstiicke

P Leistungsstarker Motor

MADE IN [TALY
I

Formatkreissdage minimax sc 1g — Ultrakompakte Bauweise mit schwenkbarem
Sdgeblatt und einzigartiger Ausstattung in dieser Leistungsklasse

P Parallelanschlag serienméaRig mit
Rundstangenfiihrung und Feineinstellung

» Hochwertige Maschine zum echten
Einstiegspreis

» Hergestellt in Europa

L]

minimax sc 18
5504113
3.650,00

TVP 1=29,00 €

1200
700
90 — 45
67
40
250
3900

1040x 224
900
1140x200x70

1,8
S6 - 40%
400/ 50

120
60

680
170

(1) Erlduterung der Verpackungszuschlége siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Sdgeblatter nicht
vergessen!
(Seite 53)
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Holzbearbeitungsmaschinen
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Sdgeaggregat

P Rolltisch aus eloxiertem
Aluminium mit 12200 mm
Laufweg am Sdgeblatt fiir
hdchste Schnittprdzision

e __

VimE"

Aluminium-Schiebeschlitten

P Mit tausendfach bewdhrtem
Kugelkontaktsystem

P Staub- und
schmutzunempfindlich
durch minimalen
Beriihrungspunkt zwischen
Kugel und Trapezschiene

» Dauerhaft leichtgdngig

"y

Zubehdrwagen minimax ease

» Ermdglicht die Lagerung
einer Vielzahl von
Zubehorteilen wie
z.B.: Abrichtanschlag,
Teleskoplineal, Frds-
anschlag, Frasaggregat,
usw. Art.-Nr.5510010

» Absauganlagen-Anschluss-Set 1 fiir
Absaugstutzen-g am Sdgeblattschutz 60 mm

beinhaltet:

P 1 x Abzweigstiick ABC @ 140/120/58

P 1 x Schlauchanschlussstiick

P @ 120 mm einseitig gebortelt

» 1 x Schlauchanschlussstiick @ 58 mm )
einseitig gebordelt '3', 1

P 1 x Rohrschelle gebértelt @ 120 mm

P 1 x Rohrschelle gebértelt @ 58 mm

P 2 x Schlauchschellen @ 110 - 130 mm =

P 2 x Schlauchschellen @ 40 - 60 mm

» 2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm

» 5 m PU-Schlauch NW 60 mm

Art.-Nr. 5146060

1:|

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Zuschneid-Flachzahn Sageblatt @ 250 mm/Z18 5262518 54,90
Zuschneid-Wechsel Sigeblatt @ 250 mm/Z24 5262524 42,50 ,'-

Spezial-Format-/Besdum-Sageblatt @ 250 mm/Z80 5262581 72,90 .- b
Spaltkeil zwangsgefiihrt fiir Sdgeblatt @ 250-350 mm 5515001 48,50 -
Absauganlagen-Anschluss-Set 1 fiir »-

Absaugstutzen-@ am Sageblattschutz 60 mm 5146060 149,00
Zubehorwagen minimax ease 5510010 649,00
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Formatkreissage classic

HOLZKRAFT minimax sc 2¢ — Kleinformatkreissagen mit schwenkbarem Sageblatt

und hochwertigem Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

P Schnittebene direkt am S&geblatt

P> Prézisionsgefiihrter Format-
Schiebeschlitten aus Aluminium,
serienmafig eloxiert

P Parallelanschlag serienméafig mit
Rundstangenfiihrung und Feineinstellung

P GroBRer Arbeitstisch aus gefrastem
Grauguss

» Ausziehbarer Aluminium Teleskop-
Anschlag mit Winkelverstellung und zwei
Profi-Klappanschlagen

» Modelle sc 2c und sc 2c¢ VR mit
grof3flachigem langsverschiebbarem
Besdaumrahmen

» Ruhiger Lauf und prézise Schnitte

P Die serienmaBige Tischverbreiterung und
Tischverldngerung ermoglichen leichtes
Arbeiten mit gro3eren Werkstiicken

P Das groRdimensionierte Sdgeaggregat
aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch
befestigt und ist ein Garant fiir Stabilitat,
Prazision, Laufruhe und lange Lebensdauer

$Ipr
IE‘J‘(
Aluminium-Formatschiebeschlitten
P Ausgestattet mit bewdhrtem
Kugelkontaktsystem
» Dauerhaft leichtgdngig
» Fiihrungen aus gehdrtetem und geschliffenem
Stahl, 15% hdrter als herkommlicher Stahl
P Fiihrungen eingepresst und nicht geklebt - ]
P Leichtgdngig, gerduscharm und zuverldssig
P 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleify der
Fithrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter

www.stuermer-maschinen.de oder bei Stiirmer
Maschinen GmbH anzufordern)

Ausstattung

Tischverlangerung und Tischverbreiterung

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten

Parallelanschlag mit Rundstangenfiihrung

und Feineinstellung

LR minimax sc 2c KOMPAKT 5

Exzenterspanner y

Griff fiir Schiebeschlitten

Aluminium Teleskop-Anschlag mit

Winkelverstellung (nicht sc 2c KOMPAKT)

Zwei Profi-Klappanschlage

Sdgeblattschutzhaube

Teleskop-Anschlag mit Winkelverstellung

Modell minimax L 2 minimax sc 2¢

sc2c KOMPAKT ~ Minimaxsczc g Vorritzeinrichtung
Art.-Nr. 5504213 5504215 5504215VR Sigeblitt icht
€ zzgl. USt. 4.925,00 5.090,00 5.425,00 dgeblatter nic
Transportverpackungspauschale ® TVP 1=29,00 € vergessen!
(Seite 53)

Technische Daten . dad
Tischabmessungen mm 1.020 x 325 o
Tischhohe mm 860

Besdaumlédnge mm 1600
Abmessungen Formatschiebeschlitten mm 270 x 124 x 1.600

Max. Schnitthohe 90°/45° mm 100/ 79

Max. Abldngbreite links vom Sdgeblatt ~ mm 1660

Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 700 900

Neigung des Sdgeblattes ° 90 - 45

Max. Sageblatt-@ mit und ohne Vorritz ~ mm 315
Vorritzsageblatt-@ mm - 80

Drehzahl Hauptsédgeblatt min! 4000

Drehzahl Vorritzsdgeblatt min‘! = 7.600

Motorleistung 400V / 50 Hz / S6 - 40% kW 4,0
Absaugstutzendurchmesser mm 120
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz mm 60

Lange x Breite/Tiefe x Hohe ca. mm 1.780x2.350x 1.120

Gewicht kg 276,8 295
Transportbreite mm 700

(1) Erlduterung der Verpackungszuschlége siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung

STANDARD

Zubehor
e Absauganlagen-Anschluss-Set 1

Lieferumfang:

1 x Abzweigstiick ABC @ 140/120/58

Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

< Info & Video

* Auf Verschleify der

Schwenksegmente
—ts

»( )

- L
MIT PENDELHAUBE

Absauganlagen-Anschluss-Set 2
Lieferumfang:

1x Abzweigstiick @ ABC 160/120/80

1 x Schlauchanschlussstiick
@ 120 mm einseitig gebortelt

1x Schlauchanschlussstiick geb.
@ 80 mm einseitig gebortelt

1 x Schlauchanschlussstiick
@ 58 mm einseitig gebordelt

1x Schlauchanschlussstiick geb.
@ 120 mm einseitig gebortelt

Zubehérwagen minimax ease |1 x Rohrschelle gebértelt @ 120 mm

1x Rohrschelle gebortelt @ 80 mm

» Ermdglicht die Lagerung

einer Vielzahl von 1 x Rohrschelle gebortelt @ 58 mm

1x Rohrschelle gebortelt @ 120 mm

Zubehdrteilen wie
z.B.: Abrichtanschlag,
Teleskoplineal,
Frdsanschlag,

2 x Schlauchschellen @ 110 - 130 mm

2x Schlauchschellen @110 - 130 mm

2 x Schlauchschellen @ 40 - 60 mm

2x Schlauchschellen @ 70 - 90 mm

2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm

2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm

Fridsaggregat, usw.

Art.-Nr. 5510010 5 m PU-Schlauch NW 60 mm

5 m PU-Schlauch NW 80 mm

Art.-Nr. 5146060

Art.-Nr. 5146080

Zubehor minimax sc 2c

Zuschneid-Wechsel Ségeblatt-@ 315 mm/Z28
Besdum-Fertigschnitt-Sageblatt-@ 315 mm/Z48
Ségeblattpendelschutz

» Zur festen Montage an der Sdge

» Absauganschluss 80 mm

Universal Sdgeblattpendelschutz

» Zum Beistellen

P 45°-Schnitte moglich bei Sdgeblattdurchmessern bis 315 mm
» Ohne zwangsgefiihrten Spaltkeil

» Absauganschluss 100 mm

Spaltkeil zwangsgef. fiir Sageblatt @ 250-350 mm
Gehrungsanschlag mit Klappanschlagen, Skala, Teleskopanschlag
und Gradraster +/- 60°

Zusatzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten

Absauganlagen-Anschluss-Set 1 fiir Absaugstutzen-@ am S&geblattschutz 60 mm
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 fiir Absaugstutzen-@ am S&geblattschutz 80 mm

Zubehdrwagen minimax ease

Art.-Nr. € zzgl. USt.
5263128 61,90
5263148 70,50
5510404 765,00
5510500 365,00
5515001 48,50
5514315 579,00
5510409 135,00
5146060 149,00
5146080 159,00
5510010 649,00

¢*minimax
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Parallelanschlag

P Serienmdpig mit
Feineinstellung und
Schnellspannung

Sdgeaggregat aus Grauguss

» An zwei Stellen am Guss-
tisch direkt befestigt

» Uber Handrad und Skala
prdzise schwenkbar fiir
exakte Gehrungsschnitte

Vorritzaggregat

D> Fiir ausrissfreie Schnitte
bei beschichtetem
Plattenmaterial

» Von aufen schnell und
genau einstellbar

Zubehor

P Teleskop-Gehrungsanschlag
Art.-Nr.: 5514315

Zubehor

P> Sdgeblattpendelschutz mit
Absaughaube (zur
Festmontage)

Art.-Nr. 5510404
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Formatkreissédgen classic

HOLZKRAFT minimax sc 3¢ — Kleinformatkreissagen mit schwenkbarem Sageblatt und
hochwertigem Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

P Schnittebene direkt am S&geblatt P Die serienmifRige Tischverbreiterung und P Maximale Schnitthéhe wird auch bei
P Schwere Stahl-Graugusskonstruktion Tischverldngerung ermoglichen leichtes eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht
P> Prézisionsgefiihrter Format-Schiebeschlitten Arbeiten mit groeren Werkstiicken (Vorritzeinrichtung optional)
aus Aluminium, serienmagig eloxiert P Ruhiger Lauf und prazise Schnitte
P Grofflachiger Besdumrahmen auf P Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor
Teleskoparm gefiihrt und langsverschiebbar ausgestattet
P Winkelverstellbarer Aluminium- P Das groRdimensionierte Sdgeaggregat aus
Teleskopanschlag mit Profi-Anschlagklappen Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt !
P Parallelanschlag mit Schnellspannung und und ist ein Garant fiir Stabilitat, Prazision, | .
Feineinstellung Laufruhe und lange Lebensdauer =

P Grofflachiger Arbeitstisch aus gefrastem
Grauguss bleibt dauerhaft plan

4 ) )

Doppelwiegensigeaggregat ¢

» Grofidimensioniert, aus Stahl/Grauguss

» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert fiir * 2
Prézision, Laufruhe und lange Lebensdauer

» Durch Kurbel héhen- und bis 45° schrdgverstellbar 3

minimax sc 3¢ 26 mit Vorritzeinrichtung mit
2600 mm Formatschiebeschlitten

* Auf Verschlei3 der

Schwenksegmente

Doppelwiegensdgeaggregat mit Vorritzaggregat
» Maximale Schnitth6he wird auch bei
eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht

Modell minimax sc 3¢ 23 minimax sc 3¢ 26
Art.-Nr. 5504323 5504326
€ zzgl. USt. 6.190,00 6.525,00
Modell minimax sc 3c23  minimax sc 3¢ 26 Ausstattung minimax sc 3¢
mit Vorritz mit Vorritz " " " "
Art.-Nr. 5504323VR 5504326VR Tischverlangerung und Tischverbreiterung
€ zzgl. USt. 6.525,00 6.850,00 Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Klappanschldge
Transportverpackungspauschale ® TVP 2=45,00 € ep 8

Parallelanschlag mit Rundstangenfiihrung
und Feineinstellung

Modelle 5504323VR und 5504326VR mit

Technische Daten
Tischabmessungen mm 840 x 560

Tischhdhe T 900 Vorritzeinrichtung
Besdumldnge mm 2250 2600

Abmessungen Formatschiebeschlitten mm  270x124x2.250 270 x 124 x 2.600

Max. Schnitthohe 90°/45° mm 90/63

Max. Ablangbreite links vom Sdgeblatt mm 2.310

Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 900

Neigung des Sdgeblattes ° 90 - 45

Max. Sageblatt-@ mit und ohne Vorritz mm 315

Vorritzsageblatt-@

mm 80
(nur 5504323VR / 5504326VR)

Drehzahl Hauptsageblatt min- 4.000
Drehzahl Vorritzsageblatt min- 8.000
Motorleistung S6 - 40% kw 5,0
Elektrischer Anschluss V/Hz 400/ 50
Absaugstutzendurchmesser mm 120
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz mm 60
Gewicht kg 380 385
Transportbreite mm 900
(1) Erlduterung der Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Holzbearbeitungsmaschinen

Aluminium-Schiebeschlitten

» Mit tausendfach bewdhrtem
Kugelkontaktsystem

» Staub- und schmutzunempfindlich
durch minimalen Beriihrungspunkt
zwischen Kugel und Trapezschiene

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie

=
Lo
5 20
¥
g
=

auf Verschleif3 der gehdrteten
Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei

Parallelanschlag mit Rund-

‘.!a Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern) stangenfiihrung
% b P Mit Feineinstellung und
Schnellspannung

Austattungsoption
" ’

Digitalanzeige der Arbeitsbreite
am Parallelanschlag
» Batteriebetrieben
» Mit Magnetband
» 1/10 mm genau
Art.-Nr. 5516000

Absauganlagen-Anschluss-Set 1
Lieferumfang:

AT )

Zubehor

Universal Sdgeblattpendelschutz
» Zum Beistellen
P 45°-Schnitte moglich bei
Sdgeblattdurchmessern bis 315 mm
» Ohne zwangsgefiihrten Spaltkeil
» Absauganschluss 100 mm
Art.-Nr. 5510500

Ausstattungsoptionen
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag @

» Gehrungsanschlag mit
Klappanschldgen, Skala,
Teleskopanschlag und
Gradraster +/- 60°
Art.-Nr. 5514315

P Stabile Rundstangenfiihrung
aus geschliffenem Stahl mit
45 mm Durchmesser

» Serienmdpig abklappbar
fiir den Zuschnitt grofer
Werkstiicke

Teleskopanschlag

» Ausziehbarer Teleskop-
Anschlag bis Max. 2550 mm

» Winkelverstellbar

» Mit Profi-Anschlagklappen

Zubehor

Sdgeblattpendelschutz

D> Zur festen Montage an der Sige

» Ohne zwangsgefiihrten Spaltkeil

» Absauganschluss 80 mm
Art.-Nr. 5510404

Art.-Nr.
5516000

€ zzgl. USt.
399,00

(1) bendtigt Montage durch Service (Art.-Nr. 5516001; 132,00 € zzgl. USt.)

1 x Abzweigstiick ABC @ 140/120/58 Zuschneid-Wechsel Sigeblatt @ 315 mm/Z28 5263128 61,90
Besdum-Fertigungs-Sdgeblatt @ 315 mm/Z48 5263148 70,50
1 x Schlauchanschlussstiick Besdum-Fertigungs-Sédgeblatt @ 315 mm/Z60 5263160 81,50
@ 120 mm einseitig gebortelt Spaltkeil zwangsgef. fiir Sdgeblatt @ 250-350 mm 5515001 48,50
1 x Schlauchanschlussstiick Zusatzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten 5510409 135,00
L ~ Gehrungsanschlag mit Klappanschlagen, Skala, Teleskopanschlag 5514315 579,00
@ 58 mm einseitig gebordelt
und Gradraster +/- 60°
1 x Rohrschelle gebortelt @ 120 mm Sageblattpendelschutz mit Absaughaube ohne zwangsgefiihrten Spaltkeil 5510404 765,00
1 x Rohrschelle gebbrtelt @ 58 mm Universal Sdgeblattpendelschutz 5510500 365,00
Zusatzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten 5510402 129,00
2 x Schlauchschellen @110-130 mm | Zubehdrwagen minimax ease 5510010 649,00
Absauganlagen-Anschluss-Set 1 fiir Absaugstutzen-@ am Sageblattschutz 60 mm 5146060 149,00
2 x Schlauchschellen @ 40 - 60 mm
2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm e j Sigebli ich
5 m PU-Schlauch NW 60 mm 5,"— age att?r nicht .
Art.-Nr. 5146060 — gl

(Seite 53)




Formatkreissdgen elite

HOLZKRAFT minimax sc 4e — Formatkreissdage mit schwenkbarem Sageblatt und Format-
Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium fiir den anspruchsvollen Anwender

P Der massive Arbeitstisch aus stark P GroBer Besdumrahmen (lingsverschiebbar) P SerienmiBig mit Tischverbreiterung, mit
verripptem Grauguss und das Untergestell mit Materialrolle auf Teleskoparm Tischverldngerung und Exzenterspannarm
aus geschweitem Stahl garantieren hohe P Winkelverstellbarer Alu-Teleskopanschlag P Grauguss-Sédgeaggregat mit doppelter
Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies mit zwei Profi-Klappanschldgen Schwenksegmentfiihrung (Doppelwiege)
Arbeiten » Parallelanschlag, abklappbar, mit und Null-Punkt-Schwenkung

P Leichtgédngiger eloxierter Aluminium- Schnellspannung und Feineinstellung P Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor
Formatschiebeschlitten, prazisionsgefiihrt ausgestattet

P Sageblattschwenkung an einer
nummerischen Anzeige ablesbar

minimax sc 4e \/
mit Alu-Formatschiebeschlitten

. J

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem Sdgeaggregat mit Schwenksegmentfiihrung Gradanzeige
» Aus eloxiertem Aluminium » Dauerhafte Prdzision durch zweifache » Gut ablesbare Gradanzeige fiir
P Fithrungen aus gehdrtetem und geschliffenem Stahl Schwenksegmentfiihrung die Sdgeblattschwenkung
D Fithrungen verpresst oder eingepresst und nicht » 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleif3 P Zehntelgenau

geklebt der Schwenksegmente
P Leichtldufig, gerduscharm, hochprdzise und (Garantiebedingungen unter

zuverldssig www.stuermer-maschinen.de oder bei
» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

auf Verschleif3 der Fiihrungsbahnen

(Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de
oder bei Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)
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kreissdgen

minimax sc 4e mit optionalem
Sdgeblattpendelschutz
mit hohenverstellbarer

h Absaughaube
\a‘

100% Schnitthohe

i

Parallelanschlag mit Grauguss-Doppelwiegensigeaggregat Schnitthéhe (Abb. mit Vorritzaggregat)
Rundstangenfiihrung » Hohenverstellung iiber Schwalbenschwanzfiihrung W Maximale Schnitth6he wird auch bei
P Mit Feineinstellung und Schnellspannung » duperst robust und verwindungssteif fiir prazise eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht
P> Stabile Rundstangenfithrung aus Schnitte » Optional mit separatem Vorritzmotor
geschliffenem Stahl mit 45 mm Durchmesser » Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert
P Serienmdpig abklappbar fiir den Zuschnitt » Hohen- und bis 45° schragverstellbar
grofSer Werkstiicke » Abbildung zeigt optional erhdltliche

Vorritzeinrichtung mit Antrieb iiber separaten Motor
Leistungsstarke Motoren
P Mit leistungsstarken Drehstrom-Motoren
ausgestattet
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Formatkreissagen elite

minimax sc 4e
mit Alu-Formatschiebeschlitten
und Besdumrahmen

Ausstattung sc 4e Ausstattung sc 4e mit Vorritzeinrichtung

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten

Materialrolle am Besdaumrahmen

Materialrolle am Besdaumrahmen

Sdge-Parallelanschlag mit Rundstangenfiihrung

Sdge-Parallelanschlag mit Rundstangenfiihrung

Tischverlangerung

Tischverlangerung

Tischverbreiterung

Tischverbreiterung

Klappanschlage

Klappanschlage

Besdaumschuh

Besdaumschuh

Exzenterspanner

Exzenterspanner

Griff fiir Schiebeschlitten

Griff fiir Schiebeschlitten

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Modell

Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Transportverpackungspauschale ®
Transportzuschlag @

Technische Daten

Tischabmessungen

Tischhohe

Besdaumlédnge

Abmessungen Formatschiebeschlitten
Max. Schnitthéhe 90°/45°

Max. Abldngbreite links vom Sageblatt
Schnittbreite mit Parallelanschlag
Neigung des Sdgeblattes

Max. Sageblatt-@ mit und ohne Vorritz
Vorritzsageblatt-@ (Modelle VR)
Drehzahl Hauptsédgeblatt

Drehzahl Vorritzsdgeblatt (Modelle VR)
Motorleistung S6 - 40%
Absaugstutzendurchmesser
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz
Gewicht

Transportbreite

Vorritzaggragat mit Antrieb durch Motor
des Hauptsdgeblatts tiber Flachriemen, mit
Sageblatt @ 100 mm

minimax sc 4e 33
5504534
8.175,00

minimax sc 4e 27
5504528
7.790,00

minimax sc 4e 23
5504524
7.450,00

minimax sc 4e 27 mit minimax sc 4e 33 mit
Vorritzeinrichtung Vorritzeinrichtung

minimax sc 4e 23 mit
Vorritzeinrichtung

5504524VR 5504528VR 5504534VR
7.775,00 8.090,00 8.490,00
TVP 2=45,00 € TVP 3=65,00 € TVP 4=79,00 €

TPZDF1 = 250,00 € TPZDF1 = 250,00 € TPZDF1 = 250,00 €

840 x 560 mm
900 mm
2310 mm 2660 mm 3260 mm
360 x 142 x2.250 mm 360 x 142 x 2.600 mm 360 x 142 x 3.200 mm
100/ 70 mm
3200 mm
900 mm
90° - 45°
315 mm
100 mm
4.000 min+
8.000 min+
5,0 kW / 400V / 50 Hz
120 mm
60 mm
473 kg
980 mm

454 kg 489 kg

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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minimax sc 4e

mit optionalem
Sdgeblattpendelschutz mit héhen-
verstellbarer Absaughaube



MADE IN [TALY
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STANDARD

Absauganlagen-Anschluss-Set 1
Lieferumfang:

1 x Abzweigstiick ABC @ 140/120/58

Yholzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

#=AufiVerschleifd der
HM:Fihrungsbahnen

MIT PENDELHAUBE

Absauganlagen-Anschluss-Set 2
Lieferumfang:

1x Abzweigstiick @ ABC 160/120/80

1 x Schlauchanschlussstiick
@ 120 mm einseitig gebortelt

1x Schlauchanschlussstiick
@ 80 mm einseitig gebortelt

1 x Schlauchanschlussstiick
@ 58 mm einseitig gebordelt

1x Schlauchanschlussstiick
@ 120 mm einseitig gebortelt

1 x Rohrschelle gebortelt @ 120 mm

1x Rohrschelle gebortelt @ 80 mm

1 x Rohrschelle gebértelt @ 58 mm

1x Rohrschelle gebértelt @ 120 mm

2 x Schlauchschellen @ 110 - 130 mm

2x Schlauchschellen @ 110 - 130 mm

2 x Schlauchschellen @ 40 - 60 mm

2x Schlauchschellen @ 70 - 90 mm

2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm

2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm

5 m PU-Schlauch NW 60 mm

5 m PU-Schlauch NW 80 mm

Art.-Nr. 5146060

Art.-Nr. 5146080

Zubehor

Gehrungsanschlag mit Klappanschlagen, Skala, Teleskopanschlag

und Gradraster +/- 60°

Sdgeblattpendelschutz ohne zwangsgefiihrten Spaltkeil
Absauganlagen-Anschluss-Set 1 fiir Absaugstutzen-@ am Sageblattschutz 60 mm
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 fiir Absaugstutzen-@ am Sageblattschutz 80 mm

Schwenksegmente

Art.-Nr. € zzgl. USt.

5514315 579,00
5510404 765,00
5146060 149,00

5146080 159,00

Mehrpreis-Ausstattung
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag

¢ *minimax

=
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Vorritzer

» Vorritzeinrichtung mit
Sdgeblatt@ 100 mm

» Vorritzeinrichtung mit
separatem Motor

Winkelschnittvorrichtung
» Mit Rasterteilung
Art.-Nr.: 5510399

Digitalanzeige

» Fiir Parallelanschlag zum
Nachriisten

D batteriebetrieben

» mit Magnetband

» 1/10 mm genau
Art.-Nr.: 5516000

Zubehor

Teleskopanschlag

P Ausziehbarer Teleskop-
Anschlag aus Aluminium

P winkelverstellbar

P> mit professionellen
Anschlagklappen +/- 60°
Art.-Nr.: 5514315

bendtigt Montage durch Service (Art.-Nr. 5516001 3l SRl Sﬁgeb[ﬁtter nicht .
Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung 5510399 459,00 vergessen! i
Vorritzeinrichtung mit separatem Motor, mit Sdgeblatt @ 100 mm @ 5510401 1.029,00 1

(Seite 53)

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
(2) nur erhéltlich fiir 5504524, 5504528 und 5504534




Formatkreissagen elite s

HOLZKRAFT minimax si 400es — Profi-Formatkreissdgen in schwerer Ausfiihrung
mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

» SerienméBig mit Vorritzeinrichtung mit P> Préziser Parallelanschlag, abklappbar fiir » Groffldchiger Arbeitstisch aus
separatem Antriebsmotor, von auien grof3e Platten, mit Schnellspannung und spannungsfreiem Grauguss
einstellbar integrierter Feineinstellung P Hohes Eigengewicht sorgt fiir Prazision

P Leichtgéngiger eloxierter Aluminium- P> Serienmé&Big mit Tischverbreiterung, mit und ruhigen Lauf
Formatschiebeschlitten Tischverldangerung und Exzenterspanner P Zwei Schnittgeschwindigkeiten iiber

P Groffldchiger Auslegertisch D> Sdge-Aggregat aus einer robusten Vielkeilriemen einstellbar
(langsverschiebbar) mit Materialrolle auf Gusseisenringform mit doppelter Schwenk-

Teleskoparm segmentfiihrung (Doppelwiege)

P Ausziehbarer Teleskop-Ablanganschlag P Null-Punkt-Schwenkung fiir einen ruhigen

mit zwei Klappanschldgen und perfekten Schnitt

) _.;—\
- Csoy

Abb. zeigt minimax si 400es 32 M A 3
erhdltlich mit 2600 mm oder 3200 mm
Alu-Formatschiebeschlitten, Besaumrahmen,

Ablinganschlag serienmdpiger Sdgeblattpendelschutz und
» Leichtes Ablesen des Mafes am Abldnganschlag optional integrierten Ein- und Ausschaltern
durch schridgangeordnete Skala der Motoren am Schiebeschlitten

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem Sdgeaggregat mit Schwenksegmentfiihrung Grauguss-Doppelwiegensigeaggregat
» Aus eloxiertem Aluminium » Dauerhafte Prdzision durch zweifache » Hohenverstellung iiber Schwalbenschwanzfiihrung
» Fithrungen aus gehdrtetem und geschliffenem Stahl Schwenksegmentfiihrung » Auperst robust und verwindungssteif fiir prézise
P Fithrungen verpresst oder eingepresst und nicht » 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleifl Schnitte
geklebt der Schwenksegmente » Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert
» Leichtldufig, gerduscharm, hochprdazise und (Garantiebedingungen unter » Hohen- und bis 45° schrdgverstellbar
zuverldssig www.stuermer-maschinen.de oder bei » Serienmdpig Vorritzaggregat mit separatem
» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern) Vorritzmotor 0,55 kW
auf Verschleif der Fiihrungsbahnen P Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet

(Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de
oder bei Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)
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Ausfiithrung M P Positionsanzeige liber einen Encoder M-Ausfiihrung
P mit elektrischer Hohenverstellung und P Verstellung iiber Kugelumlaufspindel
Schwenkung des Sdgeaggregats P Stufenlose Einstellung iiber Schalter oder
automatisches Positioniersystem
Ausfiihrung A P Inkrementalverstellungsmoglichkeit
P Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten P Programmierte Steuerung fiir Sdgeaggregat
Ausfilhrung M A 3 Ausfiihrung UP
P Programmierte Bewegung des P Schwenkbares Bedienpanel auf Augenhdhe
Sdgeaggregates in zwei Achsen » Mit motorischer Héhenver-
» Motorischer Parallelanschlag mit stellung und Schwenkung
elektronischer Positionierung des Sdgeaggregats

P Zwei Schnittgeschwindig-
keiten liber Vielkeilriemen
einstellbar

» Eine Offnung im
Maschinentisch erleichtert
den Wechsel

minimax si 400es M A 3
A

g Einfach und schnell
F » Programmierte Bewegung.
» Die “Ready” Steuerung
ermdglicht die
angetriebene und
programmierte Bewegung
des Sdgeaggregates

M A 3-Ausfiihrung
e

Drehzahlwechsel von oben Parallelanschlag mit Ausfiihrung A: Ein-/Ausschalter am
» Zwei Schnittgeschwindigkeiten iiber Rundstangenfiihrung Schiebeschlitten
Keilriemen einstellbar P Mit Feineinstellung und Schnellspannung » Ein- und Ausschalter der Motoren fiir
» ELine Offnung im Arbeitstisch erleichtert den P> Stabile Rundstangenfiihrung aus Hauptsdgeblatt und Vorritzaggregat im
Wechsel geschliffenem Stahl mit 45 mm Durchmesser Schiebeschlitten integriert
P Serienmdpig abklappbar fiir den Zuschnitt » Vorteilhaft bei der Bearbeitung von
grof3er Werkstiicke grofidimensionierten Werkstiicken, die den

einfachen Zugang zum Hauptbedientafel
der Maschine behindern
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y
AufVerschleiB der:
HM-Fihrungsbahnen

L2l

< Info & Video

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.
Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.
Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Transportverpackungspauschale @
Transportzuschlag @

Technische Daten

Tischabmessungen

Tischhohe

Besdumlange

Abmessungen Formatschiebeschlitten
Max. Schnitth6he 90°/45° mit Vorritz
Max. Ablangbreite links vom Sageblatt
Schnittbreite mit Parallelanschlag
Sdgeblattneigung

Max. Sageblatt-@ mit Vorritz
Sdgeblattdurchmesser Vorritz
Drehzahl Hauptségeblatt

Drehzahl Hauptsdgeblatt M-Ausfiihrung
Drehzahl Vorritzsdgeblatt
Motorleistung S6 - 40%

Motorleistung Vorritz
Absaugstutzendurchmesser
Absaugstutzen-@ Sdgeblattschutz
Gewicht

Transportbreite

* Auf Verschleif3 der
Schwenksegmente

Sageblatter nicht ..

Y

vergessen!
(Seite 53)

minimax si 400es 26

s
e

- o

minimax si 400es 32

5504750 5504754
11.675,00 12.050,00
minimax si 400es 26 M minimax si 400es 32 M
5504752 5504756
13.375,00 13.725,00
minimax si 400es 26 A minimax si 400es 32 A
5504751 5504755
12.350,00 12.690,00
minimax si 400es 26 M A minimax si 400es 32 M A
5504753 5504757
14.025,00 14.390,00
minimax si 400es 26 MA 3 minimax si 400es 32 MA 3
5504760 5504761
16.450,00 16.825,00
minimax si 400es 32 M A 3 UP
5504765
18.290,00
TVP 3=65,00 € TVP 4=79,00 €

TPZDF1 = 250,00 €

940 x 560 mm
900 mm
2600 mm
360x142x2.600 mm
138 /98 mm
3.260 mm
1.270 mm
90° - 45°
@ 400 mm
@120 mm
4.000 min!
3.500/5.000 min!
9.200 min?
7,0 kW / 400V / 50 Hz
0,55 kW
120 mm
80 mm
700 kg
990 mm

TPZDF1 = 250,00 €

940 x 560 mm
900 mm
3200 mm
360x142x3.200 mm
138 /98 mm
3.260 mm
1.270 mm
90° - 45°
@ 400 mm
@120 mm
4.000 min!
3.500/5.000 min!
9.200 min?
7,0 kW / 400V / 50 Hz
0,55 kW
120 mm
80 mm
715 - 745 kg
990 mm

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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HOLZKRAFT minimax si 400es — Profi-Formatkreissdgen in schwerer Ausfiihrung
mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
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Ausstattung minimax si 400es:

eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten
Materialrolle am Besdaumrahmen
Sdge-Parallelanschlag mit
Rundstangenfiihrung
Tischverldngerung
Tischverbreiterung
Klappanschldge
Besdaumschuh
Exzenterspanner

Griff fiir Schiebeschlitten
Sdgeblatt Pendelschutz

A a g 2 D0es A
wie minimax si 400es
integrierter Ein- und Ausschalter
der Motoren im Besdumwagen

A a g 3 00¢
wie minimax si 400es

motorische Hohenverstellung und
Schwenkung des Sdgeaggregats
Digitalanzeige fiir Schwenkung

A a O 3 .'. N
wie minimax si 400es M
integrierter Ein- und Ausschalter
der Motoren im Besdumwagen

Ausstattung minimax si 400es M A 3:

wie minimax si 400es M A
Version ,,READY3“ (3 Achsen)
Programmierbar gesteuert

Ausstattung minimax si 400es M A 3 UP:

wie minimax si 400es M A 3
Héngendes Bedienpanel oben
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Zubehor
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Teleskopgehrungsanschlag
F b » Ausziehbarer Teleskop-
Anschlag aus Aluminium
» Winkelverstellbar
» Mit professionellen
Anschlagklappen +/- 60°
Art.-Nr.: 5514315

L LI
L X e lan
\ '[’ﬂ'f_fg
L
Abb. zeigt minimax si 400es 32 M A 3 UP
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 » Besdumrahmen mit
Lieferumfang: Gradrastereinteilung
Art.-Nr.: 5510403

1x Abzweigstiick @ ABC 160/120/80
1x Schlauchanschlussstiick geb.
@ 80 mm einseitig gebortelt
1x Schlauchanschlussstiick geb.
@ 120 mm einseitig gebortelt
1x Rohrschelle gebértelt @ 80 mm Optionen:
1x Rohrschelle gebortelt @ 120 mm Lﬁngsansch[ag mit 3 LCD-Anzeigen
2x Schlauchschellen @ 110 - 130 mm = der Anschlagposition
2x Schlauchschellen @ 70 - 90 mm ‘ Nuteinrichtung
2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm ‘ Motorisc.her Parall?l.an§chlag mit M Digitalanzeige fiir
5 m PU-Schlauch NW 80 mm elektronischer Positionierung (1 Achse) die Schnittbreite am
Art.-Nr. 5146080 # Besaumrahmen mit CompeX Vorrichtung Parallelanschlag

P Art.-Nr.: 5516000
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Teleskop-Gehrungsanschlag mit Zwei Klappanschlagen 5514315 579,00
zusatzlicher Arbeitstisch am Schlitten 5510402 129,00

Mehrpreis-Ausstattung**

Schwenkbares Bedienpult oben ,,Version UP*

(nur fiir 5504760 + 5504761) 5514398 1.509,00
Nuteinrichtung 5514376 549,00
Gradrastereinteilung am Besaumrahmen 5510403 329,00

Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag

bendtigt Montage durch Service (Art.-Nr. 5516001; 132,00 € zzgl. USt.) BBl 399,00

Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag 5514349 799,00

Besdumrahmen mit CompeX Vorrichtung fiir Gehrungsschnitte mit automatischem » Digitalanzeige fiir
Ausgleich der Anschlagposition 5514380 965,00 die Schnittbreite am
Langsanschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition 5514392 1.859,00 Parallelanschlag
Motorischer Parallelanschlag mit elektr. Positionierung (1 Achse) 5514395 2.609,00 Art.-Nr.: 5514349
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 fiir Absaugstutzen-@ am Ségeblattschutz 80 mm 5146080 159,00

** nicht nachristbar, nur bei Bestellung Neumaschine
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P Leichtgangiger eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten

P GroRflachiger Auslegertisch
(langsverschiebbar) mit Materialrolle auf
Teleskoparm

P Ausziehbarer Teleskop-Abldanganschlag
mit zwei Klappanschldgen

P> Prédziser Parallelanschlag, abklappbar fir
grof3e Platten, mit Schnellspannung und
integrierter Feineinstellung

FOr
. Natkrase. .
d €ISSgo,. ..
le Bearbel‘ts ge fur
A[Umin. ng Von
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eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten [ ]
Materialrolle am Besdumrahmen "
Sdge-Parallelanschlag mit
Rundstangenfiihrung ..“ ? &Ecm
Tischverldngerung -
Tischverbreiterung 3 -
Klappanschldage S—
Besdumschuh .
Exzenterspanner
Griff fiir Schiebeschlitten
Sageblatt Pendelschutz
Mikrospriiheinrichtung
2 Sdgeblattgeschwindigkeiten, elektro-
nisch einstellbar iiber Inverter
Modell minimax si 400es 26 ALU 2
Art.-Nr. 5504790
€ zzgl. USt. 13.690,00
Transportverpackungspauschale @ TVP 3=65,00 €
Transportzuschlag @ TPZDF1 = 250,00 €
Technische Daten
Tischabmessungen 940 x 560 mm
Tischhdhe 900 mm N
Besdaumlange 3.200 mm pa—
Abmessungen Formatschiebeschlitten 360 x 142 x3200 mm — —=
Max. Schnitthéhe 90°/45° 138 /98 mm
Max. Ablangbreite links vom Sdgeblatt 3260 mm E
Schnittbreite mit Parallelanschlag 1270 mm
Sdgeblattneigung 90° — 45° . "
Max. Ségeblatt-@ @ 400 mm 1 T-L 1=
Drehzahl Hauptsédgeblatt 3.500/5.000 min! J'-L. L _T
Motorleistung 400V / 50 Hz / S6 - 40% 7,0 kW | T
Absaugstutzendurchmesser 120 mm ."'.""‘ ‘"b""‘
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz 80 mm . .
Gewicht 700 kg Die passenden Reinluftentstauber RLA 1601 P & RLA 2001 P
Transportbreite 990 mm finden Sie auf Seite 188
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P Serienmafig mit Tischverbreiterung, mit
Tischverldngerung und Exzenterspanner

D> Sdge-Aggregat aus einer robusten
Grauguss — Ringform mit doppelter Schwenk-
segmentfiihrung (Doppelwiege) fiir einen
ruhigen und perfekten Schnitt

» Null-Punkt-Schwenkung

» Grofflachiger Arbeitstisch aus
spannungsfreiem Grauguss

HOLZKRAFT minimax si 400es ALU 2 - Profi-Formatkreissdge in schwerer Ausfiihrung und Format-
Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium speziell zum Schneiden von Aluminium und Kunststoff

P Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten

P Hohes Eigengewicht sorgt flir Prazision
und ruhigen Lauf

P Zwei Schnittgeschwindigkeiten tiber Inverter
schaltbar

» Wegschwenkeinrichtung
fiir Anschlag unter Tisch

(1) Erlauterung der Transport- und Verpackungszuschlage siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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» Mit manueller Hohenver-
stellung und Schwenkung des
Sdgeaggregats per Handrad

P Zwei Schnittgeschwindigkeiten
iiber Inverter schaltbar

» Zuschaltung der
Mikrospriiheinrichtung

L o

?_y “*-c%

I

} E
[Zubehor |
Art.-Nr. 3650400
€ zzgl. USt. 179,00
Sageblatt-@ 400 mm
Sageblatt-Bohrung 30 mm
Schnittbreite 4,0 mm
Sdgeblatt Zdhne 72
Zahnform Trapez-Flachzahn
Qualitat HM

» Mikrodosiereinrichtung direkt
am Sdgeblatt

< Info & Video

Mikrodosiergerit

P Mit extra grofiem
Schmiermittelbehdlter,
Pumpe und Spriihkopf

P Getrennte Luft- und Spriih-
mittelfiihrung, dadurch kein
Nachtropfen

JAHRE
\ GARANTIE®,

#5AufVerschleif der;
HM:FGhrungsbahnen

L2

Aluminium-Schiebeschlitten

D Schiebeschlitten wird durch
tausendfach bewdhrtes
Kugelkontaktsystem
hochprizise und leichtgdngig
gefiihrt

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-
Garantie auf Verschleif3 der
gehdrteten Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de
oder bei Stiirmer Maschinen
GmbH anzufordern)

JAHRE
GARANTIEY

* Auf Verschleif3 der
Schwenksegmente

Schwenksegment

» Dauerhafte Prdzision
durch 2-fache
Schwenksegmentfiihrung
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HOLZKRAFT minimax si x - Komfortable und prazise Holzbearbeitung bei hochster
Qualitat fiir jeden Ausbildungs- und Handwerksbetrieb. Beidseitig um 46°
schwenkbares Sageaggregat. Programmierbare, elektrische Sageblattverstellung

P Steuereinheit mit programmierbarer,
elektronischer Anzeige fiir
Sdgeblattschwenkung und -anhebung

P> Graugusssdgeaggregat garantiert
Verwindungssteifigkeit und
vibrationsfreies Arbeiten

P> Erleichterte Plattenaufgabe durch groRen
Besdumrahmen mit Laufrolle

P Teleskoplineal mit 2 Profi-Klappanschlagen

P Ausgezeichnete Schnittprazision -
Schiebeschlitten wird durch tausendfach
bewdhrtes Kugelkontaktsystem
hochprazise und leichtgdngig gefiihrt

P Vorritzeinrichtung mit eigenem Antrieb
ausgestattet und von aufBen leicht
einstellbar

P 2-Positionen Sageblattpendelschutz
manuell einstellbar

Modell A3 UP X

» 2 Sageblattgeschwindigkeiten
wiéhlbar (Option)
» Abldnganschlag mit Digitalanzeige (Option)

A 3-Ausfiihrung

» 3-Achsen gesteuert

» Motorischer Parallelanschlag mit
elektronischer Positionierung
Beinhaltet:

P Positionsanzeige iiber einen Encoder

P Verstellung tiber Kugelumlaufspindel

» stufenlose Einstellung tiber Schalter oder
automatisches Positioniersystem

» Inkrementalverstellungsmoglichkeit

» Programmierte Bewegung der motorischen
Hohenverstellung und Schwenkung des
Sdgeaggregats

& B
- ¥ £
CompeX Gehrungsanschlag & E:
» Zurschnellen und genauen ONV-GL s o

Ausfiihrung von Gehrungsschnitten Z'-\ /.i l =

mit automatischem Ausgleich der M 150 SO0 =

Anschlagsposition
Modell minimax si x 26 A minimaxsix32 A
Art.-Nr. 5508775 5508780
€ zzgl. USt. 17.975,00 18.325,00
Modell minimaxsix26A3 minimaxsix32A3
Art.-Nr. 5508776 5508781
€ zzgl. USt. Auf Anfrage Auf Anfrage
Modell minimax six 26 A 3 UP minimax six32 A 3 UP
Art.-Nr. 5508777 5508782
€ zzgl. USt. Auf Anfrage Auf Anfrage
Modell minimaxsix26 A3 UPX minimaxsix32A3UPX
Art.-Nr. 5508778 5508783
€ zzgl. USt. Auf Anfrage Auf Anfrage
Transportverpackungspauschale ® TVP 4=79,00 € TVP 4=179,00 €
Transportzuschlag @ TPZDF1 = 250,00 € TPZDF1 = 250,00 €
Technische Daten
Tischabmessungen mm 1000 x 685
Tischhohe mm 900
Besdumlange mm 2600 3200
Schiebeschlitten Lange x Breite mm 2.600 x 360 3.200 x 360
Max. Schnitth6he +90°/+46°/-46° mm 136 /97 / 60
Max. Abldngbreite links vom Sdgeblatt mm 3260
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 1270
Sageblattschwenkung ° -46 — +46
Max. Sdgeblatt-@ mit und ohne Vorritz mm 400
Vorritzsageblatt-@ mm 160
Drehzahl Haupts&geblatt min? 4000
Besdumrahmen Ldnge x Breite mm 1200 x 650
Motorleistung 400V / 50 Hz / S6 - 40% kW 7
Absaugstutzendurchmesser mm 120
Absaugstutzen-@ Sdgeblattschutz mm 80
Gewicht kg 822 /847 /900 /918 840 / 865 / 918 /936
Transportbreite mm 1.250

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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UP-Ausfiihrung

» Mit schwenkbarem Bedienpanel auf
Augenhdhe i

X-Ausfiihrung

» Mit Compex Gehrungsanschlag zur
schnellen und genauen Ausfiihrung von
Gehrungsschnitten mit automatischem
Ausgleich der Anschlagsposition.
(Ldngenausgleich)

Abb. zeigt Position r‘:'nfhh
des Bedienpanels der Y

Modelle A/ A3

Ausstattung minimax si x A:

eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten
Materialrolle am Besdaumrahmen
Sdge-Parallelanschlag mit
Rundstangenfiihrung
Profiklappanschldge
Besdaumschuh

Exzenterspanner

Griff fir Schiebeschlitten
Ein-/Aus-Schalter am Schiebeschlitten
Vorritzaggregat

A

wie minimax si x A
3-Achsensteuerung Hohe -
Schwenken - Parallelanschlag

wie minimax si x A3
Mit schwenkbarem Bedienpanel oben
fir maximale Flexibilitdt

wie minimax si x A3 UP
,Compex“ Gehrungsanschlag




MADE IN [TALY
I

minimaxsix32A 3 UP
zeigt Option ,,2 Sdgeblattge-
schwindigkeiten*

Einfach und schnell

» Programmierte Bewegung.

» Die “Ready” Steuerung erméglicht
die angetriebene und programmierte
Bewegung der Sdgeblatteinheit (ab
Modell A3 auch des Parallelanschlags),
was die Produktivitdt und die
Arbeitsqualitdt erhoht

Grauguss-Doppelwiegen-Sigeaggregat

» Massiver, schwingungsfrei mit mehr
Laufruhe

D Hohenverstellbar und bis + 46° schrig
verstellbar

P Serienmdpig mit Vorritzaggregat und
mit leistungsstarkem Industriemotor

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Teleskop-Gehrungsanschlag mit zwei Klappanschldagen 5514315 579,00
zusatzlicher Arbeitstisch am Schlitten 5510402 129,00

Vorritzsdgeblatt #160mm 5514007 209,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag 5514349 799,00
Gradrastereinteilung am Auslegertisch 5510403 329,00
Besdaumrahmen mit CompeX Vorrichtung fiir

Gehrungsschnitte mit automatischem Ausgleich der

Anschlagposition 5514380 965,00
Langsanschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition 5514392 1.859,00
2 Ségeblattgeschwindigkeiten 3500/5000 U/min 5514397 1.245,00
(nur fiir 5508777, 5508778, 5508782 und 5508783)

Bohrung Schnitth. Zdhne Art Art.-Nr. € zzgl. USt.
sageblattset@soomm| | | | 5260400 im » Lingsanschlag mit

@ 400 mm 30mm  3,5mm 18 Flachzahn 3 LCD-Anzeigen der
@ 400 mm 30mm  3,5mm 36 Wechselzahn Anschlagposition
@400 mm® 30mm 3,4mm 60  Wechselzahn

(1) extra leise, grofer Zahn

Option**
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* Auf Verschlei3 der

Schwenksegmente

. _JAHRE
\ GARANTIEY

£AUEVerschleiB! der
HM:Fihrungsbahnen

2T

Aluminium-Schiebeschlitten

» Mit tausendfch bewdhrtem
Kugelkontaktsystem

P Staub- und
schmutzunempfindlich durch
minimalen Beriihrungspunkt
zwischen Kugel und
Trapezschiene

» Dauerhaft leichtgdngig

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-
Garantie auf Verschleif3 der
gehdrteten Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de
oder bei Stiirmer Maschinen
GmbH anzufordern)

Option**

» Ausleger mit winkel-
verstellbarem Teleskop-
Abldnganschlag

» Optional mit
Gradrastereinteilung
Art.-Nr.: 5510403

Option**

2 Sdgeblattgeschwindigkeiten

» Die beiden Sdgeblatt-
Drehzahlen (3500 - 5000 min™)
werden von einem Inverter
gesteuert
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Kapp-/Gehrungssdgen

HOLZKRAFT KGZ Vario — Kapp-/Gehrungssage mit Zugfunktion.
Mobil und vielseitig einsetzbar, auf Prazision und Sicherheit ausgelegt.

P Mit Sanftanlauf ausgestattet

P Mit stufenloser Drehzahl

P Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-
Druckguss: zugleich kompakt, robust und
leicht transportierbar

P Rasterstellungen im Drehteller

P Mit 31,6° Rasterstellung speziell zum
Schneiden von Deckenzierleisten

P SerienmaBig mit Doppelneigung und

-gehrung
P> Beidseitige Verldangerung der

Werkstiickauflage mit Klappanschldgen fiir

wiederholgenaues Arbeiten

P SerienmaBig mit Spanefangsack

aus Aluminium
» Schraubzwinge zur sicheren
Werkstiickarretierung

» Geeignet auch zum Schneiden von

Kranzprofilen

P Einfacher und schneller Sdgeblattwechsel
P Winkeleinstellung feinjustierbar

KGZ 2540 Vario

Lieferumfang

Materialklemme
Spanefangsack

Werkzeuge

KGZ 2540 Vario: HM-Sageblatt
250 x3,2x2,2x30mm, Z60
KGZ 3050 Vario: HM-S&geblatt
305x2,6x1,8x30mm, 260

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Motorleistung S6

Drehzahl Sageblatt

Sigeblatt-@

Kabelldnge

Rasterstellungen im Drehteller
Schnittkapazitédten bei Neigung / Gehrung
Schnittkapazitdt bei 0° Neigung / 0° Gehrung
Schnittkapazitdt bei -45° Neigung / 0° Gehrung
Schnittkapazitdt bei +45° Neigung / 0° Gehrung
Schnittkapazitadt bei 0° Neigung / -45° Gehrung
Schnittkapazitdt bei 0° Neigung / +45° Gehrung
Abmessungen (L x B x H)

Gewicht
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KGZ 2540 Vario
5701254
559,00

230V /50 Hz
1.600 W
2.000 - 4.000 min*
254 x 2,6 x1,8 x 30 mm
3,4m
-47 links / +47 ° rechts

89 x 292 mm
41 x318 mm
25x318 mm
64 x 222 mm
64 X 222 mm
595 x 825 x 696 mm
21,6 kg

KGZ 3050 Vario

KGZ 3050 Vario
5701315
685,00

230V /50 Hz
1.600 W
2.000 - 4.000 min*
305x2,6x1,8x30mm
3,4m
-47 links / +47 ° rechts

100 x 305 mm
64 x 305 mm
44 x 305 mm
100 x 215 mm
100 x 215 mm
595 x 800 x 710 mm
23 kg

P Verstellbare und hohe Werkstiickanschldge
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Doppelneigung

Bequeme Verstellung der
Gehrung und der Kopfneigung
direkt von der Tischfront aus

Serienmdf3ig mit Doppelneigung und Doppelgehrung,
Beidseitige Verldngerung der Werkstiickauflage mit Klappanschldgen

Arretierung zur
Kapptiefenbegrenzung
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KGZ 3050 Vario
Aufklappbare Anschldge
fiir Serienarbeiten

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
HM-Sé&geblatt 3250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60 WZ

fiir Massivholz und Plattenwerkstoffe SUSZILY CERD
HM-Sageblatt @250 x 3,2 x 2,5 x 30 mm, Z60 TF
fiir NE-Metalle und Kunststoffprofile
HM-S&geblatt 3305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 WZ

5262511 111,00

fiir Massivholz und Plattenwerkstoffe 5260306 109,00 Universal-Werktisch UWT 3200 Platzsparende Konstruktion
HM-S&geblatt 3305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 TF

fiir NE-Metalle und Kunststoffprofile PE0E ARy

Universal-Werktisch UWT 3200 5900020 245,00
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Vertikale Plattensdge

Vertikale Plattensdge VPS 2241 VR - Prazise Plattensdge

P> Leichtgédngige und ergonomische Bedienung

P Vorritzeinrichtung fiir ausrissfreie
Schnittqualitat

P Das Ausweichen des Lattenrostes wird iiber
einen Hebel manuell betatigt

P Durchgingige mittlere Werkstiickauflage

» Zwei Malanschlige

» Uber Pedal anhebbare Transportrollen zum
leichten Verschieben von schweren Platten,
ohne diese zu beschddigen

P Feste Materialauflage fiir stabile
Werkstiickposition

» Modular geschweifites Maschinengestell,
verwindungsfrei und selbsttragend

P Sigeaggregat mit Kettenfithrung und zwei
Bedienhebeln

» GroRe Offnung fiir Sdgeblattwechsel

Lieferumfang

Sageblatt @ 250 x 30 x 3,2 mm Z80 Trapez
Vorritzsdgeblatt @ 80 x 2,8-3,6 mm Z20

Modelle VPS 2241 VR
Art.-Nr. 5600241
€ zzgl. USt. 13.250,00
Transportzuschlag VPS-Serie ® 750,00 €
Inbetriebsetzung & Einweisung 600,00 €
Technische Daten

Sdgeblattdurchmesser mm 250
Vorritzsageblattdurchmesser mm 80
Sdgeblattdrehzahl min‘! 4.800
Vorritzsdgeblattdrehzahl min-! 8.500
Anschldge St 2
Schnitthéhe mm 2.200
Schnittldnge mm 4.100
Schnitttiefe mm 60
Elektrische Daten

Leistung Antriebsmotor kW 3
Elektrischer Anschluss v 400
Phase(n) Ph 3
Stromart AC
Netzfrequenz Hz 50
Anschluss Staubabsaugung

Absaugstutzendurchmesser mm 1x100
Luftbedarf Absaugung m3/h 1.000
Luftgeschwindigkeit m/s 20
Abmessungen und Gewichte

Abmessungen (L x B x H) mm 5.300 x 1.800 x 3.000
Hohe max. mm 3.100
Gewicht ca. kg 600
Ausstattung

Untere Materialauflage Holz
Ausweichender Lattenrost manuell
Vertikale MaRanzeige Lineal
Horizontale Maanzeige Lineal

Plattenpositionierung mechanisches Anheben
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Zubehor Art.-Nr.
Zuschneid-Flachzahn-Kreisségeblatt KSB-ZF 250/18 5262518
Zuschneid-Wechsel-Kreissageblatt KSB-WZ 250/24 5262524
Besdum- und Fertigungsschnitt-Kreissdgeblatt

KSB-BF 250042 g DU
Kreissdgeblattset 250 mm:

1 x Flachzahn-Sageblatt, 250 x 30 x 3,2 mm, 18 Zdhne 5260250
1 x Wechselzahn-Sdgeblatt, 250 x 30 x 3,2 mm, 40 Zdhne

1 x Dach-Hohlzahn-Sageblatt, 250 x 30 x3,2 mm, 48 Zdhne
Vorritzsageblatt @ 80 x 2,8-3,6 mm Z20 5260201

(1) Erlduterung der Transportzuschlag siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.

€ zzgl. USt.
54,90
42,50

52,50

179,00

75,00
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» Horizontalschnitt P Lineal zur Lingeneinstellung » Praktischer FuBhebel zum
beim Vertikalschnitt Anheben und leichteren
Positionieren grof3er Platten
auf der Sage

» Um zu verhindern, dass » Einfacher und schneller P Schnell ausklappbare mittlere » GroRe Offnung fiir
das Sageblatt in eine Zuschnitt auch kleiner Teile Werkstiickauflage ermoglicht Sdgeblattwechsel
Rickwandleiste hineinsagt, ergonomisches Arbeiten auf
Lattenrost manuell optimaler Hohe

verschiebbar

#
/

RN SN

VPS 2241 VR
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Vertikale Plattensdge

Vertikale Plattensdge VPS 2241 VR ED - Komplett ausgestattete, prazise Plattensdge

P Leichtgdngige und ergonomische Bedienung P> Durchgédngige mittlere Werkstiickauflage P Sdgeaggregat mit Kettenfiihrung und zwei
P Vorritzeinrichtung fiir ausrissfreie P Zwei digitale MaBanschldge Bedienhebeln

Schnittqualitat » Modular geschweiBtes Maschinengestell, » GroRe Offnung fiir Sdgeblattwechsel
P> Lattenrost weicht automatisch aus verwindungsfrei und selbsttragend

-

pg 221 WRED

Modelle VPS 2241 VR ED VPS 2251 VR ED Lieferumfang VPS 2241 VR ED

Art.-Nr. 5600242 5600252 Sageblatt @ 250 x 30 x 3,2 mm Z80 Trapez

€ zzgl. USt. 16.190,00 18.890,00 P
* 2 Vorritzsageblatt @ 80 x 2,8-3,6 mm Z20
Transportzuschlag VPS-Serie © TPZVPS = 750,00 € TPZVPS = 750,00 € L ool

Inbetriebsetzung & Einweisung EINWVPS = 600,00 € EINWVPS = 600,00 € Lieferumfang VPS 2251 VR ED

Sdgeblatt @ 250 x 30 x 3,2 mm Z80 Trapez
Vorritzsageblatt @ 80 x 2,8-3,6 mm Z20

Technische Daten

Sdgeblattdurchmesser mm 250 250
Vorritzsdgeblattdurchmesser mm 80 80
Sdgeblattdrehzahl min? 4.800 4.800
Vorritzsdgeblattdrehzahl min‘! 8.500 8.500
Anschldge St 2 2
Schnitthéhe mm 2.200 2.200
Schnittlange mm 4.100 5.100
Schnitttiefe mm 60 60
Elektrische Daten
Leistung Antriebsmotor kW 3 3
Elektrischer Anschluss \% 400 400
Phase(n) Ph 3 3
Stromart AC AC " € zzgl.
Netzfrequenz Hz 50 50 s GO51E USt.
Anschluss Staubabsaugung Zuschneid-Flachzahn-Kreissdgeblatt
5262518 54,90
Absaugstutzendurchmesser mm 1x 100 1x 100 KSB-ZF 250/18 —
Luftbedarf Absaugung m3/h 1.000 1.000 %Séc-\r}\?ze'zds'gl/echsel«re'Ssageblatt 5262524 42,50
A e ) e 20 20 Besdum- und Fertigungsschnitt-
Abmessungen und Gewichte Kreisségeblatt KSB-BF 250/42 5262542 52,50
ﬁ?rr?essungen (LxBxH) mm 5.300 x ;?88 X 3.000 6.300 x ;?88 x 3.000 Sigeblattset 250 x 30 x 3,2:
ohe max. mm . . 1 x Flachzahn-Ségeblatt Z18

Gewicht ca. kg 600 800 1 x Wechselzahn-Sageblatt 240 DZEUZEORRREIS.00
Ausstattung 1 x Dach-Hohlzahn-Sédgeblatt 748
Untere Materialauflage Metallrollen Metallrollen Vorritzsdgeblatt @ 80 x 2,8-3,6 mm

A . . 5260201 75,00
Ausweichender Lattenrost automatisch automatisch 220
Vertikale MaBBanzeige digital digital Séageblatt @ 250 x 3,2/2,2 x 30 mm
Horizontale MaBanzeige digital digital 80TFZ LHP DAL L)

(1) Erlduterung der Transportzuschlag siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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» Horizontalschnitt

» Digitale MaBanzeige zur
Langeneinstellung beim
Vertikalschnitt

P Automatisch ausweichender
Lattenrost, um zu verhindern,
dass das Sdgeblattin eine
Riickwandleiste hineinsdgt

P Einfacherund schneller
Zuschnitt auch kleiner Teile.
Untere Plattenauflage mit
Maflanzeige.

P Schnell ausklappbare mittlere
Werkstiickauflage erméglicht
ergonomisches Arbeiten auf
optimaler Héhe

» GroBe Offnung fiir
Sdgeblattwechsel

-4

Fholzisraft vps 251 VRED | |
¥

VPS 2251 VR ED
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Zubehor Formatkreissagen

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Besdaumschuh 0512941079700L 179,00
» Aus massivem Stahlblech

» Einfache Montage

P> Fiir alle HOLZKRAFT Minimax Maschinen ab minimax cu und sc 3

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
AIGNER-Quickly 5850205 28,80
» Zum sicheren Bearbeiten von Schiebeholz

» Befestigung am Werkstiick durch einfachen Hebelmechanismus

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
AIGNER-Abweiser 5850157 23,50

» Zum Abweisen kurzer Werkstiicke und Abschnitte vom Kreissdgeblatt
P Leicht und schnell durch zwei Haltemagnete an der Maschine fixiert

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
AIGNER-Schiebestock 5850136 9,85

» Zum sicheren Fiihren schmaler Werkstiicke
P Leicht und schnell durch zwei Haltemagnete an der Maschine fixiert

Sdgeblattschutzhaube Art.-Nr. € zzgl. USt.
fiir Sdgeblatter bis max. @ 250mm 0510744064301E 85,00
fiir Sdgeblatter bis max. @ 315mm 0510751867102L 75,00

» Absauganschluss 58 mm

Spaltkeile zwangsgefiihrt fiir verdeckte Schnitte/zum Nuten Art.-Nr. € zzgl. USt.

nach DIN 38820
Fiir Sageblatt @ 250-350 mm / 2,8 mm Spaltkeilstadrke 5515001 48,50
Flr Sdgeblatt @ 350-450 mm / 2,5 mm Spaltkeilstarke 5515002 76,90

Zubehor Vorritzsdgeblitter

Durchmesser Bohrung Zdhne Kompatibilitat

80 mm 20 mm 12 minimax sc 2, sc 3, sc 3 ¢, cu 300c 5514001 60,00
100 mm 20 mm 20 minimax sc 4e, st 4e 5514005 69,00
120 mm 20 mm 24 minimax si 400es, st 5e, cu 410e 5514006 79,00

Sdgeblattsets

@ in mm Bohrung Schnittb. Zdhne Art Art.-Nr. € zzgl. USt.
250 30 mm 3,2 mm 18 Flachzahn

250 30 mm 3,2 mm 40 Wechselzahn 5260250 179,00
250 30 mm 3,2 mm 48 Dach Hohlzahn

Sdgeblattset 2

@ in mm Bohrung Schnittb. Zdhne Art Art.-Nr. € zzgl. USt.
315 30 mm 3,2 mm 28 Wechselzahn

315 30 mm 3,2 mm 48 Wechselzahn 5260315 205,00
303* 30 mm 3,2 mm 60 Dach Hohlzahn

Sdgeblattset 3

@ in mm Bohrung Schnittb. Zdhne Art Art.-Nr. € zzgl. USt.
350 30 mm 3,5 mm 32 Wechselzahn

350 30 mm 3,5 mm 54 Wechselzahn 5260350 209,00
303* 30 mm 3,2 mm 60 Dach Hohlzahn

Sdgeblattset 4

@ in mm Bohrung Schnittb. Zdhne Art Art.-Nr. € zzgl. USt.
400 30 mm 3,5 mm 18 Flachzahn

400 30 mm 3,5 mm 36 Wechselzahn 5260400 239,00
400* 30 mm 3,4 mm 60 Wechselzahn
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HOLZKRAFT Formatkreissageblatter entprechen dem héchsten Qualitdts-Level B
speziell fiir industrielle Anwendungen auf stationdaren Maschinen. £
» Grundkdrper lasergeschnitten, Fertigungstoleranzen P Grof3e Hartmetallbestiickung fiir viele
anwendungsspezifisch verwendetes » Hochste Plan- und Rundlaufprazision, Nachschliffe
Feinstkorn-Hartmetall und extrem enge larmreduzierte Ausfiihrung
. -__\P_U._-,.v!m;,lr{‘
Trapez-Flachzahn-Sdgeblatt ) .,-.""#i 4‘&*
HM-Sdgeblatt fiir den Aluminium-Schnitte!
Durchmesser Bohrung  Schnittbreite Zdhne Art.-Nr. € zzgl. USt.
in mm in mm inmm
305 mm 30 3,2 96 TF 5263161 185,00
400 mm 30 4,0 72 TF 3650400 179,00

Zuschneid-Flachzahn-Kreissédgeblatter
Fiir den Allround-Einsatz

Durchmesser Bohrung Schnittbreite Zdhne Art.-Nr. € zzgl. USt.
in mm in mm in mm
250 30 3,2 18F 5262518 54,90
300 30 3,2 14 F 5263014 41,50
350 30 3,5 16 F 5263516 49,50
400 30 3,5 18 F 5264018 75,90
R =
Y o g
Zuschneid-Wechsel-Kreissdgeblatter Ly

P> Fiir Langs- und Querschnitte in Massivholz und Plattenwerkstoffen,
Spandickenbegrenzung reduziert Schneidausbriiche durch lose Aste und andere Einschliisse

Durchmesser Bohrung  Schnittbreite Zdhne Art.-Nr. € zzgl. USt.
in mm in mm in mm

250 30 3,2 24 WZ 5262524 42,50
300 30 3,2 28 WZ 5263028 54,90
315 30 3,2 28 Wz 5263128 61,90
350 30 3,5 32 Wz 5263532 57,90
400 30 3,5 36 WZ 5264036 69,50

:4{::_ :

M g » L _
pimd gt - n

Besdum- und Fertigschnitt-Kreissdgeblatter
P> Fiir Fertigschnitte in Massivholz und verschiedene Materialien

Durchmesser Bohrung Schnittbreite Zdhne Art.-Nr. € zzgl. USt.
inmm in mm in mm

250 30 3,2 42 WZ 5262542 52,50
300 30 3,2 48 WZ 5263048 68,90
315 30 3,2 48 WZ 5263148 70,50
315 30 3,2 60 WZ 5263160 81,50
350 30 3,5 54 WZ 5263554 66,50
350 30 33 84 WZ 5263584 94,50
400 30 3,5 60 WZ 5264060 119,00
400 30 3,5 96 WZ 5264096 141,00

15

o . '

Spezial-Format- und Besdum-Kreissédgeblatter

P Fiir Plattenwerkstoffe, beschichtet mit Furnier, Kunststoff, Melaminen, Papier usw.

P> Fiir Tischkreissdgen, Kapp- und Gehrungskreissigen, -35° Wechselzahn und negativer Spanwinkel
gewdhrleisten ausrissfreies Schneiden ohne Verwendung eines Vorritzaggregates

P Gerduschgeddmpft durch spezielle Laserelemente zur Lirmreduzierung

Durchmesser Bohrung  Schnittbreite Zihne Art.-Nr. € zzgl. USt.
in mm in mm in mm

250 30 3,0 80 WZ 5262581 72,90
300 30 3,2 96 WZ 5263097 107,00
355 30 3,5 100 Wz 5263500 135,00

< 0 <1 5" mig.
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HOLZKRAFT Winkelmesser
» Zur prazisen Winkeleinstellung von P Grofe digitale LCD-Anzeige mit P> Vielseitig einsetzbar durch Batteriebetrieb
Sdgeblattern, z.B. bei Format- oder Hintergrundbeleuchtung mit 1,5 V AAA-Batterie (im Lieferumfang
Kappsdgen, Magnet im Gehduse integriert enthalten)
P Inklusive Ledertasche mit Gurtelclip
Modell WM 90-4
Art.-Nr. 5900005
€ zzgl. USt. 27,50

Technische Daten

Genauigkeit ° 0,1¢90¢+0,2
Auflésung ° 0,1
Messbereich ® 4 x90
Arbeitstemperatur °C 0-49
Spannung Vv 1,5
Gewicht g 82

Abmessungen (Lx B x H) max. mm 60 x 60 x 25
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ABRIGHT-DIGKENHOBEL




Abricht-Dickenhobel genius

HOLZKRAFT minimax fs 30g — Abricht-Dickenhobel mit
TensH -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

P TERSA-Schnellwechselsystem fiir sekunden- Grauguss, gefrast und spannungsfrei, » Nach hinten 6ffnender Abrichttisch
schnelles Hobelmesserwechseln und dadurch unempfindlich und dauerhaft plan P Leistungsstarker Motor
besonders gerduscharmen Lauf P> GroBer Abrichtanschlag, umsteckbar von 90 P Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
P Schrédg verzahnte Stahleinzugswalze fiir auf 45 Grad, mit Schnellklemmung P Langlochbohreinrichtung nachriistbar

konstanten und gleichméafigen
Materialeinzug
P Robuste Abrichttische aus verripptem

)))(87

Sehr leise

TERSA-Hobelmesserwelle

P Kein Einstellen und Schrauben mehr
P Hobelmesserwechsel in Sekunden
P Selbstarretierend

P Besonders gerduscharm

P Perfektes Hobelergebnis

minimax fs 30g TERSA
Grofier Abrichtanschlag, umsteckbar .. g ¢ -~
90°/45° mit Schnellklemmung e A

Ausstattung FS 30 genius:

Grofier Abrichtanschlag, umsteckbar
90°/45° fiir prazises Abrichten mit
Schnellklemmung

TERSA-Hobelmesserwelle

Modell minimax fs 30g TERSA
Art.-Nr. 5503036

€ zzgl. USt. 3.275,00
Transportverpackungspauschale ® TVP 1=29,00 €

Technische Daten Abrichte

Gesamtldnge der Tische 1200 mm
Arbeitsbreite 300 mm
Max. Spanabnahme 3 mm
Abmessungen des Dickentisches 450 mm x 300 mm
Min./Max. Arbeitshéhe 3 /200 mm
Vorschubgeschwindigkeiten 6 m/min
Hobelwellen-@/Hobelmesser 62 mm / 3 Stk.
Drehzahl 5.500 min-
Motorleistung 400V / 50 Hz / S6 - 40% 1,8 kW
Absaugstutzendurchmesser 120 mm
Gewicht 140 kg
Langlochbohreinrichtung (Option)
TischgroBBe 380x 220 mm
Quer-/Langshub 120 mm / 85 mm
Vertikalhub 75 mm
(1) Erlduterung der Verpackungspauschale siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Zubehor

minimax fs 30g TERSA
» Umgeriistet als Dickenhobel

Zum einfachen Herstellen
von Nuten, Zapfenlochern
und Steckverbindungen

Zubehor minimax fs 30g TERSA
Langlochbohreinrichtung mit
Wescott-Bohrfutter 0-16 mm

TERSA Hobelmesser 300 mm Standard
TERSA Hobelmesser 300 mm HSS
Zubehdrwagen minimax ease

5510034
5270300
5271301
5510010

685,00
29,00/Satz
45,50/Satz

649,00

Langlochbohreinrichtung —

o
£ 3
=

S £
-
2
<3
=)

Abrichthobel

» Serienmdifig mit TERSA-Hobel-
messer-Schnellwechselsystem

» Grofdimensionierte
Abrichttische

P Die Abricht- und Dicktentische
aus Graugruss garantieren
hdchste Laufruhe und
Vibrationsfreiheit.

Dickenhobel

» Mit dem leistungsstarken
Dickenvorschub kénnen
Werkstticke bis 200 mm Héhe
gehobelt werden.

» Die schrdgverzahnte
Einzugswalze garantiert den
konstanten Einzug.

» Die Umriistung von Abricht-
zu Dickenhobel erfolgt
sekundenschnell mit einem
Handgriff.

Antrieb

P> Stabil ausgelegter Kettenantrieb
D Antriebsrdder aus Stahl

» Massiver Graugusslagerbock

r

Hobelwerk

» Massive Riickschlagsicherungen
verhindern den Riickschlag von
Werkstiicken.

P 3-Messer-TERSAwelle sorgt fiir
ein optimales Hobelbild.
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Abricht-Dickenhobel classic

HOLZKRAFT minimax fs 30c TERSA / minimax fs 41c TERSA -
Abricht-Dickenhobel mit T&nRs® -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

P Das hohe Maschinengewicht sorgt fiir
hochste Prazision und ruhigen Lauf.
P Leistungsstarker Industrie-Motor

P> Mit TERSA Messerwelle fiir sekundenschnelles P Die besonders langen Abrichttische
Hobelmesserwechseln ermoglichen leichtes Abrichten der
P TERSA-Hobelmessersystem ermoglicht Werkstiicke.
besonders gerduscharmen Lauf.
P Schrédg verzahnte Stahleinzugswalze fiir Abrichttische in seiner Position bleiben.
konstanten und gleichmé&Bigen Materialeinzug P Nach hinten 6ffnende Abrichttische

» GroBer Abrichtanschlag kann beim Offnen der P> Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

)))@

Sehr leise

P Arbeitstische aus Grauguss,
nachgegliiht und spannungsfrei,
dadurch unempfindlich und
dauerhaft plan

» Gezahnte Tischlippen fiir
gerduscharmen Lauf

ARIS)

- I
& ’ Sehr leise
minimax fs 30c TERSA FS 30 classic TERSA F
. W inStandard-Ausfiihrung » in Standard-Ausfiihrung
gedffnet

A 3 o 0

A

Tersa-Hobelwelle

Eloxierter Aluminium-
Abrichtanschlag

Modell minimax fs 30c TERSA minimax fs 41c TERSA
Art.-Nr. 5503031 5503414

€ zzgl. USt. 4.725,00 6.050,00
Transportverpackungspauschale @ TVP 2=45,00 € TVP 2=45,00 €
Technische Daten Abrichte

Gesamtldnge der Tische 1.510 mm 1.800 mm
Arbeitsbreite 300 mm 410 mm
Max. Spanabnahme 4 mm 4 mm
Abmessungen des Dickentisches 565x 300 mm 605 x 420 mm
Min./Max. Arbeitshéhe 3 /230 mm 3 /230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten 7 m/min 7 m/min
Hobelwellen-@/Hobelmesser 72 mm / 3 Stk. 72 mm / 3 Stk.
Drehzahl 5.200 min- 5.200 min~
Motorleistung 400V / 50 Hz / S6 - 40% 4,0 kW 5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser 2x120 mm 2x120 mm
Gewicht 270 kg 330 kg
Langlochbohreinrichtung (Option)

Tischgroe 470 x 220 mm 470x220 mm
Quer-/Langshub 160 mm /110 mm 155mm /110 mm
Vertikalhub 120 mm 120 mm

(1) Erlduterung der Verpackungszuschlag siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

TERSA-Hobelmesserwelle Antrieb
P Kein Einstellen und P> Stabil ausgelegter
Schrauben mehr Kettenantrieb
» Hobelmesserwechsel P Antriebsrider aus Stahl
in Sekunden » Massiver Grauguss- =
P Selbstarretierend lagerbock 2
=2
=

P Besonders gerduscharm
P Perfektes Hobelergebnis

]
=2
©
=
5
X
=
a

Absaugschlauch-Anschluss Hobelwerk
» Die Absaugstutzen der Abrichte » Massive Riickschlagsicher-
(1) und Dicke (2) zeigen in ungen verhindern
dieselbe Richtung. den Riickschlag von
» Der Schlauchanschluss erfolgt Werkstiicken
von nur einer Seite aus. » 3-Messer-TERSAwelle sorgt
» Es wird kein Schlauch fiir ein optimales Hobelbild

bendtigt, der um die
Maschine herumreicht.

Sehr leise

minimax fs 41c TERSA
» mit optionaler Langloch-
bohreinrichtung

=

& o 4 ’))(87

s ’ Sehr leise
: Der Materialeinzug
. - ‘ P Schrdgverzahnte Stahleinzugswalzen
) i
:-Btm : ’ fiir einen konstanten und gleichmdfigen
Miflimay ¢ Materialeinzug ohne Abdriicke
5 41 » Mehrere Zihne greifen gleichzeitig fiir
minimax fs 41c TERSA kraftvollen Vorschub
. W in Standard-Ausfiihrung P Verschleififrei im Gegensatz zu
Gummieinzugswalzen
Zubehor Art.-Nr. FS 30 FS 41 € zzgl. USt. ] Zubehor
Wendehobelmesser
Tersa 300 x 10 x 2,3 mm Chrom (3 Stiick) 5270300 © 29,00/Satz
Tersa 300 x 10 x 2,3 mm HSS (3 Stiick) 5271301 e 45,50/Satz
Tersa 410 x 10 x 2,3 mm Chrom (3 Stiick) 5270410 . 37,90/Satz
Tersa 410 x 10 x 2,3 mm HSS (3 Stiick) 5271410 ° 54,50/Satz
Spiralmesser 15x15x2,5mm (10 Stiick) 5514127 ° 62,50/Satz
Langlochbohreinrichtung mit
Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm 5510330 ° o 1.159,00
Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm 5510308 ° ° 169,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend 5333681 e 88,90 L .
Fahrgvorri chtung & 5510031 o 155.00 Langlochbohreinrichtung Selbstzentrierendes Bohrfutter
Zubehdrwagen minimax ease 5510010 ° . 649,00 Art--Nr.:5510330 0-16 mm “Wescott” .
Ausstattungsoption (ab Werk Die Bohrer sind bequem und im
Spiralmesserwelle inklusive Messer Handumdrehen a_usgewechselt
15x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer) 5510332 555,00 und brauchen keine Einstellung
15x15x 2,5 mm 410 mm (66 Messer) 5510432 o 615,00
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Abricht-Dickenhobel elite

HOLZKRAFT minimax fs 41e — Abricht-Dickenhobel-Kombi in Profi-Ausfiihrung

» Die 2.000 mm langen Abrichttische
ermoglichen leichtes Abrichten grofRer
Werkstiicke.

P Arbeitstische sind aus Grauguss,
nachgegliiht und spannungsfrei, dadurch
unempfindlich und dauerhaft plan

P Stabiler groRer Aluminium-Abrichtanschlag
mit Rundstangenfiihrung (1200 x 160 mm)

» Dickentischverstellung iber Handrad mit
numerischer Anzeige fiir die HobelhGhe

» Das hohe Maschinengewicht sorgt fiir
hochste Prazision und ruhigen Lauf.

P Leistungsstarker Industrie-Motor

» Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

P TERSA und SPIRAL Hobelmessersystem
erméglichen besonders gerduscharmen Lauf

P Schrig verzahnte Stahleinzugswalze fiir
konstanten und gleichmafigen
Materialeinzug

P Materialvorschub mit zwei
Geschwindigkeiten

P Numerische Anzeige fiir die Dickentischhdhe

Abrichtanschlag / *L‘
» Stabiler, grofer
Abrichtanschlag :
aus Aluminium
(1200 x 160 mm) ﬂ",
] B Mit priziser Rundstangen-
fithrung

=

Ausstattung minimax fs 41e:

Abricht-Fligeanschlag mit Rundstangenfiihrung

Numerische Anzeige Dickentischpositionierung

Materialeinzug

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten im

Tersa-Hobelwelle oder Spiralmesserwelle

Sehr leise

minimax fs 41e TERSA
Abb. zeigt Standardausfiihrung

Modell minimax fs 41e TERSA @

Art.-Nr. 5503451

€ zzgl. USt. 8.425,00

Modell minimax fs 41e SPIRAL ®

Art.-Nr. 5503452

€ zzgl. USt. 9.025,00

Transportverpackungspauschale @ TVP 2=45,00 €

Technische Daten Abrichte

Gesamtldnge der Tische 2.000 mm

Aufgabentischlange 1.034 mm

Tischhohe 870 mm

Arbeitsbreite 410 mm

Max. Spanabnahme 5 mm

Dicke

Abmessungen des Dickentisches 775 x 423 mm

Min./Max. Arbeitshohe 3/230mm

Vorschubgeschwindigkeiten 6 /12 m/min

Hobelwellen-@/Hobelmesser 95 mm / 4 Stk. S ) /

Drehzahl 5.200 min+ >

Motor 400V / 50Hz / S6 - 40% 5,0 KW (2) Jersa Hobelmesserwelle
Absaugstutzendurchmesser 2x120 mm - Kein Einstellen und - Ziehender Schnitt, dadurch
Gewicht 430 kg Schrauben mehr geringer Leistungsbedarf
Langlochbohreinrichtung (Option) - Hobelmesserwechsel in - Sehr leise

TischgroRe 470 x 230 Sekunden - 66 Messer
Quer-/Lingshub 160 mm / 110 mm - Selbstarretierend 15x15x2,5mm 410 mm
Vertikalhub 120 mm - Besonders gerduscharm

(1) Erlduterung der Verpackungszuschlag siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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MADE IN [TALY
I

Stark verrippte
Abricht-Ar-
beitstische aus
Grauguss

Dickentischverstellung
» Verstellung iiber Handrad
» Numerische Anzeige fiir

die eingestellte HobelhGhe
» 1/10 mm genau

Zubehor

Wendehobelmesser

Tersa 410 x 10 x 2,3 mm Chrom
Tersa 410 x 10 x 2,3 mm M+ HSS
Ersatzmesser fiir Spiralmesserwelle
15x15x 2,5 mm
Langlochbohreinrichtung elite mit
Wescott-Bohrfutter 0-16 mm
Fahrvorrichtung
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend
Diamant-Abziehstein
Mehrpreis-Ausstattung @
Motorleistung 7,0 kW

minimax fs 41e TERSA
mit gedffneten Abrichttischen

Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Absaugschlauch-Anschluss
» Die Absaugstutzen fiir Abrichte
und Dickte zeigen beim

Abrichten und Dickenhobeln in ]
dieselbe Richtung. % =
» Der Absaugschlauch kann = E)
deshalb fiir beide Hobel- < 2

arten von derselben Seite an
die Maschine herangefiihrt
werden. Sie benétigen keinen
Schlauch, der um die Maschine
herumreicht.

Hobelwerk

» Schrdgverzahnte
Stahleinzugswalzen fiir
einen konstanten und
gleichmdpBigen Materialeinzug

» Massive Riickschlagsicher-
ungen verhindern den
Riickschlag von Werkstiicken

P 4-Messerwelle sorgt fiir ein
optimales Hobelbild

»> Stabil ausgelegter
Kettenantrieb

P Antriebsrdder aus Stahl

» Massiver Graugusslagerblock

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten

» Serienmdpig mit zwei
Vorschubgeschwindigkeiten

» Komfortabel wihlbar von der
Bedienerfront aus

Der Materialeinzug

P Schridgverzahnte Stahleinzugswalzen
fiir einen konstanten und gleichmdfigen
Materialeinzug ohne Abdriicke

» Mehrere Zihne greifen gleichzeitig fiir
kraftvollen Vorschub s

P Verschleiffrei im Gegensatz zu
Gummieinzugswalzen

Art.-Nr. VE € zzgl. USt.
5270411 4 50,50/Satz
5271411 4 72,50/Satz
5514127 10
62,50/Satz
5510418 1.159,00
5514108 255,00
5333681 88,90
5275100 32,90
Art.-Nr. € zzgl. USt Zubehor Fahrvorrichtung Als Zubehor erhdltliche
5514109 385,00 Art.-Nr.: 5514108 Langlochbohreinrichtung

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine

in Guss-Ausfiihrung
Art.-Nr.: 5510418
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Abricht-Dickenhobel elite s

HOLZKRAFT minimax fs 41es TERSA — Maximale Ausstattung fiir den Profi.
fs 41es TERSA Digital / SPIRAL Digital — Mit motorischer Dickentischverstellung.

P Mit TERSA-Messerwelle fiir sekunden- P Die besonders langen Abrichttische P Nach hinten gleichzeitig 6ffnende
schnelles Hobelmesserwechseln ermoglichen leichtes und prézises Abrichttische fiir kurze Riistzeiten

P TERSA-Hobelmessersystem ermaglicht Abrichten der Werkstiicke P Hobeldickentischverstellung tiber Handrad
besonders gerduscharmen Lauf P Arbeitstische sind aus Grauguss, mit numerischer Anzeige fiir die Hobelh6he

P> Schrdg verzahnte Stahleinzugswalze fur nachgeglitht und spannungsfrei, dadurch P Das hohe Maschinengewicht sorgt fiir
konstanten und gleichmaBigen unempfindlich und dauerhaft plan hochste Prézision und ruhigen Lauf
Materialeinzug P Leistungsstarker Industrie-Motor

P Materialvorschub mit zwei P Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

Geschwindigkeiten

INKLUSIVE
HILFSANSCHLAG

Ausstattung minimax fs 41es:

Abricht-Fligeanschlag mit
Rundstangenfiihrung & Hilfsanschlag

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten

Tersa-Hobelwelle oder
Spiralmesserwelle

Ausstattung minimax fs 41es digital:

wie minimax fs 41es s und zusétzlich:

Elektrische Dickentisch-
hohenverstellung

Digitalanzeige

Modell minimax fs 41es minimax fs 41es
TERSA @ TERSA Digital @
Art.-Nr. 5503431 5503441
€ zzgl. USt. 10.700,00 11.675,00
Modell minimax fs 41es minimax fs 41es
SPIRAL @ SPIRAL Digital @
Art.-Nr. 5503432 5503442
€ zzgl. USt. 11.075,00 12.225,00
Transportverpackungspauschale ® TVP 2=45,00 € TVP 2=45,00 €
Transportzuschlag ® TPZ 500=80,00 € TPZ 500=80,00 €
Technische Daten
Abrichte
Gesamtldange der Tische 2.200 mm 2.200 mm
Arbeitsbreite 410 mm 410 mm
Max. Spanabnahme 5mm 5mm
Dicke
Abmessungen des Dickentisches 775 x 410 mm 775 x 410 mm
Min./Max. Arbeitshéhe 3 /240 mm 3 /240 mm
Vorschubgeschwindigkeiten 6 /12 m/min 6 /12 m/min
Hobelwellen-@/Hobelmesser 95 mm / 4 Stk. 95 mm / 4 Stk. L ;
,L\’Arethzal[‘g oV | 50Hy | S6 - 40% 5'008 l[”m',“’l 5'20(‘)’ Ii“m',“
Al;)sztrjgstutz/er:jdurirfmesser ° 1 x5’120 mm 1 %120 mm - Kein Einstellen und . Ziehender Schnitt, dadurch
ey 450 kg 450 kg Schrauben mehr . geringef Leistungsbedarf
Langlochbohreinrichtung (Option) - Hobelmesserwechsel in - Sehr leise
Tischgrofe 470 x 230 mm 470 x 230 mm Sekunden © 66 Messer
Quer-/Langshub 160 mm / 110 mm 160 mm / 110 mm . Selbstarret/ereﬂd - 15x15x2,5mm 410 mm
Vertikalhub 120 mm 120 mm * Besonders gerduscharm

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt. - Perfektes Hobelergebnis
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ey Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Spanabnahme bereits ab 0,2 mm

(bei min. Werkstiickdicke von 3 mm)
dank schragverzahnter Einzugswalze
(Ideal flir das sparsame Hobeln von Edelholz)

Abricht-
Dickenhobel

Dickentischverstellung
» minimax fs 41es mit

Dickentischverstellung liber

Digital-Ausfiihrung Festmontierte Absaughaube Handrad mit integrierter Anzeige
. . » Dank der festmontierten
Mit elektrischer

Dickentisch- Absaughaube ist beim
. Umriisten kein Umstecken des
hohenverstellung und N
.. . Absaugschlauchs mehr nétig.
Digitalanzeige M Zeitsparend

— \ J

Gleichzeitiges Offnen Dickentisch y 3
der Abrichttische » Der Dickentisch ist auf vier grof- o o
P Gleichzeitiges Hochklappen dimensionierten Spindeln gelagert, .L

der Abrichttische mit die unter allen Arbeitsbedingungen

Federunterstitzung fir ein grofite Stabilitit gewdhrleisten. .

schnelles und bequemes » Durch die spezielle Hubvorrichtung L —

Umristen zum Dickenhobeln bleibt die Tischposition auch ohne

in Sekunden

Arretierung einwandfrei erhalten.

Hobelwerk

» Massive Riickschlagsicherungen
verhindern den Riickschlag von
Werkstiicken.

» Die 4-Messerwelle sorgt fiir ein
optimales Hobelbild.

Eloxierter Abrichtanschlag

aus Aluminium

» Grofdimensioniert
(1200 x 150 mm)

» Leicht verschiebbar

» Neigbar von 90° bis 45° (iber Skala

» Serienmdpig mit Hilfsanschlag zum
sicheren Hobeln auch von
schmalen Werkstiicken

e
Der Materialeinzug
» Schrdgverzahnte Stahleinzugswalzen
fiir einen konstanten und gleichmdfSigen
Materialeinzug ohne Abdriicke
e » Mehrere Zihne greifen gleichzeitig
Abb. zeigt minimax fs 41es TERSA Digital fuir kraftvollen Vorschub
» Mit motorischer Héhenverstellung und » Verschleiffrei im Gegensatz zu =
Digitalanzeige Gummieinzugswalzen

Zubehor Art.-Nr. __Inhalt € zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser 410 mm Standard 5270411 4 50,50/Satz
TERSA Hobelmesser 410 mm HSS 5271411 4 72,50/Satz
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm 5514127 10 62,50/Satz
Abklappbarer Hobelwellenschutz 5514140 425,00
Langlochbohreinrichtung elite s mit Bohrfutter 0-16 mm 5514330 1.159,00
Fahrvorrichtung 5514108 255,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg. rechts: GroRe 8/10/12/14/ mm mit 5333682 88,90
Schaft 12,8 mm und Gréfle 16 mm mit Schaft 15,8 mm
Gummi-Auszugswalze Dicke 5514339 189,00 .
Motorleistung 7,0 kW 5514331 545,00 Langlochbohreinrichtung

in Guss-Ausfiihrung
Art.-Nr.: 5514330 63

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine




Abrichthobel elite s

P> TERSA-Schnellwechselsystem fiir sekunden-
schnelles Hobelmesserwechseln

P 4-Messerwelle fiir beste Hobelergebnisse

P Ruhiger Lauf durch Prézisionsaggregat und
dank der schweren Gussausfiihrung

P> Lange Abrichttische fiir prazises Abrichten

P Robuste Abrichttische aus verripptem
Grauguss, gefrast und spannungsfrei,
dadurch unempfindlich und dauerhaft plan

Ausstattung

Abricht-Figeanschlag mit Rundstangenfiihrung
4-Messer-TERSA-Hobelwelle
Hilfsanschlag fiir schmale Werkstiicke

P GroBer stabiler Aluminium-Abrichtanschlag
mit Rundstangenfiihrung, leicht
verschiebbar und neigbar bis 45°

P Die Neigung des Anschlags ist bequem vom
Arbeitsplatz aus ablesbar

P SerienméRig mit Hilfsanschlag

P Leistungsstarker Industriemotor

P Stabile Stahl-Graugusskonstruktion

» Langlochbohreinrichtung nachristbar

INKLUSIVE
HILFSANSCHLAG

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax f 41es — Abrichthobel mit 410 mm Hobelbreite und
inkl. 7enss -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

Abrichtanschlag

P Stabiler, grofer Abrichtanschlag
aus Aluminium (1200 x 160 mm)
mit Hilfsanschlag

P Mit priziser Rundstangenfiihrung

Hobelwerk

» Schrdgverzahnte Stahleinzugs-
walzen fiir einen konstanten und
gleichmdpfigen Materialeinzug

» Massive Riickschlagsicherungen
verhindern den Riickschlag von
Werkstiicken

» 4-Messerwelle sorgt fiir ein
optimales Hobelbild

x‘:ﬁ;:l m'";g‘;;Afll;les Zubehor minimax f 41es :

—— Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm, 10 Stiick 5514127 62,50
€ zzgl. USt. @ 7.190,00 Elite-Langlochbohreinrichtung mit 5514500 1.159,00
Transportverpackunlgspauschale el 2D Absaughaube und Wescott-Bohrfutter 0-16 mm
Transportzuschlag TPZ 500=80,00 € Langlochbohrer-Set 5-tlg. rechts 5333682 88,90
Technische Daten Grofe 8/10/12/14/ mm mit Schaft 12,8 mm
Gesamtldnge der Abrichttische 2200 mm Bridists 6 i i e 58 i
Hobelbreite 410 mm Spiralmesserwelle fiir f 41es @ Art.-Nr. € zzgl. USt.
Max. Spanabnahme gmm 15x15x 2,5 mm 410 mm (66 Messer) 5514329 549,00
Hobelwellen-@/Hobelmesser 95 mm / 4 Stk. ‘:’5 B ————————
Drehzahl 5.000 min-
Motorleistung 400 V/50 Hz /S6-40% 5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser 120 mm
Gewicht 411 kg
(1) Erlduterung zum Transport- und Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Anga-
ben zzgl. USt.

64 (2) nicht nachristbar, nur bei Bestellung Neumaschine



Zlsraft ¢2minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

HOLZKRAFT minimax s 41es TERSA - Dickenhobel mit 410 mm Hobelbreite und
inkl. 7&rsf -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

P Mit TERSA-Schnellwechselsystem fiir sekunden-
schnelles Hobelmesserwechseln

P 4-Messerwelle fiir beste Hobelergebnisse

P Ruhiger Lauf durch Prazisionsaggregat und dank
der schweren Gussausfiihrung

P Vordere Stahl-Einzugswalze mit Schrag-
verzahnung fiir einen optimalen Vorschub

p> Satinierte Stahlauszugswalze,
optional mit Gummiwalze im Auszug

» Der Arbeitstisch ist auf vier groRen Sdulen
gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen
grofte Stabilitdat gewdhrleisten.

» SerienmdRig mit zwei Vorschubgeschwin-
digkeiten, von der Bedienerfront aus
komfortabel wahlbar

P Leistungsstarker Industriemotor

P Stabile Stahl-Graugusskonstruktion

Dickentischverstellung

» Hohenverstellung des Dickentisches erfolgt
iber ein Handrad mit integrierter Anzeige fir die
eingestellte Hobelhéhe (1/10mm genau)

o
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Arbeitstisch

» Aufvier grodimensionierten
Spindeln gelagert, die unter allen
Arbeitsbedingungen grofte
Stabilitdt gewdhrleisten

» Durch spezielle Hubvorrichtung
bleibt die Tischposition auch ohne
Arretierung einwandfrei erhalten

)

Sehr leise

-

Motorische Dickentisch-

héhenverstellung

» Hohenverstellung des
Dickentisches motorisch mit
elektronischer Anzeige

» Fiir grofere Prizision und mehr
Bedienerfreundlichkeit

» Nur ab Werk erhdiltlich

Qﬂf-‘m ""M y .
|I"‘|'|a;43 g
1
SA

41as y
4
R

minimax s 41es TEI
Abb. zeigt Standardausfiihrung

Ausstattung minimax s 41es TERSA:

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten
4-Messer-TERSA-Hobelwelle

Modell minimaxs 41es

Art.-Nr. 5503413

€ zzgl. USt. 7.075,00

Transportverpackungspauschale @ TVP 2=45,00 € Zubehor minimax s 41es Art.-Nr. € zzgl. USt.

Transportzuschlag @ TPZ 400 = 70,00 € Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm (VE10) 5514127 62,50/Set
Ausstattungsoptionen** s 41es TERSA Art.-Nr. € zzgl. USt.

Technische Daten Motorische Dickentischhdhenverstellung

Abmessungen des Dickentisches 423 x775mm mit Digitalanzeige 5514110 985,00

Hobelbreite 410 mm Gummi-Auszugswalze 5514112 189,00

Max. Spanabnahme 5 mm Motorleistung 7 kW (S6) 5514111 545,00

Min. Arbeitsldnge 180 mm Spiralmesserwelle fiir s 41es @ Art.-Nr. € zzgl. USt.

Min./Max. Arbeitshdhe 3/240 mm 15x 15 2,5 mm 410 mm (66 Messer) 5514329 549,00

Hobelwellen-@/Hobelmesser 95 mm / 4 Stk. |

Vorschubgeschwindigkeit 6/12 m/min

Drehzahl 5.000 min-

Motorleistung 400 V/50 Hz/S6 - 40% 5,0 kW

Absaugstutzendurchmesser 120 mm

Gewicht 361 kg

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlége siehe Riickseite, Angaben

zzgl. USt.

(2) nicht nachristbar, nur bei Bestellung Neumaschine 65




Abricht-Dickenhobel elite s

HOLZKRAFT minimax fs 52es — Maximale Ausstattung fiir den Profi.
Digitale Ausfiihrung mit motorischer Dickentischverstellung.

P Die besonders langen Abrichttische P Schridg verzahnte Stahleinzugswalze sorgt Dickentischhohenverstellung und
ermoglichen leichtes und prazises Abrichten flir konstanten und gleichméfigen Digitalanzeige
der Werkstiicke Materialeinzug P Ein- und Aus-Schalter in Bedienerposition
P Arbeitstische sind aus Grauguss, dadurch P Gummi-Auszugswalze im Auslauf der Dicke P> Leistungsstarker Industrie-Motor
unempfindlich und dauerhaft plan sichert gleichmaBigen Holzauszug P Vorbereitung fiir Langlochbohreinrichtung
» Hohes Maschinengewicht fiir P Materialvorschub mit vier Geschwindigkeiten
hochste Prazision und ruhigen Lauf P Hobeldickentischverstellung iiber Handrad
P Nach hinten gleichzeitig 6ffnende mit integrierter Anzeige fiir die Hobelhdhe
Abrichttische fiir kurze Riistzeiten P Ausfithrung DIGITAL: mit elektrischer

Digital-Ausfiihrung

() (W —_ : INKLUSIVE
\% s - - HILFSANSCHLAG
— s ™ : . . - _'__.- =
. J
» Mit elektrischer

Hdéhenverstellung

des Dickentischs und

Digitalanzeige —_—

minimax fs 52es TEl
Modell minimax fs 52es minimax fs 52es TERSA
TERSA @ digital @
Art.-Nr. 5503501 5503511
€ zzgl. USt. 14.150,00 15.125,00
Modell minimax fs 52es minimax fs 52es SPIRAL
SPIRAL @ digital @

Art.-Nr. 5503502 5503512
€ zzgl. USt. 14.490,00 15.450,00
Transportverpackungsp. ® TVP 3=65,00 € TVP 3=65,00 €
Transportzuschlag @ TPZ 750=110,00 € TPZ 750=110,00 €
Technische Daten b ] 2 J
Abrichte (2) Tersa-Hobelmesserwelle W (3) Spiral-Hobelmesserwelle
Gesamtldnge der Tische 2250 mm 2250 mm - Perfektes Hobelergebnis - Ziehender Schnitt, dadurch
Arbeitsbreite 520 mm 520 mm - Hobelmesserwechsel in geringer Leistungsbedarf
Max. Spanabnahme 5 mm 5 mm Sekunden - Sehr leise
Dicke - Selbstarretierend - 84 Messer der Grofie 15 x
Abmessungen des Dickentisches 520 x 850 mm 850 x 520 mm - Kein Einstellen und 15x2,5mm
Min./Max. Arbeitshéhe 3 /240 mm 3 /240 mm Schrauben - Arbeitsbreite 520 mm
Min. Arbeitslange Dickte 220 mm 220 mm - Besonders gerduscharm
Vorschubgeschwindigkeiten 5/8/12/18 m/min 5/8/12/18 m/min
Hobelwellen-@/Hobelmesser 120 mm / 4 Stk. 120 mm / 4 Stk.
Drehzahl 5.000 min*! 5.000 min*! Abricht-Fligeanschlag mit
Motor 400V / 50Hz / S6 - 40% 7,0 kW 7,0 kW Rundstangenfiithrung & Hilfsanschlag
Absa}ugstutzendurchmesser 120 mm 120 mm Vier Vorschubgeschwindigkeiten
Gewicht 695 kg 695 kg -
Langlochbohreinrichtung (Option) Tersa-Hobelwelle oder Spiralmesserwelle

TischgroRe 470x 230 mm 470 x 230 mm Ausstattung minimax fs 52es digital:

uer-/Langshub 160 mm /110 mm 160 mm / 110 mm
Sertik/alhui 120/mm 120/mm wie minimax fs 52es TERSA zusdtzlich mit:
Absaugstutzendurchmesser 120 mm 120 mm Motarische Hahenverstellung des

Dickentisches mit Digitalanzeige

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Gleichzeitiges Offnen der
Abrichttische

Gleichzeitiges Hochklap-
pen der Abrichttische mit
Federunterstiitzung fiir ein
schnelles und bequemes
Umriisten zum Dickenhobeln
in Sekunden

—_—

=

minimax fs 52es TERSA digital

Festmontierte Absaughaube

» Dank der festmontierten
Absaughaube ist beim
Umriisten kein Umstecken
des Absaugschlauchs
mehr nétig

» Zeitsparend

Holzbearbeitungsmaschinen

Zisraft

¢ *minimax

Spanabnahme bereits ab 0,2 mm

(bei min. Werkstiickdicke von 3 mm)
dank schragverzahnter Einzugswalze
(Ideal flir das sparsame Hobeln von Edelholz)

-

Dickentischverstellung
» iiber Handrad mit integrierter
Anzeige (nicht bei digital)

Dickentisch

» Der Dickentisch ist auf vier
grofidimensionierten Spindeln
gelagert, die unter allen
Arbeitsbedingungen gropte
Stabilitdt gewdhrleisten.

» Durch die spezielle
Hubvorrichtung bleibt die
Tischposition auch ohne
Arretierung einwandfrei
erhalten.

Hobelwerk

» Massive
Riickschlagsicherungen
verhindern den Riickschlag
von Werkstiicken.

» Bei dem Modell Tersa sorgt
die 4-Messerwelle fiir ein
optimales Hobelbild.

Eloxierter Abrichtanschlag

aus Aluminium

» Grofdimensioniert
(1200 x 150 mm)

P Leicht verschiebbar

» Neigbar von 90° bis 45° iiber
Skala

» Serienmdpig mit Hilfs-
anschlag zum sicheren
el Hobeln auch von
/ schmalen Werkstiicken
Der Materialeinzug

» Schrigverzahnte Stahleinzugswalzen
fiir einen konstanten und gleichmdfigen

Materialeinzug ohne Abdriicke
» Mehrere Zihne greifen gleichzeitig
fiir kraftvollen Vorschub

P Verschleififrei im Gegensatz zu

Abricht-
Dickenhobel

Gummieinzugswalzen
Zubehor Art.-Nr.  Inhalt € zzgl. USt. Zubehor
TERSA Hobelmesser 520 mm Standard 5270520 4 63,50/Set F
TERSA Hobelmesser 520 mm HSS 5271520 4 95,90/Set i |
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm 5514127 10 62,50/Set : I
Langlochbohreinrichtung elite s mit Bohrfutter 0-16 mm 5510418 1.159,00 :
Fahrvorrichtung 5514108 255,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg rechts: GroBe 8/10/12/14/ mm mit 5333682 88,90
Schaft 12,8 mm und Grof3e 16 mm mit Schaft 15,8 mm
Dickentischverlangerung zur Verwendung
beim Ein- oder Auslauf (520x500mm) AN s
Mehrpreis-Ausstattung ® Art.-Nr. o
Motorleistung 9kW 5514125 385,00 Langlochbohreinrichtung

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine

in Guss-Ausfiihrung
Art.-Nr.: 5510418
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Abrichthobel elite s

HOLZKRAFT minimax f 52es — Abrichthobel mit 520 mm Hobelbreite
inkl. 7&nss -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

P TERSA-Schnellwechselsystem fiir sekunden- P GroBer stabiler Aluminium-Abrichtanschlag

schnelles Hobelmesserwechseln mit Rundstangenfiihrung (1200 x 150 mm),
P 4-Messerwelle fiir beste Hobelergebnisse leicht verschiebar und neigbar bis 45°
P Ruhiger Lauf durch Prédzisionsaggregat und P> Die Neigung des Anschlags ist bequem vom
dank der schweren Gussausfiihrung Arbeitsplatz aus ablesbar
P> Lange Abrichttische fiir prazises Abrichten P Serienmafig mit Hilfsanschlag
P Robuste Abrichttische aus verripptem P Leistungsstarker Industriemotor
Grauguss, gefrast und spannungsfrei, P> Stabile Stahl-Graugusskonstruktion

dadurch unempfindlich und dauerhaft plan P Langlochbohreinrichtung nachriistbar

Abrichtanschlag

» Stabiler, grofer Abrichtanschlag
aus Aluminium (1200 x 160 mm)
mit Hilfsanschlag

» Mit priziser Rundstangenfiihrung

[ INKLUSIVE
" HILFSANSCHLAG

Ausstattung

Abricht-Fligeanschlag mit Rundstangenfiihrung
4-Messer-TERSA-Hobelwelle Zubehor minimax f 52es Art.-Nr. € zzgl. USt.
Hilfsanschlag fiir schmale Werkstiicke Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm, 10 Stiick 5514127 62,50
. Elite-Langlochbohreinrichtung mit 5514500 1.159,00
Modell minimax f 52es Absaughaube und Wescott-Bohrfutter 0-16 mm
Art.-Nr. 5503521 Langlochbohrer-Set 5-tlg. rechts 5333682 88,90
€ 2zgl. US. 8.225,00 GroBe 8/10/12/14/ mm mit Schaft 12,8 mm
Transportverpackungspauschale @ TVP 2=45,00 € GréBe 16 mm mit Schaft 15.8 mm
Transportzuschlag @ TPZ 500=80,00 € Ausstattungsoption @ minimax f 52es ;
. Motorleistung 7 kW mit 5514155 545,00
Technische Daten Stern-Dreieckschaltung
Gesamtldnge der Abrichttische 2250 mm
Hobelbreite 520 mm Spiralmesserwelle fiir f 52es @ Art.-Nr. € zzgl. USt.
Max. Spanabnahme 8 mm 15x15x 2,5 mm 520 mm (84 Messer) 5514126 339,00
Hobelwellen-@/Hobelmesser 120 mm / 4 Stk. £ . T
Drehzahl 5.000 min*!
Motorleistung 400 V/50 Hz /S6-40% 5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser 120 mm
Gewicht 465 kg
(1) Erlduterung zum Verpackungszuschldge -pauschale siehe Riickseite, Angaben
zzgl. USt.

(2) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
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Dickenhobel elite s Yholzlsraft @ minjmets

Holzbearbeitungsmaschinen

HOLZKRAFT minimax s 52es TERSA - Dickenhobel mit 520 mm Hobelbreite
inkl. 7&nRsf -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

P Mit TERSA-Schnellwechselsystem fiir sekunden- P SerienméRig mit zwei Vorschubgeschwin-
schnelles Hobelmesserwechseln digkeiten, von der Bedienerfront aus =
P 4-Messerwelle fiir beste Hobelergebnisse komfortabel wahlbar = °
P Ruhiger Lauf durch Prazisionsaggregat und dank P> Leistungsstarker Industriemotor 2 'g
der schweren Gussausfiihrung P> Stabile Stahl-Graugusskonstruktion 2%
P Vordere Stahl-Einzugswalze mit Schrag- =)
verzahnung fiir einen optimalen Vorschub Mot. Dickentischhdhenverstellung bei s 52es
» Gummi-Auszugswalze P Hohenverstellung des Dickentisches motorisch
P Der Arbeitstisch ist auf vier groRen Saulen mit elektronischer Dezimalanzeige
gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen P> Fiir grofRere Prazision und mehr y »
groBte Stabilitat gewdhrleisten. Bedienerfreundlichkeit \ J

Arbeitstisch

» Aufvier grofdimensionierten
Spindeln gelagert, die unter allen
Arbeitsbedingungen grofte
Stabilitdt gewdhrleisten

» Durch spezielle Hubvorrichtung
bleibt die Tischposition auch ohne
Arretierung einwandfrei erhalten

)))

Sehr leise

o

fn ¥
Ausstattung minimax s 52es TERSA: minimax s 52es TERSA N i

Vier Vorschubgeschwindigkeiten Abb. mit Option ,,2 Rollen in —
4-Messer-TERSA-Hobelwelle Dickentisch“ (Art.-Nr.: 5514152)

Motorische Hohenverstellung des
Dickentisches mit Digitalanzeige

Gummi-Auszugswalze

Modell minimax s 52es Zubehor minimax s 52es Art.-Nr. € zzgl. USt.

Art.-Nr. 5503526 Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm (VE10) 5514127 62,50/Set

€ zzgl. USt. 9.825,00 Dickentischverldngerung zur Verwendung 5514130 445,00

Transportverpackungspauschale ® TVP 2=45,00 € beim Ein- oder Auslauf (520 x 500 mm)

Transportzuschlag ® TPZ 500=80,00 € Ausstattungsoptionen** s 52es TERSA Art.-Nr. € zzgl. USt.
Zwei Rollen in Dickentisch

Technische Daten (Max. Hobelhdhe 230 mm) 5514152 635,00

Abmessungen des Dickentisches 520 x 850 mm Motorleistung 9 kW 5514153 385,00

Hobelbreite 520 mm

Max. Spanabnahme 5 mm Spiralmesserwelle fiir s 52es** Art.-Nr. € zzgl. USt.

Min. Arbeitslénge 220 mm 15x 15 x 2,5 mm 520 mm (84 Messer) 5514126 339,00

Min./Max. Arbeitshéhe 3/240 mm

Hobelwellen-@/Hobelmesser 120 mm / 4 Stk. | ——

Vorschubgeschwindigkeit 5/8/12/18 m/min

Drehzahl 5.000 min-

Motorleistung 400 V/50 Hz/S6 - 40% 7,0 kW

Absaugstutzendurchmesser 120 mm

Gewicht 455 kg

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschldge siehe Riickseite,

**nicht nachrlistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
Angaben zzgl. USt. 69




Zubehor

AIGNER-Befestigungsschienen

P Universelle Grundelemente zur Aufnahme von AIGNER-Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen
P> Alle Maschinen ohne Befestigungsbohrungen

Bezeichnung Art.-Nr. € zzgl. USt.
Befestigungsschiene 230 mm 5850106 13,15

Befestigungsschiene 330 mm 5850103 15,35
Befestigungsschiene 430 mm 5850104 16,60
Befestigungsschiene 530 mm 5850105 18,95
Befestigungsschiene 830 mm 5850108 24,90

AIGNER-Tischverldangerung

P> Stabiler Auflagetisch aus eloxiertem Aluminium (Ldnge 1100 mm)

P Wichtig fiir das Einsetzfrasen und zum Bearbeiten von langen Werkstiicken

P Sichere, schnelle Montage an der Befestigungsschiene

» FuB klappbar, stufenlos verstellbar, selbsttatig einrastend, geringer Platzbedarf
P Queranschlag stufenlos verstellbar (90° schwenkbar)

Bezeichnung Art.-Nr. € zzgl. USt. -
Tischverldngerung ohne Queranschlag, ohne Befestigungsschiene 5850112 157,60 :.\;
Tischverlangerung mit Queranschlag, ohne Befestigungsschiene 5850113 186,80 - 5850112

Tischverlangerung mit Queranschlag, mit Befestigungsschiene 5850114 202,60 ﬁ i:
& ' ¥ 5850113

|

N 5850114

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
AIGNER-Verbingdungssteg 5850126 22,70
P Zum Verbinden mehrerer AIGNER-Tischverlangerungen

P> Befestigung an der Stirnseite der Tischverldngerung

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
AIGNER-Quickly 5850205 28,80
P Zum sicheren Bearbeiten von Schiebeholz

P Befestigung am Werkstiick durch einfachen Hebelmechanismus

[ "I'
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt. 1 oy
AIGNER-Hilfsanschlag 5850123 129,75 i
» Nicht fiir CASADE| 'I‘I t
» Schwenkbar, fiir Abrichthobelmaschinen -
P Aus eloxiertem Aluminium fiir Anschldge von 900 - 1280 mm L
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Holzbearbeitungsmaschinen

TISCHFRASEN




Tischfrdasen classic

HOLZKRAFT minimax t 45c¢ — preisgiinstige Tischfrase
mit starrer Frdsspindel und Grauguss-Arbeitstisch

P Stabile Stahl-Graugusskonstruktion P Grof dimensioniertes Frasaggregat aus P Schneller und problemloser

» Mit starrer Frasspindel Grauguss, direkt am Tisch befestigt Geschwindigkeitswechsel

» 3 Spindeldrehzahlen P Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch P Leistungsstarker Motor

» Frasspindel mit Rechts-Linkslauf fuir eine bessere Absaugung P> SerienmaBige Bogenfrashaube

P Solider und préziser Grauguss-Tisch

Grauguss-Fridsaggregat

» Direkt am Frdstisch befestigt

P Frisspindel weit oben
mit Prazisionskugellager,
dadurch geringstmdgliche
Lagerbelastung und hochst-
mdgliche Lebensdauer

P Drei Frisgeschwindigkeiten von
3.500 bis 10.000 min‘*

Leistungsstarke Motoren
P Mit leistungsstarkem
Drehstrom-Motor ausgestattet

» Der Standard-
Frésschutz ist
fiir maximale
Sicherheit
serienmdpig
mit einer
hohenverstellbaren
Fiihrungsschiene
und Schutzblech
ausgestattet. minimax t 45¢
» Exakter Frisanschlag mit einer |
Schnellverstellung und einer |
Feineinstellung mit Skala an ’ |_ .
der Anschlagbacke
e |
=t 3
Modell minimax t 45c minimax t 45c LL \-1 ' '
Art.-Nr. 5502044 5502049
€ zzgl. USt. 4.225,00 4.590,00
Transportverpackungspauschale @ TVP 1=29,00 € TVP 2=45,00 €
Bogenfrasschutzhaube
Technische Daten Aluminium-Anschlagbacken
Arbeitstischabmessungen 1000 x 575 mm 1945 x 695 mm
Max. Spindeliiberstand iiber Tisch 130 mm 130 mm
Nutzldnge der Spindel 100 mm 100 mm zusétzlich zu classic: Tischverldngerung rechts
Max. Werkzeug-@ absenkbar 180 mm 180 mm und links, ausziehbare Werkstiickauflage
Spindeldorn-@ 30 mm 30 mm
Spindeldrehzahlen 3500/7000/10000 mint 3500/7000/10000 min+
Motorleistung 400 V/50 Hz / S 6 - 40 % 5,0 kW 5,0 kW
Gewicht 240 kg 240 kg
Absaugstutzendurchmesser 2x120 mm 2x120 mm
(1) Erlduterung der Verpackungszuschlége siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Eine grofe Fristisch-Offnung erméglicht Bogenfris-Schutzhaube P Vielseitig integrierbarer Anschlag zum

c
auch den Einsatz von gréfieren Abplatt- Serienmdpig im Lieferumfang enthalten Uberbriicken der Werkzeugliicke :§
frdsern sowie Zapfenschneid- und Schlitz- » Ermdglicht sicheres Arbeiten auch mit schmalen =
werkzeugen liber und unter dem Tisch. Werkstiicken =

2
5

Mit Wende-Anschlagbacken
aus Aluminium

i minimax t 45c LL

Ausfiihrung zum Profilieren komplett mit
Tischverldngerung rechts und links sowie
ausziehbarer Werkstiickauflage (bis 1950 x
550 mm) an der Maschinenfront

HOLZKRAFT-Sicherheits- [ Zubehr | ™
Systemanschlagbacken, verstellbar
» Optimaler Schutz auf jeder Tischfrdse,

_ : -
individuell einstellbar auf die jeweilige I —— - ﬁ ! re ‘nf! ‘
Aufgabe - T g-"

P Universelle Grundelemente zur Aufnahme von

AIGNER-Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen
P Schnell einstellbar durch gleichzeitge o " -
> Klerr;mu,r;g aller einzzle[n verschiebbaren Stabe “ s o
Aus hochwertigem Aluminium e
» Universal einsetzbar auf allen HOLZKRAFT \ . - J
Tischfridsmaschinen D Abb. zeigt Sicherheits-Systemanschlagbacken
500 mm: Art.-Nr.: 5851000 angebaut an der Tischfrdse
650 mm: Art.-Nr.: 5851650 Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Tischverldngerung fiir eine Seite 5510326  129,00/Stk.
Zapfenfrastisch mit Schutzhaube 5510318 325,00
HOLZKRAFT-Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm @ 5851000 519,00
HOLZKRAFT-Sicherheits-Systemanschlagbacken 650 mm @ 5851650 699,00
Zubehorwagen minimax ease 5510010 699,00

(1) Zur Selbstmontage (siehe Montageanleitung). Montagearbeiten kénnen anfallen!

73




Tischfrdasen classic

HOLZKRAFT minimax tw 45c - Tischfrasen mit Aluminiumschiebeschlitten
und schwenkbarer Frasspindel — hohe Leistung bei geringer Investition
]

P> Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion by

P Frasspindel von 0 bis -45° nach hinten ® i '
schwenkbar

» Drei Spindeldrehzahlen

P SerienmaBig mit Rechts-Linkslauf der
Frasspindel

P Grof dimensioniertes Frasaggregat aus
Grauguss, direkt am Tisch befestigt

P Solider und préziser Grauguss-Tisch

» Schneller und problemloser
Geschwindigkeitswechsel

P Leistungsstarker Industriemotor

P> SerienmaBig mit Bogenfrashaube

Garantie

Alu-Schiebeschlitten

» Mit tausendfach bewdihrtem
Kugelkontaktsystem

» Verwindungssteif, hdchstprizise,
leichtgdngig und problemlos im tdglichen
Gebrauch ) minimax tw 45c

» Zehn /ahl.'e HOLZKRAFT— Garq.nt/e auf Standardausstattung
Versch{e/ﬁ c{er gehdrteten Fiihrungsbahnen mit Gehrungsanschlag
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

Ausstattung minimax tw 45c¢

Bogenfrésschutzhaube Ausstattung minimax twf 45¢
Aluminium-Anschlagbacken Wie W-Ausfiihrung, jedoch statt mit
Eloxierter Aluminium-Schiebeschlitten Teleskop-Gehrungsanschlag mit Ausle-
Teleskop-Gehrungsanschlag mit gertisch mit Teleskop-Ablanganschlag
Anschlagbacken mit Klappanschldgen

Modell minimax tw 45c
Art.-Nr. 5502045

€ zzgl. USt. 6.150,00

Modell minimax twf 45c
Art.-Nr. 5502046

€ zzgl. USt. 6.775,00
Transportverpackungspauschale @ TVP 1=29,00 €
Technische Daten

Arbeitstischabmessungen 1.000 x 435 mm
Abmessung Alu-Schiebeschlitten 1.000 x 270 mm

Max. Spindeluiberstand tiber Tisch 130 mm

Nutzlénge der Spindel 100 mm
Spindelneigung 0° bis -45°
Spindeldorn-@ 30 mm

Max. Werkzeug-@ absenkbar 180 mm
Geschwindigkeiten 3.500/7.000/10.000 min+*
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40% 5,0 kW

Gewicht 290 kg / 310 kg
Absaugstutzendurchmesser 2x120 mm

(1) Erlduterung der Verpackungszuschlége siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Zholzlsraft ¢@minimax

minimax twf 45c¢

mi

t Alu-Schiebeschlitten,

sowie Besdumrahmen auf Schwenkarm

» Der Frisschutz ist fiir
maximale Sicherheit
serienmdf3ig mit einer
hohenverstellbaren
Fiihrungsschiene und
Schutzblech ausgestattet

Zubehor

Tischverldangerung fiir eine Seite
Zapfenfrastisch mit Schutzhaube
Zubehorwagen minimax ease

E,.;

» Exakter Frdsanschlag mit einer
Schnellverstellung und einer
Feineinstellung mit Skala an
der Anschlagbacke

» Der integrierte Absaug-
anschluss sorgt fiir
staubreduziertes Arbeiten

Art.-Nr. € zzgl. USt.
5510326 129,00/Stk.
5510318 325,00
5510010 649,00

Holzbearbeitungsmaschinen

Bogenfris-Schutzhaube
» Serienmidpig im Lieferumfang
enthalten ist die Bogenfrds-

c
Q
]
=
=
=]
)
schutzeinrichtung =~

D Eine grofe Frdstischoffnung
ermoglicht auch den
Einsatz von gréf3eren
Abplattfrdsern und
Zapfenschneid- und Schlitz-
werkzeugen liber und unter
dem Tisch

Grauguss-Frisaggregat

P Beidseitig direkt am Frdstisch
befestigt

P Frisspindel weit oben
mit Prazisionskugellager,
dadurch geringstmogliche
Lagerbelastung und héchst-
maogliche Lebensdauer

» Drei Frisgeschwindigkeiten
von 3.500 bis 10.000 min

Leistungsstarke Motoren

Mit leistungsstarkem Dreh-

strom-Motor ausgestattet

Zubehor

» Tischverldngerung fiir tw 45¢
P beidseitig passend
Art.-Nr.: 5510326
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Tischfrasen elite s

HOLZKRAFT minimax tw 55es — die professionelle Maschine mit Formatschiebeschlitten,
schwenkbarer Frasspindel und vier Geschwindigkeiten.
M Digital: motorisch hohenverstellbar und schwenkbar.

P Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion P Rechts-Linkslauf serienmaBig » Solider und praziser Grauguss-Tisch,
» Eloxierter Alu-Formatschiebeschlitten P Anzeige Hohe und Neigung 1/10 mm genau spannungsfrei und nachgegliiht fir
» GroBdimensioniertes Frasaggregat aus P Schneller und problemloser dauerhafte Prazision

Grauguss, schwenkbar bis -45° nach hinten Geschwindigkeitswechsel iber P Leistungsstarker Industriemotor
P Vier Frasgeschwindigkeiten von 3.500 bis Exzenterspannung P Serienmafige Bogenfrashaube

10.000 mint, manuell verstellbar

Lieferumfang minimax tw 55es:
» Aluminium-Schiebeschlitten
P Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront iiber LED “\-.____‘_L//
P> Frisanschlag mit Niederhalter,

und Schutzabdeckung, Aluminium-Frdsanschlagbacken
P> Teleskop-Gehrungsanschlag
P Bogenfris-Schutzhaube
P> Exzenterspanner
» Griff fiir Schiebeschlitten

&

minimax tw 55es M digital:
wie minimax tw 55es und zusdtzlich:
» M Digital Ausfiihrung mit motorisch
hohenverstellbarer und schwenkbarer
Frasspindel fi
» Mit Digitalanzeige der eingestellten
Werte fiir eine hohe Wiederhol- []
genauigkeit
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Grauguss-Fridsaggregat

P Beidseitig direkt am Frdstisch befestigt

P Frisspindel weit oben
mit Prézisionskugellager, dadurch
geringstmadgliche Lagerbelastung und
hdchstmagliche Lebensdauer

» Vier Frdsgeschwindigkeiten von 3.500 bis
10.000 min™*

Leistungsstarke Motoren
Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor
ausgestattet

T

Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

» Kann ohne Verlust der

-

=]
minimax twf 55es
» mit Alu-Schiebeschlitten,
Besdumrahmen auf
Schwenkarm sowie Alu-
Teleskopanschlag mit
Profi-Klappanschldgen

minimax twf 55es M digital
wie minimax twf 55es und zusdtzlich:
el » M Digital Ausfiihrung mit motorisch

hohenverstellbarer und schwenkbarer
Frisspindel

P Mit Digitalanzeige der eingestellten
Werte fiir eine hohe Wiederhol-
genauigkeit

Anschlag mit Memory-System

Bogenfrishaube

o
[
]
=
=
=]
R
. =
» Im Lieferumfang enthalten

Arbeitsposition abgenommen
und wieder aufgesetzt werden

Frasanschlag

» Schwere Profi-Ausfiihrung

» 3-fach positionierbar fiir schnelle
Wiederbringung der Einstellung

» Mit Feineinstellung iiber Zahnstange,
numerischer Anzeige und Alu-
Fridsanschlagbacken

8 | | e
N ’

Schiebeschlitten mit

Kugelkontaktsystem

» Mit tausendfach bewdhrtem
Kugelkontaktsystem

» Dauerhaft praziser und
leichtgdngiger Lauf

» Staub- und schmutzunem-
pfindlich durch minimalen
Beriihrungspunkt zwischen Kugel
und Trapezschiene

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie
auf Verschleif3 der gehdrteten
Fiithrungsbahnen

(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)
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HOLZKRAFT minimax t 55 es — die professionelle Maschine mit schwenkbarer
Frasspindel und vier Geschwindigkeiten.
M Digital: motorisch hohenverstellbar und schwenkbar.

P Stabile Stahl-Graugusskonstruktion P Rechts-Linkslauf

» GroBdimensioniertes Frasaggregat aus P Anzeige Hohe und Neigung 1/10 mm genau
Grauguss, schwenkbar nach hinten P Frasanschlag in schwerer Profiausfiihrung:

» Anzeige der Frasgeschwindigkeiten durch mit Feineinstellung Uiber Zahnstange, mit
LEDs numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken,

P Schneller, problemloser Geschwindigkeits- positionierbar fiir schnelle Wiederholung
wechsel iber Exzenterspannung der Einstellung

minimaxt 55 es minimaxt 55 es LL
Standardausfiihrung: wie minimax t 55es und zusitzlich:
Aluminium-Frasanschlagbacken mit Tischverldngerung
Bogenfrasschutzhaube links und rechts
Modell minimax t 55 es minimax t 55 es M Digital
Art.-Nr. 5502251 5502253
€ zzgl. USt. 9.925,00 9.925,00
Modell minimax t 55 es LL minimax t 55 es LL M Digital
Art.-Nr. 5502252 5502254
€ zzgl. USt. 11.950,00 13.575,00
Transportverpackungspauschale @ TVP 3=65,00 €
Transportzuschlag ® TPZ600=100,00€
Technische Daten
Abmessungen des Arbeitstisches (Grundmodell) 1.080 x 655 mm
Abmessungen des Arbeitstisches (Modelle LL) 2.500 x 655 mm
Nutzldnge der Spindel 125 mm
Max. Werkzeugdurchmesser 240 mm
Max. Werkzeugdurchmesser absenkbar 230 mm
Max. Werkzeug-@ Zapfenfraser 320 mm
Spindelneigung 0° bis -45°
Spindeldrehzahl 3.500/6.000/8.000/10.000 min™!
Motorleistung 400V / 50 Hz / S6 - 40% 5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser 2x120 mm
(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Bogenfrishaube

» Im Lieferumfang enthalten Frésanschlag

- Schwere Profi-Ausfiihrung
3-fach positionierbar fiir
schnelle Wiederbringung

b

M Digital Ausfiihrung mit motorisch hhen- ; - Mit Feineinstellung iiber
verstellbarer und schwenkbarer Frasspindel Zahnstange, numerischer

Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte Anzeige und Alu-

fiir eine hohe Wiederholgenauigkeit Fridsanschlagbacken

Geschwindigkeitsanzeige an der

Maschinenfront iiber LED

[~
1]
S
=
=
[}
g
=

M Digital Ausfiihrung

2
T

— » mit motorisch
! . '_,_,..a-"“'" héhenverstellbarer und
“ 2 - -y schwenkbarer Frdsspindel

minimax t 55 es LL M Digital

Option
Schwenkarm mit Steckdose
zum Anbringen eines
Vorschubapparates an der

Ausstattung minimax t 55 es LL M Digital
wie minimax t 55 es M Digital und zusitzlich:

mit Tischverldngerung links und rechts Maschinenriickseite
Passende Vorschubapparate (Abb. dhnlich)
finden Sie auf S. 82-85 Art.-Nr.: 5515560
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt. Zubehor
Ersatzwerkzeugdorn @ 30mm 5515558-30 295,00
nur in Verbindung mit Art-Nr. 5515557
Ersatzwerkzeugdorn @ 40mm 5515558-40 295,00
nur in Verbindung mit Art-Nr. 5515557
Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm @ 5851000 519,00
Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangentrager 5515563 279,00
(nur mit 5515557)
Zubehorwagen minimax ease 5510010 649,00
Mehrpreis-Ausstattung gl.
Schnellwechsel-Frdsspindel 5515557 335,00 HOLZKRAFT- Zubehdorwagen minimax ease
Schwenkarm fiir Vorschubapparat mit elektr. 5515560 585,00  Systemanschlagbacken - » Ermdéglicht die Lagerung einer
Anschluss (Steckdose) (nicht fiir LL-Modelle!) optimaler Schutz auf jeder Vielzahl von Zubehdrteilen wie z.B.:
Motorleistung 7,0 kW 5515561 545,00  Tischfrdse, individuell ein- Abrichtanschlag, Teleskoplineal,
(1) Zur Selbstmontage (siehe Montageanleitung) stellbar auf die jeweilige Frdsanschlag, Frdsaggregat, usw.
(2) nicht nachristbar, nur bei Bestellung Neumaschine Aufgabe Art.-Nr.: 5851000 Art.-Nr.5510010
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‘H‘F

B

Ausstattung minimax tw 55es:

Aluminium-Schiebeschlitten

Frasanschlag mit Niederhalter und Schutz-
abdeckung, Aluminium-Frasanschlagbacken

Frasanschlag
Teleskop-Gehrungsanschlag Q‘“m . Schwere Profi-Ausfiihrung
Bogenfrasschutzhaube e '_/' - Mit Feineinstellung

Exzenterspanner . F.,IM . 3-fach positionierbarﬁjr

L] Y B . .

Griff fiir Schiebeschlitten S Zchr}:_e.lletl/li/llederbrmgung

. i er Einstellung )

Ausstattung minimax twf 55es: minimax tw 55es — - Mit Feineinstellung iber

mit Alu-Schiebeschlitten, Supportausleger iﬂhﬂ'smngizlumerischer
auf Schwenkarm sowie Alu-Teleskop- F”nze’ge 1;77 bu-k
anschlag mit Profi-Klappanschldgen rasanschlagoacken

Abb. mit optionaler Tischverldngerung

Ausstattung minimax tw 55es M digital:

wie minimax tw 55es und zusitzlich:

M Digital Ausfiihrung mit motorisch
hohenverstellbarer und schwenkbarer
Frasspindel

Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte
fiir eine hohe Wiederholgenauigkeit

Geschwindigkeitsanzeige an der
Maschinenfront iiber LED

Ausstattung minimax twf 55es M digital

wie minimax twf 55es und zusatzlich:

M Digital Ausfiihrung mit motorisch hohen-
verstellbarer und schwenkbarer Frasspindel

Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte
fiir eine hohe Wiederholgenauigkeit —_—

— minimax twf 55es M digital

Geschwindigkeitsanzeige an der
Maschinenfront iiber LED

» mit motorisch héhenverstellbarer

und schwenkbarer Frasspindel

minimax tw 55es tw 55es M digital tw 55 es M 3 UP twf 55es  twf 55es M digital twf 55 es M 3 UP
Art.-Nr. 5502260 5502262 5502265 5502261 5502263 5502266
€ zzgl. USt. 10.075,00 11.700,00 13.975,00 10.690,00 12.325,00 14.575,00
Transportverpackungspauschale @ TVP 3=65,00 €
Transportzuschlag © TPZ600=100,00€
Arbeitstisch
Arbeitstischabmessungen mm 1.200 x 530 1.200 x 530
Tischhohe mm 900
Schiebeschlittenabmessungen mm 1.200 x 360 x 142
Frasspindel
Neigung ° 0--45
Drehzahl(en) min+ 3.500/6.000/8.000/10.000
Nutzldange mm 125
Dorndurchmesser mm 30
Fraswerkzeugdurchmesser max.
nicht absenkbar mm 240
absenkbar mm 230
Zapfenfrasen mm 320
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss V/Ph/Hz 400 /3 /50 /AC
Aufnahmeleistung kW 5,0
Abmessungen und Gewichte
Ldnge x Breite mm 1.200 x 1.400 1.200 x 2.000
Gewicht kg ca. 510
Absaugstutzendurchmesser mm 2x120
(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Schwenkbares Bedienpult
P> Sehr einfache Bedienung dank
der intuitiven Funktionstasten

it ¢2minimax

Holzbearbeltungsmaschmen

Flex One Frdsanschlag:

» Automatische Verstellung

: des gesamten S
» Integrierter und Frdsanschlags in Bezug auf :§
schneller Abruf der den Werkzeugdurchmesser [
Maschinenfunktionen zur » Manuelle Einstellung 2
Optimierung der Produktivitdt der Spanabnahme am =
und effektiven Ausnutzung Einlaufanschlag iiber
aller Méglichkeiten , Handrad mit mechanischer
der Maschinen _ ' Digitalanzeige
» Wegschwenkeinrichtung
vom Arbeitstisch

» Aluminiumanschlagbacken
mit Verbindungsleisten

» 250 mm max.
Werkzeugdurchmesser

Ausstattung minimax tw 55 es M 3 UP

Bogenfrasschutzhaube
Schwenkbares Bedienpult
Flex One” Frasanschlag

minimax twf 55 es M 3 UP

Bogenfrashaube
» Im Lieferumfang enthalten

Ausstattung minimax twf 55 es M 3 UP
wie minimax tw 55 es M 3 UP

und zusatzlich:

Mit Ausleger und Auflagetisch

Zubehor

r

Zubehor

:gl-.-

Zapfenfrdstisch mit

Teleskopverldngerungen fiir Schwenkarm mit Steckdose
Tischfrdsen zum Anbringen eines Schutzhaube
» Fiir die Bearbeitung von Vorschubapparates an der Art.-Nr.: 5515562

grofidimensionierten Maschinenriickseite

Werkstiicken (Abb. dhnlich)

Art.-Nr.: 5515556 Art.-Nr.: 5515560
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Zapfenfrastisch mit Schutzhaube fiir Werkzeug @ 275 mm 5515562 425,00
Tischverldngerung beidseitig zum Profilieren 5515556 319,00
Ersatzwerkzeugdorn @ 30mm nur in Verbindung mit 5515557 5515558-30 295,00
Ersatzwerkzeugdorn @ 40mm nur in Verbindung mit 5515557 5515558-40 295,00
Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm ® 5851000 519,00
Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangentrdger (nur mit 5515557) 5515563 279,00
Zubehorwagen minimax ease 5510010 649,00
Mehrpreis-Ausstattung @ Art.-Nr. € zzgl. USt.
Schiebeschlittenldnge 2.250 mm (hur fiir 5502260) 5515570 969,00
Schnellwechsel-Frdsspindel 5515557 335,00
Schwenkarm fiir Vorschubapparat mit elektrischem Anschluss (Steckdose) 5515560 585,00
Motorleistung 7,0 kW 5515561 545,00
(1) Zur Selbstmontage (siehe Montageanleitung) (2) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
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Vorschubapparate

Vorschubapparate VSA - Qualitdt vom weltgrofiten Hersteller

P GleichmdBige Vorschubgeschwindigkeit
ohne Kraftverlust

P Metallgetriebe mit gehdrteten Zahnradern

P Rechts- und Linkslauf

» Vorschubapparate
serienmdpflig mit Zdhlwerk fiir
Hdéhenverstellung (aufer bei
VSA 32,VSA 308,

VSA 38 EL und VSA 48 EL)

VSA 32

P Drei Vorschubrollen

P Vier Geschwindigkeiten
» Max. Ausladung: 300 mm
» 180 W / 400V

Modell VSA 32
Art.-Nr. 5111000
€ zzgl. USt. 655,00
Technische Daten

Rollen 3
Geschwindigkeiten 4
Max. Ausladung 300 mm
Vorschubrollen 3
Rollendurchmesser 80 mm
Rollenbreite 30 mm
Federweg der Rollen 12 mm

P Individuell schwenk- und einstellbar
flir horizontalen und vertikalen Einsatz
P Mit Zdhlwerk

P Leistungsstarke Motoren

» Langlebige PU-Vorschubrollen

P Stativ serienmédfig mit verlangertem
Auslegearm bei allen Vorschubapparaten

» Mit besonders robuster und
massiver Stativ-Klemmung fiir
grofite Stabilitdt im tdglichen
Einsatz (VSA 38L / 48L)

P Verbesserte Schnellklemmhebel
» (auper bei VSA 38 EL und VSA 48 EL)

VSA 308

empfohlen fir Tischfrase
HOLZKRAFT minimax t 45¢

VSA 308
» Drei Vorschubrollen

» Acht Geschwindigkeiten
» Max. Ausladung: 500 mm
» 370 W/ 400V

Geschwindigkeiten

Motorleistung 50 Hz
Gewicht

82

0,18 kW/400 V

VSA 308 VSA38L VSA 48 L VSA 38 EL VSA 48 EL
5113000 5114500 5115500 5114501 5115501
1.065,00 1.139,00 1.249,00 975,00 999,00
3 3 4 3 4
8 8 8 8 8
500 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
3 3 4 3 4
100 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
50 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
5/6,5/8/11 m/min 2,9/4,5/5,8/7,5/9/ 2/4/5,5/6,7/11/ 2/4/5,5/6,7/11/  2/4/5/6/10/12/ 2/4/5/6/10/13/
11,5/15/23 m/min  12/15/30 m/min 13/16,5/33 m/min 15/30 m/min. 16,5/33 m/min.
0,38 kW/400 V 0,75 kW/400 V 0,75 kW/400 V 0,75 kW/400 V 0,75 kW/400 V
49 kg 65 kg 70 kg 65 kg 70 kg

34 kg



Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

P SerienmaRiger Rechts-
Linkslauf mit zwei
Geschwindigkeiten

P Zwei Geschwindigkeiten tiber P Vier weitere Geschwindigkeiten
Zwei-Stufengetriebe durch Wechselgetriebe
(VSA38EL/38L/48EL/ 48L)

VSA38L

P Drei Vorschubrollen

P Acht Geschwindigkeiten
» 750 W / 400V

P 2-Stufengetriebe

P> Metallgehduse

VSA 48 L
» Vier Vorschubrollen

P Acht Geschwindigkeiten
» 750 W / 400V

» 2-Stufengetriebe

P Metallgehduse

VSA 38 L/EL VSA 48 L/EL
empfohlen fir Tischfrase HOLZKRAFT empfohlen fir Tischfrase
minimax t 45c¢ /t 45c LL / tw 45c / twf 45c

HOLZKRAFT minimax tw 55es

VSA 38 EL VSA 48 EL

P Drei Vorschubrollen » Vier Vorschubrollen

P Acht Geschwindigkeiten » Acht Geschwindigkeiten

» 750 W/ 400V » 750 W / 400V

» 2-Stufengetriebe . » 2-Stufengetriebe

P Metallgehduse » Metallgehduse . '

Ersatzrollen fiir Vorschubapparate

@ 80 mm (Breite 30 mm) fiir VSA 32 5111089

@ 100 mm (Breite 48 mm) fiir VSA 308 5113054 13,00 -

@ 120 mm (Breite 60 mm) fiir VSA 38L/48L/68L 5114059 16,00 » Schwenkeinrichtung » Individuelle

@ 120 mm (Breite 60 mm) ohne Felge, nur PU 5114061 9,00 Einstellméglichkeiten in
Werksseitige Montage vor Auslieferung 5110102 132,00

horizontaler und vertikaler Lage
fur einen optimalen Vorschub
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Vorschubapparate

Vorschubapparate VSA 300 / VSA 400 mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung

P Fiir horizontalen und vertikalen Einsatz P Leichtes und schnelles Wegschwenken P Langlebige Polyurethan-Vorschubrollen
P Vorschubgeschwindigkeit stufenlos —auch durch MEMO-LOCK-System P> Stativ serienméRig mit

unter Belastung moglich » Schnelle Einstellung 90°/180° verldangertem Auslegearm
P SerienmifBig mit Rechts-/Linkslauf durch AUTO-LOCK-System P Metallgehduse

VSA 400 DC
VSA 300 DC

Hoéhenverstellung
liber Zahnstange

VSA 300 mit

VSA 400 mit

serienmdf3igem serienmdpfigem
Stativ - Stativ
Modell VSA 300 DC VSA 400 DC VSA 300 VSA 400
Art.-Nr. 5110303 5110403 5116300 5116400
€ zzgl. USt. 1.349,00 1.439,00 2.445,00 2.665,00
Technische Daten
Max. Ausladung 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Vorschubrollen 3 Stk. 4 Stk. 3 Stk. 4 Stk.
Rollendurchmesser 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm A
Rollenbreite 60 mm 60 mm 2x 25 mm 2x 25 mm
Federweg der Rollen 18 mm 18 mm 20 mm 20 mm - J/
Geschwindigkeiten 2-22 m/min 2-22 m/min 2-17 m/min 2-17 m/min - Mit Rechts-Linkslauf
Anzahl Stufen stufenlos stufenlos stufenlos stufenlos - Einfache Verstellung durch
Motorleistung 50 Hz 375 Watt/400 V 375 Watt/400 V 0,56 kW/400 V 0,56 kW/400 V Komfortstativ 90°/180° mit
Gewicht 64,5 kg 67,5 kg 82 kg 91 kg AUTO-LOCK System
@ @ 120 mm (Breite 25 mm) fiir VSA 300/400 5116312 16,00
' @120 mm fiir VSA 300 DC/400 DC 5114064 14,00
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Zubehor Vorschubapparate Y holzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

» Vorschubapparate

P Schnellklemmhebel

» Mit besonders robuster und
serienmdpBig mit Zdhlwerk fiir massiver Stativ-Klemmung fiir
Hohenverstellung gropte Stabilitdt im tdglichen
Einsatz
(VSA 300 DC, VSA 400 DC) '
28
£5
EE
> ©
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.

Schwenkeinrichtung fiir Vorschub VSA zum Nachriisten
- Einfaches Wegschwenken des Vorschubapparates ohne Abbau
- Verwendbar fiirjeden HOLZKRAFT-Vorschubapparat
- Stabile Konstruktion aus Stahl
- Einfache Montage an HOLZKRAFT-Kombimaschinen

- Inkl. Tischverldngerung (als Ersatz fiir die standardmaBige Tischverldngerung)
- Ohne Steckdose fiir den VSA

Schwenkeinrichtung fiir Modelle minimax cu 300c, cu 410c, st 3¢

5510511 585,00
Schwenkeinrichtung fiir Modelle minimax cu 410e, cu 410es, st 4e, st 5es 5510510 585,00
Werkseitige Montage vor Auslieferung 5110102 132,00
Montage VSA ohne Elektroanschluss 5110103 90,00

Schwenkeinrichtung

Arbeiten mit der Maschine

P Der Vorschubapparat ist auf einem Auslegearm
montiert, der beliebig geschwenkt werden
kann.

P Durch Wegschwenken des Auslegearmes
iber die rechte Seite kann die komplette
Arbeitsfldche der Maschine genutzt werden,

ohne den Vorschubapparat aufwendig

abmontieren zu miissen.

Abb. zeigt Schwenkeinrichtung
montiert an minimax cu 410 mit
Vorschubapparat VSA 300.



Zubehor Tischfrasen

Bezeichnung

AIGNER-Befestigungsschienen
P Universelle Grundelemente zur Aufnahme von AIGNER-Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen
P> Alle Maschinen ohne Befestigungsbohrungen

AIGNER-Befestigungsschienen

Befestigungsschiene 330 mm 5850103
Befestigungsschiene 430 mm 5850104
Befestigungsschiene 530 mm 5850105
Befestigungsschiene 830 mm 5850108

AIGNER-Tischverldangerung

P> Stabiler Auflagetisch aus eloxiertem Aluminium (Lange 1100 mm)

P> Wichtig fiir das Einsetzfrasen und zum Bearbeiten von langen Werkstiicken

P Sichere, schnelle Montage an der Befestigungsschiene

P Fu klappbar, stufenlos verstellbar und selbsttétig einrastend, geringer Platzbedarf
P Queranschlag stufenlos verstellbar (90° schwenkbar)

AIGNER-Tischverldngerung

Tischverldngerung o. Queranschlag, ohne Befestigungsschiene 5850112 157,60
Tischverlangerung mit Queranschlag, ohne Befestigungsschiene 5850113 186,80
Tischverldangerung mit Queranschlag, mit Befestigungsschiene 5850114 202,60

AIGNER-Verbindungssteg

- Zum Verbinden mehrerer AIGNER-Tischverldngerungen
AIGNER-Verbindungssteg

Befestigung an der Stirnseite der Tischverlangerung 5850126 22,70
AIGNER-Quickl Art.-Nr. € zzgl. USt.
- Zum sicheren Bearbeiten von Schiebeholz

Befestigung am Werkstiick durch einfachen Hebelmechanismus 5850205 28,80

AIGNER-Quickly -

AIGNER-Spannlade Art.-Nr. € 22g1. USt. _ o -M
- Zum schnellen und sicheren Einsetzfrasen kurzer Werkstiicke . w i .
- Aus eloxiertem Aluminium (Ldnge 800 mm; Spannldnge 550 mm) (S ;"*‘: = * ===t
- Sicheres Fithren durch langen Handgriff 5850283 179,60 A

AIGNER-Spannlade

HOLZKRAFT-Systemanschlagbacken, verstellbar

P Optimaler Schutz auf jeder Tischfrdse, individuell einstellbar auf die jeweilige Aufgabe

P Universelle Grundelemente zur Aufnahme von AIGNER-Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen
P Schnell einstellbar durch gleichzeitge Klemmung aller einzeln verschiebbaren Stabe

P Aus hochwertigem Aluminium

P Universell einsetzbar auf allen HOLZKRAFT-Tischfrasmaschinen

500 mm* 5851000 519,00 ; -
650 mm* 5851650 699,00 ) -
*Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell kénnen kleine Montagearbeiten anfallen.

Systemanschlagbacken, verstellbar
500 mm

pun 5

Integralanschlag 2 x 500 mm

P Vielseitig integrierbarer » Ermoglicht sicheres » Abbildung zeigt

Anschlag zum Arbeiten auch mit Anschlaghacken angebaut
Uberbriicken schmalen Werkstiicken an einer Tischfrdse
der Werkzeugliicke
2x HOLZKRAFT Integralanschlige : ’
Integralanschlag 2 x 500 mm 5850223 1.056,90
Integralanschlag 2 x 650 mm 5850243 1.218,40 Integralanschlag 2 x 650 mm

AIGNER-Fiillstab
- Zum sicheren Fithren von diinnen Werkstiicken am Integralanschlag

Hart-Coat beschichtet 5850251 29,70 AIGNER-Fiillstab
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SAGE-FRASE-KOMBINATION




Sage-Frase-Kombinationen genius

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax st 1g — kombinierte Sdge-Frasmaschine
mit schwenkbarem Sageblatt, starrer Frasspindel und Format-
Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

P Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss
und Untergestell aus geschweifitem Stahl
garantieren Verwindungssteifigkeit und
vibrationsfreies Arbeiten

P> Einzigartig in dieser Leistungsklasse:
Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem
Aluminium fiir h6chste Schnittprazision

Besdumrahmen

Sdgeaggregats
Sterngriff

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale @

Technische Daten Kreissdge
Tischabmessungen (Guss)
Besdumldnge

Abmessungen Formatschiebeschlitten
Max. Ségeblatt-@

Max. Schnitthéhe bei 90°/45°
Sageblattschwenkung
Schnittbreite

Drehzahl

Tischfrase

Spindelschwenkung

Spindel-@

Nutzlénge der Spindel

Max. Werkzeugdurchmesser

Max. Zapfenwerkzeugdurchmesser
Drehzahl

Allgemein

Motorleistung 400V / 50 Hz / S6 - 40%
Absaugstutzen-@
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz
Gewicht

(1) Erlduterung der Verpackungszuschlage siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Aluminium-Schiebeschlitten

» Mit tausendfach bewdhrtem
Kugelkontaktsystem

P Staub- und schmutzunempfindlich
durch minimalen Beriihrungspunkt
zwischen Kugel und Trapezschiene

» Dauerhaft leichtgdngig

» Mit Gradskala und Alu-Abldng-
anschlag fiir Winkelschnitte bei
Platten und grofien Werkstiicken

» Genaue Positionierung
anhand einer Skala

P Schnittebene direkt am Sdgeblatt

» Schwenkbares Sageblatt von 90° - 45°

» Besdumrahmen mit Aluminium-
Abldnganschlag und verstellbarem
Anschlagbacken fiir Platten und grofle
Werkstiicke

P Frasschutzhaube zum Profilieren

P Zwei unabhdngige Motoren fiir jedes
Arbeitsaggregat

Sdgeaggregatverstellung
» Manuelle Hohen- und
Schrdgverstellung des

liber

minimax st 1g
5501048
4.175,00

TVP 1=29,00 €

1.040 x 224 mm
1.200 mm
201 x70x1.140 mm

250 mm
67/40 mm

90° - 45°

700 mm
4.000 min+

keine
30 mm
75 mm
160 mm
200 mm
5.000/7.500 min+

2x1,8 kW x r -
120 mm Sédgebldtter nicht ..
60 mm vergessen! i
Lo (Seite 53)




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Sdgeaggregat

» Sidge schwenkbar bis 45° mit
Sdgeblatt-@ 250 mm

» Am Parallelanschlag kann bis
700 mm Breite geschnitten
werden.

Sdge-Frase-
Kombinationen

Tischfrdse

» Das Frisaggregat verfiigt iiber
eine Geschwindigkeit.

» Die Maschine ist mit einem fein
einstellbaren Frésschutz zum
Profilieren ausgestattet.

' » Mit dem Alu-Schlitten ist
Zapfenschneiden problemlos
i moglich.

Aluminium-Parallelanschlag
» Einstellung bequem an einer
Skala ablesbar

Zubehor minimax st 1g : HOLZKRAFT Sicherheits-
2 Wendeanschlagbacken aus Aluminium 450 mm 5852000 239,00 anschlagbacken
Zapfenschlitz-Tisch und Schutzhaube 5510037 309,00 P Schnell einstellbar durch
(Max. Werkzeug-@ 200 mm) gleichzeitge Klemmung aller
Zubehdrwagen minimax ease 5510010 649,00 einzeln verschiebbaren Stabe

» Aus hochwertigem Aluminium
» Universal einsetzbar

aufallen HOLZKRAFT
HOLZKRAFT Systemanschlagbacken, verstellbar Art.-Nr. € zzgl. USt. Tischfrdsmaschinen
Universal- Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm @ 5851000 519,00 W Zur Selbstmontage: je nach
Universal- Sicherheits-Systemanschlagbacken 650 mm ® 5851650 699,00 Maschinenmodell kbnnen
(1) Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell kénnen kleine Montagearbeiten anfallen. kleine Montagearbeiten
anfallen
500 mm: Art.-Nr.: 5851000 P
650 mm: Art.-Nr.: 5851650 Pt

Schnittb.

Sdgeblattset 1 3250mm 5260250 179,00

250 30 mm 3,2 mm 18 Flachzahn T 2
250 30 mm 3,2 mm 40 Wechselzahn b i
250 30 mm 3,2 mm 48 Dach Hohlzahn o O




Sage-Frase-Kombinationen classic

Anschlagklappen

P> Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion
P GroBe Auflagefldache und préaziser Gusstisch P
P Hochpréziser Format-Schiebeschlitten aus
eloxiertem Aluminium (Laufweg 2250 mm)
P> GroBer Besdumrahmen (900 x 600 mm) mit
bis 2660 mm ausziehbarem Aluminium-
Teleskopanschlag mit professionellen

P Max. Sdgeblatt-@ 315 mm mit Vorritzein- >

richtung, schwenkbar von 90° - 45°

By CEASANTIE 4

Lxral

Aluminium-Schiebeschlitten

..h

» Mit tausendfach bewdhrtem Kugelkontaktsystem
P Gehdrtete und geschliffene Stahlfiihrungen
P Verwindungssteif, hochstprazise und leichtgdngig

im taglichen Gebrauch

P Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen

Beriihrungspunkt, Kugel-Trapezschiene

P Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleifl der

HM-Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale ®

Technische Daten

Tischabmessungen (Guss)
Besdumldnge

Max. Sdgeblatt-@ mit/ohne Vorritz
Max. Schnitth6he bei 90°/45°

Max. Abldangbreite links vom Sadgeblatt
Sdgeblattschwenkung

Schnittbreite

Drehzahl

Tischfrdse

Spindelschwenkung

Nutzlange der Spindel

Max. Werkzeugdurchmesser

Max. Zapfenwerkzeugdurchmesser
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar
Drehzahlen

Allgemein

Motorleistung 400V / 50 Hz / S6 - 40%
Gewicht

Absaugstutzendurchmesser
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz

minimax st 3¢
5501050
9.350,00

1.600 mm

P Sdge-Parallelanschlag mit Feineinstellung

Stabiles Sdgeaggregat und grof3
dimensioniertes Doppelwiegen-
Frasaggregat gewdhrleisten hochste
Stabilitat, Prazision, Laufruhe und lange
Lebensdauer

P Solider und praziser Maschinentisch aus

spannungsfreiem Grauguss
Drei Frasgeschwindigkeiten, manuell

verstellbar

o

16 minimax st 3c 23
5501051
9.750,00
TVP 2=45,00 €

5501053
10.090,00

1.112 x 430 mm
2.250 mm
315 mm
100/70 mm
2.660 mm
90° - 45°
900 mm
4.000 min+

2.600 mm

90° - 45°

100 mm

210 mm

275 mm

180 mm
3.500/7.000/10.000 min+

2 x 5,0 kw
470 kg
2x120 mm
60 mm

(1) Erlduterung der Verpackungszuschlage siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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minimax st 3c 26

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax st 3¢ — kombinierte Sdage-Frasmaschine
mit schwenkbarem Sageblatt, schwenkbarer Frasspindel und
Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

P Mit Rechts-Linkslauf der Frasspindel

» SerienméRige Bogenfrashaube

» Sicherheits-Wendeanschlagbacken aus
Aluminium

» Zwei Motoren mit hohen Leistungsreserven

» Zwei steckbare Handréder fiir eine bequeme
und schnelle Bedienung

ST 3c23
mit 2250 mm Aluminium-
Formatschiebeschlitten

Ausstattung minimax st 3c:

Bogenfras-Schutzhaube

eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten

Aluminium-Anschlagbacken
Klappanschldge
Exenterspanner

Griff fir Schiebeschlitten




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Parallelanschlag mit Rund-

stangenfiihrung

» Mit Feineinstellung und
Schnellspannung

P Stabile Rundstangenfiihrung aus
geschliffenem Stahl mit
45 mm Durchmesser

Doppelwiegen-Sigeaggregat

» Grofdimensioniert aus Grauguss

P Nahe am Sdgeblatt, beidseitig
gelagert

» Dadurch Stabilitdt, Prdzision,
Laufruhe und lange Lebensdauer

» Durch Kurbel h6hen- und bis 45°

| schrdgverstellbar » Serienmdpig abklappbar
» Vorritzaggregat (Art.-Nr. 5510311) fiir den Zuschnitt grofer Werkstiicke
optional erhdltlich

JAHRE
GARANITIEY,

* Auf Verschleif3 der

Schwenksegmente

Sdge-Frase-
Kombinationen

Grauguss-Frisaggregat

P> Beidseitig oben befestigt

» Obenliegende
Prizisionskugellager

» Nahe am Hebelpunkt

» Drei Frasgeschwindigkeiten

Ségebldtter nicht .

Leistungsstarke Motoren

vergessen! \ Mit leistungsstarkem Dreh-
(Seite 53) 9 strom-Motor ausgestattet

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.

Gehrungsanschlag mit Klappanschldgen, Skala, Teleskopanschlag

und Gradraster +/- 60° 5510378 579,00

Fahrvorrichtung 5513501 155,00

Zapfenfrastisch mit Schutzhaube 5510395 325,00

Zubehodrwagen minimax ease 5510010 649,00

Mehrpreis-Ausstattung © :

Vorritzeinrichtung mit Sageblatt-@ 80 mm 5510311 369,00

Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag 5516000 399,00

bendétigt Montage durch Service (Art.-Nr. 5516001; 132,00 € zzgl. USt.)

Mehrpreis Schwenkarm fiir Vorschub @ 5510511 539,00

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine **Bengtigt Werksmontage Vorritzeinrichtung (Art.-Nr.: 9002601; 50,00 €)

Zubehor Mehrpreis-Ausstattung
[ Ty

Mehrpreis-Ausstattung

Gehrungsanschlag mit Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Schwenkarm mit Steckdose
Winkelanzeige +/- 60° Parallelanschlag zum Nachriisten fiir Vorschub
Art.-Nr. 5510378 P> Batteriebetrieben Art.-Nr. 5510511

» Mit Magnetband

» 1/10 mm genau
Art.-Nr. 5516000 91




Sage-Frase-Kombinationen elite

P Hochprdziser Format-Schiebeschlitten aus
eloxiertem Aluminium

P GroB3er Besdumrahmen (1200 x 650
mm) mit Materialrolle und bis max.
3200 mm ausziehbarem Aluminium-
Teleskopanschlag

P> Stabiles Sdgeaggregat und grof3
dimensioniertes Doppelwiegen-
Frasaggregat gewdhren hochste Stabilitat,
Prazision, Laufruhe und lange Lebensdauer

P Max. Sdgeblatt-@ 315 mm schwenkbar von
90° bis -45°

Teleskop-Anschlag aus Aluminium,
ausziehbar bis max. 3200 mm,
mit professionellen Anschlagklappen

P> Grauguss-Doppelwiegen-Sdgeaggregat
flr prazise Schnitte: dufSerst robust
und verwindungssteif, Aggregat
nahe am Sdgeblatt und beidseitig
gelagert, Hohenverstellung tiber
Schwalbenschwanzfiihrung

P> Sdge-Parallelanschlag mit Feineinstellung

P> Frasspindel mit groBem Schwenkbereich bis
45° nach hinten

P Vier Frasgeschwindigkeiten, manuell
verstellbar

P Frasspindel mit Rechts-Linkslauf

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT Serie minimax st 4e — kombinierte Sdage-Frasmaschine
in Profi-Ausfiihrung mit schwenkbarem Sdgeblatt, schwenkbarer
Frasspindel und Format-Schiebeschlitten

P> Feste Handrdder mit numerischen Anzeigen

P Solider und préziser Maschinentisch
aus Grauguss, nachgegliiht und
spannungsfrei

P> Zwei leistungsstarke Industriemotoren mit
Motorschutzschalter ausgelegt fiir den
Dauereinsatz

P Mit abschlieBbarem Hauptschalter und Not-
Aus-Schalter

Wendeanschlagbacken
aus Aluminium

= Csem

Feste Handrdder
Zwei feste Handrdder fiir die
Positionierung der Aggregate

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

P Aus eloxiertem Aluminium

P Fithrungen aus gehdrtetem und
geschliffenem Stahl

P Fithrungen verpresst oder eingepresst und
nicht geklebt

» Leichtldufig, gerduscharm, hochprdzise und
zuverldssig

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie*
auf Verschleif3 der Fiihrungsbahnen

Aggregate mit Schwenksegmentfiihrung

» Dauerhafte Prdzision durch zweifache
Schwenksegmentfiihrung

» Sechs Jahre Holzkraft-Garantie* auf Verschleifl
der Schwenksegmente

Grauguss-Doppelwiegensdgeaggregat

» Hohenverstellung iiber
Schwalbenschwanzfiihrung

» Auperst robust und verwindungssteif fiir
prizise Schnitte

» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert

» Hohen- und bis 45° schrigverstellbar

P Abbildung zeigt optionale Vorritzeinrichtung
mit separatem Motor (Art.-Nr. 5510405)

92  *Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stiirmer Maschinen GmbH anfordern



Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Doppelwiegen-Frisaggregat Hochwertiger Frisanschlag

» Schwenkbar, aus Grauguss » Schwere Profi-Ausfiihrung aus

P Befestigungspunkte direkt Grauguss mit Anschlagbacken aus [
am Tisch, dadurch optimale Aluminium
Laufruhe » Serienmdpig mit Feineinstellung

P Frisspindel weit oben tiber Zahnstange
mit Prizisionskugellager » 3-fach positionierbar fiir schnelle
gelagert, dadurch geringe Wiederbringung der Einstellung
Lagerbelastung und héchst- » Numerische Anzeige der Position

maogliche Lebensdauer

Parallelanschlag

» Mit Feineinstellung und
Schnellspannung

» Stabile Rundstangenfiihrung aus
geschliffenem Stahl

» Bequem abklappbar fiir den
Zuschnitt groer Werkstiicke

» Umsteckbares Alu-Lineal fiir
schmale Werkstiicke

Sdge-Frase-
Kombinationen

=

S o
4 &

Winkelschnittvorrichtung

» Besdumrahmen serienmdflig mit
Gradrastereinteilung fiir noch
leichteres Winkelschneiden

Digitalanzeige der Arbeitsbreite Ausstattungsoption
am Parallelanschlag
» Zum Nachriisten
» Batteriebetrieben
» Mit Magnetband
» 1/10 mm genau
Art.-Nr. 5516000

Ausstattungsoption Vorritzeinrichtung T —

;s = » Mit Sdgeblatt @ 100 mm :

h e A Art.-Nr. 5510406 Schwenkarm mit Steckdose
fiir VSA zum Anbau eines
Vorschubapparates

Art.-Nr. 5510510




MADE IN [TALY
I

Sadge-Frase-Kombinationen elite

HOLZKRAFT Serie minimax st 4e — kombinierte Sdage-Frasmaschine
in Profi-Ausfiihrung mit schwenkbarem Sdgeblatt, schwenkbarer

Ausstattung minimax st 4e:

Sdge-Parallelanschlag mit Rundstangenfiihrung

Frasspindel und Format-Schiebeschlitten

Bogenfrasschutzhaube

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten

Aluminium-Anschlagbacken

Klappanschldge

Materialrolle am Besdaumrahmen

Gehrungsanschlag mit
Gradrastereinteilung im Besdumrahmen

Besdaumschuh

Frasanschlag mit Schnellpositionierung

Exzenterspanner

Griff fiir Schiebeschlitten

Rechts-Linkslauf der Frase

Schrégstellbares Frasaggregat 90°/45°

Sdgeblatter nicht

vergessen!
(Seite 53)

Modell minimax st 4e 23 minimax st 4e 27 minimax st 4e 33
Art.-Nr. 5501068 5501069 5501070

€ zzgl. USt. 13.050,00 13.375,00 13.725,00
Transportverpackungspauschale @ TVP 2=45,00 € TVP 3=65,00 € TVP 4=79,00 €
Transportzuschlag @ TPZ600 = 85,00 € TPZDF1 = 250,00 € TPZDF2 = 250,00 €

Technische Daten

Besdaumldnge 2310 mm 2660 mm 3260 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten 360 x 142 mm 360 x 142 mm 360 x 142 mm
Max. Sdgeblatt-@ mit Vorritz 315 mm 315 mm 315 mm
Vorritzsageblatt-@ 100 mm 100 mm 100 mm
Max. Schnitthéhe bei 90°/45° 100 / 70 mm 100 / 70 mm 100 / 70 mm
Sdge-Frastischabmessung 1250 x 430 mm 1250 x 430 mm 1250 x 430 mm
Max. Ablangbreite links vom Sageblatt 3260 mm 3260 mm 3260 mm
Sdgeblattschwenkung 0° - +45° 0° - +45° 0° - +45°
Schnittbreite 900 mm 900 mm 900 mm
Sdgeblattdrehzahl 4.000 min- 4.000 min+ 4,000 min+
Tischfrése
Spindelschwenkung 0° - -45° 0° - -45° 0° - -45°
Nutzldnge der Spindel 125 mm 125 mm 125 mm
Max. Werkzeug-@ absenkbar 90°/45° 240 mm 240 mm 240 mm
Max. Zapfenwerkzeug-@ 275 mm 275 mm 275 mm
Drehzahlen 3.500/6.000/8.000/ 3.500/6.000/8.000/ 3.500/6.000/8.000/
10.000 min~+ 10.000 min~ 10.000 min~
Motorleistung 400V / 50 Hz / S6 - 40% 2 x 5,0 kW 2 x 5,0 kW 2 x 5,0 kW
Gewicht 569 kg 588 kg 605 kg
Absaugstutzendurchmesser 2x120 mm 2x120 mm 2x120 mm
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz 60 mm 60 mm 60 mm

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.

94



MADE IN [TALY
I

minimax st 4e
Abb. zeigt Lieferumfang

Digitalanzeige der

Arbeitsbreite am

Parallelanschlag zum

Nachriisten

D> Batteriebetrieben

| » Mit Magnetband

» 1/10 mm genau
Art.-Nr. 5516000

Zubehor Art.-Nr.
Auflagetisch am Schlitten fiir gro3e Platten 5510402
Gehrungsanschlag mit Klappanschlagen, Skala, 5510399
Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60°
Sageblattpendelschutz

P Zur festen Montage an der Sége

P Ohne zwangsgefiihrten Spaltkeil SSULILE,
» Absauganschluss 80 mm

Fahrvorrichtung 5514108
Zapfenfrastisch mit Schutzhaube fiir
Werkzeugdurchmesser 275 mm S
HOLZKRAFT -Sicherheits-System-

anschlagbacken 500 mm R
HOLZKRAFT -Sicherheits-System-

anschlagbacken 650 mm SEENGED
Zubehdrwagen minimax ease 5510010

Mehrpreis-Ausstattung

Vorritzeinrichtung mit Sdgeblatt @ 100 mm
(bendtigt Werksmontage Vorritzeinrichtung
Art.-Nr.: 9002601; 50,00 € zzgl. USt)
Vorritzeinrichtung mit separatem Motor,
mit Sdgeblatt @ 100 mm

Digitalanzeige der Arbeitsbreite am
Parallelanschlag

(bendtigt Montage durch Service

Art.-Nr. 5516001; 132,00 € zzgl. USt,)
Schwenkarm fiir Vorschubapparat

(1) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine

5510406

5510405

5516000

5510510

Yholzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

¢ minimax

Passende Vorschubapparate
finden Sie auf den Seiten 82-85

HOLZKRAFT
Systemanschlagbacken —
optimaler Schutz auf jeder
Tischfrdse, individuell ein-
stellbar auf die jeweilige
Aufgabe

Zubehor

€ zzgl. USt.
129,00 |
459,00
765,00
255,00
£425.00 HOLZKRAFT -Sicherheits-System-
’ anschlagbacken 500 mm
519,00 Art.-Nr. 5851000
699,00
649,00
369,00
1.029,00
Option Vorritzaggregat Option Schwenkarm
SUEHY Vorritzeinrichtung mit Schwenkarm mit Steckdose
Sdgeblatt @ 100 mm fiir VSA zum Anbau eines
585,00 Art.-Nr. 5510406 Vorschubapparates

Art.-Nr. 5510510
95

Sdge-Frase-
Kombinationen




Sage-Frase-Kombinationen elite s

HOLZKRAFT Serie minimax st 5es — maximale Ausstattung fiir den Profi.

» @ 350 mm Hauptsageblatt mit 118 mm max.
Schnitthdhe, die auch bei eingebautem
Vorritzsdgeblatt erreicht wird

P Vorritzeinrichtung mit separatem Motor und
@ 120 mm Séageblatt, von aufen einfach und
prdzise einstellbar

P Sigeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°

P Hochpréziser Format-Schiebeschlitten aus

» GroBRer Besdumrahmen

» Mit Materialrolle und ausziehbarem
Aluminium-Teleskopanschlag bis 3300 mm

» Schwenkbare Frasspindel von 90° bis -45°
nach hinten in den Frasanschlag

P Vier Frasgeschwindigkeiten

» Mit Rechts-Linkslauf der Frasspindel

» Zwei unabhéngige Motoren

Sdge-Frase-Kombi mit Gehrungsschnittvorrichtung und schwenkbarer Frasspindel

P Mit abschlieBbarem Hauptschalter,
Motorschutzschalter und Not-Aus-Schalter

eloxiertem Aluminium

Ablinganschlag

P Sofortige Kontrolle

P> Leichtes Ablesen des MafSes
am Abldnganschlag durch
schrdgangeordnete Skala

Besdumrahmen

» Mit winkelverstellbarem
Teleskop-Abldnganschlag

» Gradrastereinteilung fiirnoch | 4
leichteres Winkelschneiden )

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

P Aus eloxiertem Aluminium

W Fiihrungen aus gehdrtetem und geschliffenem
Stahl F550S, 15% hdrter als herkbmmlicher Stahl

» Fiihrungen vernietet und nicht geklebt

P Leichtldufig, gerduscharm und zuverldssig

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleifl
der gehdrteten Fiihrungsbahnen

(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

. _JAHRE
\ GARANTIE*/,

£9AURVerschleiB3 der

HM-Fihrungsbahnen ;
TR b

l:“.i«“,'fu ‘ )

Mit festen Handrddern mit
integrierter Gradanzeige

Optional erhiltlich

Digitalanzeige fiir motorische

Hdhenverstellung und Schwenkung

(D Sdgeaggregat: Digitalanzeige fiir die Schwenkung
(@ Frisaggregat: Digitalanzeige fiir Schwenkung und
Digitalanzeige fiir Hohenverstellung

Nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine



— Y holzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Doppelwiegen-Frisaggregat Frisanschlag
» Schwenkbar, aus Grauguss » Schwere Profi-Ausfiihrung
» Befestigungspunkte direkt am Tisch, ~ W Der hochwertige

dadurch optimale Laufruhe Frisanschlag aus Grauguss
P Frisspindel weit oben auf Prizisions- wird serienmdpig mit

kugellager gelagert, dadurch geringe Feineinstellung geliefert.
Lagerbelastung und héchstmégliche W 3-fach positionierbar fiir schnelle

Lebensdauer Wiederbringung der Einstellung
» Mit Feineinstellung tiber
Leistungsstarke Industriemotoren Zahnstange, numerischer Anzeige

und Alu-Frdsanschlagbacken

e
o -

Parallelanschlag

» Mit Feineinstellung und
Schnellspannung

» Stabile Rundstangenfiihrung
aus geschliffenem Stahl

» Bequem abklappbar fiir den
Zuschnitt grofSer Werkstiicke

» Umsteckbares Alu-Lineal fiir
schmale Werkstiicke

Digitalanzeige der Arbeitsbreite
am Parallelanschlag zum
Nachriisten
» Batteriebetrieben
» Mit Magnetband
» 1/10 mm genau

Art.-Nr. 5516000

minimax st 5es 32

Grauguss-Doppelwiegensdgeaggregat Option Schwenkarm

» Hohenverstellung iiber .
Schwalbenschwanzfiihrung Schwenkarm mit )
M AuBerst robust und verwindungssteif Steckdosezum Anbau eines
fiir préizise Schnitte Vorschubapparates
» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig Art.-Nr. 5510510
gelagert
» Hohen- und bis 45° schragverstellbar
P Serienmdpiges Vorritzaggregat mit
separatem Vorritzmotor 0,55 kW
» Mit leistungsstarkem Drehstrom-
Motor ausgestattet

97

Sdge-Frase-
Kombinationen



Sdge-Frase-Kombinationen elite s

Séageblatter nicht ..
vergessen! i
(Seite 53)

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Transportverpackungspauschale @

Transportzuschlag @

Technische Daten
Besdaumlédnge

Abmessungen Formatschiebeschlitten

Max. Sageblatt-@ mit Vorritz
Vorritzsageblatt-@

Max. Schnitthohe bei 90°/45°

Sdge-Frastischabmessung

Max. Abldngbreite links vom Sageblatt
Sageblattschwenkung

Schnittbreite

Sdgeblattdrehzahl

Tischfrdse

Spindelschwenkung

Nutzldnge der Spindel

Max. Werkzeug-@ absenkbar

Max. Zapfenwerkzeug-@

minimax st 5 es 26
5501081
17.175,00
TVP 3=65,00 €
TPZDF1 = 250,00 €

2600 mm
360 x 142 mm
350 mm
120 mm
118 / 84 mm
1.380 x 465 mm
3.300 mm
0° — +45°
900 mm
4.200 min+

0° — -45°

125 mm
240 x 85 mm

320 mm

MADE IN [TALY
I

minimax st 5es 32
5501086
17.590,00
TVP 4=79,00 €
TPZDF2 = 250,00 €

Ausstattung st 5es:

Bogenfrasschutzhaube
3200 mm Sdgeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube
360x 142 mm Vorritzeinrichtung mit separatem Motor
i;g 22 Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
118 / 84 mm Aluminium-Anschlagbacken
1.380 x 465 mm Besdumschuh
3.300 mm Klappanschldge
0° — +45° Materialrolle am Besdaumrahmen
900 i Einstellungen am Anschlag mit Gradrastereinteilung
42.00 mint " - T
Frasanschlag mit Schnellpositionierung
0° — -45° Exzenterspanner
125 mm Griff fiir Schiebeschlitten
240 x 85 mm Schragstellbares Frasaggregat 90°/45°
320 mm

Drehzahlen 3.500/6.000/ 3.500/6.000/
8.000/10.000 min+ 8.000/10.000 min+
Motorleistung 400V / 50 Hz / S6 - 40% 2 x 5,0 kW 2 x 5,0 kW
Vorritz-Motorleistung 0,55 kW 0,55 kW
Gewicht 820 kg 900 kg
Absaugstutzendurchmesser 3x120 mm 3x120 mm
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz 80 mm 80 mm

(1) Erlauterung der Transport- und Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.

Zubehir N Komfort-Zubehir » Parallelanschlag
» Ersatzwerk- » Ein- und Aus- mit Digitalanzeige
zeugdorn mit Schalter im fiir Schnittbreite
Spannzangen- Schiebeschlitten » Auf Rundstangen-
trager (A) integriert fiihrung
ol » Maglichkeit, Art.-Nr. 5514328 Art.-Nr. 5514343
verschiedene
Frasspindel
einzusetzen. Option
Schnellwechsel-
Fréiisspindel (B)
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt. Il Mehrpreis-Ausstattung* Art.-Nr. € zzgl. USt.
Gehrungsanschlag mit Klappanschlagen, Skala, Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag 5514343 799,00
Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60° 5514315 579,00 Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag
Zapfenfrastisch mit Schutzhaube fiir téendgglltslz)c?ntage durch Service (Art.-Nr. 5516001; 132,00 5516000 399,00
zzg
\é"erkze”gd”“hmesseiﬂs mm SO 425,008 5 C chnitt=eschwindizkeiten (53ze) 3500/5000/mins 5514326 315,00
rsatz-Werkzeugdorn — Nutzlange 90mm =
nur in Verbindung mit Art-Nr. 5514321 Schwenkarm furVE»rschubapparat 5510510 585,00
gmit/ 5514322 295,00  schnellwechsel-Frisspindel 5514321 335,00
Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangentréager Motorische Hohenverstellung und Schwenkung
@ 12 mm (nur mit 5514321) 5515563 279,00  sige- und Frisaggregat mit Digitalanzeige 5514341 2.855,00
Zubehdrwagen minimax ease SBLoLY GAS;00 Ein- und Ausschalter der Motoren fiir Hauptsageblatt
und Vorritzaggregat im Schiebeschlitten integriert 5514328 669,00
Motorleistung 2 x 7 kW 5514324 765,00
Langsanschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition 5514392 1.859,00

*nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
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Zholzisraft
Holzbeg z h'E

MEHRFAGH-KOMBINATIONEN




Mehrfachkombinationen genius

» Zum Ségen, Frasen, Abrichthobeln, >
Dickenhobeln und optional Langlochbohren
P Die Arbeitstische aus stark verripptem

Grauguss und das Untergestell aus >
geschweifitem Stahl garantieren >
Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies
Arbeiten.

>

Einzigartig in dieser Leistungsklasse:
leichtgdngiger Alu-Formatschiebeschlitten,
eloxiert, mit Kugelkontaktsystem
Schwenkbares Sadgeblatt von 90° - 45°
Besdaumrahmenmit Aluminium-
Ablanganschlag fiir Platten und grofle
Werkstiicke

Hobelaggregat mit TERSA-Schnell-
wechselsystem mit drei Hobelmessern

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax ¢ 26/30 g TERSA - die kompakte Universal-Mehrfachkombination
mit Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA-Welle fiir den anspruchsvollen Heimwerker

P Schrédg verzahnte Stahleinzugswalze
fur konstanten Werkstiickeinzug beim
Dickenhobeln

P Bogenfrashaube zum Profilieren,
serienmafig mit Feineinstellung

P> Frasaggregat mit zwei Geschwindigkeiten

P Drei unabhdngige Motoren fiir jedes
Arbeitsaggregat

Kugelkontaktsystem

durch minimalen Berii

Sdgeaggregatverstellung

» Manuelle Hohen- und
Schrdgverstellung des
Sdgeaggregats iiber
Sterngriff

» Genaue Positionierung
anhand einer Skala

100

minimax c 26g TERSA L

Aluminium-Schiebeschlitten
» Mit tausendfach bewdhrtem

P Staub- und schmutzunempfindlich

hrungspunkt

zwischen Kugel und Trapezschiene
» Dauerhaft leichtgdngig

TERSA-Hobelmesserwelle
P Kein Einstellen und
Schrauben mehr
» Hobelmesserwechsel
in Sekunden
»> Selbstarretierend
» Besonders gerduscharm




MADE IN [TALY

Tischfrdse

P Das Frisaggregat verfiigt liber
zwei Geschwindigkeiten fiir den
flexiblen Werkzeugeinsatz.

P Die Maschine ist mit einem fein
einstellbaren Bogenfrdsschutz zum
Profilieren ausgestattet. Mit dem
Alu-Schlitten ist Zapfenschneiden
problemlos maglich.

Dickenhobel

» Mit dem leistungsstarken Dicken-
vorschub kénnen Werkstiicke bis
200 mm Hohe gehobelt werden.

P Die schrdgverzahnte Einzugswalze
garantiert konstanten Einzug.

D Der Abrichttisch ist platzsparend
zur Innenseite der Maschine hin
aufklappbar.

P Die Umriistung von Abricht- zu
Dickenhobel erfolgt
sekundenschnell mit einem
Handgriff.

minimax ¢ 30g TERSA

Yholzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Abrichthobel

P Serienmdpig mit TERSA-Hobel-
messer-Schnellwechselsystem

» Grofidimensionierte Abrichttische

» Die Abricht- und Dicktentische aus
Graugruss garantieren hochste
Laufruhe und Vibrationsfreiheit.

Sdgeaggregat
P Sdge schwenkbar bis 45°
P Mit Scigeblatt 250 mm @ bei
max. 80 mm Schnitthéhe
» Am Parallelanschlag kann bis
500 mm Breite geschnitten werden.

Besdumrahmen

Mit Gradskala und Alu-Abldng-
anschlag fiir Winkelschnitte bei Platten
und grofien Werkstiicken

¢ minimax
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Mehrfachkombinationen genius

)))@

Sehr leise

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale @

Technische Daten

Besdaumldnge

Abmessungen Formatschiebeschlitten
Max. Sageblattdurchmesser

Max. Schnitthéhe bei 90° / 45°

Max. Ablangbreite links vom Sdgeblatt
Schnittbreite am Parallelanschlag
Sdgeblattneigung

Abrichte

Arbeitsbreite

Abrichttischlange
Multifunktionsanschlag Hobel/Sédge
Hobelwellen-@ / Anzahl Hobelmesser
Dicke

Tischabmessung

Min. / Max. Arbeitshéhe

Max. Spanabnahme
Vorschubgeschwindigkeit

Tischfrédse

Nutzldnge Spindel

Max. Werkzeugdurchmesser

Max. Werkzeugdurchmesser versenkb.
Max. Zapfenwerkzeugdurchmesser
Spindeldrehzahl

Spindeldurchmesser

Allgemein

Motorleistung 400V / 50 Hz / S6 - 40%
Gewicht

Absaugstutzen Durchmesser
Absaugstutzen-@ Sdgeblattschutz
Langlochfréaseinrichtung (optional)
Arbeitstisch

Langlochhdhe

Querbewegung (Bohrbreite)
Langsbewegung (Bohrtiefe)
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minimax c 26g Tersa

minimax c 26g TERSA
5500027
5.590,00
TVP 1=29,00 €

1.200 mm
201 x70x1.140 mm
250 mm
67 mm / 40 mm
1.200 mm
500 mm
90 - 45°

260 mm

1.040 mm

90 / 45°
62 mm / 3 St.

260 x 450 mm
3 mm /200 mm
3 mm
6 m/min

75 mm

160 mm

150 mm

180 mm
5.000 - 7.500 min‘!

30 mm

3x1,8 kW
240 kg

4x120 mm
60 mm

380 x 207 mm
120 mm
75 mm
85 mm

minimax c 30g TERSA
5500030
6.750,00
TVP 1=29,00 €

1.200 mm
201 x70x1.140 mm
250 mm
67 mm / 40 mm
1.200 mm
540 mm
90 - 45°

300 mm

1.200 mm

90 / 45°
62 mm / 3 St.

300 x 450 mm
3 mm /200 mm
3 mm
6 m/min

75 mm

160 mm

180 mm

275 mm
5.000 - 7.500 min*

30 mm

3x1,8 kW
245 kg

4x120 mm
60 mm

380 x 207 mm
120 mm
75 mm
85 mm

MADE IN [TALY
I

Ausstattung c 26g/c 30g:

TERSA-Messerwelle

Eloxierter Alu-Formatschiebeschlitten

Kombi Abricht-/Parallelanschlag

Exzenterspanner

Klappanschlag

Ablanganschlag mit Auslegertisch

Bogenfrashaube




— Y holzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

) (87

Sehr leise

minimax c 30g TERSA

Zubehor Zubehor
r

Langlochbohreinrichtung Fahrvorrichtung HOLZKRAFT Aluminium-

» Zum einfachen Herstellen > Fiir c 26g : Art.-Nr. 5510031 Wendeanschlagbacken
von Nuten, Zapfenldchern » Fiir c 30g : Art.-Nr. 5510031 » Universell montierbar auf allen
und Steckverbindungen HOLZKRAFT-Frisanschldgen

» Fiir c 30g : Art.-Nr. 5510030 P Beidseitig verwendbar

» Aus Aluminium 450 mm:
Art.-Nr.: 5852000

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt. llll Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
3 Stiick TERSA Hobelmesser 260 mm Standard 5270260 26,90 Zubehdrwagen minimax ease 5510010 649,00
3 Stiick TERSA Hobelmesser 300 mm Standard 5270300 29,00 Fahrvorrichtung c 26g / c 30g 5510031 155,00
Wescott-Bohrfutter 5510263 149,00 Zapfenfraseinrichtung c 26g 5510264 309,00
Bogenfrashaube c 26g 5510265 209,00 Zapfenfraseinrichtung c 30g 5510032 309,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg, linksdrehend 5333681 88,90  Alu-Langlochbohreinrichtung c 30g 5510030 685,00
2 Wendeanschlagbacken aus Aluminium 450 mm 5852000 239,00
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R ——————————SSS
Mehrfachkombinationen lab 300p

HOLZKRAFT lab 300p 16 TERSA - Universal-Mehrfachkombination mit
Alu-Formatschiebeschlitten. Viel Leistung auf kleinem Raum bei geringen Investitionskosten.

P Zum Ségen, Frasen, Abrichthobeln, P Robuste, verrippte Gussarbeitstische P Schrdgverzahnte Stahleinzugswalze
Dickenhobeln und optional Langlochbohren P Schwenkbares Sdgeblatt von 90° - 45° fuir konstanten Werksttickeinzug beim

P> Stabile Stahl-Graugusskonstruktion P Besdumrahmen mit Teleskop-Alu-Abléng- Dickenhobeln

P Format-Schiebeschlitten 1600 mm aus anschlag mit einem Klappanschlag fiir P Drei Frasgeschwindigkeiten, von
eloxiertem Aluminium fiir hdchste Platten und groBe Werkstiicke 3.600 - 10.000 min* manuell verstellbar
Schnittprézision P Hobelaggregat serienmaBig mit P Drei unabhdngige Industriemotoren

P Prézise und bequeme Schnitte auch bei TERSA-Schnellwechselsystem mit drei P Mit abschlieBbarem Hauptschalter,
grofen Werkstiicken dank stabiler Auflage Hobelmessern Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

auf dem 270 mm breiten Schiebeschlitten

Sdgeaggregat

Passend fiir Sdgebldtter mit
maximalem Durchmesser von
315 mm.

Das optional erhdltliche
Vorritzeraggregat ist bequem
von der Auflenseite der
Maschine aus einstellbar.

Sdgeaggregatverstellung

» Manuelle Hohen- und
Schrdgverstellung des
Sdgeaggregats iiber Handrad

» Genaue Positionierung
anhand einer Skala

Aluminium-Schiebeschlitten

P Ausgestattet mit tausendfach bewdhrtem N\\,
Kugelkontaktsystem

P Léuft auf gehdrteten und geschliffenen
Stahlfiihrungen

» Ist verwindungssteif, hochstprdzise, leichtgdngig
und problemlos im tdglichen Gebrauch

» Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen

————_
“u I{-I v Beriihrungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
E'.J: ]

» Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleifl der
gehdrteten Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de
oder bei Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

*Auf Verschlei3 der
HM-Fihrungsbahnen

104




MADE IN [TALY
I

)))

Sehr leise

Yholzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

¢ minimax

Frdsaggregat mit Topleistung

» 100 mm Nutzldnge der Spindel

» Werkzeug mit maximalem
Durchmesser von 180 mm
kann unter dem Arbeitstisch
versenkt werden

Hobelvorschubantrieb

P> Stabil ausgelegter
Kettenantrieb

D Antriebsrider aus Stahl

P Massiver Grauguss-
lagerbock

Sicherer und effizienzenter Abricht-Dickenhobel

P> Schnelles und bequemes Umriisten
zum Dickenhobeln durch gleichzeitiges
Hochklappen der Abrichttische

» Dickenhobeln von Werkstiicken mit maximal
220 mm Dicke moglich

P Speziell zum Schutz der Hobelwelle
entwickelte Absaughaube erhoht Sicherheit
und Effizienz beim Arbeiten

Bogenfrisschutzhaube

» Zum Schutz bei
Formfrdsarbeiten

» In Standardausstattung
enthalten

» Fiir hochste Sicherheit und
grofiere Flexibilitdat

Hobelwerke

» Schrdgverzahnte
Stahleinzugswalze
fiir einen konstanten
und gleichmdfigen
Materialeinzug

» Massive Riickschlagsicher-
ungen verhindern den
Riickschlag von Werkstticken

» 3-Messerwelle sorgt fiir ein
optimales Hobelbild

o i --"
gy Messsivoio @

TERSA-Hobelmesserwelle
P Kein Einstellen und
Schrauben mehr
» Hobelmesserwechsel
in Sekunden
P Selbstarretierend
» Besonders gerduscharm
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Mehrfachkombinationen lab 300p

Zubehor

Ausstattung lab 300p:

Kombi Abricht-/Parallelanschlag

Zubehor Fahrvorrichtung
Art.-Nr.: 5510031

Aluminium-Teleskopanschlag
» Aus hochwertigem Aluminium
» Ausziehbar

Bogenfrds-Schutzhaube

TERSA-Messerwelle

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten

vergessen!

Klappanschlag

(Seite 53)

Exzenterspanner

Modell minimax lab 300p 16 TERSA
Art.-Nr. 5500314

€ zzgl. USt. 9.075,00
Transportverpackungspauschale ® TVP 1=29,00 €
Technische Daten

Besdaumlédnge 1.600 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten 270 x 124 x 1.600 mm
Max. Sdgeblattdurchmesser 315 mm

Max. Schnitthohe bei 90° /45° 100 mm / 79 mm
Max. Abldngbreite links vom Sdgeblatt 1660 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 800 mm
Sageblattneigung 90° - 45°
Abrichte

Arbeitsbreite 300 mm
Abrichttischlange 1.300 mm
Multifunktionsanschlag Hobel/Sége 90° / 45°
Hobelwellen-@ / Anzahl Hobelmesser 72 mm / 3 Stk.
Dicke

Tischabmessung 300 x 450 mm

Min. / Max. Arbeitshdhe
106

3mm /220 mm

minimax lab 300p 16 TERSA
mit 1600 mm Aluminium-
Formatschiebeschlitten und

MADE IN [TALY
I

serienmdpfigem Ausleger

Sédgeblatter nicht

Modell

Max. Spanabnahme
Vorschubgeschwindigkeit
Tischfrdse

Nutzlange Spindel

Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar
Max. Zapfenwerkzeugdurchmesser
Spindeldrehzahl
Spindeldurchmesser

Allgemein

Motorleistung 400 V / 50 Hz
Gewicht

Absaugstutzen Durchmesser
Absaugstutzen-@ Sdgeblattschutz
Langlochfriseinrichtung (optional)
Arbeitstisch

Langlochhéhe

Querbewegung (Bohrbreite)
Langsbewegung (Bohrtiefe)

minimax lab 300p 16 TERSA
3 mm
7 m/min

100 mm

120 mm

275 mm
3.600/7.500/10.000 min-+

30 mm

3 x 4 kW
430 kg
4 x120 mm
60 mm

380 x 207 mm
120 mm
75 mm
85 mm

(1) Erlauterung der Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.



MADE IN [TALY
I

Zubehor

Zubehor

TERSA Hobelmesser 300 mm Standard
TERSA Hobelmesser 300 mm HSS

Fahreinrichtung @
Zubehdrwagen minimax ease
Langlochbohreinrichtung mit
Bohrfutter 0-16 mm

Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend

Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm
Gehrungsanschlag LAB 300

2 Wendeanschlagbacken

aus Aluminium 450 mm

Selbstzentrierendes Bohrfutter

0-16 mm “Wescott”

» Die Bohrer sind bequem
und im Handumdrehen
ausgewechselt und brauchen
keine Einstellung

Art.-Nr. Stk.
5270300 VE3
5271301 VE3
5510031
5510010

5510307

€ zzgl. USt.

Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

» Vorritzeinrichtung mit
komplettem Anbausatz
mit Sdgeblatt @ 80 mm
siehe Zubehdrtabelle
Art.-Nr. 5510311

HOLZKRAFT Sicherheits-
anschlagbacken
» Schnell einstellbar durch
gleichzeitge Klemmung aller
einzeln verschiebbaren Stibe
» Aus hochwertigem Aluminium
» Universal einsetzbar
auf allen HOLZKRAFT
Tischfrdsmaschinen
» Zur Selbstmontage: je nach
Maschinenmodell kbnnen
kleine Montagearbeiten
anfallen
500 mm: Art.-Nr.: 5851000
650 mm: Art.-Nr.: 5851650

2 Wendeanschlagbacken

aus Aluminium 450 mm

P Beidseitig verwendbar

» Optimaler Schutz durch
Holzeinlage (nicht inklusive),
die einfach durchfrdst wird.
Somit sind alle Gffnungen
verschlossen und nur der
Fraser tritt hervor
Art.-Nr.: 5852000

Als Zubehdér erhdiltliche
Langlochbohreinrichtung
in Guss-Ausfiihrung
Art.-Nr.: 5510307

Zapfenschlitz- Tisch und

Schutzhaube

Fiir Zapfenschlitzarbeiten an der

Frisspindel. Bestehend aus:

P Arbeitstisch

» Schutzhaube fiir Werkzeuge
max. @ 320 mm

» Absaughaube (@ 120 mm)

Art.-Nr.: 5510216

Mehrpreis-Ausstattung © Art.-Nr. Stk. € zzgl. USt.

29,00 / Satz Universal- Sicherheits- 5851000 519,00
45,50 / Satz  Systemanschlagbacken 500 mm @

155,00 Universal- Sicherheits- 5851650 699,00
649,00 systemanschlagbacken 650 mm @

Vorritzeinrichtung mit Sdgeblatt @ 5510311 369,00

705,00 7apfenfréastisch mit Schutzhaube 5510216 325,00

5333681
5510308
5510322

5852000

88,90 (1) Benotigt Werksmontage Vorritzeinrichtung (Art.-Nr.: 9002601; 50,00 €)
169,00 (2) Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell kénnen kleine Montagearbeiten anfal-

560,00

239,00

(3) nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
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Mehrfachkombinationen classic

HOLZKRAFT Serie minimax CU 310c / 410 ¢ - pradzise und zuverldssig in der
Anwendung. Mit starrer Frasspindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA-Messerwelle

P> Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion

P Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus
Grauguss, nachgegliiht und spannungsfrei
fur jahrzehntelange Stabilitdt und Planheit

P Hochpréziser Format-Schiebeschlitten aus
eloxiertem Aluminium (Laufweg 2250 mm)

P Max. Sdgeblatt-@ 315 mm,
schwenkbar von 90° - 45°

Teleskopanschlag

Serienmdf3ig mit bis 2660 mm Ldnge aus-

ziehbarem Anschlag aus Aluminium und
professionellen Anschlagklappen

» 960 x 600 mm groBBer Besdumrahmen mit
bis 2660 mm ausziehbarem Aluminium-
Teleskopanschlag

P Schrdgverzahnte Stahleinzugswalze fiir
gleichmafBigen Materialeinzug

» Drei Frasgeschwindigkeiten,
manuell verstellbar

P Frasspindel mit Rechts-Linkslauf

P Drei unabhdngige Industriemotoren

P Mit abschlieBbarem Hauptschalter,
Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

Mit Sicherheits-Wendeanschlagbacken
aus Aluminium — serienmdpig nur bei
Original HOLZKRAFT-Maschinen

2 o
/ %

Aluminium-Formatschiebeschlitten
» Ausgestattet mit tausendfach bewdhrtem
Kugelkontaktsystem

P Léuft auf gehdrteten und geschliffenen Stahlfiihrungen

» Verwindungssteif, hochstprdzise, leichtgdngig
und problemlos im tdglichen Gebrauch
» Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen
Beriihrungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
B Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleif3 der
gehdrteten Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)
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minimax cu 300c

£AufVerschleiBl der
HM-Eihrungsbahnen

[

Doppelwiegensdgeaggregat

» Grofdimensioniert aus Grauguss

» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert

» Dadurch Stabilitdt, Prdzision, Laufruhe
und lange Lebensdauer

» Durch Kurbel h6hen- und bis 45°
schrdgverstellbar

P Vorritzaggregat jederzeit nachriistbar




MADE IN [TALY
I

Absaugschlauch-Anschluss

Die Absaugstutzen fiir Abrichte und Dickte
zeigen in dieselbe Richtung, so dass der
Absaugschlauch immer von derselben
Seite an die Maschine herangefiihrt wird.
Sie bendtigen keinen Schlauch, der um die
Maschine herumreicht.

Leistungsstarke Motoren
Mit leistungsstarkem
Drehstrom-Motor ausgestattet

Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Hobelwerke

» Schrdgverzahnte Stahleinzugs-
walzen fiir einen konstanten und
gleichmdpBigen Materialeinzug

» Massive Riickschlagsicherungen
verhindern den Riickschlag von
Werkstticken

» 3-Messerwelle sorgt fiir ein
optimales Hobelbild

B e

TERSA-Hobelmesserwelle
» Kein Einstellen und
Schrauben mehr
» Hobelmesserwechsel
in Sekunden
P Selbstarretierend
» Besonders gerduscharm

Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus
Grauguss, nachgegliiht und spannungsfrei
fiir jahrzehntelange Stabilitdt und Planheit

ORI e w'_

Antrieb

P Stabil ausgelegter Kettenantrieb
» Antriebsrdder aus Stahl

» Massiver Grauguss-Lagerblock
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Mehrfachkombinationen classic

Ausstattung minimax cu 300c / cu 410c

Kombi Abricht-/Parallelanschlag

Bogenfras-Schutzhaube

TERSA-Messerwelle

Eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten

Sicherheits-Wendeanschlagbacken
aus Aluminium

Klappanschlage

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale ®
Transportzuschlag @

Technische Daten.

Besdaumldnge
Sage-Frastischabmessungen
Abmessungen Formatschiebeschlitten
Max. Sageblattdurchmesser m. Vorritz
Max. Schnitth6he bei 90° / 45°

Max. Abldngbreite links vom S&geblatt
Schnittbreite am Parallelanschlag
Sadgewellendrehzahl
Sdgeblattneigung

Technische Daten Abrichte
Arbeitsbreite

Abrichttischlange
Hobelwellendrehzahl

Hobelwellen-@ / Anzahl Hobelmesser
Technische Daten Dicke
Tischabmessung

Min. / Max. Arbeitshche

Max. Spanabnahme
Vorschubgeschwindigkeit

Technische Daten Tischfrise
Nutzlénge Spindel

Max. Werkzeugdurchmesser

Max. Zapfenwerkzeugdurchmesser
Max. Werkzeugdurchmesser versenkb.
Spindeldrehzahl

Spindeldurchmesser

Allgemeine technische Daten
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%
Gewicht

Absaugstutzen Durchmesser
Absaugstutzen-@ Sdgeblattschutz

minimax cu 300c 23 N TERSA

Sdgebldtter nicht_ ol

vergessen!
(Seite 53)

minimax cu 300c 23 N
5500309
11.850,00
TVP 3=65,00 €
TPZDF1 = 250,00 €

2300 mm
270x124x2310 mm
100 /79 mm
315 mm
100 / 79 mm
2310 mm
820 mm
4000 min+
90° - 45°

300 mm
1510 mm
5.200 min+

72 mm / 3 Stk.

300 x 585 mm
3mm /230 mm
4 mm
7 m/min

100 mm
210 mm
275 mm
180 mm
3.500/7.000/
10.000 min-+
30 mm

3 x5,0 kW
525 kg
4x120 mm
60 mm

minimax cu 300c 26 N
5500310
12.175,00
TVP 3=65,00 €
TPZDF2 = 250,00 €

2600 mm
270x 124 x 2660 mm
100 / 79 mm
315 mm
100 /79 mm
2660 mm
820 mm
4000 min+t
90° - 45°

300 mm
1510 mm
5.200 min+

72 mm / 3 Stk.

300 x 585 mm
3mm /230 mm
4 mm
7 m/min

100 mm
210 mm
275 mm
180 mm
3.500/7.000/
10.000 min+
30 mm

3 x 5,0 kW
525 kg
4x120 mm
60 mm

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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minimax cu 410c 23 N
5500445
13.450,00
TVP 3=65,00 €
TPZDF1 = 250,00 €

2300 mm
270x124x2310 mm
100 /79 mm
315 mm
100 / 79 mm
2310 mm
900 mm
4000 min+
90° - 45°

410 mm
1810 mm
5.200 min+

72 mm / 3 Stk.

410 x 605 mm
3mm /230 mm
4 mm
7 m/min

100 mm
210 mm
275 mm
180 mm
3.500/7.000/
10.000 min-+
30 mm

3x5,0 kW
560 kg

4x120 mm
60 mm

MADE IN [TALY
I

minimax cu 410c 26 N
5500446
13.790,00
TVP 3=65,00 €
TPZDF2 = 250,00 €

2600 mm
270x 124 x 2660 mm
100/ 79 mm
315 mm
100 /79 mm
2660 mm
900 mm
4000 min+
90° - 45°

410 mm
1810 mm
5.200 min+

72 mm / 3 Stk.

410 x 605 mm
3mm /230 mm
4 mm
7 m/min

100 mm
210 mm
275 mm
180 mm
3.500/7.000/
10.000 min-+
30 mm

3 x 5,0 kW
560 kg
4x120 mm
60 mm



Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

minimax cu 410c 23 N Tersa

Ausstattungsoptit.).n -
Schwenkarm fiir Vorschub Gehrungsanschlag mit

Art.-Nr.: 5510511 Winkelanzeige +/- 60°
Art.-Nr.: 5510362

Zubehor Langlochbohreinrichtung
» 16 mm Bohrfutter
P Tischabmessungen: 470 x 230 mm
P Lauf: XxYxZ=160x 120x 110 mm
» Mit Bedienhebel, Art.-Nr.: 5510379

Zubehor Art.-Nr. Inhalt € zzgl. USt. lll Spiralmesserwelle fiir cu 300c (nur ab Werk!)  Art.-Nr. € zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser 300 mm Standard 5270300 3 29,00 /Satz  15x15x 2,5 mm 300 mm (48 Messer) 5510332 555,00
TERSA Hobelmesser 300 mm HSS CYY4E NN N L X1 WA\ 2 Spiralmesserwelle fiir cu 410c (nur ab Werk!)  Art.-Nr. € zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser 410 mm Standard 5270410 3 37,90 / Satz 15x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer 5510432 615,00
TERSA Hobelmesser 410 mm HSS 5271410 3 54,50 / Satz r . —
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm 5514127 10 62,50 / Satz 4
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend 5333681 88,90

Gehrungsanschlag mit Klappanschlagen,

Skala und Teleskopanschlag 5510362 579,00

Fahrvorrichtung 5510031 145,00 (1) nicht nachrustbar, nur bei Bestellung Neumaschine
E:E;T(r)lszgﬁrcehinn:ilcthifj:gt;hi?um R = (2) Bendtigt Werksmontage Vorritzeinrichtung (Art.-Nr.: 9002601; 50,00 €)
Wescott Bohrfutter 0 - 16 mm 5510379 1.159,00

Zubehdrwagen minimax ease 5510010 649,00

Vorritzeinrichtung mit Ségeblatt-@ 80 mm® 5510311 369,00

Mehrpreis Schwenkarm fiir Vorschub® 5510511 585,00
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Mehrfachkombinationen elite

P> Zum Sdgen, Frasen, Abricht-/Dickenhobeln
sowie optional Langlochbohren auf engstem
Raum

P Hochprédziser Format-Schiebeschlitten aus
eloxiertem Aluminium, verschiedene Langen

P> GrofRer Besdumrahmen (1200 x 650 mm) mit
Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-
Teleskopanschlag bis max. 3200 mm

P Max. Sdgeblatt-@ 315 mm, schwenkbar von
90° bis -45°

» GroBer Schwenkbereich der Frasspindel
von 90° bis -45° nach hinten

P Vier Frasgeschwindigkeiten bis
10.000 min-1, manuell verstellbar

P Mit Rechts-Linkslauf der Frasspindel

P Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus
spannungsfreiem Grauguss fiir
jahrzehntelange Stabilitat und Planheit

» 2-stufiger Vorschub beim Dickenhobeln

» Drei unabhdngige Industrie-Motoren

Ausziehbarer Teleskop-Anschlag
(bis max. 3200 mm) aus Aluminium
mit professionellen Anschlagklappen

. JAHRE
\ GARANT]

*Auf Verschleify der
Schwenksegmente

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

P Ausgestattet mit tausendfach bewdhrtem
Kugelkontaktsystem

P Verwindungssteif, hochstprizise, leichtgdngig
und problemlos im tdglichen Gebrauch

» Staub- und schmutzunempfindlich durch
minimalen Beriihrungspunkt
zwischen Kugel und Trapezschiene

P Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf
Verschleif3 der gehdrteten Fiihrungsbahnen

(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de oder bei
Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern)

L2

*Auf Verschlei3 der
HM-Fihrungsbahnen

Grauguss-Doppelwiegensdigeaggregat

» Haohenverstellung iiber
Schwalbenschwanzfiihrung

» AuBerst robust und verwindungssteif
fiir prdzise Schnitte

» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert

P Hohen- und bis 45° schragverstellbar

P Abbildung zeigt optional erhdltliches
Vorritzaggregat mit Antrieb iiber
separaten Motor

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax CU 410e — mit TERSA-Messerwelle, neigbarer Frasspindel und
Format-Schiebeschlitten. Ideal fiir Betriebsschreinereien, Werkschulen und Kleinbetriebe.

fuir den Dauerbetrieb

P Mit abschlieBbarem Hauptschalter,
Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

P> SerienmaRig mit separatem Sage-
Parallelanschlag und separatem
Fligeanschlag zum Abrichten

P Feste Handrdder

minimax cu 410e

Feste Handrdder

» Zwei feste Handrdder fiir die
Positionierung der Aggregate

P Serienmdpig je mit einer numerischen
Anzeige fiir Dickenhéhe, Frdsspindelhéhe
und Sdgeblattschwenkung

P Serienmdpig mit Ausleger mit
winkelverstellbarem Teleskop-
Abldnganschlag

P Mit Gradrastereinteilung

Doppelwiegen-Frisaggregat

P Grofidimensioniertes schwenkbares
Doppelwiegen-Fridsaggregat aus
Grauguss

P> Befestigungspunkte direkt am Tisch,
dadurch optimale Laufruhe

P frdsspindel weit oben mit Prdzisions-
kugellager gelagert, dadurch geringe
Lagerbelastung, hochstmdgliche
Lebensdauer und Laufruhe




MADE IN [TALY
I

Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Frasanschlag Hobelwerke

» Schwere Profi-Ausfiihrung » Schrdgverzahnte Stahleinzugs-

» Der hochwertige Frdsanschlag aus walzen fiir einen konstanten
Grauguss wird serienmdflig mit und gleichmdpigen
Feineinstellung geliefert Materialeinzug

P 3-fach positionierbar fiir schnelle » Massive Riickschlagsiche-
Wiederbringung der Einstellung rungen verhindern den

P Mit Feineinstellung (iber Zahnstange, Riickschlag von Werkstiicken
numerischer Anzeige und Alu- » 4-Messer TERSAwelle sorgt fiir
Frasanschlagbacken ein optimales Hobelbild

» Tischlippen fiir einen

gerduschdrmeren Lauf

TERSA-Hobelmesserwelle
» Kein Einstellen und
Schrauben mehr
» Hobelmesserwechsel
in Sekunden
» Selbstarretierend
» Besonders gerduscharm

Stark verrippte Abricht-
Arbeitstische aus span-
nungsfreiem Grauguss fiir
jahrzehntelange Stabilitdt
und Planheit

Parallelanschlag

» Mit Feineinstellung und
Schnellspannung

» Serienmdifiig mit stabiler
Rundstangenfiihrung aus‘
geschliffenem Stahl

» Bequem abklappbar fiir den
Zuschnitt grofier Werkstiicke

» Umsteckbares Alu-Lineal

» Keine Mapliicke, Fiihrungs-
stangen sind tiberlappend

Separater Abrichtanschlag Absaugschlauch-Anschluss

» Grofe Profi-Ausfiihrung Die Absaugstutzen der Abrichte (1)
(1670 x 150 mm) und Dickte (2) zeigen in dieselbe

» 0 - 45°schwenkbar Richtung. Der Absaugschlauch

» Mit Schnellverstellung kann deshalb fiir beide Anwen-

P> Stabile Rundstangenfiihrung dungen von derselben Seite an die
aus geschliffenem Stahl Maschine herangefiihrt werden. Sie

bendtigen keinen Schlauch, der um

die Maschine herumreicht.




Mehrfachkombinationen elite

£IAUfVerschleiB! der
HM:FGhrungsbahnen

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale @
Transportzuschlag @

Technische Daten Kreissdge
Formatschnitte max.
Sdge-Frastischabmessungen

Max. Sdgeblatt-@ mit Vorritz
Vorritzsdgeblatt-@

Max. Schnitth6he bei 90°/45°

Max. Abldngbreite links vom S&geblatt
Schnittbreite am Parallelanschlag
Sadgewellendrehzahl

Abrichte

Arbeitsbreite

Abrichttischlange
Hobelwellendrehzahl

Hobelwellen-@ / Anzahl Hobelmesser
Dicke

Tischabmessung

Min. / Max. Arbeitshdhe

Max. Spanabnahme
Vorschubgeschwindigkeit

Tischfrdse

Spindelneigung

Nutzlénge Spindel

Max. Werkzeug-@ absenkbar bei 90°
Max. Zapfenwerkzeug-@
Spindeldrehzahl

Spindel-@

Motorleistung 400V / 50 Hz / S6 - 40%
Gewicht

Absaugstutzen-@

Absaugstutzen-@ Sdgeblattschutz

* Auf Verschleify der

Schwenksegmente

min-
mm/St.

mm

mm

mm
m/min

o

mm
mm
mm
min+
mm
kw
kg
mm
mm

-

. -

minimax cu 410e 27 Tersa

minimax cu 410e 27 Tersa minimax cu 410e 33 Tersa

5500550 5500551
20.525,00 20.890,00
TVP 3=65,00 € TVP 4=79,00 €

TPZ 1000 = 135,00 € TPZ 1000 = 135,00 €

2.600 3.200
1.250 x 430
315
100
100/ 70
3.260
900
4.000

410
2.000
5.200
87 /3

775 x 423
3/230
5
6-12

0 bis -45
125
240
275
3.500/6.000/8.000/10.000
30
3x5,0
857 873
3x120
60

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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MADE IN [TALY
I

Ausstattung minimax cu 410e:

Separater Sdge-Parallelanschlag
Separater Abricht-Fiigeanschlag
Bogenfrds-Schutzhaube
4-Messer-TERSA-Hobelwelle

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Anschlagbacken
Klappanschldge

Materialrolle am Besdumrahmen
Gradrastereinteilung am Anschlag
Frasanschlag mit Schnellpositionierung
Besdumschuh

Exzenterspanner

Griff fiir Schiebeschlitten
Rundstangenfiihrung am Sdgeanschlag




MADE IN [TALY
I

/

» Mit Absaughaube @ 120 mm und \ !
16 mm Bohrfutter -
P Tischabmessungen: 470 x 230 mm
P Lauf: X=160 mm, Y=120 mm, Z= 110 mm
Art.-Nr. 5510418

Sdgeblatter nicht .

vergessen!

(Seite 53)
Zubehor Art.-Nr. Inhalt € zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser 410 mm Standard 5270411 4 50,50/Satz
TERSA Hobelmesser 410 mm HSS 5271411 4 72,50/Satz
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm 5514127 10 62,50/Satz
Auflagetisch am Schlitten fiir grofie Platten 5510402 129,00
Gehrungsanschlag mit Klappanschldgen, Skala,
Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60° 5514315 579,00
Langlochbohreinrichtung elite
mit Bohrfutter 0-16 mm 5510418 1.159,00
Fahrvorrichtung 5514108 255,00
Zapfenschlitz- Tisch und Schutzhaube fiir
Werkzeugdurchmesser 275 mm 5510407 425,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg., linksdrehend 5333681 88,90
Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung 5510399 459,00
Mehrpreis-Ausstattung* Art.-Nr. € zzgl. USt.
Vorritzeinrichtung mit Sageblatt @ 100 mm
bendtigt Werksmontage Vorritzeinrichtung
Art.-Nr.: 9002601, 50,00 € 5510406 369,00
Vorritzeinrichtung mit separatem Motor,
mit Sdgeblatt @ 100 mm 5510405 1.029,00
Schwenkarm fiir Vorschubapparat 5510510 585,00

Art.-Nr.
5510433

Spiralmesserwelle fiir cu 410e (*nur ab Werk!)
15x15x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)

€ zzgl. USt.
625,00
g

*nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Yholzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

¢ minimax

minimax cu 410e 27 Tersa
Riickansicht mit Zubehor
Langlochbohreinrichtung

Schwenkarm mit Steckdose
fiir VSA zum Anbau eines
Vorschubapparates
Art.-Nr.: 5510510

Vorritzeinrichtung iiber
Riemenantrieb mit kom-
plettem Anbausatz mit
Sdgeblatt-g 100 mm
Art.-Nr.: 5510405
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Mehrfachkombinationen elite s

schwenkbarer Frasspindel.

» @ 350 mm Hauptsageblatt mit 118mm max.
Schnitthdhe, die auch bei eingebautem
Vorritzsdgeblatt erreicht wird

P Vorritzeinrichtung mit separatem Motor
und @ 120 mm Sdgeblatt, von au3en
einfach und bequem einstellbar

P Hochpréziser Format-Schiebeschlitten aus
eloxiertem Aluminium auf geharteten und
eingebordelten Stahlfiihrungsschienen

P Grofer Besdumrahmen (1200 x 650 mm)
mit Walze und ausziehbarem Aluminium-
Teleskopanschlag bis max. 3300 mm

Ablinganschlag
» Aluminium-

ausziehbar

Besdumrahmen

-

P Fiihrungen vernietet und
m Y nicht geklebt
rﬂf P Leichtldufig, gerduscharm
¥ A und zuverldssig
* Auf VerschleiB der » Zehn Jahre HOLZKRAFT-

HM-Fihrungsbahnen

oder bei

Stiirmer Maschinen GmbH

anzufordern)

116

Schiebeschlitten mit

Kugelkontaktsystem

» Aus eloxiertem Aluminium

P Fiihrungen aus gehdrtetem
und geschliffenem Stahl
F550S, 15% hdrter als
herkémmlicher Stahl

Garantie auf Verschleif3 der
gehdrteten Fiihrungsbahnen
(Garantiebedingungen unter
www.stuermer-maschinen.de

P Sigeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°

» Schwenkbare Frasspindel von 90° bis -45°
nach hinten in den Frdsanschlag

P Vier Frasgeschwindigkeiten

» Rechts-Linkslauf der Frasspindel

» Schneller Wechsel zum Dickenhobel dank
parallel 6ffnenden Abrichttischen

» 2-stufiger Vorschub

P Schrégverzahnte Stahleinzugswalze fiir
gleichmafRigen Materialeinzug

Teleskopanschlag
» Bis max. 3300 mm

» Mit winkelverstellbarem
Teleskop-Abldnganschlag
» Mit Gradrastereinteilung

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax CU 410 es TERSA — maximale Ausstattung fiir den Profi.
Mehrfach-Kombi mit TERSA-Messerwelle, Gehrungsschnittvorrichtung und

P Drei unabhadngige Industriemotoren

P Mit separatem Sdge-Parallelanschlag und
separatem Fiigeanschlag

P Mit abschlieBbarem Hauptschalter,
Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

Grauguss-Doppelwiegensdgeaggregat

» Hdohenverstellung liber
Schwalbenschwanzfiihrung

» Auferst robust und verwindungssteif
fiir prdzise Schnitte

» Nahe am Sdgeblatt, beidseitig gelagert

» Hohen- und bis 45° schréagverstellbar

» Serienmdpiges Vorritzaggregat mit
separatem Vorritzmotor 0,55 kW

» Dauerhafte Prizision durch zweifache
Schwenksegmentfiihrung

» 6 Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf
Verschleif3 der Schwenksegmente

Doppelwiegen-Frdsaggregat

» Grofidimensioniertes schwenkbares
Doppelwiegen-frdsaggregat aus Grauguss

» Befestigungspunkte direkt am Tisch,
dadurch optimale Laufruhe

» frisspindel weit oben mit Prizisions-
kugellager, dadurch geringe
Lagerbelastung und hdochstmdogliche
Lebensdauer

*Auf Verschlei3 der

Schwenksegmente




MADE IN [TALY
I

Frasanschlag

» Schwere Profi-Ausfiihrung

P Der hochwertige Frisanschlag aus
Grauguss wird serienmdpig mit
Feineinstellung geliefert

P 3-fach positionierbar fiir schnelle
Wiederbringung der Einstellung

P Mit Feineinstellung iiber Zahnstange,
numerischer Anzeige und Alu-
Frédsanschlagbacken

minimax cu 410es 32
mit festen Handrddern mit
integrierter Gradanzeige.

Simultanes Offnen

Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische
fiir ein schnelles und bequemes Umriisten zum
Dickenhobeln

h’.‘

.-

Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

Hobelwerke

P Schrigverzahnte Stahleinzugs-
walzen fiir einen konstanten
und gleichmapigen
Materialeinzug

P Massive Riickschlagsiche-
rungen verhindern den
Riickschlag von Werkstiicken.

P 4-Messer TERSAwelle sorgt fiir
ein optimales Hobelbild.

» Tischlippen fiir einen
gerduschdrmeren Lauf

TERSA-Hobelmesserwelle
» Kein Einstellen und
Schrauben mehr
» Hobelmesserwechsel
in Sekunden
P Selbstarretierend
» Besonders gerduscharm

» Der Dickentisch ist auf vier
grof3idimensionierten Spindeln
gelagert, die unter allen
Arbeitsbedingungen grofte
Stabilitdt gewdhrleisten.

» Durch die spezielle
Hubvorrichtung bleibt die
Tischposition auch ohne
Arretierung einwandfrei
erhalten.

Parallelanschlag

» Mit Feineinstellung und
Schnellspannung

P Stabile Rundstangenfiihrung
aus geschliffenem Stahl

» Umsteckbares Alu-Lineal

» Keine Mapliicke, Fiihrungs-
stangen sind iiberlappend

Separater Abrichtanschlag

» Grofie Profi-Ausfithrung
(1800 x 150 mm)

» 0 - 45°schwenkbar

» Mit Schnellverstellung

P Stabile Rundstangenfiihrung
aus geschliffenem Stahl




Mehrfachkombinationen elite s

Sédgeblitter nicht_ e

vergessen!
(Seite 53)

Modell

Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Transportverpackungspauschale @
Transportzuschlag @

Technische Daten Kreissdge
Formatschnitte max.
Sdge-Frastischabmessungen

Max. Sageblattdurchmesser mit Vorritz
Max. Vorritz-Sageblattdurchmesser
Max. Schnitthéhe bei 90° / 45°

Max. Abldngbreite links vom Sageblatt
Schnittbreite am Parallelanschlag
Sdgewellendrehzahl
Sdgeblattneigung

Abrichte

Arbeitsbreite

Abrichttischlange
Hobelwellendrehzahl

Hobelwellen-@ / Anzahl Hobelmesser
Dicke

Tischabmessung

Min. / Max. Arbeitshhe

Max. Spanabnahme
Vorschubgeschwindigkeit

Tischfrédse

Nutzlénge Spindel

Max. Werkzeug-@ versenkbar

Max. Zapfenwerkzeug-@
Spindeldrehzahl, 4-Stufen

Spindel-@

Motorleistung 400V / 50 Hz / S6 - 40%

Vorritz-Motorleistung

Gewicht

Absaugstutzen Durchmesser
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz

minimax cu 410es 23
5500555
25.625,00

TVP 2=45,00 €
TPZ1500 = 175,00 €

2.250 mm
1.380 x 465 mm
350 mm
120 mm
118 / 84 mm
3.300 mm
1.000 mm
4.200 min+
90° - 45°

410 mm
2.200 mm
5.000 min+

95 mm / 4 Stk.

410x 775 mm
3 mm /240 mm
5mm
6-12 m/min

125 mm
240 mm
320 mm
3.500/6.000/8.000/

10.000 min+
30 mm

3x5,0 kW
0,55 kW
1285 kg

3x120 mm
60 mm

minimax cu 410es

minimax cu 410es 26

5500558
31.025,00

minimax cu 410es 26
5500556
25.925,00

TVP 3=65,00 €
TPZ1500 = 175,00 €

2.600 mm
1.380 x 465 mm
350 mm
120 mm
118 / 84 mm
3.300 mm
1.000 mm
4.200 min+
90° - 45°

410 mm
2.200 mm
5.000 min+

95 mm / 4 Stk.

410x 775 mm
3 mm /240 mm
5 mm
6-12 m/min

125 mm
240 mm
320 mm
3.500/6.000/8.000/

10.000 min+
30 mm

3 x 5,0 kW
0,55 kW
1300 kg

3x120 mm
60 mm

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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minimax cu 410es 32

5500559
31.450,00

minimax cu 410es 32
5500557
26.350,00

TVP 4=79,00 €
TPZ1500 = 175,00 €

3.200 mm
1.380 x 465 mm
350 mm
120 mm
118 / 84 mm
3.300 mm
1.000 mm
4.200 min+
90° - 45°

410 mm
2.200 mm
5.000 min+

95 mm / 4 Stk.

410X 775 mm
3 mm /240 mm
5mm
6-12 m/min

125 mm
240 mm
320 mm
3.500/6.000/8.000/

10.000 min+
30 mm

3 x 5,0 kW
0,55 kW
1365 kg

3x120 mm
60 mm

MADE IN [TALY
I

Ausstattung minimax cu 410es
Lagerausstattung:

Schwenkarm fiir Vorschubapparat
Ein-Ausschalter Haupt- und
Vorritzsdgeblatt am Schiebeschlitten
Hohenverstellung und Schwenkung
des Aggregats motorisch
Motorleistung 3 x 7 kW

Ausstattung minimax cu 410es:

Separater Sdge-Parallelanschlag
Separater Abricht-Fligeanschlag
Vorritzeinrichtung mit separatem
Motor

Bogenfrasschutzhaube
4-Messer-Tersa-Hobelwelle
Eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten
Gradrastereinteilung am
Besdumrahmen
Aluminium-Anschlagbacken
Klappanschldge

Materialrolle am Besdaumrahmen
Frasanschlag mit
Schnellpositionierung
Besdumschuh

Exzenterspanner

Griff fiir Schiebeschlitten




Zholzlsraft @minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

JAHRE
GARANTIEY,

* Auf Verschleif3 der

Schwenksegmente

#AUfNVerschleif3 der
HM-Eihrungsbahnen

- Digitalanzeige fiir motorische
‘;7-7_—\ - Haohenverstellung und Schwenkung

ﬂf" @ Sdgeaggregat: Digitalanzeige fiir die Schwenkung
r v @ Frasaggregat: Digitalanzeige fiir Schwenkung und

Digitalanzeige fiir Hohenverstellung
Nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine

minimax cu 410es: Abb. mit optionaler
motorischer Hohenverstellung und
Schwenkung der Aggregate

Zubehor/Option

< i
Option Schwenkarm

> Ersatzwerkzeugfiorn mit Als Option erhltliche Option Schwenkarm mit Steckdose
Spannzangentrager () Langlochbohreinrichtung Ein- und Aus-Schalter im fiir VSA zum Anbau eines
> Moglichkeit verschiedene Art.-Nr. 5514330 Schiebeschlitten integriert Vorschubapparates

Frasspindel einzusetzen. * Nicht nachriistbar, nur bei Art.-Nr. 5510510

Option Schnellwechsel- Bestellung Neumaschine

Frasspindel (B) Art.-Nr. 5514328
Zubehor Art.-Nr. VE € zzgl. USt. § Mehrpreis-Ausstattung* Art.-Nr. € zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser 410 mm Standard 5270411 4 50,50/Satz 2 Schnittgeschwindigkeiten (Sdge) 3500/5000 min* 5514326 315,00
TERSA Hobelmesser 410 mm HSS 5271411 4 72,50/Satz Gummi-Auszugswalze Dicke 5514334 189,00
Ersatzspiralmesser 15x 15 x 2,5 mm 5514127 10 62,50/Set Schwenkarm fir Vorschubapparat mit
Gehrungsanschlag mit Klappanschldgen, Skala, Steckdose 5510510 585,00
Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60° 5514315 579,00 (B) Schnellwechsel-Frasspindel 5514321 335,00
Langlochbohreinrichtung mit Bohrfutter Ein- und Ausschalter der Motoren fiir
0-16 mm 5514330 1.159,00 Hauptsdgeblatt und Vorritzaggregat im
Zapfenfréstisch mit Schutzhaube fiir Schiebeschlitten integriert 5514328 669,00
Werkzeugdurchmesser 275 mm 5510407 425,00 Motorische Hohenverstellung und Schwenkung
Ersatz-Werkzeugdorn — Nutzlange 90 mm fiir Sdge- und Frasaggregat mit Digitalanzeige =~ 5514340  3.239,00
(nur mit 5514321) 5514322 295,00 Motorleistung 3 x 7 kW 5514338 985,00
Fahrvorrichtung 5514108 LLLBAM Spiralmesserwelle fiir cu 410es (nur ab Werk!) . €zzgl. USt.
Langlochbohrer-Set 5-tlg., linksdrehend 5333681 88,90
(A) Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangentrager 5515563 279,00 A5 U9 5 25 i) 0 0 (566 WS P 5497’00

fiir 12mm Schaft (nur mit 5514321)

*nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine 119




Zubehor

HOLZKRAFT 7&Rs% -Hobelmesser —
Qualitdt zu giinstigen Preisen

Durch die Fliehkraft wer- \ Durch Lésen der
den die Hobelmesser beim ‘_\\: J Druckleisten

Start der Maschine auto- ) kénnen die Hobel-
matisch gespannt. -'t &‘ messer in wenigen
Der Messeriiberstand stellt Sekunden ausge-
sich automatisch ein. o tauscht werden.

Original TERSA-Wendehobelmesser

Standard-Qualitdt (Cr) Maschinentyp VPE Art.-Nr. € zzgl. USt.
300x10x2,3 mm lab 300p, cu 300c, fs 30c 3 Stk. 5270300 29,00 / Satz
300x10x 2,3 mm fs 30c 4 Stk. 5270301 38,90 / Satz
410x10x2,3 mm cu 410c, fs 41c 3 Stk. 5270410 37,90 / Satz
410x10x2,3 mm Cu 410e, fs 41es 4 Stk. 5270411 50,50 / Satz
520x10x 2,3 mm fs 52es 4 Stk. 5270520 63,50 / Satz

e Nl s ) —ly

Original TERSA-Wendehobelmesser

s -Qualitit (W) Maschinentyp —  VPE AN €zzglUSt,
260x10x 2,3 mm lab 300p, cu 300c, fs 30c 3 Stk. 5271260 46,90 / Satz
300x10x2,3mm fs 30c 4 Stk. 5271302 60,50 / Satz
410x10x2,3mm cu 410c, fs 41c 3 Stk. 5271410 54,50 / Satz
410x10x2,3mm cu410e, fs 41es 4 Stk. 5271411 72,50 / Satz
520x10x2,3 mm fs 52es 4 Stk. 5271520 95,90 / Satz

Spiralmesserwelle

15x15x2,5 mm 300 mm 48 fs30c, cu 300c 5510332 555,00
15x15x2,5mm 410 mm 66 fs4lc,cu410c 5510432 615,00
15x15%x2,5mm 410 mm 66 cu410e 5510433 625,00
15x15x2,5mm 520 mm 84 fh52es,s52es 5514126 339,00
15x15x2,5mm 410 mm 66 fs4les,s4les, cu4l0es 5514329 549,00

*nur beim Kauf der Maschine ab Werk

Ersatzmesser fiir Spiralmesserwelle (VE 10 Stiick)

Maf3e Maschinentyp Art.-Nr. € zzgl. USt.

15x15x 2,5 mm fs 30c, cu 300¢, fs 41c,

cu 410c, cu 410e, f 52es, 5514127 62,50/VE

s 52es, f4les, s 41es, cu 410es

Diamanten - das Beste zum Schérfen

Im Vergleich zu herkommlichen Abziehsteinen sind Diamant-Schérfsteine

P plan - keinerlei Mulden und Rillen

P unkompliziert — durch leichtes Hin- und Herbewegen rasierklingenscharfe Schneide

P langlebig — nach modernsten QualitdtsmafBstdben fiir extrem lange Lebensdauer hergestellt
P> sauber — statt Schmier6l klares Wasser zur Kithlung

» schonend — manuelles Schérfen verhindert eine schédliche Uberhitzung der Schneide

Hochwertiger Diamant-Abziehstein 5275100 32,90
Schnelles Scharfen von Hartmetall, HSS- und Werkzeug-Stahl

P Zum bis zu zweimaligen Abziehen von TERSA Hobelmessern im eingebauten Zustand

P Besondere Lochstahlplatte beschleunigt das Scharfen auBerordentlich und spart Zeit, Arbeit und Kosten

P Nachscharfen der Werkzeuge in der Maschine reduziert Stillstandskosten

P Im Gegensatz zum maschinellen Scharfen wird insbesondere beim Hartmetall nur so wenig wie
unbedingt notig weggeschliffen.
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Die Hobelmesser
lassen sich schnell
und einfach in die
Hobelwelle
einsetzen.

\

p—

Zum Abziehen
von Hobelmessern
im eingebauten
Zustand




Y holzisraft
Holzbearbeitungsmaschinen

HOLZ- UND FORMATBANDSAGEN




Holzbandsagen

Holzbandsage HBS S - Prazisionssdagen mit grofier Schnittleistung fiir den Profi

P Schwere Ausfiihrung mit hohem P Guss-Schwungrader mit Gummibelag und P Prédzise Schnitthohenverstellung tiber
Eigengewicht fiir maximale Laufruhe Spéneabstreifbiirste Zahnstange mit Millimeterskala

P Besonders ruhiger und praziser Lauf dank P GroBRer Grauguss-Ségetisch, schwenkbar P Zwei Absaugstutzen
verwindungssteifem Maschinengehduse von 0° bis +45° mit geschliffener und P Mit hochwertiger feststehender

P> Prézise einstellbarer Alu-Parallelanschlag polierter Oberflache Sdgebandfiihrung

Lieferumfang

Winkelanschlag -60 bis +60°

Alu-Parallelanschlag HBS 713 S 4
Sédgeband =
Schiebestock
Technische Daten HBS 513 S HBS 613 S HBS 713 S HBS 813S
Art.-Nr. 5150513 5150613 5150713 5150813
€ zzgl. USt. 3.659,00 4.255,00 5.019,00 6.755,00
Transportzuschlag @ TPZ 300 = 55,00 € TPZ 400 = 70,00 € TPZ 400 = 70,00 € TPZ600=100,00€
Schnittbereiche
Schnitth6he max 90° / 45° mm 350 /258 430/ 258 430/ 200 470/ 285
Schnittbreite max. ohne Anschlag mm 500 600 700 800
Schnittbreite max. mit Anschlag ° 415 495 595 595
Arbeitstisch(e)
Lange x Breite mm 640 x 500 640 x 500 900 x 700 900 x 700
Hohe mm 920 940 1.050
Verbreiterung Lange x Breite mm 500x 150 610 x 200 700 x 200 700 x 200
Arbeitstischneigung ° 0-45
Erlduterung Arbeitstischneigung Aus sicherheitstechnischen Griinden muss ab 20° eine Haltevorrichtung /
ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!

Sédgeband
Geschwindigkeit(en) m/min 1320 1.560 1.080
Schwungraddurchmesser mm 510 610 710 810
Lange x Breite max. x Stdrke mm 4.100x38x0,6 4.590x38x0,7 5.020x38x0,8 5.610x38x0,65
Flihrung 3-Rollen Prazisionsfiihrung unten und Fiihrungsplatten oben
Elektrische Daten
Abgabeleistung kw 3,5 4,0 5,5
Elektrischer Anschluss v 400
Netzfrequenz Hz 50
Abmessungen und Gewichte
Absaugstutzendurchmesser mm 2x120 2x120 2x120 2x120
Abmessungen (L x B x H) mm 1.150 x 950 x 2.000 1.250x 1.015 x 2.150 1.500 x 975 x 2.260 1.600 x 1.000 x 2.500
Gewicht ca. kg 295 337 400 480
Passende Sagebdnder finden Sie auf Seite 138
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Parallelanschlag

» Prizise einstellbarer Alu-
Parallelanschlag

» Mit Schnellklemmung und leicht
ablesbarer Millimeterskala

Sdgebandfiihrung

» Hochwertige feststehende
Sdgebandfiihrung

Zubehor Fahreinrichtung

Schwungrdder

» Schwungrdder aus Grauguss
mit Spezialbelag auf den
Lauffldchen

Schnitthohenverstellung

» Schnell iiber Handrad und
Zahnstange

P Prizise Anzeige der Schnitthéhe
durch Millimeterskala

Ml

L
i“‘x
‘\.\H. -d" ! L - ~ . ..
K‘m_‘:;\. o - ‘f L = R =] 'y
/ e A
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Fahreinrichtung 5150799 105,00
Sdgebander fiir HBS 513 S A
Sageband 4100 x 10 x 0,5mm 4ZpZ 5169110 20,90
Sadgeband 4100 x 16 x 0,5mm 4ZpZ 5169116 21,50
Sdgeband 4100 x 20 x 0,5mm 4ZpZ 5169120 21,90
Sdgeband 4100 x 30 x 0,6mm 3ZpZ 5169130 22,90
Sdgebdnder fiir HBS 613 S L .
Sageband 4590 x 10 x 0,5mm 4ZpZ 5169210 22,50
Sadgeband 4590 x 16 x 0,6mm 3ZpZ 5169216 22,90
Sdgeband 4590 x 20 x 0,7mm 3ZpZ 5169220 23,50
Sdgeband 4590 x 30 x 0,7mm 3ZpZ 5169230 24,50
Sdgebdnder fiir HBS 713 S .
Sdgeband 5020 x 10 x 0,6mm 4ZpZ 5169310 23,50
Sdgeband 5020 x 16 x 0,6mm 3ZpZ 5169316 24,50
Sdgeband 5020 x 20 x 0,7mm 3ZpZ 5169320 24,90
Sédgeband 5020 x 25 x 0,8mm 2ZpZ 5169325 25,50
Sdgeband 5020 x 30 x 0,8mm 3ZpZ 5169330 26,90
Sdagebdnder fiir HBS 813 S 3
Sdgeband 5611 x 10 x 0,6mm 4ZpZ 5169410 24,90
Sédgeband 5611 x 16 x 0,7mm 4ZpZ 5169416 26,50
Sageband 5611 x 20 x 0,7mm 3ZpZ 5169420 26,90
Sageband 5611 x 25 x 0,9mm 3ZpZ 5169425 27,50
Sdgeband 5611 x 32 x 0,9mm 2ZpZ 5169432 27,50

A
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Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Winkelanschlag

» Serienmdpig mit Winkelanschlag
» Stufenlos verstellbar von -60°
bis +60°

Schnellspannsystem

D Exzenter-Schnellspannhebel

» Die eingestelite
Bandspannung wird dabei
nicht verédndert

]
)
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Holzbandsagen

HOLZKRAFT HBS - Prazisions-Holzbandsagen

P Besonders ruhiger und praziser
Lauf dank eines verwindungsfreien
Maschinengehduses und eines soliden
Unterbaus aus Stahlblech

P> Grauguss-Sagetisch mit prazise
geschliffener und polierter Oberflache

P Komfortable Lasereinrichtung zur
Schnittlinienmarkierung

P Sdgebandschnellspannung liber Exzenter-
hebel auf der Maschinenriickseite

P SerienmdRig mit zwei Geschwindigkeiten

» Prizise 3-Rollen-Sdgebandfiihrungen,
serienmdfig oben und unten ab HBS 351

» Schnelle Schnitthdhenverstellung tiber
Drehknopf und Zahnstange mit
Millimeterskala

P Leichtgangiger Aluminium-Parallelanschlag
mit Exzenterschnellklemmung und Lupe

P> SerienmafBiger Gehrungswinkelanschlag,
beidseitig um 60° verstellbar

P Sicherheitsschalter fiir automatische
Abschaltung beim Offnen der Tiir

» HBS 351 mit hochwertiger
Sdgebandfiihrung

P Mit Fiihrungsrollen

P Leicht einstellbar

» Praktisch wartungsfrei

Schnellspann-System

P Exzenter-Schnellspannhebel

» Die Spannungsgrund-
einstellung wird dabei
nicht verdndert.

P Mit integrierter Sdgeband-
Spannungsanzeige

» Schwungrdider mit
Spezialbelag (HBS 351)

» Die Spannungsgrund-
einstellung wird liber
den oben angebrachten
Drehknopf vorgenommen.

P Der Sdgetisch aus
Grauguss ist auf einer
Wippaufnahme angebracht.

P Die Sdgetischneigung kann
von -10° bis +45° miihelos
eingestellt werden.

Modell HBS 351 HBS 431 HBS 433 HBS 533
Art.-Nr. 5153501 5154301 5154303 5155303
€ zzgl. USt. 1.239,00 2.239,00 2.269,00 2.789,00
Transportverpackungspauschale @ - TVP 1=29,00 € TVP 1=29,00 € TVP 1=29,00 €
Technische Daten Kreissdge
Arbeitstischabmessungen mm 500 x 356 610 x 431 530 x 530
Tischverbreiterung mm - = 530 x 150
Schnittgeschwindigkeiten m/min 650/400 900/450 850/430 Kreisschneideeinrichtung
Schwungrad-@ mm 356 430 530 HBS 431/433/533
Max. Schnitthéhe mm 200 270 Art.-Nr. 5152001
Max. Schnittbreite mit Anschlag mm 321 370 474
Max. Schnittbreite ohne Anschlag mm 346 410 514
Sdgebandldnge mm 2.562 3.345 3.865
Prazisionsfiihrung 3-Rollen oben / unten
Sdgetischneigung ° -10 — +45
Erlduterung zu Sdgetischneigung Ab 20° muss zu lhrer Sicherheit eine Haltevorrichtung/Anschlag angebracht sein, um das
Verrutschen des Holzes zu verhindern.
Motorleistung kw 0,55 1,5 2,25
Elektrischer Anschluss v 230 400
Gewicht kg 80 130 163
Abmessungen in mm mm  770x715x1.750 820 x 730 x 1.852 1020 x 850 x 1.982 Universal Fahrwerk
Absaugstutzendurchmesser mm 120 2x120 UNICRAFT UF 230

(1) Erlduterung der Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
Passende Sagebdnder finden Sie auf Seite 138
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Tragkraft 230 kg, Grofie
Max. 1.290 x 480 mm




Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

minimax HBS s 45n — Prdzisions-Holzbandsage
in schwerer Ausfiihrung fiir den professionellen

Anwender
P> Extrem stabile verwindungssteife » Schwungradneigung und
Bauweise Bandspannung durch
P ™ P Perfekte Laufruhe, durch hohes Schnellverstellun
P Anzeige der Sdge- Praz|5|onsfuhrung . Eigengewicht » GroRe, gewuchtetge
bandspannung > ’gb HI.ZS 451__27””“2’79’0”5' P Integrierte Blattspannungsanzeige Grauguss-Schwungréader mit
fir verschiedene /—'?ge an ﬂ;[ rung mit P Graugusstisch schwenkbar bis 20° Gummibandagen sorgen fiir
Sdgebandbreiten unrungsrotien P Schnelle und prizise Schnitthohen- gleichméRigen und perfekten
> Vc_)n‘auﬁen ?b{esbar‘ durch > Ol?en und unten verstellung Rundlauf und hohe Laufruhe.
ein in der Tur integriertes mit Feineinstellung P Sagebandprazisionsfiihrung P Hohe Leistungsreserven
Sichtfenster

oben und unten
MADE IN [TALY
I

Holzbandségen

Sdgetisch mit

Schwenkeinrichtung
aus Grauguss,
» Zwei Geschwindigkeiten iiber schwenkbar bis 20°
Keilriemenverstellung wdhlbar
» Gewuchtete Schwungrdder aus Grauguss minimax hbs s 45n
gewdhren einen ruhigen Lauf ~Nr. 5505045
2.875,00
» Aluminum-Parallelanschlag Technische Daten
mit Exzenterschnellklemmung, Tischabmessungen 600 x 520 mm
besonqers leicht und prazise Schwungraddurchmesser 450 mm
ve(sch/ebbar - Bandgeschwindigkeit 16 m/s .
P Leicht ablesbare Millimeter- Max. Schnitthshe 300 mm Sdgeband-
skala und integrierte Lupe Max. Schnittbreite 440 mm Prdzisionsfiihrung
Sagetischneigung 0-20° oben und unten
Sagebandlange 3689 mm
Motorleistung 400 V/50 Hz/S6-40% 3,0 kW
Absaugstutzendurchmesser 120 mm
P> Sdgetisch-Doppel- Abmessungen (L x B x H) 830 x 780 x1860 mm
Wippaufnahme Gewicht 200 kg
» Die Tischneigung von -10° Transportverpackungspauschale ® TVP 1=29,00 €
bis +45° erfolgt liber eine * Erliuterung der Verpackungszuschldge siehe Riickseite
prdzise und leichtgdngige .
Zahnstangenfiihrung mit Universal Fahrwerk
Knauf Zubehér Art.-Nr. € zzgl. USt. UNICRAFT UF 230

Gehrungsanschlag +45° 5515046 69,00 Tragkraft 230 kg, GroRe
Universalfahrwerk UF 230 6190230 59,00 Max. 1.290 x 480 mm
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Holzbandsagen

HOLZKRAFT HBS S - Prdzisions-Holzbandsadge in schwerer Profi-Ausfiihrung mit
Sdgeband-Schnellspannsystem fiir den professionellen Anwender

P Schwere Profi-Ausfiihrung mit hohem P Sdgebandschnellspannung
Eigengewicht fiir maximale Laufruhe P> Prézisions-Sdgebandrollenfithrung
P Besonders ruhiger und préziser Lauf dank P Schnelle und prazise Schnitthohen-
verwindungsfreiem Maschinengehduse verstellung iiber Handrad und Zahnstange
P GroRdimensionierter Grauguss-Sédgetisch aus mit Millimeterskala
einem Stiick, schwenkbar mit geschliffener P Sicherheitsschalter fiir automatische
und polierter Oberflache Abschaltung beim Offnen der Tiir
P> Patentierte Tischneigevorrichtung mit P SerienmaRig mit Winkelanschlag

Handrad und Zahnstange

Modell HBS 533 S HBS 633 S
Art.-Nr. 5155313 5156303
€ zzgl. USt. 3.859,00 4.779,00
Transportverpackungspauschale ® TVP 1=29,00 € TVP 1=29,00 €

Technische Daten

Arbeitstischabmessungen (HxB) mm 750 x 530 830 x 600
Schnittgeschwindigkeiten m/min 1400 1615
Schwungrad-@ mm 530 630
Max. Schnitthéhe mm 350 400
Max. Schnittbreite mit Anschlag mm 465 570 ”
Max. Schnittbreite ohne Anschlag mm 510 610 A ()
Sdgebandldange mm 4.190 4.600
Prazisionsfiihrung oben / unten
Sagetischneigung ° 0-45
Erlduterung zu Sdgetischneigung Ab 20° muss zu lhrer Sicherheit eine ala

Haltevorrichtung/Anschlag angebracht sein, Schnelle und prdzise o

um das Verrutschen des Holzes zu verhindern. Schnitthéhenverstellung ' | i
Motorleistung kW 4,1 iiber Handrad und
Elektrischer Anschluss Vv 400 Zahnstange mit .
Gewicht kg 273 366 Millimeterskala 5
Abmessungen mm 998 x740x1.987 1190 x 780 x 2.063 e ‘
Absaugstutzendurchmesser mm 2x120
(1) Erlauterung der Verpackungspauschale siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt. L i
Passende Sdgebédnder finden Sie auf Seite 138 .
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Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Sichtfenster zur Uberpriifung
des Sdgebandlaufs

Schwungrdder aus
Grauguss mit Spezialbelag
auf den Lauffldchen

Vibrationsddmpfer-

Maschinenfuf3 SE 1

P Maschinen und Geréte kdnnen
ohne Verankerung installiert und
per Hohenverstellung genau

nivelliert werden : :
P Laufruhe der Maschine y

wird durch wirksame Stof3-

und Vibrationsddmpfung verbessert
Belastung: Max. 500 kg, Gewinde: M 12,

Abmessung: @/H/L 120/32/100 mm
Artikel Nr. 3381012 29,90 € zzgl. USt.

Schnellspannsystem

» Exzenter-Schnellspannhebel

» Die Spannungsgrundeinstellung
wird dabei nicht verdndert

» Mit integrierter Sdgeband-
Spannungsanzeige

Patentierte Profi-Sagetischfiihrung
- Der schwere, massive Sdgetisch
aus Grauguss wird leicht und
bequem liber eine Handrad-

Zahnstangenfiihrung verstellt
- Neigung stufenlos von
0° bis 45° einstellbar

Lasereinrichtung

Serienmdf3ig mit Laser-
Einrichtung zur schnellen
und prdzisen Anzeige der
Schnittlinie

Parallelanschlag

» Stabiler Parallelanschlag
aus Grauguss

» Mit Schnellklemmung
und leicht ablesbarer
Millimeterskala

Prézisionsfiihrung oben

» Hochwertige
Sdgebandfiihrung
» Mit Feineinstellung

Prazisionsfiihrung unten

» Die untere Sdgeband-

fiihrung ist ebenfalls mit g=;,

Prézisions-Fiihrungsrollen i

und Feineinstellung E
aus .

gestattet g

°

=

» Im Maschinenrahmen
integrierte Anzeige der
Sdgebandspannung
fiir verschiedene
Sdgebandbreiten

» Von der Bedienerseite aus
bequem ablesbar

Doppel-Wippaufnahme

» Der Sdgetisch aus
Grauguss ist auf einer
Doppel-Wippaufnahme
angebracht.

» Einfache und
schnelle Fixierung
des eingestellten
Neigewinkels iiber
Schnellspannung

» SerienmdpBig mit
Winkelanschlag

» Stufenlos verstellbar
von -60° bis +60°

» Rasterpunkte bei 0°,
-45°und +45°




Holzbandsdgen

HOLZKRAFT HBS 540 AS - HBS 940 AS - Prdzisions-Holzbandsdgen
flir den Profi mit maximaler Schnittleistung und vielen Ausstattungsoptionen

Auf Anfrage erhiltlich:

P Vorschubapparat zum Auftrennen

P Verschiedene Vorschubausfithrungen
moglich

P Ausfiihrung mit Schnitthéhe bis 1650 mm

P Weitere Sonderausfiihrungen

» 3-Rollen-Prazisions-Sagebandfiihrung
serienmafig oben und unten

P Grofer Guss-Parallelanschlag mit
Rundstangenfiihrung, leicht verschiebbar

P Sdgeband-Spannungsanzeige

P Prdzise Schnitthohenverstellung tiber
Zahnstange mit Millimeterskala

P Selbstbremsender Motor

P Schwere Ausfiihrung mit hohem
Eigengewicht fiir maximale Laufruhe

P Besonders ruhiger und praziser Lauf dank
verwindungssteifem Maschinengehduse

P Guss-Schwungrdder mit Gummibelag
und Reinigungshirste

P> Grofer Grauguss-Sdgetisch, schwenkbar
von 0° bis +15° mit geschliffener und

polierter Oberflache

S

HBS 540 AS \

Modell HBS 540 AS HBS 640 AS HBS 740 AS HBS 840 AS HBS 940 AS
Art.-Nr. 5152154 5152164 5152174 5152184 5152194
€ zzgl. USt. 4.255,00 5.075,00 5.979,00 7.449,00 8.589,00

Verpackungskosten ®
Transportzuschlag @

Technische Daten

VPA 20 =62,00 €
TPZ 300 = 55,00 €

VPA 20 = 62,00 €
TPZ 400 = 70,00 €

VPA 21=125,00 €
TPZDF1 = 250,00 €

VPA 21=125,00 €
TPZDF1 = 250,00 €

VPA 22=159,00 €
TPZDF1 = 250,00 €

Arbeitstischabmessungen 520x 720 mm 600 x 885 mm 710x1000 mm 800x1.160 mm 800x1.250 mm
Arbeitstischhohe 860 mm 840 mm 980 mm 1020 mm 1060 mm
Schnittgeschwindigkeiten 1.650 m/min 1.630 m/min 1.540 m/min 1.630 m/min 1.550 m/min
Schwungrad-@ 540 mm 640 mm 740 mm 840 mm 940 mm
Max. Schnitthéhe 350 mm 400 mm 450 mm 540 mm 560 mm
Max. Schnittbreite 520 mm 620 mm 720 mm 820 mm 910 mm
Sdgebandlange 4.260 mm 4730 - 4.800 mm 5.340 - 5.420 mm 6.000-6.110 mm 6.610-6.710 mm
Sagebandstarke 0,5-0,6 mm 0,5-0,6 mm 0,6 - 0,7 mm 0,7 - 0,8 mm 0,8-0,9 mm
Prazisionsfiihrung oben / unten oben / unten oben / unten oben / unten oben / unten
Sdgetischneigung 0° bis +20° 0° bis +15° 0° bis +15° 0° bis +15° 0° bis +15°
Motorleistung 400 V /50 Hz/P2 1,5 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW
Drehzahl 950 U/min 520 U/min 810 U/min 640 U/min 610 U/min
Gewicht 240 kg 320 kg 510 kg 730 kg 860 kg
Absaugstutzendurchmesser 2x120 mm 2x120 mm 2x120 mm 2x140 mm 2x140 mm

Abmessungen in mm

870x620x1.970

1.050x720x2.180

1.180x820x2.430

1.410x920x 2.650

(1) Beim Kauf fallen zusétzliche Transportkosten bzw. Verpackungskosten fiir eine Lattenkiste an, Angaben zu Preisen zzgl. USt.
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Holzbearbeitungsmaschinen

Tisch, Motor und
Schalter miissen vor
Ort montiert werden.

Prazisionsfiihrung oben

» Hochwertige
Sdgebandfiihrung

P Feineinstellbare Seiten-
und Riickenfiihrung mit
Arretierschraube

— - x
Abb. Option ,,Umgekehrte .--""'.5"

Ausfiithrung der Bedienseite”

SONDERAUSFUHRUNGEN .
AUF ANFRAGE Z. B. SCHNITTHOGHE
BIS 1650 MM » Hochwertige

Sdgebandfiihrung

» Feineinstellbare Seiten-
und Riickenfiihrung mit
Arretierschraube

Holzbandségen

Im Maschinenrahmen
integrierte Anzeige der
Sdgebandspannung fiir
verschiedene Bandbreiten

HBS 840 AS

Zubehor HBS 540 AS / 640 AS Art.-Nr. € zzgl. USt. gsoptionen* HBS 640 AS zzgl. USt.
Fahrwerk 5161048 199,00 Motorleistung 3 kW 5161043 450,00
Zubehdr HBS 540 AS - 740 AS Art.-Nr. € zzgl. USt. Motorleistung 4 kW 161041 675,00
Gehrungsanschlag klein 5161045 129,00 Umgekehrte Ausfiihrung der Bedienseite 5161042 1.129,00
Gehrungsanschlag grof3 5161046 245,00 Ausstattungsoptionen* HBS 740 AS Art.-Nr. € zzgl. USt.
Kreisschneide- und Schleifeinrichtung 5161047 460,00 Tischneigevorrichtung mit Zahnstange 5161051 1.335,00
Standardsdgeband HBS 540 AS Motorleistung 4 kW 5161057 450,00
4250 x20x 0,6 mm 3 ZpZ 5160541 22,50 Motorleistung 5,5 kW 5161052 745,00
Standardsdgeband HBS 640 AS Umgekehrte Ausfiihrung der Bedienseite 5161056 1.445,00
4780 x 25x 0,6 mm, 3 ZpZ 5160641 24,50 Ausstattungsoptionen* HBS 840 AS Art.-Nr. € zzgl. USt.
Standardsdgeband HBS 740 AS Tischneigevorrichtung mit Zahnstange ~ 5161071 1.335,00
5400 x 25 x0,7 mm, 3 ZpZ 5160741 26,50 Motorleistung 7,35 kW 5161072 589,00
Zubehor HBS 840 - 940 AS Art.-Nr. € 2zgl. USt. Umgekehrte Ausfiihrung der Bedienseite 5161076 1.740,00
Gehrungsanschlag klein 5161080 129,00 Ausstattungsoptionen* HBS 940 AS Art.-Nr. € zzgl. USt.
Gehrungsanschlag grof3 5161081 245,00 Tischneigevorrichtung mit Zahnstange 5161091 1.335,00
Kreisschneide- und Schleifeinrichtung 5161082 460,00 Motorleistung 7,35 kW 5161092 589,00
Standardsdgeband HBS 840 AS Motorleistung 9,19 kW 5161093 889,00
6090 x 30 x 0,7 mm, 3 ZpZ 5160841 29,50 Motorleistung 11,03 kW 5161094 1.065,00
Standardsdgeband HBS 940 AS Umgekehrte Ausfiihrung der Bedienseite 5161099 2.065,00
6690 x 30 x 0,8 mm, 3 ZpZ 5160941 32,90
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Spezialbandsagen fiir Metall

HOLZKRAFT HBS LL - Prazisions-Bandsagen fiir Aluminium,
Leichtmetalllegierungen und Spezialmaterial

P Besonders ruhiger und praziser Lauf dank P Grauguss-Sdgetisch P Sdgebandspannungsanzeige
verwindungssteifem Maschinengehduse » Grofler Guss-Parallelanschlag mit P Tropfschmiersystem mit Filzgleitern
P Massive Guss-Schwungrader, bombiert Rundstangenfiihrung, leicht verschiebbar P Selbstbremsender Motor
(1/3) und Bronze-Spéneabstreifer P Sdgebandfiihrung oben mit Kugellager, P Not-Aus-Schalter

unten mit Holzfiihrung

J

P Steuertafel mit elektronischer
Geschwindigkeitsverstellung des
Sdgeblatts

P (rechts) Sdgeblattspannungsanzeige
und Schmiermittelbecken

g g € zzgl. USt.
HBS 540 LL 1,5 kW, Bandgeschwindigkeit 750 m/min 5152254 5.215,00
HBS 540 LLVario  stufenlos (elektronisch), 5152258 7.950,00
1,5 kW, 340-1200 m/min
HBS 640 LL 2,2 kW, Bandgeschwindigkeit 750 m/min 5152264 6.225,00
HBS 640 LL 2-4 2-stufig, 1,5/3 kW, 320/750 m/min 5152266 6.150,00
HBS 640 Vario stufenlos (elektronisch), 5152268 9.595,00
2,2 kW, 150-1000 m/min
HBS 740 LL 3 kW, Bandgeschwindigkeit 750 m/min 5152274 7.879,00
HBS 740 LL 2-4 2-stufig, 1,5/3 kW, 320/750 m/min 5152276 7.700,00
HBS 740 LLVario  stufenlos (elektronisch), 5152279 11.695,00
3 kW, 300-1050 m/min
HBS 840 LL 4 kW, Bandgeschwindigkeit 750 m/min 5152284 9.819,00
HBS 840 LLVario  stufenlos (elektronisch), 5152289 13.795,00 HBS 740 LL
4 kW, 320-1150 m/min
HBS 940 LL 5,5 kW, Bandgeschwindigkeit 750 m/min 5152294 11.595,00
HBS 940 LLVario  stufenlos (elektronisch), 5152299 15.300,00
5,5 kW, 300-1100 m/min Tisch, Motor und
Schalter miissen vor
H Ort montiert werden.
Technische Daten HBS 540 LL HBS 640 LL HBS 740 LL HBS 840 LL HBS 940 LL
Arbeitstisch 520 x720 mm 600 x 885 mm 700 x 1.000 mm 800 x1.160 mm 800 x 1.250 mm
Schwungrad-@ 530 mm 630 mm 730 mm 830 mm 930 mm
Max. Schnitthohe 350 mm 400 mm 450 mm 520 mm 560 mm
Max. Schnittbreite 510 mm 610 mm 710 mm 810 mm 910 mm
Sdgebandldnge 4.170 - 4.250 mm 4710 - 4770 mm 5.300 - 5.400 mm 6.000 - 6.100 mm 6.590 - 6.690 mm
Motorleistung 400 V /50 Hz/P2 1,5 kW 2,2 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW
Gewicht 240 kg 350 kg 450 kg 580 kg 700 kg
Abmessungen in mm 870x520x1.970 1.050x620x2.140  1.180x720x 2.430 1.410x820x2.650  1.550x 920 x 2.900
Verpackungskosten ® VPA 20 = 62,00 € VPA 20 = 62,00 € VPA 21=125,00 € VPA 21=125,00 € VPA 22=159,00 €
(1) Beim Kauf fallen zusétzliche Verpackungskosten fiir eine Lattenkiste an, Angaben zu Preisen zzgl. USt.
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Zholzlsraft
— Holzbearbeitungsmaschinen

Schaber aus Bronze
fiir die Reinigung der
Schwungrdder

Obere Sdgeblattfiihrung
mit Hohenverstellung
mittels Zahnstange

Schmiermittelbehdlter

Tisch aus geschliffenem
Gusseisen mit Parallel-
fithrung
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Tropfschmiersystem mit
Filzgleitschuh

Schaber aus Bronze
fiir die Reinigung der
Schwungrdder

Untere
Sdgeblattfithrung

Massive Schwungrdder
ohne Belag, bombiertes
Band 1/3 vorne

Option

Option Tischneige-
vorrichtung mit Zahn-
stangenverstellung

2.B. zum Schneiden Sigebinder je nach Material auf Anfrage.
von Gussstiicken 131




Spezialbandsdgen

HOLZKRAFTHBS RS - Trennbandsdgen mit
verschiedenen Vorschubmaoglichkeiten

Spezial-Ausfiihrung Manuell:

» Verstdrkter Sockel mit Doppelsdule

» Sédgeblattspanneinheit aus Stahl mit
Fiihrungsschmiersystem

P Verwindungssteifes Maschinengehduse

P Massive Guss-Schwungrader, bombiert
(1/3) und Bronze-Spéaneabstreifer

P Grauguss-Sdgetisch

P Sdgebandfiihrung oben und unten fiir
Sageband bis 80 mm (940 bis 90 mm)

P> Sagebandspannungsanzeige

P Tropfschmiersystem mit Filzgleitern

P> Selbstbremsender Motor

P Automatischer Stern-Dreieckanlauf

P Not-Aus-Schalter

P> Sdgebdnder mit Angabe des Einsatzbereichs
auf Anfrage erhaltlich

Spezial-Ausfiihrung Hydraulisch:

P Verstarkter Sockel mit Doppelsdule

P Hydraulische Sageblattspanneinheit
aus Stahl mit Handpumpe und
Fiihrungsschmiersystem

Ausstattungsoptionen HBS 740 RS3 Art.-Nr. € zzgl. USt.

Obere Sageblattfiihrung aus Bronze 5161551 295,00

Untere Sageblattfithrung aus Bronze 5161552 295,00

Schragstellung des Tisches iiber Handkurbel und Zahnstange 5161553 1.399,00 HES 940
Anbaurollentisch 5161554 2.075,00 SPEZI
Motor 11 kW 5161555 805,00

Umgekehrte Ausfiihrung der Bedienseite 5161559 3.149,00

Ausstattungsoptionen HBS 940 RS3 Art.-Nr. € zzgl. USt.

Obere Sdgeblattfiihrung aus Bronze 5161571 295,00

Untere Sageblattfiihrung aus Bronze 5161572 295,00

Schrégstellung des Tisches iiber Handkurbel und Zahnstange 5161573 1.399,00

Anbau-Rollentisch 5161574 2.075,00

Motor 15 kW 5161575 1.119,00

Umgekehrte Ausfiihrung der Bedienseite 5161579 3.769,00

gsoptionen HBS 940 RS3 Manuell / Hydraulik

295,00

Obere Sdgeblattfiihrung aus Bronze 5161590
Untere Sageblattfiihrung aus Bronze 5161591 295,00
Schrégstellung des Tisches tiber Handkurbel und Zahnstange 5161592 1.399,00
Anbau-Rollentisch 5161593 2.075,00
Motor 15 kW 5161594 1.119,00
Umgekehrte Ausfithrung der Bedienseite (Manuell) 5161597 4.039,00
Umgekehrte Ausfithrung der Bedienseite (Hydraulik) 5161598 4.705,00
Modell HBS 740 RS3 HBS 940 RS3 HBS 940 RS3 Spezial @
Art.-Nr. 5152374 5152394 5152395
€ zzgl. USt. 14.635,00 17.785,00 18.815,00
o) Abb. zeigt Zubehor Vorschubaggregat
/':‘r't"_’;y HBS 9";’1“5523;;’2“'3' (Art.-Nr.: 5152421)
€ zzgl. USt. 22.025,00

Verpackungskosten @
Transportzuschlag @

Technische Daten

VPA 22=159,00 €

VPA 23=175,00 €
TPZDF1 = 250,00 €

VPA 24=215,00 €
TPZDF1 = 250,00 €

Arbeitstisch 860 x 1100 mm 860 x 1100 mm 860 x 1100 mm
Arbeitstischhohe 980 mm 1060 mm 1060 mm
Schwungrad-@ 730 mm 930 mm 930 mm
Max. Schnitthéhe 450 mm 550 mm 600 mm
Max. Schnittbreite 710 mm 910 mm 720 mm
Sagebandlange 5310 - 5420 mm 6580 - 6670 mm 6580 - 6670 mm
Sdgebandbreite Max. 80 mm 90 mm 90 mm
Drehzahl 680 U/min 570 U/min 570 U/min
Motorleistung 400 V /50 Hz 9 kW 11 kW 11 kW
Gewicht 670 kg 990 kg 1030 kg
Absaugstutzendurchmesser 2x 140 mm 2x 140 mm 2x 140 mm
Abmessungen in mm 2530x900x 1250 3000x870x 1550 3000 x 870 x 1550 TiSCh, Motor sowie alle

(2) verstarkte Ausfiihrung (3) verstérkte Ausfiihrung mit hydraulischer Bandspannung. Ségebénder je nach Material auf Anfrage
(1) Beim Kauf fallen zusétzliche Transportkoasten bzw. Verpackungskosten fiir eine Lattenkiste an, Angaben zu Preisen zzgl. USt.
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holzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

VSA 21 CP: Pneumatische Offnung Untere und obere Sdgeblattfiihrung mit Elementen aus Bronze
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Schragstellung des Tisches liber Zahnstange und automatischer Stern/

Dreieck-Schalter

Modell VSA 21 CP

Art.-Nr. 5152421

€ zzgl. USt. 8.059,00

Technische Daten

Ausfiihrung pneumatisch

Offnung Selbstzentriervorrichtung -

Max. Schnitthohe 230 mm

Max. Rollensffnung vom Sageband 230 mm

Max. Anschlagoffnung vom Sageband 200 mm

Hohe Rollenanschlag 160 mm

Hohe Vorschubrollen 235 mm

Motorstarke 0,3-0,5 kW " .
Vorschubgeschwindigkeit 10 Stufen: 2,5-4-5-7-8-12-14-20-24-40 m/min f;zr,f,:;f,i?:;or Vorschubrolle mit
Betriebsdruck 5-7 bar Art.-Nr. 5161602

Gewicht 125 kg i
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Gehrungs-Formatbandsdgen

MADE IN ITALY
I

HOLZKRAFT FBS G - Gehrungs-Formatbandsdagen mit schwenkbarem

Sdgebiigel 90 - 45°, Schiebeschlitten und Auslegertisch

P Besonders ruhiger und préziser Lauf dank
verwindungssteifem Maschinengehduse

P> Elektrische Neigungsverstellung 90 - 45°

P Massive Guss-Schwungrader und
Spdneabstreifer

P Leichtgédngiger Alu-Formatschiebeschlitten
mit Teleskop-Ablanganschlag mit

» Hoher Bedienkomfort durch fahrbares
Bedienpult welches im Arbeitsradius
mitwandern kann

» Aluminium-Parallelanschlag mit
Rundstangenfiihrung, leicht verschiebbar

P Spezial-Sdgebandfiihrung oben und unten

P Sdgebandspannungsanzeige

P> Prizise Schnitthéhenverstellung
iber Zahnstange mit Millimeterskala

P Selbstbremsender Motor

P Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf

Klappanschldgen

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Verpackungskosten ®

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Verpackungskosten ®

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Verpackungskosten

Transportzuschlag @

Technische Daten
Schiebeschlittenldnge
Schiebeschlittenbreite 330 mm
Schiebeschlittenbreite 380 mm
Schnittgeschwindigkeiten
Schwungrad-@

Max. Schnitthhe 90°/45°
Sdgebandlange
Sdgebandbreite

Motorleistung (400 V)

Gewicht

FBS 640 G F15
5153115
29.839,00
VPA 33=629,00 €

FBS 640 G F32
5153132
33.129,00
VPA 34=715,00 €

FBS 640 G F43
5153143
27.900,00
VPA 35=725,00

TPZDF1 = 250,00 €

1500/3200/4300 mm
bei F15 / F32
bei F43
1.600 m/min
640 mm
500/300 mm
4.830 - 4.900 mm
15-45 mm
4,0 kW
1.010/1.062/1.195 kg

VPA 33=629,00 €

FBS 740 G F32
5153232
38.345,00
VPA 34=715,00 €

iy
J-_-- € - E=
l i _ld-__ ¢ -\-‘h "— i
FBS 740 G F15 .
5153215
34.729,00 :

FBS 740 G F43
5153243
30.950,00
VPA 35=725,00

TPZDF1 = 250,00 €

1500/3200/4300 mm
bei 15 / F32
bei F43
1.600 m/min
740 mm
500/300 mm
5.310-5.420 mm
60 - 80 mm
7,5 kW
1.310/1.362/1.495 kg

(1) Erlduterung der Transportkosten sowie zusatzliche Verpackungskosten fiir eine Lattenkiste an siehe Riickseite,

Angaben zzgl. USt
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MADE IN [TALY
I

90°/ 450

Ausstattungsoptionen FBS 640 G*
Zentralschmierung

Stufenlose Geschwindigkeit
Motorleistung 7,0 kW inkl. automatischem
Stern-Dreieck-Schalter 5,5 kW
Motorischer Schiebeschlitten 1500 m
Motorischer Schiebeschlitten 3200 m
Motorischer Schiebeschlitten 4300 m
Schnitthéhe 45° 500 mm
Exzenterspanner

L 4

Art.-Nr.
5161170
5161171

5161172
5161174
5161175
5161176
5161177
5161180

€ zzgl. USt.

1.689,00
4.135,00

1.189,00
13.859,00
16.890,00
18.665,00

6.600,00

575,00

Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

» Spezial-Sdgebandfiihrung
oben

» Spezial-Sdgebandfiihrung

unten

P Digitale Anzeige der
Schrdgstellung

Ausstattungsoptionen FBS 740 G* Art.-Nr. € zzgl. USt.
Zentralschmierung 5161190 1.689,00
Stufenlose Geschwindigkeit 5161191 4.625,00
Motorleistung 9,19 kW inkl. automatischem

Stern-Dreieck-Schalter 5161192 1.415,00
Motorischer Schiebeschlitten 1500 m 5161194 13.859,00
Motorischer Schiebeschlitten 3200 m 5161195 16.890,00
Motorischer Schiebeschlitten 4300 m 5161196 18.665,00
Schnitthéhe 45° 500 mm 5161197 6.600,00
Exzenterspanner 5161200 575,00

*nicht nachriistbar, nur bei Bestellung Neumaschine
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Sagebander

optimalen Preis-Leistungs-Verhaltnis

P> Zahnspitzgehirtetes Sageblatt mit flexiblen P Eignet sich perfekt zum Schneiden und P Der flexible Blattkérper wirkt dem
Blattriicken Auftrennen von Weich- und Harthélzern, Biegewechsel fiir das Bandségeblatt

P Verzahnt, geschrinkt, geschliffen und Plastik, Kunststoffen und NE-Metallen entgegen und verringert dadurch die Gefahr
Zahnspitzen auf 60-62 HRC gehartet P Die Zahnform, Anordnung der Zihne sowie von Blattrissen.

P Grundkorper angelassen die gehédrteten Zahnspitzen garantieren

einen perfekten geraden Schnitt und eine
hohe Standzeit.

Sdgebander fiir HBS 351 S Sdgebander fiir HBS 513 S

= Linge x Breite x Stirke Zahnteilung = Linge x Breite x Stirke Zahnteilung 0

= Holz 2470 x 6 x 0,5 mm 6 5160355 1 16,50 = 4100x 10 x 0,5mm 47pZ 5169110 1 20,90

E Holz 2470 x 10 x 0,5 mm 4 5160356 1 16,50 g 4100 x 16 x 0,5mm 47pZ 5169116 1 21,50

§'] Holz 2470 x 12 x 0,5 mm 4 5160357 1 16,50 =>(4100 x 20 x 0,5mm 47p 5169120 1 21,90
Holz 2470 x 15 x 0,5 mm 4 5160358 1 16,50 4100 x 30 x 0,6mm 3ZpZ 5169130 1 22,90
Sdgebander fiir HBS 351 Sdgebander fiir HBS 613 S (Neu)

= | Linge x Breite x Stédrke g 5 Linge x Breite x Stirke Zahnteilung :

= Holz 2562 x 6 x 0,65 mm 6 5160359 1 16,90 4590 x 10 x 0,5mm 47pZ 5169210 1 22,50

% Holz 2562 x 10 x 0,5 mm 4 5160360 1 16,90 4590 x 16 X 0,6mm 3ZpZ 5169216 1 22,90

"&.‘ Holz 2562 x 12 x 0,5 mm 4 5160361 1 16,90 4590 x 20 x 0,7mm 3ZpZ 5169220 1 23,50
Holz 2562 x 16 x 0,5 mm 4 5160362 1 16,90 4590 x 30 x 0,7mm 3ZpZ 5169230 1 24,50

Sagebénder fiir HBS 431 / HBS 433

Ségebinder fiir HBS 713 S (Neu)
Linge x Breite x Stiarke Zahnteilung

Linge x Breite x Stirke Zahnteilung

§ Holz 3345 x 6 x 0,65 mm 6 5160431 1 19,90 § 5020 x 10 x 0,6mm 47p7 5169310 1 23,50
™ Holz 3345 x 10 x 0,5 mm 4 5160432 1 19,90 W=1(5020x 16 x 0,6mm 3Zpz 5169316 1 24,50
c?: Holz 3345 x 16 x 0,5 mm 4 5160433 1 19,90 % 5020 x 20 x 0,7mm 3ZpZ 5169320 1 24,90
Se) Holz 3345 x 20 x 0,5 mm 4 5160434 1 19,90 BeE(5020 x 25 x 0,8mm 27pzZ 5169325 1 25,50

Holz 3345 x 25 x 0,5 mm 4 5160435 1 19,90 5020 x 30 x 0,8mm 37pz 5169330 1 26,90

Sagebander fiir HBS 533 Sdgebander fiir HBS 600 AS

= Linge x Breite x Stirke g Linge x Breite x Stiarke Art.-Nr. VE
E Holz 3865 x 10 X 0,5 mm 4 5160531 1 4580 x 25 x 0,6 mm 5160601 1
(7= Holz 3865 x 16 x 0,5 mm 4 5160532 1
== Holz 3865 x 20 X 0,5 mm 4 5160533 1

Holz 3865 x 25 x 0,5 mm 4 5160534 1 Ségebénder fiir HBS 700 AS

Linge x Breite x Starke Art.-Nr. VE
Sdagebander fiir HBS 533 S 5020 x 25 x 0,6 mm 5160701 1
Linge x Breite x Stirke Zahnteilung g
Holz 4190 x 10 x 0,5 mm 5160535 1
Holz 4190 x 16 x 0,5 mm 4 5160536 1 Sdgebander fiir HBS 800 AS
Holz 4190 x 20 X 0,5 mm 4 5160537 1 Linge x Breite x Stiarke Art.-Nr. VE
Holz 4190 x 25 x 0,5 mm 4 5160538 1 5680 x 25 x 0,7 mm 5160801 1

Sagebander fiir HBS 633 S
= Lange x Breite x Starke Zahnteilung
== Holz 4600 x 10 x 0,5 mm 4 5160631 1 24,50
(=) |Holz 4600 x 16 X 0,5 mm 4 5160632 1 24,50 - =
§ Holz 4600 x 20 x 0,5 mm 4 5160633 1 24,50 Original
Holz 4600 x 25 x 0,5 mm 4 5160634 1 24,50
Holz 4600 x 30 x 0,6 mm 3 5160635 1 24,50 Schwedenstahl

Sdgebander fiir HBS S 45 N

= Linge x Breite x Stirke  Zahnteilung

= Holz 3689 x 6 x 0,65 mm 6 5160451 1 20,90

% Holz 3689 x 10 x 0,5 mm 4 5160452 1 20,90

g‘% Holz 3689 x 16 x 0,5 mm 4 5160453 1 20,90

Holz 3689 x 20 x 0,5 mm 4 5160454 1 20,90

HOLZKRAFT Sdagebandsets
Zusammenstellung Art.-Nr. € zzgl. USt. Bl Zusammenstellung Art.-Nr. € zzgl. USt.
Sédgebandset HBS 351 bestehend aus: 5160363 49,50 Sagebandset HBS 533 S bestehend aus: 5160540 65,50
5160359 (Holz 2562 x 6 x 0,65 mm; 6 Zahn) 5160535 (Holz 4190 x 10 x 0,5 mm; 4 Zahn)

5160360 (Holz 2562 x 10 x 0,5 mm; 4 Zahn) 5160537 (Holz 4190 x 20 x 0,5 mm; 4 Zahn)

5160362 (Holz 2562 x 16 x 0,5 mm; 4 Zahn) 5160538 (Holz 4190 x 25 x 0,5 mm; 4 Zahn)
Zusammenstellung Art.-Nr. € zzgl. USt.
Sagebandset HBS 431/433 bestehend aus: 5160436 56,90 Sdgebandset HBS 633 S bestehend aus: 5160636 69,50
5160431 (Holz 3340 x 6 x 0,65 mm; 6 Zahn) 5160631 (Holz 4600 x 10 x 0,5 mm; 4 Zahn)

5160433 (Holz 3340 x 16 x 0,5 mm; 4 Zahn) 5160633 (Holz 4600 x 20 x 0,5 mm; 4 Zahn)

5160435 (Holz 3340 x 25 x 0,5 mm; 4 Zahn) 5160634 (Holz 4600 x 25 x 0,5 mm; 4 Zahn)
Sédgebandset HBS 533 bestehend aus: 5160539 62,50

5160531 (Holz 3865 x 10 x 0,5 mm; 4 Zahn)
5160533 (Holz 3865 x 20 x 0,5 mm; 4 Zahn)
5160534 (Holz 3865 x 25 x 0,5 mm; 4 Zahn)
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Y holzisraft
Holzbearbeitungsmaschinen

UNIVERSAL-WERKTISCH / BAUKREISSAGE /
ZIMMEREITISCHKREISSAGE




.
Baukreissdage

HOLZKRAFT BKS 500 — Robuste Baukreissage fiir die tdglichen
Anforderungen des extremen Baustelleneinsatzes

P Optimale Anwendersicherheit aufgrund der P Aluminium-Parallelanschlag mit hoher Ausstattung
Pendel-Sicherheits-Schutzhaube - Erfiillung und flacher Anlegekante ermoglicht das P Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
der strengsten Anforderungen und Zulassung Besdaumen von Brettern, Auftrennschnitte, p> Stabiles, klappbares Rohrgestell, verzinkt und
durch BG Fasen- und Winkelschnitte pulverbeschichtet

P> Transparente Schutzhaube fiir eine optimale P Abklappbare Tischverldangerung fiir lange P Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung
Sicht auf die Schnittlinie Werkstiicke mit Keilschneidlehre, abkklappbar

P Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung P Dauerhafte Schnittprédzision von hochster P Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und
mit Keilschneidlehre auf Rundstange iiber Qualitadt durch leistungsstarken Motor flacher Anlegekante
wartungsfreie Gleitlager gefiihrt P GroBe Krandsen

» Phasenwender

P Halterungen fir Aluminium-Parallelanschlag
und Montagewerkzeug

P Grof3e, rutschfeste GummifuBplatten

> Pendel-Sicherheits-Schutzhaube
entspricht den neuesten
Sicherheitsstandards

Lieferumfang BKS 500: ‘

HM-Ségeblatt 3500mm Z44
Schiebestock
Schiebegriff

Werkzeug fiir Sdgeblattwechsel ‘
abklappbare
Tischverldngerung

Modell BKS 500 800 x 400 mm

Art.-Nr. 5740500

€ zzgl. USt. 999,00

Technische Daten

Sageblatt-@ 500 mm

Max. Schnitthohe 90° 150 mm

Schnittbreite mit Langsanschlag 370 mm

Schnitttiefe vor Sageblatt mit Querschneidlehre 250 mm

Drehzahl Hauptsdgeblatt 2.800 min*!

Schallleistungspegel im Leerlauf 103 dB

Aufnahmeleistung 4,2 kW

Elektrischer Anschluss 400V /50 Hz

Absaugstutzen-@ 50 mm/ 95 mm

TischgroBe (L x B) 1.000 x 660 mm

Arbeitshohe 850 mm

Schutzart Antriebsmotor IP 54

Abmessungen (Lra X Broc X Hra) 1.870x810x1.170 mm Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.

Gewicht 110 kg HM-Sédgeblatt @3500mm Z44 5740505 79,50
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Zimmereitischkreissage

Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Zimmereitischkreissage TKS-Z 400 -
Ideal fiir Langs-, Kapp- und Gehrungsschnitte

P Sageblatt kann bis 45° geschwenkt und um bis zu
90° gedreht werden

P Neigung des Sageaggregats iiber Handhebel und
Skala

P Geeignet zum Erstellen von Kehl- und Gratsparen
sowie Trauf- und Keilbohlen

Lieferumfang TKS-Z 400:
HM-Sageblatt 400 x 4,0 x 30 mm, Z 28
Sageblattschutzhaube mit Absauganschluss
Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag
Schiebestock

Bedienwerkzeug

Modelle
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Kreissdgeeinheit und Vorritzer

Schnittbreite mit Parallelanschlag mm
Max. Ablangbreite links vom S&geblatt mm
Sdgeblattneigung °
Max. Schnitthohe 90° / 45° mm
Max. Sageblattiiberstand 90° / 45° mm
Durchmesser (Haupt-)Sédgeblatt mm
Drehzahl (Haupt-)Sageblatt mm
Absaugstutzendurchmesser mm
Absaugstutzendurchmesser Sageblattschutz mm
Schiebeschlitten und Tisch

Schiebeschlitten Lange x Breite x Hhe mm
Tisch Lange x Breite x Hohe mm
Elektrische Daten

Aufnahmeleistung kw
Elektrischer Anschluss \'
Phase(n) Ph
Stromart

Netzfrequenz Hz
Abmessungen und Gewichte

Abmessungen (L x B x H) mm
Gewicht ca. kg

P Parallelanschlag mit Skala

P Werkzeugbox am Maschinengestell fiir sauberes
Verstauen des Werkzeuges

» Fahrwerk und Handhebel erleichtern den Transport

P Auslegerset als Zubehar erhéltlich um Arbeiten mit
langen Werkstiicken erheblich zu erleichtern

. .

g

| | Sdgeblattdrehung um bis zu 90°

r '\ (Abbildung zeigt als Zubehor
erhdiltliches Auslegerset,

il 5741404)

!ﬁ"“

P
F

Schifterschnitt
TKS-Z 400 Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
5741400 Auslegerset 5741404 789,00
1.999,00 - Erleichtert das Arbeiten mit langen
Werkstiicken erheblich
- Beinhaltet Zufuhrrollenbahn 1000 mm
640 mit Anschlagschiene und
410 Abfuhrrollenbahn 1000 mm
90 — 45
120/ 90 ”
120/ 90
400
2800
100
100

560 x 140 x 40

945 x 715 x 845
2,8
400
3
AC HM-Kreissdgeblatt @400 x 30 x 4 mm Z28 5741405 84,50
50 Zuschneid-Wechsel-Kreissadgeblatt 5264036 69.50
@400 x 30 x 3,5 mm Z36 ’
1350x1100x 1180  Zuschneid-Wechsel-Kreissageblatt 5264096 141,00

131 @400 x 30 x 3,5 mm Z96
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Universal-Werktisch

HOLZKRAFT UWT 3200 - Universal-Werktisch und Rollenbahn mit
Schnellklemmsystem. Einsetzbar als Materialstander oder Haltebock

» Universell einsetzbar fiir Kappsdgen, Bandschleifer, Trennsdgen etc.
» Konzipiert zum Fiihren ldngerer Werkstiicke

» Minimale Einrichtungszeit

» Platzsparend durch einklappbare Fiiie

» Klemmleisten mit Schnellfixierung

» Hohenverstellbare Rollenauflagen

P Beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis max. 2400 mm

» Ohne Werkzeug montier- und verstellbar

P Stabile Alu-Stahl-Konstruktion

» Hoch belastbar bis zu 225 kg

Drei integrierte 230 V Steckdosen
auf der Bedienerseite

Ein integriertes Aufbewahrungsfach
fiir Schliissel, Schrauben etc.

Abb. zeigt KGZ 2540 Vario und zusdtzliches Zubehor,
Klemmschienen-Set und ,,Lochrasterplatte*
(nicht im Lieferumfang vorhanden)

=7

Zusiétzliches Rollbock-Set (2 St.) Arbeitsleuchte auf Klemmschiene

Art.-Nr.: 5900025 Art.-Nr.: 5900023
€ 25,90 zzgl. USt. € 18,90 zzgl. USt.
Schraubstock mit Zusatzliches
Schnellklemmung Klemmschienen-Set (2 St.)
" " Art.-Nr.: 5900024 Art.-Nr.: 5900022
Ideal zum Abldngen langer Werkstiicke.
zu 9 g € 42,90 zzgl. USt. € 18,90 zzgl. USt.

Das Umriisten erfolgt schnell und einfach
liber Schnellklemmung.
KGZ nicht im Lieferumfang enthalten!

Modell UWT 3200

Art.-Nr. 5900020

€ zzgl. USt. 245,00

Technische Daten

min./max. Hohe Auflage 850/ 1.000 mm Auflageschiene Lochrasterplatte Loch- @ 20mm
max. Breite 2.400 mm Art.-Nr.: 5190021 900 x 700 x 20 mm;
Abmessungen 1.600 x 600 x 850 mm € 92,90 zzgl. USt. Art.-Nr.: 5190020
Gewicht 30 kg € 70,90 zzgl. USt.
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BOHRMASCHINEN / CNG-BOHRMASCHINEN

Sholzisraft
Holzbearbeitungsmaschinen




Langlochbohrmaschinen

Langlochbohrmaschine LLB 30 - Fiir professionelles Langlochbohren

P Einfache Bedienung tiber Einhandhebel fiir P Leistungsstarker Motor

schnelles und prézises Arbeiten P> SerienmaBige Diibelbohreinrichtung mit
P Bohrkopf auf gehdrteten Prismenfiihrungen Rasterteilung 16 / 22 /27 ] 32

mit Kugelkontaktsystem gelagert P Klemmanschldge ermdglichen die einfache
P Hohenverstellung des Bohrkopfes tiber und schnelle Einstellung des Bohrkopflaufs

Handrad mit numerischer Anzeige
P Manueller Exzenterspanner serienmafig
P> Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion

J

» Einfache und priizise

. Hoéhenverstellung
> Einfache .
Einhandhebelbedienung Ubel’anzrat/iqund.
> Duibelbohreinrichtung numerischer Anzeige
> Bohrkopf hohenverstellbar
r i

P Bohrkopf auf gehdrteten
Prismenfiihrungen mit
Kugelkontaktsystem
gelagert

&

» Diibelbohreinrichtung
mit Rasterteilung
16/22/27/32

» Pneumatischer
Exzenterspanner

Zubehor

Lieferumfang

Manueller Exzenterspanner e

Diibelbohreinrichtung mit Abbildung zeigt optionalem

Rasterteilung Winkelanschlag

Modell LLB 30

Art.-Nr. 5320030 » Manueller Exzenterspanner
€ zzgl. USt. 3.699,00

Technische Daten

Bohrbreite mm 250

Bohrtiefe max. bei 90° mm 170

Arbeitstischldange mm 580

Arbeitstischbreite mm 300

Bohrkopfhohenverstellung mm 200

Werkzeugaufnahme Wescottbohrfutter

Spanndurchmesser des Werkzeuges —mm 0-20

Spindeldrehzahlen mm 2.800 N .
Absaugstutzendurchmesser mm 70 » Fahrwerk > Wlnkelanscfllag mit
Elektrische Daten Skala +/- 45
Abgabeleistung kW 2,2

Elektrischer Anschluss \Y 400 Ausstattungsoptionen Art.-Nr. € zzgl. USt.
Phase(n) Ph 3 Pneumatischer Exzenterspanner 5330035 375,00
Stromart AC (1) nicht nachriistbar, erhéltlich nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk
Netzfrequenz Hz 50 Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Abmessungen und Gewichte 2. manueller Exzenterspanner 5330030 199,00
Abmessungen (L x B x H) o 1.500 x 920 x 1.400 Winkelanschlag mit Skala +/- 45° 5330031 179,00
Gewicht ca. kg 160 Fahrwerk 5330032 179,00
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Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Langlochbohrmaschine LLB 40 DT — Mit drehbarem Arbeitstisch

P Arbeitstisch beidseitig um 60 Grad drehbar

P Einfache Bedienung tiber Einhandhebel fiir
schnelles und prazises Arbeiten

P Bohrkopf auf doppelter Fiihrung gelagert

P Klemmanschldge ermdglichen die einfache
und schnelle Einstellung des Bohrkopflaufs

P Hohenverstellung des Bohrkopfes tiber
Handrad mit numerischer Anzeige

> Um £ 60° drehbarer Arbeitstisch

> Einfache Einhandhebelbedienung
> Diibelbohreinrichtung

> Bohrkopf hohenverstellbar

Lieferumfang

Manueller Exzenterspanner
Diibelbohreinrichtung mit
Rasterteilung

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten

Bohrbreite mm
Bohrtiefe max. bei 90° mm
Arbeitstischlange mm
Arbeitstischbreite mm
Arbeitstischdrehung °
Bohrkopfhdhenverstellung mm
Werkzeugaufnahme

Spanndurchmesser des Werkzeuges ~ mm
Spindeldrehzahlen mm
Absaugstutzendurchmesser mm
Elektrische Daten

Abgabeleistung kW
Elektrischer Anschluss Vv
Phase(n) Ph
Stromart

Netzfrequenz Hz
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen (L x B x H) mm
Gewicht ca. kg

P SerienmaBige Diibelbohreinrichtung mit
Rasterteilung 16 / 22 / 25/ 32

» Manueller Exzenterspanner serienmafig

»> Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion

P> Leistungsstarker Motor

» Manueller
Exzenterspanner mit
grofiem Auflageteller
zum Fixieren des
Werkstiicks

» Diibelbohreinrichtung
mit Rasterteilung
16/22/25/32

P Arbeitstisch
beidseitig um 60 Grad
drehbar

Abbildung zeigt optionalem
Winkelanschlag

o
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LLB 40 DT
5320040
6.625,00

240

180

565

315

+60 — -60
160
Wescottbohrfutter

0-20
3000

90

+

» Winkelanschlag mit

2,2 Skala +/- 45°

400
3
AC
50

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Winkelanschlag mit Skala +/- 45° 5330040 209,00
Extra Exzenterspanner mit Schraube 5330041 329,00
Fahrwerk 5330042 155,00

A2l A2 Pneumatische Werkstiickspannung 5330043 729,00
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CNC-Bohrmaschine

MADE IN [TALY
I

CNC-Bohrmaschine startech cn v - Fiir prazise Einzel- und Serienfertigung

P Ein Bohrkopf mit sieben Vertikal-,
vier Horizontalspindeln und einem
Nutsdgeaggregat

P Fiir Bohrungen auf der Plattenoberseite
und auf allen vier Werkstiickseiten sowie
Nutfrdsungen in X-Richtung

P Nuten im Phenolharz-Arbeitstisch
ermoglichen auch Durchgangsbohrungen

P> Die Werkstiickbewegungen in X-/Y-Richtung
erfolgen auf linearen Prismenfiihrungen

» Kompakte AuBenmafRe

P Inklusive Rollenbahn und Kantenantaster

CNC-Steuerung

P GroB3er 10“ Touchscreen

» Programmierung iiber PC méglich

P Import der CNC-Programme tiber USB-Dongle

P Automatische Optimierung der
Bohroperationen

P Platten-Nullpunkt-Verschiebung maglich

/
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» Alle Bearbeitungen im
Korpusbereich kénnen
schnell und prizise
ohne Einstellarbeiten
ausgefiihrt werden

» Bohraggregat mit
Bohrspindeln fiir

ideal fiir ,,Losgrofie
1“-Mdobelfertigung
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vertikalen und horizontalen

hohe Flexibilitdt, auch

» Bedienung der
Maschine iiber einen
10“ Touchscreen. CNC
Steuerung Maestro
optional erhdltlich.

» Pneumatische
Spannzange fiir
Werkstiickpositionierung




MADE IN [TALY
I

Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Modelle startech cnv )

Art.-Nr. 5509010

€ zzgl. USt. 28.590,00

Modelle startech cnv
Lagerausstattung

Art.-Nr. 5509011

€ zzgl. USt. 30.357,00

Transportzuschlag @ TPZDF1 = 200,00€

Technische Daten

Max. Werkstiickabmessung X x Y x Z mm 3000 x 900 x 50

Min. Werkstiickabmessung X x Y x Z mm 300x90x10

Plattenstarke max. mm 50

Max. Fahrgeschwindigkeit X-, Y-Achse m/min 20

Anzahl Bohrspindeln 7

Anzahl Horizontalspindeln Achse Y 2

Anzahl Horizontalspindeln Achse X 2

Spindeldrehzahl min-! 4460

Max. Durchmesser Nutsdge mm 125

Max. Starke Nutsdge mm 6

Drehzahl Nutsdge min-! 5700

Elektrische Daten

Leistung Antriebsmotor kW 2,2

Elektrischer Anschluss Vv 400

Phase(n) Ph 3

Stromart AC

Netzfrequenz Hz 50

Pneumatischer Anschluss

Arbeitsdruck Pneumatik bar 6,5

Druckluftbedarf [/min 90

Luftbedarf Absaugung m3/h 820

Absaugluftgeschwindigkeit m/s 20

Nennweite Absaugstutzen aufien mm 120

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen (L x B x H) mm 3704 x 1455 x 2209

Gewicht kg 1200

*Erlduterung der Transportzuschlage siehe Riickseite, Angabe

Lieferumfang startech cnv Lieferumfang startech cnv

Rollenbahn fiir Werkstiickzufuhr und -auslass

n zu TPZDF zzgl. USt.

Rollenbahn fiir Werkstiickzufuhr und -auslass

Kantenantaster

Kantenantaster

Druckverstdrke Y-Achse fiir Hartmaterialbearbeitung

Druckverstdrke Y-Achse fiir Hartmaterialbearbeitung

Zubehor
Bohrer-Starterset

Maschinenbedienoberflache Software "Maestro cnc"
QUERTY-Tastatur
Automatische Schmierung

Art.-Nr. € zzgl. USt.

3x HW-Kombi-Diibellochbohrer Z2+V2 D8 S10x30 L70 L=35 rechts
2x HW-Kombi-Diibellochbohrer Z2+V2 D8 S10x30 L70 L= 35 links
2x HW-Kombi Diibellochbohrer Z2+V2 D5 S10x30 L70 L= 34 rechts
2x HW-Kombi Diibellochbohrer Z2+V2 D5 S10x30 L70 =35 links
1x HW Zylinderkopfbohrer Z2+V2 D34 S10x25 L70 links
- 1xHW Zylinderkopfbohrer Z2+V2 D15 S10x26 L70 links
Software ,,Maestro cnc*
3D Simulator fiir den Bearbeitungsprozess
Projektierung und Programmierung von 3D-Objekten
Bibliothek mit Funktionen fiir einfacheres Programmieren
- Schnittstelle zur Einbindung externer Softwarelésungen
Lieferumfang:
Installations-CD
Hardware Schliissel
Qwerty Tastatur
Hardware Tastatur fiir bequemere Eingaben
Kabelloser Barcode-Leser
Einfaches und schnelles Abrufen des benétigten Bohrprogrammes
iber einen Barcode
Ideal zur Einbindung in Fertigungsstrafien
Sédgeblatt 3120 x 20 x 3,2 mm Z59

Ausstattungsoptionen
Kiihlungsgeblase fiir den Schaltschrank

Empfohlen bei Umgebungstemperaturen von mehr als 35 °C
Automatische Schmierung

Elektronisches Steuergerit verteilt die korrekte Menge Schmierfett
*Optionen nicht nachriistbar, nur ab Werk bei Bestellung der Maschine

5519010 220,00

5519002 475,00

5519003 295,00

5519004 1.589,00

5519005
Art.-Nr.

109,00

€ zzgl. USt.
5519000 169,00

5519001 1.095,00

.__.
Bohrmaschinen

s

» Bohrer-Starterset

.

» Kabelloser Barcode-
Leser
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KANTENANLEIMMASCHINEN UND ZUBEHGR




Kantenanleimgerdt Yholzisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Kantenanleimgerdt KAG 4 — Leicht und handlich, mit stufenloser
Temperatur- und Vorschubregelung

» Ideal fiir den mobilen Einsatz in der Werkstatt, auf » Minimum Innenradius des Werkstiicks
Montage, Messen, etc. betrdgt 25 mm
P Zum Einsatz bei Formteilen und geraden P Einfaches und schnelles Riisten
Werkstiicken P> Fiir Eckverbindungen kénnen die Kanten vorgeleimt
P Mit digitaler Temperaturkontrolle und werden
stufenloser Regelung der Temperatur und P Mit Schmelzkleberbecken
Vorschubgeschwindigkeit P Kurze Aufwdrmzeit - sehr gute Warmeisolierung
» Fiir PVC und ABS Kanten von 0,4 bis 3,0 mm Stdrke
» Mit Schmelzkleberbecken
Leimauftrag mit bis zu 200°C direkt auf die Kante \_

Leicht und handlich, zum Einsatz b

Formteilen und geraden Werkstiick
Stufenlose Regelung der Vorschubgeschwindigkeit

Ideal fiir den mobilen Einsatz
in der Werkstatt, auf Montage, Messen, etc.

Mit digitaler Temperaturkontrolle

Kurze Aufwdrmzeit
Sehr gute Warmeisolierung

&

Bequemer und einfacher Transport
des Koffers dank Trolley-Bauweise

Perfekter Leimauftrag

Mit digitaler Temperaturkontrolle und stufenloser
Regelung der Vorschubgeschwindigkeit

Modell KAG 4 SET
Art.-Nr. 5400041
€ zzgl. USt. 1.659,00
Technische Daten
Kantendicke mm 0,4 - 3,0
KantenhGhe mm 10,0 - 65,0 mm
Vorschubgeschwindigkeit m/min 2-6 £
Aufnahmeleistung w 855 33
Elektrischer Anschluss v 230 g g
Leimbecken Fassungsvermogen  ml 400 § S
Betriebstemperatur °C Stufe 1: 120 - 200 / €3

Stufe 2: 80 - 155 e
Abmessungen (L x B x H) mm 250 x 190 x 350
Gewicht kg 8,8

Lieferumfang KAG 4-SET

Kunststoffkoffer Mobiles Kantenkappgerat Eine Leimflasche Vakuumklemmset VK 1 Kantenfraser KF 6
fixierbar auf Trolley Kantenanleimgerat KKG 30
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Kantenanleimmaschinen

HOLZKRAFT minimax me 28t RC - Kantenanleimmaschine mit Fligeaggregat

P> Priziser Vorschub des Werkstiicks iiber
Vorschubband unten und doppelte Gummi-
Druckrollen oben fiir eine hohe Traktion
und zur Vermeidung von Kratzern auf der
Werkstiickoberflache

P Schnell betriebsbereit, geringer Platzbedarf,
geringer Energiebedarf

P Elektronische Temperaturregulierung mit
Standby-Funktion auf 150°C, wodurch ein
Verkochen des Leims verhindert und ein
schnelles Wiederaufheizen auf Betriebs-
temperatur ermoglicht werden

P> 5 Heizstdbe sorgen fiir eine
gleichmafige Leimerhitzung

P> Stabile Stahl-Graugusskonstruktion mit hoher
Steifigkeit fiir dauerhafte Prazision

P Kombi-Frisaggregat mit HM-Frdasern und
verchromten Tastschuhen fiir optimale
Frasergebnisse beim Biindig- und
Radiusfrasen

P Komfortable Bedienung iiber ergonomisches
Bedienpult an der Frontseite der Maschine

P Besonders kurze Riistzeiten

P GroBRe Auflageflache durch ausziehbare
Werkstiickauflage

P Vorfrasaggregat mit DIA Fraser @ 80 mm,
Hohe 56 mm

P Absolute Qualitédt der Kantenanleimung
durch automatische Positionierung aller
Arbeitsaggregate synchron zur Position der
Druckbriicke und abgestimmt auf die Starke
der Platte

P Einfache Einstellung der Plattenstarke iiber
eine numerische Anzeige

P Leimbehdlter aus Aluminium mit
Antihaftbeschichtung

m) Fiigen

mp Anleimen

m) Vorkappen

m) Sigekappaggregat

m) Radius-Biindigfrisen

m) Radius-Ziehklinge

m) Fliachen-Ziehklinge

minimax me 28 t er:

m) Kappaggregat mit
Eckenrunden-Funktion

NEU MIT ECKENRUNDENAGGREGAT!

VIELSEITIGKEIT:

Kleben, Frasen und Endschnitt in
einem Durchgang mit einfacher
und praziser Bedienung

Modell minimax me 28t RC minimax me 28 t er Leimbecken minimax me 28t RC minimax me 28 t er
Art.-Nr. 5507028 5507031 Arbeitstemperatur 20 - 190°C
€ zzgl. USt. 20.575,00 21.575,00 Absaugstutzen-@ 60 mm
Transportverpackungsp. ® TVP 4=79,00 € Motorleistung S1 180 Watt
Transportzuschlag @ TPZDF1 = 250,00 € Fillmenge 0,8 kg
Inbetriebsetzung & Einweisung EINWME = 790,00 € Vorfrisaggregat

Aufnahme-Leistung 2,2 kW
Technische Daten Drehzahl Frasaggregat 9.000 min*
Arbeitstischabmessungen max. 2.800 x 570mm Diamantfraser-@ 80 mm / Z2
Arbeitstischhohe 904 mm Kappaggregat
Werkstiickstédrke min./max. 12 -50 mm Motorleistung 0,37 kW
Kantenstdrke Rollenware 0,4 -3 mm Sdgeblatt-@ 90 mm Z20
Kantenstdrke Streifenware max. 5 mm Sdgeblattdrehzahl 12.000 min?
Werkstiicklange/-breite min. 190 /110 mm Biindig-Radiusfrdsaggregat
Min. Lange der Platte 120 mm Motorleistung (S1) 0,75 kW
(wenn nur vorne gekappt) Fraser-@ HM 75 mm Z4
Vorschubmotorleistung S1 0,55 kW Fraserdrehzahl 9.000 min*
Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min (1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlédge siehe Riickseite,
bendotigter Luftdruck 6,5 bar Angaben zzgl. USt.
Rollenkanten-Drehteller-@ 730 mm
Absaugstutzen-@ 120 mm
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Zholzlsraft ¢@minimax

Holzbearbeitungsmaschinen

P Bedientafel » Vorfrisaggregat P Leimstation » Anpresseinheit
An der Frontseite angebracht - Ein Diafrdser - Schnelle und gleichmdpige - Zwei Metall-Rollen pressen die Kan-
- Alle Funktionen schnell und ein- Erhitzung des Schmelzklebers te gleichmdfig auf das Werkstiick
fach abrufbar durch Heizstdbe, die sich sowohl - Die Position des Druckaggregats
Biindigkappaggregat leicht und im Leimbecken als auch in der kann bequem von vorne eingestellt
bequem auszuschalten, um auch Auftragswalze befinden werden
bei Massivholzstreifen mit einer - Temperatur wird konstant gehal-
max. Dicke von 5 mm die Anlei- ten, auch wenn sich die Maschine
mung durchzufiihren im Stand-By befindet

» Kappaggregat fiir préazise » Biindig-Radiusfrisaggregat b Radlusnehklmge P Flachenziehklinge
90°-Schnitte - Ausgestattet mit Frisern mit Durch seine stabile Bauweise fiir - Absolute Sauberkeit
Uber einen unabhéngigen Motor 72 mm Durchmesser den Dauereinsatz geeignet - Fiir das perfekte Finish der
angetrieben - Mit Kopierschlitten fiir die - Die prdzise Positionierung ist Fldchen auf der Werststiickober-
Fiir den prédzisen 90°-Schnitt der perfekte Anpassung an das zu durch Kopierschlitten garantiert. fldche
liberstehenden Kanten bearbeitende Werkstiick - Mit Vorrichtung zum Zuriicksetzen
Einfache Einstellung des Sdge- - Frdser eignen sich zum geraden des Aggregats, wenn es nicht
blatts auf die Stdrke der zu verar- Biindig- und Radiusfrdsen sowohl bendtigt wird
beitenden Kante mit numerischer diinner als auch starker Kanten - ob
Anzeige aus PVC, ABS, Melamin oder Holz

< Info & Video 2o
. - AT,
[ Il ]
0]
- L= G ] @ o 1150 mm
’ y 1270 mm =
904 mm " - . o 0 3
I D — e 285/mm
T V! |} '
| { | E o
2000 mm 2308 mm @ g
E
g S
. . E3
Ausstattung minimax me 28t RC S
(DVorfrasaggregat
(@Anleimaggregat
(3®Kappmesser
@Sédge-Kappaggregat Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
(®Biindigradius-Frasaggregat EVA-Schmelzkleber 5 kg Sack 5517023 41,90
(®Radiusziehklinge 25 kg Sack 5517024 209,00
@Flachenziehklinge Diamantwerkzeug fiir das Vorfrasaggregat 5514553 609,00

Optional (nur ab Werk’ Art.-Nr. € zzgl. USt.
L Streifenkantenmagazin 5514550 495,00
. . - ..
i'l [ { Vorrichtung zur Erwdrmung der Plattenkante 5514551 425,00
| . Werkzeugkit R=3mm 5514552 76,90
2 3 4 . . . e .

Biindig-Kappaggregat mit Sage und Funktion Eckenrunden
- Das Sdgeaggregat ist auf gehdrteten Rundstangen druch prazise

Kugelbuchsen gefiihrt. Diese Fiihrung garantiert langfristig hohe Prdzision
by - Sdgeblatt @90 mm Z10 5514554 1.029,00
o g - Motorleistung 0,37 KW; 12.000 U/min
7 - Durch Verdndern der Eintauchtiefe wird gekappt oder gekappt und gerundet!
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Kantenanleimmaschinen

MADE IN [TALY
I

HOLZKRAFT minimax me 35tn er — Kantenanleimmaschine fiir Kunststoffkanten von
0,4 - 3 mm, Massivholzkanten bis 5 mm und Werkstiicke von 8 - 50 mm
mit Kappaggregat und Eckenrunden-Funktion

» Die optimale Bearbeitung der Kante wird durch
prdzise und bewdhrte Aggregate gewahrleistet

P Vorfrasaggregat bestiickt mit zwei Dia-Frasern

P Hochfrequenzmotoren fiir die
Kantenbearbeitung

P Komfortable einfache Bedienung iiber
ergonomisches Bedienpult an der Frontseite
der Maschine

P Leimbehdlter aus Aluminium

Zubehor
Absauganlagen-Anschluss-Set Lieferumfang:

1 x Abzweigstiick #160/80/58/80

1 x Abzweigstiick #160/160/58/58/58

1 x Rohr 3160 mm 500mm lang

1 x Schlauchanschlussstiick @160 mm

2 x Schlauchanschlussstiicke 380 mm

2 x Rohrschellen zur Wandhalterung @160 mm
2,5 mtr. PU-Schlauch NW 60mm

2,5 mtr. PU-Schlauch NW 80mm

1 x Gewindestab M8 x 1000

3 x Rohrschellen @160mm

2 x Rohrschellen @80mm

6 mtr. Dichtband Terostat

2 x Halterung fiir Absaugvorrichtung

Art.-Nr.: 5146070

P Ausgestattet mit Radius- und
Flachenziehklinge

P Hervorragende Zugéanglichkeit zu den
Arbeitsaggregaten dank der groBen Haube,
die Schutz und Gerauschreduzierung
gewahrleistet

P Automatische Temperaturabsenkung
bei langerem Leerlauf der Maschine

* 0,4 - 3,0 mm Kanten
* Werkstiickstiarke 8-50 mm
* Drehteller 730 mm

Austattung Grundmodell minimax me 35tn er:
P Fiigen

» Anleimen

» Vorkappen

P Biindig Kappen

» Radius-Biindigfrasen

P Radienziehklinge mit numerischer Positionsanzeige
P Flachenziehklinge mit Tastrolle

» Nuten (Option)

» Kappaggregat mit Eckenrunden-Funktion
minimax me 35tn er s zusétzlich mit:

» Schwabbelaggregat

» Kantenmagazin

P Kit zum Schnellwechsel des Leimbehdlters
» Vorrichtung zur Erwarmung der Plattenkante
» Antihaftmittel Sprithaggregat

Modell minimax me 35tn er Ausstattung: me 35tner me35tners
Art.-Nr. 5507130 Vorfrdsaggregat mit zwei Dia-Frdsern X X
€ zzgl. USt. 26.390,00 Sdge-Kappaggregat X X

Biindig-Radiusfrasaggregat X X
Modell minimax me 35tner s Radiusziehklinge X X
Art.-Nr. 5507131 Flachenziehklinge X X
€ zzgl. USt. 29.775,00 Diamentwerkzeuge fiir das Vorfrdsaggregat X X

Mit Kappaggregat und Eckenrunden-Funktion X X
Transportverpackungspauschale ® TVP 4=79,00 € ichwabbelag'gregat ;
Transportzuschlag © TPZDF1 = 250,00 € K?tnztjr:]msaciizéﬂwechsel des Leimbehdlters X
Inbetriebsetzung & Einweisung EINWME = 790,00 € R L e B e ol e e X
Technische Daten Antihaftmittel Spriihaggregat X
Arbeitstischhéhe 904 mm Leimaggregat Vorfrisaggregat
Anleimstarke Rollenkante 0,4 — 3 mm Motorleistung (S1) 0,18 kW Motorleistung (S1) 2,2 kW
Max. Anleimstarke Streifenkanten 5 mm Fullmenge ~0,8 kg Fraserdrehzahl 9.000 U/min
Min. — Max. Werkstiickstirke 8 — 50 mm Absaughaube-g 60 mm Fraserdurchmesser 80 mm
Min. Werkstiicklange 190 mm Biindigfrasaggregat Fraserhdhe 56 mm
Min. Werkstiicklange (ohne Kappen) 120 mm Motorleistung (oben/unten) 2x0,35 kW  Materialabtrag in mm 0,5/1/1,5/2
Werkstiickbreite mit Rollenkanten 110 mm Fréser-o (23) 55,3mm  2x Absaughauben-g 80 mm
Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min Fraserdrehzahl 12.000 min? Ziehklingenaggregate
Vorschubmotorleistung (S1) 0,55 kW 2x Absaughauben-g 60 mm Radius-Ziehklinge 2 mm
Arbeitsluftdruck der Pneumatikanlage 6,5 bar KaPPagS’egat Flachen-Ziehklinge .
Arbeitstemperatur 190°C Motorleistung 0,19 kw Schwabbelaggregat (Option)
Abmessungen (L X B x H) 3314 x 1085 x 1300 mm Ségeblatt-ﬂ (220) 125 mm Motorleistung (S].) 2x0,14 kW
Gewicht Sdgeblattdrehzahl 12.000 U/min Drehzahl 2.800 U/min

545 k
(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschldge siehe Rﬁcksgte, Angaben zzgl. USt
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MADE IN ITALY
—

} Bedientafel:
Uber die an der Maschinenfrontseite
angebrachte Bedientafel konnen alle
Maschinenfunktionen schnell und
einfach abgerufen werden

P Leimstation

- Der Leim wird durch Heizstibe, die
sich sowohl im Leimbecken als auch
in der Leimauftragswalze befinden,
schnell und gleichmdgig erhitzt

» Anpresseinheit

- Zwei Rollen (2 x Metall) pressen die
Kante gleichmdpBig auf das Werkstiick

- Die grofie Anpressrolle aus Metall ist
federnd gelagert und sorgt fiir eine
gute Wdrmeabfuhr, damit der Leim
schneller abbindet

P> Frasaggregat: Hohe
Bearbeitungsqualitdt und Vielseitigkeit
Optimale Feinbearbeitung der Kante
dank der horizontalen und vertikalen
Tastrollen. Die Hochfrequenzmotoren
gewdhrleisten eine optimale Bearbeitung

- Einfache und prdzise Einstellung mit
hoher Wiederholgenauigkeit iiber
digitales Zdhlwerk

- Kombifrdswerkzeug

- Radius-Biindigfrdsen 12.000 U/min

P> Flachenziehklinge:

P Absolute Sauberkeit

- Mit Tastrolle

- Fiir das perfekte Finish der Fldchen
auf der Werststiickoberfldche

» Automatisches Aufbringen von
Streifenkanten

- Die Streifenkanten aus Massivholz
werden automatisch geladen
und mit der Plattenfiihrung
synchronisiert.

» Option:
- Das Kantenmagazin ist nur als
Option ab Werk erhdiltlich.

Ausstattung minimax me 35tn

@Vorfrasaggregat = ﬁ%
@Anleimaggregat ﬁé'lﬂé ‘E 'g
=N

(3®Kappmesser
(&)S&ge-Kappaggregat
(®Biindigradius-Frasaggregat
(®Radiusziehklinge
@Flachenziehklinge

Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

¢ *minimax

»> Fiigeaggregat:
- Zwei Diafrdser
- Einsatzgesteuert

P Biindig-Kappaggregat mit Sdge
und Funktion Eckenrunden

- Das Sdgeaggregat ist auf gehdr-
teten Rundstangen durch prazise
Kugelbuchsen gefiihrt. Diese
Fiihrung garantiert langfristig hohe
Prézision

- Sdgeblatt 125 mm; 12.000 U/min

- Durch Verdndern der Eintauchtiefe
wird gekappt oder gekappt und
gerundet!

> Radienziehklinge:
Mit numerischer Positionsanzeige @I
- Flir die perfekte Finish-Bearbeitung
von Kunststoffkanten
- Mit Vorrichtung zum Zuriicksetzen
des Aggregats, wenn dieses nicht
bendtigt wird

> Schwabbelaggregat:
Mit zwei unabhdngigen,
schwenkbaren Motoren mit
Hoheneinstellung, fiir ein per-
fektes Reinigen und Polieren der
Plattenkanten.

» Anleimen und Nuten des
Werkstiicks in einem Durchgang!

?'ﬁ'
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/Opt/on

Nutaggregat

Option- Nuten Ausstattungsoptionen* Art.-Nr. € zzgl. USt.
— Leimbehadlter fiir PU-Leim mit Schnellabfluss
Zubehor Art._Nr. € zzgl USt. anstelle von Standard Leimbehlter 5514586 865,00
Absauganlagen-Anschluss-Set 5146070 389,00 Keramiklampe mit Infrarotstrahlen 5514587 865,00
Schmelzkleber (5 kg Sack) 5517023 41,90 Nesting Tastrolle fiir das Biindigfrisaggregat 5514588 289,00
S(.:hmelzkleber @5 kg Sack) = 5517024 209,00 Nesting Tastrolle fiir das Ziehklingenaggregat 5514589 289,00
Diamantwerkzeuge fiir das Vorfrdsaggregat 5514565 1.225,00 Innenbeleuchtung der Maschine 5514590 289,00
Austauschbarer Leimbehélter 5514576 1.399,00 Kantenmagazin 5514561 405,00
Frasermesser- und Ziehklingenkit Radius 1 mm 5514564 76,50 Vorrichtung zur Erwdrmung der Plattenkante 5514579 459,00
Frasermesser- und Ziehklingenkit Radius 1,5 mm 5514563 76,50 Schwabbelaggregat 5514560 925,00
Frasermesser- und Ziehklingenkit Radius 3 mm 5514562 76,50 Nutaggregat 5514571 1.259,00
Austauschbarer Leimbehdlter fiir PU-Leim mit Leimbehilterschnellwechselkit 5514575 459,00
Schnellabfluss 5514585 1.815,00 Antihaftmittelspriihaggregat 5514580 1.185,00

*nicht nachristbar, nur bei Bestellung Neumaschine
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Kantenanleimmaschinen

MADE IN [TALY
I

Kantenanleimmaschine minimax me 35 tr — mit Eckenkopieren, fiir Kunststoffkanten
von 0,4 — 2 mm, Massivholzkanten bis 3 mm und Werkstiicke von 8 - 50 mm

P Komfortable und einfache Steuerung
aller Funktionen iiber Bedientafel an der
Frontseite

P Hervorragende Zugdnglichkeit zu den
Arbeitsaggregaten dank grofier Haube, die
zusatzlich Schutz und Gerduschreduzierung
bewirkt

P> Prédzise und bewdhrte Aggregate erméglichen
optimale Bearbeitung und perfektes
Finishing der Kante

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Transportverpackungspauschale @
Transportzuschlag @
Inbetriebsetzung & Einweisung

Technische Daten

Werkstiick
Starke mm
Ldnge min. mm
Ldnge min. (ohne Kappen) mm
Breite min. mm
Erlduterung Breite min.
Kanten
Starke Rollenware mm
Starke Streifenware mm
Vorschub
Aufnahmeleistung kW
Geschwindigkeit m/min
Vorfrasaggregat
Aufnahmeleistung kw
Fraserdrehzahl min‘!
Fraserdurchmesser mm
Fraserhdhe mm
Materialabtrag mm
Absaugstutzendurchmesser mm
Leimaggregat
Aufnahmeleistung kw
Arbeitstemperatur °C
Absaugstutzendurchmesser mm
152

P Vorfrasaggregat bestiickt mit zwei Dia-
Frasern

P Hochfrequenzmotoren fiir die
Kantenbearbeitung

P> Standardméfig ausgestattet mit Radius- und
Flachenziehklinge

» Optional entweder durch Schwabbel- oder
Nutaggregat mit Nutbreite max. 4,0 mm

P Zur Anpassung an individuelle Anforderungen
in verschiedenen Ausstattungsvarianten
erhdltlich

P Automatische Temperaturabsenkung des
Leimaggregats bei langerem Leerlauf der
Maschine

P Standardausstattung mit Leimbehdlter aus
Aluminium fiir EVA-Schmelzkleber

erweiterbar

NEU: JETZT MIT
ECKENKOPIERAGGREGAT!

Ausstattung: me 35tr me 35trs
. . Rollenkanten-Drehteller 730 mm X X
minimax me 35tr " . " =
5507135 Vorfr.asaggregat mit 2 Dia-Frdsern X X
30.650,00 Anleimaggregat X X
. Kappmesser X X
minimax me 35tr s Eckenkopieraggregat X X
5507136 Biindig-Radiusfrasaggregat X X
33.625,00 Radienziehklinge mit X X
TVP 4=79,00 € numerischer Positionsanzeige
TPZDF1 = 250,00 € Flachenziehklinge mit Tastrolle X X
EINWME = 790,00 € Kantenerwdrmungsvorrichtung X
Schwabbelaggregat X
Leimbehdlterschnellwechselkit X
8-50 Antihaftmittel Sprilhaggregat X
190 Eckenkopieraggregat
120 Aufnahmeleistung kW 0,35
110 Werkzeugdurchmesser mm 58
mit Rollenkanten Drehzahl min 12000
Radius mm 2
0,4-2 Biindigradiusfrisaggregat
0,4-3 Aufnahmeleistung kw 2x0,35
Fraser-Durchmesser mm 55,3
0,55 Fraser-Zahnteilung Z3
7 Fraserdrehzahl min 12000
Absaugstutzendurchmesser mm 2x60
2,2 Ziehklingenaggregate
9000 Radius-Ziehklinge mm 2
80 Schwabbelaggregat (nur minimax me 35tr s)
56 Aufnahmeleistung kW 2x0,14
0,5/1/1,5/2 Drehzahl min? 2800
2x80 Pneumatischer Anschluss
Betriebsdruck bar 6,5
0,18 Abmessungen und Gewichte
190 Abmessungen (L x B x H) mm 3314 x 1085 x 1300
60 Gewicht ca. kg 545

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt
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Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

MADE IN ITALY
I

\_ A/

» Bedientafel

- An der Frontseite angebracht

- Alle Funktionen schnell und ein-
fach abrufbar

» Antihaftmittelspriihaggregat

- Spriiht Antihaftmittel dosiert auf
die Platte

- Leimreste kbnnen dadurch leichter
beseitigt werden

» Vorfrisaggregat » Kantenerwdrmungsvorrichtung
- Zwei Diafrdser - Durch Vorwidrmung der Platte
- Einsatzgesteuert langsameres Abbinden des

Schmelzklebers, dadurch besseres

Eindringen in den Plattenwerkstoff
- Fiir eine bessere Verbindung

zwischen Platte und Kante

b Leimstation
Schnelle und gleichmdpige
Erhitzung des Schmelzklebers
durch Heizstdbe, die sich sowohl
im Leimbecken als auch in der
Auftragswalze befinden

> Biindig-Radiusfrasaggregat
- Kombifrdswerkzeug fiir hohe Bear-
beitungsqualitat und Vielseitigkeit

- Horizontale und vertikale Tastrollen
fiir Feinbearbeitung der Kante

- Hochfrequenzmotoren gewdhrleis-
ten optimale Qualitdt

- Einfache, prézise Einstellung und
hohe Wiederholgenauigkeit iiber
digitales Zahlwerk

Zubehor

4 Anpressemhe|t

- Zwei Metall-Rollen pressen die Kan-
te gleichmdpig auf das Werkstiick

- Grofle Rolle ist federnd gelagert und
sorgt fiir eine gute Wirmeabfuhr,
damit der Leim schneller abbindet

P Radienziehklinge:

- Mit numerischer Positionsanzeige

- Fiir die perfekte Finish-Bearbei-
tung von Kunststoffkanten

- Mit Vorrichtung zum Zuriicksetzen
des Aggregats, wenn dieses nicht
bendtigt wird

Art.-Nr. € zzgl. USt.

» Flachenziehklinge: » Eckenkopieraggregat
» Absolute Sauberkeit - Nacharbeiten an den Ecken
- Mit Tastrolle entfallen
- Fiir das perfekte Finish
der Flidchen auf der
Werststiickoberfldche

» Schwabbelaggregat

- Antrieb iiber zwei unabhéngige
schwenk- und héhenverstellbare
Motoren

- Fiir perfektes Reinigen und
Polieren der Plattenkanten

—_—
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Absauganlagen-Anschluss-Set 5146070 389,00 o

Schmelzkleber (5 kg Sack) 5517023 41,90 R

Schmelzkleber (25 kg Sack) 5517024 209,00 -

Diamantwerkzeuge fiir das Vorfrasaggregat 5514565 1.225,00

Austauschbarer Leimbehalter 5514576 1.399,00

Frasermesser- und Ziehklingenkit Radius 1 mm 5514564 76,50

Frasermesser- und Ziehklingenkit Radius 1,5 mm 5514563 76,50 a3b

Frasermesser- und Ziehklingenkit Radius 3 mm 5514562 76,50 ;\‘

Austauschbarer Leimbehdlter fiir PU-Leim mit o
Schnellabfluss 5514585 1.815,00 s

Ausstattungsoptionen* Art.-Nr. € zzgl. USt. Jll Ausstattungsoptionen* Art.-Nr. € zzgl. USt.

Leimbehalter fiir PU-Leim mit Schnellabfluss Kantenmagazin 5514561 405,00

anstelle von Standard Leimbehilter 5514586 865,00 Vorrichtung zur Erwarmung der Plattenkante 5514579 459,00
Keramiklampe mit Infrarotstrahlen 5514587 865,00 Schwabbelaggregat 5514560 925,00
Nesting Tastrolle fiir das Biindigfrasaggregat 5514588 289,00 Nutaggregat 5514571 1.259,00
Nesting Tastrolle fiir das Ziehklingenaggregat 5514589 289,00 Leimbehalterschnellwechselkit 5514575 459,00

Innenbeleuchtung der Maschine 5514590 289,00 Antihaftmittelspriihaggregat 5514580 1.185,00
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Kantenanleimgerat Zubehor

Kantenfrase KF 6 — zum Abfrdasen von Umleimern an Langskanten und Ecken
an geraden und geschwungenen Werkstiicken

P Fiir das prézise Bearbeiten verschiedener Materialien
wie Massivholz, PVC oder Melamin

P Mit langlebigem und leistungsstarkem Motor

P Ergonomischer Haltegriff fiir stabile und bequeme
Fiihrung der Maschine

P> Frasschutz mit integriertem Absauganschluss um 180°
drehbar fiir maximalen Schutz des Anwenders und
sauberes und staubarmes Arbeiten

P Fraskopf austauschbar

P Mit Skala einstellbar in 0,05 mm Schritten

P Frasschutz passt sich an die Konturenfiihrung des
Werkstiickes an, dadurch eine stérungsfreie Fiihrung
der Frase moglich

P> Inkl. integriertem Anschlag zum Eckenrunden

Abb. zeigt Anwendungsbeispiel

Modell KF 6

Art.-Nr. 5410010

€ zzgl. USt. 229,00

Technische Daten - .
Kantenstarke 0,5-3 mm N =
Schaft-@ Werkzeug 6 mm -

Vorschub manuell p

Leistung 450 W / 230V Ty
Drehzahl 30.000 min+ e |
Absaugstutzen-@ 25 mm i " |
Gewicht 2,0 kg o

Abb. zeigt Lieferumfang

Kantenfrase KF 3 — einzigartige Handfrase fiir
doppelseitiges Frasen von beleimten Bauteilen

P Doppelseitiges Frasen in zwei Arbeitsschritten, ohne das
Werkstiick umdrehen zu missen

P Das Kantenband kann auf ebenen und profilierten Bauteilen
beidseitig bearbeitet werden.

P Die Auflageplatte ist mit Teflon beschichtet, so dass die
Oberflachen nicht verkratzt werden kénnen.

Modell KF 3

Art.-Nr. 5400061 I

€ zzgl. USt. 950,00 Q Fridsen oben

Technische Daten r{-

Kantenstirke 0,5 -3 mm o =

Werkstiickstarke 10 - 40 mm P Doppelseitiges Frdsen in zwei
Vorschub manuell Arbeitsschritten, ohne das
Leistung 740 W / 230V Werkstiick umdrehen zu miissen
Drehzahl 13.000 - 31.000 min+ » (1) Friisen unten, (2) Frisen oben
Absaugstutzen-@ 45 mm

Gewicht 4,1 kg
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Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

STA 80 - Stationartisch inklusive Drehteller mit Kappgerat

P> Stationédrtisch mit Auflageteller fiir Kanten P Fiir das effiziente Kantenanleimen und P Fiir einfachen Transport und Lagerung
und Kappvorrichtung Kantenfrasen von schmalen, diinnen und zusammenklappbar

P Kombinierbar mit dem Kantenanleimgeréat geformten Werkstiicken
HOLZKRAFT KAG 4 und der Kantenfrase P Kurze Aufbau- und Riistzeit von nur wenigen
HOLZKRAFT KF 6 - dient als Erweiterung des Minuten
Einsatzbereiches der beiden mobilen und » Steckdose fiir Elektrowerkzeuge und Ein- - et | )
handgefiihrten Gerdte um die stationdre Ausschalterim Tisch integriert T . - g s 1,‘
Anwendung - r

STA 80 - Abb. zeigt Kantenfrdse KF 6
angebaut an Stationdrtisch. (KF 6 nicht
im Lieferumfang enthalten)

STA 80 - Abb. zeigt Lieferumfang

Modell STA 80
Art.-Nr. 5410013
€ zzgl. USt. 615,00

Technische Daten
Arbeitstisch-Abmessungen 800 X 440 mm

Tischhohe 300 mm
Spannung 230V g
Lange Netzanschlusskabel 2,5m i |
Gewicht 26,5 kg

Lieferumfang Lieferumfang

Stationdrtisch mit Auflageteller ||Steckdose fiir Elektrowerkzeuge . . N =
————— Fi Ausschalter STA 80 - Abb. zeigt Kantenanleimgerdt

pp 8 KAG 4 angebaut an Stationdrtisch. <
Magnetunterlagen-Set Netzanschlusskabel 2,5 m (KAG 4 nicht im Lieferumfang enthalten)
Saugnapf-Set

Kantenkappgerat KKG 30 — fiir gerade Werkstiicke und Formteile R

» Zum Abtrennen von Umleimern aus
Kunststoff oder Furnier \ﬁ \ﬁ
» Zum biindigen und rechtwinkligen 8133435
Schneiden von tiberstehenden Anfangs- bl
bzw. Endstiicken oder StoBkanten
Modell KKG 30
Art.-Nr. 5410011 \_ _J
€ zzgl. USt. 89,00 Kanteniiberstand ist ein- :
. stellbar, dadurch Kappen = =
TMeaChnSIz;h?ttI:)art:tne 62 mm auf exakten Kantenstof bei E 'é
X. ni i . .
Formteil d lich s
Max. Schnittstarke 3 mm S e e -E §
Gewicht 0,5 kg S °

Kantenschere KS - fiir gerade Werkstiicke

P Zum Abtrennen von Umleimern aus Kunststoff oder Furnier
P Zum biindigen und rechtwinkligen Schneiden von iiberstehenden

Anfangs- bzw. Endstiicken oder Sto3kanten __‘\
Modell KS
Art.-Nr. 5410000
€ zzgl. USt. 169,00
Technische Daten
Max. Schnittbreite 65 mm Detail der Kantenschere
Max. Schnittstarke 3 mm
Gewicht 1,25 kg
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Vakuumsauger / Vakuumklemm-Set / Vakuumspanner

Vakuumklemm-Set VK 1 — fiir das schnelle Spannen von Werkstiicken

P Ideal fiir den Einsatz beim Kantenanleimen P> Die sichere Fixierung des Werkstiickes durch
und Kantenfrasen auch an groen die Vakuumklemmen gewahrleistet ideale
Werkstiicken Bedingungen zur Bearbeitung der Kanten an

P Einfache und schnelle Montage und Ober- und Unterseite

Demontage der Vakuumklemmen und des
Werkstiickes durch Schnellspannhebel

- =D
.
Lieferumfang:

1 Stiick Fixiervorrichtung lang "
1 Stiick Fixiervorrichtung kurz \ r

Im Kunststoffkoffer
Art.-Nr. 5410012 a i
€ zzgl. USt. 215,00 ]

Technische Daten k )
Saugnapf-@ 125 mm

Abmessungen (Lx B xH) 390 (130) x 125 x 253 mm

Vakuumspanner VS - Vakuumerzeugung iiber Druckluft

» Empfindliche Oberflachen kénnen ohne P Zum Einsatz in der Werkstatt oder auf
Beschddigung gespannt werden Montage

P Vakuumerzeugung iiber Druckluft; D Fiir groRe Werkstiicke mehrere Vakuum-
Anschluss iiber Stecknippel an einen spanner ohne Probleme miteinander
externen Drucklufterzeuger - keine verbindbar - erforderliche Teile im

Vakuumpumpe nétig Lieferumfang enthalten
P Zum Einsatz beim Schleifen, Hobeln, Frasen,
Sdgen, Spachteln, Lackieren, uvm.

Vakuumspanner
Schiebeventil

4 Gummidichtungen

(2x gro3, 1x mittel, 1x klein)
PU-Schlauch

Nippel fiir Schnellverbindung

Lieferumfang VS 1:

Vak f Standfuf
akuumspanner auf Standfu Vakuumspanner VS 2

Schiebeventil zur Montage direkt auf die

4 Gummidichtungen ) Arbeitstisch-Fliche
(2 x groB3, 1 x mittel, 1 x klein)

PU-Schlauch

Nippel fiir Schnellverbindung
Druckluft Schnellkupplung

2 Verschlussstopfen
Y-Verbinder

Hebelschraube

Vakuumspanner VS 1
Einfache Montage

und Demontage des
Vakuumspanners auf dem

Modell VS2 Vs1 Werktisch iiber eine praktische
Art.-Nr. 5410002 5410001 Hebelschraube
€ zzgl. USt. 155,00 259,00
Technische Daten
Luftverbrauch 23 |/min 23 |/min
Betriebsdruck 6 bar 6 bar
Abmessungen (L x B x H) 200 x 160 x 22 mm 205 x 165 x 250 mm
Abmessung Tisch 160 x 160 mm 160 x 160 mm
Gewicht 325¢g 3 kg
Material der Saugnépfe PE/Polyamid PE/Polyamid
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SCHLEIFMASCHINEN




Nass-Schleifsysteme

HOLZKRAFT NTS 200 / NTS 255 — Nass-Schleifsysteme zum
Schdrfen von Messern und vielen Werkzeugen

P Umfangreiches Zubehor erleichtert die P Leistungsstarker Induktions-Motor fiir ruhiges B Abziehpaste zur Politur des Werkstiickes nach
Anwendung der richtigen Schleiftechnik - und vibrationsarmes Arbeiten dem Schleifen
auch fiir Anfanger P Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit P Winkellehre zur Einstellung des korrekten

P Dauerhafter Schliff ohne Verlust der Aluminiumoxyd fiir perfekte Schleifergebnisse Schleifwinkels
Werkzeughédrte wegen Hitzebildung wahrend auch bei hartem Stahl iber 60 HRC P> Spritzwassergeschitzter Motor und Schalter
des Schleifvorgangs durch geringe Drehzahl (Werkzeugstahl) P Bruchsicherer Wassertank
und kiihlendes Wasserbad » Abnehmbare Lederabziehscheibe zum NTS 200

P> Viele Haltevorrichtungen fiir verschiedene Abziehen von Schleifgraten nach dem »> Stabiles Kunststoffgehduse
Werkzeuge erhéltlich Scharfen NTS 255

P Pulverbeschichtetes Stahlgehduse

> 120 W Leistungsaufnahme > 200 W Leistungsaufnahme
» 200 x40 mm Schleifstein » 250 x50 mm Schleifstein

NTS 200 NTS 255
Modell NTS 200 NTS 255
Art-Nr. 5750200 5750255
€ zzgl. USt. 159,00 245,00 Abziehpaste
Winkellehre
Technische Daten Universalschleifvorrichtung
Schleifsteindurchmesser 200 mm 250 mm Edelkorund-Schleifstein K220
Schleifsteinbreite 40 mm 50 mm Lederabziehscheibe
Lederabziehscheibe 220 x 30 mm 200 x 30 mm
Drehzahl 120 min+ 90 min-+
Abgabeleistung Antriebsmotor 0,06 kW 0,12 kW
Nennbetriebsart Antriebsmotor S1 S1
Schutzart Antriebsmotor IP 23 IP 23
Elektrischer Anschluss 230 - 240V /50 Hz 230 -240V /50 Hz
Abmessungen 348 x 285 x 275 mm 380 x 370 x 420 mm
Gewicht 9,2 kg 17 kg
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Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Abdrehvorrichtung
(Art.-Nr. 5760060)

Lederabziehscheibe
(Art.-Nr. 5760001/5760003)

Vorfichtung fiir grofie Messer
(Art.-Nr. 5760057)

Vorrichtung fiir Scheren
(Art.-Nr. 5760058)

Vorrichtung fiir kleine Messer
(Art.-Nr. 5760056)

Hobelmesserschleifvorrichtung Hobelmesserschleifvorrichtung Winkellehre fiir Stein @ 250 mm

(Art.-Nr. 5760052)

(Art.-Nr. 5760070)

Steinprdparierer
(Art.-Nr. 5760055)

(Art.-Nr. 5760071)

Vorrichtung fiir Axte
(Art.-Nr. 5760059)

Universalschleifvorrichtung
(Art.-Nr. 5760062)

S

w 2
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt. ll Zubehor Art-Nr.  €zzgl. USt.ll 2 =
Edelkorund-Schleifstein K220 200mm 5760000 44,90 Vorrichtung fiir Axte 5760059 23,50 B
Edelkorund-Schleifstein K220 250mm 5760050 81,90 Abdrehvorrichtung 5760060 49,90 E
Winkellehre Schleifstein @200mm 5760002 10,90 Ersatzschneide fiir Abdrehvorrichtung 5760061 29,90
Winkellehre Schleifstein 3250 mm 5760052 10,90 Universalschleifvorrichtung 5760062 32,50
Steinpraparierer 5760055 22,90 Universal-Schleifstiitze 5760063 27,90
Lederabziehscheibe 3220mm 5760001 56,90 Hobelmesserschleifvorrichtung bis 320 mm 5760070 355,00
Lederabziehscheibe 3200mm 5760003 78,90 Hobelmesserschleifvorrichtung bis 400 mm 5760071 375,00
Lederabziehscheibe profiliert 5760053 71,50 Haushalts-Set
Abziehpaste 5760051 14,50 Vorrichtung fiir gerade Scheren und
Vorrichtung fiir Rohren und Hohleisen 5760054 53,50 Heckenschere, groBe Messer und Axte 5760064 109,00
Vorrichtung fiir kleine Messer 5760056 39,50 Drechsel-Set
Vorrichtung fiir groRe Messer 5760057 45,90 Vorrichtung fiir Réhren und Hohleisen,
Vorrichtung fiir Scheren 5760058 51,90 Universalschleifstiitze, Steinpraparierer 5760065 109,00
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Band- und Tellerschleifmaschinen

Tellerschleifmaschine TS 301 / Band- und Tellerschleifmaschine BTS 200 -
Kompakte Schleifer zum Bearbeiten von Flachen, Kanten und Rundungen

P GroBdimensionierte und schwenkbare

Arbeitstische

P SerienmiBiger, von -30° bis +30° verstellbarer
Gehrungsanschlag auf den Arbeitstischen

verwendbar
P Leistungsstarker Motor

TS 301

P Arbeitstisch von -10 bis +45° schwenkbar

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Schleifaggregat
Schleifteller-Durchmesser mm
Schleifbandabmessungen mm
Bandgeschwindigkeit m/s
Arbeitstisch(e)
Tellerschleifaggregat mm
Bandschleifaggregat mm
Arbeitstischschwenkung °
Elektrischer Anschluss
Aufnahmeleistung W
Elektrischer Anschluss
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen (LxBxH) mm
Absaugstutzen-@ mm
Gewicht kg
Lieferumfang
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BTS 200

P Bandschleifaggregat von 0 - 90° schwenkbar

P Schnelles Wechseln der Schleifbdnder tiber
Schnellspannsystem

P Einfache Bandlaufeinstellung

» Gummierte Antriebswalze gegen Durchrutschen
des Schleifbandes

Lieferumfang TS 301: Lieferumfang BTS 200:

Gehrungsanschlag

Gehrungsanschlag

Schleifblatt K 80

Schleifblatt K 80

Schleifband K100

TS 301 BTS 200
5904300 5902200
409,00 839,00
300
152x1219
12
390 x 230 400 x 225
- 315x 155
-10 — +45 -15 — +45
750 1.600
230V /1Ph/AC/50Hz
550x 420 x 420 830 x 620 x 1340
60 2x63
28 53

- Gehrungsanschlag - Gehrungsanschlag
- Schleifblatt K80

- Schleifblatt K80
- Schleifband K100

Schleifbander BTS 200

VE

Graphitbelag auf der
Schleifsohle des Band-
schleifaggregats erh6ht
die Gleiteigenschaft und
Lebensdauer des Schleif-
bandes

Schleifarm des Bandschlei-
faggregats von 0 - 90° mit-
hilfe einer Klemmschraube
und Skala schwenkbar

Einfache Bandlaufeinstellung
liber Rdndelschraube

1219x 150 K60 5911206 5
1219x150 K80 5911208 5
1219 x150 K 100 5911210 5
1219 x150 K120 5911212 5
1219x 150 K150 5911215 5
1219x150 K 180 5911218 5

Trennblech zum
e SELELED
Je 10 St K80/100/120 5911230 1 169,00  Wwechsel

Fiir die einfache Mon-
tage und Demontage
@ 300 K60 Klett 5913106 5 12,50  von Schleifbldttern
@300 K80Klett 5913108 5 11,90  mit Klettverschluss an
@ 300 K 100 Klett 5913110 5 11,90 Band-undTeller-
300 K120 Klett 5913112 5 11,90  schleifern
@ 300 K150 Klett 5913115 5 11,90 Art.-Nr. 5900301
Klettauflage @ 300 mm 3357801 1 19,00 €20,902zzgl. USt.




Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Kantenschleifmaschine

Kantenschleifmaschine KSO 1500 mit schwenkbarem
Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Schleifhiilseneinrichtung

P Hohenverstellbarer, robuster Arbeitstisch aus
Grauguss mit T-Nut, gestiitzt durch Federlagerung

P Leichtgdngige Verstellung des Tischhdhe durch
Gasdruckfedern

P> Inkl. seitlicher Schleifhiilsen-Einrichtung zum
Schleifen von Rundungen und Radien

P Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag

P Stufenlos schragverstellbares
Schleifaggregat (0 - 90°) fiir vertikales
und horizontales Schleifen

P Oszillierendes Schleifband fiir bessere
Schleifergebnisse und eine hohere Standzeit des
Schleifbandes

P Schneller und leichter Schleifbandwechsel iiber
Schnellspannsystem

P Schleifsohle serienmé&Rig mit Graphitbelag fiir eine
hohere Standzeit des Schleifbandes

» Schleifhiilsen-Einrichtung
inkl. drei Gummiwalzen
(@ 38/50/76 mm), drei Schleif-
hiilsen (Schleifbreite: 100mm),
vier Tischeinlagen und
hohenverstellbarem Tisch mit
Absaugvorrichtung

» Tischeinlage mit Schlitzen fiir
eine optimale Absaugung

KS0 1500 s

geschwenkt -

» Stufenlos schwenkbares
Schleifaggregat von 0 - 90°

» Arretierung bei 0%/22,5%/
45%/67,5%/90°

Modell KSO 1500
Art.-Nr. 5368150

€ zzgl. USt. 2.429,00

Technische Daten

Schleifbandabmessungen
Schleifflache
Hohenverstellung Langstisch
Schleifbandgeschwindigkeit
Gusstischgrofie
Zusatztischgrofle
Aufnahmeleistung

Gewicht

2270 x 150 mm
770 x 150 mm
130 mm
16 m/s
680 x 310 mm
260 x 260 mm
2,1 kW / 400V

» Mit gummierter Schleifwalze
und Graphitbelag auf der
Schleifsohle

162 kg Dank stufenlos schrdgstellbarem Schleifaggregat  y Serienmdégig mit zweitem

Abmessungen (Lx B x H) 1350 x 585 x 1210 mm fiir verschiedenste Schleifvorgiinge verwendbar,

Not-Aus-Schalter oben am

Absaugstutzendurchmesser 2x100 mm 2. B. vertikales und horizontales Schleifen Schleifaggregat
Schleifbander KSO 1500 Art.-Nr.  VE Schleifhiilsen KSO 1500
Schleifbreite: 100 mm 5
2270x 150 mm K 60 5372306 5 @38 K 60 5373860 10 36,00
2270x 150 mm K 80 5372308 5 @38 K 80 5373880 10 36,00
2270x 150 mm K100 5372310 5 @38 K100 5373810 10 36,00 s
2270x 150 mm K120 5372312 5 @38 K120 5373812 10 36,00 :‘5 £
2270x 150 mm K150 5372315 5 @ 50 K 60 5375160 10 40,00 % §
2270x 150 mm K180 5372318 5 @ 50 K 80 5375180 10 40,00 L] E
2270x 150 mm K220 5372322 5 @ 50 K100 5375110 10 40,00
D50 K120 2375112 10 10,00
hesiahand aus @76 K 60 5377660 10 49,00
4 x K80, 3 x K100, 3 x K120 5373300 169,00 g ;: E?go gg;;gfg 18 zg'gg
Gewebe-Schleifbinder KSO 1500 € zzgl. USt. 376 K 120 5377612 10 49:00
2270x 150 mm K 60 5373306 5 82,50
2270x150 mm K80 5373308 5 77,50 Schleifhiilsen Starter-Set 18-tlg. :
2270 x150 mm K100 5373310 5 74,90 bestehend aus je zwei Schleifhiilsen 5378150 1 72,50
2270x150 mm K120 5373312 5 74,90 @ 38 K80, @ 38 K100, @ 38 K120, & 50 K80,
2270x150 mm _ K150 0373315 > 74,90 @ 50 K100, @ 50 K120, @ 76 K80, @ 76 K100, @ 76 K12
2270x 150 mm K180 5373318 5 74,90
2270x 150 mm K220 5373322 5 74,90



Kantenschleifmaschinen

HOLZKRAFT Professionelle Kantenschleifmaschinen mit schwenkbarem
Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband. F-Ausfiihrung zum Furnier-Schleifen

P Schleifaggregat tiber Hebel bis 45° schwenkbar P> Hohenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung  KSO 150 F - KSO 200 F zusétzlich mit:

P Der Maschinenstander aus geschweifitem Stahl der gesamten Schleifbandbreite P Furnierkanten-Schleifeinrichtung mit
garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit P Hohenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung Kontaktschuh mit Feineinstellung,
und vibrationsfreies Arbeiten. zum Schleifen von Radien Entlastungsrollen und Anschlaglinealen
P Oszillierendes Schleifband mit separatem P Die gefederte Bandspannung gleicht Band- P Mit genutetem Einlauflineal fir
Getriebemotor fiir bessere Schleifergebnisse langendifferenzen selbststandig aus. Furnierliberstande
P Oszillation wahlweise zuschaltbar » Mit doppelter Absaugung P Schnelles Umstellen von Furnierkanten- auf
P Schleifsohle mit Graphitbelag fiir eine héhere P Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung Massivholzschliff moglich
Standzeit des Schleifbandes P Mit gummierter Schleifwalze

w

i
| TTET S
KSO 150 M
Schleifaggregat iiber Hebel
bis 45° schwenkbar

< Info & Video KSO 150 M

Lieferumfang KSO 150 M: i Lieferumfang KSO 150 F: Lieferumfang KSO 150 FD: Lieferumfang KSO 200 F:

Tischverbreiterung Konsole fiir VSA Konsole fiir VSA Tischverbreiterung

Gummiwalzen Tischverbreiterung Tischverbreiterung Gummiwalzen

Holzverschlag Gummiwalzen Gummiwalzen Holzverschlag

Holzverschlag Drehstern
Holzverschlag

Modell KSO 150 M KSO 150 F KSO 150 FD KSO 200 F
Art.-Nr. 5362600 5363000 5363002 5363001
€ zzgl. USt. 3.369,00 4.519,00 4.619,00 5.839,00
Technische Daten
Arbeitstische L x B 750 x 300 mm 960 x 350 mm 960 x 350 mm 960 x 350 mm
Arbeitstischhohenverstellung 200 mm 230 mm 230 mm 230 mm
Schleifflache 850 x 200 mm 1050 x 150 mm 1050 x 150 mm 1050 x 200 mm
Bandgeschwindigkeit 20 m/s 20 m/s 20 m/s 20 m/s
Oszillationshub 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Motor 400V / 50 Hz 3,0 kW 3,0 kW 3,0 kW 3,0 kW
Motor Oszillation 0,25 kW 0,25 kW 0,25 kW 0,25 kW
Bandlédnge 2600 mm 3000 mm 3100 mm 3000 mm
Bandbreite 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm
Abmessungen L x B x Hmax. 1600 x 850 x 1350 mm 1900x900x 1350 mm 1900x900x 1350 mm 1900 x 900 x 1350 mm
Gewicht 215 kg 295 kg 310 kg 290 kg
Absaugstutzen-@ 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
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Holzbearbeitungsmaschinen

- KSO 150 FD mit Drehstern
und drehbarer Absaugplatte

zum schnellen Umriisten von 3 -

verschiedenen Schleifradien: K50 15 £, .

7 60 mm, d 100 mm,
@ 120 mm

KSO 150 FD

P Abb. zeigt optionalem Gehrungsanschlag

P KSO 150 FD serienmdpig mit stabiler
Konsole ausgestattet als Vorbereitung
zur Montage eines Vorschubapparates

KSO 150 F

» Abb. mit geschwenktem Schleifaggregat,
Aggregat-Schwenkung iiber Handrad von 90 - 45°

» KSO 150 F serienmdf3ig mit stabiler Konsole ausgestattet
als Vorbereitung zur Montage eines Vorschubapparates

» Vorschubapparat nicht im Lieferumfang

Schleifbdnder . Schleifbdnder Art.-Nr. VE
3 fiir KSO 150 FD (Abmessungen 150 x 3100 mm) 3
K60 5372806 5 52,90 K60 5372926 5 59,90
K80 5372808 5 48,90 K80 5372928 5 54,90
K100 5372810 5 45,90 K100 5372930 5 50,90
K120 5372812 5 45,90 K120 5372932 5 50,90
K180 5372818 5 45,90 K180 5372938 5 50,90
K220 5372822 5 45,90 K220 5372942 5 51,50
K60 5372826 5 58,50 K60 5372850 5 77,90
K80 5372828 5 52,90 K80 5372852 5 67,90 . 5
K100 5372830 5 49,90 K100 5372840 5 63,90 "5 £
K120 5372832 5 49,90 K120 5372856 5 63,90 % §
K180 5372838 5 49,90 K180 5372848 5 63,90 (2] E
K220 5372842 5 49,90 K220 5372860 5 64,50
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.l| Zubehor Gehrungsanschlag fiir KSO
Gehrungsanschlag 5379050 145,00 - == | Art.-Nr. 5379050
Drehstern fiir KSO 150F 5379051 1.475,00 ~ &
Konsole fiir VSA fiir KSO 200 F 5379052 139,00 4
Erhohung zu Konsole fiir VSA zum I
Bearbeiten von Werkstiicken hoher 100 mm 5379055 69,00 |
(KSO 150F, KSO 150FD und KSO 200F)
Fahreinrichtung fiir KSO 150 M 5379053 145,00
Fahreinrichtung fiir KSO 150 F / 200 F 5379054 145,00
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Kantenschleifmaschinen

Kantenschleifmaschine KSO 150 F BASIC — mit schwenkbarem Schleifaggregat,
Schleifband-Oszillation und Furnierkantenschleifeinrichtung

P> Schwerer Maschinenstander garantiert hohe
Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies
Arbeiten

P> Bessere Schleifergebnisse durch
Schleifband-Oszillilation iiber separaten
Getriebemotor

P Oszillation wahlweise zuschaltbar

P Furnierkantenschleifeinrichtung mit

P Hohenverstellbarer Zusatztisch mit
Absaugung zum Schleifen von Radien

P Optimale Spaneabfuhr durch Absaugung am
Aggregat und am Quertisch

P Automatischer Ausgleich von
Bandlangendifferenzen durch gefederte
Bandspannung

P Genutetes Einlauflineal zum Abschleifen von
Furnieriiberstanden

P Schnelles Umriisten von Furnier- auf
Massivholzschliff

P Hohenverstellbarer Schleiftisch zur
Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite

P Hohenverstellung des Schleiftisches und
Schleifaggregatschwenkung tiber Handrader

Feineinstellung serienmafig

Lieferumfang KSO 150 F BASIC:

Schleifband 3000 x 150 K100

Graphitbelag

Gehrungsanschlag

Modelle KSO 150 F BASIC Schleifband mit Papierunterlage

Art.-Nr. 5363150 Sehr stabiles, offen gestreutes Langband, das zusdtzlich mit neuer

€ zzgl. USt. 3.599,00 Advanced Coating Technology (ACT) gefertigt wird und dadurch gerade
bei der Bearbeitung von weichen Hélzern deutlich widerstandsfdhiger

Schleifaggregat gegen das Zusetzen durch Schleifstaub ist. Ein Spezialprodukt fiir harz-

Schleifband Ldnge x Breite mm 3000 x 150 reiche oder zum Zusetzen neigende Werkstoffe. Einsatzgebiete sind der

Bandumlaufgeschwindigkeit(en) m/s 20 Zwischen- und Feinschliff mittels Kontaktschuh im feineren Kornbereich.

Schleifflache Lénge x Breite mm 1050 x 220 Antistatic, offene Streuung und ACT sorgen fiir sehr gute Abtragsleistung

Schwenkung Schleifaggregat © 0 - 45 und eine hervorragende Standzeit

Schleifwalze Durchmesser mm 100

Antriebsrolle Durchmesser mm 133

Arbeitstisch(e) Anwendungsgebiet Holz

Arbeitstisch Lange x Breite mm 960 x 352 mm Tragermaterial F-Papier

Arbeitstischhohenverstellung mm 210 Kornart Korund

Tischhohe min. / max. mm 770 / 980 Bindung Kunstharz

Quertisch Lange x Breite mm 330 x 330 Streuart offen

Quertischhghe min. / max. L 730/ 930 Schleifband mit Papierunterlage Art.-Nr. € zzgl. USt. / VE

AL DR 3000 x 150 K60 5372826 58,50

Al el Sl 4] > 3000 x 150 K80 5372828 52,90

Elektrischer Anschluss \ 400 3000 x 150 K100 5372830 49,90

Phase(n) Ph 3 3000 x 150 K120 5372832 49,90

Stromart AC 3000 x 150 K80 5372838 49,90

Netzfrequenz Hz 50 3000 x 150 K220 5372842 49,90

Anschluss Staubabsaugung

Absaugstutzendurchmesser mm 120

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen (L x B x H) mm 1900 x 810 x 1230

Gewicht ca. kg 290
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. . A Qualit:a‘t ®
Langbandschleifmaschinen g;:;;" Yhoilzisrafit

Holzbearbeitungsmaschinen

HOLZKRAFT LBSM LS - Langbandschleifmaschine mit elektrischer Hohenverstellung
in 2500 oder 3000 mm Lange. Besonders schwere Profi-Ausfiihrung.

P Bandschnellspannung iiber Hebel P Mit elektrischer Hohenverstellung P Passt sich durch schwenkbaren Schleifschuh
P Obere Bandauflage mit Graphitbelag » Mit Absaugung und Larmschutzeinrichtungen an Flachen an
» 250 mm groRe, gewuchtete Bandlaufrollen P Mit Larmschutzzertifikat P Schragkantige Fldachen

sorgen fiir optimalen Antrieb » Mit zwei Geschwindigkeiten P> SerienmaBig mit Rechts- und Linkslauf

Die Bandschnellspannung 250 mm grofSe, gewuchtete
ermoglicht schnelles und Bandlaufrollen sorgen fiir
problemloses Wechseln der optimalen Antrieb
Schleifbdnder

Maschine
m teilmontiert

Messung der Gerdusch-Emission nach DIN 45635

Durchschnittswert Gerduschstarke Gerduschstarke /

Ln [db(A)] L{db(®)]  Bedienplatz Lo[db(A)] ; f/

Leerlauf 0. Absaugung 69,6 87,5 74,2
Leerlauf m. Absaugung 73,9 91,8 80,0
Bei der Bearbeitung 74,8 92,7 82,0
Staubemissionswert: 0,53 mg/m>
Modell LBSM LS 2500 LBSM LS 3000
Art.-Nr. 5506025 5506030
€ zzgl. USt. 7.325,00 7.490,00
Transportverpackungspauschale @ TVP 2=45,00 € TVP 2=45,00 €
Transportzuschlag @ TPZDF3 = 350,00 € TPZDF3 = 350,00 €
Technische Daten
Abmessungen des Arbeitstisches 2500 x 910 mm 3000 x 910 mm
senkrechter Hub Arbeitstisch 620 mm 620 mm
Max. Arbeitshéhe 590 mm 590 mm _ e 3
Max. Arbeitsbreite auf Tisch 900 mm 900 mm Schleifband LS 2500 _Art_Nr.__VE € zzgL USt/VERRS G -=
Schleifschuhabmessung 150 x 360 mm 150 x 360 mm ZA00RIZ0 K00 557100 5 B é §
Hohe des Schwanenhalses 180 mm 180 mm PlEvecdsy Ll 3357112 5 90,90 £
Bandgeschwindigkeiten 9 m/sec / 18 m/sec 9 m/sec / 18 m/sec Z100 X150 K150 LA 90,90
Motorleistung 400 V/50 Hz/P2/S1 3,3 KW / 4,5 kW 3,3 KW / 4,5 kW 7100x150 K180 5357118 5 90,90
Aufzugmotor 50 Hz / P 2 0,37 kW 0,37 kW 7100 x 150 K220 5357122 5 90,90
AUDSEFIEOET D5 18] 075 ] Schleifband LS 3000  Art.-Nr. VE € zzgl. USt. / VE
Durchmesser der Antriebsrolle 250 mm 250 mm
Abmessungen des Schleifbandes 7100 x 150 mm 8100 x 150 mm GLODR L0 1D = . 107,90
Absaugstutzendurchmesser 2 x140 mm 2 x 140 mm SI00DEE;0RKI120 Pz g 107,90
Abmessung in mm 4040 x 1510 x 1510 4540 x 1510 x 1510 8100x150 K150 2358115 5 LEEre
Gewicht 431,5 kg 449,5 kg 8100 x 150 K180 5358018 5 107,90
* Erlauterung der Transport- und Verpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt. UL LB [ 2T SeEElaz L
Hinweis: Maschine wird demontiert geliefert! 165



Langbandschleifmaschinen

Serie LBSM ESE - Die Universal-Schleifmaschinen
in 2500 und 3000 mm Lange mit elektrischer Tischhéhenverstellung

» Robuste Ausfiihrung erlaubt auch die » Rechts-Linkslauf P> SerienmaBig mit elektrischer
Bearbeitung von langeren Werkstiicken » Obere Schleifsohle mit Graphitbelag Tischhohenverstellung

P Schleifaggregat schwenkbar, dadurch auch » Schleifschuh 4-fach gefedert P Geteilter Tisch zum Aufklappen fiir spezielles
als Kantenschleifmaschine verwendbar » Mit beweglichem Schleifschuh fiir Kantenschleifen

» 225 mm grofle, gewuchtete Bandlaufrollen schragkantige Flachen P Schubkasten-Schleifeinrichtung
sorgen fiir vibrationsarmen Antrieb. P Leichtgédngiger Schleiftisch auch bei hoher P Integrierte Arbeitstischbeleuchtung

P Einfache Justierung des Schleifbandes Belastung durch schwere Werkstiicke

» Hohe Bandgeschwindigkeit » Optimales Preis-Leistungs-Verhiltnis

e LBSM 2505 ESE
Modell LBSM 2505 ESE LBSM 3005 ESE
Art.-Nr. 5342552 5343052
€ zzgl. USt. 8.099,00 8.299,00
Transportverpackungspauschale ® TVP 4=79,00 € TVP 4=79,00 €
Transportzuschlag @ TPZDF3 = 350,00 € TPZDF3 = 350,00 €
Technische Daten
Abmessungen Arbeitstisch 2530 x 810 mm 3025 x 810 mm
Arbeitstisch-Hohenverstellung 550 mm 550 mm
Arbeitstischquerhub 690 mm 690 mm
Schleifschuhabmessung 150 x 270 mm 150 x 270 mm
Bandgeschwindigkeit 17 m/sek 17 m/sek
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40% 3,0 kW 3,0 kW
Motor Tischhohenverstellung 0,37 kW 0,37 kW
Durchmesser der Antriebsrolle 225 mm 225 mm
Schleifbandabmessungen 7000 x 150mm 8000 x 150 mm
Abmessung (L x B x H) 3750 x1250x 1730 mm 4250 x 1250 x 1730 mm
Gewicht 556 kg 630 kg
Absaugstutzendurchmesser 2 x160 mm 2x160 mm
*Erlauterung der Transportzuschldge siehe Riickseite, Preis TVP zzgl. USt.
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Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

» SerienmdpBig mit elektrischer P Serienmdpig mit Schubkasten- » 225 mm grofie, gewuchtete » Mit schwenkbarem
Tischhohenverstellung schleifeinrichtung Bandlaufrollen sorgen fiir Profi-Schleifschuh fiir
» Bedienelemente ergonomisch P Geteilter Tisch zum Aufklappen optimalen und schrdgkantige Flidchen
glinstig auf separatem Bedienpult fiir spezielle Kantenschleifan- vibrationsarmen Antrieb » 4-fach gefedert
angeordnet wendungen » Bandgeschwindigkeit 17 m/s
I
=) h ! i

|

VAN

LBSM 3005 ESE

Zubehor LBSM 2505 ESE Art.-Nr. VE € zzgl. USt. / VE Zubehor LBSM 3005 ESE Art.-Nr. VE € zzgl. USt. / VE
Schleifband 7000 x 150 mm K 100 5357010 5 89,90 Schleifband 8000 x 150 mm K100 5358010 5 99,90 -
Schleifband 7000 x 150 mm K120 5357012 5 89,90 Schleifband 8000 x 150 mm K120 5358012 5 99,90 5 £
Schleifband 7000 x 150 mm K150 5357015 5 89,90 Schleifband 8000 x 150 mm K 150 5358015 5 99,90 % ﬁ
Schleifband 7000 x 150 mm K180 5357018 5 89,90 Schleifband 8000 x 150 mm K180 5358018 5 99,90 w0 E
Schleifband 7000 x 150 mm K 220 5357022 5 89,90 Schleifband 8000 x 150 mm K 220 5358022 5 99,90
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Biirstenschleif- und Strukturmaschine

Biirstenschleif- und Strukturmaschine str — Zwei motorisch hohenverstellbare Aggregate

P Konstruiert fiir professionelle Strukturier- P Aggregate kinnen einzeln zugeschaltet » Modelle str l:
und Schleifarbeiten werden Mit stufenlos regelbarer, Invertergesteuerter
P Motorische Hohenverstellung der P Hochbestdndiges gummiertes Férderband Biirstendrehzahl. Ermoglicht genaue
Arbeitsaggregate mit digitaler Anzeige P Stufenloser Vorschub Anpassung der Drehzahl auf den Werkstoff
» Einlaufh6he konstant P Einheit fiir Sdgeschnittoptik optional und ist dadurch besonders fiir empfindliche
erhéltlich Werkstoffe geeignet

P Arbeitsaggregate konnen
einzeln zugeschaltet werden

» Anwendungsbeispiel
gebiirstet

» Anwendungsbeispiel gebiir-
stet und Sdgeschnittoptik

¢scm f
Stahlbiirste 0,2 mm S.tr 82[’ j

Tynexbiirste K60 i

Lieferumfang str 32l / str 62l:

Schleifbiirste K120
Schleifbiirste K180 str 32r }
Modell str 32r str 62r str 321 str 621
Art.-Nr. 5506132 5506162 5506133 5506163
€ zzgl. USt. 15.025,00 18.825,00 17.350,00 20.890,00
Transportzuschlag @ TPZ 500=80,00 € TPZ 750=110,00 € TPZ 500=80,00 € TPZ 750=110,00 €
Technische Daten
Schleifbreite max. mm 300 300 600 600
Werkstiickhohe max. mm 300 300 300 300
Vorschubgeschwindigkeit m/min 1-13 1-13 1-13 1-13
Absaugstutzendurchmesser mm 2x 140 2x 140 2x 140 2x 140
Biirstendurchmesser mm 190 190 240 240
Biirstenumdrehung min- 1500 1500 100-1500 100-1500
Leistung Vorschubmotor kw 0,22 0,37 0,22 0,37
Aufnahmeleistung kW 6,25 8,37 6,25 8,37
Elektrischer Anschluss V /Hz 400 / 50 400/ 50 400/ 50 400/ 50
Schallleistungspegel Lw dB(A) 65 65 65 65
Abmessungen (Lx B x H) mm 1300x1000x 1300 1300x1300x 1550 1300x1000x 1300 1300x1300x 1550
Gewicht ca. kg 440 710 450 730
*Erlauterung der Transportzuschlage siehe Riickseite, Preis TVP zzgl. USt.
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Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

» Stufenlose Vorschub-
verstellung

» Einheit fiir Sdgeschnittoptik

str 62r mit eingebauter Option
»Einheit fiir Sdgeschnittoptik“

Ausstattungsoptionen (Art.-Nr. 5516160)

nicht nachriistbar, erhaltlich nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk

Passend fiir: . Art-Nr._str32r str32l str62r str62l  €zzel USt.|
5506132 5506133 5506162 5506163

Einheit fiir Sdgeschnittoptik

fiir str 32r (inkl. stufenlos regelbarer Biirstendrehzahl) 5516130 X 3.525,00
fur str 321 5516131 X 2.300,00
fir str 62r (inkl. stufenlos regelbarer Biirstendrehzahl) 5516160 X 4.025,00
fiir str 621 5516161 X 3.050,00

Hinweis: Durch optionale Einheit fiir Sdgeschnittoptik entfdllt ein Biirstaggregat
Die Einheit fiir Sdgeschnittoptik ist nicht nachriistbar, erhdltlich nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk

Nylonbiirste Art.-Nr. € zzgl. USt.
- Zum Polieren und Reinigen

Aufpreis fiir Nylonbiirste anstelle von Schleifbiirste 5516135 X 15,00
Aufpreis fiir Nylonbiirste anstelle von Schleifbiirste 5516165 X 26,90
Zubehor

=
oL [
Passend fiir: Art.-Nr.  str32r str32l str62r str62l € zzgl. USt. % g
5506132 5506133 5506162 5506163 g &
Stahldrahtbiirste £
- Zum Biirsten und Strukturieren
300 mm, Draht-@ 0,3 mm 5516180 X X 289,00
300 mm, Draht-@ 0,2 mm 5516181 X 289,00
600 mm, Draht-@ 0,3 mm 5516185 X X 495,00
600 mm, Draht-@ 0,2 mm 5516186 X 495,00
Tynexbijr,ste ... AtN. €2zl USt|
- Zum Biirsten
300 mm, K80 5516190 X X 355,00
300 mm, K60 5516191 X 355,00
600 mm, K80 5516195 X X 709,00
600 mm, K60 5516196 X 709,00
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Breitbandschleifmaschine

AR Qualitat
O Made in
* ok Europe

HOLZKRAFT BBS 630 C — kompakte Breitbandschleifmaschine
mit optimalem Preis-Leistungs-Verhaltnis

P Zum Bearbeiten von kleineren Teilen,
vor allem von Massivholz

» Einfache und sichere Bedienung

P Kombischleifaggregat mit Schleifschuh
zum Feinschleifen von Massivholz

» Bedienfeld an der Frontseite

P SerienmédRig mit gerippter Stahlwalze
zum Kalibrieren und hartem Schleifschuh
mit Graphitbelag auf auswechselbarem
Einsatz

» Motorische Hohenverstellung
des Arbeitstisches

P Elektronisch gesteuerte
Schleifbandoszillation

» Automatischer Stern-/Dreieck-Anlauf
des Motors

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale @
Transportzuschlag @

Technische Daten

Arbeitsbreite

Max. Werkstiickhdhe

Min. Dicke des bearbeiteten Materials
Durchmesser der Arbeitswalze
Schleifbandbreite
Schleifbandlange

Geschwindigkeit des Schleifbandes
Vorschubgeschwindigkeit
Motorleistung
Getriebe-Vorschubmotor
Hohenverstellungsmotor
Druckluftverbrauch ohne Gebldase
Betriebsdruck
Absaugrohrdurchmesser
Absaugleistung

Abmessungen

Gewicht

» Digitale Anzeige der Tischposition

» Amperemeter zur Anzeige der
Stromaufnahme des Schleifaggregats

» Zwei Vorschub-Geschwindigkeiten

» Elektromagnetische Bremse

4 )
\_ J
Kombiaggregat zum

Kalibrieren und Schleifen

» Gerippte Stahlwalze
@ 120 mm mit Héhen-
Feineinstellung

» Harter Schleifschuh mit
Graphitauflage

» Universal-Ausfiihrung fiir
Kalibrierungs- und Schleif-
arbeiten von Massivholz

Bedienfeld an der Frontseite
» Steuerung der Tischhhe

» Digitale Anzeige der
Tischposition
BBS 630 C » Einstellung der
5343065 Vorschubgeschwindigkeit
18.099,00 » Anzeige der Stromaufnahme
TVP 2=45,00 € des Schleifaggregats iiber
TPZ600 = 85,00 € Amperemeter
630 mm
160 mm
3 mm
120 mm
650 mm Ausstattungsoptionen* Art.-Nr. € zzgl.
1600 mm USt. / VE
18,5m/s Gummierte Walze @ 120 mm (45 Sh) 5343070 839,00
4,5/ 9 m/min Gummierte Walze @ 120 mm (90 Sh) 5343071 819,00
5,5 kW / 400V -
0,4/0,6 kW Schleifbdnder Art.-Nr. VE € zzgl.
0,18 kW USt. / VE
20 |/min 650 x 1600 mm K60 5356506 5 122,90
5,5 bar 650 x 1600 mm K80 5356508 5 113,90
150 mm 650 x 1600 mm K100 5356510 5 107,90
2.500 m2/h 650x 1600 mm K120 5356512 5 107,90
1200 x 1020 x 1590 mm 650 x 1600 mm K150 5356515 5 107,90
582 kg 650 x 1600 mm K180 5356518 5 107,90

(1) Erlduterung der Transport- und Verpackungszuschlage siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Sholzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Begriffserklarung

Volumenstrom

» Menge Luft in m3, die mit der max. Leistung des Ventilators in
einer Stunde durch den Rohluftstutzen beférdert werden kann —
Einheit=m3/h

ABSAUGANLAGEN

Nennvolumenstrom

P Volumenstrom im Rohluftstutzen des Entstaubers, der sich aus
dem Querschnitt und einer mittleren Luftgeschwindigkeit von
20 m/s ergibt (m3/h)

Unterdruck

P Negativer Druck, ist kleiner als der Umgebungsdruck,
wird durch Luftstrom erzeugt um den Staub zu transportieren —
Sogwirkung, Wert gibt an, wieviel erzeugt wird bzw. nétig ist (Pa)




Nass & Trocken ##'

v

Qualitat
Made in
Europe

Spezialsauger

Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class -
Kompakter M-Klasse Sauger zum Nass- und Trockensaugen

P Gerdtesteckdose mit Einschaltautomatik fiir
Elektrowerkzeuge

» Halbautomatische Filterabreinigung

»> Optische Filteriiberwachungsanzeige

P> Schlagfestes Kunststoffgehduse

P PU-ummantelte Laufrdder mit ruhigem Lauf

P> Elastischer, widerstandsfahiger Saugschlauch und
ein umfangreiches Diisensortiment im Lieferumfang

STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem
Grenzwert an berufsbedingter
Exposition héher als 0,1 mg/m3 zu
trennen, wie z.B. Holzstdube, Lack,
Keramik. 2 & 77

Modell wetCAT 130 RS M-Class ~ .
Art.-Nr. 7001150 @ -

€ zzgl. USt.

M-KLASSE SAUGER
Vy 7 7 4

Technische Daten
Saugertyp Nass & Trocken
Luftmenge |/min 4200
Unterdruck mbar 240
Behéltervolumen l 30 e
Behaltermaterial Kunststoff » Schlauch @ 35 mm / 4,0 m (7015000)
Schlauchdurchmesser mm 35 e
Anzahl Motoren 1 . anfs.tUCk (7015001)
" > 2-teiliges Saugrohr (7015002)

Motor Kithlung Bypass > Flachdiise (7015003)
Schalldruckpegel dB(A) 79 > Bodendiise nass/trocken (7015004)
Elektrische Daten > Bodendiise trocken (7015005)
Aufnahmeleistung kw 3,6 > Universaladapter (7015006)
Elektrischer Anschluss v 230 > Bodendiise nass (7015007)
Netzfrequenz Hz 50/60 > Kartuschenfilter HEPA E10 (7015008)
Kabelldnge m 7,5 > Schaumfilter (7015009)
Abmessungen und Gewichte > Abluftfilter (7015010)
Abmessungen (Lx B x H) mm 510 x 360 x 560 > Motorschutzfilter (7015011)
Gewicht ca. kg 7.5 > 2x Filterbeutel (7015012)
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Trockensauger

Qualitdt
Made in
Europe

Zcle

ancraft

Reinigungstechnik

Serie dryCAT - M- und H-Klasse-Trockensauger fiir giftige und gesundheitsschadliche Stoffe

Das Saugen giftiger und geféhrlicher Stoffe
erfordert Sauger, die auch Partikel filtern,
welche von herkommlichen Modellen wieder in
die Umwelt abgegeben und eine Gefahr fiir die
Gesundheit darstellen wiirden.

P Trocken-Ausfiihrung fiir Staub und andere
Feststoffpartikel
P> Kartuschen-Filter mit extrem grofBer

dryCAT 137 RSC M-Class /
dryCAT 133 IRSC M-Class
Mit waschbarem HEPA-
Kartuschenfilter

dryCAT 137 RSC M-Class /

dryCAT 133 IRSC M-Class

Halbautomatische
Filterabreinigung

STAUBKLASSE M
Geeignet, um Staub mit einem
Grenzwert an berufsbedingter

Exposition héher als 0,1 mg/m3 zu
trennen, wie z.B. Holzstdube, Lack,
Keramik.

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten

Saugertyp

Aufnahmeleistung W
Luftmenge [/min
Behiltervolumen l
Schlauchdurchmesser /-linge mm/m
Anzahl Motoren

Motor Kiihlung

Schalldruckpegel dB(A)
Elektrischer Anschluss V/Hz
Kabelldnge m
Max. Anschlusswert Gerdtesteckdose kW
Unterdruck mbar
Behaltermaterial

Abmessungen (Lx B x H) mm
Gewicht kg

dryCAT 137 RSC M-Class

390x390x900

Filterflache gewdhrleistet gleichbleibende
Saugleistung

P Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen
und Motorschutz fiir hohe Lebensdauer

»> 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und
Ausschaltern. Wahl des Betriebs mit einem
oder zwei Motoren ermoglicht deutliche
Einsparung an Energie.

P> Antistatische Komponenten im Lieferumfang

dryCAT 137 RSC M-Class

P M-Klasse Sauger

P> Integrierte Steckdose zum Anschluss
von Elektrowerkzeugen

P Automatikanlauf beim Einschalten des
angeschlossenen Elektrowerkzeugs

EDELSTAHL]®

BfOSt
MELS  HMELM

7002150
609,00

e R AL

7002145
615,00

trocken
1.000
3333
37 33
38/ 4
1
Bypass
72
230 ~50
8,5
2,6
223
Kunststoff Edelstahl
430 x430x830
15

dryCAT 133 IRSC M-Class

P> Elastischer und flexibler Saugschlauch
widersteht hoher Belastung und jeglicher Art
von Verdrehung

P Schlauchanschluss am Behélter mit
Verriegelung verhindert ungewolltes L6sen
des Schlauchs wahrend der Reinigung

P> Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

P> Absaugmotoren mit Larmfilter, um einen
gerduscharmen Betrieb zu gewédhrleisten

dryCAT 133 IRSC M-Class

> M-Klasse Sauger

P> Integrierte Steckdose zum Anschluss von
Elektrowerkzeugen

P> Automatikanlauf beim Einschalten des
angeschlossenen Elektrowerkzeugs

P> Rostfreier Edelstahlbehalter

Antistatisch ’;‘l

%
KU,

Lieferumfang:
> Saugschlauch 4 m,

s
[3]
0}
(]
=
©
i)
g
Griffstiick mit Fehlluftregulierung, Saugrohr 5

steckbar, Bodendiise trocken, Runddiise mit
Biirste, Flachdiise, Reduzierung,
Kartuschen-Filter, M-Klasse Filterbeutel
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Qualitdt
Made in
Europe

Spezialsauger

Trockensauger dryCAT 125 IRS M-Class Pro — M-Klasse Sauger fiir giftige und gesundheitsschddliche Stoffe

P> Konstruiert fiir den tdglichen Einsatz, mit groBem, P Bequemes Ausleeren des Behélters ohne Abnehmen
robustem Fahrgestell des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit den

p> Spezielle Komponenten verhindern elektrostatische schmutzigen Filtern dank ablosbarem Behalter
Aufladung P Bruchsichere Klammern zur Befestigung des Kopfs

P Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen P Rostfreier Edelstahlbehalter

P Automatikanlauf beim Einschalten des
angeschlossenen Elektrowerkzeugs
P Motor mit Kupferwicklungen und Motorschutz

Bequemes Ausleeren des
Behdlters ohne Abnehmen
des Saugerkopfes und ohne
Kontakt mit den schmutzi-
gen Filtern dank ablosbarem
Behdlter

PROFESSIONAL

Steckdose zum Anschluss
von Elektrowerkzeugen.
Automatikanlauf

beim Einschalten des
Elektrowerkzeugs

/4

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem
Grenzwert an berufsbedingter

Exposition hoher als 0,1 ECELSTAMLIG
mg/m3 zu trennen, wie z.B. Rost
Holzstaube, Lack, Keramik. frei

Modell dryCAT 125 IRS M-Class Pro ‘ . '
Art.-Nr. 7002160 -

€ zzgl. USt. 1.035,00

e || w4

Technische Daten

Saugertyp trocken
Aufnahmeleistung W 1.000
Luftmenge I/min 3583

Behaltervolumen l 25

Schlauchdurchmesser /-lange mm/m 38/4 Lieferumfang dE\/CATIZSIRSM-Class Pro:

Anzahl Motoren 1 » Poly-Kartuschenfilter (7010256)

Motor Kiihlung Bypass > M-Klasse-Filterbeutel (7010334)

Schalldruckpegel dB(A) 75 > Schlauch, antistatisch @ 35 mm / 4 m mit Anschliissen (7010408)
Elektrischer Anschluss V/Hz 230 ~50 > Saugrohr@ 36 mm / 0,5 m (7013624)

Kabelldnge m 8 > Antistatisches Griffstiick mit Fehlluftregulierung (7010402)
Gerdtesteckdose kW Ja (2,6) > Bodendiise trocken (7013625)

Unterdruck mbar 245 > Flachdiise @ 36 mm (7013001)

Behiltermaterial Edelstahl > Runddiise mit Biirste (7013018)

Abmessungen (L x B x H) mm 580 x 700 x 1150 » Universaladapter (7013626)

Gewicht kg 40 > Verschlusskappe
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Zyklonabsauganlagen

Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Zyklonabsauganlage ZAA 2863 AF — Hocheffizient und leistungsstark,
mit zweistufigem Abscheidsystem und automatischer Filterabreinigung

P Saubere Abluft durch Abscheidung
des Staubs im Zyklonabscheider und
Kartuschenfilter

» Effektiver Kartuschenfilter mit groBer

Filterflache, zum Reinigen oder Wechseln

einfach zu entnehmen

Lieferumfang:

Filterkartusche 370 x 1190 mm
Flexschlauch
Fernbedienung

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten
Nennvolumenstrom

Unterdruck bei Nennvolumenstrom
Filterflache

Filterabreinigung

Nennweite aulen Absaugstutzen Eingang
Gerduschemission
Schalldruckpegel max.

Elektrische Daten

Abgabeleistung

Elektrischer Anschluss

Phase(n)

Stromart

Netzfrequenz

Abmessungen und Gewichte
Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

m3/h
Pa
m2

dB(A)
kw
Ph
Hz

mm
kg

P Automatische Filterabreinigung fiir P Einfaches Leeren des fahrbaren
gleichbleibend hohe Absaugleistung Abfiillbehalters

P Inklusive Fernbedienung und Timerfunktion
zum Ein und Abschalten der Absaugung

P Schauglas zum Kontrollieren des Fiillstandes
im Behdlter

ZAA 2863 AF

5128928
2.899,00
1760
2800
L 3
4,32 @
automatisch
1x200,3x100
78 1
4 s
2,4 2
s
400 E’
3 (]
AC F
50 Zubehdr Art.-Nr. zzgl. Ust =
@ Filterkartusche 370 x 1190 mm 5129005 289,00
1343 x900x 2170 (@ Staubsack fiir Filterkartusche 5129006 24,90
178 Spanesack fiir Abfiillbehalter 5129007 43,90

175




Rohluftabsauggerate

Spdne-Absauggerdt ASA — Mobil, mit um 180° drehbarer Absaugeinheit

P Fiir Frds-, Hobel- und Sdagespédne (nicht fir »> Stabiles Liifterrad aus Metall » Schnellspannverschliisse fiir Filter- und
Staub geeignet) P Serienmafig mit hochwertigem Fahrwerk fiir Spanesack
» Um 180° drehbare Absaugeinheit erméglicht bessere Stabilitdat und einfaches Rangieren P Fein-Filtersack doppelt gewebt

Absaugfiihrung von unten oder oben

ASA 1901 ASA 1903 % ASA 2803
efe a 90 i 90 efe ang 0 0 0
Filtersack 2 Filtersacke
Spanesack 2 Spadnesédcke
Modelle ASA 1901 ASA 1903 ASA 2803 ASA 4303 ASA 7703
Art.-Nr. 5128191 5128193 5128283 5128433 5128773
€ zzgl. USt. 675,00 675,00 859,00 1.075,00 1.729,00
Technische Daten
Nennvolumenstrom m3/h 1900 2800 4300 7700
Unterdruck max. Pa 1700 1900 2000 2800
Filterflache m?2 1,92 2x1,92 2Xx2,4 2x5,98
Spanesammelvolumen l 110 2x120 2x215 2x290
Nennweite aufien Absaugstutzen Eingang mm 203 260
Nennweite auBen Absaugstutzen Abgang mm 1x 100, 1x 120 1x 100, 2x 120 2x 100, 2x 120 3x120,1x100
Schalldruckpegel max. dB(A) 85,7 87,5 89,9 98,3
Elektrische Daten
Aufnahmeleistung kW 1,5 2,2 3,8 4,8
Elektrischer Anschluss \% 230 400
Phase(n) Ph 1 3
Stromart AC
Netzfrequenz Hz 50
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen (L x B x H) mm 1000 x 5000 x 2100 1500 x 500 x 2100 1700 x 600 x 2400 1900 x 670 x 2800
Gewicht ca. kg 39 53 69 88
* verschiedene Verteiler mit anderen Abgdngen siehe Zubeh&r im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de
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Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Um 180° drehbare Absaugeinheit
erméglicht Absaugfiihrung von
unten oder oben

(Abbildung zeigt ASA 7703)

Filtersack (Material: Filz)
Filtersack (Material: Filz)
Filtersack (Material: Stoff)
Filterkartusche 410 x 600 mm
Filterkartusche 410 x 1000 mm
Filterkartusche 510 x 610 mm
Filterkartusche 510 x 1220 mm
Filterkartusche 610 x 1200 mm
Spénesack (Material: LDPE)
Spénesack (Material: LDPE)
Adapter 1 x 100 mm / 1 x 120 mm
Schalterdeckel zur Verwendung
einer Einschaltautomatik

Anlaufautomatik fiir Absauganlagen
P Beim Einschalten der

Holzbearbeitungsmaschine lduft die
Absauganlage mit einer Verzogerung von
2-3 Sek. automatisch an, das zusatzliche

Einschalten der Absauganlage entfallt.
P Beim Abschalten der Arbeitsmaschine lauft

die Absauganlage noch ca. 3-4 sek. nach.

P Der Reststaub wird nach dem

Abschalten der Arbeitsmaschine laut
Gefahrenstoffverordnung abgesaugt.

ALV 10

» 4 kW Gesamtleistung (Absauganlage +
Holzbearbeitungsmaschine) geeignet

1200
1400

1100 @650 0,20
1300 @1010 0,20

10
10

5129190
5129433
5129773
5129988
5129989
5129990
5129991
5129992
5129265
5129299
5129996

ASA 1901

x

x

X

X

0512819306D x

ol ASA 1903

x

ASA 7703 ¢

Modell ALA 2 ALV 10
5121503 5121504
69,00 139,00

Technische Daten

Maschinen-Stromanschluss 1x230V L A0 HG

1x230V
1 x 400 V/16A
Absaug-Stromanschluss 1x230V 1x230V
400 V/16 A

Netzanschluss 50-60Hz 230V/16 A 4,0 KW
Max. Anschlussleistung Stecker  400V/16 A Stecker
ol ol m
HER i\ N
QAASN € z'jgl. .! ) ]
<g<<ii<< t. ' “
<)z \
X 19,90 -

X 23,90 Adapter Filtersack ASA 1901 /

X 68,90 1x100mm/1x120mm 1903 /2803

X 199,00 o T e T =
x 249,00 - \ =

X 205,00 4 =

X 289,00 : S )

X 355,00 <=1 \ ' g
X 17,40 by VoA B

X 32,70 "',// \ A\ =
£ \ il 5. i
2,10 Tt - lﬁ—-— w——

_— -

X X X 7990 fiersack ASA 4303 Filtersack ASA 7703
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Rohluftabsauggerite P tade in Germany

HOLZKRAFT Absauggerate ASA 141 - 203 — Hochste Saug- und Luftleistungen

P> Fiir Frds-, Hobel- und Sagespane (kein Staub) P Geh&useteile und Flugelrdder aus P Robuste, hochwertige Ausfiihrung

P Hochste Saug- und Luftleistungen hochfestem Spezialkunststoff P Leicht verfahrbar durch Lenkrollen

P Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch » Schnellspannverschliisse fiir Filter und P Geringer Stromverbrauch
BIA gepriiftes Filtermaterial mit hohem Spédnesdcke fiir eine P Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
Abscheidungsgrad ) unproblematische Wartung

ASA 141

Lieferumfang ASA 141 - 203:

Anlagenkdrper mit montierter
Ventilatoreinheit ASA 163

Filtersack / Absaugeinheit

Spanesack / Absaugeinheit

Ohne Absaugschlauch

ASA 203

Modell ASA 141 ASA 143
Art.-Nr. 5120141 5120143
€ zzgl. USt. 975,00 999,00
Technische Daten
Ansaugstutzen-@ 140 mm 140 mm —
Motor-Nennleistung 1,1 kW /1 Ph 0,75 kW / 3 Ph r
Spannung 230V /50 Hz 400V /50 Hz I
Nenn-Volumenstrom 1.650 m3/h 1.650 m3/h
Unterdruck 1.750 Pa 1.750 Pa
Filterflache 1,9 m2 1,9 m2
Max. Schalldruckpegel 78,0 dB 78,0 dB
Spdnesammelvolumen 1751 1751
Abmessungen (L x B x H) 1.062 x 648 x 2.300 mm |
Hohe m. Filterkartusche 2325 mm 2325 mm |
Gewicht 40 kg 40 kg |

Optionales Zubehor
Modell ASA 163 ASA 203 P Feinstaub-Filterkartusche mit speziell
Art.-Nr. 5120163 5120203 behandeltem Polyestervlies I
€ 2zgl. US. 1.169,00 1.169,00 P Halt feinste Partikel zurtick I
Technische Daten » Hoher Luftdurchfluss, groBe Filterflache
Ansaugstutzen-@ 160 mm 200 mm P Hohere ReiBfestigkeit und dadurch | : b
Motor-Nennleistung 1,5 kW / 3 Ph 2,2kW /1 Ph hdhere Standzeit ‘\-,,.‘....,./
Spannung 400V /50 Hz 400V /50 Hz .. . .
Nenn-Volumenstrom 2.200 m3/h 2.500 m3/h k 525 x 1000 mm AL < 2z2L LSt
Hnterdriick 2.500Pa 2.700 Pa Kat. L ASA 141 & 203 5126004 77,90
Filterflache Lo iy Lo iy Spanesack PVC 520x1300 mm (20 Stk.) 5126005  83,90/VE
Max. Schalldruckpegel 83,0dB 84,0 dB Filterkartusche Kat. L ASA 141-203 5120145 399,00
Spanesammelvolumen 1751 1751 Reduzierstiick 125 / 100 mm 5147612 25,59
Abmessungen (LxB x H) 1.096 x 648 x 2.300 mm 1.061 x 577 x 2.300 mm Reduzierstiick 140 / 100 mm 5147614 27,15
Hohe m. Filterkartusche 2325 mm 2325 mm Reduzierstiick 160 / 100 mm 5147616 27,85
Gewicht 40 kg 60 kg Reduzierstiick 200 / 100 mm 5147620 34,55
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Zisraft

Zhoizl4
Holzbearbeitungsmaschinen
Umgebungsluftfiltersystem LFS -

Zur sehr schnellen und kontinuierlichen Reinigung der Luft

P Hocheffizienter Filterprozess entfernt » In groferen Produktionsbereichen auch der Im Folgenden Beispiele, wie oft die Luft in
99% aller Partikel > 5 ym und 91% aller Einsatz von mehreren Gerdten direkt an der bestimmten Rdumlichkeiten pro Stunde
Feinstaubpartikel > 1 um Maschine oder verteilt im Raum empfohlen ausgetauscht werden sollte:

P Konzipiert um die Luft in Werkstatten » In drei Stufen regulierbar » Montagehallen: 4 - 8 mal
zu sdaubern, auch fiir Ausstellungs- und P Zeiterfassung fiir automatische Abschaltung P Klassenzimmer: 5 - 7 mal
Wohnrdume geeignet » Komfortable Bedienung liber Fernbedienung P Arbeitsstétte: 8 - 10 mal

P Ideale Ergdnzung zu einer stationdren » Vorfilter einfach zu entnehmen und zu P Laboratorien: 8 - 15 mal
Absauganlage ohne Feinfilter reinigen P Private Kiichen: 15 - 20 mal

P Farbspritzrdume: 25 - 50 mal

LFS 101-3
-
i
i s LS
5 | D D]
% qil3 "I"i
\\\._._'_"_T_,!",_Iﬂ’f-—'
LFS 301-3
Lieferumfang LFS 101-3: Lieferumfang LFS 301-3: Vorfilter einfach zu entnehmen
Fernbedienung Fernbedienung und zu reinigen
Transportgriff Vier Osen fiir Deckenbefestigung
Vier Osen fiir Deckenbefestigung Vier GummifiiBe

Vier Deckenhaken
Vier Ketten mit Haken zur Deckenaufhdangung

Vier GummifiRe & ’Ww ®¥F"’ --_,%

Modell LFS 101-3 LFS 301-3 .5_"’ -ﬁ!*‘ “‘éE %E;

ATt-N. 5127101 5127301 aVal =S =

€ zzgl. USt. 275,00 425,00 — ——

Technische Daten h

Volumenstrom max. Stufe Niedrig m3/h 595 945 O =

Volumenstrom max. Stufe Mittel ~ m3/h 680 1035 Ir"'m : (8

Volumenstrom max. Stufe Hoch ~ m3/h 765 1675 =

Fierkategorie Plattentiter o Zubehr fiir LFS 101-3 _ Art.-Nr. : &

Au;ra:nffﬁezﬁur;;e" L W 100 300 @ Vorfilter 5 pm 5127415 18,90 |17
i <

Elektrischer Anschluss \ 230 230 (@Taschenfilter 1 ym 2127411 21,90

Schalldruckpegel max. dB(A) 64 69 Zubehor fiir LFS 301-3 g

Abmessungen (L x B x H) mm 505 x 430 x 260 770x 610 x 310 ® Vorfilter 5 pm 5127435 20,90

Gewicht ca. kg 15 25 @ Taschenfilter 1 ym 5127431 31,50
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ROh lUftabsauggerate » Made in Germany

Absauggerdte ASA 11 - 41 - Stationdre Modelle mit grofem Spanesammelvolumen
auf geringem Raum, Fahrvorrichtung als Zubehor erhaltlich.

P Universell einsetzbar auch fiir P Schaufelradliifter fiir erhéhte Saugleistung P Bei grofRen Anlagen nur kurze Montagezeiten
Kunststoff, Styropor, Papier und dhnliches P Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch P Top Preis-Leistungs-Verhaltnis

P Besonders robuste Konstruktion doppelt gewebten Fein-Filtersack P Kurze Montagezeiten durch modularen

P Gehduse aus verzinktem Stahlblech P Absaugungen entsprechen der Staubklasse L Aufbau

» Spéanetonnen sind pulverbeschichtet » Grundgerdte sind in Modulbauweise

vormontiert

MOTOR

Abb. zeigt ASA 11

Lieferumfang ASA 11 - 31:

1- 6 Spénesécke Abb. zeigt ASA 21
ASA 11 - ASA 21 Absaugeinheit
mit Kunsststoffliigelrad

ASA 31 - ASA 41 Absaugeinheit
mit Metallfliigelrad

Ohne Absaugschlauch

Modell ASA 11@ ASA 21@ ASA 310 ASA 41
Art.-Nr. 5133110 5133120 5133130 5133140
€ zzgl. USt. 1.225,00 1.529,00 2.209,00 3.585,00
Transportverpackungsp. - 2 - TVP 2 =45,00 €
Transportzuschlag @ - - - TPZ200 = 45,00 €
Technische Daten
Ansaugstutzen @ 160 mm 160 mm 200 mm 250 mm
Motornennleistung IE3 2,2 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW
Spannung 400V 400V 400V 400V
Max. Volumenstrom 2.100 m3/h 2.300 m3/h 3.300 m3/h 4.300 m3/h
Nennvolumenstrom 1.300 m3/h 1.300 m3/h 2.500 m3/h 3.500 m3/h
Unterdruck 2.100 Pa 2.200 Pa 2.700 Pa 2.500 Pa
Filterflache 2,2 m?2 2x2,2m2 3x2,2m2 4 x 3,5 m2
Spanesammelvolumen 1751 2x1751 3x1751 4x1751
Schalldruckpegel 82 dB(A) 83 dB(A) 84 dB(A) 85 dB(A)
Filterkategorie L L L L
Abmessungen (L x B x H) 1149 x 578 x 2115 mm 1817 x 578 x 2115 mm 2486 x 578 x 2115 mm 3416 x 787 x 2754 mm
Gewicht 60 kg 74 kg 101 kg 163 kg
(2) mit Kunsststoffliigelrad (3) mit Metallfliigelrad ® Erlduterung der Transportverpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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D e nGermany holzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

. Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
AbbIZEGIERA 31 AFB Ersatz-Filtersdcke ASA 11-31 5123012 61,50
Ersatz-Stoff-Filtersicke ASA 41 (Linge: 1600 mm; @515 mm) 5123013 80,50
LDPE Spéanesack ASA 11-41 (VE 20) 5129286  44,10/Pack
Hosenstiicke 2x @ 100 mm ASA 11/21 5123016 69,00
Hosenstiicke 1x @ 120 mm und 1x @ 80 mm ASA 11/21 5123017 69,00
Hosenstiicke 2x @ 140 mm ASA 31 5123033 80,00
Hosenstiicke 1x @ 160 mm und 1x @ 120 mm ASA 31 5123034 80,00
Filterkartusche Kat. L fiir ASA 11-41 5120145 399,00
1 - 6 Abfiillbehdlter Nachriistkit AFB fiir ASA 11-31 pro Behdlter 5133100 625,00
Absaugeinheit mit Metallfliigelrad Nachriistkit AFB fiir ASA 41 pro Behdlter 5133101 625,00
Modell ASA 11 AFB ASA 21 AFB ASA 31 AFB ASA 41 AFB
Art.-Nr. 5133210 5133220 5133230 5133240
€ zzgl. USt. 1.835,00 2.535,00 3.475,00 5.299,00
Transportverpackungsp. » - - - TVP 2 =45,00 €
Transportzuschlag @ - - - TPZ200 = 45,00 €
Technische Daten
Ansaugstutzen @ 160 mm 160 mm 200 mm 250 mm
Motornennleistung 2,2 kW 2,2 kw 3,0 kW 4,0 kW
Spannung 400V 400V 400V 400V =
Nennvolumenstrom 1.300 m3/h 1.300 m3/h 2.500 m3/h 3.500 m3/h )
Volumenstrom max. 2.100 m3/h 2.300 m3/h 3.300 m3/h 4.300 m3/h =
Unterdruck 2.100 Pa 2.200 Pa 2.700 Pa 2.500 Pa )
Filterflache 2,2 m2 2x2,2m2 3x2,2m2 4 x 3,5 m?2 §
Spanesammelvolumen 1751 2x1751 3x1751 4x1751 =
Schalldruckpegel 82 dB(A) 83 dB(A) 84 dB(A) 85 dB(A)
Filterkategorie L L L L
Abmessungen (L x B x H) 1149 x 578 x 2115 mm 1817 x 578 x 2115 mm 2486 x 578 x 2115 mm 3416 x 787 x 2754 mm
Gewicht 74 kg 103 kg 139 kg 238 kg

1) Erlduterung der Transportverpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.
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Schleiftisch

HDT 1500 - Schleiftisch fiir ergonomisches und sauberes Arbeiten

» Optimales, praxiserprobtes Modell P Praktische Absaugung bei der Holzbearbeitung nach
zum ginstigen Preis fiir viele Anwendungen unten verhindert das Zirkulieren von Spédnen und

P Ideal fiir Werkrdume wie z.B. in Schulen Staub am Arbeitsplatz und in der Werkstatt

P Stabile, einfache Tischkonstruktion P Tischauflage aus einem werkstiickschonenden

P Werkzeuglose, mechanische Hohenverstellung des Holzauflagerost oder Metallauflagerost mit
Tisches ldsst sich einfach tiber Handschrauben Gummiauflagen
einstellen P Trichterformige Luftfiihrung zum Absaugstutzen

P Saubere Luft beim Arbeiten mit Handschleifgerdten

Trichterférmige Luftfiihrung
zum Absaugstutzen fiir eine
gleichmdpBige Absaugleistung

LT
(117}

OGOO0000RNES

-
-
-
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o
L
=
o
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o
=

Holzauflagerost Metallauflagerost mit

- LxB: 1.440 x 800 mm Gummiauflagen
LxB: 1.350 x 693 mm
Modell Holzauflagerost Modell Metallauflagerost mit
Art.-Nr. 5180050 Gummiauflagen .
AN, 5180055 Werkzeuglose, mechani

sche Hohenverstellung des
Tisches ldsst sich einfach iiber
Handschrauben einstellen

Werkstiickschonendes
Holzauflagerost

Metallauflagerost mit
Gummiauflagen

Modell HDT 1500
Art.-Nr. 5180015
€ zzgl. USt. 779,00 " HDT 1500
Technische Daten
Tragkraft 300 kg
empfohlene Absaugleistung 1500 m3/h
Anschlussstutzen @ 140 mm
Lange 1.570 mm
ﬁ:te)let;sh e i 1}(;250mmmm Steckbare Anschlige zur
Arbeitshéhe max. 995 mm Fixierung des Werkstiicks
Gewicht 73 kg
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Reinluftentstauber

» Made in Germany

Yholzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Reinluftentstauber RLA 1101 / 1213 - nach H3 staubgepriifte Gerdte mit 100%
Luftriickfiihrung fiir den gewerblichen Einsatz

P Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller
Oberflachenbeschichtung, dadurch selbst
Problemstdube (feuchte Staube,
Lackschliff etc.) absaugbar

P Filter der Kategorie M

P Alle Anlagen staubgepriift nach H3,
Reststaubgehalt < 0,1 mg/m3

P GroB dimensionierter Abfiillbehilter fiir
einfaches und schnelles Auswechseln der
Spdnesdcke ausfahrbar

P> Fiillstand durch ein Schauglas kontrollierbar

¢

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportverpackungspauschale ®
Transportzuschlag @

Technische Daten
Absaugstutzen-@
Nennvolumenstrom
Volumenstrom max.
Unterdruck

Filterflache
Reststaubgehalt
Filterkategorie
Filterabreinigung
Behélteranzahl
Spanesammelvolumen
Schalldruckpegel
Motornennleistung
Elektrischer Anschluss
Abmessungen (L x B x H)
Gewicht

RLA 1101
5131101
3.149,00

2.118 Pa

1,1 kW
230V /1Ph/50Hz

134 kg

P In Verbindung mit einem Bodenreinigungs-

set als Industriesauger zugelassen

P Verringerte Leistungsaufnahme bei voller
Absaugleistung und sparsamer Verbrauch
durch optimierte Luftfiihrung und
reinluftseitig angeordnetem
Hochleistungsventilator mit
rickwdrtsgekrimmtem Flugelrad

P Mit stromungstechnisch ausgefeiltem
Gehduse

» Optimale Vorabscheidung durch einen
Zyklon bereits im Ansaugbereich

BLA ¥y

RLA 1103
5131103
3.235,00

100 mm
565 m3/h
790 m3/h

2.124 Pa
4,1 m2
<0,1 mg/m3

M
manuell

1

1351
75 dB(A)

P> Filter mit groBen Falten, deshalb leicht zu
reinigen, so dass hochste Filter-Standzeiten
erreicht werden und nur sehr geringe
Wartungs- und Betriebskosten entstehen

P> Filter-Abreinigung erfolgt iiber einen
Handhebel

» M-Version mit automatischer
Filterabreinigung

P Aufgrund geringen Gewichts, der Lenkrollen
und grofler Handgriffe schnell und effizient
an verschiedenen Arbeitspldtzen einsetzbar

IE3

RLA 1213 RLA 1213 M
5131201 5131202
3.449,00 5.069,00
- TVP 1=29,00 €
TPZ150 = 39,00 €
120 mm
814 m3/h 814 m3/h
1.140 m3/h
2.180 Pa
5,1 m2

1,5 kW /3 PhIE3
400V /3 Ph /50 Hz

1.178 x 650 x 1.973 mm

136 kg

(1) Erlduterung der Transportzuschlag bzw. Transportverpackungszuschlége siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.

Zubehor

Art.-Nr.
Spanesack PVC 520x1300 mm (20 Stk.) 5126005

€ zzgl. USt.
83,90/VE

137 kg

automatisch

S
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&
s
by
S
©
0
E-]
<<

141 kg
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Absauganlagen

Reinluftentstauber RLA 125 / 140 / 160 / 210
flir Holzspdne, konzipiert fiir den gewerblichen Einsatz

P Reinluftentstauber dieser Serie staubgepriift
nach H3, Reststaubgehalt kleiner als 0,1

mg/m3
P Nicht fiir Schleifstaub geeignet!
P Hohe Absaugleistung bei geringem
Platzbedarf
P Maximale Leistung in dieser Klasse
P Sehr leise
P> Alle Modelle mit Anfahrschutz

Einsatzbereich

P Absaugen von Holzspdnen

P Gewerblicher Einsatz

P> Fiir alle Holzbearbeitungsmaschinen

mit entsprechendem Absaugstutzen-

Durchmesser

Hochwertige, durchdachte Bauweise

» Robustes und kompaktes Gehduse aus
verzinktem Stahlblech

P Absaugstutzen problemlos von links
nach rechts umriistbar, dadurch flexibel
einsetzbar

P> GrofRe Revisionsoffnungen

P GroRdimensionierte, fahrbare Spanebehilter
mit Klemmbiigel und Spanefangsack

P Entstauber bei Auslieferung bereits komplett
montiert, dadurch schnell einsetzbar

P Alle Modelle fahrbar

» Bei Modell RLA 210: Optimale
Spdneverteilung in die Spanebehélter
aufgrund grofer Filterflache

Energie
sparen
FORDERFAHIG
Jetzt Zuschdsse sichern!

» Made in Germany

Beschreibung des Filters

» Ultra kompakt bei maximaler Filterflache

P Filtermaterial aus Polyestervlies,
alubedampft, waschbar und dadurch mit
hoher Standzeit

P Filter standardmaBig in antistatischer
Ausfiihrung nach Kategorie M-BIA gepriift
und zugelassen

P Filterwiderstandsiiberwachung tiber
Differenzdruckdose, einstellbar mit
Warnlampe am Schaltkasten

» Der Ventilator ist dem Filter nachgeschaltet

Férderungshéhe bis zu 40% durch BAFA méglich!

Die Fordergelder dieses EU-Programms werden national beantragt.
In Deutschland: www.bafa.de -» Modul 1: Querschnittstechnologien

Gerne beraten wir Sie zu diesen Produkten und nennen Ihnen
dabei auch einen Fachhéndler in lhrer Nahe!
Kontakt: (09 51) 96 555-505 beratung@holzkraft.de

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Transportzuschlag @

Technische Daten

Nennweite aufen Absaugstutzen
Motorleistung IE3
Netzspannung

Netzfrequenz
Nennvolumenstrom
Volumenstrom max.

Unterdruck bei Vnenn
Filterflache

Filtermaterial

Reststaubgehalt
Spanesammelvolumen

Max. Schalldruckpegel
Abmessungen (L x B x H) in mm
Achse Absaugstutzen zu Boden
Gewicht—/ M / PM
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RLA 140

HO
043001

H Geeignet zur Abscheidung
von Holzstaub
Reststaubgehaltstufe 3

0,1 mg/ma
sicher eingehalten

Alle Gerdte dieser Serie

staubgepriift nach H3,

ey B
{u Reststaubgehalt unter
RLA 125 RLA 140 0,1 mg/m’
RLA 125 RLA 140 RLA 160 RLA 210
5131255 5131400 5131620 5132100
4.015,00 4.175,00 4.755,00 6.355,00
RLA125 M RLA 140 M RLA 160 M RLA210 M
5131256 5131401 5131621 5132105
4.495,00 4.685,00 5.415,00 6.875,00
RLA 125 PM RLA 140 PM RLA 160 PM RLA 210 PM
5131257 5131402 5131622 5132110
4.785,00 4.859,00 5.715,00 7.305,00

TPZ200 = 45,00 €

TPZ300 = 50,00 €

TPZ300 = 50,00 €

TPZ300 = 50,00 €

125 mm 140 mm 160 mm 200 mm
2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 3,0 kW
400 V 400 V 400V 400V
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

884 m3/h 1.108 m3/h 1.448 m3/h 2.262 m3/h

1.400 m3/h 1.750 m3/h 2.400 m3/h 3.700 m3/h

2.210 Pa 2.615 Pa 2.247 Pa 2.482 Pa

5,31 m2 8,5 m?2 9,21 m2 22 m2
Staubklasse M Staubklasse M Staubklasse M Staubklasse M

H3 (< 0,1 mg/m?3)
1x165 (239) |
71 dB(A)

1.241 x830x 1.553

850 mm

205 /215 /210kg
*Erlduterung der Transportzuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.

H3 (< 0,1 mg/m?3)
1x165 (239) |
71 dB(A)

1.241 x830x 1.700

850 mm
210/210/210kg

H3 (< 0,1 mg/m3)
2x165 (193) |

H3 (< 0,1 mg/m3)
2x165 (193) |

73 dB(A) 72 dB(A)
1.755x 830 x 1.654 1.755 x 830 x 1.800
827 mm 826 mm

260 /287 /274 kg

259 /235 /289 kg
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RLA 210

Ria {68

Mit neuartiger
Arretierungsvorrichtung zur
sicheren Behdlterpositionierung

> Geringer Platzbedarf

> Ultra kompakt bei max.
Filterflachen 22,0 m?

> Maximale Leistung in
dieser Klasse

> Optimale Spaneverteilung

v
RLA 160 RLA 210

Gundausstattung | Ausstattung M |

RLA 125 (5131255) RLA125M (5131256) RLA125PM (5131257)
RLA 140 (5131400) RLA 140 M (5131401) RLA 140 PM (5131402)
RLA 160 (5131620) RLA 160 M (5131621) RLA 160 PM (5131622)
RLA 210 (5132100) RLA 210 M (5132105)  RLA 210 PM (5132110)

Ausstattung

Metallliifterrad S S S
Revisionsoffnung zum Reinigen des Bypassfilters S S S
Anschlusskabel 5 m mit CEE Stecker 5-polig und Phasenwender S S S
Zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse S S S
Vorriistung fuir Anschluss von Maschinenerkennung fiir bis zu acht

5 5 o S S
Maschinen und Schiebersteuerungen
Maschinenerkennung fiir bis zu acht Maschinen

. (0] z z

und Schiebersteuerungen
Maschinenerkennung fir bis zu acht Maschinen und automatische
Schiebersteuerung fiir bis zu acht elektromagnetische oder elektri- o z Z
scher Absperrschieberin 230 V inkl. externem Anschlusskasten
Maschinenerkennung iiber potenzialfreien Kontakt o o S
Manuelle Abreinigung S S e}
Pneumatisch Abreinigung & & s

(Druckluftanschluss iiber Normstecker, Arbeitsdruck 4 - 6 bar)

Schalldampfer Z z z
Brikettierpresse als Nachriistsatz
(nicht erhéltlich fiir RLA 140)

S = Serienausstattung / O = nicht erhéltlich / Z = als Zubehor erhiltlich (siehe Zubehdrtabelle)

588

™ -

T

X & x
Satz PVC-Spanesacke RLA (VE =12 St.) X|X|x|x 5141212 41,90
Bypassfilter RLA X|x|x|x 5141215 22,00
Filterkassette klein 3,9 m2 X |X 5141606 345,00
Filterkassette groB 5,31 m2 X X 5141213 399,00
Filterkassette 8,5 m2 x| x 5141214 699,00
Filterkassette 22 m2 x 5141221 1.125,00
Schalldampfer X|x|x 5140020 319,00
PU-Flexschlauch-@ 125 mm, 10 Meter ® X 5142509 121,90
PU-Flexschlauch-@ 140 mm, 10 Meter ® X 5142505 140,90
PU-Flexschlauch-@ 160 mm, 10 Meter © X 5142507 158,50
PU-Flexschlauch-@ 200 mm, 10 Meter ® X 5142508 219,90 :1:’,,
<
\IXllaschmenerkennung bis zu 8 Maschinen iiber Wandlerspulen inkl. externem Anschlusskasten fiir unabhangige x|x|x 5132401 355,00 g;,

andmontage @ ©

Wandlerspule zur Maschinenerkennung © x| x|x 5132410 12,50 3
Maschinenerkennung bis zu 8 Maschinen tiber Wandlerspulen und automatische Schiebesteuerung fiir bis zu 8 =
elektropneumatische oder elektr. Absperrschieber in 230 V inkl. externem Anschlusskasten fiir unabhdngige X|x|x 5132403 1.379,00
Wandmontage

(1) gemé&B DIN 4102 schwer entflammbar, erhiltlich in den Lidngen 2,5 / 5,0 / 7,5 und 10,0 m
(2) Wandlerspulen nicht im Lieferumfang enthalten
(3) Nurin Verbindung mit Art.-Nr. 5132401 nutzbar 185



Reinluftabsauganlagen

Reinluftentstauber RLA 1601P - 3001P -
gepriift fiir wirtschaftliche und komfortable Luftreinigung

P Zum Einsatz in Werkstatten mit einem
Gleichzeitigkeitsfaktor von 1-2 Maschinen,
ab RLA 2501 2-3 Maschinen (abhdngig
vom benatigten Volumenstrom) oder als
dezentrale Absaugung zur Ergdnzung einer
bereits vorhandenen stationdren Anlage

P> Fiir den Einsatz mit verschiedensten
Materialien - auch fiir trockene Aluspane
geeignet

P BG-gepriift

P 100%ige Luftriickfiihrung ohne zusatzliche
Kosten und baulichen Aufwand

P Anschlussfertige Auslieferung

alle Gerdte
staubgepriift
nach H3,
Reststaubgehalt
unter 0,1 mg/m?

’- :

#hotianit

ik e

Auch fiir trockene

Aluspane geeignet!

P Hohe Saugleistung

P Geringe Kosten fiir Rohrbauteile und
Montage, vor allem beim Austausch von
alten und nicht mehr zugelassenen Anlagen

P> Integrierte Vorabscheidekammer zur Verrin-
gerung der Belastung und Schutz der Filter

» Kompakte Abmessungen, dadurch
Aufstellung der Gerdte an bisher ungenutzten
Flachen moglich

P Ansaugseite kann mit Ausrichtung nach links
oder rechts bestellt werden, dadurch auch
Nutzung von Werkstattnischen méglich

P> Steuerung erweiterbar durch Plug-in-Technik

Modell RLA 1601 P RLA 2001 P
Art.-Nr. 5131612 5132011

€ zzgl. USt. 6.929,00 9.339,00
Transportzuschlag @ TPZ400 = 60,00 € TPZ500 = 70,00 €

Technische Daten

Ansaugstutzen 160 mm 200 mm
Motornennleistung 2,2 kW/3 Ph 3,0 kW/3 Ph
Spannung 400 V/50 hz 400V /50 hz
Nennvolumenstrom 1.448 m3/h 2.262 m3/h
Volumenstrom max. 2.000 m3/h 3.010 m3/h
Unterdruck 2.503 Pa 2.174 Pa
Filterflache 9,1 m2 13,8 m2
Reststaubgehalt <0,1 mg/m3 <0,1 mg/m3
Filterabreinigung Druckluft Druckluft
Filterkategorie M M
Spdanesammelvolumen 1x165 (241) | 2x165 (241) |
Schalldruckpegel 69 dB(A) 72 dB(A)
Abmessungen (L x B x H) 1.688 x 830 x 2.050 mm 2.296 x 830 x 2.050 mm
Gewicht 340 kg 460 kg
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Energie ﬁ
sparen
FORDERFAHIG

Jetzt Zuschdsse sichern!

TPZDF1 = 250,00 €

» Made in Germany

» Optimale Filterabreinigung (auch wéhrend
des Betriebs)

P Fiir die Aufstellung in Arbeitsraumen sind die
Vorschriften der Holz Berufsgenossenschaft
GS-HO-07 beriicksichtigt

» Ab Modell RLA 2501 P mit integrierter,
wartungsfreier Loschautomatik gepriift nach
GS-HO-07 mit Druckmembran, benotigt
keinen G1/4“ Druckluft- und keinen direkten
Wasseranschluss

Férderungshéhe bis zu 40% durch BAFA méglich!

Die Férdergelder dieses EU-Programms werden national beantragt.
In Deutschland: www.bafa.de -> Modul 1: Querschnittstechnologien

Gerne beraten wir Sie zu diesen Produkten und nennen lhnen
dabei auch einen Fachhandler in Ihrer Nahe!
Kontakt: (09 51) 96 555-505 beratung@holzkraft.de

ALs 2000 P

o
RLA 2501 P RLA 3001 P
5132501 5133001
16.999,00 19.479,00

TPZDF1 = 250,00 €

250 mm 300 mm
6,5 kW/3 Ph 7,5 kW/3 Ph
400V /50 hz 400V /50 hz
3.534 m3/h 5.089 m3/h
4.900 m3/h 6.000 m3/h

2.451 Pa 2.434 Pa

22,4 m? 30 m2
<0,1 mg/m3 <0,1 mg/m3

Druckluft Druckluft

M M
2x165 (250) | 3x165 (250) |

72 dB(A) 71 dB(A)

2.340x1.058 x 2.351 mm 2.985x 1.058 x 2.351 mm

758 kg 952 kg
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Holzbearbeitungsmaschinen

DAS OPTI JET°VERFAHREN

» Made in Germany

2
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Ab Modell RLA 2501 P mit
integrierter Loschautomatik

gepriift nach GS-HO-07 bei starker Verschmutzung.

RLA 2501 P i

Maschinenerkennung bis zu 8 Maschinen iiber Wandlerspulen und automatische

Schiebesteuerung fiir bis zu 8 elektropneumatische oder elektr. Absperrschieber  x X X
in 230 V inkl. externem Anschlusskasten fiir unabhédngige Wandmontage 5132403 1.379,00
Maschinenerkennung fiir bis zu vier Maschinen iiber Wandlerspulen oder
potential freien Kontakt und automatische Schiebesteuerung fiir bis zu vier
. . X
elektropneumatische Absperrschieber St et S S
» In Entstaubersteuerung integriert (Max. 2 Stiick), fir 5132417 435,00 QOpT]JET ®-Filterabreinigung
» Externer Anschlusskasten fiir unabhdngige Wandmontage X X X 5132418 435,00
Maschinenerkennung fiir acht bis 16 Bearbeitungsmaschinen iiber Wandlerspulen a )
oder potentialfreien Kontakt und automatische Schiebersteuerung fiir acht bis 16 ‘ g™ ln.format/onen =i
elektropneumatische Absperrschieber; externer Anschlusskasten fiir unabhangige x X X . ?ans*;?;ggﬁg’rg’;‘z;k
Wandmontage: . 8
P fiir bis zu acht Bearbeitungsmaschinen / acht Absperrschieber 5132419 695,00 Sie auf Seite 192.
P fiir bis zu zwolf Bearbeitungsmaschinen / zwolf Absperrschieber X X X X 5132420 955,00
P fiir bis zu 16 Bearbeitungsmaschinen / 16 Absperrschieber X X X X 5132421 1.215,00
P Ansteuerung mit Frequenzumrichter von 2,2 bis zu 6,5/7,5 kW inkl. Bedienfeld
und Klartextdisplay, integrierter Regelkreis mit Drucktransmitter zur
bedarfsgerechten Regelung des Entstaubers:
» 2,2 kW Ansteuerung X 5132422 2.459,00 =
» 3,0 kW Ansteuerung 5132423 2.699,00 8
» 6,5/7,5 kW Ansteuerung X X 5132424 3.265,00 =
Fiillstandsmelder durch Ultraschallsensor inkl. Signallampe und 24 V Netzteil, = 5 g),
Uberwacht den Fiillstand eines Spanebehalters (Meldehohe am Sensor einstellbar) 5132416 945,00 o
Spdnesack (VE20) X 5126007 79,90 2
Spanesack (VE20) X x 5126008 93,90
Staubschott X 5149008 299,00
Staubschott 5149009 319,00
Staubschott X 5149010 329,00
(™ Staubschott X 5149011 365,00

a k. e P

RLA 3001 P

Abreinigung erfolgt durch DruckluftimpulsstofSe, die den Filter von innen nach auf3en abreinigen.
Die dadurch hervorgerufene mechanische Verformung der Filter optimiert den Regenerationsgrad
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Zubehor Absauganlagen

» Made in Germany

HOLZKRAFT easgswitl:h - Einschaltautomatik fiir Absauganlagen

P Sobald eine Maschine eingeschaltet wird,
schaltet EasySwitch lhr Absauggerat ein.
Nach dem Ausschalten der letzten Maschine
lauft die Absaugung ca. 10 Sekunden nach,
um die restlichen Spédne aus dem Rohrsystem
zu entfernen

P Erweiterungsmodul fiir PM-Modelle

P Einfachste Installation, kein Eingriff in die
Gebdudeinstallation notig

P Die Absaugung lduft nur bei Bedarf
(Energieeinsparung)

» Maschinen- und Werkraum bleiben staubfrei

P Praventiver Gesundheitsschutz

P Einfach zu demontieren, bei Umzug einfach

verfligbar mitnehmen
Einstecken - Fertig ! ﬁ é
A Steckdose Steckdose
Steckdose T T
T Verbindung 1
per Kabel g U
oder Funk L _ah =
Bl = T
\:‘_ qi'(i . -
i, C - =
- e | S — EE ﬁ‘ﬁik
- —— i

Verbindung per KABEL

Verbindung mit
staubgeschiitzten
Steckverbindungen

\

Maschinensensor 400 V Maschinensensor 230 V

mit 16A oder 32A Stecker

Wandlerspule/Leitung Leitung potenzial-
freier Kontakt

Sensor-Verldngerung

188

» Fiir alle Absauganlagen bis 4 kW, ohne
Unterspannungsausléser

» In Deutschland entwickelt und hergestellt

» Mit integriertem Handschalter
(Auto/O/Hand) zum manuellen Einschalten
der Absauganlage z. B. zum Saugen der
Werkstatt

Was bendétige ich?

1. Eine Haupteinheit:

Nach Wunsch entscheiden Sie sich fiir die Losung per
Funk oder Verbindung per Kabel.

Ist Ihre Absauganlage starker als 4 kW oder verfiigt
diese liber eine automatische Abreinigung, kann nur
das

,Erweiterungsmodul FUNK* in die Steuerung der
Absauganlage eingesetzt werden.

2. Maschinensensoren

Fuir jede Maschine bendtigen Sie einen
Maschinensensor. Wahlen Sie den Sensor nach dem
Steckertyp, mit dem lhre Maschine angeschlossen ist.
Fur fest angeschlossene Maschinen kénnen Sie den
Funk-Sensor im DIN-Schienen-Geh&use nutzen.

Verbindung per FUNK

ODER

Funk-Maschinensensor
mit 16A oder 32A Stecker

Funk-
Handsender

Funk-Maschinensensor
fur fest angeschlossene
Maschinen

Im System FUNK kénnen auch
Funk-Absperrschieber ange-
steuert werden!

100 mm bis 300 mm
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Haupteinheit PER KABEL Haupteinheiten per FUNK

Haupteinheit CLASSIC Haupteinheit FUNK Haupteinheit als Erweiterungsmodul FUNK
Art.-Nr. 5319000 Q U J Art.-Nr. 5319100 Art.-Nr. 5319101
495,00 € o 439,00 € 289,00 €
zzgl. MwSt zzgl. MwSt zzgl. MwSt
Haupteinheit zur Erkennung Haupteinheit zur Erkennung von Haupteinheit fiir alle Modelle mit automatischer
von kabelgebundenen Sensoren Funk-Sensoren inkl. Abreinigung und Maschinenerkennung
P> Zum Anschluss von bis zu sechs Funk-Schiebersteuerung » im DIN-Schienen-Gehduse, welches direkt in die
kabelgebundenen Sensoren P Bis zu 30 Funksensoren anlernbar Steuerung eines Reinluftgerats eingebaut werden kann
P> Fiir alle Modelle der Serie ASA P Bis zu 30 Funkschieber anlernbar P> Anschluss tiber nur drei Dréhte!
und RLA ohne automatische P> Fiir alle Modelle der Serie ASA P> Fiir bis zu 30 Funk-Sensoren und 30 Funk-Schieber
Abreinigung, bis 4 kW und RLA ohne automatische P> Auch fiir Absauggeréte tiber 4 kW mit Stern-Dreieck-
Abreinigung, bis 4 kW Anlauf oder mit automatischer Abreinigung geeignet
Sensoren und Zubehor PER KABEL
Bezeichnung Art.-Nr. € zzgl. USt.
Maschinensensor 400 V/16A mit 10 m Kabel
Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. Dieser wird einfach zwischen die Zuleitung Ihrer Maschine 5319001 125,00
gesteckt. Das 10 m lange Sensorkabel wird einfach in die Haupteinheit gesteckt. Fiir 16 A Zuleitungen

Maschinensensor 400 V/32A mit 10 m Kabel
Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. Dieser wird einfach zwischen die Zuleitung Ihrer Maschine 5319002 149,00
G gesteckt. Das 10 m lange Sensorkabel wird einfach in die Haupteinheit gesteckt. Fiir 32 A Zuleitungen
' Maschinensensor 230 V mit 10 m Kabel

Zur Einschalt-Erkennung von 230V-Verbrauchern. 5319003 115,00
) Lieferung erfolgt mit 10 m Sensorkabel
'o, Wandlerspule mit 10 m Kabel 5319008 58,00
= Anschlussleitung potentialfreier Kontakt, 10 m
Fiir potentialfreie Kontakte. Verschiedene Maschinen bieten potentialfreie Kontakte zum Einschalten einer 5319009 55,00
Absauganlage. Z. B. Kantenanleimmaschinen. Lieferung mit 10 m Kabel.
Verldngerungskabel passend fiir die Sensorleitung aller oben beschriebenen Sensoren 5319004 31.50
Sensor-Verldangerungskabel 5 m 2
Sensor-Verlangerungskabel 10 m 5319005 38,50
Sensor-Verldangerungskabel 25 m 5319006 48,00
Sensor-Verlingerungskabel 50 m 5319007 62,00
Sensoren und Zubehor FUNK
Bezeichnung Art.-Nr. € zzgl. USt.
Funk-Handsender
- 4-. zum manuellen Einschalten der Haupteinheit EasySwitch FUNK. Lieferung inkl. Batterie. 5319051 59,00

Funk-Maschinensensor 400V, 16A
Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. 5319013 159,00
Fiir Zuleitungen mit 16A-Stecker.
Funk-Maschinensensor 400V, 32A
Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. 5319014 225,00
Fiir Zuleitungen mit 32A-Stecker.
-

Funk-Maschinensensor 230 V
Zur Einschalt-Erkennung von 230V-Verbrauchern. LS AR

Im DIN-Schienen-Gehduse, welches direkt in die Steuerung einer Maschine eingebaut werden kann. 5319102 159,00
Einschalterkennung iiber Wandlerspule oder potentialfreien Kontakt. Lieferung inkl. Wandlerspule.

Funk-Elektroschieber 3100 mm - 3300 mm

Ein Maschinensensor schaltet die Haupteinheit per Funk ein und aus. Daraufhin steuert die Haupteinheit die

gewilinschten Funk-Elektroschieber. Auch eine Beipassklappendffnung ist sehr einfach maglich.

E Maschinensensor fiir fest angeschlossene Maschinen

. Fiir bis zu 30 Funk-Sensoren und 30 Funk-Schieber i

Funk-Elektroschieber 3100 mm 5319031 559,00 | L]

O o Funk-Elektroschieber 3120 mm 5319032 559,00 a

| Funk-Elektroschieber @140 mm 5319033 595,00 |

s Funk-Elektroschieber @160 mm 5319034 595,00 E

Funk-Elektroschieber 3200 mm 5319035 595,00 <
Funk-Elektroschieber 3250 mm 5319036 660,00
Funk-Elektroschieber 3300 mm 5319037 775,00
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Zubehor Absauganlagen

Rohrschellen fiir gebordelte
Rohre mit Schrauben M8 x 25

()

Durchmesser Art.-Nr. € zzgl. USt.
@58 mm 5143006 2,75
@80 mm 5143008 2,79
@ 100 mm 5143010 2,79
@120 mm 5143012 2,89
@ 140mm 5143014 3,09
@160 mm 5143016 3,25
@200 mm 5143020 3,49
@250 mm 5143025 3,80
@ 300 mm 5143030 4,39

\' [ Rohrschellen mit
Schnellverschluss

Durchmesser Art.-Nr. € zzgl. USt.
@ 80 mm 5144008 6,69
@100 mm 5144010 6,69
@120 mm 5144012 5,69
@ 140 mm 5144014 5,89
@160 mm 5144016 6,09
@180 mm 5144018 6,25
@200 mm 5144020 6,35
@250 mm 5144025 7,00
@300 mm 5144030 7,40
#¢ Rohrschellen zur Wandmontage

i 2 fiir gebordelte Rohre
i mit Schrauben M8 x 25
Durchmesser Art.-Nr. € zzgl. USt.
@80 mm 5143280 6,89
@100 mm 5143210 6,89
@120 mm 5143212 7,05
@140 mm 5143214 7,45
@160 mm 5143216 8,09
@180 mm 5143218 8,19
@200 mm 5143220 8,19
@250 mm 5143225 8,39
@300 mm 5143230 8,90
Dichtband fiir Rohrschellen

Bezeichnung Art.-Nr. € zzgl.
USt.

Dichtband Terostat VIl 5mm 5143501
Rolle (16 m)
6 Streifen & 1 Meter

91,20
5,70

Bogen 45° verzinkt,

beidseitig gebordelt

Durchmesser Art.-Nr. € zzgl. USt.
@80 mm 5143480 17,69
@ 100 mm 5143410 17,69
@120 mm 5143412 19,39
@ 140 mm 5143414 22,90
@ 160 mm 5143416 25,59
@ 180 mm 5143418 26,45
@ 200 mm 5143420 27,35
@ 250 mm 5143425 30,85
@ 300 mm 5143430 35,25
"31?:‘.’" Bogen 90° verzinkt,
W beidseitig gebordelt
Durchmesser Art.-Nr. € zzgl. USt.
@80 mm 5143980 25,59
@ 100 mm 5143910 25,59
@120 mm 5143912 26,45
@ 140 mm 5143914 28,19
@160 mm 5143916 31,75
@ 180 mm 5143918 36,99
@ 200 mm 5143920 47,59
@ 250 mm 5143925 61,65
@ 300 mm 5143930 80,99

Stahlrohre verzinkt,

_ beidseitig gebordelt,

Lange: 500 mm

Durchmesser Art.-Nr. € zzgl. USt.
@80 mm 5143380 15,25
@ 100mm 5143310 15,25
@120 mm 5143312 17,45
@ 140 mm 5143314 20,35
@ 160 mm 5143316 22,55
@ 180 mm 5143318 25,45
@ 200 mm 5143320 29,79
@ 250 mm 5143325 37,75
@ 300 mm 5143330 44,99
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Stahlrohre verzinkt,
beidseitig gebordelt,
Lange: 1500 mm

Durchmesser Art.-Nr. € zzgl. USt.
@ 80 mm 5143180 19,59
@ 100mm 5143110 19,59
@120 mm 5143112 22,35
@ 140 mm 5143114 26,09
@ 160 mm 5143116 28,89
@180 mm 5143118 32,59
@200 mm 5143120 38,19
@ 250 mm 5143125 48,39
@300 mm 5143130 57,69
Reduzierkupplung
@AD /ID L\ € zzgl. USt.
50 / 80 mm 5148010 5,90
100 /120 mm 5148015 9,25
120 /140 mm 5148020 10,50
Montage-Lochband
Linge Art.-Nr. € zzgl. USt.
50 m 5143500 75,90 (1,52/m)
‘ A
W Abzweigstiicke
B C Two Way

Durchmesser

@ 120/120/60 mm
@ 120/120/80 mm
@ 120/120/58 mm
@ 140/120/80 mm
@ 160/120/60 mm
@ 160/120/80 mm
?160/120/58 mm
@ 180/120/120 mm
@ 160/160/80 mm
@ 200/200/120 mm
@ 200/200/160 mm
@ 200/200/140 mm
@ 200/200/180 mm
?160/160/120 mm

Art.-Nr.

5143700 77,50
5143701 77,49
5143702 77,49
5143710 82,79
5143707 89,90
5143703 89,85
5143704 89,85
5143705 89,85
5143708 89,85
5143709 102,90
5143706 102,90

Auf Anfrage Auf Anfrage
Auf Anfrage Auf Anfrage
Auf Anfrage Auf Anfrage

F

.’% Abzweigstiicke

allseitig gebordelt
Durchmesser Art.-Nr. € zzgl. USt.
@80 mm 5143680 68,19
@ 100 mm 5143610 68,19
@120 mm 5143612 70,79
@ 140 mm 5143614 72,25
@ 160 mm 5143616 77,15
@200 mm 5143620 83,69
@ 250 mm 5143625 91,39
@300 mm 5143630 98,99

O\

Schlauchanschlussstiicke

einseitig gebordelt

Durchmesser Art.-Nr. € zzgl. USt.
@358 mm 5145058 6,19
@ 80 mm 5145080 6,19
@ 100 mm 5145010 6,19
@120 mm 5145012 6,39
@ 140 mm 5145014 6,55
@ 160 mm 5145016 7,09
@ 180 mm 5145018 7,25
@ 200 mm 5145020 7,45
ﬂ Schlauchadapterset

4 GroRen

Bezeichnung

Art.-Nr. € zzgl.

USt.

Adapter @ 100->70 mm
Adapter @ 63->45 mm
Adapter @ 41->39 m

Adapter @ 36->34,5 mm

5930905 10,90

L= ]
(] 4 i, Reduzierstiicke
J beidseitg gebordelt
Durchmesser Art.-Nr. € zzgl.
USt.
@80/58mm 5147380 24,19
@100 / 80 mm 5147310 24,19
@120/ 80 mm 5147312 25,59
@120 /100 mm 5147410 24,15
@140 /120 mm 5147412 27,15
@160 / 140 mm 5147414 27,85
@160 /120 mm 5147416 27,85
@180 /160 mm 5147418 31,55
@200 /160 mm 5147420 34,55
@200 /180 mm 5147421 34,55
@ 250 / 200 mm 5147425 40,89
@300/ 250 mm 5147530 48,29

Reduziermuffe Maschinen-
Anschlussstiicke

Se=

"l

- gerade, nicht gebordelt, Innen-@
Durchmesser Weit/Eng Art.-Nr. € zzgl.
USt.

@ 80W/60E mm 5142426 24,19
@ 100W/60E mm 5142427 24,19
@ 100W/80E mm 5142421 21,00
@ 120W/100E mm 5142424 22,00
@ 140W/120E mm 5142425 23,00
@ 150W/100E mm 5142422 23,00

Reduziermuffe gerade, W gebdrdelt, Innen-@

@ 125W/120E mm 5145212 25,59
@ 160W/150E mm 5145215 27,85
@ 200W/180E mm 5145218 34,55
@ 220W/200E mm 5145220 38,45
@ 60/35 mm 5147379 24,15
@ 80/60 mm 5147381 24,15
@ 100/60 mm 5147382 24,15
Verbindungsstiicke

@ 100/100E mm 5142430 7,45
@ 120/120E mm 5142431 7,45

Polyurethan Flexschlauch,
transparent mit Spirale,
erhdltlich in den Langen

2,5 /5,0 und 10,0 Meter

Nennweite Ldnge Art.-Nr. € zzgl.
USt.
@ 40 mm 2,5m 5142500-2,5 16,90
@ 40 mm 5m 5142500-5 30,90
@ 40 mm 10 m 5142500 61,50
@ 60 mm 2,5m 5142501-2,5 20,50
@ 60 mm 5m 5142501-5 37,50
@ 60 mm 10m 5142501 74,90
@80 mm 2,5m 5142502-2,5 28,50
@80 mm 5m 5142502-5 43,50
@ 80 mm 10m 5142502 43,50
@100 mm 2,5m 5142503-2,5 28,50
@ 100 mm 5m 5142503-5 51,50
@100 mm 10m 5142503 102,90
@120mm 2,5m 5142504-2,5 30,90
@ 120 mm 5m 5142504-5 55,90
@120mm 10m 5142504 111,50
@125mm 2,5m 5142509-2,5 33,90
@125 mm 5m 5142509-5 60,90
@125mm  10m 5142509 121,90
@140 mm 2,5m 5142505-2,5 38,90
@140mm  5m 5142505-5 70,90
@140 mm 10m 5142505 140,90
@150 mm  2,5m 5142506-2,5 40,50
@150 mm  5m  5142506-5 73,90
@150 mm 10m 5142506 147,90
@160 mm 2,5m 5142507-2,5 43,90
@ 160 mm 5m 5142507-5 79,50
@160mm 10m 5142507 158,50
@180 mm 2,5m 5142511-2,5 50,90
@ 180 mm 5m 5142511-5 92,50
@180 mm 10m 5142511 184,90
@200 mm 2,5m 5142508-2,5 49,90
@ 200 mm 5m 5142508-5 109,90
@200mm 10m 5142508 219,90
@250mm  10m 5142512
@300mm 10m 5142513

Id \
.

Durchmesser

rd

@32-50 mm
@40-60 mm
@70-90 mm
@100-120 mm
@110-130 mm
@140-160 mm
@150-170 mm
@170-190 mm
@200-220 mm

MADE IN ITALY
I

Schlauchschellen

zum Schrauben
Art.-Nr. € zzgl.
USt.
5142450 1,05
5142560 1,10
5142490 1,50
5142410 1,79
5142453 1,95
5142416 2,79
5142456 3,85
5142457 4,09
5142420 1,85

Maschinen-Anschlussstiick

Durchmesser
@102 mm
@122 mm
@ 142 mm
@162 mm
@182 mm
@202 mm
@252 mm

Durchmesser
@ 80 mm
@ 100 mm
@120 mm
@ 140 mm
@150 mm
@ 160 mm
@ 180 mm
@200 mm
@250 mm
@ 300 mm

@ 100 mm
@120 mm
@ 140 mm
@160 mm
@180 mm
@ 200 mm
@250 mm

@ AD /ID

80 / 80 mm
100 / 100 mm
120/ 120 mm
140 / 140 mm

-

Art.-Nr.
5147710
5147712
5147714
5147716
5147718
5147720
5147725

€ zzgl. USt.
5,89
6,09
6,25
6,75
6,89
7,09
8,49

Absperrschieber

verzinkt

Art.-Nr. € zzgl. USt.
5143508 14,90
5143510 16,79
5143512 16,79
5143514 18,65
5143515 22,35
5143516 27,95
5143518 33,49
5143520 55,85
5143525 66,99
5143530 57,70
230 V Elektrischer

Absperrschieber

Durchmesser  Art.-Nr. € zzgl. USt.

5144110
5144112
5144114
5144116
5144118
5144120
5144125
Gerade Schn
Art.-Nr.
5148040
5148045
5148050
5148055

{A

Bodenreinigungs-Set 1
P Fiir alle Absaugeinrichtungen

geeignet

355,00
355,00
365,00
365,00
375,00
375,00
399,00

ellkupplung
€ zzgl. USt.

P Inklusive hochwertigem 2,5 m
Spiralschlauch mit @ 100 mm,
Absaugrohr, Bodendiise
(Breite 430 mm, Schlitzbreite
30 mm) mit Rollen, Handgriff
und 2 Rohrschellen

(Modelt ] BRS1 |
Art.-Nr. 5148100
€ zzgl. USt. 259,00
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Hobelbanke

R Qualitdt
LN Made in
i Europe

HOLZKRAFT HB 1601 / HB 2007 / HB 2010 - Schreiner-Hobelbdnke

P Hobelb&nke in Profi-Ausfiihrung

P Prédzise und sorgféltige Verarbeitung

P Komplett aus geddmpfter, massiver Rotbuche

P> Alle wichtigen Kanten sind gerundet

» Oberflachen umweltfreundlich geolt

P SerienmaBig mit Werkzeuglade

P> Die zwei Zylinderstébe der Spannzangen sind
prazise und stabil in einem Gussteil gefiihrt

P Mit leichtgédngiger Trapezgewindespindel

HB 1601:
P Mit franzosischer Vorder- und Hinterzange, zwei
Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade

HB 2007 Zusatzausstattung:

P Mit franzdsischer Vorderzange und
deutscher Hinterzange mit Linearfiihrung, zwei
Rundbankhaken kurz, zwei Rundbankhaken
lang, Schublade und Beilade

P Fingerverzinkung in Hinterzange und
Beiladeriicken

HB 1601
» Mit Rundbankhaken
P Alle wichtigen Kanten gerundet
» Umweltfreundlich geolt

Lieferumfang HB 1601 HB 1601 serienmdpig
2 Bankhaken mit Ablageboden

1 Schublade

Ablageboden

Modell HB 1601

Art.-Nr. 5101163

€ zzgl. USt. 655,00

Technische Daten

Max. Tragkraft 500 kg

Arbeitsflache ohne Zangen 1600 x 600 mm

1915 x 615 mm

HB 2010 Zusatzausstattung:

P wie HB 2007 mit folgenden Unterschieden:

» Schwalbenschwanz-Verzinkung in
und Beiladeriicken
P Massivere Linearfiihrung an der Hi

P Besonders schwere Ausfiihrung des Tisches

und Untergestells fiir festen Stand

P Schwere und stabile Zangenfiihrungen

1

——

L

Lieferumfang HB 2007

4 Bankhaken

1 Schublade

1 Universalhalter fiir
Schraubstock

1 Paar Aluminiumschutzbacken

HB 2007 HB 2010

5102070 5102102
899,00 1.159,00
600 kg 600 kg

1910 x 615 mm

Lange Vorder-/Hinterzange 360 mm /360 mm 520 mm /450 mm 520 mm / 460 mm

Breite Vorder-/Hinterzange 70 mm /70 mm 70 mm /140 mm 70 mm / 140 mm
Spannweite Vorderzange 130 mm 190 mm 190 mm
Spannweite Hinterzange 130 mm 180 mm 190 mm
Plattenstdrke 30 mm 50 mm 50 mm
Arbeitshohe 850 mm 870 mm 870 mm
Abmessung gesamt 1760 x 770 mm 2120 x 790 mm 2100 x 700 mm
Gewicht 61 kg 91 kg 97 kg
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HB 2007
» Schwere Ausfiihrung
P Fingerverzinkung in Hinterzange
und Beiladeriicken

Hinterzange

nterzange
P Mit Rundbankhaken
P Alle wichtigen Kanten gerundet
» Erweiterbar

Abb. zeigt HB 2007
mit Serien-Lieferumfang

Kipplade mit Werkzeughalterungen passend fiir HB 2007,
abschliebar, serienmdpig mit Werkzeughaltern, Abmessungen:
1195 x 450 x 480 mm; Art.-Nr. 5102142

Bestiickungsvorschlag Kipplade: Stemmeisen 6 - 30 mm (Kirsch),
Schraubendreher-Satz, Halbrundfeile groB, Halbrundraspel
grof, Spitzbohrer, Reibale, Ziehklinge, Simshobel mit Doppel,
Doppelhobel, Abziehstein, Metallhammer 300g, Flachfeile
Metall, Bohrerkassette, Rundfeile @ 10 mm, Dreikantfeile,
Splintentreiber 3 und 5 mm, Puk Bogensage klein, Putzhobel,
Raubgbank 480 mm lang, Schmiege in Buche, Gehrungsmaf

in Buche, Winkel mit Schenkelmaf} 25 cm, Japansége,
Winkelmesser, Streichmaf3, Kneifzange



Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

N Qualitdt
LN Made in
e Europe

Zubehor

Schraubstock ist nicht im %
Lieferumfang enthalten 3

1 Universalhalter fiir
Schraubstock

1 Paar Aluminium-
schutzbacken

Einbauschrank
) Qualitiit in der Verarbeitung 4 Schubladen, 2 Tiiren fiir HB 2007, abschliefbar,
Abmessungen: 1195 x 460 x 480 mm

» Serienmdpig mit
sorgfiltig verarbeiteter Art.-Nr. 5102140; 415,00 € zzgl. USt.

Werkzeuglade
P Alle wichtigen Kanten sind
4 gerundet
» Die Oberfldche ist s .
umweltfreundlich geolt

Fingerverzinkung
in Hinterzange und

Massive Linearfiihrung
an der Hinterzange

Beiladeriicken Optionaler Bankknecht
| zum Anbau
HB 2007 und HB 2010 mit
HB 2010 zusdtzlichen

» Besonders schwere Ausfiihrung
» Schwalbenschwanz-Verzinkung in
Hinterzange und Beiladeriicken
» Mit Rundbankhaken

Bankhakenlochern an der
Bankhakenleisten-Vorderseite
fiir noch mehr Einspann-
maoglichkeiten

—

Art.-Nr. 5102150
69,90 € zzgl. USt.

P Alle wichtigen Kanten gerundet
P Erweiterbar

Schwalbenschwanz- |
Verzinkung in Hinterzange Rundbank- ; Rundbank-
und Beiladeriicken hakenset kurz hakenset lang

Art.-Nr. 5102151
55,00 € zzgl. USt.

Art.-Nr. 5102152;
45,00 € zzgl. USt.

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
- Einbauschrank HB 2007, 2010 5102140 415,00
EIEIIMIANS{IDZ0EY Kipplade HB 2007, 2010 5102142 510,00
i 2?; ngaze: Besonders massive Linear- Zubehor Art-Nr. €2zl USt.
fiihrung an der Hinterzange Vorderzange HB 2007, 2010  05102060B 99,00
Abb. zeigt HB 2010 Hinterzange HB 2007, 2010 05102060C 149,00
e Zangenschliissel 05102013D 6,30
tS -L 2
mit Serien-Lieferumfang Vorder-/Hinterzange HB 1601 05101163E 69,00
' e
o«
' l
N 3
i 1
! . - 1

Die seitliche, schrdge Spannfliche der
runden Kopfe driickt das Werkstiick beim
Spannen gleichmdpig nach unten gegen die

Die serienmdpigen, drehbaren Rundbankhaken
erleichtern das Einspannen von Werkstiicken
verschiedenster Art (Bild 1 + 2)

Qualitits-Spannzangen
Zwei Zylinderstdbe sind prazise und
stabil in einem Gussteil gefiihrt.

Mit leichtgéngiger, Die Spannkdpfe sind aus Aluminium gefer- Arbeitsplatte (Bild 3).
groBdimensionierter Trapez- tigt. Dies verhindert die Beschddigungen Uber einstellbare Druckelemente (4) kénnen 1 m
gewindespindel Ihrer Werkzeuge bei einer versehentlichen die Rundbankhaken auf verschiedene Hohen £ g
Beriihrung. positioniert werden. Z» Z’
R
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Hobelbanke

HOLZKRAFT HB 1401/1901/1701 — Hobelbanke
fiir den Hobby-Bastler bis zum Schreiner

HOLZKRAFT HB 1401 und 1901

» Kompakte Hobelbank fir Handwerk und
Ausbildung

P Keilgezinktes Buchenleimholz

»> SerienméaBig mit Ablageboden
und vier Rundbankhaken

P Mit zwei Bankhakenlochreihen

P Oberflache unbearbeitet

P Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

HB 1901
- Prdzise Fertigung und sorgfltige Verarbeitu,
- Komplett aus geddmpfter, massiver Rotbuche

Modell HB 1401
Art.-Nr. 5101411
€ zzgl. USt. 439,00
Technische Daten

Abmessung gesamt 350 kg
Arbeitshohe 850 mm

Arbeitsflache ohne Zangen
Lange Vorder-/Hinterzange

1340 x 500 mm
350 mm / 360 mm

HOLZKRAFT HB 1701 2 Bankhakenreihen
P Kompakte Hobelbank fiir Handwerk und Ausbildung 257

P> Oberteil aus durchgehenden Buchenleimholzplatten =
P Untergestell aus keilgezinktem Buchenleimholz

P> SerienmaRig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken
P Sorgfiltig verarbeitete Werkzeuglade

P Mit franzosischer Vorder- und Hinterzange

P Mit zwei Bankhakenlochreihen - HB 1401 und
P Oberflachen umweltfreundlich ge6lt HB 1901 mit zwei
P Durch vorgebohrte Locher fiir die Spannzangen sowohl fiir Bankhakenlochreihen

Links- als auch fiir Rechtshander geeignet
P Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

HB 1701

HB 1901 HB 1701
5101911 5101711
739,00 615,00
350 kg 350 kg
850 mm 850 mm

1840 x 500 mm
360 mm / 360 mm

1650 x 610 mm
360 mm / 360 mm

Breite Vorder-/Hinterzange 55 mm /55 mm 55 mm /55 mm 55 mm /55 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange 160 mm / 160 mm 160 mm / 160 mm 130 mm / 130 mm
Plattenstarke 30 mm 30 mm 30 mm
Abmessung gesamt 1340 x 650 x 850 mm 1800 x 760 x 850 mm 1800 x 760 x 850 mm
Gewicht 47 kg 62 kg 62 kg

Einbauschréanke fiir HB 1701

Lieferumfang H2 fiir HB 1701:
4 Schubladen, 2 Tiiren

Modell Einbauschrank H2
Fiir HB 1701

Art.-Nr. 5102156

€ zzgl. USt. 265,00

Technische Daten

Abmessung 1000 x 410 X 460mm

Gewicht 30 kg
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HOLZKRAFT HB 2080 — Hobelbank in Profi-Ausfiihrung

P> Besonders schwere Ausfiihrung des Tisches P Oberflachen umweltfreundlich ge6lt P Schwalbenschwanz-Verzinkung in
und Untergestells fiir festen Stand P Serienmafig mit Werkzeuglade Hinterzange und Beiladeriicken
P> Prazise und sorgfaltige Verarbeitung P Franzosische Vorderzange mit Doppelspindel
P Komplett aus geddmpfter, massiver Rotbuche mit verdeckter Ubersetzung mittels
P Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange Zahnrddern und Kette
und Beiladeriicken » Mit deutscher Hinterzange mit doppelter
P Alle wichtigen Kanten sind gerundet Linearfiihrung

Lieferumfang HB 2080:

zwei Rundbankhaken kurz

zwei Rundbankhaken lang

Schublade

Beilade

Modell HB 2080
Art.-Nr. 5102180

€ zzgl. USt. 2.075,00
Technische Daten

Max. Tragkraft 750 kg
Arbeitsflache ohne Zangen 1910 x 615 mm
Lange Vorder-/Hinterzange 700 mm / 460 mm
Breite Vorder-/Hinterzange 100 mm / 140 mm
Spannweite Vorderrzange 250 mm
Spannweite Hinterzange 215 mm
Plattenstdrke 80 mm
Arbeitshohe 870 mm
Abmessung (L x B x H) 2165 x 855 x 870 mm
Gewicht 141 kg

Falt-Arbeitsbock FAB 500 — Vielseitiger Materialstander fiir den mobilen Einsatz

P Nutzbar als Gestell fiir Arbeitsplatten, als P Einfach zu transportieren: zusammenklappbar,
Sdge- oder Geriistbock Standbeine dann vollstdandig im Gehduse
P Anti-Rutsch-Fldchen auf der Oberseite verstaut, mit Tragegriff

P Zwei ausklappbare Halterungen an den
Standbeinen fiir die vertikale Lagerung z. B.
von groBBeren Platten

p Halterungen an beiden Seiten zur Verbindung
zweier Arbeitsbocke erméglichen den Aufbau
eines stabilen Arbeitstisches

Technische Daten FAB 500
Art.-Nr. 5900015
€ zzgl. USt. 49,90

Technische Daten

Statische Stiitzlast max. kg 500
Abmessungen (L x B x H) mm 1055 x 593 x 757
Gewicht ca. kg 6,3

Werkstatt-
ausriistung
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Arbeitsplatztisch

Arbeitsplatztisch HT 300 M/HT 300 S -
fahrbar, mit schneller und individueller Hohenverstellung

P> Anpassung des Tischs auf die gewiinschte
Arbeitshohe durch einfache Betdtigung des
Hydrauligaggregats liber einen FufShebel

P> Konstruktionsprinzip mit leichtgdngigem
Scherenmechanismus stellt sicher, dass
die Plattform absolut parallel gehoben und
gesenkt werden kann

P> Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen mit
einem Durchmesservon 125 mm

P> Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet

P Unterschiedliche Arbeitsplatten auf den
Grundrahmen montierbar, sichere Fixierung
durch vier Steckbolzen

P Arbeitsplatte Metall,
glatt 1000 x 600 mm

| zubehsr |
.

Buche-Multiplex,
1250 x 800 mm

HT 300 M

Zubehér
Arbeitsplatte Metall,

glatt 1000 x 600 mm fiir HT 300 S
> Mit umlaufender Abkantung

> Schiebegriffe an den Stirnseiten
> Plattendicke 3 mm

Modell HT 3005 HT 300 M Arbeitsplatte Buche-Multiplex,
Art.-Nr. 5192300 5192310 -
€ 22gl. USL. 1.235,00 1.799,00 RO D T 008
’ ’ > Plattendicke 30 mm

> Inklusive vier Steckbolzen zum Fixieren
Technische Daten Lochrasterarbeitsplatte Buche-Multiplex,
Tragkraft t 0,3 0,3 1250 x 800 mm fiir HT 300 S
Tischhohe min. mm 400 400 > Plattendicke 30 mm
Tischhohe max. mm 1010 1010 > Lochraster 100 mm
Abmessungen und Gewichte > Bohrungsdurchmesser 22 mm
Abmessungen (Lx B x H) mm  970x590x 400 1200 x 740 x 400 Lochrasterarbeitsplatte Buche-Multiplex,
Plattform Lange x Breite mm 970 x 590 1200 x 740 HEID R DI T 7200 )
Rollendurchmesser mm 125 125 > Plattendicke 30 mm
Gewicht ca. e 60 30 > Lochraster 100 mm

> Bohrungsdurchmesser 22 mm
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P FuBBbetdtigte Hydraulik zur
Anpassung des Tischs auf
die gewiinschte Arbeitshéhe

P> Einfach zu rangieren durch
vier Lenkrollen, zwei Rollen
mit Feststellern ausgestattet

P Arbeitsplatte Buche-

Multiplex

.

P Lochrasterarbeitsplatte P Lochrasterarbeitsplatte

Buche-Multiplex,
1600 x 790 mm

Art-Nr.

5193300

5193301

5193302

5193310

€ zzgl. USt.

93,90

155,00

205,00

265,00



Aunicraft

Werkstatttechnik

Arbeitsplatztisch

Arbeitsplatztisch HT 300 M PSR -
fahrbar und hohenverstellbar, mit Plattenschwenkrahmen

P> Erméglicht einer Person miitheloses Laden ) Stabile Auflagenrollen an der unteren Auflage
von Platten auf den Plattformrahmen und mehrere Allseitenrollen sorgen fiir eine
und Schwenken aus der vertikalen in die ergonomische Leichtlaufigkeit
horizontale Position P Gegengewicht am unteren Rahmen fiir sicheren
P> Einsatz an Format- oder Plattenaufteilsdgen, Stand und fiir gréBtmogliche Stabilitat beim
am Regal oder auf dem Weg zwischen den Bewegen des Tisches
Stationen P Bedienpedal des Arbeitsplatztisches
P> Schwenkrahmen mit zwei Lagen-Arretierung in uneingeschrankt erreichbar
vertikaler und horizontaler Position P> Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen mit
P> Anpassung des Rahmens auf die gewiinschte einem Durchmesservon 125 mm
Arbeitshohe durch einfache Betadtigung des P> Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet . .
Hydrauligaggregats tiber einen FuBhebel » Montage und Demontage des P Fubetdtigte Hydraulik zur
» Konstruktionsprinzip mit leichtgéngigem Plattenschwenkrahmens auf dem Appassgng des T'SCh,S auf
Scherenmechanismus stellt sicher, dass Plattformgrundrahmen mit wenigen die gewlinschte Arbeitshohe
die Plattform absolut parallel gehoben und Handgriffen

gesenkt werden kann

P> Einfach zu rangieren durch
vier Lenkrollen, zwei Rollen
mit Feststellern ausgestattet

S
by
©
3
a
S
==
]
o
=
=3
7]
=
a
S
T

Modell HT 300 M PSR

Art.-Nr. 5192315

€ zzgl. USt. 3.375,00

Technische Daten i
Tragkraft t 0,3 B

Tragkraft max. Schwenkrahmen t 0,12 e

Tischh6he min. mm 400

Tischh6he max. mm 1010

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen (Lx B x H) mm 1200 x 740 x 400

Rollendurchmesser mm 125

Gewicht ca. kg 80

Schwenkrahmen Ldnge x Breite mm 1500 x 1800

Schwenkrahmen Gewicht kg 10 Bild zeigt Anwendungsbeispiel. Platte nicht im Lieferumfang enthalten
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Scherenhubtisch

Scherenhubtisch HT 300 L -
fahrbar, mit Doppel-Horizontalscheren und grof3ziigigen Dimensionen

P> Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen P> Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen
fur duierst hohe Stabilitat P> Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet

P> Anpassung des Tischs auf die gewiinschte P Unterschiedliche Arbeitsplatten auf den
Arbeitshohe durch einfache Betdtigung des Grundrahmen montierbar, sichere Fixierung
Hydraulikaggregats liber einen FuBhebel durch Steckbolzen

P> Konstruktionsprinzip mit leichtgdngigem
Scherenmechanismus stellt sicher, dass
die Plattform absolut parallel gehoben und
gesenkt werden kann

» FuBBbetdtigte Hydraulik zur
Anpassung des Tischs auf
die gewiinschte Arbeitshohe

P> Einfach zu rangieren durch
vier Lenkrollen, zwei Rollen
mit Feststellern ausgestattet

Modell HT 300 L
Art.-Nr. 5192320
€ zzgl. USt. 2.199,00

Technische Daten

Tragkraft t 0,3

Tischhéhe min. mm 400

Tischh6he max. mm 1010

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen (Lx B x H) mm 1900 x 740 x 400

Plattform Lédnge x Breite mm 1900 x 740

Rollendurchmesser mm 125

Gewicht ca. kg 140

198 Zubehor siehe S. 202/203



Aunicraft

Werkstatttechnik

Arbeitsplatztisch

Arbeitstisch HT 600 — fahrbar und hohenverstellbar, mit Einfachscherenmechanik

P> Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen P> Einfach zu rangieren durch vier Schwerlast-
fur dulerst hohe Stabilitat Lenkrollen

P> Anpassung des Tischs auf die gewiinschte P> Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet
Arbeitshohe durch einfache Betdtigung des P Unterschiedliche Arbeitsplatten auf den
Hydraulikaggregats tiber einen Fuhebel - Grundrahmen montierbar, sichere Fixierung
Hebe- und Senkbewegung sanft durch Steckbolzen

P> Konstruktionsprinzip mit leichtgdngigem
Scherenmechanismus stellt sicher, dass
die Plattform absolut parallel gehoben und
gesenkt werden kann

FuBbetdtigte Hydraulik fiir sanfte
Hebe- und Senkbewegungen
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Einfach zu rangieren durch vier
Schwerlast-Lenkrollen, zwei Rol-
len mit Feststellern ausgestattet

Modell HT 600
Art.-Nr. 5192600
€ zzgl. USt. 2.950,00

Technische Daten

Tragkraft t 0,6

Tischhohe min. mm 400

Tischhohe max. mm 1010

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen (Lx B x H) mm 1900 x 740 x 400

Plattform Lange x Breite mm 1900 x 740

Rollendurchmesser mm 125

Gewicht ca. kg 190

Zubehér siehe S. 202/203 199
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HT 300S

Tischoberteil HPL Lochrasterplatte
> Tischabmessung: 80 x 120 cm
> Material: Multiplex HPL beschichtet
> Spannsystem: Lochraster mit 320 mm
> Gewicht: 15,5 kg
Lieferumfang: ()
> Befestigungsschrauben
> 2 Blechlaschen + Schrauben zum
Verbinden mehrerer Tischplatten

Art.-Nr. 5194200
259,00 € zzgl. USt.

Tischoberteil HPL Lochrasterplatte
inkl. Schubkasten & Stauraum
> Tischabmessung: 80 x 120 cm
> Material: Multiplex HPL beschichtet
> Spannsystem: Lochraster mit 320 mm
> Lange Schubkasten 99 cm
> Gewicht: 23 kg ®
Lieferumfang:
> Schubkasten
> 4 Befestigungswinkel + Schrauben
> 2 Blechlaschen + Schrauben zum
Verbinden mehrerer Tischplatten
Art.-Nr. 5194201
549,00 € zzgl. USt.
Tischoberteil HPL Lochrasterplatte
inkl. Schubkasten & Stauraum schwenkbar
> Tischabmessung: 80 x 120 cm
> Tischabmessung aufgeschwenkt:
160x120 cm
> Material: Multiplex HPL beschichtet
> Spannsystem: Lochraster mit 320 mm ®
> Lange Schubkasten 99 cm
> Gewicht: 38 kg
Lieferumfang:
> Schwenk-Lochrasterplatte mit
Schubkasten und Stauraum
Art.-Nr. 5194202
1.039,00 € zzgl. USt.
Arbeitsplatte Metall,
glatt 1000 x 600 mm
> Mit umlaufender Abkantung
> Schiebegriffe an den Stirnseiten ()
> Plattendicke 3 mm
Art.-Nr. 5193300
93,90 € zzgl. USt.
Arbeitsplatte Buche-Multiplex,
1250 x 800 mm
> Plattendicke 30 mm ®
> Inklusive vier Steckbolzen zum Fixieren
Art.-Nr. 5193301
148,00 € zzgl. USt.
Lochrasterarbeitsplatte Buche-Multiplex,
1250 x 800 mm
> Plattendicke 30 mm
> Lochraster 100 mm ()
> Bohrungsdurchmesser 22 mm
Art.-Nr. 5193302
205,00 € zzgl. USt.
Lochrasterarbeitsplatte Buche-Multiplex,
1600 x 790 mm
> Plattendicke 30 mm
> Lochraster 100 mm
> Bohrungsdurchmesser 22 mm
Art.-Nr. 5193310
252,00 € zzgl. USt.

HT 600 M

Art.-Nr. 5192310

HT 300L

Art.-Nr. 5192320

HT 600

Art.-Nr. 5192600




Aunicraft

Werkstatttechnik

Zubehor

\ o ) (N
o o = S s o
=& 9 = 9 = SS9
gg 3 g B3 g B9
e — = o - S o -
Modell [T N ) = ) =
23 x i - i @ o
s2&= £ =< £ £=
aE S oS o aF S s
RTa< S xS <
l Klemmzwinge zur Werkstiickfixierung
inkl. Klemmbolzen @ 20 mm
i [ [ o

Art.-Nr. 5195005
L 88,90 € zzgl. USt.
Auflageschiene mit Antirutsch-Auflage
inkl. 2 Klemmbolzen @ 20 mm
r”“—”’_— Art.-Nr. 5195006 ® ® ®
86,50 € zzgl. USt.
Auflageschiene mit Antirutsch-Auflage & Anhebevorrichtung
/ Art.-Nr. 5195007 o o ()
172,90 € zzgl. USt.
Austauschbelag selbstklebend
(fiir Art.-Nr. 6112006 & 6112007)
_____..""-‘-‘—— Art.-Nr. 5195008
5,39 € zzgl. USt.
- Exzenterspanner mit Klemmbolzen @ 20 mm
& Art.-Nr. 5195009
42,00 € zzgl. USt.
o Positionswinkel mit Klemmbolzen @ 20 mm
o Art.-Nr. 5195010
32,90 € zzgl. USt.
e Spanner waagrecht mit Klemmbolzen @ 20 mm
= - Art.-Nr. 5195011
i 49,90 € zzgl. USt.
Spanner senkrecht mit Klemmbolzen @ 20 mm
Art.-Nr. 5195012
50,90 € zzgl. USt.
Waagerechtspanner fiir Lochrasterplatte @ 20 mm
Art.-Nr. 5195013
110,90 € zzgl. USt.

Senkrechtspanner fiir Lochrasterplatte @ 20 mm
Art.-Nr. 5195014
113,50 € zzgl. USt.

Stativ mit Waagerechtspanner fiir Lochrasterplatte @ 20 mm

Art.-Nr. 5195015 o [ ) o

182,50 € zzgl. USt.
Stativ mit Senkrechtspanner fiir Lochrasterplatte @ 20 mm

Art.-Nr. 5195016 ] [ ) o

182,50 € zzgl. USt.
Klemmbolzen @ 20 mm mit Inbusschraube

Art.-Nr. 5195017 () (] ()
14,75 € zzgl. USt.
Spannsystem 1

> 1 Ordnungspaneel mit Aufnahmestiften

> 1 Waagrechtspanner mit Klemmbolzen

> 1 Senkrechtspanner mit Klemmbolzen

> 4 Klemmbolzen 820 mm mit Scheibe

> 2 Platten offen 180 x 40 mit Gewinde ® ® ®
> 2 Drehlager mit Gewindestift fiir Exzenterspanner
>
>
>
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2 Exzenterspanner Kunststoff
2 Winkel offen 80 x 40 x 60
2 Anschlagschrauben
Art.-Nr. 5195018
345,90 € zzgl. USt.
Spannsystem 2
> 1 Ordnungspaneel mit Aufnahmestiften
> 1 Adapterplatte rund mit Waagrechtspanner
> 1 Adapterplatte rund mit Senkrechtspanner
> 6 Klemmbolzen 820 mm mit Scheibe
> 4 Platten offen 180 x 40 mit Gewinde
> 4 Drehlager mit Gewindestift fiir Exzenterspanner
> 4 Exzenterspanner Kunststoff ® o ®
> 2 Winkel offen 80 x 40 x 60
> 2 Anschlagschrauben
> 2 Adapterblécke zum Erhéhen der Spanner auf der runden
Adapterplatte
Art.-Nr. 5195019
520,00 € zzgl. USt.
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Scherenhubtisch

Scherenhubtisch HT 300 L LAP —
fahrbar, mit Doppel-Horizontalscheren und Lochrasterplatte aus Buche-Multiplex

P Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen

P Konstruktionsprinzip mit leichtgangigem

fur duierst hohe Stabilitat
P> Inklusive hochwertiger Lochrasterplatte 2000
x 1000 x 30 mm aus Buche-Multiplex mit
Lochraster 100 mm und Bohrungsdurchmesser  p>
22 mm | 2
P> Anpassung des Tischs auf die gewiinschte
Arbeitshohe durch einfache Betdtigung des
Hydraulikaggregats liber einen FuBhebel

Scherenmechanismus stellt sicher, dass
die Plattform absolut parallel gehoben und
gesenkt werden kann

Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen
Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet

P FuBBbetdtigte Hydraulik zur

Zubehdr passend fiir Lochrasterplatte

F = - Klemmzwinge
I > Zur Werkstiickfixierung von oben

Anpassung des Tischs auf
die gewiinschte Arbeitshohe

P> Einfach zu rangieren durch
vier Lenkrollen, zwei Rollen
mit Feststellern ausgestattet

€ zzgl. USt.

- - ~ > Verstellbar bis 200 mm Werkstiickdicke 75.00
% - > Um 360 °schwenkbar ’
.:' __..L-E_, ~ Lieferumfang:
Lieferumfang: =" =" @ > Ein Rasterbolzel:n i )
» Lochrasterplatte 2000 x 1000 x 30 mm, ' | Schnellspanner mit Winkelgetriebe
Buche-Multiplex, Lochraster 100 mm, . > Verstellhub 130 mm
Bohrungs-@ 22 mm - > Druckplatte Lange x Breite 100 x 78 mm 309,00
> Auf Lochrasterplatte Buche einsetzbar ’
_  Lieferumfang:
Modell HT 300 L LAP - = _ > ZweiRasterbolzen
Art.-Nr. 5192325 Einzelwiderlager
€ zzgl. USt. 2.485,00 =] » Auf Lochrasterplatte Buche einsetzbar
oy Lieferumfang: 66,90
Technische Daten . > Ein Rasterbolzen
Tragkraft t 0,3 > Ein Sicherungsstecker
Tischhéhe min. mm 430
Tischhdhe max. o 1040 Auflageschiene mit Antirutsch-Auflage
Abmessungen und Gewichte 4 > Zum Aufstecken auf Arbeitsplatten
Abmessungen (Lx B x H) mm 2000 x 1000 x 430 Lieferumfang: 119,00
Plattform Ldnge x Breite mm 2000 x 1000 f > Eine Auflageschiene
Rollendurchmesser mm 125
Gewicht ca. kg 188
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Aunicraft

Werkstatttechnik

Arbeitsplatztisch

Arbeitstisch HT 600 LAP - fahrbar, hohenverstellbar, mit
Einfachscherenmechanik und Lochrasterplatte aus Buche-Multiplex

P> Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen P> Konstruktionsprinzip mit leichtgdngigem
fur duBerst hohe Stabilita Scherenmechanismus stellt sicher, dass

P> Inklusive hochwertiger Lochrasterplatte 2000 die Plattform absolut parallel gehoben und
x 1000 x 30 mm aus Buche-Multiplex mit gesenkt werden kann
Lochraster 100 mm und Bohrungsdurchmesser P> Einfach zu rangieren durch vier Schwerlast-
22 mm Lenkrollen

P> Anpassung des Tischs auf die gewiinschte P Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet

Arbeitshohe durch einfache Betdtigung des
Hydraulikaggregats liber einen FuBhebel —
Hebe- und Senkbewegung sanft

Fupbetdtigte Hydraulik fiir sanfte
Hebe- und Senkbewegungen
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Einfach zu rangieren durch vier
Schwerlast-Lenkrollen, zwei Rol-
len mit Feststellern ausgestattet

Zubehdr passend fiir Lochrasterplatte Art-Nr. € zzgl. USt.
x & ' Klemmzwinge

Eere ~ > Zur Werkstiickfixierung von oben
L] = > Verstellbar bis 200 mm Werkstiickdicke
_ > Um 360 ° schwenkbar ZEEE 75,00
& =% - Lieff:rumfang:
Lieferumfang: -— - = > Ein Rasterbolzel? i :
> Lochrasterplatte 2000 x 1000 x 30 mm, ‘g Schnellspanner mit Winkelgetriebe
Buche-Multiplex, Lochraster 100 mm, g ) \[/)erStlf“lhltth 130 e S ——
Sl eHE 27 i - > Druckplatte Lénge x Breite X78 mm
- > Auf Lochrasterplatte Buche einsetzbar LSRRG SR
_  Lieferumfang:
Modell HT 600 LAP I - = _ > ZweiRasterbolzen
Art.-Nr. 5192605 § - Einzelwiderlager
€ zzgl. USt. 3.210,00 =] » Auf Lochrasterplatte Buche einsetzbar
oy Lieferumfang: 5193317 66,90
Technische Daten - . » Ein Rasterbolzen
Tragkraft t 0,6 > Ein Sicherungsstecker
Tischhohe min. mm 430
Tischhdhe max. ) mm 1040 _ Auflageschiene mit Antirutsch-Auflage
Abmessungen und Gewichte | > Zum Aufstecken auf Arbeitsplatten 193318 119,00
Abmessungen (Lx B x H) mm 2000 x 1000 x 430 Lieferumfang: > ’
Plattform Ldnge x Breite mm 2000 x 1000 > Eine Auflageschiene
Rollendurchmesser mm 125
Gewicht ca. kg 238 Abbildung zeigt 2 Auflageschienen
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Montage- und Arbeitstisch

Montage- und Arbeitstisch MAT — Werkzeuglos bedienbar und flexibel einsetzbar,
fiir die Werkstatt und Montage geeignet

P Tisch mit stabilem Stand MAT 200 H: MAT 300 K:

P StandfiiBe um 6 cm hohenverstellbar » Buche Multiplex-Tischplatte » Robuste Kunststoff-HPL-Tischplatte

P Eingefrdste Nuten mit Breite 8,5 mm und ein » Durch hochwertige Lackierung kratzfest und » Sehrwiderstandsfahig, kratzfest, leicht zu
seitlich umlaufender Rahmen ermdoglichen den unempfindlich gegen Leim und Losungsmittel reinigen, brandsicher und unempfindlich
Einsatz von zahlreichem Zubehor gegen Leim und Losungsmittel
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MAT 200 H inkl. Tischunterbau

Abb. zeigt Zubehor MAT 300 K inkl. Tischunterbau

Modell MAT 200 H MAT 300 K
Artikel-Nr. 5190000 5190005

€ zzgl. USt. 849,00 1.035,00
Transportverpackungspauschale @ TVP 0=19,00 €
Technische Daten

Tragkraft kg 200 300
Abmessungen (L x B x H) mm  1200x740x860 1200 x 800 x 850
Gewicht kg 47 59

*Erlauterung der Transportverpackungszuschldge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt.

Tischoberteile — Robuste, flexibel

einsetzbare Spitzenqualitat 55 : ; =
L] - s S —
. — Tischplatte ohne Tischunterbau
Modell Tischoberteil Tischoberteil aus Buche h!ultlp lex
Buche Multiplex Kunststoff-HPL e
Artikel-Nr. 5190001 5190006
€ zzgl. USt. 469,00 659,00
Transportverpackungspauschale® TVP 0=19,00 €
Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 1200x 740 x 60 mm 1200 x 800 x 47 mm . .
Gewicht 18 kg 30 kg Tischplatte ohne Tischunterbau
(1) Erlduterung der Transportverpackungszuschlédge siehe Riickseite, Angaben zzgl. USt. aus Kunststoff HPL
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Zubehor

Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Starterset Spannsystem fiir Montage- und Arbeitstisch -
Driicken—Drehen—Fixieren, einfacher und schneller geht es nicht

P Spannsystem duRerst vielseitig verwendbar

P Ermoglicht das Fixieren von Werkstiicken mit
wenigen Handgriffen

» Anschlag- und Klemmelemente passend fiir
Nutbreiten 8 und 10 mm

Starterset Spannsystem fiir

el Montage- und Arbeitstisch
Artikel-Nr. 5198100
€ zzgl. USt. 595,00

Austauschsohle 1200 x 34 mm
(Art.-Nr. 5198130)
15,50 € zzgl. USt.

Anschlagsschiene 1200 mm
inkl. 2 Klemmelementen
(Art.-Nr. 5198120)
119,00 € zzgl. USt.

Exzenterspanner Kunststoff @30
mm Gréjf3e 100 x 44 mm
(Art.-Nr. 5198153)

10,90 € zzgl. USt.

Anschlagschraube
(Art.-Nr. 5198155)
4,75 € zzgl. USt.

Adapterblock 50 x 50 x 12 mm
(Art.-Nr. 5198160)
18,35 € zzgl. USt.

Adapterplatte rund mit Spanner
waagerecht Linge 180 mm
(Art.-Nr. 5198161)

75,50 € zzgl. USt.

Stativ - Spanner waagerecht
(Hohe 300 mm, Spannbereich 8 mm)

Befestigungsadapter fiir
Tischverlidngerung
(Art.-Nr. 5198169)
92,90 € zzgl. USt.

(Art.-Nr. 5198165)
189,00 € zzgl. USt.

Ordnungspaneel mit Aufnahmestiften
6 Anschlag- und

Klemmelement @ 30 mm

6 Exzenterspanner @ 30 mm aus PU
4 Drehlager mit Gewindestift fur
Exzenterspanner @ 30 mm

1 Adapterplatte rund mit Spanner
waagerecht Lange 250 mm

1 Adapterplatte rund mit Spanner
senkrecht Ldnge 250 mm

2 Adapterblécke

4 Winkel 80 x 40 x 60 mm

4 Anschlagschrauben

6 Platten 180 x 40 mm mit M6 Gewinde

Anschlag- und
Klemmelement @30 mm
(Art.-Nr. 5198150)
28,50 € zzgl. USt.

Drehlager mit M6 Gewindestift fiir
Exzenterspanner §30 mm
(Art.-Nr. 5198154)

4,65 € zzgl. USt.

Platte 180 x 40 mm mit M6 Gewinde
(Art.-Nr. 5198157)
9,99 € zzgl. USt.

Winkel 80 x 40 x 60 mm
(Art.-Nr. 5198158)
7,89 € zzgl. USt.

Adapterplatte rund mit Spanner
senkrecht Ldnge 180 mm
(Art.-Nr. 5198163)

77,90 € zzgl. USt.

Stativ - Spanner senkrecht
Hohe 300 mm, Spannbereich 20 mm
(Art.-Nr. 5198167)

189,00 € zzgl. USt.

Tischverlingerung 1100 x 172 mm
(Art.-Nr. 5850112)
157,60 € zzgl. USt.
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Starterset — Spannsystem mit Grundplatte

Starterset Spannsystem mit Grundplatte — Driicken-Drehen-Fixieren,

einfacher und schneller geht Werkstiickfixierung nicht

P> Die Schnellspanner sind duRerst vielseitig
verwendbar und werden passend fiir Profile
mit Nutbreiten von 8 und 10 mm geliefert

P> Spannelemente und Anschlagmodule lassen
sich frei positionieren und werkzeuglos
klemmen

P Aufspannplatte einfach und schnell
an Maschinentischen von Bohr- oder
Fradsmaschinen zu montieren

P Erweiterung der Aufspannplatte nach
links, rechts oder vorne durch optionale
Tischverlangerung moglich, einfache
Montage durch Einhdngen an den seitlichen
Befestigungsschienen

Starterset Spannsystem
il mit Grundplatte
Artikel-Nr. 5198101
€ zzgl. USt. 839,00
Zubehor
F I it

Anschlagschiene 500 mm
inkl. 2 Klemmelementen
(Art.-Nr. 5198123)

Grundplatte 500 x 500 mm
(Art.-Nr. 5198111)

\ 2\

Fixieren von Werkstiicken mit
wenigen Handgriffen

Ordnungspaneel mit Aufnahmestiften

6 Anschlag- und Klemmelement @ 30 mm

2 Exzenterspanner @ 30 mm

2 Drehlager mit Gewindestift fiir Exzenterspanner

1 Adapterplatte rund mit Spanner waagerecht

1 Adapterplatte rund mit Spanner senkrecht

2 Adapterbldcke

2 Winkel 80 x 40 x 60 mm

2 Winkel 80 x 80 x 60 mm

2 Anschlagschrauben

4 Adapterplatten 180 x 40 mm

1 Anschlagschiene 500 mm mit
Klemmwinkel und Schnellspanner

1 Grundplatte 500 x 500 x 40 mm

AP LR 92,90 € zzgl. USt. Ausfiihrliches Zubehor auf den vorigen Seiten

Anschlag- und Exzenterspanner @30 mm Drehlager mit Gewindestift fiir

Klemmelement @30 mm Grofe 100 x 44 mm Exzenterspanner @30 mm

Anschlagschraube

(Art.-Nr. 5198150) (Art.-Nr. 5198152) (Art.-Nr. 5198154) (Art.-Nr. 5198155)
28,50 € zzgl. USt. 10,90 € zzgl. USt. 4,65 € zzgl. USt. 475 € zzgl. USt.

Platte 180 x 40 mm mit Gewinde Winkel 80 x 40 x 60 mm Winkel 80 x 80 x 60 mm

(Art.-Nr. 5198157) (Art.-Nr. 5198158) (Art.-Nr. 5198159) (Art.-Nr. 5198160)
9,99 € zzgl. USt. 7,89 € zzgl. USt. 10,49 € zzgl. USt. 18,35 € zzgl. USt.

Adapterplatte rund mit Spanner Adapterplatte rund mit Spanner Adapterplatte rund mit Spanner

waagerecht Linge 180 mm waagerecht Linge 250 mm senkrecht Ldnge 180 mm senkrecht Ldnge 250 mm
(Art.-Nr. 5198161) (Art.-Nr. 5198162) (Art.-Nr. 5198163) (Art.-Nr. 5198164)
75,50 € zzgl. USt. 75,50 € zzgl. USt. 77,90 € zzgl. USt. 77,90 € zzgl. USt.
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Adapterplatte rund mit Spanner



Zisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Aufspannplatte

Aufspannplatte 450 x 400 mm mit Anschlagschiene - Einfach und schnell an
Maschinentischen von Bohr- oder Frasmaschinen zu montieren

P Erweiterung der Aufspannplatte nach
links, rechts oder vorne durch optionale
Tischverlangerung moglich, einfache
Montage durch Einhdngen an den seitlichen
Befestigungsschienen

P Klemmelemente und Anschlagmodule lassen
sich frei positionieren und werkzeuglos
klemmen

P Anschlagschiene mit 720 mm Lange und zwei
Klappanschldagen im Lieferumfang enthalten

_1' \.

Aufspannplatte
720 mm Anschlagschiene

Modell Aufspannplatte Set
Artikel-Nr. 5190015
€ zzgl. USt. 525,00

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H)
Gewicht

450 X 400 x 50 mm
8,9 kg

Maschinenschraubstock klemmbar
auf Tisch

Anwendungsbeispiel mit
Anschlagschiene

Zubehor

Maschinenschraubstock Maschinenschraubstock

Anschlagschiene 720 mm
inkl. 2 Klemmelementen
(Art.-Nr. 5198121)
225,00 € zzgl. USt.

Aufspannplatte 450 x 400 mm

BMP 100 BMP 130 BMP 160 BMP 200
Art.-Nr. 3052610 Art.-Nr. 3052613 R Art.-Nr. 3052616 Art.-Nr. 3052620
59,90 € zzgl. ust. 74,90 € zzgl. USt. 119,90 €2zgl. Ust. 165,00 € zzqgl. USt.

(Art.-Nr. 5198110)
305,00 € zzgl. USt.

Fiir:
3052630

3052632

3052634

3052636 Fiir:
3052610 3052616
3052613 3052620

Anschlag- und Klemmelement @30mm Anschlag- und Klemmelement @30mm
fiir Nut 8-10mm, Spannbereich 14-26mm@ fiir Nut 8-10mm, Spannbereich 2-14mm
(Art.-Nr. 5198149) (Art.-Nr. 5198150)

Adapterplatte rund mit Spanner
waagerecht Ldnge 180 mm
(Art.-Nr. 5198161)

75,50 € zzgl. USt.

Adapterplatte rund mit Spanner
senkrecht Ldnge 180 mm
(Art.-Nr. 5198163)

77,90 € zzgl. USt.

30,50 € zzgl. USt. 28,50 € zzgl. USt.

Positionswinkel
inkl. 1 Klemmelement
(Art.-Nr. 5198151)
59,90 € zzgl. USt.

Befestigungsschiene
L: 430 mm vorne L: 330 mm li. + re.
(Art.-Nr. 5850104) (Art.-Nr. 5850103)
16,60 € zzgl. USt. 15,35 € zgl. USt.
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Tischverlingerung 1100 x 172 mm
(Art.-Nr. 5850112)
157,60 € zzgl. USt.

Verbindungssteg
(Art.-Nr. 5850126)
22,70 € zzgl. USt.

Werkstatt-
ausriistung




WELT DER
MASCHINEN

Vertrieb Deutschland:

HOLZKRAFT - Stiirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

— 96103 Hallstadt / Deutschland
P — Tel.: +49 (0) 951-96555-0
E-Mail: info@holzkraft-maschinen.de

HAUPTKATALOG 2021

www.holzkraft.de

Herstellung und Vertrieb Osterreich:

Aircraft Kompressorenbau GmbH
GewerbestraBBe Ost 6

4921 Hohenzell / Osterreich

Tel.. +43(0)7752-70929-0
E-Mail: info@aircraft.at

Web: www.aircraft.at

Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschlieBlich
an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im
Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tatigkeit kaufen.
Dies ist Geschaftsgrundlage fiir die mit uns aufgrund der in
diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufvertrage
und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Vertrage; ein
Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d.. § 13 BGB ist ausdriicklich
ausgeschlossen.

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in
€, zzgl. der gesetzlich giiltigen USt., zzgl. der ausgewiesenen
Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und

ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Handler konnen
oo . abweichen.
> Sturmer MaSChlnen GmbH n - Fur Druckfehler, Irrtiimer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht
gehaftet.

Technische und optische Anderungen sind vorbehalten.

Nicht alle Artikel lagermafig. Beschaffung kurzfristig moglich.
Auslieferung erfolgt ausschlie3lich iiber den Fachhandel.
Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter
www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern tiber Sturmer
Maschinen GmbH.

Die jeweils anfallenden Transportverpackungspauschalen sind
gemdf folgender Tabelle zu verstehen:

Art.-Nr. Preis 8 Art.-Nr.  Preis [l Art.-Nr. Preis

TPZ 120 35,00 TVPO 19,00 VPA20 62,00
TPZ 200 45,00 TVP1 29,00 VPA21 125,00
TPZ 300 55,00 TVP2 45,00 VPA22 159,00
Ihr Fachhzndler: TPZ 400 70,00 TVP3 65,00 VPA23 175,00
TPZ 500 80,00 TVP4 79,00 VPA24 215,00
TPZ 600 100,00 TVP5 100,00 VPA25 395,00
TPZ750 110,00 TVP6 200,00 VPA26 480,00
TPZ 1000 135,00 TVP7 300,00 VPA27

TPZ 1500 175,00 TVP8 400,00 VPA28 480,00

VPA29
TPZDF1 250,00 VPA30 419,00
TPZDF2 300,00 VPA31 509,00
TPZDF3 350,00 VPA32
VPA33 629,00
Preis € zzgl. USt. VPA34 715,00

Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschiitzt. Dariiber
hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-,
Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall méglich
ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres
geistigen Eigentums.

© Stiirmer Maschinen GmbH / Art.-Nr. 8005020-22
2022-03




