Bereiffudielztkiinft

PRODUKIKATALOG 202






Aus Liebe zur Gesundheit des
Rasens.
Aus Liebe zur Zeit auf dem Rasen.

Traumt nicht jeder von einem gesunden, prazise
gemahten Rasen bei minimalem Aufwand? Lerne
die neue Generation der Mahroboter STIGA

Stig kennen: neuartiges Ausfiihrungskonzept -
Arbeiten ohne Kompromisse.

Er vereint in sich modernste Technologie,
funktionsorientierte Technikgestaltung und
60 Jahre Erfahrung von STIGA im Bau von
leistungsstarken, hochwertigen Maschinen
und Werkzeugen fiir die Rasenpflege.

Stig-A sagt voraus, was andere Mahroboter
nicht einmal erahnen. Dank der patentierten
STIGA AGS-Technologie — zur Vorhersage der
Signalqualitat von GPS-Satelliten — behalt der
Roboter beim Mahen ein beispielloses Niveau
an Prazision bei.

Drahtloser Mahroboter mit duferst Erster drahtloser Mahroboter mit Der erste Schritt in die Stig-Familie.
vielfaltigen Funktionen und pradiktiver pradiktiver Satellitenkartierung.
Satellitenkartierung.
\/ Bis zu 5.000 m? Bis zu 1.500 m? Bis zu 1.200 m?

D ePower-Akku mit bis zu 10 Ah ePower-Akku mit bis zu 5 Ah ePower-Akku mit bis zu 5 Ah
Drahtlose Installation (per APP) Drahtlose Installation (per APP) Punktschnitt-Modus

&~ Uneingeschrénkte Fernbedienung per APP  Uneingeschrankte Fernbedienung per APP  Abnehmbare, waschbare AuBenschale
Automatische Schnitthoheneinstellung Elektronische Schnitthoheneinstellung Einfache, intuitive Benutzeroberflache
Einfache, intuitive Benutzeroberflache (per APP)
Abnehmbare, waschbare Auenschale Einfache, intuitive Benutzeroberfldche

Abnehmbare, waschbare AuRenschale

@ Aktives Leitsystem (AGS - Active Aktives Leitsystem (AGS — Active Schnitt per Zufallsgenerator
Guidance System) Guidance System) Bearbeiten von Hanglagen mit bis zu 45 %

Organisiertes Madhen Organisiertes Mahen Gefalle (24°)
Bearbeiten von Hanglagen mit bis zu 50 % Bearbeiten von Hanglagen mit bis zu 45 % Mahstartpunkt-Technologie
Gefélle (27°) Gefélle (24°) Funktion ,Zurlick zur Station” (Am Draht
Bearbeiten von virtuellen Teilzonen Bearbeiten von virtuellen Teilzonen entlang fahren)
Fortschrittliche Raderlaufflache Automatische Wegabkiirzung (Funktion
Automatische Wegabkiirzung (Funktion L,Zuriick zur Station”)

,Zurlick zur Station")

Stig-A 3000 Stig-A 1500 Stig 300
Stig-A 5000 Stig 600
Stig 1200

Wie heiRe ich?
A = AGS (Aktives Leitsystem) // 300 — 5000 = m?




/ T I G A Der einzige autonome Mdher,

der RTK-GPS mit pradiktiver
Siq_ﬂ Technologie fir ein aktives

Leitsystem (AGS — Active
Guidance System) mit
unverwdustlichem Signal
kombiniert. Dadurch werden
Mdhausfdlle vermieden und
Mdhprazision gewdhrleistet.

Es wird nur gemaht, wenn es fir den Rasen Perfekte Ausgewogenheit fir alle Gelande -
das Beste ist auch an Hanglagen mit bis zu 50 % Gefalle
Dadurch kannst du ohne Unterbrechungen (27°)

die Zeit auf dem Rasen geniellen Durch hervorragende Schalldammung
Doppelte Laufzeit — und lange Lebensdauer, bleibt der Larm in der Maschine
anpassbarer, sauberer Akku Hochste Sicherheit — von vorn bis hinten
Hohe Mabhleistung durch 6 schwenkbare Einfache Reinigung durch abnehmbare
Messer, die sich bis zu 2.400 U/min drehen und sogar waschbare obere Abdeckung

Dedizierte App fur erweiterte Einrichtung
und Steuerung aller Roboterfunktionen

Die Abbildungen dienen nur der lllustration. Die Produkte konnen aufgrund der kontinuierlichen Produktverbesserung abweichen.



Das AGS-RTK-GPS Uber 4G-Cloud-Signale funktioniert auch durch

Wdnde und Laub hindurch.

Einige gewerbliche RTK-GPS-Basisstationen und Roboter kommunizieren untereinander wichtige
JKurskorrekturdaten” per Funksignal. Durch Hindernisse wie Grundstiicksmauern, Hauser und
Gartenlauben konnen jedoch die Funksignale gestort und die Verbindung unterbrochen werden.
Bei 4G ist keine ununterbrochene Sichtlinie erforderlich, da durch den Einsatz von Hochfrequenz-
mikrowellen die Kurskorrekturdatenibertragung stabil bleibt und nicht gestért wird. Dadurch kann
der Roboter mit optimaler Effizienz weiterarbeiten (wie es von einem Roboter erwartet wird).

Prazise GPS-Mdhroboter férdern die Gesundheit des Rasens.

Es gibt nur einen Mahroboter, der ein RTK-GPS-System mit 4G verwendet, und das ist der Stig-A:

Das ist einer der Griinde, warum er als einziger autonomer Mahroboter seine Arbeit in nur zwei
Mahdurchgangen am Tag erledigen kann. Mehr Gesundheit fiir den Rasen. Mehr Zeit fiir den Besitzer
auf dem Rasen.

Ohne Draht

Beim Stig-A missen keine Drahte verlegt oder Plastikpfahle in den Rasen gehammert werden.
Stattdessen gibst du einfach lber die App den Umfang des Rasens und alle sich darauf befindlichen
Hindernisse ein. Das muss nur einmal gemacht werden, er merkt sich jedes Detail. Damit ist die
Arbeit erledigt (und es macht auch noch SpaR).

Solltest du die Gartenanlage dndern, Mobel dazustellen oder einen Busch oder Baum pflanzen,
bringst du Stig-A die neue Rasenflache ganz einfach mit der App bei.

Ganz ohne Drahtwiederherstellung oder sonstigen Aufwand.

Vollkommen flexibel und einfach mit der
STIGA. GO-App kontrollierbar.
Wo auch immer du gerade bist.

/TIGA



, T I G A Sicherheitsschlussel
Der abnehmbare Sicherheits-

schliissel verhindert einen

SE_H unerwiinschten Betrieb von

Stig-A. Der Schliissel muss an

seinem Platz gesichert werden,
damit er aktiviert werden kann.

Intuitives Bedienfeld
Wasserdicht und unglaublich einfach
- das ist sehr praktisch, wenn das
Handy oder die App gerade nicht zur
Hand sind. Mit nur 4 Tasten kannst
du:

Stig-A ein- und ausschalten,

die Bluetooth-Funktion aktivieren,

die Maschine zur Andockstation
zurickschicken,

das Mahen nach Zeitplan

... oder das sofortige Mahen
aktivieren.
Uber eine Akkuanzeige kannst du
schnell den Ladezustand von Stig-A
erkennen und eine Warnleuchte
meldet gegebenenfalls Probleme, die
deine Aufmerksamkeit erfordern.

Notstopp-Funktion

Beim Driicken des grof3en, gut sichtbaren Drucktasters
wird der Betrieb von Stig-A unterbrochen. Es 6ffnet sich
auch die Abdeckung zum Bedienfeld.

Sicheres Entfernen

Die sich in den Verbindungspunkten zwischen Chassis
und Auflenschale befindlichen Sensoren erkennen ein
Entfernen der Schale und verhindern einen weiteren
Betrieb von Stig-A.

Rader, die keine Spuren hinterlassen
Jedes Detail der Hinterrader von Stig-A wurde sorgfaltig
durchdacht. Die fiir die AuRenflache verwendete
Gummimischung bietet guten Halt an Hanglagen bis zu
50 % Steigung (27°) und sind dennoch weich genug, um
auf harten Oberflachen die Gerduschentwicklung auf ein
Minimum zu reduzieren. Das Profilmuster der Laufflache
verbessert den Grip weiter und sorgt dafiir, dass sich
Schmutz leicht von ihnen |0st.

Dank der Breite der Rader verteilt sich das Gewicht von
Stig-A gleichmaRig, damit keine unansehnlichen Streifen
auf dem Rasen hinterlassen werden.

Effizientes Schneidwerkzeug mit

eingebauter Sicherheit

Die 6 Mahmesser sind an einem rotierenden Rad befestigt und
liefern dieselben Schnittergebnisse wie eine 26 cm lange, feste
Klinge. Durch die frei schwenkbare Anbringung der Messer rotieren
diese jedoch auf sichere Weise um alle festen Gegenstande herum,
mit denen sie in Berihrung kommen.

Die Messer sind aus einer bestimmten Metalllegierung
geschmiedet, deren Kanten nicht abstumpfen. Bei dem
unwahrscheinlichen Fall einer Beschadigung des Messers lasst es
sich dank der einfachen Montage des Mahdecks leicht ersetzen.

Die Abbildungen dienen nur der lllustration. Die Produkte konnen aufgrund der kontinuierlichen Produktverbesserung abweichen.



Robustes ASA StolRddmpferschale

Die Oberflache der AuRenschale Die AuRenschale von Stig-A ist tiber
besteht aus ASA, einem bewahrten pufferartige Verbindungen mit
Material aus der Fahrzeugindustrie, dem darunter liegenden Chassis
das fiir seine Festigkeit, Haltbarkeit verbunden. Dadurch werden jegliche
und Witterungsbestandigkeit StoRe von der Schale absorbiert,
bekannt ist. Sie schiitzt Stig-A vor um Schaden am Stig-A oder an
den Elementen. den angestolRenen Objekten zu
verhindern.

Stabilitat und

Ausgewogenheit

Im Gegensatz zu vielen anderen

Mahrobotern verfiligt Stig-A tber

zwei Vorderrader. Diese verleihen

ihm zusatzliche Stabilitat und

verhindern den Kontakt der Messer
ZTIGRA mit Hindernissen.

Stig-A 3000
Stig-A 5000

Einfacher Zugang far

Instandhaltung

Die AuRenschale kann im
Handumdrehen werkzeuglos entfernt
werden, um die Maschine zu reinigen
oder Instandhaltungsarbeiten
vorzunehmen. Stig-A ist mit
Schutzart IPX5 wasserdicht

und lasst sich auf sichere Weise

mit einem Gartenschlauch reinigen.

Leichtes Polypropylen
Der Grofteil der unteren Schale
besteht aus Polypropylen, da sich
dieses Material beim Aufprall

auf Hindernisse etwas biegt und
StoRe absorbieren kann. Es ist
auch auBerst kratzfest und bietet
gute Schalld@mmeigenschaften.
Dadurch wird der durch die inneren
Komponenten entstehende Larm
reduziert.

Automatisches Laden
Sobald die Akkus von Stig-A
schwach werden, kehrt die Maschine
automatisch zur Ladestation

zurilick und verbindet sich mit dem
Ladeanschluss. Sobald die Batterien
wieder aufgeladen sind, fahrt Stig-A
mit der Arbeit fort.



MAHEN

Mdhroboter mit AGS Technologie

Level

5000

3000

1500

LEISTUNG

Leistungsquelle / Kapazitat

25,2 V Lithium-lonen Akku /

25,2 V Lithium-lonen Akku /

25,2 V Lithium-lonen Akku /

5 Ah 5 Ah 5 Ah
Maximale Arbeitszeit 270 min 150 min 150 min
Akku(s) und Ladestation inklusive inklusive inklusive
Ladezeit 150 Min. 120 Min. 120 Min.
Motor biirstenloser Motor biirstenloser Motor biirstenloser Motor
Anzahl Akkus 2 1 1
Maximale Arbeitsflache 5.000 m? 3.000 m? 1.500 m?
MAHDATEN
Schnittsystem organisiert organisiert organisiert
Schnittbreite 26 cm 26 cm 18 cm
Schnitthohe 20-65mm 20-65mm 20-60 mm

Schnitthéheneinstellung

elektronisch

elektronisch

elektronisch

Schnitthdhe in einer Zone

ja

ja

ja

Intelligente Schnitthdheneinstellung

ja

ja

ja

Messertyp 6 rotierende Messer 6 rotierende Messer 4 rotierende Messer
Méahgeschwindigkeit 24 m/Min. 24 m/Min. 22 m/Min.
Regensensoren ja ja ja

Maximale Steigung 50 % 50 % 45 %

NAVIGATION UND GERATE

APP Control GPRS-G4 GPRS-G4 GPRS-G4
Ausschluss virtueller Zonen ja ja ja

Pflegeschnitt ja ja ja

Riicklauf zur Ladestation

automatisch kurzer Weg

automatisch kurzer Weg

automatisch kurzer Weg

AUSSTATTUNG

Referenz GPS Antenne ja ja ja
Ladestation ja ja ja
PRODUKTSICHERHEIT

Hindernis-Sensor ja ja ja
Hebe-Sensor ja ja ja

Diebstahl-Alarm

ja (Geofence)

ja (Geofence)

ja (Geofence)

Artikelnummer

2R9106028/ST1

2R9102028/ST1

2R7102028/ST1

EAN code

8008984852426

8008984852419

8008984852402

Die Technologie des Roboters basiert auf der Datenkommunikation zwischen der STIGA Cloud und dem Roboter selbst.
Die Abonnementgebiihr ist fiir den Betrieb von Stig-A obligatorisch und hangt von der Menge der benotigten Daten ab.



MAHEN

Mdahroboter

Level

1200

600

LEISTUNG

Leistunsquelle / Kapazitat

25,2 V Lithium-lonen Akku /
5Ah

25,2 V Lithium-lonen Akku /
2,5 Ah

Maximale Arbeitszeit 150 Min. 90 min
Akku(s) und Ladestation inklusive inklusive
Ladezeit 120 Min. 60 Min.
Motor biirstenloser Motor biirstenloser Motor
Anzahl Akkus 1 1

Maximale Arbeitsflache 1.200 m? 600 m?
MAHDATEN

Schnittsystem zufallig zufallig
Schnittbreite 18 cm 18 cm
Schnitthohe 20 - 60 mm 20 - 60 mm
Schnitthéheneinstellung manuell manuell

Messertyp 4 rotierende Messer 4 rotierende Messer
Mahgeschwindigkeit 22 m/Min. 22 m/Min.
Eco-Mode ja nein
Regensensoren ja ja

Maximale Steigung 45 % 45 %

NAVIGATION UND GERATE

APP Control Bluetooth Bluetooth

Smart App ja ja
Benutzerschnittstelle Keypad Keypad

Riicklauf zur Ladestation

am Begrenzungsdraht

am Begrenzungsdraht

AUSSTATTUNG

Begrenzungskabel Lange

nicht im Lieferumfang
enthalten

nicht im Lieferumfang
enthalten

Erdnagel 7 7
Kabelverbinder 2 2

Ladestation ja ja
PRODUKTSICHERHEIT

Hinderniss-Sensor ja ja

Hebe-Sensor ja ja
Artikelnummer 2R3102018/ST2 2R3101018/ST2
EAN code 8008984855472 8008984855465

/TIGA



10



Swift

Far Elektrobetrieb geschaffen.
STIGA Swift ebnet den Weg
far die allumfassende Gartenpflege.

Die Maschine ist speziell auf die
Pflege komplexer Garten ausgelegt,
in denen wir es mit sehr engen
Bereichen zu tun haben.

Mit einer Gesamtbreite von nur
73,5 cm konnen enge Passagen
und Hindernisse bequem umfahren
werden.

Dank seiner technischen und
ergonomischen Ausfiihrung ist er
sicher und einfach zu handhaben
und sorgt zudem fiir Spal beim
Fahren.

Das Méahdeck wurde in

Bezug auf Material und Form
komplett Uberarbeitet, um das
Auffangen zu verbessern, die
Schnitthéheneinstellung zu
erleichtern und weniger Vibrationen
und Gerdusche zu verursachen.

Swift ist der einzige
Aufsitzmadher

mit wechselbaren
Akkus.

Die 4 ePower-Akkus kénnen
herausgenommen und auch
in den Ubrigen Gerdten

(der Serien 5,7 und 9)
verwendet werden.

Mit Swift 6ffnet sich das Tor
zu einem allumfassenden,
individuell anpassbaren
Gartenpflegesystem.

/TIGA



MAHEN

Akku Rasentraktoren

Level

7108e

598e

398e

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Akkukapazitat 64 Ah 40 Ah 30 Ah
Nennspannung 48V 48V 48V
Akku-Nennleistung 3.200 Wh 2.000 Wh 3.000 Wh
Akku(s) und Ladegerate inklusive inklusive inklusive
Ladezeit / Ladestrom (Stand.) 8,5Std./5A 8Std./5A 6Std./5A
Ladezeit / Ladestrom (Schnell) 3,5Std./5A 2,75Std./5A 2Std./5A

Motor / Leistung

Elektro / 3 kW @ 3.200 min™

Elektro / 3 kW @ 3.200 min”

Elektro / 3 kW @ 3.000 min~’

Traktion / Getriebe

Heckantrieb / elektrisch

Heckantrieb / elektrisch

Heckantrieb / elektrisch

MAHDATEN

Mahfunktion Seitenauswurf / Mulchen Seitenauswurf / Mulchen Seitenauswurf / Mulchen
Schnittbreite 108 cm 98 cm 98 cm
Schnitthoheneinstellung elektrisch manuell per Hebel manuell per Hebel
Schnitthohenpositionen variabel 7 7

Schnitthéhen 25-80 mm 25-80 mm 25-80 mm

Anzahl der Messer 2 2 2

Empf. Mahflache

bis zu 7.500 m?

bis zu 4.500 m?

bis zu 3.500 m?

Mulchkit

optional

optional

optional

Riickwartsmahen

ja

ja

ja

Mahwerkzuschaltung

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

Raddurchmesser vorne 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6
Raddurchmesser hinten 18" x 8,50-8 18" x 8,50-8 18" x 8,50-8
KOMFORT

Betriebsstundenzahler nein nein nein
Armaturenbrett jamit LED jamit LED jamit LED

Sitz classic classic classic
Scheinwerfer LED LED LED

Tempomat ja ja ja
Reinigungsanschluss ja ja ja

Bluetooth / USB-Anschluss ja/1 jal/1 nein /1
Schnellladegerat inklusive inklusive inklusive
Artikelnummer 2T1270481/ST2 2T0665481/ST2 2T0660481/ST2
EAN code 8008984852952 8008984852617 8008984852594



Level

798e

584e

384e

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Akkukapazitat 64 Ah 40 Ah 30 Ah
Nennspannung 48V 48V 48V
Akku-Nennleistung 3.200 Wh 2.000 Wh 1.500 Wh
Akku(s) und Ladegerite inklusive inklusive inklusive
Ladezeit / Ladestrom (Stand.) 8,5Std./5A 8Std./5A 6Std./5A
Ladezeit / Ladestrom (Schnell) 3,5Std./5A 2,75Std./5A 2Std./5A

Motor / Leistung

Elektro / 3 kW @ 3.000 min™’

Elektro / 3 kW @ 3.200 min”

Elektro / 3 kW @ 3.000 min™

Traktion / Getriebe Heckantrieb / elektrisch Heckantrieb / elektrisch Heckantrieb / elektrisch
MAHDATEN

o e
Schnittbreite 98 cm 84 cm 84 cm
Schnitthéheneinstellung elektrisch elektrisch elektrisch
Schnitthohenpositionen variabel 7 7

Schnitthohen 25-80mm 25-80 mm 25-80 mm

Anzahl der Messer / Messertyp 2/ gefliigelt 2 / gefliigelt 2 / gefliigelt

Empf. Mahflache bis zu 7.000 m? bis zu 4.000 m? bis zu 3.000 m?
Mulchkit optional optional optional
Riickwartsmahen ja ja ja

Mahwerkzuschaltung

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

Raddurchmesser vorne 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6
Raddurchmesser hinten 18" x 8,50-8 18" x 8,50-8 18" x 8,50-8
KOMFORT

Betriebsstundenzahler nein nein nein
Armaturenbrett ja mit LED ja mit LED ja mit LED

Sitz classic classic classic
Scheinwerfer LED LED LED

Tempomat ja ja nein
Reinigungsanschluss ja ja ja

Bluetooth / USB-Anschluss ja/nein ja/1 nein/ 1
Schnellladegerat inklusive inklusive inklusive
Fangkorbvolumen 240L 240L 240L
Artikelnummer 2T2800481/ST2 2T2205481/ST2 2T2200481/ST2
EAN code 8008984852969 8008984852600 8008984852587

/TIGA

Swift 372e

Lithium-lonen Akku

25 Ah

48V

1.100 Wh

inklusive (2x 7,5 & 2x 5,0 Ah)

3Std./5A

Elektro / 2 kW @ 3.500 min~

Heckantrieb / elektrisch

Mulchen / Auffangen /
Heckauswurf

72 cm

manuell per Hebel

6

30-80 mm

2 / gefliigelt

bis zu 2.000 m?

optional

ja

elektromagnetisch

13" x 5,00-6

15" x 6,00-6

nein

ja mit LED

classic

LED

ja

ja

ja/1

inklusive

170L

2T0250481/ST1

8008984852570
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/TIGA

Wdéhle Deine ePower

Akku D
Rucksack 7.5 Ah 5 Ah 4 Ah
Akku Motorsense
e v 2 G @ sor QY
Akku Heckenschere v 2x @ 200° @ 135 @ 100
PH 900e
Akku Heckenschere v 2% GE e GE T @ a7
HT 900e
Akku Hochentaster
PS 9006 v 2 Que QP @
Akku Laubbléser Vv 2x @ e @ 70 @ ]
BL 900e
Akku
sl 75Ah* | 5Ah 4 Ah 2 Ah
Akku Motorsense ™
BC 700e B v x @erme Qs Dzo-e0 -
Akku Motorsense
v 1x GB 57'-113" @ 38'-75' @ 30-60’ -
BC 700e
Akku Motorsense ™
- x - QRasrs Dzome0 His-zo
BC 500e
Akku Rasentrimmer
ST 5008 - x - @50 Qa0 @20
X ';‘35': ckenschere v x  @so @100 @0 @40
fy Heckenschere v . Qe @100 @ 80 Qa0
Akku Heckenschere
HT 500e - x - Gizs @100 @ 50
Akku Kettensége Vv 1x @ 7 @ o @ 6 _
CS 700e
Akku Kettenséige
PR 7006 9 - x - QT Q7 -

Multi-Tool (Heckenschere
MT 500e L ) - x - QI QTS @20

Multi-Tool (Hochentaster)

MT 500e - x - e @5 OF

Akku Laubbldaser " v 1x @ @ @ _

BL 700e 34'-49'-225' 23'-33'-150' 18'-26'-120'

Akku Laubbldaser . 1x _ @ @ @

BL 500e 25'-38'-160' 20'-30'-130' 10'-15'-65'
B 75Ah 5 Ah 4 Ah 2 Ah

Akku Schneefréase

ST 700e 2x 39 oa ez @50 -

Akku Schneeschaufel

ST 300e 1x - @ a7 @ 38’ @

G\ Akku Rucksack 7.5 Ah Akku 4 Ah Akku
Der Akku Rucksack ist zur Nutzung mit jeglichem Akku der 900er Serie von STIGA geeignet. B Maximale Arbeitszeit BH 900e E 475 E 440

Der Akku Adapter ist mit allen handgefiihrten Geraten der 500er und 700er Serien ** Hochst/Mindestschnittgeschwindigkeit Akku Gurt 5 Ah Akku 2 Ah Akku
von STIGA kompatibel. *** Hochst-[Durchschnitts-/ BB 700e E 450 E 420

* Gerdite der 500er und 700er Serie benétigen den Akku Gurt um den 7.5 Ah Akku nutzen Mindestluftgeschwindigkeit

zu kénnen.

EP®OWER

Entwickelt fiir das wirkliche Leben. Mehr Informationen unter stiga.com




48-V-Akkus und Ladegerdte

Akkuladekapazitat 7,5 Ah 5 Ah 4 Ah 2 Ah
Akkugewicht 2,12 kg 1,44 kg 1,36 kg 0,88 kg

Art. Nr. 277017008/ST1 277015008/ST1 277014008/ST1 277012008/ST1
Ladezeit

Standard-

Akkuladegerat . . .
EC 415 S 5 Std. 30 Min. 3 Std. 40 Min. 3 Std. 1 Std. 30 Min.
277020008/ST1

Akku-Schnellladegerat

EC430F 3 Std. 2 Std. 1 Std. 30 Min. 50 Min.
277030008/ST1

Standard-Doppel-
Akkuladegerat
EC 415D
277020208/ST1

5 Std. 30 Min. 3 Std. 40 Min. 3 Std. 1 Std. 30 Min.



20-V-Akkus und Ladegerdte

Akkuladekapazitat 4 Ah 2 Ah
Akkugewicht 0,65 kg 0,39 kg

Art. Nr. 271014008/ST1 271012008/ST1
Ladezeit

Standard-

AkKuladegert 2std. 15td.
271020000/21

Standard-Doppel-
Akkuladegerat
C215D
271020100/21

3 Std. 1 Std. 30 Min.

/TIGA



REINIGEN

Akku Laubblaser

Level

BL 900e

BL 700e

BL 500e

BL 500e Kit

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Energiegehalt

324 Wh (mit dem 7,5 Ah Akku)

172,8 Wh (mit dem 4 Ah Akku)

172,8 Wh (mit dem 4 Ah Akku)

172,8 Wh (mit dem 4 Ah Akku)

Akkukapazitat 7,5 Ah ab 4 Ah 4 Ah 2 Ah
Nennspannung 48V 48V 48V 48V

Motor / Leistung biirstenlos / 900 W biirstenlos / 500 W biirstenlos / 650 W biirstenlos / 650 W
Empfohlene Akkuleistung 2x7,5Ah 4 Ah 4 Ah 4 Ah

Arbeitszeit (+/- 20%) 130 Min. 20 Min. (mit empf. 4 h Akku) 30 Min. (mit empf. 4 h Akku) 32 Min. (mit empf. 4 h Akku)
Akku(s) und Ladegert exklusive exklusive exklusive inklusive
ARBEITSSYSTEM

Max. Luftvolumen 15,8 m3/Min. 11,4 m3/Min. 11,4 m3/Min. 11,4 m3/Min.

Max. Luftgeschwindigkeit 55 m/Sek. 60 m/Sek. 51,4 m/Sek. 51,4 m/Sek.
KOMFORT

Vibrationskontrollsystem ja ja nein nein

Tragegurt Rucksack einfach nein nein

Softgrip-Griff ja ja ja ja
Geschwindigkeitsregler 3 Stufen 3 Stufen 3 Stufen 3 Stufen
WERKZEUG KIT

Aufsatze - - - -

Ladegerate 2 x Standard Standard Standard Standard
Ladestrom 15A 1,5A 1,5A 1,5A
Artikelnummer 279500008/ST2 277500008/ST2 278500008/ST3 278502108/ST3
EAN code 8008984853768 8008984853751 8008984853720 8008984853737



BL 100e Kit

und Laubsauger

VS 100e Kit

Level

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Energiegehalt

144 Wh (mit dem 4 Ah Akku)

Lithium-lonen Akku

72 Wh (mit dem 4 Ah Akku)

Akkukapazitat 4 Ah
Nennspannung 20V

Motor / Leistung biirstenlos / 600 W
Empfohlene Akkuleistung 2 x4 Ah

4 Ah

Arbeitszeit (+/- 20%)

ca. 18 Min. — 23 Min.

20V

mit Biirsten / 280 W

4 Ah

40 Min. (mit empf. 4 h Akku)

inklusive

7,8 mé/Min.

32 m/Sek.

nein

nein

nein

2 Stufen

Kurzdiise inklusive

Akku(s) und Ladegerét inklusive
ARBEITSSYSTEM

Max. Luftvolumen 11,4 m3/Min.
Max. Luftgeschwindigkeit 55 m/Sek.
Saugfunktion ja
Héckseln ja
Fangsack Volumen 451
Fangsack Entleerung Textil
Messermaterial Aluminium
KOMFORT

Vibrationskontrollsystem nein
Tragegurt nein
Softgrip-Griff nein
Geschwindigkeitsregler 2 Stufen

WERKZEUG KIT

Standard

2,0 A

271504108/ST2

271504108/ST2

/TIGA

Aufsatze Kurzdiise inklusive
Ladegerate Standard
Artikelnummer 271504198/ST1
EAN code 8008984854123



SCHNEIDEN UND TRIMMEN

Akku Motorsensen

Level

BC 900e B

BC 700e B

BC 700e

BC 500e

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Akkukapazitat

7,5 Ah

4 Ah

4 Ah

4 Ah

Akku-Nennleistung

324 Wh (mit dem 7,5 Ah Akku)

172,8 Wh (mit dem 4 Ah Akku)

172,8 Wh (mit dem 4 Ah Akku)

172,8 Wh (mit dem 4 Ah Akku)

Nennspannung 48V 48V 48V 48V
Motor / Leistung biirstenlos / 1.000 W biirstenlos / 500 W biirstenlos / 500 W biirstenlos / 500 W
Empfohlene Akkukapazitét 2x7,5Ah 4 Ah 4 Ah 4 Ah

Arbeitszeit (+/-20%)

70 Min. (mit 1 x 7,5 Ah Akku)

30 Min. (mit dem 4 Ah Akku)

30 Min. (mit dem 4 Ah Akku)

30 Min. (mit dem 4 Ah Akku)

Akku(s) und Ladegerat exklusive exklusive exklusive exklusive

TRIMMEN

Fadendurchmesser 2,4 mm 2mm 2mm 2mm

Schnittbreite 43 cm 38cm 38cm 38cm

Schnittwinkel fix fix fix fix

Nylonfadenkopf Eump & Work Doppelfaden / Bump & Work Doppelfaden / Bump & Work Doppelfaden / Tap & Go Doppelfaden /
asy Load Easy Load Easy Load Easy Load

Lange Nylonfaden 4m 4m 4m 4m

KOMFORT

Vibrationskontrollsystem ja ja nein nein

Tragegurt Doppelschultergurt Doppelschultergurt einfach einfach

Softgrip Griff ja ja ja ja

Schafttyp / Handgriff gerade / Duplexgriff gerade / Duplexgriff gerade / Biigelgriff gerade / Biigelgriff

Schaftdurchmesser 25,4 mm 25 mm 25 mm 25,4 mm

WERKZEUG KIT

Ladegerat Schnellladegerat Standard Standard Standard

Ladestrom 30A 15A 1,5A 15A

Artikelnummer 279210008/ST2 277210008/ST2 277200008/ST2 278200008/ST3

EAN code 8008984853973 8008984854383 8008984854376 8008984854413



SCHNEIDEN UND TRIMMEN

Akku Rasentrimmer

Level

GT 500e

GT 500e Kit

GT 100e Kit

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Akkukapazitat

2 Ah

2 Ah

2 Ah

Akku-Nennleistung

86,4 Wh (mit dem 2 Ah Akku)

86,4 Wh (mit dem 2 Ah Akku)

36 Wh (mit dem 2 Ah Akku)

Nennspannung 48V 48V 48V
Motor / Leistung mit Biirsten / 200 W mit Biirsten / 200 W mit Biirsten / 150 W
Empfohlene Akkukapazitét 2 Ah 2 Ah 2 Ah

Arbeitszeit (+/-20%)

20 Min. (mit dem 2 Ah Akku)

20 Min. (mit dem 2 Ah Akku)

20 Min. (mit dem 2 Ah Akku)

Akku(s) und Ladegerét exklusive inklusive inklusive
TRIMMEN

Fadendurchmesser 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Schnittbreite 30cm 30cm 25cm
Schnittwinkel fix + Kantenschneidefunktion  fix + Kantenschneidefunktion  einstellbar

Nylonfadenkopf automatischer Doppelfaden automatischer Doppelfaden automatischer Einzelfaden
Lange Nylonfaden 4m 4m 4m

KOMFORT

Vibrationskontrollsystem ja ja nein

Tragegurt nein nein nein

Softgrip Griff ja ja nein

Schafttyp / Handgriff ;Elgeslg(;?igf/einstellbar g'eulgeslg(;(r)igf/einstellbar Teleskop / Biigelgriff
Schaftdurchmesser 25,4 mm 25,4 mm 26 mm

WERKZEUG KIT

Ladegerat Standard Standard Standard

Ladestrom 15A 15A 20A

Artikelnummer 278100008/ST3 278102108/ST3 271102108/ST2

EAN code 8008984854390 8008984854406 8008984854420

/TIGA



SCHNEIDEN UND TRIMMEN

Akku Heckenscheren

Level

PH 900e

HT 900e

PH 700e

HT 700e

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Akkukapazitat

7,5 Ah

7,5 Ah

2 Ah

2 Ah

Akku-Nennleistung

324 Wh (mit dem 7,5 Ah Akku)

324 Wh (mit dem 7,5 Ah Akku)

172,8 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)

172,8 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)

Nennspannung 48V 48V 48V 48V

Motor / Leistung biirstenlos / 500 W biirstenlos / 500 W mit Biirsten / 450 W mit Biirsten / 450 W
Empfohlene Akkukapazitat 2x7,5Ah 2x7,5Ah 2 Ah 2 Ah

Arbeitszeit (+/-20%) 180 Min. 180 Min. 40 Min. 40 Min.

Akku(s) und Ladegerat exklusive exklusive exklusive exklusive
TRIMMEN

Schnittlange 60 cm 60 cm 48 cm 56 cm
Schwertlange 65cm 65 cm 50 cm 63 cm

Schwerttyp

beidseitig lasergeschliffen

beidseitig lasergeschliffen

beidseitig lasergeschliffen

beidseitig lasergeschliffen

Schnittgeschwindigkeit

330 Schnitte/Min.

330 Schnitte/Min.

300 Schnitte/Min.

300 Schnitte/Min.

Zahnabstand 40 mm 40 mm 34 mm 34 mm

max. Astdurchmesser 27 mm 33 mm 26 mm 26 mm

KOMFORT

Vibrationskontrollsystem ja ja ja ja

Grifftyp hinterer Griff drehbar 180° - 3 Positionen Fix drehbar 180° - 5 Positionen
Softgrip Griff ja ja ja ja

WERKZEUG KIT

Ladegerat Schnellladegerit Schnellladegerat Schnellladegerit Schnellladegerat
Ladestrom 1,5A 1,5A 20A 20A

Artikelnummer 279710038/ST2 279350008/ST2 277710038/ST2 277300008/ST2
EAN code 8008984855458 8008984855458 8008984855236 8008984854932



HT 500e

HT 500e€ Kit

HT 100e Kit

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

2 Ah 2 Ah 2 Ah

84,4 Wh 84,4 Wh 36 Wh

48V 48V 20V

mit Biirsten / 420 W mit Biirsten / 420 W mit Biirsten / 150 W
2 Ah 2 Ah 2 Ah

50 Min. 50 Min. 40 Min.

exklusive inklusive inklusive

51cm 51 cm 50 cm

58 cm 58 cm 55¢cm

beidseitig lasergeschliffen beidseitig lasergeschliffen zweiseitig

350 Schnitte/Min.

350 Schnitte/Min.

230 Schnitte/Min.

27 mm 27 mm 25 mm
18 mm 18 mm 18 mm
nein nein nein

drehbar 180° - 3 Positionen

drehbar 180° - 3 Positionen

drehbar 180° - 3 Positionen

ja ja nein

Standard Standard Standard

1,5A 1,5A 20A
278300008/ST3 278302108/ST3 271302108/ST2
8008984854949 8008984854956 8008984855212

/TIGA



SCHNEIDEN UND TRIMMEN

Akku Multi-Tools

Level

MT 500e

MT 500e Kit

MT 100e Kit

Serie

POWER

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Akkukapazitat

2 Ah

2 Ah

4 Ah

Empfohlene Akkukapazitat

2 Ah

2 Ah

4 Ah

Akku-Nennleistung

86,4 Wh (mit dem 2 Ah Akku)

86,4 Wh (mit dem 2 Ah Akku)

872 Wh (mit dem 4 Ah Akku)

Nennspannung 48V 48V 20V
Motortyp mit Biirsten mit Biirsten mit Biirsten
Leistung Heckenschere 350 W 350w 150 W
Leistung Hochentaster 350 W 350w 280 W
ﬁk‘;g;z)eit Heckenschere 40 Min. 40 Min. 70 Min.
’?f/’f*zitos;)e“ Hochentaster 15 Min. 15 Min. 20 Min.
Akku(s) und Ladegerét exklusive inklusive inklusive
SCHNEIDEN

Schnittlange Heckenschere 44 cm 44 cm 41,5cm
Schwertlange Heckenschere 46 cm 46 cm 45,5cm
Zahnabstand 18 mm 18 mm 18 mm
Schwertlange Hochentaster 25cm/10” 25cm/10” 20 cm/8”

Kettentyp

3/8”.050" (91PX040E)

3/8".050" (91PX040E)

3/8”.050" (91PJO33E)

Kettengeschwindigkeit

5 m/Sek.

5 m/Sek.

5 m/Sek.

Kettenschmierung

automatisch

automatisch

automatisch

KOMFORT

Vibrationskontrollsystem nein nein nein

Grifftyp Biigelgriff Biigelgriff hinterer Griff
Softgrip Griff ja ja

Max. Teleskopverlangerung 5 g5 1\ / 5 70 m 2,95m/2,70m min. 55 cm
Heckenschere / Hochentaster ! ! ! !

WERKZEUG KIT

Ladegerat Standard Standard Standard inkl.
Ladestrom 20A 20A 20A
Artikelnummer 278720008/ST3 278722108/ST3 271724108/ST2
EAN code 8008984855373 8008984855380 8008984855267



SCHNEIDEN UND TRIMMEN

Akku Hochentaster

Level

und

Kettensagen

PS 900e PS 700e PR 700e CS700e

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Akkukapazitat 2x7,5Ah 4 Ah 4 Ah 4 Ah
Akku-Nennleistung 360 Wh (mit dem 7,5 Ah Akku) 172,8 Wh (mit dem 4 Ah Akku)  172,8 Wh (mit dem 4 Ah Akku) 192 Wh (mit dem 4 Ah Akku)
Nennspannung 48V 48V 48V 48V

Motor / Leistung biirstenlos / 500 W mit Biirsten / 450 W biirstenlos / 1.000 W biirstenlos / 1.200 W
Empfohlene Akkukapazitat 4 Ah 4 Ah 4 Ah 4 Ah

Arbeitszeit (+/-20%) 22 Min. (mit dem 7,5 Ah Akku) 30 Min. (mit dem 4 Ah Akku) 12 Min. (mit dem 4 Ah Akku)

Akku(s) und Ladegerét exklusive exklusive exklusive exklusive
Uberlastungsschutz ja ja ja ja

SCHNEIDEN

Schwerttyp Ritzel Nase Ritzel Nase Ritzel Nase Ritzel Nase
Schwertlange cm / inch 25cm/10” 25cm/10” 30cm/12” 35cm/ 14"

Kettentyp 3/8” .050 (91PX040X) 3/8” .050 (91PX040E) 3/8”.050 (91PX045E) 3/8".050 (91PX052X)
Kettenbremse nein nein manuell manuell
Kettengeschwindigkeit 16 m/Sek. 5 m/Sek. 20 m/Sek. 20 m/Sek.
Kettenspannung Schraube Schraube Schraube Schraube

Kettenschmierung

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

Oltankvolumen 0,10L 0,15L 0,18 L 0,18L
KOMFORT

Vibrationskontrollsystem nein nein nein nein

Grifftyp fix hinterer Griff oberer Griff hinterer Griff
Softgrip Griff ja ja ja ja

Max. Teleskopverlangerung bis zu 3,00 m teleskopierbar bis zu 2,70 m teleskopierbar

WERKZEUG KIT

Ladegerat Doppelladegerat Standard Standard Standard Standard
Ladestrom 30A 1,5A 1,5A 1,5A
Artikelnummer 279710048/ST2 277710048/ST2 278420008/ST3 277430008/ST1
EAN code 8008984854017 8008984853744 8008984853560 8008984855397

/TIGA
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Gyro
Den Wandel vorantreiben

Das ist Gyro, der neue, ganz auf Sie zugeschnittene Akku
Zero-Turn Maher von STIGA. Er sorgt durch die perfekte
Kombination aus Einfachheit und Skalierbarkeit fiir mehr
Effizienz und Produktivitat. Aus ergonomischer Sicht bietet
er in seiner Klasse uniibertroffene Sicherheit und Komfort.
Er leistet hervorragende Arbeit in kiirzester Zeit — und bei
Bedarf mit hoher Geschwindigkeit. Eine gewisse Kontrolle,
die dank der STIGA eMotion-Technologie jederzeit zur
Hand ist. Lenkung, Beschleunigung und Geschwindigkeit
mit der hochmodernen elektronischen Single-Touch-
Antriebssteuerung. Die Manovrierfahigkeit ist einfach
beispiellos. Die exzellenten Mahergebnisse von

STIGA werden dank speziell entwickelter

Mahdecks gewahrleistet. Ein leistungsstarker

STIGA ePower-Akku sorgt fiir hohe

Leistung, auch bei groRen Garten.

Hervorragende Arbeit, die geleistet wird
in kiirzester Zeit.

Seitenauswurf

STIGA ePower-Akku-Pack 40 Ah — 65 Ah

Armlehne mit Griff

STIGA Messergeschwindigkeitsmodus
mit 3 Einstellungen

STIGA Elektronische Drehzahlregelung
(Serie 7)

LED-Scheinwerfer

Verstellbarer Sitz mit
Doppelparallelfederung
LED-Statusanzeigen auf dem
Armaturenbrett

\/ 5.000 m? - 8.000 m?

STIGA eMotion-Technologie

Bluetooth-Konnektivitat
USB-Stecker
Textiltaschen

©Id

Gyro 500e
Gyro 700e

Wie heiRe ich?
e = ePower-Akku




Gyro

Der STIGA Gyro ist die

Antwort auf eine neue Ausgezeichneter Komfort
Erstklassige Federungen — von der
HerGUSforderu ng der Standardausstattung mit Doppelparallelfederung
H H bis hin zur erweiterten Ausfiihrung mit einstellbaren
qutenarbelt |[T\ BereICh vorgespannten Federn fir individuell anpassbare
von WOhngebquden: Fahrt je nach Vorlieben der einzelnen Benutzer.

Wie wird ein Aufsitz-
rasenmdher in 10 oder
15 Jahren aussehen?

Dafur braucht es nicht mehr viel Vorstellungskraft —
dafdr ist der neue STIGA Gyro da.

Sicherheit der Spitzenklasse

Die gewissenhaft gestaltete Form sorgt fiir einen niedrigeren
Schwerpunkt — dadurch besteht auch an Hanglagen bis zu 15°
und auf unebenen Untergriinden nur eine minimale Kippgefahr.

Einfacherer Zugang

und bessere Sicht

Durch das breite Trittbrett zum bequemen Ein- und Aussteigen erhalt der
Nutzer nicht nur einen leichteren Zugang, sondern auch eine hervorragende
Sicht auf den Arbeitsbereich. Es sind keine Lenks&ulen oder altmodischen
Hebel im Weg.

Uberlegene

Robustheit

Der vollstandig aus
miteinander verschweifl3ten
Rechteckhohlprofilen mit
einem Querschnitt von

30 mm x 50 mm (3 mm)
ausgefiihrte Rahmen nimmt
die Maschinenlasten mit
beispielloser Stabilitat und
Festigkeit auf.

Mulcher von Weltklasse

Das bereits als Stand der Technik fiir die Multiclip-
Mulchfunktion erachtete Combi Pro 125 cm stellt eine
einzigartige Losung auf dem Markt dar. Hohe Sicherheit,
beidseitiges Trimmen — uniibertroffene Mahergebnisse.

Die Abbildungen dienen nur der lllustration. Die Produkte konnen aufgrund der kontinuierlichen Produktverbesserung abweichen.



Ergonomie vom Feinsten
Da sich alle Steuerungen stets in
Reichweite befinden, ist immer alles
unter Kontrolle.

/TIGA

Unterschiedliche
Optionen

Je nach Gartengrof3e kann
der Aufsitzmaher mit zwei
sehr effizienten seitlichen
Auswurfdecks ausgestattet
werden. Zeitlose Messer —
98 cm oder 108 cm. Mulchkit
als Option.

MAHEN

Akku Axialmdher

700e 500e

Level

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Akkukapazitat 64 Ah 40 Ah
Nennspannung 48V 48V
Akku-Nennleistung 3.300 Wh 2.000 Wh
Motorleistung 6,2 kW 4,7 kW

Traktion / Getriebe

Heckantrieb / elektrisch

Heckantrieb / elektrisch

Max. Vorwartsgeschwindigkeit 12 km/h 11 km/h

MAHDATEN

Méhfunktion Seitenauswurf / Mulchen Seitenauswurf / Mulchen
Schnittbreite 108 cm 98 cm
Schnitthéheneinstellung manuell manuell
Schnitthéhenpositionen 8 8

Schnitthohen 25-105mm 25-105mm

Empf. Mahflache

bis zu 8.000 m?

bis zu 5.000 m?

KOMFORT

Armaturenbrett ja mit LED ja mit LED
Scheinwerfer ja ja

Bluetooth / USB-Anschluss nein/ ja nein/ja
Artikelnummer 2F7063605/ST1 2F7062505/ST1
EAN code 8008984853102 8008984853089
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Fulcrum

Der Kontakt zwischen Mensch und Maschine
wird am Holm hergestellt: Es ist eine einfache
Schnittstelle, an der sich seit 100 Jahren nichts
gedndert hat.

Warum also etwas reparieren, was nicht kaputt ist?
Das mag stimmen, aber warum nicht auch mal
umdenken und verbessern, was in den vergangenen
100 Jahren nicht korrigiert wurde?

Mit unserem neuen STIGA
Fulcrum fihren wir ein neues
Holmkonzept ein. Er ist
einfach zu montieren, einfach
zusammenzuklappen,
einfach zu bedienen und zu
manovrieren und schliellich
einfach zu verstauen. Hohe,
Winkel und Neigung sind
verstellbar — ein Holm fur
jeden Benutzer — das ist
einzigartig!

Seitlich verstellbar

Der Holm kann auf die linke Seite
verstellt werden, damit der Nutzer
naher an Wanden und Hecken
mahen kann.

Drehklappgriff

Verwahren und Aufstellen des Mahers zu Arbeitsbeginn war
noch nie so einfach! Mit einer einfachen Drehbewegung
kann der Griff zusammengeklappt und platzsparend
verstaut werden.

Strapazierfahigkeit

Der untere Teil des Griffs in der Nahe
des Decks ist darauf ausgelegt,
selbst die Vibrationen vom Deck zu
absorbieren und das Komfortgefihl
fir den Nutzer zu verbessern.

/TIGA
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Aero

Was kann an einem Handrasenmdher
noch verbessert werden? Nun, wir
haben uns entschieden, nicht das Rad
neu zu erfinden...

Wir haben es einfach weggelassen.

Das ist der neue STIGA Aero-
Rasenmaher, eine vollstandig
patentierte Technologie, eine
Ausflihrung, die nicht kopiert
werden kann.

Ein Rasenmaher schwebt liber
dem Boden, deshalb braucht
er keine Rader mehr. Perfekt
fur kleinere Garten, unebene
oder steile Gelandeflachen.

Leicht, einfach zu lagern und
kabellos! Der Umgang damit
ist kinderleicht.



MAHEN

Akku Rasenmadher

547e S Kit

Level

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle Lithium-lonen Akku
Empfohlene Akkukapazitat 2 x4 Ah
Nennspannung 48V
Motorleistung 1,5kwW

Akku(s) und Ladegerat inklusive
ANTRIEB

Radantrieb Frontantrieb
Rader 180/180 mm, Kugellager
MAHDATEN

Schnittbreite 45cm
Mahfunktion Mulchen

Empf. Mahflache bis zu 800 m?
Schnitthoheneinstellung zentral
Schnitthohenpositionen 5

Schnitthohe 31-80 mm
Material Mahdeck Stahl
KOMFORT

Holm Typ FULCRUM
Hohenverstellbarer Holm ja
Zusammenklappbarer Holm ja

Vorderer Griff ja
Artikelnummer 298472058/ST1

EAN code 8008984852921



950e V

Level

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Empfohlene Akkukapazitat 2x7,5Ah

Nennspannung 48V

Motorleistung 2,2 kW
exklusive

Akku(s) und Ladegerat

(mind. 2 x 7,5 Ah benétigt)

ANTRIEB

. Heckantrieb mit variabler
Radantrieb Geschwindigkeit
Rader 210/240 mm, Kugellager
MAHDATEN
Schnittbreite 48 cm
Mihfunktion Mulchen, Auffangen,

Seitenauswurf, Heckauswurf

Empf. Mahflache

bis zu 1.100 m?

Schnitthéheneinstellung zentral
Schnitthhenpositionen 7
Schnitthohe 25-77 mm
Fangkorb, Volumen Textil, 70 L

Material Mahdeck

Verzinkter Stahl

KOMFORT

Holm Typ Pohenverstellbar mit Keypad
Hohenverstellbarer Holm ja

Zusammenklappbarer Holm ja

Vorderer Griff ja

Artikelnummer 294513898/ST2

EAN code 8008984853157

/TIGA



MAHEN

Akku Rasenmadher

Level

955e V

950e V

753e V

748e V

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Empfohlene Akkukapazitat 2x7,5Ah 2x7,5Ah 2x5Ah 2 x4 Ah

Akku-Nennleistung

Nennspannung 48V 48V 48V 48V

Motorleistung 2,2 kW 2,2 kW 1,5 kW 1,5 kW

Akku(s) und Ladegert exlflusive » exlflusive . exlflusive » exklusive »
(mind. 2 x 7,5 Ah benétigt) (mind. 2 x 7,5 Ah benétigt) (mind. 2 x 4 Ah benétigt) (mind. 2 x 4 Ah bendatigt)

ANTRIEB

Radantrieb Heckant.riep mi? variabler Heckant.riel.) mi? variabler Heckant.riella mi? variabler Heckant.riel.) mi? variabler
Geschwindigkeit Geschwindigkeit Geschwindigkeit Geschwindigkeit

Réder 200/280 mm, Kugellager 180/240 mm, Kugellager 200/280 mm, Kugellager 200/280 mm, Kugellager

MAHDATEN

Schnittbreite 53 cm 48 cm 51cm 46 cm

Mihfunktion ML!Ichen, Auffangen, Mqlchen, Auffangen, ML!Ichen, Auffangen, Mqlchen, Auffangen,
Seitenauswurf, Heckauswurf Seitenauswurf, Heckauswurf Seitenauswurf, Heckauswurf Seitenauswurf, Heckauswurf

Empf. Mahflache bis zu 1.000 m? bis zu 950 m? bis zu 600 m? bis zu 550 m?

Schnitthoheneinstellung zentral zentral zentral zentral

Schnitthohenpositionen 5 5 6 6

Schnitthohe 25-80mm 25-65mm 22-80mm 22 -80 mm

Fangkorb, Volumen Textil, 70 L Textil, 70 L Textil, 60 L Textil, 70 L

Material Mahdeck Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl

KOMFORT

Holm Typ FULCRUM FULCRUM FULCRUM FULCRUM

Hohenverstellbarer Holm ja ja ja ja

Zusammenklappbarer Holm ja ja ja ja

Vorderer Griff ja ja ja ja

Artikelnummer 294557898/ST2 294507898/ST2 21L0537878/ST2 21L.0487878/ST2

EAN code 8008984853119 8008984853096 8008984853065 8008984852983



344e Kit

340e Kit

336e Kit

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

5Ah 4 Ah 2 Ah

216 Wh 172,8 Wh 86,4 Wh

48V 48V 48V

1,3 kW 0,86 kW 0,86 kW

inklusive inklusive inklusive

nein nein nein

150/250 mm 150/250 mm 140/170 mm

42 cm 38 cm 34cm

Mulchen, Auffangen, Mulchen, Auffangen, Mulchen, Auffangen,
Heckauswurf Heckauswurf Heckauswurf

bis zu 400 m? bis zu 350 m? bis zu 200 m?
zentral zentral zentral

6 6 6

25-75mm 25-75mm 25-75mm
Textil, 50 L Textil, 40 L Textil, 35 L
Polypropylen/ABS Polypropylen/ABS Polypropylen/ABS

Flach mit Schnellspanner

Flach mit Schnellspanner

Flach mit Schnellspanner

ja ja ja
ja ja ja
ja ja ja
294426068/ST2 294386068/ST2 294346068/ST2
8008984852136 8008984852129 8008984852112

/TIGA



MAHEN

Akku Rasenmadher

Level

548e S Kit

548e Kit

543e Kit

140e Kit

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Empfohlene Akkukapazitat 2x4 Ah 4 Ah 4 Ah 2 x4 Ah
Akku-Nennleistung 345,6 Wh (mit 2 x 4 Ah Akkus) 172,8 Wh 172,8 Wh 144 Wh (mit 2 x 4 Ah Akkus)
Nennspannung 48V 48V 48V 48V
Motorleistung 1,5 kW 1,3 kW 1,3 kW 0,55 kW

Akku(s) und Ladegerate inklusive inklusive inklusive inklusive
ANTRIEB

Radantrieb Heckantrieb nein nein nein

Réder 200/280 mm, Kugellager 200/280 mm, Kugellager 200/200 mm, Kugellager 140/170 mm
MAHDATEN

Schnittbreite 46 cm 46 cm 41 cm 38cm
Mahfunktion Auffangen, Heckauswurf Auffangen, Heckauswurf Auffangen, Heckauswurf Auffangen
Empf. Mahflache bis zu 550 m? bis zu 400 m? bis zu 400 m? bis zu 350 m?
Schnitthoheneinstellung zentral zentral zentral zentral
Schnitthéhenpositionen 6 6 6 6

Schnitthohe 22 -80mm 22 -80 mm 22-65mm 25-75mm
Fangkorb, Volumen 60 L 60 L 60 L 40L

Material Mahdeck Stahl Stahl Stahl Polypropylen
KOMFORT

Holm Typ FULCRUM FULCRUM FULCRUM Sf::lf:r"u':cilt S[’:hpn';ﬁ:zs;‘:;er
Hohenverstellbarer Holm ja ja ja ja
Zusammenklappbarer Holm ja ja ja ja

Vorderer Griff ja ja ja ja
Artikelnummer 21.0486008/ST1 21.0485008/ST1 21.0431008/ST2 291382068/ST2
EAN code 8008984852907 8008984852891 8008984852884 8008984852105



136e Kit 132e Kit

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Level

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Empfohlene Akkukapazitat

2x4 Ah

Akku-Nennleistung

144 Wh (mit 2 x 4 Ah Akkus)

2x2Ah 4 Ah

72 Wh (mit 2 x 2 Ah Akkus) 72 Wh

48V 48V

0,55 kW 0,35 kW
inklusive inklusive
nein nein

140/170 mm 140/140 mm
34cm 30cm
Auffangen Auffangen
bis zu 250 m? bis zu 150 m?
zentral an den Achsen
6 3

25-75mm 30-70 mm
35L 30L
Polypropylen Polypropylen

Gebogen mit Doppelhand-
schalter und Schnellspanner

Flach mit Handschalter

ja ja
ja ja
ja ja
291342068/ST2 291302068/ST2
8008984852099 8008984852082

/TIGA

Nennspannung 20V
Motorleistung 0,75 kW
Akku(s) und Ladegerate inklusive
ANTRIEB

Radantrieb nein

Réder keine
MAHDATEN

Schnittbreite 30 cm
Mahfunktion Mulchen

Empf. Mahflache bis zu 100 m?
Schnitthoheneinstellung fix

Schnitthdhe 40 mm

Material Mahdeck Polypropylen
KOMFORT

Holm Typ cchatter und Seimellspanner
Hohenverstellbarer Holm nein
Zusammenklappbarer Holm nein

Vorderer Griff nein
Artikelnummer 298302068/ST1
EAN code 8008984854857
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STIGA Park Frontmaher:
Perfekte Schnittqualitét und
Spitzenleistung

Ganz gleich ob Sommer oder
Winter — mit STIGA Frontmahern
ist das Mahen ein Kinderspiel.
Einfach zu mandvrierende STIGA
Frontmaher mit hervorragender
Mulch-Leistung sind ideal fir
die Pflege grofRer Garten mit
verschiedenen Ebenen. Die
grandios agile Position des
Mahdecks bietet Kontrolle und
Ubersicht fiir alle Ecken und

Winkel.
Hochste Leistung auf dem Markt Hochst flexible, komfortable und Benutzerfreundlich
leistungsfahige Maschine. Ideal fiir Mulchen
Praktisch
\/ 9500 m2 - 13000 m? 4000 m? - 8500 m? 2500 m2 - 3000 m?
'a Angetrieben von Angetrieben von STIGA Angetrieben von STIGA
Profimotoren Zweizylindermotoren Einzylindermotoren
k Soft-Grip-Lenkrad Soft-Grip-Lenkrad Leicht erreichbare Steuerungen
Hervorragende Ausstattung fiir mehr Handschuhfach
Komfort Leicht erreichbares, seitliches Bedienfeld
Sitz mit hoher Riickenlehne mit allen Steuerungen
@ Hydraulische Servolenkung/Hydro-RAM Servolenkung 4WD bei bestimmten Drehknauf am Lenkrad fiir einfaches
Hochgeschwindigkeitsleistung Modellen Manovrieren
(bis zu 14 km/h)
c Hydraulisches Anheben von Zubehor Abblend- und Fernlicht, alle LED
GroRer Kraftstofftank fiir schnelles,
sauberes Betanken
LED-Scheinwerfer mit Abblend- und
Fernlicht
Hinterleuchtetes Display mit
Arbeitsparametern (bei PRO-Modellen)
PARK 900 WX PARK 500 Park 300
PARK PRO 900 WX PARK 500 W Park 300 M
PARK PRO 900 AWX PARK 500 WX
PARK 700 W
PARK 700 WX

Wie heiRe ich?
M = Manuelle Schnitthdheneinstellung // W = Zweizylindermotor // X = Allradantrieb // A = Hilfshydraulikausgange




Park Pro

900 AWX

Auf maximale Leistung Kraftvolle, traktionsstarke
und das sanfteste Fahren Leistung und unschlagbare

fur acht Stunden am Tag

Manévrierf@higkeit, kombiniert mit
uneingeschrénkter Sicht nach vorn

ausgelegt. und grofRer Vielseitigkeit.

STIGA Comfort-Sitz mit Armlehnen
und unter Gewicht verstellbar, fiir
erhohten Fahrkomfort.

Leicht zuganglicher Tankdeckel fir
schnelles und einfaches Betanken.

Honda-
Zweizylinder-Motor
mit mehr Leistung,
weniger Emissionen
und optimiertem
Kraftstoffverbrauch.

Seitliches Bedienfeld mit Display, fiir
die schnelle, bequeme Bedienung
aller wichtigen Funktionen.

Dank RAC- Schwenkbare Rader und
Anschluss kann Rahmenverstarkung am Mahdeck
jeder Aufsatz fiir rasenschonende, robuste

einfach montiert ~ Festigkeit.
werden.

Drehknopf am
Lenkrad fir
verbesserte
Mandvrierfahigkeit.

Der Hydraulikkolben und die
50:50-Knicklenkung ermaoglichen
eine hohe Manovrierfahigkeit auch
auf engstem Raum.

QuickFlip:
Schnelles und
einfaches Anheben
des Mahdecks fiir
einfache Reinigung
und Montage.

Hydraulische Anschliisse fiir
einfache Handhabung von
Schwerlastaufsatzen.



Park

700 WX
Perfekte Schnittqualitét Verbesserte Funktionen,
und Spitzenleistung mit Servolenkung, LED-Fernlicht:
. Der STIGA Park ist eine
.Uber 45 Jahren Erfthung hochmoderne Ganzjahresmaschine
In der Herstellung. der Extraklasse.
Ergonomisches,
Innovative Motorhaube seitliches Bedienfeld
fir bessere Kiihlung. Sie ermdglicht ~ mit allen Steuerungen in
einen hoheren Lufteinlass, Reichweite.

geringere Betriebstemperaturen und

geschmeidigeres Fahren. Bequemerer Sitz

mit hoherer Riickenlehne und
einfacherem Aufstieg.

AulRRen liegender

Tankdeckel
Fir ein einfaches

B_etanken.hohne Neue LED-Scheinwerfer
die MhOtOF aube Die komfortabelste Erfahrung aller
anzuheben. Zeiten dank intensiver Tests.

Heckreflektor
Bessere
Sichtbarkeit

bei der Arbeit

in offentlichen
Bereichen.

Allradantrieb
Besseres Fahren an Steigungen dank
Querachsantrieb mit starkem Drehmoment.

/TIGA



STIGA Servolenkung
fir geschmeidige
Manovrierfahigkeit

Verbessertes Aufsitzen und

bestmogliche Sicht

STIGA Mulchtechnologie

fir ein gepflegtes, sauberes
Mahergebnis

Neu gestaltet fir bessere
Funktionsweise und héhere
Leistung

STIGA QuickFlip fir
einfaches Anheben FLIP
und Handhaben des
Mahdecks

QUICK

Perfekte Schnittqualitat und Spitzenleistung: STIGA Park — neu gestaltet mit iiber 45 Jahren

Erfahrung.

4

44

Rechen

Schneefrase

Schneeschild

Kehrmaschine



Park

300

Kompakte, leicht zu
handhabende Maschine,
die auf Komfort ausgelegt ist.

Pedalgesteuerter, hydrostatischer
Antrieb far ein angenehmes Fahrgefuhl.
Kompatible Mdhdecks mit QuickFlip-
Technologie, die extrem einfach zu
reinigen und instand zu halten sind.

STIGA Knicklenkung

. macht das Manovrieren absolut einfach.
Tankanzeige

Durch den Tankdeckel mit
Fillstandanzeige ist immer
zu sehen, wie viel Kraftstoff
noch im Tank ist.

Leicht zu fahren
Geschmeidiger Fahrspal} dank
hydrostatischem Antrieb.

Schneller Wechsel

Dank des RAC-Systems konnen das

Mahdeck sowie die Anbaugerate

und das Zubehor schnell und sicher

angeschlossen werden.
Combi-Mdhdeck
Kompatibel mit Combi-Mahdeck
mit M-Messer und QuickFlip-
Technologie.

/TIGA



MAHEN

Benzin Frontmdher

Level

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin
Motorfabrikant Briggs & Stratton STIGA STIGA HONDA STIGA STIGA

Motortyp Vanguard 18 ST 600 Twin ST 600 Twin GCV 530 ST 550 Twin ST 550 Twin

Hubraum 570 cm?® 586 cm?® 586 cm? 530 cm?® 586 cm? 586 cm?

Nennleistung 11,82 kW @ 3.200 min" 13,1 kW @ 3.200 min" 13,1 kW @ 3.200 min® 10,8 kW @ 3.200 min™ 11,9 kW @ 3.200 min" 11,9 kW @ 3.200 min™!
Tankvolumen 12L 12L 12L 12L 12L 12L

Traktion Allradantrieb Allradantrieb Heckantrieb Allradantrieb Allradantrieb Heckantrieb

Hydrostatgetriebe ja ja ja ja ja ja

Max. Vorwarts-

. 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h

geschwindigkeit

MAHDATEN

Schnittbreite 95-125cm 95-125cm 95-125cm 95-125cm 95-125cm 95-110cm

Mahfunktion Mulchen und Mulchen und Mulchen und Mulchen und Mulchen und Mulchen und
Heckauswurf Heckauswurf Heckauswurf Heckauswurf Heckauswurf Heckauswurf

Empf. Méhflache

bis zu 9.500 m?

bis zu 8.500 m?

bis zu 8.000 m?

bis zu 7.500 m?

bis zu 7.500 m?

bis zu 7.000 m?

Schnitthoheneinstellung elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
KOMFORT

Betriebsstundenzéhler  ja ja ja nein nein nein

Gerateheber manuell manuell manuell manuell manuell manuell
Lenkungsart Knicklenkung 50/50 Knicklenkung 50/50 Knicklenkung 50/50 Knicklenkung 50/50 Knicklenkung 50/50 Knicklenkung 50/50

Servolenkung

ja

ja

ja

nein

ja

ja

Komfortsitz mit hoher

Komfortsitz mit hoher

Komfortsitz mit hoher

Komfortsitz mit hoher

Sitz Riickenlehne Riickenlehne Riickenlehne Riickenlehne Komfortsitz Komfortsitz
Raddurchmesser vorne 17" x 8,00-8 16" x 7,50-8 16" x 7,50-8 16" x 7,50-8 16" x 7,50-8 16" x 7,50-8
Raddurchmesser hinten 17" x 8,00-8 16" x 7,50-8 16" x 7,50-8 16" x 7,50-8 16" x 7,50-8 16" x 7,50-8
Scheinwerfer LED LEDs Advanced LEDs Advanced LED LED LED
Armaturenbrett ja ja ja ja ja ja

Bluetooth Verbindung nein nein nein nein nein nein
Artikelnummer 2F6230625/ST2P 2F6230745/ST2P 2F6220745/ST2P 2F6130535/ST2P 2F6130645/ST2P 2F6120645/ST2P
EAN code 8008984853270 8008984853256 8008984853249 8008984853188 8008984853232 8008984853225



MAHEN

Benzin Frontmdher

900 AWX 900 WX

Level
500 300 300M Serie
LEISTUNG
Leistungsquelle Benzin Benzin
Motorfabrikant Honda Honda
Motortyp GXV 690 GXV 630
Benzin Benzin Benzin
Hubraum 688 cm?® 688 cm®
STIGA STIGA STIGA
Nennleistung 154 kW @ 3.200 min" 14,3 kW @ 3.200 min"’
ST 450 ST 450 ST 400
Tankvolumen 15L 15L
432 cm? 432 cm?® 414 cm?
Traktion Allradantrieb Allradantrieb
8,1 kW @ 3.200 min” 8,1 kW @ 3.200 min”’ 7,1 kW @ 3.200 min”
Hydrostatgetriebe ja ja
12L 42L 42L
) ) _ Max. Vorwarts- 14 km/h 14 km/h
Heckantrieb Heckantrieb Heckantrieb geschwindigkeit
. . . MAHDATEN
a ja ja
Schnittbreite 110-125cm 110-125cm
10 km/h 9 km/h 9 km/h
Mahfunktion Mulchen und Mulchen und
Heckauswurf Heckauswurf
95-100 cm 85-95cm 85cm Empf. Mahflache bis zu 13.000 m? bis zu 12.500 m?
Mulchen und Mulchen und Mulchen und Schnitthoheneinstellung elektrisch elektrisch
Heckauswurf Heckauswurf Heckauswurf
KOMFORT
bis zu 4.500 m? bis zu 3.000 m? bis zu 2.500 m? . .
Betriebsstundenzéhler ja ja
elektrisch elektrisch manuell . . .
Geréateheber hydraulisch hydraulisch
) . ) Zus?tzl. Hydraul. links / rechts keine Zusatzhydraulik
nein nein nein Geratebedienung schwenken
manuell manuell manuell Lenkungsart Knicklenkung 50/50 Knicklenkung 50/50

Knicklenkung 50/50

Knicklenkung

Knicklenkung

PRO Lenksystem

hydraulischer
Lenkzylinder

hydraulischer
Lenkzylinder

ja

nein

nein

Servolenkung

ja

ja

Komfortsitz

Komfortsitz

Komfortsitz

Sitz

Komfortsitz mit hoher
Riickenlehne

Komfortsitz mit hoher
Riickenlehne

16" x 7,50-8 14,3" x 5,60-8 14,3" x 5,60-8 Raddurchmesser vorne 17" x 8,00-8 17" x 8,00-8

16" x 7,50-8 14,3" x 5,60-8 14,3" x 5,60-8 Raddurchmesser hinten 17" x 8,00-8 17" x 8,00-8

nein nein nein Scheinwerfer LED LED

ja nein nein Armaturenbrett mit Display mit Display

nein nein nein Bluetooth Verbindung nein nein
2F6120545/ST2P 2F5820421/ST2P 2F5820241/ST1P Artikelnummer 2F6430931/ST2P 2F6430831/ST2P
8008984853201 8008984853195 8008984505865 EAN code 8008984853294 8008984853287

/TIGA



MAHEN

Benzin Zero Turn

ZT7132T ZT 5132T

Level

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle Benzin Benzin
Motorfabrikant Kawasaki Kawasaki
Motortyp FR 691 FR 691
Hubraum 726 cm?® 726 cm®

Nennleistung

16 kW @ 3.150 min”

16 kW @ 3.150 min”

Tankvolumen

9L

10,5L

Traktion Heckantrieb Heckantrieb
Hydrostatgetriebe ja ja

Max. Vorwartsgeschwindigkeit 13 km/h 11,3 km/h
MAHDATEN

Schnittbreite 132cm 132cm
Mahfunktion Seitenauswurf, Seitenauswurf,

Mulchen optional

Mulchen optional

Empf. Mahflache

bis zu 16.000 m?

bis zu 12.500 m?

Gerateheber per FuBpedal per FuBBpedal
Schnitthéheneinstellung manuell manuell

Schnitthohe 38-127 mm 38-114mm

Anzahl der Messer 3 3

KOMFORT

Betriebsstundenzahler ja ja

Lenkungsart Lenkhebel Lenkhebel

Sitz Komfortsitz mit Armlehnen Komfortsitz mit Armlehnen
Armaturenbrett nein nein

Mahwerkszuschaltung

elektromagnetisch

elektromagnetisch

Raddurchmesser vorne 22" x10,50-12 11" x 4,00-5
Raddurchmesser hinten 13" x 6,50-6 18" x 8,50-8
Artikelnummer 2F1020861/ST1 2F1020821/S17
EAN code 8008984798977 8008984786165



ACCESSORIES

Park Mahdeck Kompabilitat

CombiPro CombiPro Combi Combi
125QPLUS T110QPLUS 100 QPLUS 95QPLUS

Park Pro 900 AWX
Park Pro 900 WX @
Park 900 WX @ © @
Park 700 WX @ © @
Park 700 W © © @
Park 500 WX @ © @
Park 500 W © ©
Park 500 ©
Park 300 ©
Park 300 M
Artikelnummer 2D6312521/ST2  2D6311021/ST2  2D6210021/ST2  2D6209521/ST2  2D5809521/ST2  2D5808511/ST2
EAN code 8008984852877 8008984852860 8008984852853 8008984852846 8008984852839 8008984852822
Empfohlene Kombination G Mdgliche Kombination & Nurin Verbindung mit Heckgewicht
QUICK QUICK
Plus
STIGA QUICKFLIP PLUS TECHNOLOGIE STIGA QUICKFLIP TECHNOLOGIE
ermoglicht das einfache Anheben des Decks zum ermoglicht das einfache Anheben
Reinigen und zur Wartung mit minimalem Aufwand. des Decks zum Reinigen und zur
Quick-Flip-Plus wurde sorgfaltig entwickelt, um Wartung mit minimalem Aufwand.

maximale Sicherheit beim Anheben des Decks zu
gewahrleisten.
ZTIGA
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Die perfekte Ergénzung fir grof3e
Gdrten — powered by STIGA

Die STIGA Rasentraktoren eignen
sich mit ihren leistungsstarken
Motoren und ihrer Mahkraft
perfekt fir groRe Garten. Das
intuitive Armaturenbrett wurde
mit Blick auf den Fahrerkomfort
entwickelt und bietet praktische
Bedienelemente, damit

das Rasenmahen zu einer
ungeschlagenen Erfahrung wird.

Leistungsstark und hochspezifisch

Robust, aber auch flexibel

Kompakt, einfach und praktisch

3500 m? - 7000 m?

1500 m? - 5000 m?

% Angetrieben von Profimotoren

\/ 7000 m? - 9500 m?

Angetrieben von STIGA Ein- und
Zweizylindermotoren

Angetrieben von STIGA
Einzylindermotoren

R Sitz mit hoher Riickenlehne und
Armlehnen
Soft-Grip-4-Speichen-Lenkrad
Tempomat
Smart-Widescreen-Display mit der
STIGA-Funktion Best Cutting Zone
LED-Scheinwerfer

4-Speichen-Lenkrad
(mit Soft-Grip bei Serie 7)
LED-Scheinwerfer

Standardsitz und 3- oder
4-Speichen-Lenkrad

Hydrostatantrieb

Mechanischer oder hydraulischer Antrieb
und Lenkung

Mahdecks bis 122 cm

@ Hydrostatantrieb
4WD bei Spitzenmodellen

Méahdecks bis 108 cm

Méhdecks bis 98 cm

Estate 9102 W
Estate 9102 WX
Estate 9122 W
Estate 9122 WX
Tornado 9121 W
Tornado 9121 WX

Wie heiRe ich?
M = Mechanischer Antrieb // W = Zweizylinder-Motor // X = Allradantrieb

Estate 584
Estate 598
Estate 598 W
Tornado 598
Tornado 5108
Tornado 5108 W

Estate 792
Estate 792 W
Estate 7102 W
Tornado 7108 W

Combi 372
Estate 384 M
Estate 384
Tornado 398 M
Tornado 398




MAHEN

Benzin Rasentraktoren

9121 WX 9121 W 7108 W
Level
Serie
LEISTUNG
Leistungsquelle Benzin Benzin Benzin Benzin
Motorfabrikant Honda Honda STIGA HONDA
Motortyp GXV 690 GXV 630 ST 650 Twin GCV 530
Hubraum / Zylinder 688 cm®/ 2 cyl. 688 cm®/ 2 cyl. 635 cm?®/ 2 cyl. 432 cm®/ 2 cyl.

Nennleistung

13,5 kW @ 2.700 min

13,4 kW @ 2.700 min”

12,1 kW @ 2.700 min”

10 kW @ 2.800 min”

Tankvolumen

15L

15L

15L

9L

Traktion Allradantrieb Heckantrieb Heckantrieb Heckantrieb
Hydrostatgetriebe ja ja ja ja

MAHDATEN

Mahfunktion Seitenauswurf / Mulchen Seitenauswurf / Mulchen Seitenauswurf / Mulchen Seitenauswurf / Mulchen
Schnittbreite 121 cm 111 cm 108 cm 98 cm

Schnitthoheneinstellung

manuell per Bedienknopf

manuell per Hebel

manuell per Hebel

manuell per Hebel

Schnitthohenpositionen 9 7 7 7
Schnitthohen 25-100 mm 30-90 mm 30-90 mm 25-80 mm
Anzahl der Messer 3 3 2 2

Empf. Mahflache

bis zu 9.500 m?

bis zu 8.500 m?

bis zu 7.000 m?

bis zu 6.500 m?

Mulchkit

optional

optional

optional

optional

Riickwartsmahen

ja

ja

ja

ja

Mahwerkzuschaltung

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

Raddurchmesser vorne 16" x 6,00-8 16" x 6,00-8 16" x 6,00-8 15" x 5,00-6
Raddurchmesser hinten 20" x 10,00-10 20" x 10,00-10 20" x 10,00-10 18" x10,00-10
KOMFORT

Betriebsstundenzahler ja ja ja nein
Armaturenbrett mit Smart-Widescreen Display  mit Smart-Widescreen Display ja mit Multifunktionsanzeige nein

Sitz Komfortsitz mit Armlehnen Komfortsitz mit Armlehnen Komfortsitz mit Armlehnen classic
Scheinwerfer LEDs Advanced LEDs Advanced LEDs Advanced LED

Tempomat ja ja nein nein
Reinigungsanschluss ja ja ja ja
Artikelnummer 2T3040381/ST2P 2T1945381/ST2P 2T1845481/ST2 2T1200381/ST2
EAN code 8008984852693 8008984852686 8008984852501 8008984852945




598 5108 W 5108 398 398 M
Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin

STIGA STIGA STIGA STIGA STIGA

ST 500 ST 550 Twin ST 500 ST 450 ST 350

452 cm®/ 1 cyl. 586 cm®/ 2 cyl. 452 cm®/ 1 cyl. 432cm®/1cyl. 352cm®/ 1yl

8,4 kW @ 2.800 min”

10,8 kW @ 2.800 min™

8,4 kW @ 2.800 min”

7,5 kW @ 2.800 min"

6,5 kW @ 2.800 min”

6L

6L

6L

6L

6L

Heckantrieb

Heckantrieb

Heckantrieb

Heckantrieb

Heckantrieb

ja

ja

ja

ja

nein

Seitenauswurf / Mulchen

Seitenauswurf / Mulchen

Seitenauswurf / Mulchen

Seitenauswurf / Mulchen

Seitenauswurf / Mulchen

98 cm

108 cm

98 cm

98 cm

98 cm

manuell per Hebel

manuell per Hebel

manuell per Hebel

manuell per Hebel

manuell per Hebel

7 7 7 7 7
25-85mm 25-80 mm 25-80 mm 25-80 mm 25-80 mm
2 2 2 2 2

bis zu 5.000 m?

bis zu 6.500 m?

bis zu 6.000 m?

bis zu 5.000 m?

bis zu 4.500 m?

optional

optional

optional

optional

optional

ja

ja

ja

ja

ja

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

15" x 6,00-6 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6

18" x 8,50-8 18" x 8,50-8 18" x 8,50-8 18" x 8,50-8 18" x 8,50-8
nein nein nein nein nein

nein nein nein nein nein

classic classic classic classic classic

LED LED LED ja ja

nein nein nein nein nein

ja ja ja ja ja
2T0620481/ST1 2T1220481/ST2 2T1215481/ST1 2T0610481/ST1 2T0510481/ST3
8008984852464 8008984852488 8008984852471 8008984852327 8008984852310

/TIGA



MAHEN

Benzin Rasentraktoren

9122 WX 9122 W 9102 WX 9102 W
Level
Serie
LEISTUNG
Leistungsquelle Benzin Benzin Benzin Benzin
Motorfabrikant Honda Honda Honda Honda
Motortyp GXV 690 GXV 630 GXV 690 GXV 630
Hubraum / Zylinder 688 cm?®/ 2 cyl. 688 cm?®/ 2 cyl. 688 cm?®/ 2 cyl. 688 cm?/ 2 cyl.

Nennleistung

13,5 kW @ 2.700 min™

13,4 kW @ 2.700 min™

12,65 kW @ 2.500 min"'!

12,6 kW @ 2.500 min™

Tankvolumen

0L

8L

0L

8L

Traktion Allradantrieb Heckantrieb Allradantrieb Heckantrieb
Hydrostatgetriebe ja ja ja ja
MAHDATEN
. . Mulchen / Auffangen / Mulchen / Auffangen / Mulchen / Auffangen / Mulchen / Auffangen /
Mahfunktion
Heckauswurf Heckauswurf Heckauswurf Heckauswurf
Schnittbreite 122 cm 122 cm 102cm 102 cm

Schnitthoheneinstellung

manuell per Bedienknopf

manuell per Bedienknopf

manuell per Bedienknopf

manuell per Bedienknopf

Schnitthhenpositionen 9 9 9 7
Schnitthohen 25-100 mm 25-100 mm 25-100 mm 30-90 mm
Anzahl der Messer 2 2 2 2

Empf. Mahflache

bis zu 9.000 m?

bis zu 8.000 m?

bis zu 8.000 m?

bis zu 7.000 m?

Mulchkit

optional

optional

optional

optional

Riickwartsmahen

ja

ja

ja

ja

Mahwerkzuschaltung

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

Raddurchmesser vorne 16" x 6,00-8 15" x 6,00-6 16" x 6,00-8 15" x 6,00-6
Raddurchmesser hinten 20" x 10,00-10 18" x 8,50-8 20" x 10,00-10 18" x 8,50-8
KOMFORT

Betriebsstundenzahler ja ja ja ja

mit Smart-Widescreen

mit Smart-Widescreen

mit Smart-Widescreen

mit Smart-Widescreen

Armaturenbrett Display Display Display Display

Sitz Komfortsitz mit Armlehnen Komfortsitz mit Armlehnen Komfortsitz mit Armlehnen Komfortsitz mit Armlehnen
Scheinwerfer LEDs Advanced LEDs Advanced LEDs Advanced LEDs Advanced
Tempomat ja ja ja ja

Reinigungsanschluss ja ja ja ja

Fangkorbvolumen 360 L 320L 360 L 320L

Artikelnummer 2T1535381/ST2P 2T1310381/ST2P 2T1430381/ST2 2T0980381/ST2P

EAN code 8008984852679 8008984852655 8008984852532 8008984852648



7102 W 792 W 792 598 W 598

Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin

STIGA STIGA STIGA HONDA STIGA STIGA

ST 650 Twin ST 600 Twin ST 500 GCV 530 ST 550 Twin ST 500
635cm®/ 2 cyl. 586 cm®/ 2 cyl. 452cm®/ 1 cyl. 432.cm®/ 2 cyl. 586 cm®/ 2 cyl. 452cm®/ 1 cyl.

10,6 kW @ 2.400 min™

11,2 kW @ 2.700 min™

18,4 kW @ 2.800 min"

9,4 kW @ 2.600 min™

10,4 kW @ 2.600 min™

7,9 kW @ 2.600 min™

8L

8L

8L

9L

6L

6L

Heckantrieb

Heckantrieb

Heckantrieb

Heckantrieb

Heckantrieb

Heckantrieb

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Mulchen / Auffangen /
Heckauswurf

Mulchen / Auffangen /
Heckauswurf

Mulchen / Auffangen /
Heckauswurf

Mulchen / Auffangen /
Heckauswurf

Mulchen / Auffangen /
Heckauswurf

Mulchen / Auffangen /
Heckauswurf

102 cm

92 cm

92 cm

98 cm

98 cm

98 cm

manuell per Hebel

manuell per Hebel

manuell per Hebel

manuell per Hebel

manuell per Hebel

manuell per Hebel

7 7 7 7 7 7
30-90 mm 30-90 mm 30-90 mm 25-80 mm 25-80 mm 25-85mm
2 2 2 2 2 2

bis zu 6.000 m?

bis zu 5.000 m?

bis zu 4.500 m?

bis zu 5.000m?

bis zu 5.000 m?

bis zu 4.500 m?

optional

optional

optional

optional

optional

optional

ja

ja

ja

ja

ja

ja

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

15" x 6,00-6 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6

18" x 8,50-8 18" x 8,50-8 18" x 8,50-8 18" x 8,50-8 18" x 8,50-8 18" x 8,50-8

ja ja ja nein nein nein

ja mi.t Multifunktions- ja mi't Multifunktions- ja mi_t Multifunktions- ja mit LED ja mit LED ja mit LED
anzeige anzeige anzeige

Komfortsitz Komfortsitz Komfortsitz classic classic classic

LEDs Advanced LEDs Advanced LEDs Advanced ja LED LED

nein nein nein nein nein nein

ja ja ja ja ja ja

300 L 300L 300L 240 L 240 L 240 L
2T0980481/ST2P 2T0785481/ST1P 2T0780481/ST1P 2T2600381/ST2 2T2630481/ST2 2T2620481/ST2
8008984852624 8008984853317 8008984853300 8008984852938 8008984852457 8008984852341

/TIGA



MAHEN

Benzin Rasentraktoren

584 384 384 M
Level
Serie
LEISTUNG
Leistungsquelle Benzin Benzin Benzin
Motorfabrikant STIGA STIGA STIGA
Motortyp ST 500 ST 450 ST 350

Hubraum / Zylinder

452cm?®/ 1 cyl.

432cm®/ 1 cyl.

352cm?®/ 1 cyl.

Nennleistung

7,4 kW @ 2.400 min™

6,8 kW @ 2.400 min”

5,8 kW @ 2.400 min™

Tankvolumen

6L

6L

6L

Traktion Heckantrieb Heckantrieb Heckantrieb
Hydrostatgetriebe ja ja nein

MAHDATEN

Mlher | afangn/ Malhen | ufngn /| Malten | fngen
Schnittbreite 84 cm 84 cm 84 cm

Schnitthoheneinstellung

manuell per Hebel

manuell per Hebel

manuell per Hebel

Schnitthohenpositionen 7 7 7
Schnitthohen 25-80 mm 25-80 mm 25-80 mm
Anzahl der Messer 2 2 2

Empf. Mahflache

bis zu 3.500 m?

bis zu 3.500 m?

bis zu 3.000 m?

Mulchkit

optional

optional

optional

Riickwartsmahen

ja

ja

ja

Mahwerkzuschaltung

elektromagnetisch

elektromagnetisch

elektromagnetisch

Raddurchmesser vorne 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6
Raddurchmesser hinten 18" x 8,50-8 18" x 8,50-8 18" x 8,50-8
KOMFORT

Betriebsstundenzahler nein nein nein
Armaturenbrett ja mit LED ja mit LED ja mit LED

Sitz classic classic classic
Scheinwerfer LED ja ja

Tempomat nein nein nein
Reinigungsanschluss ja ja ja
Fangkorbvolumen 240L 240 L 200 L
Artikelnummer 2T2115481/ST1 2T2100481/ST1 2T2000481/ST3
EAN code 8008984852334 8008984852303 8008984852198



372 166
Level
Serie
LEISTUNG
Leistungsquelle Benzin Benzin
Motorfabrikant STIGA STIGA
Motortyp ST 400 ST 250 ES

Hubraum / Zylinder

414cm?®/ 1 cyl.

224 cm®/ 1 cyl.

Nennleistung

7,1 kW @ 2.800 min™

3,6 kW @ 2.450 min”

Tankvolumen

aL

38L

Traktion Heckantrieb Heckantrieb
Hydrostatgetriebe ja ja

MAHDATEN

Mahfunktion Mulchen / Auffangen g/leuilzggﬂscvﬁl:fffangen/
Schnittbreite 72 cm 66 cm

Schnitthoheneinstellung

manuell per Hebel

manuell per Hebel

Schnitthohenpositionen 7 6
Schnitthohen 30-80 mm 30-76 mm
Anzahl der Messer 1 1

Empf. Mahflache

bis zu 2.500 m?

bis zu 1.500 m?

Mulchkit optional optional
Riickwartsmahen ja ja
Mahwerkzuschaltung manuell manuell
Raddurchmesser vorne 11" x 4,00-4 13" x 5,00-6
Raddurchmesser hinten 15" x 6,00-6 15" x 6,00-6
KOMFORT

Betriebsstundenzéhler nein nein
Armaturenbrett ja mit LED nein

Sitz classic classic
Scheinwerfer ja nein

Tempomat nein nein
Reinigungsanschluss ja ja
Fangkorbvolumen 170L 150 L
Artikelnummer 2T0210481/ST2 2T0070481/ST2
EAN code 8008984852181 8008984852174

/TIGA
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Fulcrum

Der Kontakt zwischen Mensch und Maschine
wird am Holm hergestellt: Es ist eine einfache
Schnittstelle, an der sich seit 100 Jahren nichts
gedndert hat.

Warum also etwas reparieren, was nicht kaputt ist?
Das mag stimmen, aber warum nicht auch mal
umdenken und verbessern, was in den vergangenen
100 Jahren nicht korrigiert wurde?

Mit unserem neuen STIGA
Fulcrum fihren wir ein
neues Holmkonzept ein. Er
ist einfach zu montieren,
zusammenzuklappen, zu
bedienen und zu mandvrieren
und schliellich einfach zu
verstauen. Hohe, Winkel und
Neigung verstellbar — ein
Holm fir jeden Nutzer -

das ist einzigartig!

Seitlich verstellbar

Der Holm kann auf der linken Seite verstellt
werden, damit der Benutzer naher an
Wanden und Hecken méahen kann.

Drehklappgriff

Verwahren und Aufstellen des Mahers zu Arbeitsbeginn
war noch nie so einfach! Mit einer einfachen
Drehbewegung kann der Griff zusammengeklappt und
die Maschine platzsparend verstaut werden.

Strapazierfdhigkeit

Der untere Teil des Holms in der Nahe
des Decks ist darauf ausgelegt, selbst
die Vibrationen vom Deck zu absorbieren
und das Komfortgefiihl fir den Nutzer zu
verbessern.

Einfach zu montieren

Die Montage eines Rasenmaherholms kann wirklich
schwierig und zeitraubend sein. STIGA Fulcrum ist
einfach und intuitiv, auch bei der Montage.

/TIGA



MAHEN

Benzin Rasenmadher

950V 950 VE 750S 747 SD
Level
Serie
LEISTUNG
Leistungsquelle Benzin Benzin Benzin Benzin
Motorfabrikant Honda STIGA STIGA STIGA
Motortyp GCVx 170 Autochoke ST 200 LS OHV Autochoke ST 170 LS OHV Autochoke ST 140 LS OHV Autochoke
Hubraum 167 cm?® 196 cm?® 166 cm?® 139 cm?®

Nennleistung

3,30 kW @ 2.900 min~’

3,20 kW @ 2.900 min"!

2,60 kW @ 2.900 min™

2,20 kW @ 2.900 min"

Tankvolumen 095L 0,90L 1,00L 0,75L

Motor Oltankvolumen 0,40L 0,50L 0,55L 0,5L

ANTRIEB

Réader 210/210 mm, Kugellager 210/210 mm, Kugellager 210/210 mm, Kugellager 180/180 mm, Kugellager
MAHDATEN

Schnittbreite 48 cm 48 cm 48 cm 45 cm

Mahfunktion Mulchen Mulchen Mulchen Mulchen, Seitenauswurf

Empf. Mahflache

bis zu 1.700 m?

bis zu 1.700 m?

bis zu 1.700 m?

bis zu 1.500 m?

Schnitthéheneinstellung zentral zentral zentral zentral
Schnitthohenpositionen 5 5 5 5
Schnitthohe 31-75mm 31-75mm 31-75mm 31-80 mm

Material Mahdeck

Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

KOMFORT

Holm Typ FULCRUM FULCRUM FULCRUM FULCRUM
Hohenverstellbarer Holm ja ja ja nein
Zusammenklappbarer Holm ja ja ja ja

Vorderer Griff ja ja ja ja

Starter Seilzugstart Elektrostart Seilzugstart Seilzugstart
Artikelnummer 291503038/ST1 291503548/ST1 291502048/ST2 298472848/ST2
EAN code 8008984852273 8008984852266 8008984852259 8008984852143



MAHEN

Benzin Rasenmadher

955 B 955 VE 950 VE 950V
Level
Serie
LEISTUNG
Leistungsquelle Benzin Benzin Benzin Benzin
Motorfabrikant Honda Honda STIGA STIGA
Motortyp GXV 160 OHV GCVxe 170 OHV Autochoke ST 200 LS OHV Autochoke ST 200 OHV Autochoke
Hubraum 163 cm?® 167 cm?® 196 cm? 196 cm?®

Nennleistung

2,80 kW @ 2.800 min™’ 3,30 kW @ 2.900 min"

3,20 kKW @ 2.900 min~’

3,20 kW @ 2.900 min"

Tankvolumen 1,80 L 0,95L 0,90L 1,00L

Motor Oltankvolumen 0,65L 0,40 L 0,50 L 0,50 L

ANTRIEB

Radantrieb Heckantrieb Heckant.rieI.J miF variabler Heckant.riep mi? variabler Heckant.riel.) miF variabler

Geschwindigkeit Geschwindigkeit Geschwindigkeit

Rader 210/240 mm, Kugellager 210/240 mm, Kugellager 210/240 mm, Kugellager 210/240 mm, Kugellager

MAHDATEN

Schnittbreite 53 cm 53 cm 48 cm 48 cm

Mihfunktion Mulchen, Auffangen, Ml._llchen, Auffangen, Mqlchen, Auffangen, Ml.]lchen, Auffangen,
Heckauswurf Seitenauswurf, Heckauswurf Seitenauswurf, Heckauswurf Seitenauswurf, Heckauswurf

Empf. Mahflache bis zu 2.500 m? bis zu 2.500 m? bis zu 2.000 m? bis zu 2.000 m?

Schnitthoheneinstellung zentral zentral zentral zentral

Schnitthhenpositionen 7 7 7 7

Schnitthohe 25-77 mm 25-77 mm 25-77 mm 25-77 mm

Fangkorb, Volumen Textil, 70 L Textil, 70 L Textil, 70 L Textil, 70 L

Material Mahdeck

Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

KOMFORT

Holm Typ ergonqmisch, .I_(Iappl_)ar und mit ergonqmisch, _[(Iapp[)ar und mit ergonqmisch, 'I_(Iappl_)ar und mit ergonqmisch, _l'(lappl.)ar und mit
patentierter Hoheneinstellung  patentierter Hoheneinstellung  patentierter Hoheneinstellung  patentierter Hoheneinstellung

Hohenverstellbarer Holm ja ja ja ja

Zusammenklappbarer Holm ja ja ja ja

Vorderer Griff ja ja ja ja

Starter Seilzugstart Elektrostart Elektrostart Seilzugstart

Artikelnummer 294568038/ST2 294563538/ST2 294513548/ST1 294513048/ST1

EAN code 8008984852723 8008984852716 8008984852709 8008984852730

/TIGA



MAHEN

Benzin Rasenmadher

955 VE 955V 753V 753 SE 753 S

Level

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin

Motorfabrikant STIGA STIGA Honda STIGA STIGA

Motortyp ST 200 LS OHV Auto- ST 200 OHV Autochoke GCVxe 170 OHV Auto- ST 170 LS OHV Auto- ST 170 OHV Autochoke
choke choke choke

Hubraum 196 cm?® 196 cm?® 167 cm?® 166 cm?® 166 cm?®

Nennleistung

3,20 kW @ 2.900 min™

3,20 kW @ 2.900 min"'

3,30 kW @ 2.900 min™

2,60 kW @ 2.900 min™

2,60 kW @ 2.900 min"

Tankvolumen 0,90L 10L 095L 10L 10L
Motor Oltankvolumen 0,50 L 0,50 L 0,40 L 0,55L 0,55L
ANTRIEB
ariieh e feclonish et flecleniisb AR ekt
Réder 200/280 mm, Kugel- 200/280 mm, Kugel- 210/240 mm, Kugel- 200/280 mm, Kugel- 200/280 mm, Kugel-
lager lager lager lager lager
MAHDATEN
Schnittbreite 53 cm 53 cm 51cm 51cm 51cm
Mulchen, Auffangen, Mulchen, Auffangen, Mulchen, Auffangen, Mulchen, Auffangen, Mulchen, Auffangen,
Mahfunktion Seitenauswurf, Heck- Seitenauswurf, Heck- Seitenauswurf, Heck- Seitenauswurf, Heck- Seitenauswurf, Heck-

auswurf

auswurf

auswurf

auswurf

auswurf

Empf. Mahflache

bis zu 2.000 m?

bis zu 2.000 m?

bis zu 1.800 m?

bis zu 1.800 m?

bis zu 1.800 m?

Schnitthoheneinstellung  zentral zentral zentral zentral zentral
Schnitthohenpositionen 5 5 6 6 6
Schnitthohe 25-80 mm 25-80 mm 22 -80 mm 22 -80 mm 22 -80 mm
Fangkorb, Volumen 70L 70L 60 L 60L 60 L

Material Mahdeck

Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

KOMFORT

Holm Typ FULCRUM FULCRUM FULCRUM FULCRUM FULCRUM
Hohenverstellbarer Holm  ja ja ja ja ja
Zusammenklappbarer . . . . .

Holm Ja Ja ja ja ja

Vorderer Griff ja ja ja ja ja

Starter Elektrostart Seilzugstart Seilzugstart Elektrostart Seilzugstart
Artikelnummer 294557548/ST1 294557848/ST2 21L0537838/ST2 2L0536548/ST2 21L0536848/ST2
EAN code 8008984852297 8008984852280 8008984852167 8008984852150 8008984852020



748V 748 SE 748 S
Benzin Benzin Benzin
Honda STIGA STIGA

GCVxe 145 OHV Auto-
choke

ST 140 LS OHV Auto-
choke

ST 140 LS OHV Auto-
choke

145cm?

139 cm?

139 cm?®

2,75 kW @ 2.900 min~’

2,20 kW @ 2.900 min"'

2,20 kW @ 2.900 min™’

548 S 543
Level
Serie
LEISTUNG
Leistungsquelle Benzin Benzin
Motorfabrikant STIGA STIGA
Motortyp ST 120 OHV Autochoke ST 120 OHV Autochoke
Hubraum 123 cm?® 123 cm?

095L

090 L

090 L

Nennleistung

1,90 kW @ 2.900 min™

1,90 kW @ 2.900 min"!

0,40L

0,50L

0,50 L

Heckantrieb mit varia-
bler Geschwindigkeit

Heckantrieb

Heckantrieb

200/280 mm, Kugel-
lager

200/280 mm, Kugel-
lager

200/280 mm, Kugel-
lager

46 cm

46 cm

46 cm

Mulchen, Auffangen,
Seitenauswurf, Heck-
auswurf

Mulchen, Auffangen,
Seitenauswurf, Heck-
auswurf

Mulchen, Auffangen,
Seitenauswurf, Heck-
auswurf

Tankvolumen 0,75L 0,75L

Motor Oltankvolumen 0,50 L 0,50 L

ANTRIEB

Radantrieb Heckantrieb nein

Rider 200/200 mm, Kugel- 200/200 mm, Kugel-
lager lager

MAHDATEN

Schnittbreite 46 cm 41 cm

Mihfunktion Auffangen, Heck- Auffangen, Heck-

auswurf

auswurf

bis zu 1.200 m?

bis zu 1.200 m?

bis zu 1.200 m?

Empf. Mahflache

bis zu 1.200 m?

bis zu 1.000 m?

zentral zentral zentral

6 6 6

22 -80 mm 22-80 mm 22 -80 mm
60 L 60 L 60 L

Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

FULCRUM FULCRUM FULCRUM
ja ja ja
ja ja ja
ja ja ja

Seilzugstart

Elektrostart

Elektrostart

21.0487838/ST2

21.0486548/ST2

2L.0486548/ST2

8008984852013

/TIGA

8008984852006

8008984852006

Schnitthoheneinstellung zentral zentral
Schnitthohenpositionen 6 6

Schnitthohe 22 -65mm 22 -65mm
Fangkorb, Volumen 60L 60 L

Material Mahdeck Stahl Stahl

KOMFORT

Holm Typ FULCRUM FULCRUM
Hohenverstellbarer . .

Holm Ja Ja
E'l::ranmmenklappbarer ja ja

Vorderer Griff ja ja

Starter Seilzugstart Seilzugstart
Artikelnummer 21.0482048/ST2 21L.0431048/ST2
EAN code 8008984851955 8008984851849
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REINIGEN

Benzin Laubbldser

Level

BL980OR BL530V

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

2-Takt Benzinmotor

2-Takt Benzinmotor

Hubraum

75,60 cm?

27,6 cm®

Nennleistung

3,1 KW @ 700 min~’

0,8 KW @ 750 min"!

Starter Seilzugstart Seilzugstart
Tankinhalt 21L 0,45L
Luftfiltertyp Papier Schaumstoff
ARBEITSSYSTEM

Max. Luftvolumen 1.500 m?/Std. 750 m3/Std.
Max. Luftgeschwindigkeit 100 m/Sek. 72 m/Sek.
Saugfunktion nein ja

Fangsack nein 55L

KOMFORT

Vibrationskontrollsystem ja ja

Tragegurt Rucksack nein
Softgrip-Griff ja ja

WERKZEUG KIT

inkl. Werkzeug Kit Schraubendreher Schraubendreher
Artikelnummer 255175102/ST1 255127002/ST1
EAN code 8008984853690 8008984853652

/TIGA



REINIGEN

Elektro Laubbldaser

BL130c V

Level

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

Elektromotor

Leistung 2.600 W
Motortyp biirstenlos
ARBEITSSYSTEM

Max. Luftvolumen 20 m?3/Std.

Max. Luftgeschwindigkeit 92 m/Sek.
Saugfunktion Ja

Fangsack 45L

KOMFORT

Vibrationskontrollsystem nein
Softgrip-Griff ja

WERKZEUG KIT

inkl. Werkzeug Kit nein
Artikelnummer 255260002/ST1
EAN code 8008984853775



REINIGEN

Hochdruckreiniger

HPS 650 RG HPS 550 R HPS 345R HPS 235R HPS 110
Level
LEISTUNG
Leistungsquelle Induktionsmotor Induktionsmotor Induktionsmotor Universal Universal
Leistung 2.800 W 2.100 W 1.800 W 1.400 W
Maximaler Druck 150 bar 145 bar 135 bar 110bar
Max. Férdermenge 550 L 450 L 440 L 390L
Temperatur Wasserzulauf max. 50° C max. 50° C max. 50° C max. 50° C
Druckeinstellung ja nein nein nein
Druckanzeige Standard nein nein nein
REINIGEN
Reinigungsmittelaufnahme  Reinigungstank (1 L) Reinigungstank (1 L) Schaumspiiher (0,4 L) Schaumspiiher (0,4 L) Schaumspiiher (0,3 L)
Reinigungsmitteldosierung  ja nein nein nein
Zubehorhalter ja ja ja ja
Pistole Metall und Gummi Metall und Gummi Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Pistolentyp T5 T3 T3 T1
KOMFORT
Zusitzlicher Griff ja nein nein nein
Strahlrohr verstellbar T3 T3 T1
Pumpenmaterial Messing Aluminium Aluminium Aluminium

Pumpensystem Taumelscheibenmotor Taumelscheibenmotor Taumelscheibenmotor Taumelscheibenmotor Taumelscheibenmotor
Anzahl Pistolen 3 3 3 3

Wasserfilter ja ja ja ja

Total Stop System ja ja ja ja
Diisenreinigungsnadel ja ja ja ja
Kabelhalterung ja ja ja ja
Elektrokabellange 5m 5m 5m 5m
Schlauchtrommel ja ja ja nein
Schlauchtyp armiert armiert supersoft Textil/PVC
Schlauchlénge 12m 9m 6m 5m

Rader ja ja ja nein
Artikelnummer 2C1502804/ST1 2C1502504/ST1 2C1452103/ST2 2C1351801/ST2 2C1101401/ST1
EAN code 8008984800670 8008984800656 8008984837461 8008984837454 8008984800625

/TIGA



REINIGEN

Benzin Kehrmaschinen

SWS 800 GE SWS 600 GE SWS 800G SWS 600 G
Level
LEISTUNG
Leistungsquelle Benzin Benzin Benzin Benzin
Motorfabrikant STIGA STIGA STIGA STIGA
Motortyp SM 70 SM 70 SM 70 SM 70
Hubraum 212 cm?® 212 cm?® 212 cm?® 212 cm?

Nennleistung

4,4 kW @ 3.600 min™

4,4 kW @ 3.600 min™

4,4 kW @ 3.600 min™

4,1 kW @ 3.600 min™

Tankvolumen

30L

30L

30L

30L

Getriebetyp Friktionsscheibe Friktionsscheibe Friktionsscheibe Friktionsscheibe
Gange 6V + 2R 6V + 2R 6V + 2R 6V + 2R
KEHREN

Arbeitsbreite 80 cm 60 cm 80 cm 60 cm
Biirstendurchmesser 345 mm 345 mm 345 mm 345 mm
Biirsten Hohenverstellung ja ja ja ja

Max. Winkelverstellung

15° links, 15° rechts

15° links, 15° rechts

15° links, 15° rechts

15° links, 15° rechts

Biirstenmaterial Nylon Nylon Nylon Nylon

Kehrtyp vorwarts vorwarts vorwarts vorwarts
KOMFORT

Startsystem Elektrostart Elektrostart Reversierstart Reversierstart
Scheinwerfer nein nein nein nein

Rader 14" x 4,60-6 14" x 4,60-6 14” x 4,60-6 13"x4,1-6
Artikelnummer 219802532/ST1 219602532/ST1 219802532/S17 219602532/517
EAN code 8008984829510 8008984829503 8008984783812 8008984838338



Reinigen

Handkehrmaschinen

SWP 577 SWP 475 SWP 355
Level
LEISTUNG
Leistungsquelle manuell manuell manuell
KEHREN
Arbeitsbreite 77 cm 75cm 55cm
Rotierende Biirstenwalze ja ja ja
Biirstenwalze Lange 46 cm 46 cm 46 cm
Flachenleistung 3.000 m? 2.900 m? 1.600 m?

Kehrtyp Turbo-Kehrsystem Turbo-Kehrsystem Turbo-Kehrsystem
Seitenfiihrung ja, einseitig nein nein
Biirstendurchmesser 410 mm 410 mm 300 mm

Biirsten Hohenverstellung 8 Stufen 7 Stufen 3 Stufen
Biirstenmaterial Nylon Nylon Nylon
Feinstaubfilter ja nein nein
Schmutzbehaltervolumen 50L 50L 50L
Geriebeschutzabdeckung ja nein nein

KOMFORT

Verstellbarer Griff ja, klappbar nein nein
Transportgriff nein nein nein
Artikelnummer 2W0775012/ST1 2W0755011/ST1 2W0552511/ST1
EAN code 8008984800618 8008984800601 8008984800595

/TIGA



SCHNEIDEN UND TRIMMEN

Benzin Motorsensen

Level

BC 555R

BC 555B

BC 545B

BC 535B

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

2-Takt Benzinmotor

2-Takt Benzinmotor

2-Takt Benzinmotor

2-Takt Benzinmotor

Nennleistung 1,55 kW 1,55 kW 1,25 kW 0,9 kw

Hubraum 51,7 cm® 51,7 cm?® 42,7 cm? 32,6 cm®

Primer ja ja ja ja

Choke manuell, autom. Riickstellung  manuell, autom. Riickstellung  manuell, autom. Riickstellung  manuell, autom. Riickstellung
Tankvolumen 10L 10L 10L 0,8L

Starter Easy Start Easy Start Easy Start Easy Start

TRIMMEN

Fadendurchmesser 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,4 mm

Schnittbreite 45cm 45cm 45cm 43 cm

Nylonfadenkopf Bump & Work Doppelfaden Bump & Work Doppelfaden Bump & Work Doppelfaden Bump & Work Doppelfaden
Lange Nylonfaden 4m 4m 4m 4m

Messertyp 3 Zahn Messer 3 Zahn Messer 3 Zahn Messer 3 Zahn Messer
Messerdurchmesser 255 mm 255 mm 255 mm 255 mm
KOMFORT

Vibrationskontrollsystem ja ja ja ja

Tragegurt Rucksack Doppelschultergurt Doppelschultergurt Doppelschultergurt
Softgrip Griff ja ja ja ja

Schafttyp / Handgriff

flexibel / Biigelgriff

gerade Forst-Typ/ Duplexgriff

gerade Forst-Typ/ Duplexgriff

gerade Forst-Typ / Duplexgriff

Schaftdurchmesser 26 mm 28 mm 28 mm 26 mm
Artikelnummer 287422002/ST1 287421002/ST1 287321002/ST1 287221002/ST1
EAN code 8008984853898 8008984853881 8008984853874 8008984853850



SCHNEIDEN UND TRIMMEN

Benzin Rasentrimmer

BC 330 AB

2-Takt Benzinmotor

GT330A

Level

Serie

LEISTUNG

0,7 kW Leistungsquelle 2-Takt Benzinmotor
25,4 cm?® Nennleistung 0,7 kW
ja Hubraum 25,5 cm?
manuell Primer ja
0,65L Choke manuell
Easy Start Tankvolumen 0,65L
Starter Easystart
2,4 mm TRIMMEN
43 cm Fadendurchmesser 2 mm
Bump & Work Doppelfaden Schnittbreite 38cm
4m Schnittwinkel
3 Zahn Messer Nylonfadenkopf Tap & Go Doppelfaden
255 mm Lange Nylonfaden 4m
KOMFORT
ja Vibrationskontrollsystem ja
einfach Tragegurt nein
ja Softgrip Griff ja
gerade, geteilt / Duplexgriff Schafttyp / Handgriff gebogen, geteilt / Biigelgriff
26 mm Schaftdurchmesser 26 mm
287121102/ST2 Artikelnummer 287110102/ST2
8008984853836 EAN code 8008984853379

/TIGA



SCHNEIDEN UND TRIMMEN

Benzin Heckenscheren

HT 725 HT 525

Level

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

2-Takt Benzinmotor

2-Takt Benzinmotor

Hubraum 22,5cm? 22,5 cm?
Leistung 0,65 kW 0,65 kW
Choke automatisch automatisch

Tankvolumen

0,26 L

0,26 L

Starter Seilzugstart Seilzugstart
TRIMMEN

Schnittlange 56 cm 46 cm
Schwertlange 70 cm 60 cm

Schwerttyp

beidseitig lasergeschliffen

beidseitig geschliffen

Schnittgeschwindigkeit

170 Schnitte/Min.

300 Schnitte/Min.

Zahnabstand 35mm 35mm
max. Astdurchmesser 27 mm 15 mm
KOMFORT

Vibrationskontrollsystem ja ja

Grifftyp drehbar 180° - 3 Positionen drehbar 180° - 3 Positionen
Softgrip Griff ja ja

Artikelnummer 252422008/ST2 252421008/ST2

EAN code 8008984854918 8008984854901



SCHNEIDEN UND TRIMMEN

Elektro Heckenscheren

HT 106¢c HT 105¢c

Level

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle Elektromotor Elektromotor
Leistung 600 W 500 W

Motortyp mit Biirsten mit Biirsten
TRIMMEN

Schnittlange 55cm 45cm

Schwertlange 60 cm 50 cm

Schwerttyp beidseitig geschliffen beidseitig geschliffen
Schnittgeschwindigkeit 170 Schnitte/Min. 170 Schnitte/Min.
Zahnabstand 26 mm 22 mm

max. Astdurchmesser 27 mm 16 mm

KOMFORT

Vibrationskontrollsystem nein nein

Grifftyp drehbar 180° - 5 Positionen drehbar 180° - 5 Positionen
Softgrip Griff nein nein

Artikelnummer 256060002/ST1 256050002/ST1

EAN code 8008984854895 8008984854888

/TIGA



SCHNEIDEN UND TRIMMEN

Benzin Multi-Tool

Level

MT330-5in1 Motorsense

Heckenschere

Hochentaster

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

2-Takt Benzinmotor

Nennleistung

0,7 kW

Hubraum

25,4 cm?

Starter

Seilzugstart

Primer

ja

Choke

manuell

Tankvolumen

Luftfilter

TRIMMEN / SCHNEIDEN

Nylonfadenkopf

Tap & Go Doppelfadenkopf

Messertyp

3-Zahnmesser -

Schnittbreite

25,5cm -

Zahnabstand

- 35mm

Schwertlénge

- 40 cm

10" 25cm

Kettentyp

63

Kettengeschwindigkeit

5,6 m/s?

Olpumpe

automatisch

COMFORT

Vibrationskontrollsystem

ja

Tragegurt

einfach

Grifftyp

Einhandgriff

Softgrip Griff

ja

Schaftverlangerung

inklusive, 105 cm

WERKZEUG KIT

Inklusive Werkzeug Kit ja
Artikelnummer 287130152/ST2
EAN code 8008984855366



SCHNEIDEN UND TRIMMEN

Akku Gras- und Strauchscheren

SGM 102 AE SGM 72 AE

Level

LEISTUNG

Leistungsquelle

Lithium-lonen Akku

Lithium-lonen Akku

Akkukapazitat 2,5 Ah 2,5 Ah

Motor / Leistung mit Biirsten / 68 W mit Biirsten / 58 W
Nennspannung 108V 72V

Akku(s) und Ladegerat inklusive inklusive
SCHNEIDEN / TRIMMEN

Arbeitszeit (+/- 20%) 110 Min. 75 Min.
,(A:/l)_;i(;;’z)eit Strauchschere 160 Min. 110 Min.
Schnittbreite Grasschere 110 mm 80 mm
Schnittange Strauchschere 180 mm 180 mm
ZChnittleistung Strauchschere 8 mm 8 mm
KOMFORT

Grifftyp drehbar 180° - 3 Positionen fix
Artikelnummer 253010241/ST1 253007231/ST1
EAN code 8008984799417 8008984799400

/TIGA



SCHNEIDEN UND TRIMMEN

Benzin Kettensdgen

Level

PR730C (10")

Cs 755 (207)

Ccs 755 (18")

Cs 750 (18")

Serie

LEISTUNG

Leistungsquelle

2-Takt Benzinmotor

2-Takt Benzinmotor

2-Takt Benzinmotor

2-Takt Benzinmotor

Nennleistung 0,7 kW 2,3 kW 2,3 kW 2,0 kW

Hubraum 26,9 cm?® 52 cm? 52 cm?® 46,5 cm?

Primer ja ja ja ja

Choke manuell, autom. Riickstellung  manuell, autom. Riickstellung  manuell, autom. Riickstellung  manuell, autom. Riickstellung

Tankvolumen

0,17L

0,47L

0,47L

0,47L

Starter Seilzugstart Seilzugstart Seilzugstart Seilzugstart
SCHNEIDEN

Schwerttyp Carving/Schnitzschwert Ritzel Nase Ritzel Nase Ritzel Nase
Schwertlange cm / inch 25cm /10" 50 cm/ 20" 45cm /18" 45cm /18"

Kettentyp 1/4” .050 (E1-25AP060T) 3/8”.050 (91PX040X) .325".058" (21BPX072X) .325".058" (21BPX072X)
Kettenbremse automatisch automatisch automatisch automatisch
Kettengeschwindigkeit 20,32 m/Sek. 22,86 m/Sek. 23,10 m/Sek. 23,10 m/Sek.
Kettenspannung Schraube Schraube Schraube Schraube

Kettenschmierung

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

Oltankvolumen 0,10 L 0,26 L 0,26 L 0,26 L
KOMFORT

Vibrationskontrollsystem ja ja ja ja

Grifftyp oberer Griff hinterer Griff hinterer Griff hinterer Griff
Softgrip Griff ja ja ja ja

WERKZEUG KIT

Werkzeug Kit inkl. ja ja ja ja
Artikelnummer 240271012/ST2 240522002/ST1 240521802/ST1 240461802/ST1
EAN code 8008984852440 8008984853553 8008984853546 8008984853522



Cs 545 (15)

Cs 540 (16")

Cs 540 (14")

2-Takt Benzinmotor

2-Takt Benzinmotor

2-Takt Benzinmotor

1,9 kW 1,6 kW 1,6 kW
42,4 cm® 38,5cm? 38,5cm?
ja ja ja

manuell, autom. Riickstellung

manuell, autom. Riickstellung

manuell, autom. Riickstellung

0,51L

0,51L

0,51L

Seilzugstart

Seilzugstart

Seilzugstart

Ritzel Nase

Carving/Schnitzschwert

Carving/Schnitzschwert

38cm/ 15"

40cm/16”

35cm/ 14"

.325".050" (95TXL064X)

3/8”.050 (91PX057X)

3/8" .050 (91PX053X)

automatisch

automatisch

automatisch

23,10 m/Sek.

22,8 m/Sek.

22,8 m/Sek.

Schraube

Schraube

Schraube

automatisch

automatisch

automatisch

0,26 L

0,26 L

0,26 L

ja

ja

ja

hinterer Griff

hinterer Griff

hinterer Griff

ja ja ja
ja ja ja
240421502/ST1 240381602/ST1 240381402/ST1
8008984853492 8008984853478 240381402/ST1

/TIGA



SCHNEIDEN UND TRIMMEN

Elektro Kettensagen

cs18c (14") Ccs122¢ (16")
Level
Serie
LEISTUNG

Leistungsquelle

Elektromotor

Elektromotor

Leistung 1.800 W 2.200W
Motortyp mit Biirsten mit Biirsten
Uberlastungsschutz nein nein
SCHNEIDEN

Schwerttyp Ritzel Nase Ritzel Nase
Schwertlange cm / inch 35cm/ 14" 40cm/ 16"

Kettentyp 3/8” .050 (91PX052E) 3/8” .050 (91PX056E)
Kettenbremse automatisch automatisch
Kettengeschwindigkeit 10 m/Sek. 11 m/Sek.
Kettenspannung Schraube seitliche Schnellspannung

Kettenschmierung

automatisch

automatisch

Oltankvolumen 0,18 L 0,25L
KOMFORT
Vibrationskontrollsystem nein nein

Grifftyp hinterer Griff hinterer Griff
Softgrip Griff ja ja

WERKZEUG KIT

Werkzeug Kit inkl. ja ja
Artikelnummer 292614008/ST2 292616168/ST2
EAN code 8008984853331 8008984853348



BODEN UND BODENPFLEGE

Hdacksler

BIO SILENT 2500 BIO MASTER 2200

Level

LEISTUNG

Leistungsquelle Elektromotor Elektromotor
Leistung 2.500 W 2.200 W
Motortyp biirtenlos mit Biirsten
HACKSELN

Héackselmethode rotierende Walze mit 8 Zdhnen zwei Wendemesser
Max. Astdurchmesser 40 mm 40 mm
Umkehrfunktion ja nein
Einstellbare Arbeitsbreite ja nein
KOMFORT

Fangkorb Kunststoff / 60 L Textil /50 L

WERKZEUG KIT

Werkzeug Kit inkl. StoRel StoBel
Artikelnummer 290001252/14 290000222/ST1
EAN code 8008984623262 8008984802315

/TIGA



BODEN UND BODENPFLEGE
Benzin
Vertikutierer

Elektro
Vertikutierer

SVP40G

Level

LEISTUNG

Leistungsquelle

STIGA 4-Takt Benzinmotor

Hubraum

182 cm?

Nennleistung

4 kW @ 3.600 min

Starter

Seilzugstart

Tankvolumen

3L

ARBEITSSYSTEM

Arbeitsfunktion

Vertikutieren

Arbeitsweise

32 freibewegliche Messer

Arbeitsbreite 40 cm
Arbeitstiefe 1,5cm
Doppelfunktion nein

KOMFORT

Fangkorbvolumen 50L

Réder (vorne / hinten) 180 /180 mm
Artikelnummer 211400248/ST1
EAN code 8008984838482

SV4I5E SV 213 E

Level

LEISTUNG

Leistungsquelle

Elektromotor

Elektromotor

Nennleistung

1,5 kW @ 400 min™

1,3 kW @ 390 min™

Motortyp

biirstenlos

mit Biirsten

ARBEITSSYSTEM

Arbeitsfunktion

Vertikutieren + Rasen liiften

Vertikutieren + Rasen liiften

Arbeitsweise

20 Messer oder 44 Federn

16 Messer oder 36 Federn

Arbeitsbreite 40 cm 32cm
Arbeitstiefe 1,5cm 0,6 cm
Doppelfunktion ja ja

KOMFORT

Fangkorbvolumen 50 L 140 L

Réder (vorne / hinten) 160 /160 mm 200/200 mm
Artikelnummer 290002152/14 290002132/14
EAN code 8008984622425 8008984622401



BODEN UND BODENPFLEGE

Benzin Motorhacken

Level

SRC 775 RB

SRC 775 RG

SRC 550 RG

SRC 36V

LEISTUNG

Leistungsquelle

4-Takt Benzinmotor

4-Takt Benzinmotor

4-Takt Benzinmotor

4-Takt Benzinmotor

Motorfabrikant B&S STIGA Loncin STIGA
Motortyp 950 CR TM 60 OHV 123 cc OHV ST 120 OHV Autochoke
Hubraum 208 cm?® 182 cm? 125cm? 123 cm?

Nennleistung

3,96 kW @ 3.200 min™’

3,1 kW @ 3.300 min™

1,6 kW @ 3.100 min”

1,9 kW @ 3.200 min™

Tankvolumen 3,10L 3,00L 0,80L 0,75L

ARBEITSSYSTEM

Getriebetyp &e?te. im Olbad.und Kette im Olbad.und Schnecke im ﬁ.lbad und Schnecke im C').Ibad und
eilriemenantrieb Keilriemenantrieb Keilriemenantrieb Keilriemenantrieb

Gange 1V/1R 1TV/1R 1V/1R 1V

Arbeitsbreite 75cm 75cm 50cm 36cm

Arbeitstiefe 26 cm 26 cm 20 cm 20cm

Anzahl Rotoren 6 6 4 4

Rotoren @ 320 mm 320 mm 320 mm 245 mm

Pflanzenschutz ja ja ja nein

KOMFORT

Rader Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff, gummiert

Transportrader 1 Vorderrad 1 Vorderrad 2 Hinterrader 1 Vorderrad

Verstellbarer Handgriff vertikal und horizontal vertikal und horizontal vertikal und horizontal ja

Softgrip Griff ja ja ja ja

Artikelnummer 212751122/14 212751142/14 212501042/ST1 211360042/ST1

EAN code 8008984628069 8008984629103 8008984628045 8008984821484

/TIGA



BODEN UND BODENPFLEGE

Benzin
Balkenmaher

Benzin
Einachser

SILEX 87 G

Level

LEISTUNG

Leistungsquelle

4-Takt Benzinmotor

Motorfabrikant Loncin
Motortyp 123 cc OHV
Hubraum 123 cm?®

Level

Nennleistung

2,2 kW @ 3.100 min™

LEISTUNG

Leistungsquelle

4-Takt Benzinmotor

Motorfabrikant Honda
Motortyp GCV 160
Hubraum 160 cm?®

Nennleistung

3,3 kW @ 3.100 min™

Tankvolumen 0,90L

Luftfilter Schaumstoff
ARBEITSSYSTEM

Gange 1V
Arbeitsbreite 87 cm
Schnitthohe 20-50cm
Messertyp beidseitig lasergeschliffen
Zahnabstand 52 mm
KOMFORT

Rader pneumatisch
Transportrader 13" 5.,00-6
Verstellbarer Handgriff ja

Softgrip Griff ja
Artikelnummer 210870042/ST2
EAN code 8008984849419

Tankvolumen 0,90 L

Luftfilter Papier

ARBEITSSYSTEM

Getriebetyp Echqecke im O]bad und
eilriemenantrieb

Génge 1TV/1R

KOMFORT

Rader pneumatisch

Transportrader 13" 5.,00-6

Verstellbarer Handgriff ja

Softgrip Griff nein

Artikelnummer 219510032/10

EAN code 8008984583719

Anbaugerate

MAHBALKEN FRONTKEHRMASCHINE

HOCHGRASMAHER HECKFRASE

53CM 50CM 87CM 82 CM mit Sammelbehadlter
Kompabilitit SILEX 95 H SILEX 95 H SILEX 95 H SILEX 95 H
Artikelnummer 290950010/10 290950020/10 290950030/10 290950040/10

EAN code 8008984583764 8008984583771 8008984583788 8008984583795



BODEN UND BODENPFLEGE

Benzin
Bodenfrdse

Level

LEISTUNG

Leistungsquelle 4-Takt Benzinmotor

Motorfabrikant B&S

Motortyp 950 CR

Hubraum 208 cm?®

Nennleistung 4,8 kW @ 3.200 min™

Tankvolumen 38L

Luftfilter Papier

ARBEITSSYSTEM

Getriebetyp ichqecke im O.Ibad und
eilriemenantrieb

Giange 2V/1R

Arbeitsbreite 60 cm

Arbeitstiefe 22.cm

KOMFORT

Rader pneumatisch

Transportrader 15" 5.,00-6

Verstellbarer Handgriff ja

Softgrip Griff nein

Artikelnummer 210310022/10

EAN code 8008984583818

FRONTKEHRMASCHINE RAUMSCHILD ROTOVATORKIT PFLUG
103CM 85CM MIT METALLRADERN

SILEX 95 H SILEX 95 H SILEX 95 H SILEX 103 B SILEX 103 B
290950070/10 290950050/10 290950060/10 290030010/10 290950060/10

8008984588592 8008984585591 8008984585607 8008984583849 8008984585607








