ANGEBOT FUR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND



UNIGRAFT HEBE- UND WERKSTATTTECHNIK

Entdecken Sie IHREN
neuen UNICRAFT Katalog

Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden,

unser Ziel ist es, lhnen die Arbeit zu erleichtern.

Mit UNICRAFT erwerben Sie Hebe- und Werkstatttechnik, die Ihren
Anforderungen an Bedienkomfort und Ausstattung sowie Qualitat
und Technik jederzeit gerecht wird. Dariiber hinaus liberzeugt das
gesamte Programm von UNICRAFT durch sein auBergewdhnliches
Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Durch unser umfassendes Fachhandler-Vertriebsnetz finden Sie
jederzeit einen Partner vor Ort, der Ihnen personliche Betreuung,
optimale Beratung und After-Sales-Service garantiert.

Selbstverstandlich steht Ihnen auch unser sachkundiges Team
gerne mit Rat und Tat zur Verfiigung.

Vertrieb und Service in Hallstadt / Bamberg / Deutschland

,»Mit den Markenprodukten aus dem Hause STURMER
trifft man immer die richtige Kaufentscheidung.

Ein Preisvergleich unter wirklich gleichwertigen und
vergleichbaren Produkten gibt Ihnen die Gewissheit,
dass Sie mit Markenprodukten von STURMER

ein Produkt erwerben, das in Bedienkomfort,
Ausstattung, Qualitat, Technik und Preis-Leistung
jedem Vergleich standhalt und die richtige
Kaufentscheidung fiir Sie ist.

Kompetente Beratung vor dem Kauf, After-sales
Service und eine zuverldssige Ersatzteilversorgung
nach dem Kauf garantieren dem STURMER Kunden die
Wertsicherheit seiner Maschine iiber Jahre hinweg.




craft

Werkstatttechnik

MASCHINEN

Bis zu 60 Personen kdnnen zu hdandlereigenen Meetings,
Besprechungen und Schulungen mitgebracht werden.

Das firmeneigene Bistro fiir den gemiitlichen Ausklang von
Meetings, Besprechungen und Schulungen.

% - i -
Fiir Reparaturen an l(iei;ll_tral’l‘ri_hm, Rollern
~  Motorrollern und Quads bis 680 kg

.

L“' - v

UNICRAFT - MHB 680 Motorrad-HebebOhne

Stiirmer Vorfiihr- und
Schulungszentrum

In unserem Vorfiihrzentrum am Hauptstandort Hallstadt, bei Bamberg,
erleben Sie auf 2.000 m2 viele unserer Highlights live. Vier Fachberater
stehen lhnen mit ihrem Spezialwissen zur Verfiigung.

Es erwarten Sie

»>2.000 m2 Schulungs- und Ausstellungsflache

P> 150 Maschinen permanent fiir Sie vorfiihrbereit

P> Ein Auszug der wichtigsten Maschinen aus jeder Sparte unseres
Produktportfolios

STURMER bietet auRerdem fiir seine Handelspartner
Produktschulungen am Firmenstandort in Hallstadt an.

In den speziell dafiir eingerichteten Schulungs- und Vorfiihrraumen
wird den Fachhéndlern wichtiges Fachwissen iiber die STURMER
Produkte sowie die Unterschiede zu Wettbewerbsprodukten vermittelt.

Viele Maschinen werden in der Ausstellung prdsentiert, vorgefiihrt und
erklart. Eine praxisorientierte Schulung ist somit garantiert.

ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!

Auf unserem YouTube-Kanal Stiirmer Maschinen GmbH stehen Ihnen all unsere
Produktvideos zur Verfiigung.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu
verpassen.
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STURMER VORFUHR- UND SCHULUNGSZENTRUM

SLD - Stiirmer Logistik Dienste
Diese Zahlen sprechen fiir sich

> 20.000 Paletten-Stellpldtze

> 2.500 Fachbodenplatze fiir Kleinteile

» 22.000 m2 Lagerflache

> ca. 2.000 m2 Zubehdorlagerflache

> 55 Mitarbeiter

> ca. 10.500 Sendungen pro Monat

> standig ca. 25-30 Mio. Euro Warenlager verfiigbar
> Ca.50.000 m2 Grundflache

UBER 500.000 ARTIKEL LIEFERBEREIT:

> ca. 21.000 Maschinen

> ca. 235.000 Zubehorartikel
> ca. 250.000 Ersatzteile
(Stand 31.12.2022)

Wichtigste Erfolgsfaktoren

> Schnelle Verfiigbarkeit durch hohe Lagerkapazitat

> Schnelle Verlade- und Durchlaufzeiten durch Lagerplatzverwaltung und

Wegeoptimierung
» Sichere Qualitat durch Scannerverfahren

» Massive Erhohung der Durchldssigkeit im Warenausgangsprozess

Das richtige Produkt, zur richtigen Zeit, am
richtigen Ort, in der richtigen Menge, in
der richtigen Qualitat und zu den richtigen
Kosten zur Verfiigung stellen.

Das sind schon immer die erklarten Ziele, um Ihnen, unseren
Handelspartnern, das Geschaft zu erleichtern und den grofit
moglichen Nutzen zu bieten. Nicht erst seit im April 2014 unser
Logistikzentrum den Betrieb aufgenommen hat. Heute sind
diese Prozesse so gefestigt, dass die Wertschopfungskette rei-
bungslos funktioniert.

In unserem Logistikzentrum stehen mehr als 360.000 Artikel
abrufbereit. Dies ermdglicht eine zeitnahe Versendung bei-
nahe aller Artikel deutschland- und europaweit. Qualifizierte
Mitarbeiter sorgen fiir die ordnungsgemédfe Auslieferung der
Ware. Jahrlich verlassen {iber 100.000 Sendungen per Spedition

oder per Paketdienst das Firmengeldnde.

Wir arbeiten alle auf ein Ziel hin: Dass Sie und lhre Kunden zufrieden sind!

Minimale
Lieferzeiten

Bestands-
sicherheit

Kunden-
anbindung
DFU/NVE







Ubersicht Stromerzeuger

Wiahlen Sie den geeigneten
Stromerzeuger

) Die angegebenen Leistungen sind Richtwerte
und kénnen im Einzelfall nach oben oder unten
differieren

Art der Verbraucher

» Ohmsche Verbraucher

) Diese bestehen aus einem oder mehreren
Widerstanden, d.h. elektrischen Komponenten
die im wesentlichen Hitze oder Licht erzeugen.
Beispiele: Ofen, Gliihbirne, Buigeleisen,
Klimaanlage, Kaffeemaschine, Heizliifter,
Wasserkocher usw.

» Induktive Verbraucher

P Im Wesentlichen elektromagnetische
Verbraucher d.h. elektrische Komponenten,
die Elektromagnetismus erzeugen. Diese
Gerate bendtigen beim Anlauf unter
Umstdnden eine vielfache Anlaufleistung.
Beispiele: Ventilatoren, Bohrmaschinen,
Pumpen, Tischkreissdgen, Handkreissdgen,
Elektroheizgerdte, Kompressoren,
Betonmischer, Wasserpumpen,
Flaschenriittler, etc.

» Auslegung des Stromerzeugers

p> Bei der Auslegung des Stromerzeugers sind
je nach Art des Verbrauchers ggf. erhéhte
Anlaufleistungen zu beriicksichtigen und
darauf zu achten, dass der Leistungsbedarf
der Verbraucher die Dauerleistung des
Stromerzeugers nicht tiberschreitet.

p> Synchron Generatoren sind kurzfristig um
bis zu 3-fach (einige Modelle sogar 4-fach)
iberlastbar und daher besonders fiir induktive
Verbraucher mit erhéhter Anlaufleistung
geeignet.

P> Inverter Generatoren produzieren Strom mit
reiner Sinuskurve und sind daher besonders
fiir moderne Elektronik geeignet, wie
Computer, Smart-TV‘s, usw.

Die Gerdtenamen - so verstehen

Sie die einzelnen Bezeichnungen:

m Power Generator

R inverter

[0 Diesel

Eco

[0 Isolationsiiberwachung

[ schallgedimmtes Gehduse

400V

S 230V

“ Fiir Hauseinspeisung geeignet

Mit Schnittstelle fiir Anschluss von
Automatischem Trennschalter

3 E-start

[0 Handstart

771 AVR-Regelung*

[P0 schutzklasse IP 54

* AVR Automatische Spannungsregelung: Sorgt
fir eine konstante Stromspannung indem
Spannungsspitzen oder -abfdlle elektronisch
minimiert werden. Die erzeugte Sinuswelle
ist durch AVR so konstant, dass die meisten
elektronischen Gerate betrieben werden kénnen.
Neueste Technik, wie z.B. in PCs oder Smart-TVs,
ist allerdings duflerst empfindlich, sodass ein
Inverter Stromerzeuger mit reiner Sinuswelle
verwendet werden sollte.
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Ubersicht - Inverter Stromerzeuger

bn

=

=

b

[T}

o=

=

]

o on =

£ 5 LR EX I S
L [ Ea = 2
N E - I ‘D =] =
@ g S 20 5 = © =
2 < sofc sl | =
g £ sE|lz2) E) S
= i EZlzd) 2| &
PG-1 8 SR 6706108 0,7 0,8 1
PG-112 SR 6706112 1,0 1,1 1
PG-120 SR 6706120 1,7 1,8 1
PG-135SE 6706135 2,8 3,1 1
PG-140S 6706400 3,5 3,7 1
PG-142 SE 6706420 3,5 3,9 1
PG-180 SE 6706800 7,0 7,7 1
PG-121SR-S 6707121 1,8 1,8 1
PG-I 28 SE-S 6707128 2,5 2,5 1
PG-140 SE-S HC 6707140 3,5 3,5 230 1
PG-I 55 SE-S HC 6707155 50 50 230 1
PG-135SR 6707235 3,2 3,2 230 1
PG-I 41 SE HC 6707241 3,6 3,6 230 1
PG-180 SEHC 6707280 7,2 7,2 230 1
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3,5
3,5
7,0
1,8
2,5

3,5

Hauseinspeisung
geeignet
Hauseinspeisung
geeignet

Hauseinspeisung
geeignet

Hauseinspeisung
geeignet

Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung

Top Preis/Leistung

Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung

Top Preis/Leistung

Top Preis/Leistung

m Sinuswelle Inverter Stromerzeuger
B Sinuswelle Stormerzeuger mit AVR-Technik

B Sinuswelle Standard Stromerzeuger (Compound)

Nicht alle aufgefiihrten Modelle sind in diesem Aktionsprospekt enthalten.

Weitere Modelle finden Sie unter www.stuermer-maschinen.de
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Werkstatttechnik

Ubersicht Benzin-/Diesel-Stromerzeuger und Zapfwellengeneratoren
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PG 400 SR

PG 400 SRA

PG 500 SRA

PG 500 TRA

PG 800 SRA

PG 800 TRA

PG 800 TEA HC
PG 1200 TEA HC
PG 500 X-SEA
PG 500 X-TEA
PG 800 X-SEA
PG 800 X-TEA
PG 1200 X-TEA
PG 800 X-TEA-54
PG 1200 X-TEA-54
PG-E 30 SRA
PG-E 40 SRA
PG-E 60 SEA
PG-E 90 SEA
PG-E80 TEAH
PG-E100 TEAH

PG-D 450 SR
PG-D 450 TR
PG-D 650 SR
PG-D 600 TR
PG-D 650 SE
PG-D 600 TE
PG-D 600 X-TEA
PG-D 900 X-TEA
PG-D 1100 X-TEA
PG-D 900 TEA HC
PG-D 60 TEA-S HC
PG-D 80 TEA-S HC
PG-D 90 TEA-S HC

PG-D 130 TEA-S HC

PTO18 TA
PTO 27 TA
PTO38TA

Artikelnummer

6700041
6701041
6701051
6701053
6701081
6701083
6702085
6702125
6702051
6702053
6702081
6702083
6702123
6703083
6703123
6706030
6706040
6706060
6706090
6706080
6706100

6705041
6705043
6705061
6705063
6705071
6705073
6704063
6704093
6704123
6704095
6731060
6731080
6731090
6731130

6710015
6710022
6710031

Dauerausgangsleistung
(Wirkleistung) COP 230V - kW

2,6
2,6
3,9
3,2
5,5
3,2
3,3
4,5
4,0
3,2
5,5
3,3
4,5
3,6
6,1
2,5
3,3
5,0
7,5
2,3
3,5

3,0
2,1
4,4
3,2
4,4
2,4
2,7
4,5
5,4
4,5
4,3
6,0
6,8
10,2

7,2
10,8
15,2

(Scheinleistung) COP 230 V - kVA

Dauerausgangsleistung

3,1
3,1
4,2
3,5
5,1
3,7
3,7
5,0
4,8
3,5
6,0
3,7
5,0
4,0
6,8
2,8
3,8
5,5
8,3
2,5
3,8

3,3
2,3
4,9
3,5
4,8
3,0
3,0
5,0
6,0
5,0
5,4
/5]
8,5
12,8

7,2
10,8
15,2

Dauerausgangsleistung
(Wirkleistung) COP 400 V — kW

4,3

5,6
5,6
9,5

4,3

5,6
9,5
5,4
9,4

6,5
10,0

3,2

4,5

4,5

4,5

7,3

8,0
7,3

5,0

7,0

8,0
12,0

14,4
21,6
30,4

(Scheinleistung) COP 400V — kVA

Dauerausgangsleistung

Benzin Synchron-Stromerzeuger

5,4

7,0
6,6
11,8

5,4

7,0
1,8
6,8
1,1
7,8
12,0

4,0

5,7
5,6
5,6
8,5
10,0
9,1
6,3
8,8
10,0
15,0

18,0
27,0
38,0

230 Y 3 7,8
230 Y 3 7,8
230 Y | 3 7
230/400 Y 3 9,45
230 Y 3 16,5
230/400 Y 3 9,45
230/400 Y 3 9,9
230/400 Y 3 13,5
230 Y 3 12
230/400 Y 3 9,6
230 Y 3 165
230/400 Y 3 9,9
230/400 Y 3 13,5
230/400 Y 4 14,4
230/400 Y 4 24,4
230 Y 3 75
230 Y 3 99
230 Y 3 15
230 Y 3 225
230/400 Y 3 6,9
230/400 Y 3 10,35
Diesel Synchron-Stromerzeuger
230 N 3 9
230/400 N 3 6,3
230 N 3 13,2
230/400 N 3 9,45
230 N 3 13,2
230/400 N 3 7,2
230/400 Y 3 8,1
230/400 Y 3 13,5
230/400 Y 4 21,6
230/400 Y 3 13,5
230/400 Y 3 12,9
230/400 Y 3 18
230/400 Y 3 20,4
230/400 Y 3 30,6
Zapfwellengeneratoren
230/400 Y 3 21,6
230/400 Y 3 32,4
230/400 Y 3 45,6

Nennspannung -V

Spannungsregelung AVR - Y/N

Faktor fiir kurzfristige Anlaufleistung

Anlaufleistung - 230 Volt

Anlaufleistung - 400 Volt

12,9

16,8
16,8
28,5

12,9

16,8
28,5
21,6
37,6

19,5
30

9,6

13,5

13,5
13,5
21,9
32
21,9
15
21
24
36

43,2
64,8
91,2

Hauseinspeisung geeignet
Hauseinspeisung geeignet
Mit Isolationsiiberwachung
Mit Isolationsiiberwachung
Mit Isolationsiiberwachung
Mit Isolationsiiberwachung
Mit Isolationsiiberwachung
Mit Isolationsiiberwachung

Mit Isolationsiiberwachung

Hauseinspeisung geeignet

Hauseinspeisung geeignet

Mit Isolationsiiberwachung
Mit Isolationsiiberwachung
Mit Isolationsiiberwachung
Hauseinspeisung geeignet
Hauseinspeisung geeignet
Hauseinspeisung geeignet
Hauseinspeisung geeignet

Hauseinspeisung geeignet

Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung

Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Made in Europe
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung
Top Preis/Leistung

Made in Europe
Made in Europe

Made in Europe
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Stromerzeuger

Inverter-Stromerzeuger PG-I — Fiir anspruchsvolle Privatanwender und Semiprofis

P> Invertertechnik fiir konstante Leistung

P Zuverldssiger Stromerzeuger fiir Heim
und Garten, Camping, Wohnwagen,
Boote, Computer und andere empfindliche
elektronische Gerate

P Im Eco Modus regelt der Stromerzeuger die
Drehzahlje nach Stromverbrauch: dadurch
reduziert sich der Spritverbrauch und die
Larmemmission

» Choke fiir problemlosen Kaltstart

p Kontrollleuchten fiir Ausgangsspannung,
Uberlastung und Olmangel

» Uberlastschutz durch Thermoschutzschalter

» Olmangelabschaltung mit Warnlampe

PG-18 SR PG-112 SR
1) Kontrollleuchten 1) Kontrollleuchten
2) Schuko Steckdose 230V mit 2) Schuko Steckdose 230V

Schutzschalter mit Schutzschalter

3) Eco-Modus Ein/Aus 3) Eco-Modus Ein/Aus
4) Motor Ein/Aus 4) Motor Ein/Aus
5) Schutzschalter 5) Schutzschalter
6) DC 12V Steckdose; 4,0 A 6) DC12V Steckdose; 4,0 A
7) Erdung 7) Erdung

Modell PG-1 8 SR PG-112 SR

Art.-Nr. 6706108 6706112

€ zzgl. USt. 319,00 399,00

Technische Daten

Spannung Vv 230 230

ZEItlIC.h bggrenzte Ausgangsleistung KVA 0.8 11

(Scheinleistung)

Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung

(Wirkleistung) L] 53 L

Dauerausgangsleistung

(Scheinleistung) L4 Uy L

Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) kw 0,7 1

Kraftstoff Benzin Benzin

Anlasser Handstart Handstart

Laufzeit bei 50% Last h 6,1 6,6

Laufzeit bei 100% Last h 41 4,4

Fassungsvermogen Tank l 2,1 3

Schalldruck L, dB(A) 67 70

Schallleistung L, dB(A) 93 93

Steckdosenausfiihrung 1x 230V SCHUKO 1x 230V SCHUKO

1x12VDC; 4,0A 1x12VDC; 4,0A

Schutzklasse Generator IP23M IP23M

Schutzklasse Steckdosen IP54 P54

Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 395 x 209 x 355 448 X 236 X 392

Gewicht ca. kg 9 12,1
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PG-135SE
P> Mit Radsatz und Elektrostart

Stromerzeuger

PG-1 35 SE mit Fahrwerk

PG-120 SR

1) Kontrollleuchten

2) Schuko Steckdose 230V
mit Schutzschalter

3) Eco-Modus Ein/Aus

4) Motor Ein/Aus

5) Schutzschalter

6) DC 12V Steckdose; 5,0 A

PG-135 SE

1) Kontrollleuchten

2) Schuko Steckdose 230V
mit Schutzschalter

3) Eco-Modus Ein/Aus

4) Motor Ein/Aus und E-Start

5) Schutzschalter

6) DC 12V Steckdose; 5,0 A

7) Erdung 7) Erdung
Modell PG-1 20 SR PG-135SE
Art.-Nr. 6706120 6706135
€ zzgl. USt. 559,00 949,00
Technische Daten
Spannung \ 230 230
ZEItIIC.h bggrenzte Ausgangsleistung KVA 18 3.1
(Scheinleistung)
ZEI‘tIICh‘ begrenzte Ausgangsleistung KW 18 3.1
(Wirkleistung)
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) kVA 1,7 2,8
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) kw 1,7 2,8
Kraftstoff Benzin Benzin
Anlasser Handstart Hand- und E-Start
Laufzeit bei 50% Last h 5,7 6,1
Laufzeit bei 100% Last h 3,8 41
Fassungsvermogen Tank l 4,1 7,5
Schalldruck L, dB(A) 70 73
Schallleistung L, dB(A) 93 96
Steckdosenausfiihrung 2x 230V SCHUKO 2x 230V SCHUKO

1x12VDC; 5,0 A 1x12VDC; 5,0 A

Schutzklasse Generator 1P23M 1P23M
Schutzklasse Steckdosen IP54 IP54
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 525 x 282 x 457 614 x 341x 506
Gewicht ca. kg 18,5 37,5

1



Stromerzeuger

Inverter-Stromerzeuger PG-l - Gerduscharm, fiir anspruchsvolle Privatanwender und Semiprofis

P Zuverldssiger Stromerzeuger fiir Heim p> Kontrollleuchten fiir Ausgangsspannung, ) Leistungsabhangige, stufenlose
und Garten, Camping, Wohnwagen, Uberlastung und Olmangel Drehzahlregulierung sorgt fiir niedrigen
Boote, Computer und andere empfindliche P> Anschliisse und Bedienelemente tibersichtlich Gerduschpegel
elektronische Gerate angeordnet P> Choke fiir problemlosen Kaltstart

P> Invertertechnik fiir konstante Leistungsabgabe » Uberlastschutz durch Thermoschutzschalter

» Olmangelabschaltung mit Warnlampe

Fahrbarer Stromerzeuger mit bis
zu 13 Stunden Laufzeit

Zwei Wechselstrom 230V
Schuko-Steckdosen

Modell PG-140S

Art.-Nr. 6706400

€ zzgl. USt. 1.049,00

Technische Daten

Spannung \% 230 ( 3%)

Zeitlich begfenz.te Ausgangslei- KVA 4,07

stung (Scheinleistung)

Zeitlich begrenzte Ausgangslei-

stung (Wirkleistung) s e

Dauerausgangsleistung

(Scheinleistung) AU 2nis

Dauerausgangsleistung

(Wirkleistung) 4 —

Kraftstoff Benzin

Anlasser Handstart / E-Start

Laufzeit bei 50% Last h 13

Laufzeit bei 100% Last h 5 . .
Fassungsvermégen Tank l 12 1) EIN-/AUS-Schalter fiir den Motor 7) Elektrischer Startschalter
Schalldruck L dB(A) 70 2) Benzinhahn 8) 2x230 V-Schuko-Anschluss
Schallleistun ; L, dB(A) 90 3) Kontrollleuchte AC 9) 5V USB-Ladeanschluss
SteckdosenalisHlhring 2 X230 V SCHUKO 4) Anzeige Uberlastung 10) Schutzschalter 8A DC
Schutzklasse Generator P 23M 5) Ol-Kontroll-Leuchte 11) Ausgang 12 V 8A
Schutzklasse Steckdosen P44 9 ik

Abmessung (Lx B x H) ca. mm 690 x 460 x 495

Gewicht ca. kg 57
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Inverter-Stromerzeuger PG-l SE — Leise, fiir anspruchsvolle Privatanwender und Semiprofis

P> Zuverldssiger Stromerzeuger fiir Heim und
Garten, Camping, Boote, auch zum Betrieb
von Computern und anderen empfindlichen
elektronischen Gerdten geeignet

P> Invertertechnik fiir konstante Leistungsabgabe

P> Leistungsabhangige, stufenlose
Drehzahlregulierung durch automatische
Kupplung sorgt fiir niedrigen Gerduschpegel

» Thermoschutzschalter fiir Uberlastschutz

P> Kontrollleuchten fiir Ausgangsspannung,
Uberlastung und Olmangel

P Geringer Spritverbrauch im Eco-Modus

P> Choke fiir problemlosen Kaltstart

) Elektrostart fiir bequemes Starten auf
Knopfdruck
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Leiser Betrieb

Leiser Betrieb

Fahrwerk mit gro3en
Rédern fiir leichtes
Mandvrieren

Invertertechnik fiir konstante
Leistungsabgabe

1) Drehschalter fiir Choke 7) Schuko Steckdose 230V mit
. 2) Kontrollleuchten Schutzschalter
;)) Zir;grsg;;A TGRS 6 gzzltjlt(;fﬁzc[f:rose 2l 3) Motor Ein/Au§ und E-Start 8) Schuko Steckdose 230V mit
3) Eco-Modus Ein/Aus 7) DC 12V Steckdose mit 4) Eco-Modus Ein/Aus Schutzschalter
4) Kontrollleuchten Schutzschalter 5) 5V USB Steckplatz ) 9) CEE Steckdose 230V
. 6) DC 12V Steckdose mit 10) Hauptschalter
5) Schuko Steckdose 230V mit
Schutzschalter Schutzschalter
Technische Daten PG-180 SE
Technische Daten PG-1 42 SE Art.-Nr. 6706800
Art.-Nr. 6706420 € zzgl. USt. 2.659,00
€ zzgl. USt. 759,00
Technische Daten
Technische Daten Spannung Vv 230 (£4%)
Spannung \" 230 (x4%) Zeitlich begrenzte Ausgangslei- KVA 8.25
Zeitlich begrenzte Ausgangslei- KVA 451 stung (Scheinleistung) ’
stung (Scheinleistung) > Zeitlich begrenzte Ausgangslei- KW 75
Zeitlich begrenzte Ausgangslei- KW 41 stung (Wirkleistung) ’
stung (Wirkleistung) o Dauerausgangsleistung KVA 77
Dauerausgangsleistung KVA 385 (Scheinleistung) ’
(Scheinleistung) > Dauerausgangsleistung KW 70
Dauerausgangsleistung KW 35 (Wirkleistung) ’
(Wirkleistung) ’ Kraftstoff Benzin
Kraftstoff Benzin Anlasser Hand- und E-Start
Anlasser Hand- und E-Start Laufzeit bei 50% Last h 26
Laufzeit bei 50% Last h 9 Laufzeit bei 100% Last h 10,5
Laufzeit bei 100% Last h 5 Fassungsvermogen Tank l 25
Fassungsvermogen Tank l 15 Schalldruck L, dB(A) 74
Schalldruck L, dB(A) 76 Schallleistung L, dB(A) 94
Schallleistung dB(A) 96 " 2 x 230V SCHUKO,
Steckdosenausl?%hrung 2x230VSCHUKO,1x12vpe  teckdosenausflihrung 1x 230V CEE, 1x 12V DC
Schutzklasse Steckdosen IP 44 Schutzklasse Steckdosen IP 44
Schutzklasse Generator 1P 23M Schutzklasse Generator IP23M
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 557 X 464 X 478 Abmessungen (Lx B xH) ca. mm 730x 610 x 730
Gewicht ca. kg 42 Gewicht ca. kg 105
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Stromerzeuger

Serie PG-l - Trag- und fahrbare Inverter-Stromerzeuger

P> Liefert Strom mit reiner Sinuswelle fiir
bedenkenlose Verwendung von Gerdten mit
empfindlicher Elektronik, wie z.B. PCs

P> Moderne Invertertechnik mit konstanter
Leistungsabgabe

P Gerduscharmer, sparsamer Betrieb
und leistungsabhangige, stufenlose
Drehzahlregulierung

P> Choke fiir problemlosen Kaltstart

1) AC 230V 16A Schutzkontakt (CEE 7/3)

2)DC12V 8,3A 3)DC12V 8,3A 3)DC12V 8,3A
3) Schutzschalter fiir Uberlastung AC/DC 4) Schutzschalter fiir Uberlastung AC/DC 4) Schnittstelle fiir Automatischen
4) ECO-Modus An/Aus 5) Knopf fiir E-Start Trennschalter

5) Kontrollleuchten fiir Olstand, Betriebs-
storung und normalen Betrieb

6) Digitale Anzeige fiir
Ausgangsspannung, Frequenz
und Betriebsdauer

7) Anschluss fiir Parallelbox (derzeit nicht
im Zubehér verfiigbar)

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten
Spannung Vv
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung

(Scheinleistung) S
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung KW
(Wirkleistung)

Dauerausgangsleistung

(Scheinleistung) S
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) kW
Kraftstoff

Anlasser

Laufzeit bei 50% / 100% Last h
Fassungsvermogen Tank l
Schalldruckpegel Lp dB(A)
Schallleistungspegel Lw dB(A)
Steckdosenausfiihrung

Schutzklasse Generator / Steckdosen
Abmessungen (L x B x H) ca. mm
Gewicht ca. kg
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1& 2) 230V 16A Schutzkontakt (CEE 7/3)

6) Kontrollleuchten fiir Olstand,
Betriebsstorung und normalen Betrieb

7) ECO-Modus An/Aus

8) Digitale Anzeige fiir
Ausgangsspannung, Frequenz
und Betriebsdauer

PG-121SR-S

» Kontrollleuchten fiir Olmangel oder
Betriebsstérungen

P Geschlossene Bauweise zur besseren
Larmddammung und Schutz vor groben
Schmutz und Stéf3en

P Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus

PG-128 SE-S

) Elektrostart fiir bequemes Starten auf
Knopfdruck

» Kontrollleuchten fiir Olmangel oder
Betriebsstérungen

6) ECO-Modus An/Aus

8) Digitale Anzeige fiir

und Betriebsdauer

9) Anschluss fiir Parallelbox
(derzeit nicht im Zubehdor verfiigbar)
10) Schalter fiir Stromkreis-Unterbrechung

PG-1 21 SR-S PG-1 28 SE-S
6707121 6707128
499,00 649,00

230 230
2 2,8
2 2,8
1,8 2,5
1,8 2,5
Benzin Benzin
Handstart Handstart / E-Start
8/4 9/4,5
4 6
67 73
87 93,3
1x 230V 16A 2x 230V 16A
IP23M / IP44 IP23M / IP44
480x285x460 545x340x530
18 20,5

1& 2) 230V 16A Schutzkontakt (CEE 7/3)

5) Schutzschalter fiir Uberlastung AC/DC

7) Kontrollleuchten fiir Olstand,
Betriebsstdrung und normalen Betrieb

Ausgangsspannung, Frequenz

P Geschlossene Bauweise zur besseren
Larmddmmung und Schutz vor groben
Schmutz und Stéf3en

» Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus

PG-140 SE-SHC

b Elektrostart fiir bequemes Starten auf Knopfdruck

P Mit Fahrwerk und Transportgriff

) Fiir die Hauseinspeisung mit manuellem und
automatischen Netztrennschalter geeignet

» Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus

» Kontrollleuchten fiir Olmangel oder
Betriebsstérungen

1) 230V 32A CEE

2) 230V 16A Schutzkontakt (CEE 7/3)

3) Schalter fiir Stromkreis-Unterbrechung

4) Schnittstelle fiir automatischen
Trennschalter

5)DC12V 8,3A

6) Schutzschalter fiir Uberlastung AC/DC

7) Kontrollleuchten fiir Olstand,
Betriebsstorung und normalen Betrieb

8) ECO-Modus An/Aus

9) Digitale Anzeige fiirAusgangsspan-
nung, Frequenz und Betriebsdauer

10) Anschluss fiir Parallelbox (derzeit nicht

im Zubehor verfiigbar)
PG-1 40 SE-S HC PG-1 55 SE-S HC
6707140 6707155
889,00 1.099,00
230 230
4 5,5
4 5,5
3,5 5
3,5 5
Benzin Benzin
Handstart / E-Start Handstart / E-Start
10/5 8/4
12 "
71 73
91 94,8
2x 230V 16A 1x 230V 16A + 1x230V 32A
IP23M / IP44 IP23M / IP44
595x440x515 590x390x547
38,5 39



PG-155 SE-S HC

P Mit Transportgriff

p> Fiir die Hauseinspeisung mit manuellem und
automatischen Netztrennschalter geeignet

P> Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus

» Kontrollleuchten fiir Olmangel oder
Betriebsstorungen

P> Geschlossene Bauweise zur besseren
Larmddmmung und Schutz vor groben
Schmutz und Stéf3en

P> Elektrostart

1) 230V 16A Schutzkontakt (CEE 7/3)

2) 230V 16A Schutzkontakt (CEE 7/3)

3) Schutzschalter fiir Uberlastung AC/DC

4) DC12V 8,3A

5) Kontrollleuchten fiir Olstand, Betriebsstérung
und normalen Betrieb

6) An/Aus Schalter fiir Motor

7) Digitale Anzeige fiir Ausgangsspannung,
Frequenz und Betriebsdauer

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten
Spannung Vv
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung

(Scheinleistung) e
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung KW
(Wirkleistung)

Dauerausgangsleistung KVA

(Scheinleistung)
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) kW

Kraftstoff

Anlasser

Laufzeit bei 50%/100% Last h
Fassungsvermogen Tank |
Schalldruckpegel Lp dB(A)
Schallleistungspegel Lw dB(A)
Steckdosenausfiihrung

Schutzklasse Generator/Steckdosen
Abmessungen (L x B x H) ca. mm
Gewicht ca. kg

PG-135SR
P> Kontrollleuchten fiir Ausgangsspannung,
Uberlastung und Olmangel

PG-141SEHC

) Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus

) Elektrostart fiir bequemes Starten auf
Knopfdruck

» Kontrollleuchten fiir Olmangel oder
Betriebsstérungen

P Mit Fahrwerk und Transportgriff

p> Fiir die Hauseinspeisung mit manuellem und
automatischen Netztrennschalter geeignet

1) 230V 16A Schutzkontakt (CEE 7/3)

2) 230V 16A Schutzkontakt (CEE 7/3)

3)DC12V 8,3A

4) Drehschalter fiir Motor / E-Start

5) Schutzschalter fiir Uberlastung AC/DC

6) Kontrollleuchten fiir Olstand, Betriebsstérung
und normalen Betrieb

7) ECO-Modus An/Aus

8) Schnittstelle fiir Automatischen Trennschalter

9) Digitale Anzeige fiir Ausgangsspannung,
Frequenz und Betriebsdauer

10) Anschluss fiir Parallelbox
(derzeit nicht im Zubehdér verfiigbar)

PG-1 35 SR PG-1 41 SEHC PG-1 80 SEHC
6707235 6707241 6707280
395,00 689,00 1.069,00
230 230 230
3,5 4 8
3,5 4 8
3,2 3,6 7,2
3,2 3,6 7,2
Benzin Benzin Benzin
Handstart Handstart / E-Start Handstart / E-Start
6/3 10/5 8/4
7 12,5 20
73 77 77
96 97 97
2x 230V 16A 2x 230V 16A 2x 230V 16A
IP23M / IP44 IP23M / IP44 IP23M / IP44
432x 345x 460 533 x 416x 423 595 x 500x 553
25 35,5 65

Aunicraft

Werkstatttechnik

PG-180 SEHC

»> Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus

P Mit Fahrwerk und Transportgriff

) Fiir die Hauseinspeisung mit manuellem und
automatischen Netztrennschalter geeignet

P> Entspricht nicht der Gerauschnorm 2000/14/

P EG, ohne LarmschutzmaBnahmen nicht fiir den

Betrieb im Freien zugelassen
) Elektrostart fiir bequemes Starten auf
Knopfdruck

1) 230V 32A CEE

2) 230V 16A Schutzkontakt (CEE 7/3)

3) Schnittstelle fiir Automatischen Trennschalter

4) DC12V 8,3A

5) Drehschalter fiir Motor / E-Start

6) Schutzschalter fiir Uberlastung AC/DC

7) Kontrollleuchten fiir Olstand, Betriebsstorung
und normalen Betrieb

8) ECO-Modus An/Aus

9) Digitale Anzeige fiir Ausgangsspannung,
Frequenz und Betriebsdauer

10) Schalter fiir Stromkreis-Unterbrechung

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Automatischer
Trennschalter 6707199 199,00
fiir PG-I HC-Serie
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Synchron-Stromerzeuger Serie PG-E - fiir den anspruchsvoller Privatanwender und den Semiprofi

P> Alle Generatoren mit Kupferwicklungen

P Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der
Nennleistung

P Automatische Spannungsregelung AVR

» Uberlastschutz durch Thermoschutzschalter

» Olmangelabschaltung mit Warnlampe P Anschliisse ergonomisch giinstig an der

» 3in1Display fiir Spannung, Frequenz und Stirnseite
Betriebsstunden P Ausgestattet mit Radsatz und stabilem
P Lange Laufzeit durch grofien Tank Klappgriff

P Tank mit Fiillstandsanzeige

1) EIN-/AUS Schalter Motor

2) Anzeige Spannung, Frequenz, Betriebsstunden
3) Sicherungs-Schalter

4) 230 V-Verbraucher-Anschluss

1) EIN-/AUS Schalter Motor
2) Anzeige Spannung, Frequenz, Betriebsstunden
3) Sicherungs-Schalter
4) 230 V-Verbraucher-Anschluss

1) EIN-/AUS Schalter Motor

2) Anzeige Spannung, Frequenz, Betriebsstunden
3) Sicherungs-Schalter

4) Ol-Kontroll-Leuchte

5) Erdungs-Anschluss

6) 230 V-Verbraucher-Anschluss

7) 400 V-Verbraucher-Anschluss

Modell PG-E 30 SRA PG-E 40 SRA PG-E 60 SEA
Art.-Nr. 6706030 6706040 6706060
€ zzgl. USt. 475,00 550,00 899,00
Technische Daten
Spannung \') 230 230 230
Zeitlich begfenz'te Ausgangslei- KVA 3,08 4,18 6,05
stung (Scheinleistung)
Zeitlich begrenzte Ausgangslei-
stung (Wirkleistung) S o 4 3
Dauer.aus.gangslelstung KVA 2,75 3,63 55
(Scheinleistung)
Dauerausgangsleistung
(Wirkleistung) 85 25 22 s
Kraftstoff Benzin Benzin Benzin
Anlasser Handstart Handstart E-Start/Handstart
Laufzeit bei 50% Last h 12,5 14 16
Laufzeit bei 100% Last h 9,5 9,5 8,2
Fassungsvermégen Tank l 15 15 25
Schalldruck L, dB(A) 75 75 76
Schallleistung L, dB(A) 96 96 97

. 2x 230V Schuko
Steckdosenausfiihrun 2x 230V Schuko 2x 230V Schuko ‘

8 1x230 VCEE32A  Alle Modelle mit praktischem

Schutzklasse Generator IP 23 23 23 Radsatz und stabilem Klappgriff
Schutzklasse Steckdosen IP 44 44 44 fiir einfachen Transport
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 595 x 460 x 500 595 x 460 x 527 700 x 526 x 580
Gewicht ca. kg 49 55 91
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Synchron-Stromerzeuger Serie PG-E - fiir den anspruchsvoller Privatanwender und den Semiprofi

P> Alle Generatoren mit Kupferwicklungen

P Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der
Nennleistung

P Automatische Spannungsregelung AVR

» Uberlastschutz durch Thermoschutzschalter

1) EIN-/AUS Schalter Motor

2) Anzeige Spannung, Frequenz, Betriebsstunden

3) Sicherungs-Schalter

4) Ol-Kontroll-Leuchte

5) Erdungs-Anschluss

6) 230 V-Verbraucher-Anschluss
7) 400 V-Verbraucher-Anschluss

» Olmangelabschaltung mit Warnlampe

p> 3in1Display fiir Spannung, Frequenz und
Betriebsstunden

P> Lange Laufzeit durch grofien Tank

P> Tank mit Fiillstandsanzeige

1) EIN-/AUS Schalter Motor

3) Sicherungs-Schalter
4) Ol-Kontroll-Leuchte
5) Erdungs-Anschluss

6) 230 V-Verbraucher-Anschluss
7) 400 V-Verbraucher-Anschluss

2) Anzeige Spannung, Frequenz, Betriebsstunden

Modell PG-E 80 TEAH PG-E 90 SEA
Art.-Nr. 6706080 6706090
€ zzgl. USt. 1.039,00 1.059,00
Technische Daten
Spannung \ 230 / 400 230
Zeitlich begrenzte Ausgangslei-
stung (Scheinleistung) e 2,75/ 84 e
Zeitlich begrenzte Ausgangslei-
stung (Wirkleistung) i 2,5/7,0 9
Dauerausgangsleistung
(Scheinleistung) . 2,53/78 e
Dauerausgangsleistung
(Wirkleistung) i LR8P e
Kraftstoff Benzin Benzin
Anlasser E-Start/Handstart  E-Start/Handstart
Schieflast in % 25 -
Laufzeit bei 50% Last h 13 12
Laufzeit bei 100% Last h 8,5 8
Fassungsvermdgen Tank l 25 25
Schalldruck L, dB(A) 76 75
Schallleistung L, dB(A) 97 97
Steckdosenausfiihrun 2x 230V Schuko, 2x 230 V Schuko,
5 1X400VCEE16A  1x230V32A
Schutzklasse Generator IP 1P 23 IP23M
Schutzklasse Steckdosen IP IP 44 IP 44
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 700 x526 x 580 700 x 526 x 580
Gewicht ca. kg 94 kg 9

Aunicraft

Werkstatttechnik

P> Anschliisse ergonomisch giinstig an der
Stirnseite

P> Ausgestattet mit Radsatz und stabilem
Klappgriff
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1) EIN-/AUS Schalter Motor

2) Anzeige Spannung, Frequenz, Betriebsstunden
3) Sicherungs-Schalter

4) Ol-Kontroll-Leuchte

5) Erdungs-Anschluss

6) 230 V-Verbraucher-Anschluss

7) 400 V-Verbraucher-Anschluss

8) Choke

9) Betriebslampe

PG-E 100 TEAH
6706100
2.699,00

230 / 400
4,05 /13,2

3,68 /11
3,79 /12

3,45 /10

Benzin
E-Start
25

10 Alle Modelle mit praktischem
8 Radsatz und stabilem Klappgriff
45 fiir einfachen Transport

79
99
2x 230 V Schuko,
1x 400 V CEE 16A
IP 23
IP 44
730 x 600 x 910
170
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Synchron-Stromerzeuger Serie PG - Leistungsstark und robust. Einfach in der Handhabung, jederzeit
schnell einsetzbar. Besonders geeignet fiir schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge

P Lange Laufzeiten durch 111 Grotank

P> Elektronische Spannungsregelung AVR
P> Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche
P Anschliisse ergonomisch giinstig an der Stirnseite

» Uberlastschutz durch Thermoschutzschalter

» Olmangelabschaltung

P Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung

PG 400 SRA

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten
Spannung

Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Scheinleistung)

Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Wirkleistung)
Dauerausgangsleistung
(Scheinleistung)
Dauerausgangsleistung
(Wirkleistung)

Kraftstoff

Anlasser

Verbrauch bei 75% Last
Fassungsvermogen Tank
Schalldruck L,
Schallleistung L,

Steckdosenausfiihrung

Schutzklasse Generator
Schutzklasse Steckdosen
Abmessungen (Lx B x H) ca.
Gewicht ca.

18

kVA

kw

kVA

kw

1/Std.
l

dB(A)

dB(A)

IP
IP
mm

kg

PG 500 SRA

PG 400 SRA
6701041
1.319,00

230
3,4

3,1

2,9

2,6

Benzin
Handstart
1,1
"

69
95

2x 230V SCHUKO

23
54

623 x409 x500
43

EONID.A

PG 500 SRA
6701051
1.649,00

230
5,1

4,6

4,2

3,9

Benzin
Handstart
1,6
1
71
97
1x 230V SCHUKO
1x230V16A
23
44
729 x500 x 536
61

inside.

PG 800 SRA
6701081
1.899,00

230
7,2

6,4

6,0

5,5

Benzin
Handstart
2,2
1
72
97
1x230V CEE 32A
1x 230V SCHUKO
23
44
729 x500 x 536
73

Qualitdt
Made in
Europe

PG 800 SRA

Zubehor Fahrwerk Art.-Nr. € zzgl.USt.
RS-PG 1 6709900 129,00
B 6709901 265,00
‘1 RS-PG 1
2 Rader

2 starre Griffe

| 2Rdder
2 Klappgriffe

Fahrwerk mit Klappgriffen




Stromerzeuger

Aunicraft

Werkstatttechnik

Profi-Synchron-Stromerzeuger Serie PG — geeignet fiir den anspruchsvollen Anwender und den gewerb-
lichen Dauereinsatz. Besonders geeignet fiir schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge

P> Lange Laufzeiten durch 111 Grofitank

P> Elektronische Spannungsregelung AVR

P> Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche
P> Anschliisse ergonomisch giinstig an der Stirnseite
» Uberlastschutz durch Thermoschutzschalter

» Olmangelabschaltung

P Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der

Nennleistung

P> Universell einsetzbar fiir 230V und 400V Verbraucher

PG 500 TRA

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten
Spannung

Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Scheinleistung)

Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Wirkleistung)
Dauerausgangsleistung
(Scheinleistung)
Dauerausgangsleistung (Wirkleis-
tung)

Kraftstoff

Anlasser

Schieflast

Verbrauch bei 75% Last
Fassungsvermogen Tank
Schalldruck L,

Schallleistung L,

Steckdosenausfiihrung

Schutzklasse Generator
Schutzklasse Steckdosen
Abmessungen (L x B x H) ca.
Gewicht ca.

PG 500 TRA
6701053
1.969,00
\" 230/400
3,8/6,3
kVA
3,4 /5,0
kw
KVA 3,5/5,4
KW 3,15/ 4,3
Benzin
Handstart
% 30
1/Std. 1,6
| "
dB(A) 71
dB(A) 97
230V, Schuko
400V, 16 A
IP 23
IP 44
mm 729 x500 x 536
kg 75

ENONID.A

Qualitat
Made in
Europe

inside.

PG 800 TRA

PG 800 TRA
6701083
2.139,00

230/400
4,9/5,5

3,7/41

6,6/8,3
5,6/7,0

Benzin
Handstart
30
2,2
"

72
97
230V, Schuko
400V, 16 A
23
44
729 x500 x 536
81

Zubehor Fahrwerk Art.-Nr. € zzgl.USt.
RS-PG 1 6709900 129,00
A 6709901 265,00

| RS-PG 2
- | 2Rdder
A 2 Klappgriffe

Fahrwerk mit Klappgriffen
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Stromerzeuger

Profi-Synchron-Stromerzeuger Serie PG — geeignet fiir den anspruchsvollen Anwender und den gewerb-
lichen Dauereinsatz. Besonders geeignet fiir schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge

P> Lange Laufzeiten durch 181 Grofitank

P> Elektronische Spannungsregelung AVR

P> Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche

P> Anschliisse ergonomisch giinstig an der Stirnseite in einem
Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenzdhler

» Thermo-Magnetschutzschalter schiitzt gegen Uberlastung
und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen

P> Sicherer Personenschutz durch Isolationsiiberwachung
(Gerdt muss nicht geerdet werden)

» Olmangelabschaltung

» Hoher Komfort durch E-Start

Grof3tank 18l
E-Start/Handstart

PG 500 X-SEA

Modell PG 500 X-SEA
Art.-Nr. 6702051
€ zzgl. USt. 2.799,00

Technische Daten
Spannung \% 230

Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung 4,8/5,3
L kVA

(Scheinleistung)
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung KW 4,0/4,1
(Wirkleistung)
Kraftstoff Benzin
Anlasser E-Start/Handstart
Verbrauch bei 75% Last |/Std. 1,6
Fassungsvermogen Tank l 18
Schalldruck L, dB(A) 71
Schallleistung L, dB(A) 97

" 230V, Schuko
Steckdosenausfiihrung 230V, 32 A
Schutzklasse Generator IP 23
Schutzklasse Steckdosen IP 44
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 842 x523 x 557
Gewicht ca. kg 76

20

EONID.A

inside.

Qualitat
Made in
Europe

Grofitank 18l
E-Start/Handstart

PG 800 X-SEA
6702081
3.065,00

230
6,4/ 7,2

5,5/6,0

Benzin
E-Start/Handstart
2,2
18
72
97
230V, Schuko
230V,32A
23
44
842 X523 X 557
96

PG 800 X-SEA

Zubehor Fahrwerk Art.-Nr. € zzgl.USt.
RS-PG 1 6709900 129,00

s 6709901 265,00

a RS-PG 1
| 2Réder
2 starre Griffe

| 2Rdder
2 Klappgriffe

Fahrwerk mit Klappgriffen




Profi-Synchron-Stromerzeuger Serie PG — geeignet fiir den anspruchsvollen Anwender und den gewerb-
lichen Dauereinsatz. Besonders geeignet fiir schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge

P> Lange Laufzeiten durch 181 Grofitank (PG 1200 X-TEA 24l)

P> Elektronische Spannungsregelung AVR

P> Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche

P> Anschliisse ergonomisch giinstig an der Stirnseite in einem
Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenzdhler

» Thermo-Magnetschutzschalter schiitzt gegen Uberlastung
und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen

P> Sicherer Personenschutz durch Isolationsiiberwachung
(Gerdt muss nicht geerdet werden)

» Olmangelabschaltung

P Hoher Komfort durch E-Start

Aunicraft

Werkstatttechnik

Qualitat
Made in
Europe
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Grof3tank 18l

E-Start/Handstart

PG 800 X-TEA

PG 500 X-TEA

Modell PG 500 X-TEA
Art.-Nr. 6702053
€ zzgl. USt. 3.139,00
Technische Daten
Spannung % 230/400
Zeitlich begrenzte Ausgangs- kVA 3,8/6,3
leistung (Scheinleistung)
Zeitlich begrenzte Ausgangs- kw 3,4 /5,0
leistung (Wirkleistung)
Dauerausgangsleistung kVA 3,5/5,4
(Scheinleistung)
Dauerausgangsleistung (Wirk- kw 3,2/4,3
leistung)
Kraftstoff Benzin
Anlasser E-Start/Handstart
Schieflast % 30
Verbrauch bei 75% Last 1/Std. 1,6
Fassungsvermogen Tank l 18
Schalldruck L, dB(A) 71
Schallleistung L, dB(A) 97

" 230V, Schuko
Steckdosenausfiihrung 400V, 16 A
Schutzklasse Generator IP 23
Schutzklasse Steckdosen IP 44
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 842 x523 x 557
Gewicht ca. kg 88

Grof3tank 18l
E-Start/Handstart
EONIDA
inside.

PG 1200 X-TEA

PG 800 X-TEA PG 1200 X-TEA ;;b:g:r Fahrwerk 6A7|;9;W(;'0 € zzgl.USt.
6702083 6702123 ) 129,00
3.329,00 4.839,00 RS-PG 2 6709901 265,00
230/400 230/400
4,0/ 8,3 5,6 /13,9

RS-PG 1
3,6 /6,6 5,0 /11,1 AERT
2 starre Griffe
3,7/7,0 5,0 /11,8
3,3/5,6 4,5/95 . .
Fahrwerk mit starren Griffen
Benzin Benzin
E-Start/Handstart E-Start
30 30
2,1 3,9
18 24 |
72 70 RS-PG 2
97 96 || 2Réder
230V, Schuko 230V, Schuko 2 Klappgriffe

400V,16 A 230V 16 A, 400V16 A
23 23
44 44 Fahrwerk mit Klappgriffen
842 x523 x557 960 x 641x 667
99 165
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Stromerzeuger

Profi-Synchron-Stromerzeuger Serie PG — geeignet fiir den anspruchsvollen Anwender und den gewerb-
lichen Dauereinsatz. Besonders geeignet fiir schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge

PG 800 X-TEA-54 und PG 1200 X-TEA-54

P Schutzklasse IP 54

P Anschliisse ergonomisch giinstig an der
Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter
und Betriebsstundenzdhler

P> Spritz- und Schlagschutz durch
Verkleidungsbleche

P Lange Laufzeiten durch 181 Grotank

P Thermo-Magnetschutzschalter schiitzt gegen
Uberlastung und Kurzschluss durch defekte
Verbraucher oder Leitungen

P Kurzzeitige Leistung bis zum 4-fachen der
Nennleistung

P> 200% schieflasttauglich

P> Sicherer Personenschutz durch Isolations-
iiberwachung (Gerdt muss nicht geerdet

Qualitat
Made in
Europe

(PG 1200 X-TEA-54 24l)
P Hoher Komfort durch E-Start
P> Elektronische Spannungsregelung AVR

Schutzklasse Generator IP 54
Grof3tank 18l
E-Start/Handstart

PG 800 X-TEA-54

werden)

» Olmangelabschaltung

EONID.A
inside.

Schutzklasse Generator IP 54

PG 1200 X-TEA-54

Modell PG 800 X-TEA-54 PG 1200 X-TEA-54 .

Art.-Nr. 6703083 6703123 Zubehor Fahrwerk Art.-Nr. € zzgl.USt.

€ zzgl. USt. 4.899,00 6.349,00 RS-PG1 6709900 129,00
RS-PG 2 265,00

Technische Daten 6709901

Spannung 230V/400V 230V/400V

Zeltllc.h bggrenzte Ausgangsleistung 4,8 /8,8 VA 7.5 /13,8 kVA

(Scheinleistung)

Zel'tllch'begrenzte Ausgangsleistung 43/ 7,1KkW 6,8 / 1,1kW

(Wirkleistung) RS-PG 1

Dauerausgangsleistung 4,0/ 6,8 KVA 6,8 /11,8 kVA 2 Rader

(Scheinleistung)
Dauerausgangsleistung

2 starre Griffe

(Wirkleistung) 3,6 kW/ 5,4 kVA 6,1/ 9,4 kW
Kraftstoff Benzin Benzin Fahrwerk mit starren Griffen
Anlasser E-Start/Handstart E-Start
Schieflast 200% 200%
Verbrauch bei 75% Last 1,91/h 3,91/h
Fassungsvermodgen Tank 181 241
Schalldruck L, 72 dB(A) 70 dB(A)
Schallleistung L, 97 dB(A) 96 dB(A) '
Schutzklasse Generator IP 54 IP54 RS-PG 2
Schutzklasse Steckdosen IP 54 IP 54 || 2Rader

) R 3x230V Schuko 2 Klappgriffe
Steckdosenausfiihrung 400V 16 A 400V16 A

400V 32A

Abmessungen (L x B x H) ca. 842 x523 x557 mm 960 x 641x 667 mm Fahrwerk mit Klappgriffen
Gewicht ca. 113 kg 170 kg

22 (1) Kurzzeitige Maximalleistung




Profi-Synchron-Stromerzeuger Serie PG - fiir hochste Anspriiche mit Dieselmotor

PG-D 600 X-TEA, PG-D 900 X-TEA und

PG-D 1100 X-TEA

P> Schallgedammter Dieselmotor (entspricht der
Gerdusch- und Abgasemissionsvorschrift)

P> Anschliisse ergonomisch giinstig an der
Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter
und Betriebsstundenzahler

P> Spritz- und Schlagschutz durch
Vollverkleidung

P> Elektronische Spannungsregelung AVR

P Thermo-Magnetschutzschalter schiitzt gegen
Uberlastung und Kurzschluss durch defekte
Verbraucher oder Leitungen

Gerduscharm

DIESEL-Motor

Hunicraft 760900 XTE

PG-D 900 X-TEA

Modell PG-D 600 X-TEA
Art.-Nr. 6704063
€ zzgl. USt. 5.439,00
Technische Daten
Spannung 230V/400V
Zeitlich begrenzte Ausgangs-
leistung (Scheinleistung) 3,2/ 6,9 kVA
Zeitlich begrenzte Ausgangs-
leistung (Wirkleistung) 2,9 /5,5 kW
Dauerausgangsleistung
(Scheinleistung) BB L
Dauerausgangsleistung
(Wirkleistung) 2.7 [ 45 kW
Kraftstoff Diesel
Anlasser E-Start
Schieflast in % 30
Verbrauch bei 75% Last 1,41/h
Fassungsvermogen Tank 241
Schalldruck L, 67 dB(A)
Schallleistung L, 93 dB(A)
Schutzklasse Generator P23
Schutzklasse Steckdosen IP 44
230V Schuko
Steckdosenausfiihrung 2x230V16A
400V16 A
Abmessungen (L x B x H) ca. 945 x 595 x 825 mm
Gewicht ca. 186 kg

PG-D 600 X-TEA L

P> Sicherer Personenschutz durch Isolations-
iiberwachung (Gerdt muss nicht geerdet
werden)

» Olmangelabschaltung

P Lange Laufzeiten durch 24l Grof3tank

» Hoher Komfort durch E-Start

P Modell PG-D 1100 X-TEA mit wassergekiihltem
Motor

PG-D 1100 X-TEA
mit optionalem Radsatz

PG-D 900 X-TEA PG-D 1100 X-TEA
6704093 6704123
7.529,00 8.639,00

230V/400V 230V/400V

5,4 /10,6 kVA 6,6 /10,8 kVA

4,9 / 8,5 kW 5,9 /8,6 kW
5,0 / 9,1kVA 6,0 /10,0 kVA
4,5/7,3kw 5,4 / 8,0 kW
Diesel Diesel
E-Start E-Start
30 30
2,0l/h 3,0l/h
241 241
72 dB(A) 70 dB(A)
97 dB(A) 96 dB(A)
P23 1P 23
IP 44 IP 44
230V Schuko 230V16 A
2x230V16A 230V32A
400V16 A 400V 16 A
945 x 595 x 825 mm 1451x 650 x 975 mm
207 kg 325 kg

Aunicraft

Werkstatttechnik

Qualitit
Made in
Europe
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Zubehor Fahrwerk Art.-Nr. . zlfgtl
fiir PG-D 600/900 6709930 289,00
X-TEA
fiir PG-D 1100 X-TEA 6709931 385,00
Fahrwerk
2 Rader

2 starre Griffe

23




Stromerzeuger

Benzin-Synchron-Stromerzeuger Serie PG TEA HC - fiir die Hauseinspeisung

) Fiir die Hauseinspeisung mit manuellem
Netztrennschalter geeignet

» Durch ,,CONN-Schnittstelle* auch mit
automatischem Netztrennschalter
kompatibel

P> Schallgedammter Dieselmotor
(entspricht der Gerdusch- und
Abgasemissionsvorschrift)

P> Anschliisse ergonomisch giinstig an
der Stirnseite in einem Bedienpanel mit
Voltmeter und Betriebsstundenzahler

Schutzklasse Generator IP 23
Grof3tank 18l
E-Start/Handstart

PG 800 TEAHC

Modell
Artikel-Nr.
€ zzgl. MwSt.

Technische Daten
Spannung \'
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung

(Scheinleistung) L
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung KW
(Wirkleistung)

Dauerausgangsleistung KVA
(Scheinleistung)

Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) kw
Leistungsfaktor Cos
Anlasser

Schieflast %
Fassungsvermogen Tank l
Schalldruck L, dB(A)
Schallleistung L, dB(A)
Steckdosenausfiihrung

Schutzklasse Steckdosen

Schutzklasse Generator

Abmessungen (L x B x H) ca. mm
Gewicht ca. kg

24 (1) Kurzzeitige Maximalleistung

P> Elektronische Spannungsregelung AVR

p> Thermo-Magnetschutzschalter schiitzt
gegen Uberlastung und Kurzschluss durch
defekte Verbraucher oder Leitungen

» Olmangelabschaltung

P Lange Laufzeiten durch 181 Grofitank

P Komfortables Starten auf Knopfdruck mit
E-Start

P Qualitat Made in Europe

Qualitat
Made in
Europe

ETONID.A
inside.

Schutzklasse Generator IP 54

PG 1200 TEA HC
Automatischer
Trennschalter Art.-Nr. € zzgl.USt.
AMF 6709920 789,00

Erkennt einen Spannungsabfall
selbststandig und regelt die Umschaltung
vom Versorgungsnetz auf Notstrom.
Anschlieflend wird der Notstromerzeuger
automatisch gestartet

Bei Erkennung der Normalspannung

wird der Notstromerzeuger automatisch
abgeschaltet und die Verbindung zum
Versorgungsnetz wiederhergestellt

Zubehor Fahrwerk Art.-Nr. € zzgl.USt.
PG 800 TEA HC PG-1200 TEA HC RS-PG 1 6709900 129,00
6702085 6702125 RS-PG 2
3.445,00 5.049,00 6709901 265,00
230 / 400 230 / 400
4,0/8,3 13,9/5,6
3,6 /6,6 5,0 /11,1 RS-PG 1
2 Rader
3,7/7,0 5,0 /11,8 2 starre Griffe
,3/5,6 4,5/9, . . .
g,g ; 3'9 0, g ; (9)’59 Fahrwerk mit starren Griffen
Handstart / E-Start E-Start
30 30
18 24
72 70
97 96
230V, Schuko / 230V, Schuko / 2x 230V, 16 gSRPdGz
400V, 16 A A/ 400V, 16 A g 2 hacer
IP 44 IP 44 2 Klappgriffe
IP 23 IP 23
842 x 523 x 557 960 x 641x 667 Fahrwerk mit Klappgriffen
99 165



Diesel-Notstromerzeuger Synchron-Stromerzeuger PG-D 900 TEA HC - fiir die Hauseinspeisung

p> Fiir die Hauseinspeisung mit manuellem
Netztrennschalter geeignet

p Durch ,,CONN-Schnittstelle“ auch mit
automatischem Netztrennschalter kompatibel

P Schallgeddammter Dieselmotor (entspricht der
Gerdusch- und Abgasemissionsvorschrift)

P> Anschliisse ergonomisch giinstig an der
Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter
und Betriebsstundenzahler

P> Spritz- und Schlagschutz durch
Vollverkleidung

PG-D 900 X-TEA
Modell
Artikel-Nr.
€ zzgl. MwSt.
Stromerzeuger
Spannung v
Zeitlich begrenzte KVA

Ausgangsleistung (Scheinleistung)
Zeitlich begrenzte
Ausgangsleistung (Wirkleistung)
Dauerausgangsleistung
(Scheinleistung)
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) kw

kw

kVA

Leistungsfaktor Cos
Anlasser

Schieflast %
Fassungsvermogen Tank l
Schalldruck L, dB(A)
Schallleistung L, dB(A)
Steckdosenausfiihrung

Schutzklasse Steckdosen

Schutzklasse Generator

Abmessungen (L x B x H) ca. mm
Gewicht ca. kg

(1) Kurzzeitige Maximalleistung

Aunicraft

Werkstatttechnik

P> Elektronische Spannungsregelung AVR
P> Thermo-Magnetschutzschalter schiitzt gegen
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Uberlastung und Kurzschluss durch defekte Qualitiit
Verbraucher oder Leitungen Made in
» Olmangelabschaltung Europe
P> Lange Laufzeiten durch 241 Grofitank
P Komfortables Starten auf Knopfdruck mit
E-Start
P Qualitat Made in Europe
DIESEL-Motor
Automatischer
Trennschalter Art.-Nr. € zzgl.USt.
AMF 6709920 789,00

Erkennt einen Spannungsabfall
selbststandig und regelt die Umschaltung
vom Versorgungsnetz auf Notstrom.
Anschliefend wird der Notstromerzeuger
automatisch gestartet

Bei Erkennung der Normalspannung

wird der Notstromerzeuger automatisch
abgeschaltet und die Verbindung zum
Versorgungsnetz wiederhergestellt

€zzgl.
uSt.
289,00

Art.-Nr.
6709930

Zubehor Fahrwerk

PG-D 900 TEA HC
6704095
7.640,00

Fahrwerk

230/ 400
5,4 /10,6

4,9 /8,5

5,0 /9,1

4,5/73
0,8/0,9
E-Start
30
24
72
97 Fahrwerk
230V, Schuko / 2x230V,16 A / 2 Rader
400V, 16 A 2 starre Griffe
IP 44
IP 23
945 x 595 x 825
207
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Stromerzeuger

Synchron-Stromerzeuger PG-D SR — Kompakte Diesel-Stromerzeuger

P> Anschliisse ergonomisch giinstig an der PG-D 600 TE/ PG-D 650 SE Betriebsstundenzdhler
Stirnseite P Standardmafig mit Isolationsiiberwachung, P Grof3er 24 Liter Tank fiir hohe Laufzeiten
P Standardméfig mit Thermoschutzschalter und Thermoschutzschalter und Oliiberwachung P Entsprechen nicht der Gerduschnorm
Handstart » Bequemer E-Start 2000/14/EG, ohne LarmschutzmaBnahmen
P> Robuster Stahlrohrrahmen P> Robuster Stahlrohrrahmen mit nicht fiir den Betrieb im Freien zugelassen
P> Leichter Zugang fiir Wartung und Inspektion Schutzabdeckung aus Stahlblech
P> Einfache Bedienung P> Einfache Bedienung
P> Qualitat made in Europe ) Digitale Anzeige fiir Voltmeter und

Modell PG-D 450 SR PG-D 450TR PG-D 650 SR PG-D 600 TR
Artikel-Nr. 6705041 6705043 6705061 6705063
€ zzgl. MwSt. 2.329,00 2.699,00 2.665,00 2.985,00
Stromerzeuger
Spannung Vv 230 230 / 400 230 230 / 400
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Scheinleistung) kVA 3,9 3,1/ 4,7 5,9 4,0/6,9
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Wirkleistung) kw 3,5 2,8/3,7 5,3 3,6 /5,5
Dauerausgangsleistung
(Scheinleistung) kVA 3,3 23/4 4,9 3,5/5,7
Dauerausgangsleistung
(Wirkleistung) kw 3,0 2,1/3,2 4,4 3,2/ 4,5
Antrieb Yanmar L70N Recoil Yanmar L70N Recoil Yanmar L100N Yanmar L100N
Schieflast % - 30 - 30

1x 230V, Schuko 16A 1x 230V, Schuko 16A 1x 230V, Schuko 16A 1x 230V, Schuko 16A
Steckdosenausfiihrung 1x 2P+T CEE 230V 16A 1x 2P+T CEE 230V 16A 1x 2P+T CEE 230V 32A 1x 2P+T CEE 230V 16A

1x 3P+N+T CEE 400V 16A 1x 3P+N+T CEE 400V 16A

Schutzklasse Steckdosen IP44 [ P54 IP44 [ IP54 IP44 [ 1P54 IP44 [ IP54
Schutzklasse Generator IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 760 x 540 x 560 760 x 540 x 560 760 x 540 x 560 760 x 540 x 560
Gewicht ca. kg 54 70 94 96

26 (1) Kurzzeitige Maximalleistung



Aunicraft

Werkstatttechnik

Synchron-Stromerzeuger Serie PG - Leistungsstark und robust. Einfach in der Handhabung, jederzeit
schnell einsetzbar. Besonders geeignet fiir schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge

P> Profi Stromerzeuger in Standard-Ausfiihrung

P> Hochste Zuverldssigkeit und Effizienz

P Generatoren kondensatorgeregelt

P> Anschliisse ergonomisch giinstig an der
Stirnseite

» Uberlastschutz durch Thermoschutzschalter

» Olmangelabschaltung

P Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der
Nennleistung

Qualitdt
Made in
Europe
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Modell PG 400 SR
Art.-Nr. 6700041
€ zzgl. USt. 869,00
Technische Daten
Spannung v 230 RS-PG 1
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistun 2 Rader
. g s § kVA 3,4 2 starre Griffe

(Scheinleistung)
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung

o kw 3,1
(Wirkleistung)
Dauerausgangsleistung
(Scheinleistung) L 2,9
Dauerausgangsleistung
(Wirkleistung) 40 2
Kraftstoff Benzin RS-PG 2
Anlasser Handstart 2 Réder '
Verbrauch bei 75% Last |/Std. 1,1 2 Klappgriffe
Fassungsvermogen Tank l 3,1
Schalldruck L, dB(A) 7 .
Schallleistung L, dB(A) 9% Zubehor Art.-Nr. € zzgl.USt.
Steckdosenausfiihrung 2x230V SCHUKO ;Zh;ze;k 6709900
Schutzklasse Generator IP 23 t ) Griff 7 129,00
Schutzklasse Steckdosen IP54 ;‘lsl_;Ga\rzren jHien 6709901
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 640 x 458 x 400 . . 265,00
Gewicht ca. kg 38 mit Klappgriffen
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Stromerzeuger

Synchron-Stromerzeuger — Diesel-Stromerzeuger fiir die Hauseinspeisung

p> Fiir die Hauseinspeisung mit manuellem
Netztrennschalter geeignet

P> AuBerdem mit Anschluss fiir automatischem
Netztrennschalter ausgestattet

P> Die Equal Power-Funktion ermdglicht eine
wesentlich hohere Ausgangsleistung in 230V:
Bei den meisten Stromerzeugern betrdgt
die Ausgangsleistung in 230V ca. 30% der
Ausgangsleistung in 400V. Durch die Equal

Power-Funktion wird eine Ausgangsleistung
in 230V von ca. 80% erreicht!

P> Schallgedammter Dieselmotor

P> Anschliisse ergonomisch giinstig an der
Gerdteseite in einem Bedienpanel mit
digitaler Anzeige (Spannung, Frequenz,
Betriebsstunden)

P> Spritz- und Schlagschutz durch
Vollverkleidung

Pi-D 60 TEAS HC

PG-D B0 TEA-S HC

Modell
Artikel-Nr.
€ zzgl. MwSt.

Stromerzeuger

Typ

Nennspannung

Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)
Drehzahl Generator

Schutzklasse Generator

Schutzklasse Steckdosen

Antrieb

Leistungsfaktor

Anlasser

Kraftstoff

Fassungsvermégen Tank

Laufzeit bei 50% Last
Fassungsvermdgen Oltank
Schalldruckpegel Lp
Schallleistungspegel Lw

Abmessungen (L x B x H) ca.

Gewicht ca.

28

PG-D 60 TEA-S HC

6731060
1.599,00
Synchron
Vv 230 / 400
kVA 5,8/6,9
kw 4,7 /5,5
kVA 5,4 /6,3
kW 4,3 /5,0
min”’ 3.000
IP 23
IP 44
188F
Cos 0,8
E-Start
Diesel
| 15
h 8,5
l 1,65
dB(A) 67
dB(A) 92
mm 950 x 550 x 830
kg 145

P Elektronische Spannungsregelung AVR

» Olmangelanzeige

P Komfortables Starten auf Knopfdruck mit
E-Start

P Mit Vorheizer fiir schnellen und problemlosen
Start auch bei kalten Temperaturen

P> Stabiles Fahrwerk mit zwei Lenkrollen

A dE D

Steckdosenausfiihrung
1x 230V 16A Schuko
1x230V 32A CEE

1x 400V 32A CEE

1x12V DC

Steckdosenausfiihrung
1x 230V 16A Schuko
1x230V 32A CEE

1x 400V 32A CEE
1x12VDC

PG-D 80 TEA-S HC
6731080
1.729,00

Synchron
230 / 400
8,0/8,9
6,4 /75
7,5/ 8,8
6,0 /7,0
3.000
IP 23
IP 44
1100F
0,8
E-Start
Diesel
15
7,5
1,65
67
92
950 x 550 x 830
151



Synchron-Stromerzeuger — Diesel-Stromerzeuger fiir die Hauseinspeisung

p> Fiir die Hauseinspeisung mit manuellem
Netztrennschalter geeignet

P> AuBerdem mit Anschluss fiir automatischem
Netztrennschalter ausgestattet

P> Die Equal Power-Funktion ermdglicht eine
wesentlich hohere Ausgangsleistung in 230V:
Bei den meisten Stromerzeugern betrdgt
die Ausgangsleistung in 230V ca. 30% der
Ausgangsleistung in 400V. Durch die Equal

Modell
Artikel-Nr.
€ zzgl. MwSt.

Stromerzeuger

Typ
Nennspannung

Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)

Drehzahl Generator
Schutzklasse Generator
Schutzklasse Steckdosen
Antrieb

Leistungsfaktor

Anlasser

Kraftstoff
Fassungsvermdgen Tank
Laufzeit bei 50% Last
Fassungsvermdgen Oltank
Schalldruckpegel Lp
Schallleistungspegel Lw

Abmessungen (L x B x H) ca.

Gewicht ca.

Power-Funktion wird eine Ausgangsleistung

in 230V von ca. 80% erreicht!
P> Schallgedammter Dieselmotor
P Anschliisse ergonomisch giinstig an

der Gerdteseite in einem Bedienpanel

mit digitaler Anzeige (DC Spannung,

Ausgabeleistung, AC Spannung, Frequenz,

Stromstarke, Betriebsstunden)
P> Spritz- und Schlagschutz durch

kVA
kw

kVA
kw

min”’

Cos

dB(A)

dB(A)
mm
kg

PG-D 90 TEA-S HC
6731090
2.359,00

Synchron
230 / 400
9,2/ 10,7
7.3/8,5
8,5/ 10,0
6,8 /8,0
3.000
IP 23
IP 44
1100F
0,8
E-Start
Diesel
25
12
2,5
72
97
1.120 x 760 x 840
203

Aunicraft

Werkstatttechnik

Vollverkleidung

P> Elektronische Spannungsregelung AVR

» Olmangelanzeige

P> Lange Laufzeiten durch 25 Liter GroBtank

» Komfortables Starten auf Knopfdruck mit
E-Start

P Mit Vorheizer fiir schnellen und problemlosen
Start auch bei kalten Temperaturen

P> Stabiles Fahrwerk mit zwei Lenkrollen
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Steckdosenausfiihrung
1x 230V 16A Schuko

1x 230V 32A CEE

1x 400V 32A CEE

1x12V DC

Steckdosenausfiihrung
1x 230V 16A Schuko

1x 230V 32A CEE

1x 400V 32A CEE

1x12V DC

PG-D 130 TEA-S HC
6731130
4.299,00

Synchron
230 / 400
15,7 / 13,4
10,7 / 12,5
12,8/ 15,0
10,2 /12,0
3.000
IP 23
IP 44
2V92
0,8
E-Start
Diesel
25
7
3,8
73
97
1.350 x 650 x 890
310
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Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten
Spannung

Zeitlich begrenzte Ausgangs-
leistung (Scheinleistung)
Zeitlich begrenzte Ausgangs-
leistung (Wirkleistung)
Dauerausgangsleistung
(Scheinleistung)

Dauerausgangsleistung (Wirk-

leistung)
Antrieb
Schieflast

Steckdosenausfiihrung

Schutzklasse Steckdosen
Schutzklasse Generator
Abmessungen (L x B x H) ca.
Gewicht ca.

30

kVA
kw
kVA

kw

%

mm
kg

PG-D 650 SE
6705071
3.879,00

230
5,9

5,3
4,8

44

Yanmar L100 Electric

1x SCHUKO 230V 16A P54,
1X 2P+T CEE 230V 16A P44,
1x 2P+T CEE 230V 32A P44
IP 44 / 1P 54
IP 23
840 X 641X 696

114

PG-D 600 TE
6705073
4.189,00

230 / 400
3,2/6,9

2,9/5,5
3,0/5,6

2,7/ 4,5

Yanmar L100 Electric

30

1x SCHUKO 230V 16A IP54,
2x 2P+T CEE 230V 16A P44,
1x 3P+N+T CEE 400V 16A P44

IP 44 / IP 54
P23

840 x 641x 696

124

Zubehor
Fahrwerk RS-PG 1

Fahrwerk RS-PG 2
Adapter fiir
Anschluss Abgas-
schlauch Innen-@
38 mm

Flexibler Metall-
Abgasschlauch-@
40/60 mm (je Meter)
Wartungskit:
PG-D 450 SR
PG-D 450 TR
PG-D 650 SR
PG-D 600 TR

PG-D 650 SE
PG-D 600 TE

Qualitat
Made in
Europe

Art.-Nr. € zzgl.USt.
6709900 129,00
6709901 265,00
6709905 125,00
6709906 59,00
6709907 245,00
6709908 245,00
6709909 245,00
6709910 245,00
6709911 180,00
6709912 180,00
“] RS-PG 1

2 Rader

2 starre Griffe

| 2Rader

2 Klappgriffe

Fahrwerk mit Klappgriffen




Aunicraft

Werkstatttechnik

Qualitit
Made in
Europe

Zapfwellengeneratoren Serie PTO TA — mit elektronischer Spannungsregelung AVR

P Wartungsfreier Zapfwellenantrieb fiir den
Dauereinsatz in der Landwirtschaft oder bei
Stromausfallen

P> Gut erreichbare Anschliisse an der Oberseite

» Bedienpanel mit Betriebsstundenzéhler,
Voltmeter und Frequenzmeter

P Robuster Aufbau mit Schutzart IP23

p Elektronische Spannungsregelung AVR

P> Thermoschutzschalter schiitzt gegen
Uberlastung und Kurzschluss durch defekte
Verbraucher oder Leitungen

P> Giinstige Alternative zum Dieselstromerzeuger
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PTO38TA

PTO 27 TA

Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.

Gelenkwelle ohne
M Rutschkupplung 860 mm SR LA

Modell PTO 18 TA PTO 27 TA PTO38TA
Art.-Nr. 6710015 6710022 6710031
€ zzgl. USt. 2.559,00 3.239,00 4.599,00
Technische Daten
Typ Synchron Synchron Synchron
Spannung Vv 230/400 230/400 230/400
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) kVA 7,9 /19,8 1,9 /29,7 16,7/41,8
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) kw 7,9 [ 15,84 1,9 /23,76 16,7 / 33,44
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) kVA 7,2 /18 10,8 / 27 15,2 / 38
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) kw 7,2 [ 14,4 10,8 / 21,6 15,2 / 30,4
Antrieb Zapfwelle Zapfwelle Zapfwelle
Schieflast % 10 10 10
Leistung (Traktor) empfohlen kW(PS) 33 (45) 48 (65) 77 (105)
Leistungsfaktor CosU 1/0,8 1/0,8 1/0,8
Eingangsdrehzahl min-! 428 428 428
Dreipunkthalterung Kategorie 1 1 1
Steckdosenausfiihrung 2x230V16A 2x230V16A 2x230V16A

1x 400V 32A 1x 400V 63A 1x 400V 63A
Schutzklasse Generator 1P23 1P23 1P23
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 950 x 800 x 933 950 x 800 x 933 950 x 800 x 933
Gewicht ca. kg 118 139 179

(1) Kurzzeitige Maximalleistung 31









Ubersicht Batterieladegerite

[ Modeltl | BC14 EBC70E | EBC160E | BC30ES BC32S MBC550S | MBC750S | SB201MS | SB 500

Art.-Nr.: 6850100 6851000 6851005 6851050 6850405 6850505 6850510 6850655 6850605
8 S8 i i @ ap
manuell () () ()
"
@
9 automatisch o o
k!
elektronisch () ()
& AGM-Akku ()
=
5%
i Lithiumbatterie o
6V-12V () o
o
g 12v o
c
5
& 12v-24v [ [ [ [ [ [
24V
= WET © [ [ o [ [ [ [ [ [
=
%
i AGM @ [ [ [ [ [ [ [
®
o
GEL©® [ [ [ [ [ [ [
Ladung o o [ [ [ [ [
Erhaltung () () () ()
§ Starthilfe () () () () () o
x
s
= | Abgesicherte Starthilfe () [ ) () ()
Recovery . .
Supply [ ) o o
éﬁt?:ﬁ‘;"g; BC14 EBC70E | eBc160E | BC30ES | BC32S | mBC750S | MBCS50S m SB 500
Funktion L L L L L S L S L S S S
Krad:
p, s ° ° ° ° e o o o o o ° °
Pkw:
ﬁ Personenkraftwagen ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® -
kB:
ﬁ Kleinbusse ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ e ¢ ¢ e ® e
kT:
m Kleintransporter ¢3,5 t ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®
Boote:
s  Motorboote mit ° ° e o o o ° °
2 Batterien
| ] Lkw<7,5t:
"oFoE Leicht Lkw< 7,5 t ® ® ® ® ® ® ¢ ®
Lw:
Landwirtschaftliche ° ° ® ° ) ° )
Fahrzeuge, Traktoren
“ Bau:
Baufahrzeuge ® ® ® ® e
Lkw»7,5t/Nfz:
Lastkraftwagen,
Sattelkraftfahrzeug,
m Nutzfahrzeuge, ¢ ¢ e ¢ ¢ ¢
Omnibusse,

B, Zugmaschinen, ...

00

34 (1) WET/Nass (Flussigelektrolyt) (2) AGM (absorbierte Glasmatte) (3) GEL (In den Platten absorbierte Gel-Elektrolyt) L = Laden S = Starten




Aunicraft

Werkstatttechnik

Qualitat
Manuelles Batterieladegerit BC 14 - fiir Wet-Batterien Furone.

mit einer Ladespannung von 12 oder 24 Volt

P> Solide Losung fiir den Einsatz bei den meisten P Robustes Gerdte-Gehduse aus Blech und P Ladezyklus gemdR der W-Kennlinie mit
Kraftfahrzeugen — vom Motorrad iiber den schwer entflammbarem Kunststoff abfallender Stromstdrke bei steigender
Kleintransporter bis zum 7,5 Tonner P> Zwei Jahre Herstellergarantie Spannung

> Analoges Ampermeter
» Normale oder schnelle Ladung einstellbar
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Modell BC14 Add L,
Art.-Nr. 6850100 g R
€ zzgl. USt. 70,90 : : 1 ‘o

Technische Daten

Ladespannung 12V 24V

Ladestrom 7A 4A

Ladekapazitat 15-100 Ah

Leistung/Spannung 140 W/230 V ~50Hz Serienausstattung:

Ladezyklen 4 » Amperemeter analog

Geeignet fiir Batterietypen Wet ) Sicherung gegen Kurzschluss der Ladekabel

i lada Krad, Pkw, kB, kT, Lkw P Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung
7,5t » Thermoschutzschalter mit Auto-Reset

Abmessungen (Lx B x H) ca. 250 x 150 x 210 mm ) Ladekabel + mit Standard-Krokodilklemmen

Gewicht ca. 3,8 kg P> Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker

Elektronisches Batterieladegerdt EBC 70 E — Zum Laden und Erhalten von
Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit einer Ladespannung von 6 oder 12 Volt

P Sehr einfach zu bedienen aufgrund seines P Optimales Laden der Batterie auch bei P Ausgestattet mit: Funkenschutz,
ergonomischen und iibersichtlichen Designs Temperaturen unter 0 °C mit speziellem Winter- Uberhitzungsschutz, Uberladungsschutz,
P Optimale Kontrolle aller Phasen des Modus, Gerét ladt mit hherem Ladestrom und Kurzschluss-Schutz
automatisch gesteuerten Ladezyklus und des erhohter Ladespannung P> Verschiedene Batterietypen tiber die MODE-
Erhaltungsladebetriebs {iber beleuchtetes P> IP65: Gerat ist staubdicht und hat einen Schutz Funktion auswahlbar
Display gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel

s
» Staubdicht und gegen
Strahlwasser geschiitzt nach IP 65 F1. 2}

» Automatische Erkennung der Batteriespannung

Serienausstattung:

Modell EBC70E ) Stiitzladebetrieb (Memory Saver)
Art.-Nr. 6851000 P Automatische Erkennung der Batteriespannung
€ zzgl. USt. 49,90 P Winter-Modus
P Anzeige des Batteriestatus
Technische Daten > Apzeige d.er Batteriespannung
Ladespannung 6/12V > glgnal bT_Icf[?lSCher Polung/Spannung oder
drung
k:\d!:\itig?&haltun 4 E 4240/:‘?1 P> Sicherung gegen Kurzschluss der Ladekabel
.p £ P> Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher
Leistung/Spannung 70 W / 230V ~50Hz Pallin
Ladezyklen :lo StChr't?’ h > Thermoschutz§chalter mit Auto-Reset
. - . VoTautomanse » Schutz gegen Uberlastung
Geeignet fiir Batterietypen WET, Gel, AGM b Schutz gegen Spannungsspitzen

Einsatzgebiet Laden Krad, Pkw, kB, kT, P 0,4 m Ladekabel mit vollisolierten Klemmen

- Lkw<7,5t, Boote und Schnellverbinder
Ladekabel Lange 1,5m » 0,4 m Kabel mit Schnellverbinder
Abmessungen (Lx B x H) ca. 193 x 85,4 x52 mm g und Ringdsenklemmen
Gewicht ca. 0,5 kg P Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker

(1) WET/Nass (Fliissigelektrolyt) (2) AGM (absorbierte Glasmatte) (3) GEL (In den Platten absorbierte Gel-Elektrolyt) L = Laden S = Starten 35




Batterieladegerite

Elektronisches Batterieladegerdat EBC 160 E — zum Laden von Wet-,
Gel- und AGM-Batterien mit einer Ladespannung von 6 oder 12 Volt

P> Sehr einfach zu bedienen aufgrund seines P Optimales Laden der Batterie auch bei P Ausgestattet mit: Funkenschutz,
ergonomischen und iibersichtlichen Designs Temperaturen unter 0 °C mit speziellem Winter- Uberhitzungsschutz, Uberladungsschutz,
P> Optimale Kontrolle aller Phasen des Modus, Gerat ladt mit hoherem Ladestrom und Kurzschluss-Schutz
automatisch gesteuerten Ladezyklus und des erhohter Ladespannung P> Verschiedene Batterietypen iiber die MODE-
Erhaltungsladebetriebs iiber beleuchtetes P IP65: Gerat ist staubdicht und hat einen Schutz Funktion auswahlbar
Display gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel

> Winter-Modus

» Staubdicht und gegen
Strahlwasser geschiitzt nach IP 65

» Automatische Erkennung der Batteriespannung

Serienausstattung:

Modell EBC160 E ) Stiitzladebetrieb (Memory Saver)
Art.-Nr. 6851005 » Automatische Erkennung der Batteriespannung
€ zzgl. USt. 79,90 » Winter-Modus

p Anzeige des Batteriestatus
Technische Daten P Anzeige der Batteriespannung
Ladespannung 6/12V - Signal bei falscher Polung/Spannung oder
Ladestrom 2/10A N ?o}:ung LCD « hluss der Ladekabel
Kapacitat Erhaltung D=0 < eima e e e e
Leistung/Spannung 160 W / 230 V ~50Hz el gges
Ladezyklen vo:l(;usti)}:rr]gties’ch P> Thermoschutzschalter mit Auto-Reset

» Schutz gegen Uberlastun
Geeignet fiir Batterietypen WET, Gel, AGM e &

P> Schutz gegen Spannungsspitzen

Krad, Pkw, kB, kT, » 0,4 m Ladekabel mit vollisolierten Klemmen

Einsatzgebiet Laden

. Lkw<7,5t, Boote und Schnellverbinder
Ladekabel Lange 1,5m » 0,4 m Kabel mit Schnellverbinder und
Abmessungen (Lx B x H) ca. 236 x 111x 69 mm 0 Ringdsenklemmen
Gewicht ca. 0,9 kg » Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker

Qualitit
Made in

Batterielade-/startgerdt MBC 550S - Professionell und multifunktionell fiir

Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit einer Ladespannung von 12 und 24 Volt Europe

P Geeignet fiir alle Kraftfahrzeuge von P Automatische Lade-Zyklen mit bis zu zehn P> Im Stiitzladebetrieb als Netzgerat zur
Motorrddern bis zu Sattelkraftfahrzeugen und Lade- und Analyse-Phasen Erhaltung der elektronischen Einstellungen
Motorbooten. P> Drei programmierte und ein manueller des Fahrzeugs verwendbar. Wichtig fiir

P Herausragende Betriebssicherheit im Schnell- Ladezyklus moderne PKW, bei denen der Batteriewechsel
und Erhaltungsladebetrieb P> 100%-iger Schutz der Fahrzeugelektronik vor nur in diesem Modus durchgefiihrt werden darf

P Mikroprozessor gesteuertes Gerat Spannungsspitzen beim Starten

Modell MBC550S 4 Lieferumfang:
Art.-Nr. 6850505 3 | ; > Fahrwerk (Transport-Biigel, Radsatz)
€ zzgl. USt. 719,00 ; > Kabelhalterungen

Technische Daten Serienausstattung:

) Stiitzladebetrieb (Memory Saver)

tajespannung 172 X 24X »> Stufenlose Auswahl des Ladestroms

a 35”0“". . 5 50 »> Digitalanzeige fiir Ladespannungund strom
Ladekapazitat 4-550 Ah » Amperemeter digital

Stafrtlelstl'mg 300A ) Anzeige des Batteriestatus

Sr{ltzenle|stung 400 A P Anzeige der Lade- und Startspannung
Leistung/Spannung 1.500 - 10.000 W/230 V ~50Hz > LED-Signal bei falscher Polung, falscher
Anzahl Betriebsarten 6 Spannung oder Stérung

Geeignet fiir Batterietypen Wet, Gel, AGM p> LED-Signal fiir Ladung und Ladungsende

Krad, Pkw, kB, kT, Boote,
Lkw<7,5t, Lw, Bau, Lkw>7,5t, Nfz
Krad, Pkw, kB, kT, Boote,
Lkw<7,5t, Lw, Bau, Lkw>7,5t, Nfz

P Schutz gegen Kurzschluss der Ladekabel

P Schutz gegen Kurzschluss bei falscher Polung
» Schutz gegen Uberlastung

P Thermoschutzschalter mit Auto-Reset

Einsatzgebiet Laden

Einsatzgebiet Starten

Abmessungen (Lx B x H) ca. 380x310x980 mm p Ladekabel + mit Standard-Krokodilklemmen
Gewicht ca. 22 kg P Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker
36



Aunicraft

Werkstatttechnik

Batterielade-/startgerdte BC 30 ES — zum Laden von wartungsfreien Starterbatterien im KFZ-Bereich

P> Verschiedene Batterietypen auswahlbar

p- Automatische Erkennung der Batteriespannung

P Ladegeschwindigkeit auswahlbar

P> Schnellladung moglich

P> Zum Langzeitladen von wartungsfreien Batterien, die nicht standig in Gebrauch
sind (z.B. Elektroautos, Wohnmobile, Rasenmaher, etc.

p> Optimales Laden der Batterie auch bei Temperaturen unter 0 °C mit speziellem
Winter-Modus, Gerdt lddt mit hoherem Ladestrom und erh6hter Ladespannung

P> Optimale Kontrolle aller Phasen tiber beleuchtetes Display

» Einfache Bedienung
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Display Auswahl

Auswabhl des Batterietyps
Statusanzeige Aufbereiteten/ Laden
Status der Polaritdt
BOOST-Funktion zum Starten
Technische Informationen

Auswahl der Ladegeschwindigkeit

NoawmAWwN =

Lieferumfang:

> Ladekabel 1,5 m mit
vollisolierten Klemmen

Serienausstattung:

P Normale und schnelle Ladung
P Automatische Erkennung der Batteriespannung

) Digitalanzeige Ladespannung - und strom

P Anzeige des Batteriestatus

P Anzeige der Batteriespannung

P> Sicherung gegen Kurzschluss der Ladekabel

P> Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung
P> Thermoschutzschalter mit Auto-Reset

P> Schutz gegen Spannungsspitzen

P 1,5 m Ladekabel + mit Profi-Krokodilklemmen

Modell BC30ES
Art.-Nr. 6851050
€ zzgl. USt. 165,90
Technische Daten
Ladespannung 12V 24V
Ladestrom (schnell/normal) 4/8/15/100 A
Startspannung 3V
Absicherung 1/5A s
Leistung/Spannung 270 W/ 230V ~50Hz > Winter-Modus
Ladezyklen 6
Geeignet fiir Batterietypen AGM, GEL
Einsatzgebiet Laden Krad, Pkw, kB, kT, Lkw<7,5t,
Boote
Einsatzgebiet Starten BT LT L L LTy
Boote
Abmessungen (L x B x H) ca. 328 x330 x 210 mm
Gewicht ca. 7,87 kg

P> Anschlusskabel 230 V mit Schuko-Stecker
37



Batterieladegerite

Tragbares Batterielade-/startgerdt BC 32 S fiir 12 und 24 Volt Wet-Batterien.

P> Fiir den Schnellstart von

Motorradern und Pkw geeignet
»> Wahlschalter fiir normale und

schnelle Ladung
» Schutz vor Uberlastung,

Kurzschliissen und falscher Polung
P> Ablesen des Ladestroms iiber

analoges Amperemeter
Modell BC32S
Art.-Nr. 6850405
€ zzgl. USt. 189,00
Technische Daten
Ladespannung 12V 24V
Ladestrom 30A 26 A
Ladekapazitat 30-350 Ah
Startleist 160 A
Spa;:z:rllfelijsntﬁng 250 A Serienausstattung:
Leistung/Spannung 850-4000 W/230 V~50Hz : /T%r;?l;uent:rsg::lil; LTS
Anz;.;\hl Betflebsarte:n 6 P> Sicherung gegen Kurzschluss der Ladekabel
Geeignet fiir Batterietypen Wet ) Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher

Einsatzgebiet Laden

Einsatzgebiet Starten
Abmessungen (L x B x H) ca.
Gewicht ca.

Krad, Pkw, kB, KT,
Lkw¢7,5t, Boote, Lw
Krad, Pkw, kB, kT
150 x 265 x 335 mm
10 kg

Polung
» Schutz gegen Uberlastung
p Thermoschutzschalter mit Auto-Reset
) Ladekabel + mit Standard-Krokodilklemmen
»> Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker

Starthilfekabel

P> Vollisolierte Polklemmen

P Kunststoff-Ummantelung

» Ohne Uberspannungsschutz

P Vollisolierte

Polklemmen

Starthilfekabel Starthilfekabel Starthilfekabel

Modell 16mm?2 25mm? 35mm?
Ldnge 3m Lange 3,5m Ldnge 4,5m
Art.-Nr. 6860000 6860001 6860002
€2zgl. USt. 12,90 23,50 34,50 Lieferumfang:
» Starthilfekabel rot

Technische Daten » Starthilfekabel schwarz
Kabelldnge 2x3m 2x3,5m 2x4,5m » Kunststoff-Rundtasche mit
Leitungsquerschnitt 16 mm> 25 mm? 35 mm? Reiflverschluss
Strombelastung max. 220A 350 A 480 A
Stromfiihrendes Material Kupferkaschiertes Aluminium (CCA)
Norm DIN 72553-16 DIN 72553-25 DIN 72553-35
Geeignet fiir Batterien 12/24V 12/24V 12/24V
Geeignet fiir Motoren Benzin Benzin/Diesel Benzin/Diesel
Gewicht ca. (Paar) 1,8 kg 2,2 kg 2,5 kg

38



Aunicraft

Werkstatttechnik

Batteriestartgerat SB 201 MS - ultraleichtes Gerdt mit integriertem Lithium Akku

P> Fiir professionelle Anwender in Reparatur-, p> 0,5 m langes Startkabel mit vollisolierten Qualitiit
Karosserie- und Autoelektrikwerkstatten Krokodilklemmen 2’:"’)9;"
) Patentierte Mikroprozessorsteuerung P Memory Saver Funktion: Im Stiitzladebetrieb P
P> Display mit Fehlercode Anzeige Verwendung als Netzgerédt zur Erhaltung der
P> Einfache Handhabung durch umfangreiche Einstellungen der Fahrzeugelektronik bei
Schutzfunktionen, z.B. gegen falsche Polung ausgebauter Batterie - wichtige Funktion fiir
oder Uberspannung moderne PKW, bei denen der Batteriewechsel
P> Kein Defekt des internen Akkus bei langerer nurim Stiitzladebetrieb durchgefiihrt werden
Entladung darf, um die Einstellungen der elektronischen
P> Vierzelliger LiFePO4 Akku mit hoher Sicherheit Gerdte im Fahrzeug (Radiocode, Sitz- und
gegen eigenstdndige Entziindung Fahrerkomforteinstellungen, ...) zu erhalten

P> Fiinfmal langere Lebensdauer als Gerate mit
herkdmmlichen Akkus - 3000 Zyklen

Batterieladegerite

» 100% sicher mit Lithium-lonen-Akku LifePo4

mit vier Zellen

» Schutz gegen Spannungsspitzen
» Schutz der Fahrzeugelektronik
» Stiitzladebetrieb (Memory Saver)

Voltage

SE201MS

ﬁ- Error
Technische Daten SB 201 MS = -
Art.-Nr. 6850655
€ zzgl. USt. 435,00 > Einfache Bedienung
> Display mit Fehlercode Anzeige

Elektrische Daten
Startspannung 12V Serienausstattung:
Spitzenstartstrom 2000 A ) Stiitzladebetrieb (Memory Saver)
I-Start 800A » Anzeige der Batteriespannung
Schutzart IP32 P> Sicherung gegen Kurzschluss der Ladekabel
Anschlussspannung 230V ~50Hz P> Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher
Ladekabel Lange 0,5mm Polung
Geeignet fiir Batterietypen WET / GEL / AGM » Schutz gegen Uberlastung
Einsatzbereich Starten Krad / Boote / PKW / P> Schutz gegen Spannungsspit.zen

Kfz / Nfz » Schutz der Fahrzeugelektronik
Abmessungen (Lx B x H) ca. 260 x 135 x72 mm » Ladekabel + mit Profi-Krokodilklemmen
Gewicht ca. 2,4 kg P Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker

Elektronischer Uberspannungsschutz EUS 12/24 -
Zum Schutz der Bordelektronik von Fahrzeugen vor Spannungsspitzen

P> Spannungsspitzen werden permanent aufgenommen und unterdriickt

P> Zum Schutz der Bordelektronik vor Defekten z.B. durch Schweiarbeiten
an der Karosserie ohne Abklemmen der Batterie

> Rote LED zeigt aktiven Uberlastschutz an

» Mit Verpolungsschutz

P Hochwertige und robuste Bauweise des Gerdts garantiert eine lange
Lebensdauer

P> Sehr einfache Bedienung

Modell EUS 12/24
Art.-Nr. 6401012
€ zzgl. USt. 65,00
Technische Daten

Anschlussspannung 12/24V
Stromart DC
Absicherung T3,15A
Ausgangskabel Lange 550 mm
Schutzart IP 20

Serienausstattung:

Krad, PKW, LW, Kb, LKW »> Schutz gegen Spannungsspitzen

Einsatzgebiet Laden

7,5t P> Schutz gegen Kurzschluss bei falscher Polung
Abmessungen (Lx B x H) ca. 90 x 55 x20 mm P> Akustisches Signal bei Spannungsspitzen
Gewicht ca. 0,22 kg P> Kabel + mit Standard-Krokodilklemmen

*Anschluss nur durch Elektrofachkraft 39







aunicraft

Werkstatttechnik

INDUKTIONSHEIZGERATE

Die Funktionsweise:

Durch das Induktionsheizgerdt und dessen
Zubehor wird beriihrungslos und gezielt nur dort
Warme eingebracht, wo diese auch tatsachlich
benotigt wird. Da es elektromagnetische
Induktion nur bei leitenden Materialien gibt,
bleiben die nicht leitenden Materialien (wie Glas,
Gummi, Plastik, lackierte Oberflachen usw.)

von der Erhitzung und daraus resultierenden

Beschaddigungen verschont.Eine offene Flamme ist
nicht mehr erforderlich und die damit verbundene
Brandgefahr wird nahezu eliminiert.

Einsatzbereich und Nutzen:
Zum schnellen und einfachen Entfernen von
Teilen an Fahrzeugen durch Warmeeinwirkung,
z.B.: Glasscheiben, Verkleidungen, Aufkleber,
Folien oder dhnlichem

Gezielte und genau dosierte Warmeeinwirkung
innerhalb von Sekunden aufgrund modernster
Mikroprozessor-Technologie

Vollkommener Schutz der umliegenden
Bereiche und Vermeidung von Beschadigungen
an lackierten Oberflachen, Glas, Gummi,
Plastik usw.



Induktionsheizgerat

Induktionsheizgerit IHG 1500 — AuBSerst vielseitig einsetzbar im Karosserie- und

Nutzfahrzeugbereich

P> Einfacher Transport aufgrund kleiner Bauform und
geringem Gewicht von 4,5 kg

P> Dank umfangreichem serienmafiigen Zubehor
dufBerst vielseitig einsetzbar im Karosserie- und
Nutzfahrzeugbereich

P Weiteres Zubehor zusatzlich erhaltlich

Zahlreiche Anwendungsmaoglichkeiten

P Ausbeulen von kleineren Hagel-Dellen, ohne den Lack
anzugreifen

p Entfernung von kleineren Verkleidungen

P Ablosen und Entfernen von Dicht- und Spachtelmassen

NUR 4,5 KG

Lieferumfang:

> Spulenhalter

> Frontspule M 8
> Frontspule M12

» 1Stiick Wickelschnur
> Flache Spiral-Spule

> Tragegurt

> im Kunststoffkoffer

Modell IHG 1500
Art.-Nr. 6400015
€ zzgl. USt. 689,00
Technische Daten

Induktionsleistung kW 1,5
Ausgangsfrequenz kHz 25-60
Schutzart 1P 21
Leistungsaufnahme kVA 1,7
Absicherung A 16
Anschlussspannung vV 230 / ~50Hz
Abmessungen (Lx Bx H) ca. mm 200 x 75 x 140
Gewicht des Gerats ca. kg 4,5
Gewicht mit Zubehor ca. kg 5

42
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> * % . Qualitﬁt
& 3 Made in
> x Europe

P> Losen von festsitzenden und verrosteten Teilen
wie zum Beispiel Schrauben, Muffen, Dichtungen,
Scharnieren, Muttern und dahnlichem

P> Schwer zugangliche Teile konnen durch Einsatz
und entsprechende Anbringung von speziellem
Wickeldraht ebenfalls nach Erhitzung gelost werden
(z.B. Achsteile, Kugelgelenke, Sensoren usw.)

Zum Losen von schwer
zugdnglichen Teilen durch
den Einsatz von speziellem
Wickeldraht

Zum Erwdrmen und Lésen von
festsitzenden und angerosteten
Teilen

Zur einfachen Entfernung von
kleineren Verkleidungen

IHG 1500 - im Lieferumfang
vielseitiges Zubehdr enthalten
(Abbildung unten links)

Zur Entfernung von Rost

Steuerungskonzept

P> Gezielte und genau dosierte Warmeeinwirkung innerhalb von
Sekunden aufgrund modernster Mikroprozessor-Technologie

P> Erhitzung der Teile auf tiber 800 °C

» Einfach und schnell zu bedienen

» Hoher Wirkungsgrad

» Vermeidung von Uberhitzung durch zwei Liifter

P Hohe Betriebssicherheit durch Selbstiiberwachung mit
optischer Statusmeldung

PASSENDES ZUBEHGR FINDEN SIE AUF S. 50



Aunicraft

Werkstatttechnik
> * * Qualitﬁt
Induktionsheizgerat IHG 3500 — Zum Erwdarmen und Lésen von festsitzenden und 2’3‘;":"

angerosteten Teilen

Leistungsstark und einfach zu bedienen Zahlreiche Anwendungsmaoglichkeiten
) Steuerung mit bis zu zehn Parametern, z.B. P Aufsdtze austauschbar fiir zahlreiche Anwendungen

Einstellen der maximalen Temperatur oder Dauer des P Losen von kleineren Verkleidungsteilen, festsitzenden

Erhitzungsvorgangs und verrosteten Teilen wie Bolzen, Muttern, Schrauben,
P Hohe Wiederholgenauigkeit durch Einstellung der Lagern, Zahnrddern oder dhnlichem

gewiinschten Parameter P> Lokales Erwdrmen von Teilen zum Léten, Pressen,
P> Giinstige, sichere und saubere Alternative zum Biegen oder Kleben

Erwdrmen mit Schweiflbrenner P Schmelzen von Materialien mit niedrigem

Schmelzpunkt

Praktische Details Erwdrmen einer Mutter mit der
P> Integrierte Wasserkiihlung, dank Wasserstandsanzeige Fokusspule schrig

einfach zu befiillen

P> Einfache Software-Updates iiber USB-Anschluss

P> Leicht zu transportieren aufgrund kompakter Bauform
und geringem Gewicht

» Leicht zu transportieren
. “-‘--

> Einfaches Lésen von Schrauben - .-
und Muttern -

> Erwdrmen von Teilen zum .
Pressen, Biegen oder Kleben
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Erwdrmen eines
Gewindebolzens mit der
wassergekiihlten Spule

IHG 3500

Abbildung zeigt Zubehor
Fokussierungsspule
seitlich

Erwdrmen eines Bauteils mit
der Fokusspule seitlich

Lieferumfang:
> Handgriff fiir Spule mit 2 m Kabel

> Fokussierungsspule seitlich
> Kiihlkreisfiillung 2,5

Modell IHG 3500

Art.-Nr. 6400035

€ zzgl. USt. 3.459,00

Technische Daten

Induktionsleistung kW 3,5

Ausgangsfrequenz kHz 18 - 60

Schutzart 1P 22

Kihlflissigkeitsvolumen l 2,5 Uberzeugen Sie sich von unserer
Leistungsaufnahme kVA 3,5 Leistungsfahigkeit und fragen Sie nach
Absicherung A 16 einer individuellen Beratung!
Anschlussspannung v 230 / ~50Hz Kontakt: (09 51) 96 555-506
Abmfzssungen (LxBxH)ca. mm 440 x 240 x 200 beratung@unicraft.de

Gewicht ca. kg 13,5

PASSENDES ZUBEHCGR FINDEN SIE AUF S. 50 43



Zubehor Induktionsheizgerat

IHG (500
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IHG 3500

Modell

Frontspule (L =220 mm) M6 (15)
Art.-Nr. 6411015
26,50 € zzgl. USt.

Frontspule (L =220 mm) M8 (19)
Art.-Nr. 6411019
26,50 € zzgl. USt.

Frontspule (L =220 mm) M8 (20)
Art.-Nr. 6411020
26,50 € zzgl. USt.

Frontspule (L =220 mm) M10 (23)
Art.-Nr. 6411023
26,50 € zzgl. USt.

Frontspule (L =220 mm) M12 (26)
Art.-Nr. 6411026
28,90 € zzgl. USt.

Frontspule (L =220 mm) M16 (32)
Art.-Nr. 6411032
28,90 € zzgl. USt.

Frontspule (L =220 mm) M20 (38)
Art.-Nr. 6411038
28,90 € zzgl. USt.

Frontspule (L =220 mm) M22 (45)
Art.-Nr. 6411045
31,50 € zzgl. USt.

Seitenspule (L = 220 mm) M6 (15)
Art.-Nr. 6411115
26,50 € zzgl. USt.

Seitenspule (L =220 mm) M8 (19)
Art.-Nr. 6411119
26,50 € zzgl. USt.

Modell

Griffverldngerung
Art.-Nr. 6412000
81,90 € zzgl. USt.

Fokussierungsspule schrag
Art.-Nr. 6412001
349,00 € zzgl. USt.

Fokussierungsspule seitlich
Art.-Nr. 6412002
349,00 € zzgl. USt.

Fokussierungsspule gerade
Art.-Nr. 6412003
349,00 € zzgl. USt.

\

Cmey
S

Modell

Seitenspule (L =220 mm) M8 (20)
Art.-Nr. 6411120
26,50 € zzgl. USt.

Seitenspule (L =220 mm) M10 (23)
Art.-Nr. 6411123
26,50 € zzgl. USt.

Seitenspule (L =220 mm) M12 (26)
Art.-Nr. 6411126
28,90 € zzgl. USt.

Seitenspule (L =220 mm) M16 (32)
Art.-Nr. 6411132
28,90 € zzgl. USt.

Seitenspule (L =220 mm) M20 (38)
Art.-Nr. 6411138
28,90 € zzgl. USt.

Seitenspule (L =220 mm) M22 (45)
Art.-Nr. 6411145
31,50 € zzgl. USt.

Fokus-Spule (@ =20 mm)
Art.-Nr. 6411004
55,50 € zzgl. USt.

Wickelschnur (flexible Heizspule)
(L=800 mm)

Art.-Nr. 6411003

43,50 € zzgl. USt.

Flache Spiral-Spule (PAD-Spule)
Art.-Nr. 6411002
28,90 € zzgl. USt.

Heizspule benutzerdefiniert (L=750mm,
@=4mm)

Art.-Nr. 6411001

21,90 € zzgl. USt.

Keramik-Heizspule flexibel L =800 mm
Art.-Nr. 6411005
69,90 € zzgl. USt.

Modell

Adpater fiir wassergekiihlte Spulen
Art.-Nr. 6412004
180,00 € zzgl. USt.

Spule wassergekiihlt @ 20 mm
Art.-Nr. 6412005
349,00 € zzgl. USt.

Spule wassergekiihlt @ 25 mm
Art.-Nr. 6412006
349,00 € zzgl. USt.

Kiihlfliissigkeit 3l Kanister
Art.-Nr. 6412007
38,90 € zzgl. USt.




Induktionsheizgerit Zunicraft

Werkstatttechnik

> * * Qualit:at
Induktionsheizgerdt IHG 10000 - Leistungsstarkes und mobiles Geradt mit Fahrwerk Made in

* Europe

Einsatzbereiche Umfangreiche Ausstattung
P> Ideal fiir jede Werkstatt - zum Einsatz in Automobil-, P> Induktionsspulen wassergekiihlt
Eisenbahn- und Luftfahrtindustrie, Schiffsbau und p> Stufenlose Leistungsregelung von 10 bis 100 Prozent
Industrie allgemein, Metallverarbeitung, Wartung, P> Zeitgeber fiir hohe Wiederholgenauigkeit
Schweifbau, Reparaturwerkstatten » Ubersichtliches Display zur Dar- und Einstellung der
P> Zum Erwarmen vor dem Hérten, Richten, Biegen oder Parameter
Schmieden von Rohren, Rundstahl und Profilen ) Betriebsarten konstante Leistung CP und konstantes
P> Lokales Erwdrmen von Teilen zum Léten, Pressen, Magnetfeld CF wahlbar

Biegen und Kleben

P> Losen von kleineren Verkleidungsteilen und
festsitzenden und verrosteten Teilen wie Bolzen,
Muttern, Schrauben, Lager, Zahnrader oder dhnlichem

/=

Erwiiren von Edelstahl

lhre Vorteile

P> Mobiles Gerdt mit Fahrwerk und integrierter
Wasserkiihlung

) Glinstige, sichere und saubere Alternative zur
Erwdrmung mit Brenner

P> Leistung 12kVA — hoher Belastungsfaktor

P> Sehr leiser Betrieb

P> Flexible und einfache Bedienung

Induktions- / Heizgerite

1HG @)oo

1) Anschluss Fernsteuerung (nicht verfiigbar)
2) USBAnschluss

3) Display

4) Erwdrmungsanzeige

5) Kiihlungs- und Uberhitzungsanzeige

6) Remote Anzeige (Funktion nicht verfiigbar)
7) Regulierungsanzeige
8) Timer Anzeige

9) Programm Anzeige
10) Info Anzeige

11) Einstellungen

12) Encoder

Hdrten von Oberfldchen

Lieferumfang: =
> Handgriff fiir Spule mit 4m Kabel
> Fokussierungsspule rund 32 mm
> Kiihlkreisfillung 10 |
Modell IHG 10000 Zubehor IHG 10000 Art.-Nr. € zzgl. USt.
Art.-Nr. 6420100 @ Fokussierspule rund 32 mm 6430010 505,00
€ zzgl. USt. 7.735,00 @ Fokussierspule rund frontal 32 mm 6430015 505,00
@ U-Profilspule 14 mm 6430080 425,00
Technische Daten (4) Ersatz-Ferritkern 6430085 170,00
Induktionsleistung kw 10 (5) Kiihlfliissigkeit 10 Liter Kanister 6430100 115,90
Ausgangsfrequenz kHz 18 - 45 (6) Ringspule @22 mm mit einer Windung 6430050 425,00
Schutzart IP 21 @ Ringspulen
Kihlflussigkeitsvolumen L 10 @28 mm mit einer Windung 6430051 425,00
Leistungsaufnahme kvA 12 @34 mm mit einer Windung 6430052 425,00
Absicherung A 3x13,3 @40 mm mit einer Windung 6430053 425,00
Anschlussspannung 400 / ~50Hz @47 mm mit einer Windung 6430054 425,00
Abm'essungen (LxBxH)ca. mm 400 x760x700 @57 mm mit einer Windung 6430055 425,00
SR kg - @22 mm mit zwei Windungen 6430070 425,00
45






Aunicraft

Werkstatttechnik

HEIZGERATE




Heizgerdte

EHG 2 / EHG 3 - Elektroheizer

P> Liefert schnelle Warme

P> Ideal fiir Rdume, die iiber einen ldngeren

Zeitraum beheizt werden miissen

» Integrierter Uberhitzungs- und Umkippschutz
P Keramikheizelement bietet verschiedene
Vorteile gegeniiber herkommlichen

Heizspiralen:
- Geringerer Stromverbrauch

- Allergikerfreundlich, da Tierhaare und

Staub nicht auf der Oberfldache
verbrennen
- Hohere Lebensdauer

EHG 2
Modell EHG 2 EHG 3
Art.-Nr. 6510001 6510004
€ zzgl. USt. 29,90 47,90
Technische Daten
Heizleistung 2 kW 3 kW
Netzspannung 230V 230V
Gebldseleistung 140 m3/h 322 m3/h
PTC-Element vorhanden? Ja Ja
Heizstufen 2 2
Heizraum 48 m? 30 m?
Ventilatorfunktion Nein Nein

Abmessungen (L x B x H) ca.
Gewicht ca.

210 x 130 x 260 mm

1,4 kg

234 x130 X 284 mm

1,5

EHG3

EHG 2P /EHG 3 P/ EHG 5 P - Elektroheizer

b Liefert schnelle Warme

P Keramikheizelement bietet verschiedene

Vorteile gegeniiber herkdmmlichen
Heizspiralen:

- Geringerer Stromverbrauch

- Allergikerfreundlich, da Tierhaare und
Staub nicht auf der Oberflache verbrennen
- Hohere Lebensdauer

P> Ideal fiir Raume, die iiber einen langeren
Zeitraum beheizt werden miissen

P Integrierter Uberhitzungsschutz

P Robustes Metallgehduse

EHG 3P
Modell EHG 2 P EHG3 P EHG5 P
Art.-Nr. 6510002 6510003 6510006
€ zzgl. USt. 28,50 46,50 96,90
Technische Daten
Heizleistung 2 kW 3 kW 5 kW
Netzspannung 230V 230V 400V
Gebldseleistung 158 m3/h 280 m3/h 588 m3/h
PTC-Element vorhanden? Ja/Yes Ja/Yes Ja/Yes
Heizstufen 2 2 2
Ventilatorfunktion Ja Ja Ja
Abmessungen (L x B x H) ca. 210 x 160 x 217 mm 265 x 210 x 290 mm 300 x 235 x 345 mm
Gewicht ca. 1,7 kg 3 kg 4,3 kg
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EHG 5/ EHG 9/ EHG 15 - Elektroheizer

P> Liefert schnelle Warme

P> Ideal fiir Rdume, die iiber einen ldngeren
Zeitraum beheizt werden miissen

» Integrierter Uberhitzungsschutz

P> Robustes Metallgehduse

P> Grof3e Heiz- und Gebldseleistung

EHG 5

[

I

Modell EHG 5 EHG 9 EHG 15
Art.-Nr. 6510005 6510009 6510015
€ zzgl. USt. 99,90 142,90 239,90
Technische Daten

Heizleistung 5 kW 9 kW 15 kW
Netzspannung 400V 400V 400V
Gebldseleistung 774 m3/h 1.198 m3/h 2.246 m3/h
Heizstufen 2 2 2
Ventilatorfunktion Ja Ja Ja
Abmessungen (L x B x H) ca. 270 x 255 x 400 mm 355 x 300 X 490 mm 410 x 360 x 550 mm
Gewicht ca. 5,6 kg 9,6 kg 14,5 kg

Aunicraft

Werkstatttechnik

49
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Heizgerdte

GHG 15 / GHG 30 / GHG 50 - Gasheizgebldse

P> Ideal fiir grofie, gut beliiftete Raume - z. B. auf P> Ein zusatzlich integrierter Temperatursensor

dem Bau, im Lager oder in Werkstdtten dient zum Flammenausfallschutz und
P> Fiir den Heizbetrieb werden lediglich verhindert das Ausstrémen von unverbranntem
Steckdose und Propangasflasche benétigt Gas.

P Durch die hohe Heizleistung wird eine schnelle P> Einfache Ziindung per Knopfdruck
Erwdarmung der Rdaume erreicht

P> Robustes Metallgehduse GHG 30 / GHG 50

» Mit Uberhitzungsschutz, welches die P> Heizleistung stufenlos regelbar
Gaszufuhr im Falle einer Uberhitzung
automatisch unterbricht, wahrend das Gebldse
zur Kithlung weiterlduft.

GHG 50
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Gasschlauch 1,5m
e fiir GHG 15, 30 6520002 5,90
3 Gasschlauch 1,5m 6520003 5,90
fiir GHG 50
Modell GHG 15 GHG 30 GHG 50
Art.-Nr. 6520015 6520030 6520050
€ zzgl. USt. 106,90 165,00 199,00
Technische Daten
Heizleistung 15 kW 18 - 30 kW 30 - 50 kW
Stufenlos regelbar Nein Ja Ja
Netzspannung 230V 230V 230V
Geblaseleistung 580 m3/h 1.000 m3/h 1.000 m3/h
Abmessungen (L x B x H) ca. 380 x 190 x 305 mm 465 X 245 x 385 mm 665 x 250 x 410 mm
Gewicht ca. 4 kg 6 kg 8 kg
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Janicraft
Werkstatttechnik

DHG 20 / DHG 30/ DHG 50 - Diesel Heizstrahler

P> Professionelles und kraftvolles P> Einfache Bedienung durch automatische
Dieselheizgebldse mit integriertem Thermostat elektronische Ziindung
zum Heizen und Trocknen im Bauwesen, p> Direkt befeuertes Dieselheizgebldse vor allem
Landwirtschaft, Lagerrdume (nurin gut fiir Beheizungseinsdtze im AuBenbereich.
beliifteten Raumen), wo eine Konstante P> Integriertes Thermostat fiir konstante
Temperatur erreicht und gehalten werden soll. Temperaturerhaltung

P> Nicht fiir geschlossene Raume geeignet. P> Integrierter Brennstofftank mit Tankanzeige

p Hochwertiger Edelstahlbrenner

[
]
=

[

o0
N

]
T
~

.

(1]

c

S
£

=)
©

3

Modell DHG 20 DHG 30 DHG 50
Art.-Nr. 6530020 6530030 6530050
€ zzgl. USt. 329,00 369,00 449,00
Technische Daten

Heizleistung 20 kW 30 kW 50 kW
Netzspannung 230V 230V 230V
Kraftstoff Diesel Diesel Diesel
Kraftstoffverbrauch 1,65 l/h 2,4 1/h 41/h
Tankinhalt 22 Liter 38 Liter 50 Liter
Gebldseleistung 550 m3/h 750 m3/h 1.100 m3/h
Abmessungen (L x B x H) ca. 752 x 305 x 430 mm 860 x520 x 610 mm 1.010 x 555 X 610 mm
Gewicht ca. 14 kg 21kg 24 kg
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Heizgerdte

DHG 30 K/ DHG 50 K - Diesel Heizkanonen

P> Integriertes Thermostat mit Digitalanzeige fiir DHG 50 K
den automatischen Betrieb mit hochwertiger Danfoss-Getriebepumpe
P Grofles Fahrwerk fiir bequemen Transport
P> Einfach Ziindung per Knopfdruck
P> Nurim Freien und in gut geliifteten Rdumen
verwenden.

DHG 30k

DHG 50K

Modell DHG 30 K DHG 50 K
Art.-Nr. 6531030 6531050
€ zzgl. USt. 719,00 1.259,00
Technische Daten

Heizleistung 30 kW 50 kW
Netzspannung 230V 230V
Kraftstoff Diesel Diesel
Kraftstoffverbrauch 2,4 1/h 3,8 l/h
Tankinhalt 50 | 69 |
Gebldseleistung 760 m3/h 2.000 m3/h
Art der Kraftstoffpumpe Air Pump Gear pump
Abmessungen (L x B x H) ca. 1.110 x 490 x 7570 mm  1.370 x 560 x 995 mm
Gewicht ca. 33 kg 59 kg
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IDHG 20 / IDHG 40 - Infrarot Dieselheizer

P> Der Dieselheizer liefert sofort punktuelle
Strahlungswarme ohne Luft-Verwirbelung zu
erzeugen

P> Ideal fiir Arbeitsplatzbeheizung,
Bautrocknung, Baubeheizung und zum
Enteisen. Anhand des geringen Gewicht ca.s
lasst sich der Infrarot Dieselheizer schnell an
neue Einsatzorte transportieren.

P Mit integriertem Raumthermostat

P> Einfache Ziindung per Knopfdruck

P> Integriertes Kiihlsystem verhindert
Uberhitzungen

P Nur in beliifteten Raumen verwenden!

IDHG 20

Modell IDHG 20 IDHG 40
Art.-Nr. 6532020 6532040
€ zzgl. USt. 599,00 1.179,00
Technische Daten

Heizleistung 20 kW 40 kW
Netzspannung 230V 230V
Kraftstoff Diesel Diesel
Kraftstoffverbrauch 1,6 l/h 3,2L/h
Tankinhalt 10,5 | 38L
Gebldseleistung 613 -
Abmessungen (L x B x H) ca. 575 X 340 x 635 mm 925 X 635 x 860 mm
Gewicht ca. 18 kg 28 kg

IDHG 40

Aunicraft

Werkstatttechnik
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Hunicraft

Werkstatttechnik

PHW 2508 K/ 2508 — Handgabelhubwagen Komfortabel zu bedienen,
belastbar und wendig

P Heben, Senken und Neutralposition tiber P> Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten P Stahlrahmen und Gabel in sehr stabiler und
Einhandhebel bedienbar dank extraleiser Aluminium-Lenkrollen mit verwindungssteifer Schalenbauweise

P> Leichtgangige Hydraulikpumpe mit Vollgummilaufflachen und Tandemgabelrollen » Ergonomisch geformte Deichsel mit
hartverchromtem Kolben und Uberdruckventil aus Polyurethan Kunststoffmantel am Griff

P Absenkgeschwindigkeit iiber feinfiihliges P> Robuste Kugellager in allen Radern und Rollen P Verschiedene Gabelldngen erhaltlich

Ablassventil stufenlos einstellbar

P> SerienmaBig mit einem
FuBablasshebel, der das
flexible Absenken der
geladenen Paletten mit dem
Fuf} ermoglicht
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PHW 2508
(STANDARD)
PHW 2508K
(KURZ)
Modell PHW 2508 K PHW 2508
Artikel-Nr. 6152513 6152512
€ zzgl. MwSt. 439,00 € 439,00 €
Tragkraft 2,5t 2,5t
Tragbreite 540 mm 540 mm
Gabel Lange / Breite 800 /160 mm 1150 / 160 mm
Hubbereich 85 -200 mm 85 -200 mm
Hub je Pumpbewegung 9 mm 9 mm
Lenkeinschlag 186 ° 205 °
Wenderadius 835 mm 1281 mm
Lenkrollenmaterial Aluminium, Polyamid Aluminium, Polyamid
Lastrollenmaterial Polyurethan Polyurethan
Abmessungen und Gewichte
Lenkrollen Durchmesser / Breite 200 /50 mm
Lastrollen Durchmesser / Breite 80 /70 mm
Abmessungen (L x B x H) ca. 1200 x 540 x 1235 mm 1550 x 540 x 1235 mm
Gewicht ca. 60 kg 67 kg
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Gabelhubwagen

Handgabelhubwagen PHW - Komfortabel zu bedienen, belastbar und wendig

p> Heben, Senken und Neutralposition iiber P> Robuste Kugellager in allen Radern und Rollen
Einhandhebel bedienbar P> Stahlrahmen und Gabel in sehr stabiler und

P> Leichtgdngige Hydraulikpumpe mit verwindungssteifer Schalenbauweise
hartverchromtem Kolben und Uberdruckventil P> Ergonomisch geformte Deichsel mit

P Absenkgeschwindigkeit tiber feinfiihliges Kunststoffmantel am Griff
Ablassventil stufenlos einstellbar P> Verschiedene Gabellangen erhdltlich

P> Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten
dank extraleiser Aluminium-Lenkrollen mit
Vollgummilaufflachen und Tandemgabelrollen

aus Polyurethan

P> Leichtgdngige
Hydraulikpumpe mit
hartverchromtem Kolben
und Uberdruckventil

P> Die zusdtzliche Rolle in
der Gabelspitze erleichtert
das Ein- und Ausfahren in
Paletten

PHW 2507 L /
(lang) :
PHW 2507
(standard)
PHW 2507K
(kurz)
Modell PHW 2507 K PHW 2507 PHW 2507 L
Art.-Nr. 6152510 6152509 6152511
€ zzgl. USt. 439,00 439,00 599,00
Transportverpackungspauschale ® TVP 0=19,00 € TVP 0=19,00 € TVP1=129,00 €
Technische Daten
Tragkraft t 2,5 2,5 2,5
Tragbreite mm 540 540 540
Gabelbreite mm 160 160 160
Gabelldange mm 800 1.150 1.800
Hubbereich mm 85 -200 85 - 200 85 -200
Lenkeinschlag ° 186 205 186
Wenderadius mm 835 1.281 1.790
Lenkrollen (@ x Breite) mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Lenkrollenmaterial Al, PA Al, PA Al, PA
Lastrollen (@ x Breite) mm 80x70 80 x70 80 x70
Lastrollenmaterial PU PU PU
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.190 x 540 x 1.240 1.555 x 540 x 1.230 2.190 x 540 x 1.240
Gewicht ca. kg 63 68 100

56 (1) Erlduterung der Transportzuschldge und Transportverpackungspauschalen siehe Riickseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.



Profi-Hubwagen Serie PHW W/WP - mit 2 t Tragkraft und integrierter
elektronischer Waage. Version “WP” zusdtzlich mit integriertem Drucker
»> Alu-Lenkrollen mit Vollgummilaufflachen, PU-

Tandemgabelrollen, Prédzisionskugellager
P> Integrierte elektronische Waage, geschiitzt durch

Stahlgehduse

P Mit groBer sechsstelliger LCD-Anzeige fiir Pfund
oder Kilogramm und Gramm, auch seitlich gut

lesbar
P Mit Fehlermeldungsanzeige

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Transportzuschlag®

Technische Daten
Tragkraft

Tragbreite

Gabelbreite
Gabelldange

Hubbereich
Lenkeinschlag
Wenderadius

Bendtigte Gangbreite
Lenkrollen (@ x Breite)
Gabelrollen (@ x Breite)
Abmessungen (L x B x H) ca.
Gewicht ca.

Waage

Wiegekapazitdt
Messintervall
Messgenauigkeit
Spannungsversorgung

Aunicraft

Werkstatttechnik
PHW 2000 W A |

p> Elektronische Teile fiir zuverldssige Funktion
nach DIN IP5X
P> Zuverldssig bei Temperaturen von -10° bis 40 °C und
10 % bis 95 % relativer Luftfeuchtigkeit
p> Tara-Korrektur, Brutto/Netto Gewicht,
Gesamtgewicht und Summierfunktion
flir Serienwiegungen
» Spannungsversorgung iiber 6 V Akku mit 10 Ah S

p> Selbsterkldrendes, grofies
4-Tasten-Bedienfeld mit
spiirbarem Druckpunkt

» Auch sehr gut bedienbar mit
Handschuhen

P Anzeige des Gewichts in
1kg Schritten

PHW 2000 WP ‘

A

» PHW 2000 WP mit integriertem
Drucker fiir Gewichtsausgabe
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PHW 2000 WP
P Zusitzlich mit
integriertem Drucker

PHW 2000 W

PHW 2000 W
6150261
1.780,00

PHW 2000 WP
6150271
2.089,00
TPZ 120 = 38,50 €

1182

655

2
540
172

1.150
85-175
210
1.362
1.768
160 x 50
70 x 60
1.568 x 540 x 1.182
135

=1 85

540

2.000
1
bei 2.000 = %2
6 V Akku mit 10 Ah

Information:
Druckerpapier fiir PHW 2000WP
Thermopapier Breite: 57mm

(1) Erlduterung der Transportzuschldge und Transportverpackungspauschalen siehe Riickseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt. 57




Gabelhubwagen

Elektrischer Gabelhubwagen EHW 12 -
vollelektrische Ausfiihrung mit Lithium-lonen-Akku

P> Sehr wendig und geringes Gesamtgewicht,
geeignet auch fiir den Einsatz auf engem
Raum, auf der Hubladebiihne oder als
Mitnahmegerdt auf LKWs

p Stufenlose, bequeme Steuerung der
Fahrgeschwindigkeit {iber Wippentaster

P> Low-Speed-Funktion erméglicht langsames
Rangieren mit senkrechter Deichsel - perfekt
bei beengten Platzverhiltnissen!

p Ergonomischer Deichselkopf fiir hohen
Bedienkomfort

P Leistungsstarker und wartungsfreier Lithium-
lonen-Akku

P Hohe Verfiigharkeit dank sehr kurzer Ladezeit
von nur zweieinhalb bis drei Stunden und
Moglichkeit des Zwischenladens in Pausen
oder wdhrend Stillstandzeiten

P> Integriertes Akku-Management-System sorgt

» Leistungsstarker Lithium-lonen Akku

» ldeal zur Be- und -Entladung von
LKW und als Mitnahmegerit

» Sehr wendig, kompakt und
geringes Gewicht

» Low-Speed-Funktion fiir Rangieren
mit senkrechter Deichsel

Lieferumfang:
> Batterieaufladegerat
> Li-ion Batterie 24V/20Ah

Serienausstattung:

) LED Batterieentladeanzeige
» Low-Speed-Funktion
P> Elektronischer Schliissel zum Entsperren

fiir Langzeiterhaltung und Sicherheit beim
Ladevorgang

) Batterieentladeanzeige an der Deichsel

P Akku einfach zu entnehmen und einzusetzen

P> CAN-bus Schnittstelle und Curtis-
Wartungssteuerung fiir einfache und schnelle
Diagnose (externe Diagnose-Software notig)

> Sehr wendig, geeignet auch fiir
den Einsatz auf engem Raum
z.B. in LKWs

> Bequeme Steuerung von
Geschwindigkeit, Fahrtrichtung
und Bremsung iiber leicht
ansprechende Wippentaster

> Guterreichbare, grofle Tasten
zum Heben und Senken der
Gabel und Hupen

EHW 12 - Abbildung mit
Zubehor Seitenstiitzrollen

.

Modell EHW 12 > Guterrg{chbarer Low-Speefi-
Art.-Nr. 6160112 Tasfer fiir Iangsamgs Rangieren
€228l USL. 1.999,00 bei senkrechter Deichsel

: > Batterieentladeanzeige iiber LED
Transportzuschlag® TPZ120=38,50 € > Entsperren des Hubwagens mit

elektronischem Schliissel

Technische Daten
Tragkraft t 1,2
Tragbreite mm 540
Gabelbreite /-lange mm 160 / 1150
Hubbereich mm 80 - 195 @
Wenderadius mm 1.337
Hubgeschwindigkeit m/s 0,031
Absenkgeschwindigkeit m/s 0,069
Fahrgeschwindigkeit km/h 4,6
Max. Steigung beladen % 4
Max. Steigung unbeladen % 16
Fahrmotor Leistung kw 0,65 Zubehor EHW 12 Art.-Nr. € zzgl. USt.
Hubmotor Leistung kw 0,5 (1) Li-ion Batterie 24V/20Ah 6161242 415,00
Batteriespannung ' 24 (1) Li-ion Batterie 24V/36Ah 6161243 675,00
Batterie Nennkapazitat Ah 20 Ladegerat fiir 6161242 6161240 89,00
Gerduschpegel dB(A) 70 Ladegerat fiir 6161243 6161241 159,00
Chassishthe mm 628 (@ Anbausatz gefederte Seitenstiitzrollen
Batteriegewicht kg 4,4 > Fiir hervorragende Fahr- und
Lenkrollen (@ x Breite) mm 210 x 70 Kurvenstabilitat
Gabelrollen (@ x Breite) mm 80 x93 Lieferumfang: 6161000 99:90
Abmessungen (LxBxH)ca. mm 1537 x 540 x 1160 » Zwei gefederte Seitenstiitzrollen
Gewicht ca. kg 124 > Zwei Abdeckungen
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Aunicraft

Werkstatttechnik

Elektrischer Gabelhubwagen EHW 15 / EHW 20 -
vollelektrische Ausfiihrung mit Lithium-lonen Akku

P> Sehr wendig und geringes Gesamtgewicht,
geeignet auch fiir den Einsatz auf engem
Raum, auf der Hubladebiihne oder als
Mitnahmegerat auf LKWs

P> Stufenlose, bequeme Steuerung der
Fahrgeschwindigkeit tiber Wippentaster

P> Low-Speed-Funktion ermoglicht langsames
Rangieren mit senkrechter Deichsel - perfekt
bei beengten Platzverhdltnissen!

P> EHW 20: leichtes, sicheres Rangieren
in engen Kurven durch automatische
Geschwindigkeitsreduzierung um 50% bei
starkem Deichseleinschlag

p Ergonomischer Deichselkopf fiir hohen

Bedienkomfort > Sehrwendig, kompakt und
P> Leistungsstarker und wartungsfreier Lithium- geringes Gewicht

lonen Akku » Low-Speed-Funktion fiir Rangieren
P> Hohe Verfiigbarkeit dank sehr kurzer Ladezeit mit senkrechter Deichsel

von nur zweieinhalb bis drei Stunden und
Moglichkeit des Zwischenladens in Pausen
oder wdhrend Stillstandzeiten

P> Integriertes Akku-Management-System sorgt
fiir Langzeiterhaltung und Sicherheit beim
Ladevorgang

) Batterieentladeanzeige an der Deichsel

P> Akku einfach zu entnehmen und einzusetzen

P> CAN-bus Schnittstelle und Curtis-
Wartungssteuerung fiir einfache und schnelle
Diagnose (externe Diagnose-Software nétig)

> Sehr wendig, geeignet auch fiir
den Einsatz auf engem Raum
z.B. in LKWs

» Leistungsstarker Lithium-lonen Akku

> ldeal zur Be- und -Entladung von
LKW und als Mitnahmegerit

> Gefederte Seitenstiitzrollen fiir hohe

Fahr- und Kurvenstabilitat

> Bequeme Steuerung von
Geschwindigkeit, Fahrtrichtung
und Bremsung liber leicht
ansprechende Wippentaster

> Guterreichbare, grofle Tasten
zum Heben und Senken der
Gabel und Hupen

Lieferumfang EHW 15:
> Batterieaufladegerat
> Li-ion Batterie 24V/20Ah

Lieferumfang EHW 20:
> Batterieaufladegerat
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> Li-ion Batterie 48V/20Ah
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> Low-Speed-Taster fiir langsames
Rangieren bei senkrechter

Serienausstattung:

) Seitenstiitzrollen

P LCD Batterieentladeanzeige

P Low-Speed-Funktion

) Entsperren mit PIN-Code (EHW15)

» Entsperren mit PIN-Code, RFID Chip (EHW20)

Modell EHW 15 EHW 20 Deichsel

Art.-Nr. 6160115 6160120 > Batterieentladeanzeige iiber LCD
€ zzgl. USt. 2.329,00 3.199,00 > Entsperren des Hubwagens mit
Transportzuschlag® TPZ 120 =38,50 € TPZ 200 = 49,50 € vierstelligem PIN-Code, Modell

Technische Daten

EHW 20 zusdtzlich mit RFID Chip

Tragkraft t 1,5 2,0

Tragbreite mm 540 540

Gabelbreite /-lange mm 160 / 1.150 160 / 1.150

Hubbereich mm 80 - 195 80 - 195

Wenderadius mm 1.330 1.336

Hubgeschwindigkeit m/s 0,02 0,017

Absenkgeschwindigkeit m/s 0,05 0,05

Fahrgeschwindigkeit km/h 4,6 4,8

S Ste!gung bl il :/° : 4 > Zwei gefederte Seitenstiitzrollen

Max. Steigung unbeladen %o 16 16 fiir hervorragende Fahr- und

Fahrmotor Leistung kW 0,65 0,75 Kurvenstabilitit

Hubmotor Leistung kW 0,5 0,8

Bafteriespannung __ i . e Zubehr EHW 15 Art.-Nr. € 2251, USt.

Batterie Nennkapazitét A A L Li-ion Batterie 24V/20Ah 6161242 415,00

Gerduschpegel dB(A) 70 70 Li-ion Batterie 24V/36Ah 6161243 675,00

Chassishdhe mm 628 628 Ladegerit fiir 6161242 6161240 89,00

Batteriegewicht kg 46 7.5 Ladegerit fiir 6161243 6161241 159,00

Lenkrollen (@ x Breite) mm 210x 70 210x 70

Gabelrollen (@ x Breite) mm 80x93 80x93 Zubehor EHW 20 Art.-Nr. € zzgl. USt.

Abmessungen (LxBxH)ca. mm 1.530 x 540 x 1.160 1.536 x 540 x 1.160 Li-ion Batterie 48V/20Ah 6161482 649,00

Gewicht ca. kg 123 149 Ladegerat fiir 6161482 6161481 135,00
(1) Erlduterung der Transportzuschldge und Transportverpackungspauschalen siehe Riickseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt. 59



Gabelhubwagen

Gabelhochhubwagen GHHW 1000 — Besonders gut geeignet zum Be- und
Entladen von Fahrzeugen

) Feste Gabelbreite fiir stabiles
Heben der Last

» Okonomisch gebaute
Hebevorrichtung mit manuell zu
betdtigender Hydraulikpumpe

P> Passt aufgrund seiner kompakten
Bauweise gut durch alle Turoffnun-
gen und vollbelegte Lagerhallen

P> Erleichtert das Hantieren und
den Transportim Lager und am
Arbeitsplatz

p Doppelt verwendbar zum Stapeln
und Kurztransport

P> Keine Funken durch statische
Aufladung und keine
elektromagnetischen Felder, somit
auch geeignet fiir brennbare oder
explosive Stoffe

»> Robuste Stahlprofilkonstruktion
mit hochwertigen Schweifndhten

P Ausgestattet mit verschleiBarmen
Laufrollen und drehbaren,
kugelgelagerten Hinterrdadern
aus Nylon fiir leichtgangiges
Fahrverhalten

p Langlebige Feinmechanik

»> Die Hebefunktion ist durch FuB-
und Handhebel besonders leicht
bedienbar

P> Der FuBhebel ermoglicht
kraftesparendes Heben_

P> Stabile Konstruktion mit
grof3en Lenkrollen und
doppelten
Gabelrollen aus Polyurethan

P> Keine Funken durch statische
Aufladung und keine
elektromagnetischen Felder,
somit auch fiir brennbare
oder explosive Stoffe
geeignet

P Der ergonomisch geformte
Griff ist einhdndig bedienbar

p Optimaler Komfort durch
Kunststoffbeschichtung

Modell GHHW 1000

Art.-Nr. 6151016

€ zzgl. USt. 1.259,00

Transportzuschlag® TPZ 200 = 49,50 €

Technische Daten

Tragkraft t 1

Tragbreite mm 550

Gabelbreite mm 170

Gabelldange mm 1.150 o

Hubbereich mm 90-1.600 ) ~
Chassishdhe mm 1.980 3‘ =
Lenkeinschlag & 210 o o
Lenkrollen (@ x Breite) mm 147 x 40 32

Gabelrollen (@ x Breite) mm 83x60 S -

Hubgeschwindigkeit mm/s 25 N

Ablassgeschwindigkeit manuell steuerbar v 600

Wenderadius mm 1.380

bendtigte Gangbreite mm 2.112 61 _190

Lastverteilung mm 600 25 +

Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.705 x 755 x 1.980

Gewicht ca. kg 230 1.705
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Kombinierter Scherengabelhubwagen PHH 1001 — Die fahrbare Hebebiihne

mit 1t Tragkraft

P> Robuste, vollhydraulische Hub- und
Senkvorrichtung

P Leichtgangige Hydraulikpumpe mit
hartverchromtem Kolben und Uberdruckventil

P Absenkgeschwindigkeit iiber feinfiihliges
Ablassventil stufenlos einstellbar

P> Schnelles Erreichen der max. Gabelhéhe durch
mechanischen Schnellhub

p> Rahmen und Gabel in stabiler und
verwindungssteifer Schalenbauweise

P> Sehr wendig durch bis zu 210° Lenkeinschlag

P> Ergonomisch geformte Deichsel mit
zusdtzlicher Kunststoffbeschichtung

P> Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten
durch das Schalten von der Pump- in die
Neutralposition

P> Extra leiser Lauf durch Aluminium-Lenkrollen
mit Vollgummilaufflachen

P> Lastrollen aus Kunststoff

P> Wartungsfreie Prazisionskugellagerin allen
Rédern und Rollen

Modell PHH 1001
Art.-Nr. 6150100
€ zzgl. USt. 889,00
Transportzuschlag® TPZ 120 = 38,50 € ﬁ

Technische Daten

Tragkraft t 1
Tragbreite mm 540
Gabelbreite mm 160
Gabelldange mm 1.150
Hubbereich mm 85-800
Chassishohe mm 430
Lenkeinschlag ° 210
Lenkrollen (@ x Breite) mm 180 x 50
Gabelrollen (@ x Breite) mm 74 x50
Abmessungen (LxB xH) ca. mm 1.515 x 540 x 1.225
Gewicht ca. kg 122

(1) Erlduterung der Transportzuschldge und Transportverpackungspauschalen siehe Riickseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

Aunicraft

Werkstatttechnik

p> Die Funktionen Heben,
Schnellhub, Senken und die
Neutralposition werden am
Einhandhebel eingestellt

p Optimaler Komfort durch
Kunststoffbeschichtung

P Vollhydraulische Hub-
und Senkvorrichtung mit
hartverchromtem 3-teiligen
Kolben und Uberdruckventil
) Die Absenkgeschwindigkeit
wird automatisch bei
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schweren Lasten reduziert
P> Mechanischer Schnellhub
zum Erreichen der max. Hohe

p Beim Aufpumpen stiitzt
sich der Hubwagen ab einer
gewissen Hohe auf die
serienmafigen Stiitzfiie
ab. So wird fiir einen
sicheren Stand gesorgt
und ungewolltes Wegrollen
verhindert

P> Durch die geringe Chassis-
héhe von nur 430 mm kann
der PHH 1001 universell
eingesetzt werden
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Scherengabelhubwagen

Kombinierter Scherengabelhubwagen PHH 1003 E — mit elektro-hydraulischer
Hebevorrichtung mit 1t Tragkraft

P Robuste elektro-hydraulische Hub- und P Ergonomisch geformte Deichsel mit zusatzlicher
Senkvorrichtung Kunststoffbeschichtung
» Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben P> Extraleise durch Aluminium-Lenkrollen und
mit Uberdruckventil Gabelrollen mit aus Polyurethan umwickelten
» Doppelt verwendbar als elektrisch oder manuell Vollgummilaufflachen
betriebener Scherengabelhubwagen P> Wartungsfreie Prazisionskugellagerin allen !
z.B. wdhrend des Ladevorganges der Batterie Raddern und Rollen
P Manuelles Absenken, Geschwindigkeit iiber P Wartungsfreie Batterie mit fiinfstiindiger b Die ergonomisch geformte
feinfiihliges Ablassventil stufenlos und ruckfrei Laufzeit (12 V/60 Ah) serienmaRig Deichsel ist einhdndig
einstellbar p> Aufladen der Batterie tiber jede bedienbar und zusitzlich fiir
»> Rahmen und Gabel in stabiler und 230-V-Steckdose mdglich optimalen Komfort mit
verwindungssteifer Schalenbauweise Kunststoff beschichtet

P> Robuste elektro-hydraulische
Hub- und Senkvorrichtung

P> Die Absenkgeschwindigkeit
wird automatisch bei
schweren Lasten reduziert, um
Beschddigungen zu vermeiden

P> Mit LED-Anzeige des
Ladestands der Batterie

P> Hochwertige Hydraulikpumpe
mit hartverchromtem Kolben
und Uberdruckventil

Modell PHH 1003 E

Art.-Nr. 6150104

€ zzgl. USt. 2.459,00

Transportzuschlag® TPZ 200 = 49,50 €

Technische Daten

Tragkraft t 1 Q

Tragbreite mm 540 a

Gabelbreite mm 160

Gabelldnge mm 1170

Hubbereich mm 85-800

Lenkeinschlag ° 160 p Beim Aufpumpen stiitzt
Wenderadius i mm 1.564 sich der Hubwagen ab einer
Lenkrollen (@ x Brelt.e) mm 180 x 55 gewissen Hohe auf die serien-
Gabelrollen (@ x Breite) mm 75 x50 méBigen Stiitzfiie ab. So
g;gg?;g;;ﬁfjﬁgg k\\;V 2’28 wird fiir einen sicheren Stand
Batterie Nennkapazitat Ah 60 gesorgt und ungewolltes
Batterie Gewicht kg 2% Wegrollen verhindert
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.715 x 540 x 1.254

Gewicht ca. kg 152

62 (1) Erlduterung der Transportzuschldge und Transportverpackungspauschalen siehe Riickseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.




Hydraulischer Scherenhubtisch FHT 500 — Fahrbar mit 500 kg Tragkraft

P> Robuste Stahlkonstruktion » Robuste Fu3rollen mit Sicherheitsradschutz

) Fiir flexibles und bequemes Arbeiten und -bremsen auf den beiden Lenkrollen fiir

p Mit einfach bedienbarem FuBhebel, um den groflere Sicherheit beim Be- und Entladen
Tisch hydraulisch auf die gewiinschte » Das Uberlastungs-Sicherheitsventil schiitzt
Hohe zu bringen den Bediener und die Pumpe

P> Separater FuBBhebel fiir die Tischabsenkung

Sonderkonstruktion
fiir lange Werkstiicke
1

<

Modell FHT 500
Art.-Nr. 6150500
€ zzgl. USt. 529,00
Technische Daten

Tragkraft kg 500
Tischabmessung mm 855 x 500 x 50
Gesamtlange mm 1.087
Hubbereich mm 340-900
Griffhdhe mm 805
Hub je Pumpbewegung mm 13
Rollen-@ mm 127
Gewicht ca. kg 87

805

Aunicraft

Werkstatttechnik

P> Einfach zu bedienender
hydraulischer Fu3hebel

P Hydraulische Hub- und

Senkvorrichtung
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P Robuste Fuprollen mit
Sicherheitsradschutz und
-bremsen auf den Schwenk-
fuBrollen: grofiere Sicherheit
beim Be- und Entladen

P> Einfach und bequem bedienbare

Tischabsenkung

o
o
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Scherengabelhubwagen

Hydraulischer Kompakt-Scherenhubtisch Serie SHT

) Fiir ergonomisches Arbeiten P Garantierte Standsicherheit
in optimaler Arbeitshohe P Umlaufende Sicherheitsleisten
»> Mit geschlossener Plattform P> Erfiillt die Sicherheitskriterien der EN 1570
P Separate Steuereinheit mit 3 Meter Kabel, P> Hochdruckzylinder mit zweifacher
Bedienkndpfen und Not-Aus-Schalter Sicherheitsfunktion

p> Stufenloses Heben und Senken
) Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion

Modell SHT 1000 SHT 2000
Art.-Nr. 6154100 6154200
€ zzgl. USt. 2.149,00 2.469,00
Transportzuschlag® TPZ200=45,00€ TPZ300 =59,50€
Technische Daten

Tragkraft t 1 2
Tischabmessung mm 1.300 x 800 1.300 x 800
Hubdauer s 25 40
Hubgeschwindigkeit beladen ~ mm/s 40 22
Leistung kw 0,75 0,75
Hubbereich mm 190 - 1.010 190 - 1.010
Gewicht ca. kg 220 280

Hubtische Serie SHT G & U — mit besonders geringer Bauhdhe
Modell SHT 1001 U mit U-férmiger Plattform

P> Fiir ergonomisches Arbeiten
in optimaler Arbeitshohe

P Mit geschlossener Plattform

P Separate Steuereinheit mit 3 Meter Kabel,
Bedienknopfen und Not-Aus-Schalter

P> Stufenloses Heben und Senken

P> Stabile Stahlkonstruktion fiir optimale Standsicherheit

) Erfiillt die Sicherheitskriterien der EN 1570

p Verchromte Kolbenstangen

SHT 1001 G

P> Inklusive Auffahrrampe fiir bequemes Auffahren von
Gerdten mit Fahrwerk wie z.B. Rasenmabher, etc.

SHT 1001U

P U-formige Plattform, dadurch besser durch
Palettenhubwagen anfahrbar

SHT 1001 G

Lieferumfang SHT 1001 G:
> Auffahrrampe

Modell SHT 1001 G SHT 1001 U
Art.-Nr. 6153100 6153101

€ zzgl. USt. 2.659,00 2.739,00
Transportzuschlag® TPZ300=59,50 € TPZ300=59,50€
Technische Daten

Tragkraft t 1 1
Abmessungen Plattform auenca. mm 1.450 x 1.140 1.450 x 1.140
Abmessungen Plattform innenca. ~ mm - 1.050 x 585
Hubdauer s 18 18
Hubgeschwindigkeit beladen mm/s 42 42
Leistung 400 V ~ 50 Hz kW 0,75 0,75
Hubbereich mm 82-760 80-760 SHT 1001U
Gewicht ca. kg 250 235

64 (1) Erlduterung der Transportzuschldge und Transportverpackungspauschalen siehe Riickseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.




Werkstatttechnik

Arbeitsplatztisch Zunicraft

Arbeitsplatztisch HT 300 M/HT 300 S -
fahrbar, mit schneller und individueller Hohenverstellung

P> Anpassung der Tischhohe durch FuShydraulik P> Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet

P Konstruktionsprinzip mit leichtgangigem P Unterschiedliche Arbeitsplatten auf den
Scherenmechanismus stellt sicher, dass Grundrahmen montierbar, sichere Fixierung
die Plattform absolut parallel gehoben und durch vier Steckbolzen

gesenkt werden kann
P> Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen mit
einem Durchmesser von 125 mm

p FuBbetatigte Hydraulik zur
Anpassung des Tischs auf die
gewiinschte Arbeitshohe

P> Einfach zu rangieren durch
vier Lenkrollen, zwei Rollen
mit Feststellern ausgestattet

HT300S
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HT300 M

Modell HT300S HT 300 M
Art.-Nr. 6100300 6100310
€ zzgl. USt. 1.395,00 1.799,00

Technische Daten

Tragkraft t 0,3 0,3

Tischhohe min. mm 400 400

Tischhohe max. mm 1.010 1.010

Abmessungen (LxBxH) ca. mm 970 x 590 x 400 1.200 x 740 x 400

Plattform (L x B) ca. mm 970 x 590 1.200 x 740

Rollendurchmesser mm 125 125

Gewicht ca. kg 60 80 Zubehor siehe S. 74/75
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L
Scherenhubtisch

Scherenhubtisch HT 300 L -
fahrbar, mit Doppel-Horizontalscheren und grof3ziigigen Dimensionen

P Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen P> Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen
flir dulerst hohe Stabilitat P> Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet

P> Anpassung der Tischhdhe durch FuShydraulik P Unterschiedliche Arbeitsplatten auf den

P> Konstruktionsprinzip mit leichtgdngigem Grundrahmen montierbar, sichere Fixierung
Scherenmechanismus stellt sicher, dass durch Steckbolzen

die Plattform absolut parallel gehoben und
gesenkt werden kann

P FuBbetatigte Hydraulik zur
Anpassung des Tischs auf die
gewiinschte Arbeitshohe

P> Einfach zu rangieren durch
vier Lenkrollen, zwei Rollen
mit Feststellern ausgestattet

Modell HT 300 L
Art.-Nr. 6100320
€ zzgl. USt. 2.199,00

Technische Daten

Tragkraft t 0,3
Tischhohe min. mm 400
Tischhohe max. mm 1.010
Abmessungen (LxBxH) ca. mm 1.900 x 740 x 400
Plattform (L x B) ca. mm 1.900 x 740
Rollendurchmesser mm 125
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Werkstatttechnik

Arbeitsplatztisch Zunicraft

Arbeitstisch HT 600 — fahrbar und héhenverstellbar, mit Einfachscherenmechanik

P Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen Lenkrollen
fiir du3erst hohe Stabilitat P> Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet

P> Anpassung des Tischs auf die gewiinschte P Unterschiedliche Arbeitsplatten auf den
Arbeitshdhe durch Fuhydraulik - Hebe- und Grundrahmen montierbar, sichere Fixierung
Senkbewegung sanft durch Steckbolzen

P> Konstruktionsprinzip mit leichtgdngigem
Scherenmechanismus stellt sicher, dass
die Plattform absolut parallel gehoben und
gesenkt werden kann

P> Einfach zu rangieren durch vier Schwerlast-

Fupbetdtigte Hydraulik fiir sanfte
Hebe- und Senkbewegungen

Einfach zu rangieren durch vier
Schwerlast-Lenkrollen, zwei Rol-

o
[
o
©
H
E
len mit Feststellern ausgestattet ES
o3
[}
=
T
2
=
£
3
=

Modell HT 600
Art.-Nr. 6100600
€ zzgl. USt. 3.115,00

Technische Daten

Tragkraft t 0,6

Tischhohe min. mm 400

Tischhohe max. mm 1010

Abmessungen (LxBxH) ca. mm 1.900 x 740 x 400

Plattform (L x B) ca. mm 1.900 x 740

Rollendurchmesser mm 125

Gewicht ca. kg 190 Zubehor siehe S. 74/75
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Zubehor

68

Modell

Art.-Nr. 6100300

HT 300S

Tischoberteil HPL Lochrasterplatte
» Tischabmessung ca.: 80 x 120 cm
> Material: Multiplex HPL beschichtet
> Spannsystem: Lochraster mit 320 mm
> Gewicht ca.: 15,5 kg
Lieferumfang: [ )
> Befestigungsschrauben
> 2 Blechlaschen + Schrauben zum
Verbinden mehrerer Tischplatten
Art.-Nr. 6112000
289,00 € zzgl. USt.
Tischoberteil HPL Lochrasterplatte
inkl. Schubkasten & Stauraum
» Tischabmessung ca.: 80 x 120 cm
> Material: Multiplex HPL beschichtet
> Spannsystem: Lochraster mit 320 mm
> Lange Schubkasten 99 cm
> Gewicht ca.: 23 kg ®
Lieferumfang:
> Schubkasten
> 4 Befestigungswinkel + Schrauben
> 2 Blechlaschen + Schrauben zum
Verbinden mehrerer Tischplatten
Art.-Nr. 6112001
619,00 € zzgl. USt.
Tischoberteil HPL Lochrasterplatte
inkl. Schubkasten & Stauraum schwenkbar
> Tischabmessung ca.: 80 x 120 cm
» Tischabmessung aufgeschwenkt ca.:
160 x 120 cm
> Material: Multiplex HPL beschichtet
> Spannsystem: Lochraster mit 320 mm ®
> Lange Schubkasten 99 cm
> Gewicht ca.: 38 kg
Lieferumfang:
> Schwenk-Lochrasterplatte mit
Schubkasten und Stauraum
Art.-Nr. 6112002
1.169,00 € zzgl. USt.
Arbeitsplatte Metall,
glatt 1000 x 600 mm
> Mit umlaufender Abkantung
> Schiebegriffe an den Stirnseiten ()
> Plattendicke 3 mm
Art.-Nr. 6110300
136,90 € zzgl. USt.
Arbeitsplatte Buche-Multiplex,
1250 x 800 mm
> Plattendicke 30 mm ®
> Inklusive vier Steckbolzen zum Fixieren
Art.-Nr. 6110301
209,90 € zzgl. USt.
Lochrasterarbeitsplatte Buche-Multiplex,
1250 x 800 mm
> Plattendicke 30 mm
> Lochraster 100 mm ()
> Bohrungsdurchmesser 22 mm
Art.-Nr. 6110302
255,00 € zzgl. USt.
Lochrasterarbeitsplatte Buche-Multiplex,
1600 x 790 mm
> Plattendicke 30 mm
> Lochraster 100 mm
> Bohrungsdurchmesser 22 mm
Art.-Nr. 6110310
275,00 € zzgl. USt.

Art.-Nr. 6100310

HT 600 M

HT 300L

Art.-Nr. 6100320

HT 600

Art.-Nr. 6100600




Zubehor Sunicraft

Werkstatttechnik
o = o~
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! ; Klemmzwinge zur Werkstiickfixierung
| inkl. Klemmbolzen @ 20 mm
i Art.-Nr. 6112005 o o ®
Lot 99,90 € zzgl. USt.

Auflageschiene mit Antirutsch-Auflage
" inkl. 2 Klemmbolzen @ 20 mm
/ Art.-Nr. 6112006 ® o ®
97,90 € zzgl. USt.
Auflageschiene mit Antirutsch-Auflage & Anhebevorrichtung
/ Art.-Nr. 6112007 ) ) )
195,00 € zzgl. USt.
Austauschbelag selbstklebend
(fiir Art.-Nr. 6112006 & 6112007)
_,.—/ Art.-Nr. 6112008
6,05 € zzgl. USt.
& Exzenterspanner mit Klemmbolzen @ 20 mm
Art.-Nr. 6112009
47,29 € zzgl. USt.
. | Positionswinkel mit Klemmbolzen @ 20 mm
Art.-Nr. 6112010
36,75 € zzgl. USt.
Spanner waagrecht mit Klemmbolzen @ 20 mm
Art.-Nr. 6112011
55,99 € zzgl. USt.
Spanner senkrecht mit Klemmbolzen @ 20 mm
Art.-Nr. 6112012
57,25 € zzgl. USt.
Waagerechtspanner fiir Lochrasterplatte @ 20 mm

Art.-Nr. 6112013
125,00 € zzgl. USt.

Senkrechtspanner fiir Lochrasterplatte @ 20 mm
Art.-Nr. 6112014
129,00 € zzgl. USt.

Stativ mit Waagerechtspanner fiir Lochrasterplatte @ 20 mm

Art.-Nr. 6112015 o o o
205,00 € zzgl. USt.

Stativ mit Senkrechtspanner fiir Lochrasterplatte @ 20 mm

Art.-Nr. 6112016 o o o
205,00 € zzgl. USt.

Klemmbolzen @ 20 mm mit Inbusschraube

Art.-Nr. 6112017 o o o
16,55 € zzgl. USt.

Spannsystem 1
> 10rdnungspaneel mit Aufnahmestiften
> 1Waagrechtspanner mit Klemmbolzen
> 1Senkrechtspanner mit Klemmbolzen
> 4 Klemmbolzen 820 mm mit Scheibe
> 2 Platten offen 180 x 40 mit Gewinde o ® ®
> 2 Drehlager mit Gewindestift fiir Exzenterspanner
> 2 Exzenterspanner Kunststoff
> 2 Winkel offen 80 x 40 x 60
» 2 Anschlagschrauben
Art.-Nr. 6112018
389,00 € zzgl. USt.
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Spannsystem 2
> 10rdnungspaneel mit Aufnahmestiften
> 1Adapterplatte rund mit Waagrechtspanner
> 1Adapterplatte rund mit Senkrechtspanner
> 6 Klemmbolzen 620 mm mit Scheibe
> 4 Platten offen 180 x 40 mit Gewinde
> 4 Drehlager mit Gewindestift fiir Exzenterspanner
> 4 Exzenterspanner Kunststoff o o ®
> 2 Winkel offen 80 x 40 x 60
> 2 Anschlagschrauben
> 2 Adapterblocke zum Erhohen der Spanner auf der runden
Adapterplatte
Art.-Nr. 6112019
585,00 € zzgl. USt.
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Arbeitsplatztisch

Arbeitsplatztisch HT 300 M PSR -
fahrbar und hohenverstellbar, mit

P> Ermoglicht einer Person miiheloses Laden
von Platten auf den Plattformrahmen
und Schwenken aus der vertikalen in die
horizontale Position

) Einsatz an Format- oder Plattenaufteilsdagen,
am Regal oder auf dem Weg zwischen den
Stationen

P Schwenkrahmen mit zwei Lagen-Arretierung in
vertikaler und horizontaler Position

P> Anpassung des Rahmens auf die gewiinschte
Arbeitshohe durch einfache Betatigung des
Hydrauligaggregats iiber einen Fuflhebel

P> Konstruktionsprinzip mit leichtgdngigem
Scherenmechanismus stellt sicher, dass
die Plattform absolut parallel gehoben und
gesenkt werden kann

Plattenschwenkrahmen

) Stabile Auflagenrollen an der unteren Auflage
und mehrere Allseitenrollen sorgen fiir eine
ergonomische Leichtlaufigkeit

P Gegengewicht am unteren Rahmen fiir
sicheren Stand und fiir grof3tmogliche
Stabilitat beim Bewegen des Tisches

P Bedienpedal des Arbeitsplatztisches
uneingeschrankt erreichbar

P> Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen mit
einem Durchmesser von 125 mm

P> Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet

p» Montage und Demontage des
Plattenschwenkrahmens auf dem
Plattformgrundrahmen mit wenigen
Handgriffen

P FuBBbetatigte Hydraulik zur
Anpassung des Tischs auf die
gewiinschte Arbeitshohe

Modell HT 300 M PSR
Art.-Nr. 6100315

€ zzgl. USt. 3.375,00
Technische Daten

Tragkraft t 0,3
Tragkraft max. Schwenkrahmen t 0,12
Tischhohe min. mm 400
Tischhohe max. mm 1.010
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.200 x 740 x 400
Rollendurchmesser mm 125
Gewicht ca. kg 75
Schwenkrahmen (L x B) ca. mm 1.500 x 1.800
Schwenkrahmen Gewicht kg 10
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P> Einfach zu rangieren durch
vier Lenkrollen, zwei Rollen
mit Feststellern ausgestattet




Scherenhubtisch Sunicraft

Werkstatttechnik

Scherenhubtisch HT 300 L LAP -
fahrbar, mit Doppel-Horizontalscheren und Lochrasterplatte aus Buche-Multiplex

P Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen P> Konstruktionsprinzip mit leichtgdngigem
flir dulerst hohe Stabilitat Scherenmechanismus stellt sicher, dass

P> Inklusive hochwertiger Lochrasterplatte 2000 die Plattform absolut parallel gehoben und
x1000 x 30 mm aus Buche-Multiplex mit gesenkt werden kann
Lochraster 100 mm und Bohrungsdurchmesser P> Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen
22 mm P> Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet

P> Anpassung der Tischhohe durch FuShydraulik

P FuBbetatigte Hydraulik zur
Anpassung des Tischs auf die
gewiinschte Arbeitshohe

»> Einfach zu rangieren durch
vier Lenkrollen, zwei Rollen
mit Feststellern ausgestattet
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Lieferumfang:
> Lochrasterplatte 2000 x 1000 x 30 mm,

Buche-Multiplex, Lochraster 100 mm,
Bohrungs-@ 22 mm

Modell HT 300 L LAP
Art.-Nr. 6100325
€ zzgl. USt. 2.599,00

Technische Daten

Tragkraft t 0,3

Tischhohe min. mm 430

Tischhohe max. mm 1.040

Abmessungen (LxBxH) ca. mm 2.000 x 1.000 x 430

Plattform Ldnge x Breite mm 2.000 x 1.000

Rollendurchmesser mm 125

Gewicht ca. kg 188 Zubehor siehe S.79
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Arbeitsplatztisch

Arbeitstisch HT 600 LAP - fahrbar, hohenverstellbar, mit
Einfachscherenmechanik und Lochrasterplatte aus Buche-Multiplex

P Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen P Konstruktionsprinzip mit leichtgangigem
fiir duBerst hohe Stabilita Scherenmechanismus stellt sicher, dass

P> Inklusive hochwertiger Lochrasterplatte 2000 die Plattform absolut parallel gehoben und
x1000 x 30 mm aus Buche-Multiplex mit gesenkt werden kann
Lochraster 100 mm und Bohrungsdurchmesser P> Einfach zu rangieren durch vier Schwerlast-
22 mm Lenkrollen

p> Anpassung des Tischs auf die gewiinschte P Zwei Rollen mit Feststellern ausgestattet
Arbeitshohe durch FuBhydraulik — Hebe- und
Senkbewegung sanft

FufSbetdtigte Hydraulik fiir sanfte
Hebe- und Senkbewegungen

Einfach zu rangieren durch vier
Schwerlast-Lenkrollen, zwei Rol-
len mit Feststellern ausgestattet

Lieferumfang:
> Lochrasterplatte 2000 x 1000 x 30 mm,

Buche-Multiplex, Lochraster 100 mm,
Bohrungs-@ 22 mm

Modell HT 600 LAP
Art.-Nr. 6100605
€ zzgl. USt. 3.369,00

Technische Daten

Tragkraft t 0,6

Tischhohe min. mm 430

Tischhohe max. mm 1.040

Abmessungen (LxBxH)ca. mm 2.000 x 1000 x 430

Plattform Lange x Breite mm 2.000 x 1.000

Rollendurchmesser mm 125

Gewicht ca. kg 238 Zubehor siehe S.79
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Zubehor Sunicraft

Werkstatttechnik

Zubehor passend fiir Lochrasterplatte

Klemmzwinge
> Zur Werkstiickfixierung von oben
> Verstellbar bis 200 mm Werkstiickdicke
> Um 360 ° schwenkbar
Lieferumfang:
> Ein Rasterbolzen

6111000 75,00

Schnellspanner mit Winkelgetriebe

> Verstellhub 130 mm

> Druckplatte Lange x Breite 100 x 78 mm
> Auf Lochrasterplatte Buche einsetzbar
Lieferumfang:

> Zwei Rasterbolzen

6111001 420,00

Einzelwiderlager

» Auf Lochrasterplatte Buche einsetzbar

Lieferumfang: 6111002 70,90
> Ein Rasterbolzen

> Ein Sicherungsstecker
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Auflageschiene mit Antirutsch-Auflage
» Zum Aufstecken auf Arbeitsplatten
Lieferumfang:

> Eine Auflageschiene

6111003 119,00

Abbildung zeigt 2 Auflageschienen
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Arbeitsplatztisch

AMT 500 - Arbeits- und Montagetisch

P> Stufenlos hohenverstellbarer Montagetisch »> Kein Verklemmen, kein Ruckeln
P> Hohenverstellbung mithilfe der FuShydraulik ) Reagiert schnell und in wohl dosierter
P Robuster Helfer in jeder Werkstatt und Geschwindigkeit

Arbeitsumgebung P> Lichte Weite von 1105 mm zwischen den
P> Das patentierte System der Hohenverstellung Hubsdulen

sorgt fiir eine gleichméaBige und stufenlose »> Vier Lenkrollen, davon zwei mit Bremse

Hohenverstellung. Auch bei einer ungleichen
Lastenverteilung oder exzentrischen Beladung

Hebeaggregate sind vor Schmutz und
Beschddigung geschiitzt

AMT 500 SL - inkl.

00 — ohne Arbeitsplatte

AMT 5!

t .
Stahl-Lochrasterplatte Untere Synchronwelle kann optional unter

einem Einlegeboden verschwinden

Stufenlos
und unter
Last hohen-
verstellbar
Mithilfe der
FuBhydraulik

Vier Lenkrollen mit zwei Bremsen sorgen
fiir Flexibilitdt und Standsicherheit

Stahl-Lochrasterplatte

Materialdicke ca. 11,5-13mm

Bohrungen mit Radius 2mm

Ecken und Kanten mit Radius 3/6 mm

Raster 50x50 mm

AMT 500 Seitenwange 50 mm hoch
e

inkl. Arbeitsplatte inkl. Lochrasterplatte

® inkl. Stahl-
‘ Lochrasterplatte

~ Buche-Multiplex Buche-Multiplex

Optionaler Stahlblech-Einlegeboden

bietet Platz fiir Werkzeuge, Zubehér, Patentiert

Unterschrank, etc. (Art.-Nr. 6110500)

Modell AMT 500 AMT 500 B AMT 500 BL AMT 500 SL

Art.-Nr. 6101500 6101501 6101502 6101505

€ zzgl. USt. 2.399,00 2.649,00 2.699,00 5.759,00

Technische Daten

Tragkraft kg 500 500 500 500
Arbeitsplatte Lochrasterplatte

Auflageplatte Blichesmultiplex Blichesmultiplex Stahl-Lochrasterplatte

Plattformgrofie mm 1.460 x 740 - = =

Plattengrofie mm - 1.600 x 790 x 30 1.600 x 790 x 30 1.600 x 790 x 50

Gesamthéhe max. mm 970 1.000 1.000 1.000

Nutzhub mm 300 300 300 300

Hebeaggregat 1x links 1x links 1x links 1x links

Lenkrollen-g mm 125 125 125 125

Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.460 x 740 x 670 1.460 x 740 x 700 1.460 x 740 x 700 1.460 x 740 x 720

Gewicht ca. kg 120 140 140 290

Transportzuschlag» TVP 4 =79,00 TVP 4 =79,00 TVP 4 =79,00 TVP 4 =79,00
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Zubehor Sunicraft

Werkstatttechnik

Zubehor fiir Arbeits- und Montagetisch AMT 500 SL
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Zubehor (D Set1System16 (2) Set 2 System 16 (3) Set 3 System 16 (4) Set 4 System 16 (5) Set 5 System 16 -g
Art.-Nr. 193163100 193163200 193163300 193163400 193163500 g
€ zzgl. USt. 1.295,00 2.456,00 3.524,00 5.397,00 6.722,00 =
==
@ Schraubzwingen briiniert/nitriert 4 6 8 10 12
@ Schraubzwingen 45°/90° briiniert - 2 4 4 6
® Prisma 90°/120° - 4 4 8 8
®@Schnellspannbolzen 53mm 12 18 24 30 36
® Anschlag nitriert 80 mm - 4 4 8 8
® Anschlag nitriert 115 mm - 6 8 10 12
@ Anschlag- und Spannwinkel 90 X - nitriert 4 6 8 10 12
® Anschlag- und Spannwinkel 90 L - nitriert 4 6 8 10 12
® Anschlag- und Spannwinkel 300 G - nitriert - 2 2 4 4
@ Anschlag- und Spannwinkel 250 G mit Drehwinkel
A . 1 1
links - Guss / nitriert
@ Anschlag- und Spannwinkel 250 G 1 1
mit Drehwinkel rechts - Guss / nitriert
@ Anschlag- und Spannwinkel 500 GK links - nitriert - - 1 1 1
® Anschlag- und Spannwinkel 500 GK rechts - nitriert - - 1 1 1
@ Anschlag- und Spannwinkel 750 GK links - nitriert - = < 1
® Anschlag- und Spannwinkel 750 GK rechts - nitriert - - 1
Exzenter-Anschlag @ 75 mit M10-Gewinde - nitriert 1 1 1 1 1
@ Inbusschliissel 4 1 1 1 1 1
@ Biirste @ 17 mit Schutzkappe 1 1 1 1 1
Kombi-Abziehstein 150x50x25 - 1 - 1 1
Brennerhalter - briiniert 1 1 1 1 1
Werkzeugwagen - - 1
Probeflasche Reinigungsmittel CleanBasic 1 1 1 1 1
Probeflasche Antihaftmittel mit Korrosionsschutz 1 1 1 1 1
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt. Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
@ Schraubzwingen briiniert/nitriert 193160610 61,00 ® Anschlag- und Spannwinkel 500 GK rechts 193160136N 179,00
@ Schraubzwingen 45°/90° briiniert 193160630 58,00 - nitriert
® Prisma 90°/120° 1931606451N 38,00 @Anschlag- und Spannwinkel 750 GK links - 308,00
®Schnellspannbolzen 53mm 193160510 36,00 nitriert 193160146N
® Anschlag nitriert 80 mm 193160410N 32,00 ® Anschlag- und Spannwinkel 750 GK rechts 308,00
® Anschlag nitriert 115 mm 193160420N 38,00  _pitriert 193160148N
@ Anschlag- und Spannwinkel 90 X - nitriert  193160108N 38,00 Exzenter-Anschlag @ 75 mit M10-Gewinde 21,00
® Anschlag- und Spannwinkel 90 L - nitriert  193160110N 53,00 i - 193160402N
® Anschlag- und Spannw!nkel 300G - nitriert 193160162N 86,00 % |nhusschliissel 4 193160852 12,00
@ kil DR SRl e 250 E 193160161N 120,00 @ Biirste @ 17 mit Schutzkappe 193160820 16,00
Drehwinkel links - Guss / nitriert ® Kombi-Abziehstein 150x50x25 193000942 16,00
@ Anschlag- und Spannwinkel 250 G 193160163N 120,00 69 Brennerhalter - briiniert 193160920 22,00
mit Drehwinkel rechts - Guss / nitriert Werkzeugwagen 193160910 588,00
@Ir-]\ir:icer;ltag und Spannwinkel 500 GK links 193160134N 179,00
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Universalfahrwerk/Hubroller Aunicraft

Werkstatttechnik

Universalfahrwerk UF 230/UF 300 — mit 230 kg bzw. 300 kg Tragkraft

/

P> Fahrgestell mit variabel einstellbarer Stellflache

P> Fiir den leichten Transport und Standortwechsel
von Maschinen

P> Viele verschiedene Stellflachengrofien iiber
Lochraster moglich

P> Leicht mandvrierbar aufgrund zwei um 360°
drehbarer Lenkrollen

P Mit vibrationsddmpfenden StellfiiRen (UF 230)

P> Sichere und stabile Konstruktion

P> Schneller und einfacher Zusammenbau

Rdder um
360° drehbar

Modell UF 230 UF 300
Art.-Nr. 6190230 6190300 UF 230 i .
€ zzgl. USt. 59,00 105,00 g 4 ) Réder um
360° drehbar
Technische Daten
Tragkraft kg 230 300
Stellflache quadratisch min. mm 280 x 280 345 x 345 -
Stellfliche quadratisch max. mm 890 x 890 730 x 730 |l , | Anwendungsbeispiele B
Stellfliche rechteckig min.  mm 430 x 280 - P i P Zum bequemen Verfahren von Bandsdgen,
Stellﬂiche rcciachteckig max. mm 1.290 x 480 - "T‘!" -;f)flglrergggﬁgZ;regyaH?/f/IZ[erZ?rfgrlln:irc,’lltim
Lochabstan mm 25 25,4 I -4
Gewicht ca. mm 7,7 9 — “~w~ Lieferumfang enthalten)

Ecktransportrollen-Set ETR 4/150 — mit 150 kg Tragkraft pro Stiick

P> Zum schnellen und leichten Umsetzen von
kastenformigen Gegenstanden und Mébeln

) Niedrige Ladehghe fiir den sicheren Transport

P Gehduse aus Stahlblech geschweifit

P> Ladefldche mit Anti-Rutschauflage

Lieferumfang:
» Vier Eckrollen

> Drei Vollgummi-Lenkrollen je Eckrolle

S
]
Modell ETR 4/150 Anwendungsbeispiel E
Art.-Nr. 6197150 » Optimal zum bequemen £
€ zzgl. USt. 149,00 Verfahren kastenférmiger §
. Gegenstdnde (Schrank nicht =
-'Il:facgl?rlgfcthe Daten kg/St. 150 im Lieferumfang enthalten) =
Abmessungen (LxBxH)ca. mm 255 x 255 x 85
Ladehdhe mm 15 mm
Gewicht ca. kg/St. 2

Hubroller-Set HR 1000 — mit 1t Tragkraft

P> Fiir den Transport von schweren Gegenstdnden,
wie Schranken etc.

P> Stahlblechgestell galvanisch verzinkt

P Anlageflache mit Gummibelag

P Rad mit Polyurethan-Bereifung

Lieferumfang:
> Zwei Hubroller
> Eine Hebelstange

Anwendungsbeispiel

» Zum einfachen Verfahren
von Lasten bestens
geeignet (Schrank nicht im
Lieferumfang enthalten)

Modell HR 1000 Einfache Handhabung:
Art.-Nr. 6191000 P> Last mit Hebelstange anheben
€ zzgl. USt. 182,00 P Klaue der Hubrolle unterschieben

P> Anheben der Last durch Umlegen des
Technische Daten Exzenterhebels mit der Hebelstange
Tragkraft (pro Set) t 1 > Auf der Gegenseite ebenso mit der zweiten
Berdderung Polyurethan mm 138 x 28 Hubrolle verfahren
Klauenhdhe unten mm 12
Klauenhohe oben mm 50
Gewicht ca. (pro Set) kg 10
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Transportrollen/Hebelstangen

Hebelstangen Serie HS — mit 1,5 t und 5 t Tragkraft

P> Massives Stahlgestange fiir maximale Stabilitat
P> Leichtgangige Stahlrollen

Modell HS 1.5 HS 5
Art.-Nr. 6196015 6196050
€ zzgl. USt. 119,00 229,00
Technische Daten

Tragkraft t 1,5 5
Hebelldnge mm 2.000 2.000
Anzahl der Rollen 2 2
Rollengrofie mm 70 x 54 70 x 54
Gewicht ca. kg 16 32

Transportrollen Serie TR — mit 3t und 6t Tragkraft

P> Fiir den leichten und sicheren Transport von
schweren Gegenstdnden

P Grof3e, kugelgelagerte Nylonrollen sowie
rutschhemmende Gummioberflache

Modell TR3 TR6
Art.-Nr. 6193030 6193060
€ zzgl. USt. 109,00 149,00

Technische Daten

Tragkraft t 3 6
Abmessungen (LxB xH)ca. mm 400x228x100 415x210x100
Anzahl der Rollen jed je6
Rollengrofie mm 85x90 85 x 85
Gewicht ca. kg 9,5 12

Verstellbare Transportrollen Serie VIR

P> Im 2er-Set

P Grof3e, kugelgelagerte Nylonrollen

P> Durch 2 Stahlstangen von 500 mm auf
1.400 mm (VTR 6) oder von 720 mm auf
1.500 mm (VTR 12) verstellbar

P> Rutschhemmende Gummioberflache

Lieferumfang:
» Zwei Transportrollen mit zwei
Stahlstangen

Transportrollen kdnnen bis zu einer
Linge von 1,40 m (VTR 6) oder
1,50 m (VTR 12) verbunden werden

Modell VIR 6 VIR 12
Art.-Nr. 6192060 6192120

€ zzgl. USt. 279,00 359,00
Technische Daten

Tragkraft t 6 12
Abmessungen (LxB xH) ca. mm 415x210x100 420 x 268 x 110
Anzahl der Rollen mm jed je6
Rollengrofie mm 85x90 85x90
Gewicht ca. (pro Rollenblock) kg 30 38
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Transportfahrwerke/Transportrollenset Hunicraft

Werkstatttechnik

Transportfahrwerke Serie TF

P> Fiir den leichten und sicheren Transport P> Mit drehbar gelagerter Tragplatte (bei TF P> Tragplatten mit rutschhemmender
schwerer Gegenstande und Maschinen 3 einfach, bei TF 6 und TF 12 zweifach) und Gummioberfldache
Zugdeichsel fiir einfaches Manovrieren um
Kurven
TF3 TF12
Modell TF3 TF 6 TF12
Art.-Nr. 6191030 6191060 6191120
€ zzgl. USt. 169,00 399,00 515,00
Technische Daten
Tragkraft t 3 6 12
Abmessungen ohne Zugdeichsel (L x B x H) ca. mm 295 x 230 x 104 640 x 534 x 115 640 x 566 x 115
Auflagefldache mm 185 x 150 220 x 400 220 x 400
Anzahl der Rollen St 4 8 8
RollengréRe (@ x B) mm 85 x 90 85x 90 83x95
Gewicht ca. kg 15 50 66

Transportrollenset TR 20 — mit 20 t Tragkraft

]
=
=
k=
(=]
(=N
(1]
=
©
-

P> Flexibel einsetzbar zum Bewegen schwerer Lasten
P> Leicht zu lenken mit einem Wendekreis von 3 m

P Geeignet fiir kurze Transportstrecken

P> Set besteht aus Lenk- und Fahrwerk zur einfachen

Selbstmontage B
Lieferumfang: %

> 4 Transportrollen

> 2 Drehteller mit Auflagegummi
@130 mm

» 2 Tragplatten mit Auflagegummi

120 x 120 mm
» 2 Verbindungsstangen
» 2 Lenkstangen

> Metallbox mit Rollen und Henkeln
» Zugdeichsel fiir die Metallbox

Modell TR 20
Art.-Nr. 6195020
€ zzgl. USt. 599,00
Technische Daten

Tragkraft t 20
Transport-/Einbauh6he mm 108
Rollendurchmesser mm 18
Gewicht ca. kg 50
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PKW-Rangierhilfen und -Auffahrrampen Hunicraft

Werkstatttechnik

Pkw-Rollwagen PRW 450

P> Kraftsparendes Verschieben, auch von beschddigten, P> Mit Lenkrollen zum optimalen Rangieren in
verschlossenen oder blockierten Fahrzeugen engen Raumlichkeiten wie z.B. Autohdusern
D> Fiir Seitwartsbewegungen oder Drehen auf der Stelle oder Werkstatten

Modell PRW 450
Art.-Nr. 6201599
€ zzgl. USt. 109,00/Paar

Technische Daten

Tragkraft pro Paar kg 900 IT )
Abmessungen einzeln (Lx B x H) ca. mm 602 x 385 x 140 | ebldbadl CILE
Gewicht ca. einzeln kg 9 > Zwei Rollwagen

Hydraulische Rangierhilfe PV 681 — fiir Pkw

P> Zum Rangieren von Pkw auf engstem Raum P Mit Lenkrollen fiir beste Rangierfahigkeit auch in engen
P> Zwei Rangierhilfen zum Drehen des Pkws um eine Achse; Raumlichkeiten

vier Rangierhilfen fiir komplett freies Bewegen P> Stabile Stahlkonstruktion, Radaufnahmen aus
P> Komfortables Anheben des Fahrzeugs per FuBpedal Aluminium

P> Zur Verwendung auf ebenen Béden im Innenbereich

Anwendungsbeispiel

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten

Tragkraft (obere Position) kg
Unterfahrhohe mm

Durchmesser Lenkrollen mm

Max. Reifenbreite mm
Achsenabstand Radaufnahmeholme mm 340-620
Abstand Innenseite Radaufnahmeholme mm 270-550
Bodenabstand Radaufnahmeholm unten—-oben  mm 36-106
Gewicht ca. kg 18
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KFZ-Auffahrrampen/Unterstellbocke

KFZ-Auffahrrampen Serie KR — Praktisch, einfach zu bedienen
fiir mehr Sicherheit bei Arbeiten an und unter dem Fahrzeug"

KR 2000
p> Stabile Ausfiihrung

P Robust geschweifite Stahlkonstruktion
p Auffahrbreite bis 185 mm

KR 2001
p> Stabile Ausfiihrung

P Robust geschweifite Stahlkonstruktion
P Auffahrbreite bis 225 mm

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten
Tragkraft
Reifenbreite max.

Abmessungen (Lx B x H) ca.

Gewicht ca.
Lieferumfang

KR 2500
» Platzsparend stapelbar
» KFZ-Rampe aus Kunststoff

» Mit besonders grofier Auffahrbreite (240 mm)

KR 2000 KR 2001
6201602 6202001
169,00 (pro Paar) 129,00 (pro Paar)
t 2/Paar 2/Paar
mm 185 225
mm 830 x 310 x 270 910 x 360 x 270
kg 5,5/St. 7,9/St.
2 St. 2 St.

KR 2500
6202005

139,00 (pro Paar)

2,5/Paar
240

900 x 295 x 220

4/St.
2 St.

KR 2500

KR 2000/ KR 2001

Unterstellbocke Serie UB

P> Zur Absicherung bei Arbeiten unter dem angehobenen Fahrzeug

P> Robust geschweifite Konstruktion mit V-Stempel
P> Breite StellfiiRe: schonend fiir Werkstattboden,

Asphalt oder andere Untergriinde

Lieferumfang: }
» 2 Unterstellbocke

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Technische Daten
Tragkraft t/Bock
H6he min. mm
H6he max. mm
Rasterstufen
Standflache mm
Gewichtca.  kg/Paar
82

UB 3000
6201300
46,90 (pro Paar)

3
276
420

10
201x182
6,4

UB 6000
6201301
83,90 (pro Paar)

6
388
580

12
285 x 250
13,8

Unterstellbocke Serie UBK - klappbar

P> Zur Absicherung bei Arbeiten unter dem angehobenen

Fahrzeug

) Breite StellftiRe: schonend fiir den Untergrund

Lieferumfang:
» 2 Unterstellbocke

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.
Technische Daten
Tragkraft t/Bock
Hohe min. mm
H6he max. mm
Rasterstufen
Standflache mm
Gewichtca.  kg/Paar

UBK 3000
6201305
28,90 (pro Paar)

3
285
400
4
240 x 240
4



Hydraulische Stempelwagenheber

Aunicraft

Werkstatttechnik

Hydraulischer Stempelwagenheber HSWH - Unterstellheber mit extrem belastbarem Zylinder

» AuBerst stabil und kippfest durch groe
Fuf3platte aus Spezialguss

P> Leichtgangiger, zweiteiliger Pumpenkipphebel

mit Passung fiir Ventilsteuerung

P> Durch verstarkte Wandung besonders robust,
stabil und langlebig

P> Sehr niedrige Unterstellh6he

P> Ausdrehbarer Stempel zur zusatzlichen
Hohenanpassung

P Stempelteller geriffelt fiir sichere Auflage

Modell HSWH 30
Art.-Nr. 6200003
€ zzgl. USt. 28,90
Technische Daten

Tragkraft t 3
Hohe min (A) mm 188
Hubhéhe (D) ca. mm 363
Hub (B) ca. mm 115
Anpasshdéhe (C) ca. mm 60
Stellfliche (E x F) ca. mm 108,5 x 87
Gewicht ca. kg 2,8

HSWH 50
6200005
34,50

207
402
125
70
117 x 97
3,7

Stempelwagenheber Serie HSWH TOP

p Ausdrehbare Hebesdule, kippfeste
FuBplatte

» Drehbarer Pumpenkipphebel, der von
jeder beliebigen Position bedient werden
kann

P Besonders langlebig durch verstarkte
Wandung

» Hochwertige Schweindhte und
Verschraubung

HSWH 5 TOP HSWH 10 TOP

Modell HSWH 5 TOP
Art.-Nr. 6211005
€ zzgl. USt. 105,00
Technische Daten

Tragkraft t 5
Hohe min. (A) mm 212
Hubhdohe (D) mm 437
Hub (B) mm 150
Anpasshdéhe (C) ca. mm 75
Stellfliche (ExF)ca. mm 125 x 75
Gewicht ca. kg 4,5

P> Verldangerungsschraube sorgt fiir
zusdtzliche Hubhohe

p> Stoppschutz verhindert Blockieren des
Stempels
» Sicherheitsventile gegen Uberbelastung
des Zylinders sowie unbeabsichtigtes
Verstellen

HSWH 20 TOP

HSWH 10 TOP
6211010
139,00

10
219
444
150

75

144 x90
6,4

HSWH 30 TOP
Lieferumfang:
> Pumphebel
> Tragegriff
(HSWH 20 TOP &
HSWH 30 TOP)
HSWH 20 TOP HSWH 30 TOP
6211020 6211030
169,90 205,90
20 30
234 242
459 467
150 150
75 75
172 x120 196 x 144
10,6 15,5

2-fach ausziehbarer Teleskop-
Pumpengriff

Ab HSWH 20 TOP: Drehbarer
Tragegriff

Die Heber kénnen auch horizontal
verwendet werden

Patentiert

Drehbarer Pumpenkipphebel,
der von jeder beliebigen
Position bedient werden kann
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Rangierwagenhe

ber

Rangierwagenheber Serie RWH

P> Mit Last- und Lenkrollen aus Gusseisen

RWH 2.1:

P> Kurze Ausfiihrung

»> Kompakt und stabil
P> Praktischer Tragegriff

RWH 2.51:

P> Last- und Lenkrollen aus Gusseisen

P Aufsatzstiick zum Verlangern des Sattels im
Lieferumfang

P QUICK LIFT-Funktion: mit nur einem Hub am
Ansatzpunkt des Fahrzeugs

RWH 2.51
Modell RWH 2.1 RWH 2.51
Art.-Nr. 6201099 6201128
€ zzgl. USt. 68,50 135,90
Technische Daten
Tragkraft t 2 2,5
Unterfahrh6he min mm 135 150
Endhéhe max. mm 340 530
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 447 X196 x 135 625 x 242 x 158
Gewicht ca. kg 8,7 18,7

P Mit praktischer seitlicher
Halterung fiir den Aufsatz

» Verldngerbarer Sattel
erleichtert die Arbeit am
Fahrzeug

Spezial Rangierwagenheber Serie SRWH

P Zweiteiliger Pumphebel mit Gummigriff zum
sicheren und leichten Anheben der Last
P> Ventilsteuerung tiber drehbaren Pumphebel

> Drehen zum Ablassen

SRWH 2500 EF

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten
Tragkraft t

Max. Hubhdhe mm
Unterfahrhohe min. mm
Unterfahrhohe max. mm
Endhéhe max. mm
Abmessungen (LxBxH) ca. mm
Breite innen mm
Breite aufien mm
Lange max. mm
Gewicht ca. kg

*Produktfarben werden umgestellt
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P> Last- und Lenkrollen aus Gusseisen
) Extra breite Flache des Auflagetellers

Mit Doppelkolben > Drehen zum

> weniger Ablassen
Pumpvorgdnge
bis zur max.
Endhohe nétig
> Extraflach! | (_/
SRWH 3002 EF SRWH 3000 QL
SRWH 2500 EF SRWH 3002 EF SRWH 3000 QL
6201102 6201122 6201103
219,00 259,00 225,00
2,5 3,25 3
368 425 355
87 95 145
174 150 180
315-455 520 500
640 x 342 x 175 690 x 370 x 150 685 x 346 x 180
266 285 270
342 370 346
1.600 1.840 1.640
33 40 37,2

P> Flaches Design: Rangier-
wagenheber speziell fiir
tiefergelegte und sportlich
flache Fahrzeuge mit einer
minimalen Unterfahrhéhe
von nur 85 mm

QUICK LIFT-Funktion

P mit nur einem Hub per
Fuf3hebel am Ansatzpunkt
des Fahrzeugs




Rangierwagenheber Serie RWHA - aus Aluminium.
Leichte Modelle fiir sportlich flache Fahrzeuge

P> Extra flach, besonders fiir tiefergelegte Autos
geeignet

P> Ventilsteuerung tiber innenliegendes Gestange
und Drehknopf im Pumphebel

P> Bei Beladung langsames, sicheres Absenken

P Bequemes und leichtes Anheben durch
Hydraulik und langen Hebel

P Zwei praktische, seitliche Tragegriffe aus Alu

> Drehen zum Ablassen

RWHA 1501
RWHA 2500

Modell RWHA 1501
Art.-Nr. 6201123
€ zzgl. USt. 189,00
Technische Daten
Tragkraft t 1,5
Unterfahrh6he min mm 88
Endh6éhe max. mm 210 — 358
Hub mm 270
Abmessungen (LxB xH) ca. mm 554 x 247 x 150
Gewicht ca. kg 14,3

RWHA 1501

P> Leichte, robuste Aluminiumkonstruktion

P> Mit stabiler, walzenférmiger Lastrolle

P Gummiauflage schiitzt Sattel und Fahrzeug

RWHA 2500
P Robuste Konstruktion aus Aluminium und Stahl
P QUICK LIFT Funktion: mit nur

7 Pumpbewegungen zur maximalen Hohe

'

> Drehen zum Ablassen

2

Langer Hebel mit |
hochwertigem Griff /
zum Ablassen /

RWHA 2500
6201109
275,00

2,5
100
285 - 465
365
650 x 292 x 170
25,9

Aunicraft

Werkstatttechnik

P Mit Doppelpumpe nur fiinf
bis sechs Pumpbewegungen
zur maximalen Hohe

D> Fiir tief liegende Chassis

V)

» Gummiauflage am Sattel
und Ummantelung des
Pumphebels schiitzen die
Fahrzeugchassis

85

Wagenheber



Spezial Rangierwagenheber

Spezial Rangierwagenheber SRWH 3001 SIL

P> Sicheres und leichtes Anheben der Last dank
zweiteiligem Pumphebel mit Gummigriff

) Extra breite Flache des Auflagetellers

P> Ventilsteuerung tiber drehbaren Pumphebel

»> Weniger Pumpvorgange bis zur maximalen

Endhohe notig durch Doppelkolben

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten

Tragkraft t

Max. Hubhohe mm
Unterfahrhohe min. mm
Unterfahrh6he max. mm
Endhéhe max. mm
Abmessungen (LxB xH) ca. mm
Breite aufien mm
Lange max. mm
Gewicht ca. kg

SRWH 3001 SIL
6201121
185,00

3,0

340

120

158

460

628 x 343 x 158
343
1.756
31,5

> Drehen zum Ablassen

)))

Silent

Silent
Gerduscharme Polyurethan-
Rollen

Mit Doppelpumpe
mit wenigen Pumpbewegungen
zur maximalen Hohe

Spezial Rangierwagenheber Serie SRWH LFH — mit Doppelkolben, flacher Bauform und hoher Endh6he

P Mit extra niedrigem Sattelprofil gut fiir

tiefergelegte Autos

P> Bei Beladung langsames, sicheres Absenken

p GroBer Auflageteller mit Gummiaufsatz fiir

P> Durch die extra-lange Bauweise besonders fiir

lange Rahmengestelle geeignet

» Mit Doppelkolben, dadurch weniger
Pumpvorgénge bis zur max. Endhdhe

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.

Technische Daten

Tragkraft t
Max. Hubhohe mm
Unterfahrhéhe min. mm
Endhohe max. mm
Abmessungen (LxB xH)ca. mm
Gewicht ca. kg
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SRWH 2500 LFH
6201126
215,00

2,5
425
75
500
685 x 344 x 150
32,4

SRWH 3000 LFH
6201127
335,00

3,0
470
110
580
805 x 355 x 172
48,5

eine schonende Auflage schiitzt Hebepunkt
und Fahrzeug

SRWH 2500 LFH



Aunicraft

Werkstatttechnik

Spezial Rangierwagenheber SRWH 2000 LF DS — mit Doppelkolben

P> Mit stabilen, walzenformigen PU-Rollen- P> Bei Beladung langsames, sicheres Absenken
Bereifung fiir besondere Laufruhe » Bequemes und leichtes Anheben

P> Extra flach, fiir tiefergelegte Autos geeignet durch Hydraulik und langen Hebel

P> Ventilsteuerung tiber innenliegendes Gestange P Gummiauflage schiitzt Sattel und Fahrzeug
und Drehknopfim Pumphebel P> Breite Flache des Auflagetellers

Wagenheber

Modell SRWH 2000 LF DS
Art.-Nr. 6201125

€ zzgl. USt. 499,00
Technische Daten

Tragkraft t 2

Max. Hubhohe mm 430
Unterfahrhéhe min. mm 70
Endhohe max. mm 500
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 822 x 360 x 214
Gewicht ca. kg 43

*Produktfarben werden umgestellt 87



Spezial Rangierwagenheber

Spezial Rangierwagenheber Serie WWH -
Pneumatisch-hydraulischer Werkstatt-Wagenheber

P> Kontrolliertes, sicheres Heben und Senken P T-Griff zum leichten Rangieren

P> Zum Betreiben mit Druckluft von einem externen P> Mit praktischem Tragegriff am Gehduse
Erzeuger ) Die beiden Gusseisen-Aufsatzstiicke konnen fiir

P Hartverchromte Kolben mit extra glatter Oberflache die Erweiterung der Hubhdhe einzeln oder auch

» Kompakte Bauweise aufeinander aufgesteckt verwendet werden

»> Mit stabilen Rollen aus PU-beschichtetem Gusseisen

P> Intuitiv bedienbarer
Sicherheits-Drehkopf mit
Kompressoranschluss

» 3-stufige Ausfiihrung

Abbildung zeigt optional
erhdltichen (Aircraft) Kompressor
mit Druckluftset

Geeignete Kompressoren
n finden Sie im Aircraft-

Hauptkatalog und auf
www.aircraft-kompressoren.com

+45

WWH 50002 PH

Lieferumfang:
» Gusseisen-Aufsatzstiick, 45 mm

+75

+56
+49

+57
150

> Gusseisen-Aufsatzstiick, 75 mm WWH 60000 PH Abmessungen und Tragkraft
Modell WWH 50002 PH WWH 40003 PH WWH 60000 PH
Art.-Nr. 6201130 6201131 6201112
€ zzgl. USt. 1.645,00 2.199,00 2.225,00

Technische Daten

Tragkraft (untere Hubhéhe) t 50 40 60
Tragkraft (mittlere Hubhohe) t 25 20 40
Tragkraft (untere Hubhohe) t - 10 20
Hubho6he (obere Hubhohe) t - 10: 284 20: 312
Hubhdhe (mittlere HubhGhe) mm 25: 444 20: 231 40: 256
Hubhohe (untere Hubhdhe) mm 50: 330 40: 182 60: 207
Hohe Aufsatzstiicke mm 73 + 80 75+ 45 75 + 45
Unterfahrh6he mm 215 125 150
Betriebsdruck bar 9-12 9-12 8-12
Luftbedarf | / Hub 13 110 97
Abmessungen (L x B) ca. mm 805 x 282 830 x 295 875 x 295
Gewicht ca. kg 73 44 64
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Sunicraff

Werkstatttechnik

HEBEZEUGE/WAAGEN




Universalseilziige/Elektroseilwinde

Universalseilziige Serie USZ - fiir Hebe-, Zieh- und Verzurrarbeiten bis zu einer Zuglast von bis zu 3,2 t

) Geringes Eigengewicht durch Gehduse aus
Aluminiumlegierung

Usz 801

Lieferumfang:
> Handhebel
» 20 m Drahtseil mit Spitze
und Haken auf Haspel

Modell USZ 801
Art.-Nr. 6171608
€ zzgl. USt. 165,00
Technische Daten

Tragkraft 0,8t
Hebellange 160 mm
Hebelkraft bei Nennlast 383N
Seildurchmesser 8,3 mm
Seillange 20 m
Abmessungen (L x B x H) ca. 430 x 101 x 240 mm
Gewicht ca. 14 kg

P Nahezu wartungsfrei
P Horizontal und vertikal einsetzbar

USZ 1601
USZ 3201
USZ 1601 USZ 3201
6171616 6171632
265,00 440,00
1,6 t 3,2t
200 mm 200 mm
400 N 441N
11 mm 16 mm
20m 20m
556 x 120 x 270 mm 666 x 150 x 320 mm
26,5 kg 46,5 kg

Elektroseilwinde Serie ESW - Fiir den Fahrzeug-Einsatz, z.B. zum Hineinziehen
von Maschinen iiber eine Rampe in einen Kleintransporter

» Kompakt und robust

P> Einstellbare Rutschkupplung zum
Schutz der Winde vor Uberlastung

p Bedienung per Handkurbel oder iiber
kabelgebundene Fernbedienung

Modell ESW 901
Art.-Nr. 6199090
€ zzgl. USt. 139,00
Technische Daten

Tragkraft 900 kg
Seillange 9m
Hubgeschwindigkeiten 1,82 m/min
Seildurchmesser 5,1mm
Kabelldnge Steuereinheit 3m
Stromspannung 12vDC
Leistung 300 W
Schutzart IP54

ESW 901

ESW 1360
6199136
215,00

1360 kg
9m
1,22 m/min
5,6 mm
3m
12V DC
480 W

P54 ESW 1360

Abmessungen (Lx B x H) ca. 260 x 260 x 202 mm 270 x 290 x 205 mm

Gewicht ca. 11 kg

90

15 kg

Lieferumfang ESW 901:

> Hebehaken mit
Flaschenzugrolle

> Handkurbel

> Halterungsplatte

» Stromkabel mit
Batterieklemmen 4,5m

> Fernbedienung mit Kabel 3 m

Lieferumfang ESW 1360:

> Handkurbel

> Halterungsplatte

> Stromkabel mit
Batterieklemmen 4,5m

> Fernbedienung mit Kabel 3 m




Elektroseilwinden/Wand-Schwenkarme Aunicraft

Werkstatttechnik

Elektroseilwinde Serie ESW — mit max. 30 m Hubhdhe

P> Seilfiihrungsrolle unterstiitzt das Aufrollen P Mit Schnellkupplung fiir den sofortigen Einsatz
des Seils ohne aufwandige Montage

P Neue Lagerung erhoht die Lebensdauer des P Durch eine Umlenkrolle verdoppelt sich die
Motors Hubkraft

Modell ESW 500 ESW 800

Art.-Nr. 6199500 6199800

€ zzgl. USt. 529,00 589,00

Technische Daten

Hubkraft ohne/mit Umlenkrolle 250/500 kg 400/800 kg

Hub max. ohne/mit Umlenkrolle 30/15m 30/15 m

Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle 8 m/min 8 m/min

Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle 4 m/min 4 m/min

Seildurchmesser 4 mm 5mm

Kabellange Steuereinheit 5m 5m

Motorleistung 1kW 230 V/~50 Hz 1,3 kW 230 V/~50 Hz

Abmessungen (Lx B x H) ca. 310 x 330 X 440 mm 310 x 330 x 440 mm ESW 500

Gesamtgewicht ca. 30 kg 32 kg

Wand-Schwenkarm Serie WSA-2

P> Passend u.a. fiir Elektro-Seilziige der Serie MES
P> Zum Befestigen an runden Stangen oder Rohren

Modell WSA 300-1100-2 WSA 600-750-2 WSA 1000-750-2

Art.-Nr. 6198605 6198606 6198607

€ zzgl. USt. 64,00 55,90 67,90

Technische Daten

Tragkraft max. 300 kg 600 kg 1000 kg

Ausladung 1.100 mm 750 mm 750 mm

Gesamtgewicht 8,4 kg 6,1kg 9,3 kg

Abstand oberer zu 450 mm 380 mm 380 mm

unterem Anschlagpunkt P> Vertikale Stange nicht im Lieferumfang enthalten!
Fiir Modelle MES 250-2/600-2 MES 250-2/600-2 MES 999-2 (erforderlicher Rohr-Durchmesser 48 mm)

Mini Elektroseilwinde Serie MES

P> Totmannschalter fiir sicheres Arbeiten ) Bedienschalter schutzisoliert nach IP54
» Hubhohe ohne/mit Umlenkrolle 12 m/6 m P> Endabschalter fiir sofortiges Abschalten
» Umlenkrolle mit Lasthaken in der oberen und unteren Endlage

P Mit zwei stabilen Doppelschellen zur Befestigung

Modell MES 250-2 MES 600-2 MES 999-2
Art.-Nr. 6198225 6198260 6198299
€ zzgl. USt. 119,00 169,00 349,00
Technische Daten

Hubkraft ohne/mit Umlenkrolle 125/250 kg 300/600 kg 500/999 kg
Hub ohne/mit Umlenkrolle 12/6 m 12/6 m 12/6 m

Hubgeschwindigkeit max.

sl Unleilele 8/4 m/min 8/4 m/min 8/4 m/min

Seildurchmesser 3,0 mm 4,5 mm 6 mm

Kabelldnge Steuereinheit 1,5m 1,5m 1,5m

Innenmaf3 Befestigungsschellen 46 X 46 mm 46 X 46 mm 59 x 59 mm

Motorleistung 500 W 230V/~50Hz  1.05kW230V/~50Hz 1.6 kW 230V/~50 Hz \

Gewicht ca. 11kg 17,5 kg 33 kg MES 250-2
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Schnellverschliisse fiir MES

Modell MES 250-2 MES 600-2 MES 999-2  Art.-Nr. € zzgl. USt.
Schnellverschlussschellen rund X 6198615 18,50
Schnellverschlussschellen rund X 6198616 18,50
Schnellverschlussschellen rund X 6198617 18,50 |
Schnellverschlussschellen quadrat X 6198620 15,90
Schnellverschlussschellen quadrat X 6198621 15,90
Schnellverschlussschellen quadrat X 6198622 15,90

Schnellverschluss- Schnellverschluss-
schellen rund schellen quadrat 91




Hebelziige/Kettenziige

Fasshebeklammer FHK 1 — zum sicheren Transport von Stahlfassern mit Sicke

p Aufnahme von stehenden und liegenden P> Ideal auch zum Aufrichten eines liegenden
Fassern moglich Fasses geeignet

Art.-Nr. 6172010

€ zzgl. USt. 47,90

Technische Daten Anwendungsbeispiele:

Tragkraft t 1

Greifbereich mm 0-25

Ose Innen-breite/hohe mm 62 /85 ;
Abstand Osenaufhdngung / Greifpunkt ~ mm 690

Hebeklammer Lange mm 120

Kette Nenndicke mm 6

Gewicht ca. kg 3,6

Kettenziige K — Manuelle Ausfiihrung zum Heben von Lasten

P Robustes Stahlblechgehduse p> Bei niedrigem Kraftaufwand leicht bedienbar

P> Geschlossenes Sicherheitsdesign » Drehbarer Last- und Aufhdangehaken

Modell K1000 K2000 K 3000 K5000 K10000
Art.-Nr. 6202101 6202102 6202103 6202105 6202110
€ zzgl. USt. 82,50 117,90 172,00 232,00 465,00

Technische Daten

Tragkraft t 1 2 3 5 10
Hub mm 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000
Abstand Haken zu Haken min.  mm 300 380 470 600 730
Hubkraft N 330 330 390 420 450
Anzahl Kettenstrange 1 2 2 2 4
Gewicht ca. kg 9,4 12,4 21,7 35 65

Kettenziige K — Manuelle Ausfiihrung zum Heben von Lasten

P> Erh6hter Wirkungsgrad und Reduzierung der P Hochfestes, lackiertes Stahlgehduse
Reibungsverluste durch gehdrtete Zahnrader und » TUV-GS gepriift
Ritzel auf Rollenlagern

P Gesenkgeschmiedete, drehbare Last- und K 1001

Aufhdngehaken mit Sicherung P> Sicheres Halten der Last durch Lastdruckbremse
p> Lastkette nach DIN ISO 3077 mit asbestfreien Bremsscheiben
Modell K 1001 K 2001 K 3001 K5001
Art.-Nr. 6171001 6171002 6171003 6171005
€ zzgl. USt. 89,90 129,90 170,00 249,00

Technische Daten

Tragkraft t 1 2 3 5
Hub m 3 3 3 3
Handkraft bei Nennlast N 320 365 385 435
Anzahl Kettenstrange 1 1 2 3

K 1001

K10001
6171010
499,00

Abmessungen (LxBxH) ca. mm 162 x146,5 x 317 194 x170 x 414 220x170x 465 288x190,4x636 384 x190x798

Gewicht ca. kg 10,8 18 24,3 38,7
92
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Aunicraft

Werkstatttechnik

Aluminium Hebelzug HZ AL - extrem leicht und kompakt,
zum Heben, Ziehen, Richten und Spannen in alle Richtungen

P> Zuverldssiges und sicheres Bremssystem P> Kettenhubldnge von 1,5m Einfach und schnell auf Sicherheit
»> Bremse und Antriebswelle mit die gewiinschte Arbeitsposition einstellbar
Evolventenverzahnung P> Aluminiumgehduse, extrem leicht und kompakt
P Ausgestattet mit fein verzahntem Getriebe, » Kompakte Bauweise mit kurzem Hebel
dadurch nur geringe Handhebelkraft erforderlich > Einfache Wartung und Montage
> Hochwertige, verzinkte und gehéartete | 2 Inklusive einer praktischen Tasche fiir
Lastkette nach EN 818-7 Aufbewahrung und Transport
P> Kettenfreilauf fiir schnelles Durchziehen und > TUV-GS gepriift
Positionieren der unbelasteten Kette
Modell HZ 250 AL HZ 500 AL
Art.-Nr. 6171103 6171105
€ zzgl. USt. 99,90 109,90

Technische Daten

Tragkraft t 0,25 0,5

Hub m 1,5 1,5

Handkraft bei Nennlast N 206 255

Hebellange mm 163 163

Abstand min. Aufhdangung zu Lasthaken mm 230 265

Innendurchmesser Lasthaken mm 34 34

Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 94,5 x84 x 230 100 x 99 x 265 HZ 250 AL
Gewicht ca. kg 2,08 2,98

HZ 500 ALS

Hebelziige HZ — Zum Heben und Ziehen von Lasten

P> Schnelles Anschlagen der Last bzw. Durchziehen P> Hochfestes, lackiertes Stahlgehduse
der Lastkette in beide Richtungen durch P Passende Haspel- und Rollfahrwerke von Unicraft
Kettenfreilaufschaltung erhiltlich Covermet

» Sicheres Halten der Last durch Lastdruckbremse mit B TUV-GS gepriift
asbestfreien Bremsscheiben

P Gesenkgeschmiedete, drehbare Last- und
Aufhdngehaken mit Sicherung

P> Lastkette nach DIN ISO 3077

Modell HZ 751 HZ 1501 HZ 3001
Art.-Nr. 6171175 6171115 6171130 '
€ zzgl. USt. 99,90 135,00 199,00 ’
Technische Daten .
Tragkraft t 0,75 1,5 3 p
Hub m 1,5 1,5 1,5

Hebelldnge mm 290 420 420

Handkraft bei Nennlast N 140 220 320

Anzahl Kettenstrange 1 1 1

Abmessungen (L x B x H) ca. mm 135 x 148 x 320 162 x 176 x 211x 195 x 480

Gewicht ca. kg 6,3 1 18,7

Hebelziige HZ — Zum Heben und Ziehen von Lasten

P> Schnelles Anschlagen der Last bzw. Durchziehen ) Lastkette nach EN 818-7
der Lastkette in beide Richtungen durch P Hochfestes, lackiertes Stahlgehduse
Kettenfreilaufschaltung P> Kompakte Bauweise mit kurzem Hebel

p> Sicheres Halten der Last durch Lastdruckbremse mit P> Passende Haspel- und Rollfahrwerke von Srehernel
asbestfreien Bremsscheiben Unicraft erhaltlich

P Gesenkgeschmiedete, drehbare Last- und » TOV-GS gepriift

Technische Daten

Aufhdngehaken mit Sicherung L 5’

' b

: £

L ()

Modell HZ 752 HZ 1502 HZ 3002 : 2

Art.-Nr. 6171176 6171116 6171131 . N

€ zzgl. USt. 115,00 155,00 229,00 = ﬁ
;

m m oW mom W wmomW o= m = W —

Tragkraft t 0,75 1,5 3

Hub m 1,5 1,5 1,5

Handkraft bei Nennlast N 147 295 304

Hebelldnge mm 250 270 430

Innen-@ Lasthaken 40 45 55

Abmessungen (LxB xH) ca. mm 160 x 133 x 320 182 x 157 x 380 207,5x 210 x 490

Gewicht ca. kg A 10,8 23,3 HZ 1502
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Fahrwerke/Klemmen

Haspelfahrwerke Serie HFW — mit bis zu 5 t Tragkraft

P> Kein seitliches Wandern auf der Traverse durch
zentrische Aufhdngung des Flaschenzuges

P> Einstellung auf die Tragerflanschbreite erfolgt
durch Osentraverse mit Gegengewinde

P Serienmafige Kippsicherung

Niedrige Bauhéhe und kompakte
Konstruktion

Zum Einsatz an I-Trdgern (DIN 1025-1)

Ruhige Laufeigenschaft durch
Kugellagerung

Anwendungsbeispiel
(Anwendung am I-Trdger)

1-Profil
Modell HFW 0.5 HFW 1 HFW 2 HFW 3 HFW 5
Art.-Nr. 6171800 6171801 6171802 6171803 6171805
€ zzgl. USt. 89,50 119,00 161,90 240,00 309,00
Technische Daten
Tragkraft t 0,5 1 2 3 5
Kettenlange m 3 3 3 3 3
Kurvenradius m 0,5 0,7 0,9 1,2 1
Trégerflanschbreite mm 55 - 220 58 - 220 66 - 220 74 - 220 90 - 220
Abmessungen (LxB xH) ca. mm 352,5x 198 x 158 353,5 x 238 x 183 362 x 277 x 208 406,5 X 324 X 249 434,5 x 373 X 296,5
Gewicht ca. kg 8,5 12,5 17 28 45

Rollfahrwerke Serie RFW — mit 5 t Tragkraft maximal

P> Kein seitliches Wandern auf der Traverse
durch zentrische Aufhangung des
Flaschenzuges

P> Einstellung auf die Tragerflanschbreite erfolgt
durch Osentraverse mit Gegengewinde

P SerienmafBige Kippsicherung

Niedrige Bauhdhe und kompakte
Konstruktion
Zum Einsatz an I-Trdgern (DIN 1025-1)

Ruhige Laufeigenschaft durch

Kugellagerung

RFW 1
Anwendungsbeispiel
(Anwendung am I-Trdger)

Modell RFW 0.5 RFW 1 RFW 2 RFW 3 RFW 5

Art.-Nr. 6171700 6171701 6171702 6171703 6171705

€ zzgl. USt. 49,90 76,50 109,90 190,00 265,00

Technische Daten

Tragkraft t 0,5 1 2 3 5 -

Kurvenradius m 0,5 0,7 0,9 1,2 1 I-Profil

Tragerflanschbreite mm 55-220 58-220 66-220 74-220 90-220

Abmessungen (LxBxH)ca. mm  285x198 x 158 300 x 238 x 183 300 x 277 x 208 328x324x249 354 x373x296,5

Gewicht ca. kg 5 8,8 14 23 40
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Aunicraft

Werkstatttechnik

Tragerklemmen Serie TK — mit bis zu 5 t Tragkraft

P> Zentraler Spindelmechanismus zur einfachen

Befestigung am Trdger mit festem, sicherem Zur schnellen Herstellung eines Anschlagpunktes

Sitz

Flexible Handhabung durch weiten Einstellbereich

Geeignet fiir die Aufnahme von Hebezeugen,

Umlenkrollen und Lasten
Modell TK1 TK2 TK3 TK5
Art.-Nr. 6171901 6171902 6171903 6171905 TK 1
€ zzgl. USt. 44,90 48,90 89,90 95,00
Technische Daten
Tragkraft 1t 2t 3t 5t
Tragerflanschbreite 75-220 mm 75-220 mm 80-320 mm 80-320 mm
Abmessungen (Lx B x H) ca. 175 X 64 x 230 mm 175 X 74 x 230 mm 225 x103 x 325 mm 225 x 110 x 325 mm
Gewicht ca. 3,8 kg 4,6 kg 9 kg 11kg

Hebeklemmen Serie HKS — mit Schwenkdse zum Heben von Lasten bis zu 5 t

P> Zum senkrechten Heben, 180°-Wenden P> Die Mindestlast betragt 20 % der

und seitlichen Anschlagen von Blechen, angegebenen Tragkraft

Stahlplatten, Tragern und Stahlbauelementen P> Die Oberflachenhdrte des Transportguts darf
P> Die Sicherheitsverriegelung durch den HRC 30 nicht tiberschreiten

Arretierhebel gewdhrleistet die sichere

Klemmung dGZ'S Transportguts, auch wenn die Auch zum seitlichen Anschlagen durch
Klemmlage nicht der Zugrichtung entspricht o
Schwenkose

Modell HKS 1 HKS 2 HKS 3 HKS 5

Art.-Nr. 6172001 6172002 6172003 6172005

€ zzgl. USt. 68,90 103,90 151,90 229,00

Technische Daten

Tragkraft 1t 2t 3t 5t

Greifbereich 0-20mm 0-25mm 0-30mm 0-50 mm

Abmessungen (L x B x H) ca. 145 x 66 x 300 mm 175 x 75 x 385 mm 215 x 102 x 430 mm 232 x112 x500 mm

Gewicht ca. 5 kg 8 kg 15 kg 23 kg HKS 1

Elektrokettenziige Serie EKZT-1 — mit bis zu 500 kg Traglast

P Aufhdngung des Kettenzugs mittels Traghaken
» Uberlastsicherung durch Rutschkupplung

P> Integrierter Betriebsendschalter

P> Sicheres Verstauen der Kette durch

serienmaBigen Kettenspeicher »

) Steuerung des Kettenzugs iiber Bedienflasche
°

Modell EKZT 301-1 EKZT 501-1
Art.-Nr. 6194503 6194505
€ zzgl. USt. 379,00 629,00
Technische Daten :
Tragkraft 300 kg 500 kg \
Hub 3m 3m
Hubgeschwindigkeit max. 3 m/min. 2,8 m/min. i
Kabelldnge Steuereinheit 1,6 m 1,6 m f
Anzahl Kettenstrange 1 1
Anschlussspannung 230V/~50 Hz 230V/~50 Hz
Abmessungen (LxBxH) ca. 288x221x442mm  382x176 x 600 mm
Gewicht ca. 14,3 kg 18,5 kg EKZT 301-1 — EKZT 501-1
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Elektrokettenziige

Elektrokettenziige Serie EKZT-1- mit
einer Hubgeschwindigkeit und bis zu 2 t Traglast maximal

P Aufhdngung des Kettenzugs mittels Traghaken P Steuerung des Kettenzugs iiber Bedienflasche

» Uberlastsicherung durch Rutschkupplung » Bedienflasche vorgeriistet zum Anschluss
P> Integrierter Betriebsendschalter und zur Steuerung des passenden UNICRAFT
P> Sicheres Verstauen der Kette durch Elektrofahrwerks (Empfehlung beachten)

serienmafigen Kettenspeicher

Triebwerksgruppe FEM/ISO 2m/M5 entspricht
1.600 Volllast-Lebensdauerstunden

Lastketten Typ G80 nach DIN EN-818-7
Siemens Elektrik

Eine Hubgeschwindigkeit

Modell EKZT 5-1 EKZT 10-1 EKZT 20-1

Art.-Nr. 6194005 6194010 6194020

€ zzgl. USt. 1.299,00 1.629,00 1.895,00 EKZT 5-1
Technische Daten

Tragkraft t 0,5 1 2

Hub m 6 6 6

Hubgeschwindigkeit(en) m/min 7,7 5,1 2,6

Kabelldnge Bedienflasche m 6 6 6

Anzahl Kettenstrange 1 1 2 .
Aufnahmeleistung ~50 Hz kw/ Vv 1,2 / 400 1,4 / 400 1,4 / 400 J
Abmessungen (LxBxH)ca. mm 636 x 276 x 410 636 x 275 X 460 636 x 276 X 650 E
Gewicht ca. kg 49 54,3 68,5 [
Passendes Elektrofahrwerk EFW 1-1 EFW 1-1 EFW 2-1

Zubehor fiir Elektrokettenziige

Elektrofahrwerke Serie EFW-1 — mit einer Fahrgeschwindigkeit
und bis zu 2 t Tragkraft maximal

P> Stromanschluss und Steuerung des EFW 1-1

Fahrwerks {iber die Bedienflasche des P> Passend fiir Elektrokettenziige EKZT 5-1

zugehorigen Elektrokettenzuges und EKZT 10-1
P Passend fiir Trager mit den Profiltypen |,

IPB IPBI, IPBv und IPE und entsprechender EFW 2-1

Tragerflanschbreite P> Passend fiir Elektrokettenzug EKZT 20-1

EFW 1-1

Modell EFW 1-1 EFW 2-1 | ‘
Art.-Nr. 6194310 6194320
€ zzgl. USt. 865,00 935,00
Technische Daten
Tragkraft t 1 2
Tragerflanschbreite mm 74 — 140 74 — 140 I-Profil IPB-Profil IPBI-Profil IPBv-Profil  IPE-Profil
Raddurchmesser G mm 68 75 M N
Fahrgeschwindigkeit m/min 13,5 13,5 .
Aufnahmeleistung ~50 Hz kw/Vv 0,4 / 400 0,6/ 400 rJ—
Schutzart IP 54 IP 54
Breite Aufnahmedse A  mm 24 30
Starke Aufnahmeplatte B mm 14 14
Abstand Aufnahmedse
zur Auflagefldche N 3 s £ _
Ausladung Motor M mm 310 312 ﬂﬁ}_l. =
Ausladung Schaltkasten N  mm 135 135 L
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 715x340x 260 722 x 340 x 280 g
Gewicht ca. kg 26 36 ot
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Aunicraft

Werkstatttechnik

Elektrokettenziige Serie EKZT-2 — mit zwei
Hubgeschwindigkeiten und bis zu 3 t Traglast maximal

P Aufhdngung des Kettenzugs mittels Traghaken P Steuerung des Kettenzugs iiber Bedienflasche

» Uberlastsicherung durch Rutschkupplung p Bedienflasche vorgeriistet zum Anschluss
P> Integrierter Betriebsendschalter und zur Steuerung des passenden UNICRAFT
P> Sicheres Verstauen der Kette durch Elektrofahrwerks (Empfehlung beachten)

serienmaBigen Kettenspeicher

Triebwerksgruppe FEM/ISO 2m/M5 entspricht
1.600 Volllast-Lebensdauerstunden

Lastketten Typ G80 nach DIN EN-818-7
Siemens Elektrik

Zwei Hubgeschwindigkeiten

Modell EKZT 5-2 EKZT 10-2 EKZT 20-2 EKZT 30-2
Art.-Nr. 6194105 6194110 6194120 6194130
€ zzgl. USt. 1.499,00 1.829,00 2.089,00 2.995,00
Technische Daten

Tragkraft t 0,5 1 2 3

Hub m 6 6 6 6
Hubgeschwindigkeit(en) m/min 7,7/2,2 5,1/1,8 2,6/0,95 6,0/2,0
Kabelldange Steuereinheit m 6 6 6 6
Anzahl Kettenstrange 1 1 2 1
Aufnahmeleistung P1/ P2 kW 1,2/0,4 1,4/0,46 1,4/0,46 3,0/1,0
Stromanschluss ~50 Hz Vv 400 400 400 400
Abmessungen (LxBxH)ca. mm  641x276 x410 661x276 X460 661x276 x 650 807 x 430 x 525
Gewicht ca. kg 57 66,3 82 132
Passendes Elektrofahrwerk EFW 1-2 EFW 1-2 EFW 2-2 EFW 3-2

Zubehor fiir Elektrokettenziige

Elektrofahrwerke Serie EFW-2 — mit zwei Fahrgeschwindigkeiten
und bis zu 3 t Tragkraft maximal

Fiir viele Tragertypen geeignet, mit zwei EFW 1-2

Fahrgeschwindigkeiten P Passend fiir Elektrokettenziige

P> Stromanschluss und Steuerung des EKZT 5-2 (Art.-Nr.: 6194105) und
Fahrwerks iiber die Bedienflasche des EKZT 10-2 (Art.-Nr.: 6194110)
zugehorigen Elektrokettenzuges EFW 2-2

P Passend fiir Trager mit den Profiltypen P Passend fiir Elektrokettenzug
I, IPB, IPBL, IPBv und IPE und EKZT 20-2 (Art.-Nr.: 6194120)
entsprechender Tragerflanschbreite EFW 3-2

P> Passend fiir Elektrokettenzug
EKZT 30-2 (Art.-Nr.: 6194130)

Modell EFW 1-2 EFW 2-2 EFW 3-2 EFW 22

Art.-Nr. 6194410 6194420 6194430 I [

€ zzgl. USt. 935,00 1.065,00 1.229,00

Technische Daten 3
Tragkraft t 1 2 3 ‘ " ?é’
Trégerflanschbreite mm 74 - 140 74~ 140 100-170  |.profil  IPB-Profil IPBL-Profil  IPBv-Profil IPE-Profil [ =
Raddurchmesser G mm 68 75 96 &
Fahrgeschwindigkeit m/min 6,7/20 6,7/20 18/6 3
Aufnahmeleistung P1/P2 kw 0,4/0,167 0,6/0,23 0,6/0,23 M N E
Stromanschluss~50 Hz \Y 400 400 400 ’ =2
Schutzart IP 54 IP 54 IP 54

Breite Aufnahmedse A  mm 24 30 36

Stdrke Aufnahmeplatte B mm 14 14 14

Abstand Aufrlahmeose D mm 145 140 210

zur Auflageflache

Ausladung Motor M mm 336 338 340

Ausladung Schaltkasten N mm 135 138

Abmessungen (Lx B x H) ca. mm  741x340x260 748 x340x280 750x370x340

Gewicht ca. kg 33 40 56
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Elektrokettenziige

Elektrokettenziige Serie EKZT-2 — mit zwei
Hubgeschwindigkeiten und bis zu 2 t Traglast maximal

» Uberlastsicherung durch Rutschkupplung P Getriebegehduse aus hochfester

P> Integrierter Betriebsendschalter Aluminiumlegierung fiir leichtes Gewicht, hohe

P> Schrdgverzahntes Getriebe fiir reibungslosen Festigkeit und gute Korrosionsbestandigkeit
und leiseren Betrieb » Thermischer UberlastschutzBedienflasche

P Hochfeste Lastkette, gute Verschleif3festigkeit vorgeriistet zum Anschluss und zur Steuerung
und hoher Sicherheitsfaktor des passenden UNICRAFT Elektrofahrwerks

P> Sicheres Verstauen der Kette durch (Empfehlung beachten)

serienmaBigen Kettenspeicher
Schrigverzahntes Getriebe fiir
reibungslosen und leiseren Betrieb
Hochfeste Lastkette, gute Verschleif}festigkeit
und hoher Sicherheitsfaktor

Modell EKZT 503-2 EKZT 1003-2 EKZT 2003-2
Art.-Nr. 6194440 6194441 6194442
€ zzgl. USt. 1.875,00 2.389,00 2.729,00

Technische Daten EKZT 2003-2

Tragkraft t 0,5 1 2

Hub m 6 6 6

Hubgeschwindigkeit(en) m/min 8/2 4/1 4/1

Kabelldnge Steuereinheit m 6 6 6 5
Triebwerksgruppe (FEM/ISO) m/M5 2 2 2 o
Anzahl Kettenstrange 1 1 1

Aufnahmeleistung kW 0,72/0,18 1,6/0,4 1,6/0,4

Stromanschluss 400 \' 400 400 400

Abmessungen (L x B x H) ca. mm 442 x 280 x 400 507 x 315 X 450 507 x 315 x 520

Gewicht ca. kg 32 49 59

Passendes Elektrofahrwerk EFW 1003-2 EFW 1003-2 EFW 2003-2

Zubehor fiir Elektrokettenziige

Elektrofahrwerke Serie EFW-2 — mit zwei Fahrgeschwindigkeiten
und bis zu 2 t Tragkraft maximal

Fiir viele Tragertypen geeignet, mit zwei EFW 1003-2
Fahrgeschwindigkeiten P Passend fiir Elektrokettenziige
P> Stromanschluss und Steuerung des EKZT 503-2 (Art.-Nr.: 6194440)
Fahrwerks iiber die Bedienflasche des EKZT 1003-2 (Art.-Nr.: 6194441)
zugehorigen Elektrokettenzuges
P> Passend fiir Trager mit den Profiltypen EFW 2003-2
I, IPB, IPBL, IPBv und IPE und P Passend fiir Elektrokettenziige
entsprechender Tragerflanschbreite EKZT 2003-2 (Art.-Nr.: 6194442)
Modell EFW 1003-2 EFW 2003-2
Art.-Nr. 6194451 6194452 |
€ zzgl. USt. 935,00 1.065,00
Technische Daten
Tragkraft t 1 2
Tragerflanschbreite mm 74 - 180 74 - 180 ‘ I | \
Raddurchmesser G mm 68 75 I1-Profil  IPB-Profil IPBI-Profil IPBv-Profil IPE-Profil
Fahrgeschwindigkeit m/min 6,7/20 6,7/20
Aufnahmeleistung kW 0,2/0,67 0,4/0,13 , M , N
Stromanschluss~50 Hz \% 400 400
Schutzart IP 54 IP 54
Breite Aufnahmetse A mm 24 30
Stdrke Aufnahmeplatte B mm 14 14
Abstand Aufnahmedse
zur Auflageflache v mm 2 IR
Ausladung Motor M mm 336 338
Ausladung Schaltkasten N mm 135 135
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 741x 340 x 260 748 x 340 x 280
Gewicht ca. kg 33 40
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Stahlwinde /Maschinenheber

Aunicraft

Werkstatttechnik
Stahlwinde Serie SW — mit Sicherheitskurbel fiir Hebe-,
Halte- und Senkarbeiten mit bis zu 10 t Tragkraft
P Lastaufnahmepunkte an Kopf und Klaue P> Leichte und sichere Bedienung durch zwei Handgriffe —
P Geringer Kraftaufwand beim Heben der Last auch fiir den einfachen Transport
P> Hebendes Traggehduse mit schrdg verzahnter Zahnstange P> Platzsparende Lagerung und Transport durch klappbaren
P> Stabiler Standfug fiir hohe Standsicherheit Kurbelgriff
Modell SWa0 SWi50 Glig Mit selbsthemmender
B 6171203 6171205 Gl Sicherheits-Druckrollenkurbel
€ zzgl. USt. 239,00 299,00 439,00
Technische Daten
Tragkraft 3t 5t 10t
Hub 335 mm 335 mm 345 mm
Abmessungen (LxB xH) ca. 296 x197x730 mm 189 x335x 730 mm 250 x 498 x 800 mm
Gewicht ca. 21,2 kg 28,5 kg 46,8 kg
SW30
Hydraulische Maschinenheber Serie HMH
) Stabile, geschweifite Stahlkonstruktion fiir Ausstattung HMIH 5:
hohe Beanspruchung » Um 360° drehbare Klaue bzw. Bodenplatte
P> Zum sicheren Heben von schweren Lasten Ausstattung HMH 10:
P Pumpeinheit drehbar » Um 360° drehbare Klaue bzw. Bodenplatte
» Abnehmbarer Pumphebel Ausstattung HMH 25:
» Fahrwerk
Modell HMH 5 HMH 10 HMH 25
Art.-Nr. 6190050 6190100 6190250 .
€ zzgl. USt. 329,00 399,00 1.430,00
Technische Daten
Hublast 5t 10t 25t
Handkraft bei Nennlast 380N 400N 400N
Hub 205 mm 230 mm 215 mm
Unterstellhhe Hubklaue 25 mm 30 mm 58 mm y
Unterstellhdhe Hubkopf 368 mm 420 mm 505 mm 1
Temperatur-Einsatzbereich —-20°Cbis +50°C  —20°C his +50°C  —20 °C bis +50 °C Il
Abmessungen (LxBxH) ca. 360x190x430 mm 380x220x510 mm 530 x 350 x 610 mm |];
Gewicht ca. 25 kg 35 kg 109 kg HMH 5 HMH 10 h

Maschinenheber Serie MH

P> Zum sicheren Heben von
schweren Lasten

P> Stabile, geschweifite
Stahlkonstruktion fiir hohe
Beanspruchung

P Absenkgeschwindigkeit tiber
feinflihlige Ablassschraube
stufenlos einstellbar

P> Kleine und kompakte Bauweise

Lieferumfang MH 3:
> Hubklaue

: i !
MH 10 Lieferumfang MH 20:

Lieferumfang MH 10:
> Spindelgewinde

> Hubklaue hohenverstellbar
> Spindelgewinde

Lieferumfang MH 8:
> Hubklaue

hohenverstellbar hohenverstellbar > Rolle

Modell MH 3 MH 8 MH 10 MH 20 c

Art.-Nr. 6190003 6190008 6190010 6190020 gp

€ zzgl. USt. 255,00 329,00 280,00 735,00 s
S~
()

Technische Daten 0

Hublast Hubkopf 3t 8t 75t 15t S

Unterstellhohe Hubkopf 233 mm 261 mm 320 mm 325 mm S

Hub Hubkopf 140 mm 140 mm 80 mm 140 mm =

Hublast max. Hubklaue 3t 8t 6t 12t

Unterstellhéhen Hubklaue 15/75/135 mm 20/85/150 mm 35 mm 40/100 mm

Hub Hubklaue 140 mm 140 mm 160 mm 140 mm

Statische Stiitzlast max. 3t 8t 10t 20t

Auflageh6he min. statische Stiitzlast 233 mm 261 mm 320 mm 325 mm

Auflageh6he max. statische Stiitzlast 373 mm 401 mm 400 mm 465 mm

Abmessungen (L x B x H) ca. 250 x 231x 233 mm 271x251x 261 mm 160 x 245,5 x 320 mm 296 x 372 x 325 mm

Gewicht ca. 21kg 28 kg 25 kg 68 kg
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Permanent-Lasthebemagnete

Permanent-Lasthebemagnete Serie PLM — zum Heben von Lasten bis zu 2000 kg

p> Unabhéangig von Akkus oder externer
Stromversorgung

p> Einfaches Ein- und Ausschalten durch Umlegen
des Handhebels

» Hebelsperrung im aktivierten Zustand
durch Sicherheitsverriegelung verhindert
unbeabsichtigte Entmagnetisierung

PLM 101

Hoher Sicherheitsstandard durch
gepriiften Sicherheitsfaktor 3,5

PLM 601

Materialstarke Luftspalt

Fiir Flach- und Rundmaterial durch mm mm
o™

M 50 — — 0,5

odell PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001 PLM 2001

Art.-Nr. 6171301 6171303 6171306 6171310 6171320 40 — — 0,4
€ zzgl. USt. 219,00 395,00 635,00 999,00 2.169,00 30 — 0,3
Technische Daten 20 — — 0,2
Tragkraft 100kg  300kg  600kg 1000kg 2000kg .o | L 01
Tragkraft Rundmaterial 50 kg 150 kg 300 kg 500 kg 1000 kg ’
Chassishohe 72 mm 108 mm 123 mm 158 mm 204 mm 0 4 T T — 0
Lange ca. 92 mm 166 mm 228 mm 266 mm 394 mm 100% 75% 50% 25% 0%
Breite/Tiefe ca. 64 mm 99 mm 118 mm 150 mm 196 mm

Gewicht ca. 3 kg 12 kg 24 kg 43 kg 105 kg PLM 101 PLM 301 PLM 601 PLM 2001

Permanent Lasthebemagnet PLM - Zum Heben von Flach- und Rundmaterial

P> Hoher Sicherheitsstandard durch
gepriiften Sicherheitsfaktor 3,5

P> Fiir Flach- und Rundmaterial durch
Bodenplatte in V-Ausfiihrung

P> Einfaches Ein- und Ausschalten durch
Umlegen des Handhebels

P> Erhéhte Sicherheit durch effektive
Hebelsicherung im gespannten Zustand

P Hohe Langlebigkeit - Magnetkorper aus
einem Bauteil gefertigt

P> Unabhéangig von Akkus oder externer
Stromversorgung

) Stabile Hebedse vermindert unnatiges
Schaukeln unter Last

PLM 602

Materialstarke Luftspalt
mm mm
Modell PLM 102 PLM 302 PLM 602 PLM1002 50 0,5
Art.-Nr. 6171331 6171333 6171336 6171339 40 — — 0,4
€ 1. USt. ,00 85,00 850,00 1.335,00
z2zg| 355 585 5 335 30 . / 03
Technische Daten 20 — — 0,2
Tragkraft kg 100 300 600 1000 10 0.1
Tragkraft Rundmaterial kg 50 150 300 500 ’
Linge ca. mm 137 199 263 303 0 74 T T — 0
Breite/Tiefe ca. mm 62 90 115 150 100% 75% 50% 25% 0%
Hohe ca. mm m 185 185 290
Gewicht ca. kg 4,2 10,8 21,2 42 PLM 102 PLM 302 PLM 602
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Waagen

Aunicraft

Werkstatttechnik

Hangewaage Serie HW — Kompakt zum Ermitteln des Gewichts von hdangenden Lasten bis zu 300 kg

) Steuerung iiber Display direkt am Gerat
P> Helles und gut ablesbares LED-Display mit 20

mm hohen Ziffern

P> Wert kann gehalten und eingefroren werden

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten

Tragkraft

Uberlast max.

Displayabstufung
Stabilisierungszeit

Abstand Aufhangung zu Lasthaken
Innendurchmesser Aufhdngung
Tiefe ca.

Gewicht ca.

HW 50
6171505
159,00

0,05 t
300%
0,02 kg
<10s
265 mm
20 mm
46 mm
0,65 kg

P> Leichtes Ermitteln des Nettogewichts durch

Tara-Funktion I
» Automatische Abschaltfunktion '
» Uberlastwarnung auf der Anzeige :

&

Zenicran k-

Entsprechend dem Standard
OIML R76 kalibrierbar

HW 150 HW 300
6171515 6171530 Tara iiber den vollen Bereich
159,00 159,00
0,15t 0,3t
300% 300%
0,05 kg 0,1kg
<10 s <10 s
265 mm 265 mm
20 mm 20 mm
46 mm 46 mm
0,65 kg 0,65 kg

Kranwaagen Serie KW — zum Ermitteln des Gewichts von hdangenden Lasten bis zu 10 t

) Steuerung tiber Fernbedienung und Display

direkt am Gerat

P Reichweite der Fernbedienung bis zu 10 m
P> Helles und gut ablesbares LED-Display mit

30 mm hohen Ziffern

Lieferumfang:
» Fernbedienung inkl. Batterien

> Akku 6 V/10 Ah
> Netzteil

Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.

Technische Daten
Tragkraft
Uberlast max.
Displayabstufung

Stabilisierungszeit

Abstand Aufhdngung zu Lasthaken
Innendurchmesser Aufhdngung
Durchlassweite Lasthaken
Abmessungen (L x B x H) ca.
Gewicht ca.

KW 50
6171405
699,00

5t
400%
<2t:1kg
2-5t: 2 kg

<10 s
585 mm
92 mm
45 mm

230x325x650 mm 230 x 364 x 810 mm

25 kg

P Automatische Abschaltfunktion

» Uberlastwarnung auf der Anzeige

P Stromversorgung tiber wechselbaren, internen
Akku, der direkt im Gerdt geladen werden kann

p> Wert kann gehalten und eingefroren werden

P> Leichtes Ermitteln des Nettogewichts durch
Tara-Funktion

P Summenfunktion tiber Serienwiegungen

Entsprechend dem Standard
OIML R76 kalibrierbar

Steuerbar mit Fernbedienung

Tara iiber den vollen Bereich

Funicralft o st
L B U

KW 100
6171410
959,00

10t
400%
¢<2t:1kg
2-5t:2 kg
5-10 t: 10 kg
<10 s
770 mm
94 mm
60 mm

KW 50

47 kg
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Aunicraft

Werkstatttechnik

Getriebe-Heber

. Getriebe-Heber Serie GH — Hydraulisch,
stufenlos hohenverstellbar

P> Ideal zum Ein- und Ausbauen von Getrieben,
Achsen und Abgasanlagen sowie fiir alle
weiteren Service- und Wartungsarbeiten

P> Das Anheben erfolgt iiber eine hydraulische,
stufenlos hohenverstellbare FuRpumpe, die
das zeitgleiche, freie Arbeiten bzw.

Halten mit den Handen erméoglicht

P Das Absenken der Last erfolgt tiber einen
Handregler

P Mit 4 Lenkrollen fiir leichtes Rangieren

P> PRO-Ausfiihrungen fiir den professionellen
Einsatz

P> Getriebheber GH 1500 PRO geeignet fiir den
Einsatz bei Arbeiten an LKWs

GH 505 GH 600 PRO ;

Modell GH 505 GH 600 PRO GH 1500 PRO

Art.-Nr. 6201410 6201403 6201404

€ zzgl. USt. 289,00 439,00 585,00

Technische Daten :
Tragkraft 500 kg 600 kg 1.500 kg 1!
Lange (A) ca. 610 mm 500 mm 524 mm

Breite (B) ca. 610 mm 510 mm 510 mm GH 1500 PRO
Héhe min. (C) ca. 1.240 mm 1.180 mm 1.195 mm B
Hohe max. (D) ca. 2.050 mm 1.950 mm 1.985 mm

Gewicht ca. 40 kg 34 kg 55,5 kg

Getriebe-Heber GH TOP PP

P> Ideal zum Ein- und Ausbauen von Getrieben, Achsen
und Abgasanlagen sowie fiir alle weiteren Service-

und Wartungsarbeiten
P> Das stufenlose Anheben erfolgt iiber eine
hydraulische Fupumpe, die das zeitgleiche

Arbeiten bzw. Halten mit den Handen erméglicht

P Absenken der Last tiber einen Furegler

P> Drehbarer, hohenverstellbarer Rangiergriff mit
integrierter Schraubenablage

p> Optimaler Schutz von Fahrzeugteilen durch
patentierten Schaumstoffblock

P> Vier Lenkrollen fiir leichtes Rangieren

p> Alle Funktionen per Fu3 bedienbar

®

Made in
Europe

p—
GH 1200 L TOP

Alle Funktionen per Fuf
bedienbar

ne

Drehbarer hohenverstellbarer
Griff mit Fach fiir Schrauben

Patentiert T
{ JN L)
GH 750 TOP Patentierter Scﬁaumstof(block
um Fahrzeugteile zu schiitzen
Modell GH 750 TOP GH 1200 L TOP
Art.-Nr. 6212075 6212125
€ zzgl. USt. 495,00 539,00
Technische Daten
Tragkraft 750 kg 1200 kg
Hubhohe Kolben (B) 820 mm 815 mm
Breite Hubkrone (C) 315 mm 315 mm ]
Hohe Hubkronenzinken (E) 60 mm 60 mm ‘g
Héhe min. (A) ca. 1.110 mm 1.258 mm =
Hohe max. (D) ca. 1.930 mm 1.925 mm ®
Ldnge/ Breite (F) ca. 720 mm 720 mm §5!
Gewicht ca. 28 kg 34 kg g
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Hebebiihne Sunicraft

Werkstatttechnik

Hydraulische Scherenhebebiihne SHB 3 -
Stabile Scherenkonstruktion, fiir bis zu drei Tonnen Last geeignet

P Zwei kraftvolle Hydraulikzylinder heben bis zu » Automatische Verriegelungen sichern die

drei Tonnen Last Hebebiihne in mehreren Bedienungshohen
p> Bedienung iiber mobiles Steuerpult P FuBeinklemmschutz auf beiden Seiten fiir
» Niedrige Plattform mit geringer Uberfahrhéhe zusétzliche Sicherheit
p Auffahrklappen rutschhemmend, geriffelt und » Fahrwerk fiir einfaches Positionieren der
feststellbar Hebebiihne in der Werkstatt im Lieferumfang
P Gummiauflagen als Rutschsicherung enthalten

Zwei kraftvolle Hydraulikzylinder
heben bis zu drei Tonnen Last

Bedienung iiber mobiles Steuerpult » Bedienung iiber mobiles Steuerpult

Niedrige Plattform mit
geringer Uberfahrhohe

Lieferumfang SHB 3:

» Transportrollen-Set

» Transporthebelstange
» Zwei FuBschutzstangen
» Gummiauflagen

Modell SHB 3

Art.-Nr. 6240030

€ zzgl. US. 2.699,00

Technische Daten

Tragkraft t 3

Hohe min. mm 110

H6he max. mm 1000

Aufnahmeleistung ~ 50 Hz kW/V 2,2 /400 :%
Betriebsdruck bar 8 ]
Plattformldnge (L x B) ca. mm 1.420 x 460 g’
Rampen (Lx B) ca. mm 261x 460 L;
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 1.943 x 1.954 x 125 <
Gewicht ca. kg 470 ;

105




KFZ-Hilfen

Motor-Montagebriicke MMB 505

p> Zum Halten und Heben von Motoren iiber zwei P Zwei Sicherheitsketten im Lieferumfang
verstellbare Lastspindeln P Schwenkbare Stitzfiie, feststellbar tiber
P> Fiir quer- und langsliegende Motoren geeignet Drehkndufe

Modell MMB 505
Art.-Nr. 6201705
€ zzgl. USt. 99,00

Technische Daten

Tragkraft 500 kg

Einstellbereich 0-200 mm

Abstand zwischen den Fiif3en 730 - 1.480 mm

Abmessungen (L x B x H) ca. 1.540 x 300 x 250 mm

Gewicht ca. 16,2 kg

Motorpositionierer MP 680 MMB 450 -

> Fiir den Motor Ein/- Ausbau in Verbindung Motor-Montage-Bock

mit Werkstattkrénen o.a.
P Schnelle Schwerpunktfindung durch
praktische Kurbel und Schneckengewinde

»> Mit Lenkrollen fiir beste
Rangierfahigkeit
P> Verstellbar in fiinf Stufen

360° drehbar

P> Vier stabile Ketten fiir praktische
Befestigungsmoglichkeiten o ——— L
» Handlich durch geringes Gewicht

bis zu 450 kg Tragkraft

Modell MP 680 Modell MMB 450
Art.-Nr. 6201701 Art.-Nr. 6201400
€ zzgl. USt. 41,50 € zzgl. USt. 115,00

Technische Daten Technische Daten

Tragkraft 680 kg Tragkraft max. 450 kg
Abmessungen (Lx B x H) ca. 445 x 65 x190 mm Abmessungen (LxB xH) ca. 925 x 780 x 850 mm
Gewicht ca. 5,5 kg Gewicht ca. 21kg Mit Hebel auf der Riickseite

Karosserie-Richtsatz HKRS 1001 — Hydraulisch

P Hydraulikset im stabilen Kunststoffkoffer mit Rollen
P> In geringem Stauraum verpackt: Tragbar, kompakt und praktisch

Lieferumfang:

> Handpumpe mit Schlauch

> Standfuf} mit Gummiauflage
> Adapterbolzen mit Gewinde
> Verldngerungsrohr-Satz

> geriffelte Tragerplatte

> Druckzylinder

> Spreizer

> Gummikopf

» 90° V-Auflage

> Transportkoffer mit Rollen (910 x 405 x

180 mm)
Modell HKRS 1001
Art.-Nr. 6201205
€ zzgl. USt. 249,00

Technische Daten

Presskraft 10t
Zylinderhub 130 mm
Gewicht ca. 31,5 kg

l ' ‘ Stabiler Kunststoffkoffer
mit Rollen
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Werkstattkrane

Aunicraft

Werkstatttechnik

Werkstattkrdane Serie WK — klappbar mit gespreiztem Fahrgestell

P Kranausleger vierfach verstellbar, Traglast je
nach Ausladung

P> Sicherheitshaken am Auslegerarm

P> Zwei Lenkrollen aus Nylon mit Feststellbremse
fir maximale Flexibilitat und fiir sicheren
Stand

Ausstattung WK 2003:

6 Lenkrollen
Sicherheitshaken

WK 2003

Modell klappbar
Modell
Art.-Nr.
€ zzgl. USt.
Technische Daten
Tragkraft t
Hubarmldngen mm
Hubh6he max. mm
Hubhdhe min. mm
Unterfahrhohe mm
Abmessungen (L x B x H) ca. mm
Abmessungen zusammengeklappt LxB xH) ca. mm
Gewicht ca. kg

P> Platzsparende Aufbewahrung durch klappbare
Fu3rohre
» Schnell auf- und abbaubar

WK 2002 LP

WK 2003
6201423
499,00

0,5/10/15/2,0
1.515 / 1.335 / 1.155 / 975
2.535
25
190
1.710 x 1.000 x 1.490
850 x 558 x 1.600
90,5

WK 2002 LP
P> Besonders geringe Unterfahrhohe

Traglast je nach Ausladung

WK 2002 LP
6201422
655,00

0,5/10/15/2,0
1.515 / 1.335 / 1.155 / 975
2.445
25
110
1.840 x 1.050 x 1.400

850 x 558 x1.600
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P Kranausleger vierfach verstellbar,

P> Sicherheitshaken am Auslegerarm
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Qualitédt
Made in
Europe

Werkstattkrane

Werkstattkran WK TOP — Gespreiztes Fahrwerk mit geringer Unterfahrhdhe

P> Punktgenaues Absetzen der Last durch P> Praktischer Kunststoffschutz verhindert
Totmannsteuerung Schaden am Fahrwerk und der Ware
P> Maximale Rangierbarkeit dank Lenkrollen und P Benutzerfreundliche und schnelle Verstellung

P> Leicht zusammenklappbar fiir die
platzsparende Aufbewahrung
P Hydraulische Pumpe mit

bedienungsfreundlichem, drehbaren Fu3pedal des Kranauslegers durch patentierten
Pumphebel P> Gerduscharme und bodenschonende Rollen Mechanismus
aus Polyamid

Patentiert

Komfortables Rangieren bei
hochgeklappten Kranbeinen,
dank innovativ positionierten
Lenkrollen — Patentiert!

Patentiert

Druckknopf fiir schnelle
Verstellung des Kranauslegers.
Patentiert!

WK 1TOP WK 1 TOP

WK TOP: Doppelrohrbeine fiir
mebhr Stabilitdt, Stdrke und
bessere Zugdnglichkeit

Modell WK 1TOP
Art.-Nr. 6201422

€ zzgl. USt. 655,00
Transportzuschlag® TPZ 120 = 38,50 €

Technische Daten

Tragkraft t 0,7/0,8/0,9/1,0
Hubarmlinge mm 1.305 / 1.190 / 1.175 / 960
Hubh6he max. (B) mm 2.200
Gesamtldange (C) mm 1.525
Innenma# vorne (D) mm 970
Unterfahrhohe (E) mm 112
Fahrwerkbreite (G) mm 300

Armlange min. (R.,;) mm 960

Armldnge max. (R, ) mm 1.300
Abmessungen zusammen-geklappt LxBxH (A)) ca. mm 550 x 610 x 1.580
Gewicht ca. kg 85 WK 1 TOP/ WK 2 TOP

108 ) Erlduterung der Transportzuschldge und Transportverpackungspauschalen siehe Riickseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.




Portalkrine Sunicraft

Werkstatttechnik

Mobile Portalkrdane Serie PK

P> Geeignet zum Be- und Entladen, fiir Montage-, p> Stabiler Stand und robuste, verwindungssteife
Reparatur- oder Lagerarbeiten auf ebenen und Bauweise durch zusétzliche
glatten Boden in Werkstatten und Hallen Querverstrebungen

P> Leichtes Verfahren durch vier Lenkrollen mit
Feststellboremsen

P Einfache und sichere Hohenverstellungin
unbelastetem Zustand tiber Hebel und zwei
Sicherungsbolzen je Tragerstiitze

Einfache und sichere
Héhenverstellung iiber Hebel
und zwei Sicherungsbolzen

Stabile Bauweise der
Tragerstiitzen

2.520 - 3.600 mm

Lenkrollen mit Feststellbremse

Abb. zeigt PK 1 mit optionalem Zubehor
Kettenzug K 1000, Trdgerklemme TK 1
und Permanent-Lasthebemagnet PLM 101

Modell PK1 PK 2
Art.-Nr. 6172100 6172200

€ zzgl. USt. 699,00 1.059,00
Transportzuschldge® TPZ 120 =38,50 € TPZ 120 =38,50 €

Technische Daten

Tragkraft t 1 2 0
Hohe min. — max. mm 2.200 - 3.600 2.400 - 3.600 ?é
Lichte Breite mm 2.400 2.380 )
Doppel T-Tréger mm 74 x 120 88 x 160 ®
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 2.500 x 1.200 x 2.520 2.500 x 1.200 x 2.560 ;2
Gewicht ca. kg 128 153 =
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Motorrad-Heber/Motorrad-Hebebiihnen

Motorrad-Montagestdander MMS - vorne und hinten

) Stabil gebaut fiir Reparaturen am Zweirad
) Stander mit universeller Aufnahme
P> Leichtgdngiges Anheben des Vorder-und

Riickrades
Modell MMS-V 100 MMS-H 200
Art.-Nr. 6201510 6201511 ‘ - _h
€ zzgl. USt. 39,90 60,50
Technische Daten
Tragkraft 100 kg 200 kg
Hohe min 200 mm 255 mm
Hohe max. 270 mm 335 mm
Abmessungen (LxBx H) ca. 640x460x320 mm 675 x550 x 345 mm MMS-V 100 MMS-H 200
Gewicht ca. 2,85kg 4,85 kg fiir das Vorderrad fiir das Hinterrad

Motorrad-Heber MH 680 — Ultrakompakt mit Haltegurten

P> Fiir Reparaturen am Zweirad und Quad P> Zusammenklappbar, dadurch wenig
P Trotz kompakter Abmessungen hohe Stauraum erforderlich

Stabilitat und Tragkraft bis zu 680 kg P> Die mitgelieferten Haltegurte gewdhrleisten
p Besonders gut geeignet fiir kleine sicheres Arbeiten

Werkstdtten P> Lenkrollen mit Feststellbremsen
P Einfach zu bedienender FuShebel

Modell MH 680
Art.-Nr. 6201500
€ zzgl. USt. 249,00

Technische Daten

Tragkraft 680 kg

H6he min. 140 mm

Hohe max. 410 mm
Abmessungen (Lx B xH) ca. 864 x 396 x 315 mm
Gewicht ca. 35 kg

Motorrad-Hebebiihnen Serie MHB — Ultrakompakt

P> Stabil gebaut fiir Reparaturen am Zweirad P> Ideal fiir Reparaturen an Geeianete Kompressoren
P Kompakt konstruiert, deshalb besonders gut Kleinkraftradern, Rollern und findéqn Sie imAi’;craft-
geeignet fiir kleine Werkstatten Motorradern Hauptkatal d
P Mit breiter Stellfliche und Rampe zum leichten - bis maximal 450 kg (MHB 455) aup .a a‘og "’(m e
Rangieren des Fahrzeugs - bis maximal 680 kg (MHB 680), LA I T T

somit auch fiir Quads geeignet

MHB 455 » seitliche Erweiterung
Modell MHB 455 MHB 680
Art.-Nr. 6201505 6201506
€ zzgl. USt. 675,00 1.399,00
Transportzuschlag® TPZ 120 = 38,50 € TPZ 200 = 49,50 €
Technische Daten
Tragkraft 450 kg 680 kg
Hohe min. 175 mm 185 mm
Hohe max. 750 mm 825 mm
Verstellbereich Reifenklemmung 35-180 mm 35-185 mm
Plattformgrofie 2.200 x 680 mm 1.995 x 710 mm 24 264
Rampengréfie 650 x 680 mm 550 x 710 mm o k& T
Luftbedarf - 100 |/min
Pneumatischer Betriebsdruck - 7 — 8,5 bar
Grofle seitliche Erweiterung - 1995 x 254 mm
Gewicht ca. 127 kg 239 kg

MHB 680 mit seitlicher Erweiterung
10 (1) Erlduterung der Transportzuschldge und Transportverpackungspauschalen siehe Riickseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

Lieferumfang MHB 680,
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INFRAROT-LACKTROCKNER




Infrarot-Lacktrockner

Infrarot-Lacktrockner ILT 1

) Stabile Konstruktion aus Aluminium und
Edelstahl

P Hochwertige V Power Quartz-Halogen-
Kurzwellen-Infrarot-Leuchtrohren

P> Trocknet die Lackschicht effizient von auBBen
und innen heraus, was zu Zeiteinsparung und
der Vermeidung von Bldschen fiihrt

P 360° schwenk- und drehbares Lampengehduse

P Kugelgelagerte Rollen mit Feststellbremse

Modell ILT1
Art.-Nr. 6205001

€ zzgl. USt. 309,00
Technische Daten

Trocknungsflache 800 x 450 mm
Zeitschaltuhr 0 - 60 min
Aufnahmeleistung 1kW 230 V/~50 Hz
Gewicht ca. 15 kg

Zubehor Art-Nr. € zzgl. USt.
Ersatzrohre zu ILT 1 6205006 92,90

Infrarot-Lacktrockner ILT 3W

P> Stabile Edelstahlkonstruktion mit Hydraulik-Arm

P Hochwertige V Power 21 (50 cm) Quartz-Halogen-
Kurzwellen-Infrarot-Leuchtréhren

P Trocknet die Lackschicht effizient von auf3en und
innen heraus, was zu Zeiteinsparung und der
Vermeidung von Blaschen fiihrt

P> Vollautomatische, digitale Einstellung der
Leistung {iber LED-Anzeige mit Timer

P> Elektronische Temperatureinstellung
von 35°C-100°C

P> Jeder der drei Strahler ist einzeln zuschaltbar

P> 300° schwenk- und drehbares Lampengehduse

P> Zwei einstellbare Trocknungsphasen:
PULSE: Intervallbetrieb fiir Abdunsten/
Vortrocknen
ROUTINE: Kontinuierlicher Betrieb zum Hérten

P Kugelgelagerte Rollen mit Feststellbremse

Modell ILT 3W

Art.-Nr. 6205000

€ zzgl. USt. 959,00
Technische Daten

Trocknungsfldache 1.200 x 1.000 mm
Temperatur 35 -100 °C
Zeitschaltuhr 0-99 min
Aufnahmeleistung 3 x1,1kW 230 V/~50 Hz
Gewicht ca. 45 kg

112

Zubehor Art-Nr. € zzgl. USt.
Ersatzrohre zu ILT 3W 6205005 92,90







Werkstattpressen

Hydraulische Werkstattpressen x — Robuste Presse mit konventioneller Ausstattung

P> Ideal fiir den vielseitigen Einsatz im
Handwerk und bei Reparaturen in Schulen,

WPP 10 TE

P Tischpresse mit niedriger Bauhdhe

P> Dreistufig hohenverstellbarer Pressentisch mit
Arretierungsbolzen

P Kolbenvorschub tiber hydraulische Handpumpe

WPP 15 TE

P> Tischpresse mit niedriger Bauhdhe

P> Dreistufig hohenverstellbarer Pressentisch mit
Arretierungsbolzen

P Kolbenvorschub tiber hydraulische Handpumpe

P> Seitlich verschiebbarer Zylinder

Fiir den Betrieb einer
WPP werden 200 |/min
Fiillleistung bendtigt

WPP 10 TE WPP 15 TE

Lehrwerkstatten, Garagen, Werkstéatten,
Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau

WPP15E

P> Robust geschweifiter Rahmen mit Lochung:
zehnstufig hohenverstellbarer Pressentisch
mit Arretierungsbolzen

P Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische
Handpumpe oder FuBhebel méglich

P> Seitlich verschiebbarer Zylinder

WPP 15E

WPP 20 E

P> Presszylinder mit integrierter Riickholfeder
P> Anzeige des Pressdrucks iiber Manometer

WPP 20 E

P Robust geschweif3ter Rahmen mit Lochung:
zehnstufig hohenverstellbarer Pressentisch
mit Arretierungsbolzen

P Kolbenvorschub tiber hydraulische Handpumpe

P> Seitlich verschiebbarer Zylinder

WPP 20 EF

Wie Modell WPP 20 E und zusatzlich:

» Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische
Handpumpe oder FuBhebel méglich

WPP 20 EF

Griffschutz Art.-Nr. €zzgl.
r Modell Druckdornsatz 8-teilig fiir alle USt.
Unicraft Werkstattpressen mit Lochplatte

Art.-Nr. 63000{;1 ? ? @‘pvé'gf, ZE(F) ¥/ 6300002 69,90

€zzgl. USt. 78,50 zuWPP 30 E/
L WPP 30 EF 6300003 84,90
Modell WPP 10 TE WPP 15 TE WPP 15 E WPP 20 E WPP 20 EF WPP 30 E
Art.-Nr. 6300011 6300015 6300016 6300020 6300021 6300030
€ zzgl. USt. 299,00 599,00 729,00 779,00 849,00 1.149,00
Transportverpackungsp.® = = = TVP 0=19,00 € TVP 0=19,00 € TVP 0=19,00 €
Transportzuschlag® - - - TPZ120=38,50€ TPZ120=38,50€ TPZ 200 =49,50 €
Technische Daten
Presskraft 10t 15t 15t 20t 20t 30t
Kolbendurchmesser 40 mm 40 mm 40 mm 48 mm 48 mm 70 mm
FuB Breite x Tiefe (A x B) 570 x 495 mm 700 x 540 mm 700 x560 mm 730 x560 mm 730 x560 mm 795x700 mm
Héhe (C) 1.058 mm 965 mm 1.616 mm 1.625 mm 1.626 mm 1.800 mm
Lichte Weite (D) 340 mm 500 mm 500 mm 510 mm 510 mm 535 mm
Arbeitsbereich (E-F) 194-364 mm 157-457 mm 173-985 mm 38.5-918.5 mm 38-918 mm 150-1.030 mm
Kolbenhub 175 mm 160 mm 160 mm 186,5 mm 185 mm 150 mm
Kolben Verfahrweg (G) - 169 mm 169 mm 176 mm 179 mm 200 mm
Arbeitsdruck Druckluft - - - - - 7,5-8,5 bar
Gewicht ca. 54,7 kg 75,5 kg 91,5 kg 105 kg 112 kg 171kg

(1) Erlduterung der Transportzuschlédge siehe Riickseite, Preis TVP zzgl. USt.
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WPP30E

P> Robust geschweifiter Rahmen mit Lochung:
zehnstufig hohenverstellbarer Pressentisch
mit Arretierungsbolzen

P Mit seitlich verschiebbarem Zylinder

P Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische
Handpumpe oder pneumatischen Fuf3schalter
moglich

WPP 30 EF

Wie Modell WPP 30 E und zusatzlich:

P Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische
Handpumpe oder FuRhebel moglich

WPP 30 EF

WPP 50 E

P> Robust geschweifiter Rahmen mit Lochung:
Achtstufig hohenverstellbarer Pressentisch
mit Arretierungsbolzen

P Mit seitlich verschiebbarem Zylinder

» Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische
Handpumpe oder pneumatischen Fu3schalter
moglich

WPP 50 EF

Wie Modell WPP 50 E und zusétzlich:

» Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische
Handpumpe oder Fuhebel moglich

WPP 50 EF

Aunicraft

Werkstatttechnik

WPP75E

P Neunstufig hohenverstellbarer Pressentisch
mit Arretierungsbolzen

P Zweistufige Hydraulik-Handpumpe

P Mit seitlich verschiebbarem Zylinder

P> Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische
Handpumpe oder pneumatischen Fuf3schalter
moglich

Besonderheiten der WPP 75 E:

P> Schnelle Pumpe mit hoher Hubfrequenz
p- Effizient

P> Einhandig bedienbar

WPP 75 E

Weitere hydraulische

Griffschutz Art.-Nr.  €zzgl. Profi-Werkstattpressen
ust. finden Sie in unserem —

\ZI\IIJP\QIZE i(; E/ 6300004 89,90 Metallkraft Katalog und ‘djin

2uWPP 75 E 6300005 81,00 auf: www.metallkraft.de L‘ﬁ |
Modell WPP 30 EF WPP 50 E WPP 50 EF WPP 75 E
Art.-Nr. 6300031 6300050 6300051 6300075
€ zzgl. USt. 1.119,00 2.199,00 2.129,00 3.369,00
Transportverpackungspauschale®» TVP 0=19,00 € TVP0=19,00 € TVP 0=19,00 € TVP 0=19,00 €
Transportzuschlag® TPZ200=49,50 € TPZ300=59,50€ TPZ300=59,50€ TPZ500=88,00%€
Technische Daten
Presskraft 30t 50t 50t 75t
Kolbendurchmesser 70 mm 75 mm 75 mm 93 mm
FuB Breite x Tiefe (A x B) 795x700 mm 1.030 x 800 mm 1.030 x 800 mm 1.140 x 800 mm
Héhe (C) 1.830 mm 1.877 mm 1.877 mm 1.925 mm
Breite innen (D) 535 mm 730 mm 730 mm 800 mm
Arbeitsbereich (E-F) 151-1.031 mm 69-1.048 mm 68-1.048 mm 170-884 mm 2
Kolbenhub 150 mm 200 mm 200 mm 250 mm ‘S
Verfahrweg Kolben (G) 200 mm 245 mm 245 mm 260 mm ¥
Arbeitsdruck Druckluft - 7,5-8,5 bar - 7,5-8,5 bar 2
Gewicht ca. 167 kg 302,5 kg 300 kg 451kg f;
(1) Erlduterung der Transportzuschldge siehe Riickseite, Preis TVP zzgl. USt. =




Werkstattpressen

Qualitat
Made in
Europe

Hydraulische Werkstattpressen WPP TOP — Hochwertige Presse mit patentiertem

Flihrungssystem der Prismenblocke

P> Ideal fiir den vielseitigen Einsatz im
Handwerk und bei Reparaturen in Schulen,
Lehrwerkstatten, Garagen, Werkstéatten,
Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau

P> Presszylinder mit integrierter Riickholfeder
P> Patentiertes Fiihrungssystem garantiert

optimale Positionierung der Prismenblécke
P> Praktisches Ablagefach im Pressenfuf}

WPP 15 TH TOP

p Tischmodell mit
niedriger Bauhdhe

»> Kolbenvorschub tiber hydraulische
Handpumpe

®

Patentiert

Patentiertes Fiihrungssystem
garantiert optimale
Positionierung der
Prismenbldcke

Seitlich verfahrbarer Zylinder
mit Skalenanzeige bei allen

Standmodellen

Buchstabe: Bedeutung:

T Tischmodell WPP 15 TH TOP

H Handpumpe

B Beweglicher Zylinder

P Pneumatik

F FuBpedal

Modell WPP 15 TH TOP WPP 50 BPHF TOP
Art.-Nr. 6320015 6320151

€ zzgl. USt. 759,00 2.279,00
Transportverpackungspauschale © z TVP0=19,00 €
Transportzuschlag® - TPZ 200 = 49,50 €
Technische Daten

. Handpumpe/

Bedienung Handpumpe FuRpedal
Presskraft t 15 50
Kolben-@ mm 445 76,2

Fuf3 Breite x Tiefe mm 350 490

Hohe mm 800 1.900
Lichte Hohe mm 45-338 84 -770
Rahmen Tiefe mm 142 162
Kolbenhub mm 95 120
Kolben Verfahrweg mm 75 75
Arbeitsdruck Druckluft bar - 7-10
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 550 x 430 x 800 890 x 490 x 1.900
Gewicht ca. kg 55 191
(1) Erlduterung der Transportzuschldge siehe Riickseite, Preis TVP zzgl. USt.
116

P> Hohenverstellbarer Pressentisch mit
Arretierungsbolzen
P Anzeige des Pressdrucks iiber Manometer

WPP 50 BPF TOP

WPP 50 BPF TOP
6320250
2.899,00

TVP 0=19,00 €

TPZ 200 = 49,50 €

FuBBpedal

50
76,2
490

1.920
80 - 465

21
120

75
7-10

890x490x1.900
225



Sunicraft

Europe Werkstatttechnik
WPP 50 BPHF TOP WPP 50 BPF TOP
P Kolbenvorschub durch hydraulische P> Steuerung des Kolbenvorschubs durch
Handpumpe oder pneumatischen Fu3schalter pneumatischen Fuf3schalter
P> Seitlich verfahrbarer Zylinder mit »> Alle Funktionen per Fuf3pedal bedienbar
Skalenanzeige p- Seitlich verfahrbarer Zylinder mit
P> Winde zum Heben und Senken des Tisches Skalenanzeige

P> Winde zum Heben und Senken des Tisches

1) Entlastungspedal

2) Pneumatisches
Betdtigungspedal

3) Pedal fiir schnelles Anfahren

4) Druckpedal

WPP 30 BPHF TOP WPP 50 BPF TOP

} Ablagefoch am Pres
o 2 P » Ablagefach am Pressentisch

[-9 a o
owkFuwF
F I I I u
- o o o o
EoOomom
n © © © ©
- M 10 1h n
EEEEE €zzgl.
Zubehér S =S == Art-N ust.
Druckdornsatz 7-teilig . X 6329005 149,00
inkl. Adapter U ]
Druckdornsatz 7-teilig 6329006 149,00 s —
inkl. Adapter Grof3es herausnehmbares Schutzvorrichtung g
Ablagefach am 6329001 53,90 Ablagefach am Pressentisch 'g
Pressentisch ‘1 0
Schutzvorrichtung X X X X 6329002 545,00 2
4
]
=
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Teilewaschgerit Zunicraft

Werkstatttechnik

Teilewaschgerate TWG - fiir die griindliche Reinigung von komplexen Teilen

P> Selbst komplexe KFZ-Teile kénnen leicht und
schnell vor dem Loten oder Lackieren gereinigt
und entfettet werden

P> Gezielte Reinigung der Teile durch flexiblen
Metallschlauch

P> Elektrische Pumpe mit 3,3 |/min Forderleistung

P Nur geeignet fiir nicht brennbare Fliissigkeiten!

Modell TWG 20 TWG 80 TWG 150

Art.-Nr. 6220020 6220080 6220150

€ zzgl. USt. 69,90 175,00 259,00

Technische Daten

Reingungsmittel Volumenstrom |/min 3,3 3,3 5.3 :
Reinigungsmitteltank Inhalt l 10,5 36 72 . .

Gewicht max. auf dem Auflagegitter kg 10 20 40 UR-Spezial 101 Filter 2
Aufnahmeleistung ~50 Hz k/V 0,026/ 230 0,026/ 230 0,026/ 230 Zubehor Art.-Nr.  €zzgl.USt. (RS
Anschlusskabellange m 1,5 1,5 1,5 Reinigungspinsel 6231020 9,90 g’
Volumen Arbeitskabine l 20 80 150 Filter fiir TWG 80/150 6231021 3,90 ‘E
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 430x340x220 760x540x880 1090 x540x 890 Intensiv Universal- 7321910 57.00 =
Gewicht ca. kg 6,5 23 42 reiniger UR-Spezial 10l ’ é

119




Teilewaschgerat

Teilewaschgerdt TWG 1 - Geschlossene Bauform, fiir die griindliche Reinigung

von komplexen Teilen

Optimale Reinigung auch da, wo man mit Biirste

oder Lappen nicht hinkommt

p> Selbst komplexe KFZ-Teile kénnen leicht und
schnell vor dem Loten oder Lackieren gereinigt
und entfettet werden

P> Pistole mit hohem Arbeitsdruck zum schnellen
Reinigen und Ausblasen

p> Optimale Sicht auf den Arbeitsbereich dank
heller Innenraum-Beleuchtung und groem
Sichtfenster

Sauberes Arbeiten

P> Durch die geschlossene Bauform bleibt der
Schmutz in der Kabine

P> Ein Ventilator sorgt fiir saubere Luft im
Innenraum

p Bequeme Schutzhandschuhe im Gehduse
integriert

Griindliche Reinigung von komplexen Teilen

Reinigungspistole mit Doppelfunktion
Kompaktes Design

Modell

Art.-Nr.

€ zzgl. USt.

Technische Daten

Reingungsmittel Volumenstrom /min
Reinigungsmitteltank Inhalt |
Gewicht max. auf dem Auflagegitter kg
Arbeitsdruck bar
Bedarf ca. |/min
Anschlussgewinde “
Aufnahmeleistung 230 V/~50 Hz kw
Anschlusskabellange m
Volumen Arbeitskabine l
Handloch Durchmesser mm
Abmessungen (L x B x H) Kabinenraum ca. mm
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm
Gewicht ca. kg

120

Durchdachte Details

P> Grof3er, leichtgdngiger Deckel zum schnellen
und einfachen Be- und Entladen

p Aufgrund des kompakten Designs passt die
Kabine auf jeden Arbeitstisch

p> Sieb, Auflagegitter und Wasserbehilter sind
einfach herausnehmbar

P> Einfacher Druckluftanschluss an der rechten
Kabinenseite

Geeignete Kompressoren finden
Sie im AIRCRAFT-Katalog und auf
www.aircraft-kompressoren.com

o
Reinigungspistole mit
Doppelfunktion Reinigen und
Ausblasen

e
Aufgrund des kompakten
Designs passt die Kabine auf
jeden Arbeitstisch

GrofSer, leichtgdngiger Deckel
zum schnellen und einfachen
Be- und Entladen

Optimale Sicht auf den
Arbeitsbereich dank heller
Innenraum-Beleuchtung und

TWG1 grofiem Sichtfenster
6220001
369,00
0,8
4-9
40 E=
5_8 g UR-Spezial 101
140 % UR-Spezial 1
1/4
0,04
1.5 Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
140 Reinigungs- und Ausblaspistole 6231000 15,90
100 Leuchtstoffréhre 6231001 14,50
736 x560 x 450 Sichtscheibe 6231002 14,50
785 x595x 700 Handschuhe 6231003 12,90
29,5 Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 10l 7321910 57,00
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SANDSTRAHLGERATE




Sandstrahlkabinen

Sandstrahlkabinen Serie SSK - fiir saubere Strahlarbeiten ohne Verschmutzung der Arbeitsumgebung

P Geeignet fiir verschiedene Strahlgiiter, z.B. P> Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie P Mit Ablassoffnung zum Wechseln des
Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a. ermoglicht optimale Sicht und Arbeitsschutz Strahlgutes

P> Ideal zur Lackentfernung oder zum Reinigen bei der Werkstiickbearbeitung P> Ansaugrohr fiir das Strahlgut am Boden des
und Entrosen von Metallteilen aller Art ) Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Auffangbehdlters befestigt

P> Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex Dichtungen an Deckel- und Tiirrahmen P Mit Druckluft-Anschluss an der Auienseite
sind fest mit dem Gehduse verbunden ) Stabiles Ablagegitter ermoglicht Auflegen von P> Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel,

Werkstiicken im Kabineninnenraum Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel uvm.
einsetzbar

> Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdiise 3 =

> 5 Ersatzfolien fiir Sichtscheibe
4 Keramikdiisen (4/5/6/7 mm)

Lieferumfang:
> 3 Keramikdiisen (3,5 mm)
» 3 Ersatzfolien fiir Sichtscheibe

SSK1.5
i P> 12-Volt-Leuchtstoffrohre mit 230-Volt-Netzteil P> Regulierung des Arbeitsdrucks tiber Druckregler mit
Geeignete Kompressoren finden und externem Schalter Manometer
Sie im AIRCRAFT-Hauptkatalog ) Steuerung des Luftstroms erfolgt iiber FuBpedal
und auf P> 12-Volt-Leuchtstoffrohre mit 230-Volt-Netzteil und
www.aircraft-kompressoren.com externem Schalter

P> Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter

Zubehor fiir SSK 1 Zubehor fiir SSK 1,5
Handschuhe Handschuhe
Verwendbare Korngréfien Art.-Nr. 6204100 ' Srsto-:r 62[0:&]156':0
U.S.mesh Zoll e pm 11,90 € zzgl. USt. : zzgl. USt.
60 0,0098 0,250 250 > Sandstrahlpistole Filter
70 0,0083 0,210 210 | Art.-Nr. 6204101 Art.-Nr. 6204162
80 0,0070 0,177 177 % 16,00 € zzgl. USt. 6,75 € zzgl. USt.
100 0,0059 0,149 149 “ Filter Keramikdiise 3,5mm
120 0,0049 0,125 125 " Art.-Nr. 6204102 ; Art.-Nr. 6204163
i 77,05 € zzgl. USt. - 1,15 € zzgl. USt.
Modell SSK1 SSK1.5 2 Schutzfolie (VE 5) Schutzfolie (VE 5)
ArtAr. 6204000 6204010 : 7 Art.-Nr. 6204103 &\x Art.-Nr. 6204164
g B S0 179,00 245,00 5,90 € zzgl. USt. 8,00 € zzgl. USt.

: Sichtscheibe Sichtscheibe
Luftbedarf ca. 200 - 350 [/min 196 |/min :(9’90 =€kzdzgl US;' i 8,50 € zzgl. lfSt'
Arbeitsdruck 2,8 - 8,0 bar 5,5—7,9 bar 47576"/"7m:|sen- atz kE:)-'I\.leug;(t)lzlérg
Eingangsdruck max. 8,6 bar 8,5 bar ” Sy DN
Druckluftanschluss 3/8¢ 1/4¢ 2’;0'2222?‘:}533 24,00 € zzgl. USt.
Strahlmittel KorngréRe (empfohlen) 0,2-0,3mm 0,2-0,3mm 2 .g 2o
Strahlmittel KorngroBe (maximal) 0,125-0,45 mm 0,125-0,45 mm §°tmn°5ét2'32$;26 mm
Mafe Kabine innen (LxBxH) ca.  580x480x300mm 410 x 310 x 200 3; '9'0; L Ut
Abmessungen auBen (LxBxH)ca. 590x485x490 mm  475x370 x 370 s AUASIZZE LT
Gewicht ca. 17,25 kg 12,5 kg . LED-Leuchtréhre
Gewicht auf dem Auflagegitter max. 10 kg 10 kg Art.-Nr. 6204114
Gewicht des Strahlguts max. 12 kg 5,45 kg 19,90 € zzgl. USt.
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Lieferumfang:
> Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdiise
> 5 Ersatzfolien fiir Sichtscheibe
4 Keramikdiisen (4/5/6/7 mm)

Lieferumfang:
> Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdiise
> 5 Ersatzfolien fiir Sichtscheibe
4 Keramikdiisen (4/5/6/7 mm)

Abb. zeigt SSK 2 Anwendung

Abb. zeigt SSK 2.5 Anwendung

SSK 2

p> Eine seitliche, grof3e Tiire zum
Be- und Entladen

P Zwei Abluftéffnungen (1 Abluftanschluss
@ 92 mm und 1 Abluftstutzen @ 64 mm) fiir
den Anschluss einer Abs auganlage

P 12-Volt-Leuchtstoffréhre mit 230-Volt-
Netzteil und externem Schalter

P Zwei seitliche, grofie Tiiren zum beidseitigen Be-
und Entladen, auch fiir langere Werkstiicke

P> Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem
Luftfilter

) Steuerung des Luftstroms erfolgt iiber FuRpedal

P Zwei Strahlpistolen: Eine feststehende und eine frei
bewegliche Strahlpistole

) Drei separate Schalter fiir Ein/Aus, Absaugung
und Kabinenbeleuchtung

P Zwei Leuchtstoffréhren (230 Volt), in separatem
Gehduse mit Schutzscheibe und auswechselbarer
Schutzfolie, inkl. 5 Ersatzfolien

P Regulierung des Arbeitsdrucks iiber Druckregler
mit Manometer

Zubehor fiir SSK 2.5

Sandstrahlpistole
Art.-Nr. 6204101
16,00 € zzgl. USt.

o
A |
= Sandstrahlpistole fest
E I Art.-Nr. 6204105
10,90 € zzgl. USt.
' Handschuhe

Art.-Nr. 6204120

13,50 € zzgl. USt.
Zubehor fiir SSK 2 Filter
- Sandstrahlpistole Art.-Nr. 6204123
“\ Art.-Nr. 6204101 52,00 € zzgl. USt.
% 16,00 € zzgl. USt. Schutzfolie (VE 5)
Handschuhe Art.-Nr. 6204111
Modell SSK 2.5 ' Art.-Nr. 6204110 6,05 € zzgl. USt.
Art.-Nr. 6204003 13,50 € zzgl. USt. Sichtscheibe
€ zzgl. USt. 1.089,00 Schutzfolie (VE 5) Art.-Nr. 6204122
Transportzuschlag® TPZ 120 =38,50 € TPZ 200 = 49,50 € Art.-Nr. 6204111 23,90 € zzgl. USt.
Technische Daten XD RS o HAHRICL L
A A Sichtscheibe ) Art.-Nr. 6204128
Volumen Arbeitskabine 2201 . 3101 : Art.-Nr. 6204112 1 21,90 € zzgl. USt.
Luftbedarf, ca. 200 - 350 |/min 200 - 350 |/min -
2 23,90 € zzgl. USt. Schutzscheibe
Arbeitsdruck 2,8 - 8,0 bar 4,1-8,0 bar . R Beleuchtun
Eingangsdruck max. 8,6 bar 8,3 bar Sichtscheibe Art.- &
Art.-Nr. 6204165 rt.-Nr. 6204141
Druckluftanschluss 3/8% 3/8% 5,50 € zzgl. USt.
Strahlmittel Korngréfie (empfohlen) 0,2-0,3mm 0,2-0,3mm a0 =€.zzg"l. — Schutzfolie Beleuchtung
Strahlmittel KorngréRe (maximal) 0,125-0,45 mm 0,125-0,45 mm 57;76";9::‘59“'53" (VE5)
Absaugleistung - 7,9 m3/h ” Art.-Nr. 6204126
Aufnahmeleistung Absauganlage 1200 W Art.-Nr. 6204130 5,05 € zzgl. USt.
Unterdruck Absauganlage 8,5 kPa 4,20 € z.zgl. ust. Keramikdiisen-Satz
Volumenstrom Absauganlage 156 m3/h Komposit-Diise 6 mm ” 4/5/6/7mm @
MaBe Kabine innen (LxBx H) ca.  840x550x360 mm 945 x 605 x 605 mm - Art.-Nr. 6204132 Art.-Nr. 6204130 i
Abmessungen auBBen (Lx B x H) ca. 950 x 660 x 1380 mm 960 x 900 x 1640 mm 39,90 € zzgl. USt. 4,20 € zzgl. USt. i)
Gewicht ca. 48 kg 90 kg ~+ LED-Leuchtréhre Komposit-Diise 6 mm I
Gewicht auf dem Auflagegitter max. 80 kg 120 kg Art.-Nr. 6204114 Art.-Nr. 6204132 %
Gewicht des Strahlguts max. 50 kg 50 kg 19,90 € zzgl. USt. 39,90 € zzgl. USt. 2

(1) Erlduterung der Transportzuschldge und Transportverpackungspauschalen siehe Riickseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt. 123




Sandstrahlkabinen

Sandstrahlkabinen Serie SSK - fiir saubere Strahlarbeiten ohne Verschmutzung der Arbeitsumgebung

P Geeignet fiir verschiedene Strahlgiiter, z.B.
Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.

P> Ideal zur Lackentfernung oder zum Reinigen
und Entrosen von Metallteilen aller Art

P Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex
sind fest mit dem Geh&duse verbunden

P> Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
ermoglicht optimale Sicht und Arbeitsschutz
bei der Werkstiickbearbeitung

Lieferumfang:
> Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdiise
> 5 Ersatzfolien fiir Sichtscheibe
> 4 Keramikdiisen (2x 6 mm/ 2 x7 mm)

Abb. zeigt SSK 3.1 mit sehr
grofier, nach oben dffnender
Frontklappe

Integrierte Absauganlage

mit auswechselbarem
Luftfilter
_ 55K 3.1
g | P> Sehr grofe, nach oben 6ffnende Frontklappe mit Zubehor fiir SSK 3.1
< gatsld:juckfedern zum schnellen und einfachen Be- und Handschuhe
(A Sl Sl i > Inntegriirr]te Absauganlage mit auswechselbarem 1A3rt5(;\lé 620[411125(:
Sie im AIRCRAFT-Hauptkatalog Luftfilter 2 ZZ8 S
L au/f P> Strahlpistole ohne Fingerabzug — Steuerung des Schutzfolie (VE 5)
www.aircraft-kompressoren.com . Art.-Nr. 6204111
Luftstroms erfolgt iiber Fufipedal 6,05 € zzgl. USt
. »> Zwei Leuchtstoffréhren (230 Volt), in separatem Gehiuse - e
Verwendbare Korngrofien mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, Sichtscheibe
U.S.mesh Zoll mm pm inklusive 5 Ersatzfolien Art.-Nr. 6204122
60 0,0098 0,250 250 P> Lichtschalter mit Doppelfunktion: Absaugung und 23,90 € zzgl. USt.
70 0,0083 0,210 210 Kabinenbeleuchtung werden gleichzeitig ein- und “In Filter
80 0,0070 0,177 177 ausgeschaltet N - Art.-Nr. 6204123
100 0,0059 0,149 149 » Regulierung des Arbeitsdrucks iiber Druckregler mit : 52,00 € zzgl. USt.
120 0,0049 0,125 125 Manometer L Sandstrahlpistole
= ‘ Art.-Nr. 6204124
Modell SSK 3.1 46,50 € zzgl. USt.
Art.-Nr. 6204005 -+ LED-Leuchtréhre
€zzgl. USt. 1.559,00 _ Art.-Nr. 6204128
¢ 21,90 € zzgl. USt.
Technische Daten A
Volumen Arbeitskabine 3601 ztr:thfl’::sglz'lgzl:;?eleuchtung
Luftbedarf, ca. 400 - 800 |/min 4 9'0 =€'zzgl. USt.
Arbeitsdruck 3,4 — 8,0 bar : -
Eingangsdruck max. 8,6 bar Schutzfolie Beleuchtung (VE5)
Druckluftanschluss 3/8¢ Art.-!r. 6210:‘11526
Strahlmittel KorngréRe (empfohlen) 0,2-0,3mm 5,05 zzg t.
Strahlmittel KorngréRe (maximal) 0,125-0,45 mm gerzmlk}igse;-Satz
Absaugleistung 17,4 m3/h Nugrueys ZXomm/sx/mm
Aufnahmeleistung Absauganlage 1.200 W Art.-Nr. 6204131
Unterdruck Absauganlage 8,5 kPa 8,99 € z.zgl. HSt'
Volumenstrom Absauganlage 156 m3/h Borcarbid-Diise 6 mm

Abmessungen Kabine innen (L x B x H) ca.

Abmessungen aufen (Lx B x H) ca.
Gewicht ca.

Gewicht auf dem Auflagegitter max.
Gewicht des Strahlguts max.
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1.160 x 580 x 580 mm
1.225x 935 x1.640 mm

15 kg
120 kg
75 kg

Art.-Nr. 6204133
49,90 € zzgl. USt.
Borcarbid-Diise 7 mm
Art.-Nr. 6204134
49,90 € zzgl. USt.




Aunicraft

Werkstatttechnik
) Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender P Mit Ablass6ffnung zum Wechseln des P Mit Druckluft-Anschluss an der Aufienseite
Dichtungen an Deckel- und Tiirrahmen Strahlgutes P> Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel,
p> Stabiles Ablagegitter ermoglicht Auflegen von P> Ansaugrohr fiir das Strahlgut am Boden des Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel uvm.

Werkstiicken im Kabineninnenraum Auffangbehalters befestigt einsetzbar

Lieferumfang:
» Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdiise
» 5 Ersatzfolien fiir Sichtscheibe
> 4 Keramikdiisen (2x 6 mm/ 2 x 7 mm)

Integrierte Absauganlage

mit auswechselbarem
Luftfilter
SSK 4 Zubehor fiir SSK 4.0
»> Sehr grofie, nach oben 6ffnende Frontklappe ‘»»  Sandstrahlpistole
mit Gasdruckfedern zum schnellen und einfachen ‘“" Art.-Nr. 6204124
Be- und Entladen 46,50 € zzgl. USt.
P> Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
. . Handschuhe
P> Strahlpistole ohne Fingerabzug — Steuerung des Luftstroms erfolgt
o Art.-Nr. 6204120
iber Fuipedal 13,50 € zzgl. USt.
»> Vier Leuchtstoffrohren (230 Volt), in separatem Geh&duse mit .
Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive 5 - Filter
Ersatzfolien - i Art.-Nr. 6204123
P Zwei separate Schalter fiir Absaugung und Kabinenbeleuchtung 52,00 € zzgl. USt.
P Regulierung des Arbeitsdrucks tiber Druckregler mit Manometer Schutzfolie (VE 5)
P Querstreben an den StandfiiRen erméglichen einfachen Transport mit Art.-Nr. 6204151
dem Hubwagen 6,50 € zzgl. USt.
Sichtscheibe
Art.-Nr. 6204150
Modell SSK 4 26,90 € zzgl. USt.
Al 6204004 .+ LED-Leuchtrdhre
€ zzgl. USt. 2.049,00  Art.-Nr. 6204155
¢ 34,00 € zzgl. USt.

Technische Daten Schutzscheibe Beleuchtung

Volumen Arbeitskabine 8251

Luftbedarf ca. 400 - 800 |/min ?8”9;\12 512()[41|5;

Arbeitsdruck 3,4 — 8,0 bar 0 H5UKLE

Eingangsdruck max. 8,6 bar Schutzfolie Beleuchtung (VE5)
Druckluftanschluss 3/8“ Art.-Nr. 6204153

Strahlmittel Korngréfe (empfohlen) 0,2-0,3mm 6,90 € zzgl. USt.

Strahlmittel Korngréfe (maximal) 0,125-0,45 mm Ker:mikt/ﬁisen-Satz
Absaugleistung 17,4 m3/h W 2x6mm/2 x7mm
Aufnahmeleistung Absauganlage 1.200 W Art.-Nr. 6204131

Unterdruck Absauganlage 8,5 kPa 8,99 € zzgl. USt.

Volumenstrom Absauganlage 156 m3/h Borcarbid-Diise 6 mm 0
Abmessungen Kabine innen (L x B x H) ca. 1.160 x 870 x 850 mm - Art.-Nr. 6204133 o
Abmessungen auen (L x B x H) ca. 1.320 x1.200 x 1.760 mm 49,90 € zzgl. USt. gn
Gewicht ca. 160 kg Borcarbid-Diise 7 mm E
Gewicht auf dem Auflagegitter max. 150 kg . Art.-Nr. 6204134 L
Gewicht des Strahlguts max. 75 kg 49,90 € zzgl. USt. g
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Zyklonabsauganlage

Zyklonabsauganlage ZAA 34 - Hocheffizient und leistungsstark, mit zweistufigem Abscheidsystem

P Saubere Abluft durch durch Abscheidung »- Effektiver Kartuschenfilter mit groBer
Filterflache, zum Reinigen oder Wechseln

des Staubs im Zyklonabscheider und
Kartuschenfilter einfach zu entnehmen

P> Partikel werden in Schublade gesammelt, die p> Kompakte Aufstellmafie
schnell und einfach entleert werden kann »> Ideal fiir SSK 4

P> Saubere Abluft durch effizienten
Kartuschenfilter

P> Partikel werden in Schublade
gesammelt und konnen schnell
entsorgt werden

7

==

S
S
=
=
=
S
=

P Zyklonabscheider entfernt im ersten
Schritt bis zu 95 % Staub aus der

Absaugluft

Lieferumfang:
> Filterkartusche
> Schlauch @100 mm Lange 750 mm
> Schlauch @100 mm Lange 1500 mm

Modell ZAA34
Art.-Nr. 6204090
€ zzgl. USt. 779,00
Technische Daten
Nennvolumenstrom m3/h 900
Filterflache m?2 4,42
Motorleistung 230 V/~50 Hz w 0,55 .
Gerduschpegel db(A) 75 Zubehor Art.-Nr. € zzgl. USt.
Absaugstutzen.g mm 101 Filterkartusche fiir ZAA 34 6204095 99,00
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 520 x 880 x 1.370 Schlauch 3100 mm Lange 750 mm 6204096 11,50
Gewicht ca. kg 50 Schlauch @100 mm Lange 1.500 mm 6204097 23,00
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Sandstrahlgerite Zunicraft

Werkstatttechnik

Mobiles Sandstrahlgerdt MSSG 105 A -

Absaugung fiir sauberes Arbeiten integriert / w

P> Ideal fiir Strahlarbeiten an schwer zuganglichen
Stellen und an gro3en Objekten, z.B. Fahrzeugen

P> Strahlmittel wird nach dem Auftreffen auf
die Oberflache sofort wieder abgesaugt und
zuriickgefiihrt

P> Saubere Abluft dank integriertem Filter

P> Einfaches Mandvrieren dank stabilen Fahrwerk
mit groBen Radern

P Sammelbehalter zum Entleeren leicht abnehmbar

P Robustes Gerat

P Saubere Abluft dank integriertem
Filter

Lieferumfang:
» Sandstrahlpistole mit Biirste
> Keramikdiise 7 mm

> Druckluftschlauch Lange 2,5 m, Innen-@ 9 mm
> Ansaugschlauch Lange 2,5 m, Innen-@ 12 mm

> Absaugschlauch Léange 2,5 m, Innen-@ 35 mm

> Europdische Druckluftkupplung

m:tfﬁlrl Mgzs()i:)g% A »- Strahlmittel wird nach dem
e e Auftreffen auf die Oberfldche

sofort wieder abgesaugt und
zuriickgefiihrt

Technische Daten

Luftbedarf durchschnittlich ca. I/min 420

Luftbedarf maximal unter Last, ca. |/min 616

Strahlmittel Korngrofie mm 0,12-0,18

Diisendurchmesser mm 7 Geeignete Kompressoren finden

Arbeitsdruck bar 5,5-7,9 Sie im AIRCRAFT-Hauptkatalog und auf

Behiltervolumen l 106 www.aircraft-kompressoren.com

Elektrische Daten -

Aufnahmeleistung Absaugung 230V/~50 Hz kW 1,2 Zubehdr Art.-Nr.  €zzgl. USt.
Abmessungen und Gewichte Sandstrahlpistole mit Biirste 6204210 35,90
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 612 x 404 x 1.040 Keramikdiise 7 mm 6204211 4,70
Gewicht ca. kg 27 Absaugschlauch @50 mm / Lange 2,5m 6204212 20,00

Druckluft-Handsandstrahler DHS 1 — Zum Entlacken und Entrosten

P> Perfekt fiir die Restaurierung von Autos, P Innen- und Auf3enkantenaufsatze fiir
Motorradern, Booten und Traktoren Tiirkanten, Sto3stangen oder Schweller

P> Vier Diisen fiir verschiedene Anwendungen im geeignet
Lieferumfang enthalten P Staubarmes Arbeiten durch Auffangbeutel

P> Auch punktuelle Bearbeitung ohne Demontage
des Bauteils moglich

Lieferumfang:
> Duise 4,5 mm fiir Punktbearbeitung
> Duise 4,5 mm fiir Flachenbearbeitung

> Diise 4,5 mm fiir AuBenkantenbearbeitung
> Diise 4,5 mm fiir Innenkantenbearbeitung

> Auffangbeutel

> Stecknippel Messing mit AuBengewinde /4

Modell DHS 1

Art.-Nr. 6204200

€ zzgl. USt. 49,90

Technische Daten @ a
Strahlmittel Korngrofle mm 0,12 - 0,25 " ?
D I nasaes s 4,5 Zubehér i Art.-Nr.  €zzgl. USt.
Behiltervolumen 1 0,9 (1) Ersatzdiise 6204201 6,90
Luftbedarf durchschittlich ca.  |/min 200 - 350 (2) Auffangbeutel 6204202 7,50
Arbeitsdruck bar 2,8-8,0 (3 Diisenaufsatz-Set bestehend aus:

Eingangsdruck max. bar 8,6 - Diise fiir Punktbearbeitung @
Anschlussgewinde “ Y - Diise fiir Flichenbearbeitung 6204203 7,50
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 330 x100 x 250 - Diise fiir AuBenkantenbearbeitung

Gewicht ca. kg 0,85 - Diise fiir Innenkantenbearbeitung

Werkstattgerate




Zunicraft

HOCKER / STUHLE / STEHHILFEN /
SCHRAUBSTOCKE/ARBEITSMATTEN




Hocker/Stiihle/Stehhilfen

Montagehocker MH 1

p Abwischbarer Montagehocker

P Robuste Stahlkonstruktion mit Lenkrollen
P> Praktische Werkzeugablage

P> Pneumatisch hohenverstellbare Sitzflache

Sitzflidche
hohenverstellbar

Montagehocker MH 2 -
mit praktischer Werkzeugablage

p> Praktische Werkzeugablage mit Unterteilung
» Stahlkonstruktion mit Lenkrollen
) Sitzflache abwischbar und gepolstert

Aunicraft

Werkstatttechnik

Montagehocker MH-S 3 -
mit Schubfachern zur
Werkzeugaufbewahrung

P> Drei Schubfacher zur Werkzeugaufbewahrung
P> Praktische Dosen- und Flaschenhalterungen
P Stahlkonstruktion mit Lenkrollen

P> Sitzflache abwischbar und gepolstert

Modell MH 1 Modell MH 2 Modell MH-S 3

Art.-Nr. 6201900 Art.-Nr. 6201902 Art.-Nr. 6201903

€ zzgl. USt. 75,50 € zzgl. USt. 36,50 € zzgl. USt. 99,50

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

Tragfahigkeit 100 kg Statische Stiitzlast max. 136 kg Statische Stiitzlast max. 120 kg
Sitzhohe 440 - 530 mm Sitzhohe 380 mm Sitzhohe 367 mm

Abmessungen (Lx B xH) ca. 380 x380 x 440 mm Abmessungen (Lx B xH) ca. 365 x370 x380 mm Abmessungen (LxBxH) ca. 370 x 400 x367 mm
Gewicht ca. 5,7 kg Gewicht ca. 4,6 kg Gewicht ca. 8,8 kg
Drehhocker DH 1 Made in Germany » Stehbhilfe SH 1 Made in Germany »

P> Stehhilfe-Sitz aus PUR-Integralschaum

P> Stehhilfe-Sitztrager

P> Flachfuf, poliert (@ 610 mm) mit
Doppelrollen (@ 65mm)

P> Stehhilfe-Sitz aus PUR-Integralschaum

P> Stehhilfe-Sitztrager
» Flachfuf, poliert (@ 655 mm)
p> Sitz-Stopp-Rollen (@ 65mm)

P> 5 Jahre Garantie* P> Unbelastet gebremst — belastet blockiert

WERK SITZ P> 5 Jahre Garantie*
Modell DH1 Modell SH1
Art.-Nr. 6800030 Art.-Nr. 6800025
€ zzgl. USt. 309,00 € zzgl. USt. 515,00

WERKSSITZ

Technische Daten Technische Daten
Tragfahigkeit 120 kg Tragfdhigkeit 120 kg
Sitzneigung +2° bis +15° Sitzneigung +2° bis +15°
Sitzhohe 460 - 610 mm Sitzhéhe 690 — 900 mm
Sitzbreite 390 mm g = Sitzbreite 390 mm = lr ——
Sitztiefe 350 mm ‘TﬂdﬁL‘T‘ﬁ Sitztiefe 350 mm "ﬁ i ‘
Farbe Schwarz Farbe Schwarz
Arbeitsstuhl AS 2 Arbeitsstuhl AS 1 Hochstuhl HS 1 Made in Germany

P> Lehne und Sitz PUR-Integralschaum
P> Aludruckguss-FuBkreuz, poliert
(@ 655 mm) mit Doppelrollen (@ 65 mm)
P> Hohenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
»> 5 Jahre Garantie*

P> Mit regulierbarem Riickenlehnenandruck
P XL-Lehne aus PUR-Integralschaum

P Mit verlangertem Riickenstab

P> Sitz aus PUR-Integralschaum

P> FlachfuB, poliert (@ 655 mm) mit

Doppelrollen (@ 65 mm)

P Mit regulierbarem
Riickenlehnenandruck

P> XL-Lehne aus PUR-Integralschaum

P> Sitz aus PUR-Integralschaum

P FlachfuB, poliert (@ 713 mm) mit
Sitz-Stopp-Rollen (@ 65 mm)

P> Inkl. Armlehne

P Unbelastet gebremst - belastet

P> Sicherheitsarmlehne aus Hartkunststoff
P> 5)ahre Garantie*

WERKSSITZ

Modell AS2 AS1 HS 1 pRRmAN
Art.-Nr. 6800036 6800035 6800020  SWARD
€ zzgl. USt. 545,00 649,00 715,00 2019
Technische Daten

Tragfahigkeit 120 kg 120 kg 120 kg
Lehnenneigung 0° bis +5° -8° bis +10° -4° bis +10°
Sitzneigung -20° bis 0° -4° bis +10° -8° bis +10°

Sitzhohe 495 - 640 mm 460 - 640 mm 690 - 930 mm
Sitzbreite 465 mm 460 mm 460 mm

Sitztiefe 460 mm 435 mm 435 mm

Farbe Schwarz Schwarz Schwarz

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stiirmer Maschinen GmbH anzufordern

blockiert
p 5Jahre Garantie*

T

= :‘g
‘Td‘ﬁ ® pc @ n e »
B
Zubehor fiir HS1 Art.-Nr.  €zzgl.USt. [
Armlehne 6800040 159,00 S
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Rollbretter / Schraubstocke/Arbeitsmatten

Rollbretter MRB 40 KS und KRL 1

MRB 40 KS

P Abwischbares Kunststoff-Montagerollbrett

» Ergonomisch mit gepolsterter Kopfstiitze, Griff und sechs dlresistente Lenkrollen
P> Seitliche, praktische Ablagefldachen

KRL 1
P> Roll-Liege klappbar zum Montagehocker oder fiir die platzsparende Lagerung
P> Robuste Stahlkonstruktion mit gepolsterter Liege-/Sitzflache und sieben

Lenkrollen MRB 40 KS
Modell MRB 40 KS KRL 1
Art.-Nr. 6201801 6201802
€ zzgl. USt. 52,90 99,90
Klappbar zum
Technische Daten Montagehocker
Tragkraft max. 120 kg 120 kg

Abmessungen (LxBxH) ca. 1010 x475x130 mm 1020 x 400 x 140 mm (Liege)
485 x 400 x 440 mm (Hocker)
Gewicht ca. 4,8 kg 6,7 kg

Schraubstdcke — mit Rohrspannbacken und Drehteller

» Nach vorne 6ffnende Qualitats-Schraubstocke p Mit herausnehmbaren Rohrspannbacken P> Stufenlos um 360° drehbarer Fu3 mit
aus bruchfesten Gusseisen P Grofe Ambossflache fiir kleinere Richt- und Feststellmoglichkeit
p> Wechselbare Spannbacken mit geriffelten Staucharbeiten » Hammerschlagblau lackiert
Zahnen p> Spindelfiihrung im Geh&use, dadurch
P> Einstellbare Fiihrung gewdhrleistet optimaler Schutz gegen Beschadigung und
paralleles Spannen Verschmutzung
Modell Schraubstock Schraubstock Schraubstock Schraubstock
100 mm 125 mm 150 mm 175 mm
Art.-Nr. 6350100 6350125 6350150 6350175
€ zzgl. USt. 99,50 129,00 192,90 259,00 ”
Technische Daten
Backenbreite 100 mm 125 mm 150 mm 175 mm
Spannweite min. 102 mm 125 mm 152 mm 180 mm
Spanntiefe 66 mm 82 mm 104 mm 108 mm
Ambossgrofie 73 x58 mm 78 x73 mm 90 x84 mm 104 x99 mm
Gesamtldnge 305 mm 355 mm 455 mm 530 mm
Drehteller 128 mm 145 mm 165 mm 190 mm
Bohrungen im Drehteller @ 10,3 mm 13,5 mm 14 mm 14 mm
Gewicht ca. 8,3 kg 12,4 kg 18,4 kg 27,4 kg
Arbeitsplatzmatten - fiir den Trocken- und Feuchtbereich Made in Germany »
» Brandhemmend P Oberfldache: genoppt P Unterseite: genoppt, fiir maximalen
»> Aus Polyurethan auf Polyetherbasis P> 5 Jahre Garantie Stehkomfort und Rutschfestigkeit

Modell Arbeitsplatzmatte Arbeitsplatzmatte Arbeitsplatzmatte Arbeitsplatzmatte
1840 x 640 mm 1840 x 940 mm 3040 x 640 mm 3040 x 940 mm

Art.-Nr. 6800000 6800005 6800001 6800006

€ zzgl. USt. 189,00 289,00 339,00 485,00

Technische Daten

Stdrke 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Farbe anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit
Temperaturbestandigkeit -35°C bis +95°C -35°C bis +95°C -35°C bis +95°C -35°C bis +95°C
Brandklasse B1nach DIN 4102 B1nach DIN 4102 B1nach DIN 4102 B1nach DIN 4102
Abmessungen (Lx B) ca. 1.840 x 640 mm 1.840 x 940 mm 3.040 x 640 mm 3.040 x 940 mm
Gewicht ca. 6 kg 9 kg 10,5 kg 15 kg
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VENTILATOREN



Mobile Ventilatoren

Axialventilatoren Serie MV - Tragbar

P> Frischluftzufuhrin schlecht beliifteten oder
geschlossenen Rdaumen wie z.B. Keller

P Abfuhrvon feuchter Luft, Warmluft,
Schweifirauch, Rauch, Abgasen oder Geriichen

P> Kiihlen, Beliiften, Trocknen und Luftzirkulation
in groBen Raumen wie Fabrikhallen,
Werkstatten, Lagerhallen, Baustellen usw.

P> Gehduse aus hochdichtem Polypropylen fiir
lange Haltbarkeit

P Grofes Liifterrad erzeugt eine grofie
Luftmenge

Zubehér
P> Be-, Entliiftung und Luftumwalzung auch tiber
langere Distanzen nach Anschluss der als
Zubehor erhadltlichen Lufttransportschldauche
P> Langere Schlauchdistanzen durch Verbindung
mehrerer Lufttransportschldauche moglich

MV 300 P MV 400 P
Modell MV 300 P MV 400 P
Art.-Nr. 6261030 6261040
€ zzgl. USt. 239,00 279,00
Technische Daten
Motor Drehzahl min-1 2.850 2.850
Luftmenge max. m3/h 3.230 7.220
Auslassurchmesser mm 285 392
Ansaugdurchmesser mm 285 392
Schalldruckpegel db(A) 84,5 86,5
Aufnahmeleistung S1 w 750 750 Zubehor MV 300 P Art-Nr. € zzgl. USt.
Anschlussspannung V/Hz 230/~50 230/~50 Lufttransportschlauch @300 mm Léange 10m 6260130 74,90
Abmessungen (LxBxH)ca. mm 495 x 385 x 520 560 x 545 x 590 Zubehor MV 400 P Art-Nr. € zzgl. USt.
Gewicht ca. kg 13,5 17 Lufttransportschlauch @400 mm Léange 10m 6260140 115,00

Axialventilatoren Serie MVT - Tragbar inkl. Lufttransportschlauch in einer praktischen Transportbox

P> Frischluftzufuhr in schlecht beliifteten oder P> Kiihlen, Beliiften, Trocknen und Luftzirkulation P Be-, Entliiftung und Luftumwalzung auch tiber
geschlossenen Rdaumen wie z.B. Keller in grofBen Rdumen wie Fabrikhallen, langere Distanzen nach Anschluss der als
P Abfuhrvon feuchter Luft, Warmluft, Werkstatten, Lagerhallen, Baustellen usw. Zubehor erhéltlichen Lufttransportschlduche
Schweifrauch, Rauch, Abgasen oder Geriichen P Gehduse aus hochdichtem Polypropylen fiir P Langere Schlauchdistanzen durch Verbindung
lange Haltbarkeit mehrerer Lufttransportschlauche méglich

P> Grof3es Liifterrad erzeugt eine grof3e Luftmenge

ehor

MVT 300 P SET

Modell MVT 200 P SET MVT 300 P SET
Art.-Nr. 6261021 6261031
€ zzgl. USt. 299,90 499,00

Technische Daten

Lieferumfang:
Motor Drehzahl min-! 2.900 2.850 > Lufttransportschlauch 10 m

Luftmenge max. m3/h 1.560 3.220
Auslassgrofie mm 2183 @248
Ansaugdurchmesser mm @216 ? 320
Schalldruckpegel db(A) 77 84,5
Aufnahmeleistung S1 w 225 750 Zubehor MVT 200 P SET Art-Nr. € zzgl. USt.
Anschlussspannung V/Hz 230/~50 230/50 Lufttransportschlauch @200 mm Ldange 10m 6260120 68,90
Abmessungen (LxBxH)ca. mm 335x 330 x 370 450 x 450 x 495 Zubehdr MVT 300 P SET Art-Nr. € zzgl. USt.
Gewicht ca. kg 7 12 Lufttransportschlauch @300 mm Ldange 10m 6260130 74,90
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Mobile Ventilatoren Sunicraft

Werkstatttechnik

Ventilatoren Serie MV — Mobil fiir den industriellen Einsatz

Einsatzbereiche Zubehdr

» Abfuhrvon feuchter Luft, Warmluft, P> Be-, Entliiftung und Luftumwélzung auch iiber
Schweifirauch, Rauch, Abgasen oder langere Distanzen nach Anschluss der als
Geriichen Zubehor erhaltlichen Lufttransportschldauche

P> Zufuhrvon Frischluft an schlecht beliifteten P Langere Schlauchdistanzen durch Verbindung
Orten mehrerer Lufttransportschlduche moglich

P> Kiihlen, Beliiften, Trocknen und Ventilieren
grof3er Rdume wie Fabrikhallen, Werkstatten,
Lagerhallen, Baustellen usw.

Fe

Lufttransportschlduche, Lange 10 m,
Langere Schlauchdistanzen durch
Verbindung mehrerer Schlauche moglich,
Betriebstemperatur -20 bis +80 °C

Durchmesser  Art.-Nr. € zzgl. USt.
300 mm 6260130 74,90
500 mm 6260150 129,90
600 mm 6260160 134,90
800 mm 6260180 239,00

- ..

MV 30

p> Tragbares Modell mit Griff

P> Vier GummifiiBe fiir stabilen,
vibrationsarmen Stand

Lieferumfang MV 30: Wl Lieferumfang MV 50: B Lieferumfang MV 60: W Lieferumfang MV 80:

> Tragegriff > 2 Lenkrollen > 2 Lenkrollen > 2 Lenkrollen

> 4 Gummifiie > 2 Bockrollen > 2 Bockrollen > 2 Bockrollen
Modell MV 30 MV 50 MV 60 MV 80
Art.-Nr. 6260030 6260050 6260060 6260080
€ zzgl. USt. 169,00 439,00 789,00 1.169,00
Technische Daten
Drehzahl min-! 2800 1400 1400 960
Luftmenge max. m3/h 3900 9000 14400 25.200
Korb-@ mm 380 580 685 880
Schaufelrad-@ mm 300 500 600 800 0
Schutzklasse IP55 IP55 IP55 o
Leistung W 500 1100 2000 2.200 Efn
Spannung V/Hz 230/~50 230/~50 230/~50 230/~50 E
Abmessungen (LxBxH) ca. mm 420 x 380 x 380 670 x 670 x 485 770 x 770 x 575 975 x 800 x 970 ;‘c‘f
Gewicht ca. kg 15 39 64 84 ;
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Ventilatoren

Standventilator SV 760-3 - in stabiler
Ganzmetallausfiihrung mit drei Geschwindigkeiten

P> Direkt angetriebener Motor mit Kupfer-
Wicklung

P> Drei Hochleistungsliifterblatter aus
ausgewuchtetem Stahl

P> Hohe stufenlos einstellbar

P> Pulverbeschichtetes Schutzgitter

P> Stabiler Sockel aus Metall fiir hohe
Standfestigkeit

P Geschwindigkeit iiber Zugkette in
drei Stufen verstellbar

Modell SV760-3

Art.-Nr. 6265273

€ zzgl. USt. 249,00
Technische Daten

Luftmenge max. m3/h 10.092
Drehzahlstufen 3
Korbdurchmesser mm 800
Rotordurchmesser mm 720

Leistung Antriebsmotor kW 0,2
Anschlussspannung V/Hz 230 /50
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 800 x 600 x1.980 (1.490)
Gewicht ca. kg 13,85 » Hohe stufenlos einstellbar

Bodenventilator BV 300-3 / 500-3 -
in stabiler Ganzmetallausfiihrung mit drei Geschwindigkeiten

P> Direkt angetriebener Motor mit Kupfer- p> Lufterwinkel einfach einstellbar
Wicklung P> Pulverbeschichtetes Schutzgitter
P> Drei Hochleistungsliifterblatter aus P VollgummifiiBe fiir hohe Standfestigkeit

ausgewuchtetem Stahl

iy » -

P Geschwindigkeit in drei Stufen
verstellbar

Modell BV 300-3 BV 500-3
Art.-Nr. 6265133 6265153

€ zzgl. USt. 74,90 109,00
Technische Daten

Luftmenge max. m3/h 2.125 5.950
Drehzahlstufen 3 3
Korbdurchmesser mm 360 550
Rotordurchmesser mm 300 490
Leistung Antriebsmotor kW 0,05 0,12
Anschlussspannung V/Hz 230/50 230/50
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 415 x195 x 420 610 x 220 x 590
Gewicht ca. kg 2,8 5,5 Liifterwinkel einfach einstellbar
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Aunicraft

Werkstatttechnik

Wandventilator WV 610-2 - in stabiler Ganzmetallausfiihrung mit zwei Geschwindigkeiten

P> Direkt angetriebener Motor mit Kupfer- b Lufterwinkel in zwei Achsen einfach einstellbar
Wicklung P> Pulverbeschichtetes Schutzgitter
P> Drei Hochleistungsliifterblatter aus P> Inklusive Wandhalterung

ausgewuchtetem Stahl

Modell WV 610-2
Art.-Nr. 6265362
€ zzgl. USt. 199,00 /-~
44 LS
Technische Daten s g‘ dﬁ’mii"'i" ¥ Liifterwinkel in zwei Achsen einfach
Luftmenge max. m3/h 9.408 <] i einstellbar
Drehzahlstufen 3 E :
Korbdurchmesser mm 650 S
Rotordurchmesser mm 580
Leistung Antriebsmotor W 180
Anschlussspannung V/Hz 230/50
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 650 x 420 x 830
Gewicht ca. kg 7,6

Wandventilator Serie MV - fahrbares Modell in stabiler Ganzmetallausfiihrung fiir den mobilen Einsatz

P Vollgummifiie fiir hohe Standfestigkeit MV 610-3 / MV 760-3:

» Mit praktischem Transportgriff »> Direkt angetriebener Motor mit Kupfer-Wicklung

P> Pulverbeschichtetes Schutzgitter P 3 Hochleistungs-Liifterblatter aus ausgewuchtetem Stahl
MV 1000-2:

p Riemenantrieb fiir ruhigeren Betrieb
P 4 Hochleistungs-Liifterbldtter aus ausgewuchtetem Stahl

P> Liifterwinkel einfach einstellbar

MV 610-3

MV 1000-2

MV 760-3
P Fahrbar fiir mobilen Einsatz

Modell MV 610-3 MV 760-3 MV 1000-2
Art.-Nr. 6265463 6265473 6265492
€ zzgl. USt. 205,00 239,00 445,00
Technische Daten
Luftmenge max. m3/h 11.786 12.000 23.800
Drehzahlstufen 3 3 2
Korbdurchmesser mm 640 810 1.067 ,3
Rotordurchmesser mm 610 720 1.050 5
Leistung Antriebsmotor kw 0,23 0,23 0,66 . . . 2
Anschlussspannung V/Hz 230/50 230/50 230/50 » Mit praktischem Transportgriff g
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 745 x 285 x 760 900 x 310 x 900 1.100 x 510 x 1.140 <
Gewicht ca. kg 1,3 1,8 32 =
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Radialventilatoren

Radialventilatoren Serie RV - Tragbar undkompakt

P> Frischluftzufuhrin schlecht beliifteten oder
geschlossenen Rdumen
P> Ideal zur Farb-, Boden- und Teppichtrocknung
P Grofies Liifterrad erzeugt eine groRBe Luftmenge
P> Radialbauweise erzeugt héhere Luftdriicke
als Axialventilatoren
P> Gerdtin verschiedenen Positionen verwendbar

P Mit praktischer Kabelhalterung
P> Gehduse aus hochdichtem Polypropylen fiir
lange Haltbarkeit

Gerdt in verschiedenen
Positionen verwendbar

RV 145 P

RV 241P RV 270 P
Modell RV 145 P RV 241P RV 270 P
Art.-Nr. 6262014 6262024 6262027
€ zzgl. USt. 89,90 209,90 255,00
Technische Daten
Aufnahmeleistung S1 62 W 370 W 800 W
Motor Drehzahl 1.300 min” 1.100 min 1.400 min-
Luftmenge max. 570 m3/h 1.900/1.730/1.550 m3/h 2.380/2.200/2.040 m3/h
Auslassgrofie 233 x67 mm 382x93 mm 423 x88 mm
Ansaugdurchmesser 9127 mm @191 mm 288 mm
Schalldruckpegel 51db(A) 76 db(A) 79 db(A)
Anschlussspannung 230V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Abmessungen (Lx B x H) ca. 275x300 x 320 mm 465 X 425 X 465 mm 495 x 490 X 470 mm
Gewicht ca. 3,5 kg 11,5 kg 16 kg
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Aunicraft

Werkstatttechnik

Radialventilatoren Serie RV — Kompakt

p> Zum Absaugen von Spanen, Rauch, Gasen,
Kornern, Holz- und Kunststoffpartikeln und
Ahnlichem

P Gekriimmte Liifterrdder sorgen fiir einen
energiesparenden und gerduscharmen Betrieb

P Hoher Wirkungsgrad durch optimierte
Bauform

RV 230 RV 300 RV 305 RV 350 mit optionalem Radsatz
Modell RV 230 RV 300 RV 305 RV 350
Art.-Nr. 6264230 6264300 6264305 6264350
€ zzgl. USt. 219,00 519,00 529,00 849,00
Technische Daten
Luftmenge max. m3/h 888 1914 2573 4212 Radsatz
Schaufelraddurchmesser mm 230 300 305 350
Luftaustrittsgeschwindigkeit m/s 32 41 41 46
Ansaugstutzendurchmesser mm 100 125 150 180
Auslassdurchmesser mm 125 150 150 180
Abgabeleistung Antriebsmotor P2~ kW 0,55 1,1 1,6 2,8
Motordrehzahl min”’ 2.850 2.850 2.850 2.850
Schalldruck dB(A) 80 87 87 89
Schutzart Antriebsmotor IP54 IP54 IP54 IP54
Spannung V/Hz 230 /50 230 /50 400 / 50 400 /50
Gewicht ca. kg 15 30 31 50 .
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm_ 475x393x391 600x460x545 600x460x545 677x580Xx595 polyurethan Flexschlauch,
transparent mit Spirale
Zubehor © o unn o Ldnge  Art.-Nr. € zzgl. Zubehor © o unn o lLdnge  Art.-Nr. € zzgl.
NRAN ust. RRANA ust.
zzzz Zzzz
Radsatz X 6264355 9,90 Polyurethan Flexschlauch @150mm X X 2,5m 5142506-2,5 43,75
Radsatz X X X 6264356 15,90 Polyurethan Flexschlauch @150mm X X 5m  5142506-5 79,25
Polyurethan Flexschlauch @100mm x 2,5m 5142503-2,5 30,50 Polyurethan Flexschlauch @150mm X X 10m 5142506 158,50 2
Polyurethan Flexschlauch @100mm x 5m  5142503-5 55,50 Polyurethan Flexschlauch @180mm X 2,5m 5142511-2,5 54,75 ’g
Polyurethan Flexschlauch @100mm x 10m 5142503 110,75 Polyurethan Flexschlauch 3180mm X 5m 5142511-5 99,50 oo
Polyurethan Flexschlauch @125mm x x 2,5m 5142509-2,5 36,25 Polyurethan Flexschlauch 3180mm X 10m 5142511 199,00 E
Polyurethan Flexschlauch @125mm x x 5m  5142509-5 65,75 2
Polyurethan Flexschlauch @125mm x x 10m 5142509 131,50 g
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Luftentfeuchter Serie LEF — Zuverldssig und effizient

P Geeignet zum Trocknen von Gebduden,
feuchten Raumen z.B. nach Wasserschdden
oder auf Baustellen

P> Zum Verhindern von Kondenswasser und
Schimmelbildung

P> Fahrbares, schlagfestes Gehduse fiir lange
Haltbarkeit

P Ausgestattet mit Temperaturregelung,
Abtauregelung, Selbstiiberwachungssystem,
automatischer Hygrostat-Steuerung und
umweltfreundlichem Kéltemittel R290

P> Steuerung ausgestattet mit Smart-
Touch-Knopfen, Ablaufanzeige und
Betriebsstundenzéhler

P> Mit herausnehmbaren und abwaschbaren
Filtern fiir den Einsatz in staubigen Rdumen

P> Leistungsstark bei geringem Stromverbrauch

P Mit Auslasskanalstutzen

P> Niedriger Gerduschpegel

P Mit praktischer Kabelhalterung

P> Integrierte Kondensatpumpe

Aunicraft

Werkstatttechnik

Steuerung ausgestattet
mit Smart-Touch-Knépfen,
Ablaufanzeige und
Betriebsstundenzdhler

A
¥,

&
(4

Klappbarer Biigel fiir
platzsparende Aufbewahrung

LEF51S
Modell LEF51S LEF71S LEF91S
Art.-Nr. 6262051 6262071 6262091
€ zzgl. USt. 835,00 925,00 1.039,00
Technische Daten
Kaltemittel R290 R290 R290
Entfeuchtungsleistung* 50 |/Tag 70 |/Tag 90 |/Tag
Betriebstemperatur 1-36°C 1-36°C 1-36°C Lieferumfang:
Luftmenge max. 600 m3/h 700 m3/h 850 m3/h > Kondensatablassschlauch 5 m
Ansaugdurchmesser @150 mm @150 mm @150 mm
Auslassgrofie 303 x 285 mm 317 x 280 mm 317 x 280 mm ]
Schalldruckpegel 2db(A db(A 8db(A §
Aflf:ahn?:jeiﬁfrfg 4550 \SV) 4;50 \5\,) 4960 6\,) Zubehor LEF51S Art-Nr. € zzgl. USt. &
Anschlussspannung 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz s i s el G2 s kD 2l ®
Abmessungen (LxBxH)ca. 550x500x700 mm 555 x 480 x 820 mm 555 x 480 x 820 mm Zubehor LEF71S & LEF91S  Art-Nr. € zzgl. USt. g
Gewicht ca. 36 kg 38,5 kg 41kg Filtermatte inkl. Filterrahmen 6263070 12,90 2

*Die Angabe bezieht sich auf 30°C und 80% Luftfeuchtigkeit 139




WELT DER
MASCHINEN

lhr Fachhéndler:

UNICRAFT - Stiirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

96103 Hallstadt/Deutschland

Tel.: +49 (0) 9 51/96 555-0

E-Mail: info@unicraft.de

www.unicraft.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestrafie Ost 6

4921 Hohenzell / Osterreich

Tel.: +43(0) 7752-70929 -0
E-Mail: info@aircraft.at

Web: www.aircraft.at

Dieses Angebot richtet sich ausschlielich an Unternehmer,
Héndler oder Gewerbetreibende, die bei Abschluss dieses Kaufs
in Ausiibung ihrer gewerblichen oder selbststandigen Tatigkeit
handeln

Dieses stellt eine ausdriickliche BEDINGUNG FUR DEN
VERTRAGSSCHLUSS dar. Vom Verkauf ausgeschlossen sind
Verbraucher i. S. d. § 13 BGB

Mit Erscheinen dieses Preiskataloges werden alle bisherigen
Listen ungiiltig

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €,
zzgl. der gesetzlich giiltigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-,
Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten

Fiir Druckfehler, Irrtiimer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht
gehaftet

Technische und optische Anderungen sind vorbehalten

Abb. teilweise mit optionalem Zubehor

Die Lieferung erfolgt ausschlieflich nach unseren Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen

Der Verkauf erfolgt iiber den Fachhandel

Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum
Bei Weiterverauerung an Dritte bleibt unser Eigentumsvorbehalt
bestehen

Vervielfaltigung und Nachdruck auf jede Weise, auch
auszugsweise, bediirfen immer unserer schriftlichen Genehmigung
Fiir Produkte mit ausgewiesener Garantie: Informationen zu
Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-
maschinen.de oder anzufordern tiber Stiirmer Maschinen GmbH.
Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts
Transportverpackungspauschalen fiir Transporteinheiten bzw.
Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen. Diese wurden im
Katalog entsprechend gekennzeichnet.

Die jeweils anfallenden Transportverpackungspauschalen sind
gemaf folgender Tabelle zu verstehen:

TPZ 300 =59,50 TPZDF1=275,00 TVP1=29,00
TPZ 400 =77,00 TPZDF2=330,00 TVP2=45,00
TPZ 500 =88,00 TPZDF3=385,00 TVP3=65,00
TPZ600  =110,00 TPZDF4=440,00 TVP 4=79,00
TPZ750  =120,00 TPZDF5=550,00 TVP5=100,00
TPZ 1000 =148,50 TVP 6 = 200,00

TPZ1500 =192,50 7yEMm =39,00 TVP 7 =300,00
TPZ 2000 =245,00 TVP 8 = 400,00

Preise € zzgl. USt.

Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschiitzt. Dariiber
hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent-
und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall moglich ist. Wir
widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen
Eigentums.

© Stiirmer Maschinen GmbH / Art.-Nr. 8000606-23 / 2023-08



